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CZESC: ARCHITEKTURA
STOLARKA DRZWIOWA; ST-01.10

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wy-
konaniem stolarki drzwiowej wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach na terenie budynku WFO-
SiGW w Opolu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

stolarka- wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych.

drzwi — konstrukcja do zamykania otworu -szklana, drewniana, metalowa - przeznaczona gtéwnie do zapew-
nienia dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa no  $na- elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowana zwykle do przekrycia ztgcza

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis

45400000-1 Roboty wyko rAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- montaz stolarki drzwiowej

- montaz kratek wentylacyjnych

- montaz zaluzji i ich maskownic

- montaz wszelkich obrébek zwigzanych z montazem w/w elementéw

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu reali -
zacji robét wymienionych w pkt. 1.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | M’ATERIALOW
5.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Drzwi drewniane wewn etrzne pomi edzy Pom.01, a Pom.02 i pomi edzy Pom.01 i Pom.06

e Drzwi drewniane peine, bezprzylgowe. Wykonane jako warstwowe - rdzen drzwi z pelnego drewna -
tarcicy klejonej, obtozony obustronnie ptytg wiérowa lub ptyta mdf. Drzwi laminowane laminatami od-
pornymi na dziatanie detergentéw (CPL), kolor drzwi zgodny z kartg koloréw - identyczny kolorem
maskownic ROLETY OKIENNEJ. Oscieznice stalowe obejmujace lub rozporowe (rodzaj oscieznicy
wg zestawienia wyposazenia drzwi), kolor oscieznicy identyczny z kolorem skrzydta drzwiowego.
Wymagania akustyczne Rw42dB. Wyposazenie drzwi zgodnie z zestawieniem wyposazenia drzwi
wewnetrznych-trzy zawiasy czopowe, uszczelka w oscieznicy, oscieznica regulowana (stalowa kato-
wa). Skrzydta drzwi powinny by¢ przygotowane fabrycznie do montazu samozamykacza i docelowe-
go wyposazenia.
Wytrzymato$é mechaniczna w 3. klasie wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w
ciezkich warunkach.
Produkt referencyjny Porta Akustyczne 42dB lub rownowazny. Wybrany produkt musi by¢ zblizony
do referencyjnego pod wzgledem zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania i jakosci okué
systemowych.

Drzwi drewniane wewn etrzne do Pom. 03 i Pom.04

Drzwi drewniane petne, wypetnienie plaster miodu, laminowane CPL..

Produkt referencyjny Porta CPL lub réwnowazny. Wybrany produkt musi by¢ zblizony do referencyj
nego pod wzgledem zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania i jakosci oku¢
systemowych.

Drzwi stalowe wewn etrzne pomi edzy Pom.05 i Pom.06
Drzwi stalowe bezklasowe z klamka antypaniczng ASSAABLOY (EN1125).
Jednoskrzydtowe, kolor biaty.



Samozamykacze

* Na drzwiach pojedynczych samozamykacze szynowe w obudowach aluminiowych (drzwi z samoza-
mykaczami szynowymi wg zestawienia wyposazenia drzwi). Doboru konkretnego modelu samoza-
mykacza nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem ciezaru skrzydta drzwiowego. Produkt referencyjny -
ABLOY DC330, ABLOY DC403, ABLOY DC240+DC194, ABLOY DC250 lub rownowazny. Wybrany
produkt musi by¢ zblizony do referencyjnego pod wzgledem sposobu dziatania, jakosci uzytych ma-
teriatow.

«  Dzwignie antypaniczne.
Dzwignia antypaniczna jako klawiszowa, malowana proszkowo lub ze stali nierdzewne;.

«  Klamki, gatki, pochwyty

«  Klamki bezpieczne, typu U-form wykonano ze stali nierdzewne;.

e Zawiasy

e Zawiasy do drzwi drewnianych bezprzylgowych - zawiasy chowane, 3d, wykonane ze stali nierdzew-
nej. Zaleca sie stosowanie 3 zawias6w na skrzydto drzwiowe. Zawiasy musza umozliwiaé otworzenie
drzwi na 90 stopni. Model zawiaséw nalezy dobra¢ indywidualnie uwzgledniajac ciezar drzwi. .

e Zawiasy do drzwi technicznych, stalowych, ktére nie muszg umozliwia¢ otworzenia sie drzwi na 90
stopni. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Zaleca sie stosowanie 3 zawias6w na skrzydto
drzwiowe. Model zawiaséw nalezy dobra¢ indywidualnie uwzgledniajac ciezar drzwi.

e Grubos¢ skrzydet drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ szerokosci otworu w swietle oscieznicy ,
Konstrukcja drzwi rozsuwanych zaprojektowanych na wyjsciach na drogi ewakuacyjne, lub na dro-
gach ewakuacyjnych ma zapewni¢ otwieranie automatyczne i reczne be mozliwosci blokowania oraz
samoczynne rozsuniecie skrzydet i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru, awarii drzwi lub za-
nikniecia napiecia.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzgled-
nieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelki sprzet, narzedzia i materialy wymagane w celu wykonania rob6t. Praca na wysokosci podlega przepi-
som B.H.P.

Do wykonywania robét nalezy stosowac¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogoélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robat.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT:

8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dot. prowadzenia prac zawiera ST.00.00 — Wymagania ogoélne.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ trakto-
wane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejgcych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien, drzwi i bram zgodnie ze szczeg6towg instrukcja wbudowania
tych wyrob6w , dostarczong przez producenta. Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w
wykonanych otworach jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Stolarke nalezy
zamontowac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia powinny by¢

przymocowane , tak aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodnie ich przeznaczeniem. Przed
dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

9. WYMAGANIA PRZYST APIENIA DO ROBOT:
Prace powinny byé¢ tak przygotowane , aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzenie elementow Slusarskich

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oscieznicy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.




W sprawdzone i przygotowane oscieze 0 oczyszczonych pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po wstawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w os$ciezach mocowa¢ po obydwu stronach okna
.Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé listwg. Ustawienia
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Przy szerokosci okna przekraczajgcego jego wysokos¢ konieczne
jest zastosowanie klockéw podpierajacych. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy osciezem a os$cieznicg materialem dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie stosowanie do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi doktadnie nalezy zamkna¢ i sprawdzi¢ czy rownolegle
przylega do uszczelek oscieznic.

Kratki wentylacyjne do maskowania otworéw wentylacyjnych musza zostaé zamontowane po zakohczonych
robotach malarskich. Montaz kratki polega na wtozeniu kratki w przygotowany otwér na wcisk.

10. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatldw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i urza-
dzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé uzgodnione z przedstawicielem Zamawia-

jacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania rob6t z zatwierdzong dokumentacjg i obowigzujgcymi
normami, w szczegdlnosci wymienionymi w pkt. IX Dokumenty odniesienia, niniejszej specyfikacji.

11. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-00.00 Wymagania ogéine.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Sprawdzeniu podlegajg m.in. jako$¢ dostarczonej stolarki, poprawnosci wykonania montazu. Nalezy sporza-
dzi¢ czesciowy protokét odbioru robét i dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Przy odbiorze powinny byé¢ sprawdzone zgodnosci wykonania elementow i ich skladowych z dokumentacjg
techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztattu, prawidtowosci wykonania potgczen i srednice otwo-
réw, rodzaj zastosowanych materiatéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach , zabezpieczenie
materiatéw przed korozja.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

- jako$¢ materiatdéw z ktorych zostaly wykonane poszczegoéine elementy

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6étéw konstrukcyjnych

- pion i poziom zamontowanych elementéw

Dopuszczalne odchylenia przy montazu stolarki od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigeksze niz 2mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

12. PODSTAWA PLATNO $CI i
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
¢ Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robo6t zatwierdzo-
na przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
¢ Projekt budowlany w/w zadania
¢ Prawo Budowlane
«  Normy i rozporzadzenia
e aprobaty techniczne
*  PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

e PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

*  PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan



PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zalu-
Zji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi pozwoleniami i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



