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CZESC: ARCHITEKTURA
ROBOTY MURARSKIE; ST-01.05

1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robétlzwiqzanych Z wy-
konaniem rob6t murowych w remontowanych pomieszczeniach na terenie budynku WFOSIGW w Opolu.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
realizacja:

- murowania $cian ceglanych masywnych i dzialowych

- wykonywania zamurowan z cegly petnej wskazanych otworow drzwiowych

- naprawy tynkéw cementowo-wapiennych

- osadzania nadprozy

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt. I.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

Roboty murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowych i komoérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowg

Konstrukcja murowa nie zbrojona- konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych.

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych faczo-
nych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w Spo-
inach wspornych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy potrzebne do wykonania robét:
- woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

- zaprawa cementowa - wapienna kl. 5 Mpa  (wykonana na budowie zgodnie z recepturg zatwier-
dzong przez Inspektora Nadzoru).

- Cegly Petne kl.150,

Parametry techniczne:

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15MPa

Deklarowana warto$¢ wspoiczynnika przewodzenia ciepta A=0,77 W/mK

Odpornos¢ ogniowa- niepalny

- Bloczek Ceramiczny kl.100
Parametry techniczne:
Wytrzymatos¢ na sciskanie 10MPa
Wymiary: 8x49,8x23,8cm

Waga: ok.9kg



6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu wiasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacja. Wykonawca jest od-
powiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materialy wymagane w celu wykonania robét. Praca na
wysokosci podlega przepisom B.H.P.

Mozna stosowacé sprzet dowolny, ale sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, m.in. rusztowania, urzgdzenia do przygotowania zaprawy, wycigg jednomasztowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Brak wymagan szczegolnych.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach i w odpowiedzi sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na
otwartych placach skladowych. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i
przystosowana do odprowadzenia wéd opadowych.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogoélne dot. prowadzenia prac zawiera ST-00.00 — Wymagania ogéine.

8.2. Wymagania przyst gpienia i wykonania robét
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zakonczyé roboty stanu surowego, oczysci¢ pomieszczenia
Z gruzu i odpadéw oraz sprawdzi¢ wymiary oraz katy na skrzyzowaniu $cian.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilo-
Sciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowac zasade przewigzania spoin. W styku z mura-
mi istniejgcymi stosowac blachy kotwigce lub prety fi 5 w kazdej poziomej spoinie w przypadku
bloczkéw ceramicznych lub co 3 warstwe w przypadku cegiet.

Wigzanie cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy cegiet
przez cegte warstwy gérnej z przesunieciem cegly obu warstw wzgledem siebie o potowe cegty.
Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowa-
niem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otworéw, szczelin itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe bedg wznoszone w temp. pokojowej.

W zwyktych murach, jesli nie ma szczegélnych wymagan, nalezy przyjmowaé spoiny poziome gr.
12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.

Do otworéw drzwiowych w murach nalezy stosowac¢ nadproza zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukciji.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkéw gazobetonowych nie moga prze-
kracza¢ wielkosci:

- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw na diugosci 1m : 4mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

* nawysokoscilm 3mm
* nawysokosci 1 kondygnacji 6mm
* nawysoko$ci $ciany 15mm
- Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
* nadiugoscilm 2mm
* na calej diugosci budynku 30mm
- Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru pod katem przewidzianego w projekcie:
* nadiugoscilm 10mm
* na dlugosci sciany 30mm



9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU ROBOT | UTRZYMANIA PLACU BUDOWY

Mur nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otworéw itp. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne, scianki dzialowe nalezy murowaé najwczesniej
po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnolegle na catej dlugosci. W
miejscu potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zaziebione
koncowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. W przypadku przerwania
robot na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny zostaé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw gazobetonowych i uszkodzonej zaprawy.

W przypadku wykonania $cian z bloczkéw ceramicznych, nalezy zwréci¢ uwage na utozenie
pierwszej warstwy. Nalezy wykonac¢ w taki sposob aby zniwelowaé wszelkie nierdwnosci poditoza i
otrzymac idealnie réwna, wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. W celu uzyskania zadanej
dokladnosci konieczne jest wypoziomowanie na biezgco kazdego bloczka, metoda np. uktadania
pod sznurek ( natozenie i rozprowadzenie zaprawy, ukfadanie bloczkéw i dociskanie kazdego
bloczka gumowym miotkiem)

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdéw transportu
podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci roboét i urzadzen.

Podstawg dokonania odbioru jest zgodnosé wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg i obo-
wigzujgcymi normami.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

10.0 Szczego6towe zasady kontroli i jakosci robot.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnos$ci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli podano w ST-A-00.00 ,Wymagania og6lne".

Kontrola obejmuje m.in. sprawdzenie czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione prze producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

11.0 Szczegotowe wymagania dotycz gce materiatow.

Zaprawa: w przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ jednorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Cegty: z rozbiérki do uzupetniania przekuc¢ o regularnym ksztatcie, niepekniete, oczyszczone.
Bloczki ceramiczne gat. .

12. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-.00.00 ,Wymagania ogolne".

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN), uwzgledniajgcymi zakres prac objetych
niniejszg specyfikacjg

Przy odbiorze robét sprawdzeniu podlega wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t oraz
dodatkowo sprawdzenie droznosci kanatow wentylacyjnych.

Nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokdét odbioru rob6t, protokédt odbioru robét zanikajacych, dokonaé
wpisu do dziennika budowy, oraz sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanie



surowym. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wynik pozytywny , wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST.

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé:

- +/- 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczego6lnych
kondygnaciji

- +/- 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od gr. muréw, liczo-
nej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

-dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi potowy lub 1 bloczka wielkosci tych od-
chytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samego bloczka
uzytego do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego bloczka

-gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 bloczka, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubo$é co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi +/- 10 mm.
Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami po-
winny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem

13. PODSTAWA P+ATNO SCI )
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.




