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CZESC: ARCHITEKTURA
POSADZKI CERAMICZNE; ST-01.04

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wy-
konaniem posadzek ceramicznych w remontowanych pomieszczeniach na terenie budynku WFOSIGW w
Opolu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis

45400000-1 Roboty wyko nAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45432110-8 Kfadzenie podiég

4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Zakres rob6t obejmuje czynnosci umozliwiajace wykonanie pokry¢é ceramicznych gresowych podtdg i Scian re-
montowanych sanitariatdw wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi (Pom.2 i Pom.5), przy uzyciu materiatow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt. [.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiedni-
mi normami i okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina - pionowe nienosne pokrycie konstrukcji

Posadzka- wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenia jego powierzchni
Podto ze- element konstrukcji obiektu , na ktérym potozona jest podtoga

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | M’ATERIALOW
6.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Ptytki ceramiczne 60x120 cm, plytki antyposlizgowe R10 , odporne na $cieranie , zmywalne, odporne na $rod-
ki dezynfekujgce , z atestem dla pomieszczen szpitalnych. Lokalizacja zgodnie z projektem wykonawczym ar-
chitektonicznym w zakresie rzutéw ogdélnobudowlanych i detali rozwigzahn pomieszczen sanitarnych.

W miejscach wyznaczonych - Cokoly wykona¢ z ptytek ceramicznych o wysokosci 10cm zgodnie z dokumen-
tacja wykonawcza. Fugi - bezfugowo.

PARAMETRY PLYTKI:
PLYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO - gatunek |

- Nasigkliwos¢ wodna: SREDNIE OSIAGNIETE PARAMETRY 0,3%
- wytrzymatosé na zginanie: SREDNIE OSIAGNIETE PARAMETRY 40
- Sita tamigca [N]: SREDNIE OSIAGNIETE PARAMETRY 1 500

- Odporno$¢ na Scieranie PEI: SREDNIE OSIAGNIETE PARAMETRY 4

Lokalizacja zgodnie z projektem wykonawczym architektonicznym w zakresie rzutéw ogélnobudowlanych
i detali rozwigzan pomieszczen sanitarnych



Dopuszczalne odchytko wymiarowe :
Dlugo $¢ i szeroko $¢

Dopuszczalne odchylenie sredniego wymiaru dla kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru roboczego (W)
[%] +0,6 % (mm) £2,0 mm

Krzywizna bokéw:
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od linii prostej w odniesieniu do odpowiednich wymiaréw robo-
czych

[%] +0,5% (mm) £ 1,5 mm

- grubo ¢

Dopuszczalne odchylenie sredniej grubosci kazdej ptytki od grubosci wymiaru roboczego
[%] £5% (mm) £ 0,5 mm

e Zaprawa klejowa

* Zaprawa fugowa — nienasigkliwa , odporna na dziatanie $rodkdw dezynfekujacych , tatwozmywalne,
grzybostatyczne , bakteriostatyczne , atestowane. Fugi wynikowo - nie szersze niz 2mm.

e Listwy PCV
¢ Paski gumowe z PCV lub rbwnowa zne
¢ Klej monta zowy

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczehnstwa CE, atesty zgod-
ne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.00.00
— Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. W szczeg6lnosci nalezy uzy¢ szpachli., packi metalowe (lub z two-
rzywa sztucznego), szczotki o sztywnym witosiu lub druciane, narzedzia do ciecia ptytek, packi zgbkowate ,
taty, poziomice, wktadki dystansowe, mieszadta, gabki itp...

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST.00.00 — Wymagania ogolne.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznymi.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz godnie z wytycznymi producenta, w
sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia, kartony plytkami nalezy uktadaé na
czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczyé, przesuwac, rzucaé ani opiera¢ na krawedziach. Pod
zadnym pozorem nie wolno kartonéw z plytkami uzywac jako podestéw, platform lub w zastepstwie drabiny.
Maksymalna wysokos$é sktadowania do 1,8m

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT:
9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogoélne dot. prowadzenia prac zawiera ST.00.00 — Wymagania ogolne.

W trakcie realizacji prac Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu liste prac bedacych w zakresie innych
Wykonawcow , ktére muszg by¢ wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowitg odpo-
wiedzialno$¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ trakto-
wane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca



przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

10. WYMAGANIA PRZYST APIENIA DO ROBOT:

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad powinno byé oczyszczone z kurzu i zabrudzen, oraz nasycone
woda. Podktad powinien by¢ rowny, gtadki zgodnie z ustalonym spadkiem. W podktadzie powinny byé wyko-
nane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
minimum trzech dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonania posadzek z ptytek niezbedne jest utrzymanie temperatury powietrza min 5°C i max 25°C

Przed przystapieniem do wykonania podtoza z ptytek nalezy w pomieszczeniach mokrych sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajacych min 1,5%. W pomieszczeniach mokrych (prysznice, tazienki, umywalnie) przed
potozeniem plytek nalezy na podtoze naniesc¢ izolacje przeciwwilgociowa (zgodnie ze Specyfikacjg nr ST-
01.02_Hydroizolacje)

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki rozmierza¢ i uktadac zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Warstwa kleju nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. W pomieszczeniach, gdzie nie zdefiniowano rozmierzenia ptytek, nalezy je uktada¢ minimalizujgc ilosé
docinek, oraz tak, aby docinki ptytek miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebatg , mozliwie w jednym
kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30min. Po rozprowadzeniu zapra-
wy klejowej na podtoze i drugg warstwe na ptytke, nalezy naniesé ptytke i docisng¢ do podtoza. Warstwa kleju
pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15min po jej przykle-
jeniu. Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie nalezy rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono wczesniej plytki (najwcze-
Sniej po 24h). zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszcze-
nie powierzchni nalezy wykonaé¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W konco-
wym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazu-
ry na sucho.

Plyty nalezy rozmieszczaé zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektonicznej.

Jezeli sg miejsca gdzie niezdefiniowano rozmierzenia piyt , nalezy je uktada¢ minimalizujac ilo$¢ docinek,
oraz tak aby docinki ptyt miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spos6b rozmierzenia nalezy uzgodni¢ z
Gléwnym Projektantem w ramach Nadzoru Autorskiego.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
Odbidr podiozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Jezeli odbiér podtoza od-
bywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodag.

11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU ROBOT | UTRZYMANIA PLACU BUDOWY

Zakresem obejmuje sie realizacje podtég i $cian na petng wysokos¢ w pom.3 i pom.4.

W pom.2 zakres robét ogranicza sie do posadzki z cokotem na 10cm, a w pom. 5 zakres rob6t ogranicza sie
do posadzki z cokotem na 10cm i realizacji pasa roboczego nad blatem kuchenny wysokosci 60cm i fartu-
chem ceramicznym nad umywalkg do wysokosci 2,20m.

12. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i urza-
dzen. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem Za-
mawiajgcego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$é wykonania robét z zatwierdzong dokumentacja i obowigzujacymi
normami.

12.1 Szczegétowe zasady kontroli i jako _$ci rob6t

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli ustala Inspektor Nadzoru, po kazdej kontroli powinien by¢ wykonany wpis
do dziennika.




12.2 Badania w czasie roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na pod-

stawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akcep-

towane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12.3. Badanie w czasie pdbioru

Badania posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszyst-

kich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjag projektowa i zmianami w dokumentacji wykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania ptytek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku.

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscig do 1 mm.

- ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wiek-
sze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
diugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z dokltadnoscig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

13. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Norma-
mi Technicznymi (PN, EN-PN).

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Szczegodlnie podczas odbioru nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosci z dokumentacjg projektowa, zmianami w
dokumentacji wykonawczej, stan podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych, spadki podtoza lub pod-
ktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, oraz jakosci zastosowania materiatéw i wyrobow na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw, oraz sprawdzenie atestow
dla pomieszczen szpitalnych ,PZH, a w szczegolnych przypadkach atesty dla pomieszczen szpitalnych o naj-
wyzszym rezimie czystosci

Wszelkie odchylenia od krawedzi sg dopuszczalne zgodnie z normami.

Jezeli jakiekolwiek badanie dato wynik negatywny, nalezy w zaleznosci od potrzeby poprawi¢ posadzki i
przedstawi¢ do ponownego odbioru, albo jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehAstwu uzyt-
kowania i trwatosci posadzek, oraz jezeli inwestor wyrazi zgode mozna obnizy¢ warto$¢ robét. Jednak w przy-
padku, gdy nie sg mozliwe w/w rozwigzania, nalezy usuna¢ ptytki i ponownie je wykonac.

Odbiér gotowych posadzek z plytek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, kt6-
rego przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja wykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania posadzek stwierdza sie na podstawie po-
réwnania wynikow badan kontrolnych. Posadzki powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrol-
nych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- prawidtowosci w uksztattowaniu powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw

- przyczepnosci do podtoza,

- prawidtowosci osadzenia kratek w podtodze, wkiadek dylatacyjnych i innych,
- szerokosci i prostolijnosci spoin.

Odbidr powinien byé potwierdzony protokotem , ktéry zawiera ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem.

14. PODSTAWA PrATNO SCI )
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w MK-A-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
¢ Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot




zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy i Projekt Wykonawczy Zmian w/w zadania
Prawo Budowlane

Normy i rozporzadzenia

aprobaty techniczne

PN- 1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , wtasciwoscii  znakowanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje , wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN 14411:2005 Ptytki gres nieszkliwione. Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta
wyrobow

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej,
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



