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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wy-
konaniem hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach na terenie budynku WFOSIGW w Opolu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty izolacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Zakres robét obejmuje czynnosci umozliwiajace wykonanie hydroizolacji posadzki remontowanych sanitaria-
tow, przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt. I.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacii:

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, roz-
puszczalne w dwusiarczku wegla.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | M’ATERIALOW
5.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

» folia paroizolacyjna - petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowla-
nych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sgsiednich arkuszu folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie klejaca. Wymogi techniczne:

e grubos¢ 2mm

e masa powierzchniowa 190g/m2

* wytrzymatos$¢ na rozdzieranie 260N/mm

« brak przesigkliwosci przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 1h

e nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Zastosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych, m.in. na
podtogach ptywajgcych, na stropach i sufitach podwieszonych.

* Papa asfaltowa termozgrzewalna SBS (modyfikowana elas  tomerem) — to papa asfaltowa zgrze-
walna, wierzchniego krycia, na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2. Od wierzch-
niej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas
masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spos6b montazu-
zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne.

e Zaprawa uszczelniaj gca elastyczna jednosktadnikowa -  Jednoskladnikowa, cementowa zaprawa
uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok nie przepuszczajgcych wody i pokrywajacych
rysy. Stosowana do uszczelnien prysznicow, balkonow i taraséw. Szczegolne wtasciwosci:

e przyczepnos¢ do poditoza >2MPa

e paropszepuszczalna

e elastyczna, przykrywa rysy o szerokosci min 1,5mm
* lzolacje nalezy stosowac¢ z tasmami systemowymi.

* Elastyczna powtoka uszczelniaj aca - Elastyczna, jednoskiadnikowa, przykrywajgca rysy, ptynna
powtoka na bazie dyspersji polimerowych (tzw. Folia w ptynie) do uszczelniania $cian i podtég wykta-
danych ptytkami. Chroni przed woda wnikajgca bez cisnienia w obcigzonych wilgocig pomieszcze-
niach, np. tazienkach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych.

e Fuga wysokowytrzymata - Cementowa, wysokowytrzymata zaprawa fugowa, przeznaczona do ob-
szarOw szczegolnie obcigzonych. Podwyzszona wytrzymato$é na $cieranie i wyptukiwanie woda
spryskujaca. Szczegoélne whasciwosci:



e podwyzszone wymogi higieniczne (do obiektéw stuzby zdrowia)
« klasyfikacja CG2 wg normy PN-EN 13888
* podwyzszona odpornos¢ na wyptukiwanie i $cieranie

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzgled-
nieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelki sprzet, narzedzia i materialty wymagane w celu wykonania robét. Do wykonania izolacji przeciwwodnej
w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa: palnik gazowy jednodyszowy z wezem, butla z gazem tech-
nicznym propan-butan lub propan , szpachelka, néz do ciecia papy, watek dociskowy z silikonowg rolka , przy-
rzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta). Mate palni-
ki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. Waz do
palnikbw gazowych powinien mie¢ dlugo$é min 15m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem
bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11kg lub 33kg. Zjawisko szronienia
butli w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewoOw i ich wygtadzania oraz sprawdzenia poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiad-
czenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoélnych detali praktycznie nie dotyka reka papy , lecz po-
stuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych
na stanowisku roboczym musi sie znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika
z wodgq i piaskiem, oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

Nanoszenie izolacji z mas uszczelniajacych odbywa sie za pomoca pedzla lub pacy. Przed natozeniem podio-
ze nalezy oczysci¢, zagruntowac, oklei¢ wedtug wskazan producenta srodka izolujgcego.

7. PRZECHOWYWANIE | SKE ADOWANIE MATERIALOW

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych je przed zmiennymi warunkami at-
mosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, zabezpie-
czone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na pale-
tach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie, mozna przechowywa¢ w suchym miejscu, za-
bezpieczonym przed mrozem, przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane w pojem-
nikach typy kombi, ktére zawierajg mase bitumiczna i proszek aktywny . w suchym pomieszczeniu, temperatu-
rze dodatniej w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac¢ co najmniej 6 miesiecy.

Materiaty w postaci mas uszczelniajacych - przechowywaé w dacie i zgodnie z wytycznymi producenta.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty powinny by¢ przewozone tak, aby podczas transportu nie nastepowato ich przesuwanie, nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
9.1. WYMAGANIA OGOLNE )
Wymagania ogoélne dot. prowadzenia prac zawiera MK-A-00.00 — WYMAGANIA OGOLNE.

9.2. WYMAGANIA PRZYST APIENIA DO ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t wykonywania izolacji, powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp.

Izolacje rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nalewki z betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy
potraktowa¢ ze szczegodlng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki. Nastepnie , o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowag wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrze¢ , ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢é nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty i
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia
wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokragglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ max
2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia , ktére przykleja sie do podtoza.

Podtoza suche i chlonne nalezy najpierw zagruntowac.

Sposob uktadania izolacji, oraz ich krotno$¢ wykona¢ wedtug instrukcji producenta. W przypadku papy podto-
ze zagruntowa¢ Emulsjg bitumiczna, stosowaé zaktady na taczeniu /10% szerokosci rolki/ i wyoblenia w pa-
chwinach.



10. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i urzadzen.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania rob6t z zatwierdzong dokumentacjg i obowigzujgcymi
normami. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajgcego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Badania w zakresie materiatéw do hydroizolacji powinny by¢ zgodne z Aprobatami Technicznymi poszczegdl-
nego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem jakosci. Zasady
kontroli ustala Inspektor Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyro-
by majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicz-
nych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Wybor wszystkich materialtéw w obrebie inwestycji musi kazdorazowo zyskac¢
akceptacje stosownych stuzb konserwatorskich.

10.1. SZCZEGOF OWE ZASADY KONTROLI | JAKO $CI ROBOT

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Kontrola obejmuje, m.in. sprawdzenie czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wy-
stawione prze producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badah doraznych.
Kontroli podczas robot hydroizolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy: prawidtowos$¢ napraw pod-
toza, prawidtowos¢ wykonania masy gruntujacej (jezeli jest potrzebna), prawidiowos$¢ wykonania warstwy izo-
lacyjnej, prawidtowo$¢ uszczelnienia dylatacji i przej$¢ rur instalacyjnych

Przy naktadaniu konieczne jest sprawdzenie grubosci naniesionej warstwy powloki uszczelniajgcej. Punkty
kontrolne nalezy wybiera¢ diagonalnie na uszczelnianej powierzchni. Jezeli stosuje sie naktadanie masy na
dwaoch przejsciach, kontrole nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy.

11. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbhidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Norma-
mi Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy sporzadzié¢ czesciowy protokot odbioru robot, protokét odbioru robét zanikajacych, dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Odbiorowi podlegaja: zgodnosé wykonania z dokumentacjg techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza, prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnos¢. Wykonczenia nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana , aby hydroizolacja spetniania swoje
zadanie, w oparciu o projekt wykonawczy architektury wraz z detalami architektonicznymi pokazujgcymi roz-
wigzania na stykach i narozach.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci potozonej hydroizolacji metodami: préby wodnej lub metody dymo-
wej lub metody Leopoma lub metoda pojemnosciowag — w zaleznosci od mozliwosci i lokalizacji izolacji.

12. PODSTAWA PLATNO $CI )
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w MK-A-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

*  Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
*  zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

*  Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny w/w zadania

*  Prawo Budowlane

* Normy irozporzadzenia

* aprobaty techniczne

*  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty

e PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

e PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci.

e ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

*  PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materialéw
budowlanych

e PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

e PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa




*  PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
e PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
* Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych ustug, zgodnie z wydanymi pozwoleniami i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, oraz stosowania sie do zalecen i wskazan
konserwatorskich w trakcie realizacji inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogdw okre slonych prawem polskim.




