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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzaciji architektonicznej do celéw projektowania
wolnostojacego budynku Pawilonu Sztuki ,,SFINKS” (dawnej Kunsthalle),
przy Al. Franciszka Mamuszki 1 w Sopocie

PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie od administratora obiektu.

1.2. Wizja obiektu dokonana przez autora opracowania, poczynienie niezbednych uwag i
obserwacji, badan makroskopowych, takze dokumentacji fotograficznej.

1.3. Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ograniczona inwentaryzacja architektoniczna wolnostojgcego,
murowanego budynku.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie materiatbw wejsciowych do sporzgdzenia projektu
remontu konstrukcji dachu nadbudowki, pokrycia catego dachu wraz z dociepleniem oraz
opierzen dachowych i orynnowania.

W zwigzku z powyzszym zakresem inwentaryzacji objeto elewacje budynku, rzut catego dachu i
konstrukcje dachu nad wyniesiong czescig centralng budynku. Inwentaryzacja wnetrza nie jest
potrzebna.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

Obiekt potozony jest w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei Franciszka
Mamuszki 1 na dziatce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy budynek usytuowany jest
wewnatrz dziafki, blizej czesci potudniowej, w sasiedztwie Hotelu ,Grand” i Klubu ,Atelier”.

4.2. Informacje formalno-prawne

* Dziatka i przedmiotowy budynek stanowig wtasno$¢ Gminy Miasta Sopotu i sg w
zarzadzie administracyjnym firmy ,Administracja Budynkéw H. Jaskulska”, BON-1, Al.
Niepodlegtosci 813-815 lok.18, 81-810 Sopot.

» Uzytkownikiem jest obecny najemca przygotowujacy budynek do uzytkowania.

* Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w granicach zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu i podlega ochronie bryty i elewacji.

* Budynek jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji zabytkow Obiekt nie jest wpisany
do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Pomorskiego,

» Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw z dnia 03.01.2018 r.

4.3. Uzytkowanie budynku

Budynek wybudowany zostat w 1912 roku, jako ekskluzywny, wystawienniczy pawilon
sztuki. Od 1991 roku w budynku znajdowat sie klub artystyczny Sfinks, a potem Sfinks 700.
Od maja 2023 r. budynek jest nieuzytkowany i przygotowywany jest do remontu i adaptaciji
na obiekt rozrywkowy z podstawowg funkcjg dyskoteki.
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OPIS ARCHITEKTURY BUDYNKU

* Budynek wolnostojgcy, parterowy (cze$¢ centralna to sala wysoka na ok. 6,40 m,
wychodzgca ponad dach korpusu w formie nadbuddwki), niepodpiwniczony, otynkowany,
nieocieplony, o rzucie w ksztafcie zblizonym do prostokata.

*  Przebudowywany, rozbudowywany, remontowany i przemalowywany w réznych okresach,
lecz zasadniczy wyglad od frontu pozostat bez zmian.

Fot. 3. Widok od strony wejscia — wspotczesnie

» Dach ptaski wielospadowy (spadki 14% dachy pierwotne, 7%+11% dachy nad czesciami
dobudowanymi), w wyzszej czesci centralnej i nad wejsciem dachy strome, dwuspadowe
(spadek 46%).

»  Krycie dachu papg na deskach; bez ocieplenia.

» Na dachach istniejg liczne Swietliki stalowe (obecnie nieuzywane); pierwotnie stuzyty jako
oswietlenie gérne swiattem dziennych wystawianych dziet sztuki.

Fot. 4. Elewacja boczna - wspotczesnie

»  Obrdébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.
*  Odprowadzenie wody deszczowej do ziemi, do dotdw chtonnych, czesciowo na grunt.
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Fot. 5. Widok od strony potudniowej - wspotczesnie

Fot. 6. Widok od strony zachodniej - wspotczesnie

6. KONSTRUKCJA

* Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowe;j.

* Budynek posiada drewniang konstrukcje dachéw ptaskich; nad dobudowanymi pdzniej
pomieszczeniami stropy monolityczne — lekki Klein.

» Centralna sala wysoka na dwie kondygnacje, przekryta jest lekkim sufitem z duzym,
kwadratowym, stalowym $wietlikiem w formie plafonu ujetego obszernymi fasetami o
konstrukcji drewnianej otynkowanej. Nad sufitem znajduje sie przestrzen strychowa ze
stromym dachem dwuspadowym o nachyleniu 25° (spadek 46%) posiadajgcym w obu
potaciach wbudowane duze $wietliki dachowe o konstrukciji stalowej. Swietlik w podtodze
strychu przekryty od géry konstrukcjg ciesielskga na podwieszonej konstrukcji stalowe;.
Catos¢ poryta ptytg OSB.

» Wiezba dachowa nad centralng salg wystawienniczg posiada konstrukcje tradycyjng
drewniang, wspartg na dwoéch stalowych belkach wigzarowych wykonanych z dwdch
dwuteownikéw TI240 kazda. Wiezba dachowa ptatwiowo-kleszczowa dwustolcowa z
ramami stolcowo-kolankowymi. Usztywnienie w kierunku poprzecznym stanowig dwa
wigzary gtébwne skiadajgce sie z dwdch stupdw spietych kleszczami, dwoch stupkéw w
ramie kolankowej spietych ze stupami pétkleszczami. Dodatkowym usztywnieniem w
kierunku podtuznym sg kleszcze umieszczone na wysokosci podtogi (forma podwaliny),
spinajgce stupy gtébwne i stupki z mieczami pod ptatwiami stolcowymi. Fragmenty wiezby

5
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znajdujgce sie w sasiedztwie szczytdw posiadajg konstrukcje jednostolcowg z dodatkowa
ptatwig kalenicowg i zastrzatem. Przy szczycie potudniowo-zachodnim zostata wycieta
podwalina i usuniety zastrzat.
Wymiary profili drewnianych:

- stupy 8r. 13,5 x 15,5 cm
- ptatwie 14 x 16 cm

- kleszcze i potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm
- miecze 10x 10 cm

— krokwie 10x 10 cm

- zastrzaty kolankowe 13x 13 cm

— zastrzat stupa srodkowego 10 x 10 cm

- deskowanie gr.2,5cm

7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

* Dtiugos¢ 26,70 m
» Szerokos¢ 19,60 m
» Wysokos¢ budynku 10,20 m
* Powierzchnia zabudowy 505,30 m2
» Powierzchnia dachu 524,26 m?
* Kubatura budynku 2 586,00 m3
» Wykaz powierzchni na dachu:

- powierzchnie papowe 481,88 m2

- powierzchnia z blachy trapezowej 27,15 m?

- powierzchnie opierzen blacharskich 16,68 m?

- dtugos¢ rynien 110,74 m

8. ISTNIEJACE INSTALACJE W BUDYNKU

wentylacja grawitacyjna — tylko wywiewki,

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna — nieczynna,
instalacja wodno-kanalizacyjna,

centralne ogrzewanie wodne, zasilanie elektryczne,
kanalizacja deszczowa — w grunt i na teren,

instalacja elektryczna,

instalacja odgromowa,

instalacja alarmowa,

instalacja CTV.

9. STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Fundamenty: - nie dokonywano odkrywek; nie stwierdzono objawéw niekontrolowanego
osiadania; ocena stanu technicznego: dobry.

Sciany zewnetrzne: - nie stwierdzono zarysowan na elewacji ani odchylen $cian od pionu,
ani nic innego, co mogtoby swiadczy¢ o braku stabilnosci budynku; wewnatrz widoczne
Slady plesni i zagrzybien spowodowane zawilgoceniem od zalania i wilgoci og6lnej - ocena
stanu technicznego: zadowalajacy;

Wiezba dachowana nad niskim korpusem budynku: - uszkodzenia: widoczne zuzycie
poszycia (miejscami poszycie zniszczone) - ocena stanu technicznego: zadowalajacy;
Wiezba dachowana nad czescig centralng: - uszkodzenia: nieznaczne ubytki i zniszczenia;
widoczne duze zniszczenia spowodowane wodg deszczowg; drewno zaatakowane przez
spuszczela pospolitego; widoczna utrata nosnosci - ocena stanu technicznego: bardzo zty;

6
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Pokrycie dachow: - uszkodzenia: wielokrotne naprawy, ubytki i pekniecia w pokryciu
dachowym, brak petnej szczelnosci pokrycia, zte obrdbki licznych otworéw wentylacyjnych;
we wnetrzu budynku widoczne liczne zacieki spowodowane nieszczelnoscig dachow -
ocena stanu technicznego: zty i bardzo zty;

Obrébka blacharska i orynnowanie: widoczne liczne uszkodzenia i braki dolnych czesci rur
spustowych, opierzenia skorodowane, pogiete i miejscami poodrywane - ocena stanu
technicznego: zly;

Swietliki dachowe — nie sg uzywane od bardzo dlugiego czasu; brak przeszklen,
konstrukcja pokryta wtérnie blachg trapezowa, albo papg na deskowaniu - ocena stanu
technicznego: bardzo zly,

Instalacja odgromowa — poprowadzona niestarannie, miejscami widoczne uszkodzenia;
ocena stanu technicznego: zadowalajacy,

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Radej
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

nr ewid. UAN 8346/38/89
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INWENTARYZACJA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
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Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 30.11.2023
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stropy staloceramiczne (Klein typu lekkiego)

wiezba dachowa drewniana z podwieszonym
lekkim sufitem
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Element
gtéwne belki stalowe
stupy i stupki
ptatwie
kleszcze
potkleszcze
miecze
krokwie
zastrzaty kolankowe
zastrzat stupa srodkowego
podwalina stupa $rodkowego
podwalina — belka wiencowa
belka rozporowa
deski
ptyta OSB
stalowa konstrukcja swietlika
blacha trapezowa stal. ocynk.
blacha stalowa ocynkowana
papa
tynk gipsowy

Wymiary
2xI240 mm

$r. 13,56 x 15,5 cm

14 x 16 cm
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2x6,5x21,5cm

10x 10 cm
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13x13cm
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16 x 16 cm
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gr.2,5cm
gr.2,2cm
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA PROJEKTU: REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

OPRACOWAL:

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401 _1.0001.AR_24.1/9

Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

Administracja Budynkéw H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

mgr inz. arch. Roman Radej (tel. 502 620 386)

specjalnos¢ architektoniczna - bez ograniczen,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - w budownictwie oséb fizycznych
upr. bud. nr UAN 8346/38/89

Gdansk 20.12.2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

1. CHARAKTERYSTYKA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1.

1.2.

1.3.

Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest remont wiezb dachowych w wolnostojgcym budynku
Pawilonu Sztuki (dawniej Kunsthalle, a do niedawna SFINKS 700), a takze wymiana
pokrycia wraz z opierzeniami dachowymi i orynnowaniem oraz dociepleniem dachu w
nastepujgcym zakresie:

1. Zagospodarowanie placu rozbiérki.

2. Czesciowa rozbiorka budynku pietrowego.
3. Uprzatniecie terenu rozbiérki.
4. Roboty budowlano-montazowe przy budynku parterowym.

Miejsca prowadzenia robot

Prace budowlane prowadzone bedg na dachu i poddaszu budynku oraz czesciowo w
budynku i na terenie w bezposrednim otoczeniu budynku.

Obiekt potozony jest w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei Franciszka
Mamuszki 1 na dziatce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy budynek usytuowany
jest wewnatrz dziatki, blizej czesci potudniowej, w sasiedztwie Hotelu ,Grand” i Klubu
SAtelier”.

Kolejnos¢ realizacji

Prace wykonywane bedg 1-etapowo w nastepujacej kolejnosci:

1. Zagospodarowanie placu budowy.

Ogrodzenie terenu wokét budynku.

Demontaz instalacji odgromowe;j.

Demontaz rynien i rur spustowych wysokiej czesci budynku.

Rozbidrka dachu i drewnianej wiezby dachowej wysokiej czesci budynku.

Rekonstrukcja wiezby dachowe;j.

Wykonanie poszycia, pokrycia i ocieplenia potaci dachowych wraz z wykonczeniem

od spodu.

8. Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu.

9. Montaz orynnowania i opierzenia scian szczytowych.

10. Montaz kominkow wentylacyjnych.

11. Naprawa poszycia potaci pulpitowych i wymiana zniszczonych elementéw wigzby.

12. Wykonanie izolacji termicznej stropodachéw drewnianych od srodka budynku, a
stropédw staloceramicznych od géry w trakcie robo6t dekarskich)

13. Montaz wywiewek k.s.i kominkow wentylujacych przestrzen stropodachow.

14. Wykonanie pokrycia papowego potaci dachowych.

15. Wykonanie opierzen blacharskich dachu.

16. Montaz nowych rynien i rur spustowych.

17. Wykonanie instalacji odgromowe;j.

N RAWD

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie wykonywanych prac na terenie dziatki wystepujg nastepujgce elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
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- obiekt stoi na terenie publicznym ogo6lnodostepnym, uczeszczanym przez ludzi dorostych i
dzieci,

- w bezposrednim sagsiedztwie obiektu rosng wysokie drzewa z gateziami sie gajgcymi nad
dach.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynek stoi w znacznym oddaleniu od innych budynkoéw: 44 i 77 m. Sasiedztwo nie
wprowadza zadnych zagrozen.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

3.1. Zagospodarowanie placu rozbiorki:

- Bliskos$¢ osob postronnych chodzgcych po parku.

3.2. Prace rozbiorkowe

- Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z demontazem elementéw dachu).

- Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

3.3. Inne zagrozenia

- Kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz sktadowiska materiatow.

- Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi.

- Porazenie prgdem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robot
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi.

—  ZaproOszenie oczu - obstuga pilarki,

- Rozerwanie sie tarczy - przy obstudze szlifierki.

- Hatas - prace rozbiorkowe.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

* Przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach rob6t, nalezy dokonaé
szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej.

* Nalezy okresli¢ szczeg6towo zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

* Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

» Osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn i urzadzen uzywanych
przy budowie.

Szkolenia w_dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

-  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonhczeniu, oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

* Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowac
"Plan Bioz" - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy,
technologie prowadzenia rob6t budowlanych, harmonogram prac budowlanych uzgodniony z
Inwestorem

* Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw nr 47 poz.401 z 2003r.).

» W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

* Przed przystgpieniem wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie
oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobistej.
Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie ewakuacji z pomieszczen, w ktérych wykonywane sg
roboty oraz postepowania na wypadek pozaru.

» Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

« Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

» Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

» W szczegolnosci nalezy przewidzie¢ nastepujgce zabezpieczenia i dziatania
W zakresie zagospodarowania terenu nalezy:

- Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne ;

- Wyznaczy¢ dojscia i przejscia piesze na teren i na terenie budowy;

- Wyznaczy¢ i uzgodni¢ z inwestorem miejsca skltadowania materiatbw i miejsca
postojowe dla pojazdéw budowy;

- Doprowadzi¢ energie elektryczng i wode na teren budowy;

- Witasciwie oswietli¢ teren budowy.

W zakresie organizacji zaplecza budowy nalezy:

- Uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem lokalizacje pomieszczen dla pracownikéw
budowy.

027



- Uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem ew. zasady korzystania z istniejgcej
infrastruktury w zakresie wykorzystania istniejgcych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych lub zapewni¢ inng mozliwo$¢ korzystania z urzadzen sanitarnych.

W zakresie prowadzenia robot rozbiérkowych i budowlanych :

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw linii
110 kV, mniejszej niz 15 m.

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone: krawedzie stropéw
nie obudowanych scianami zewnetrznymi, pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe,
balkonowe, szybow dzwigowych). Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace
lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

— Dopuszcza sie wykonywanie robot przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

- W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elekiryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

- Przy recznej lub mechanicznej rozbiérce elementéw budowlanych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy
ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi
palce stop.

- Przy demontazu wytaczy¢ napiecie na demontowanych elementach instalacji.

- Napotkane w trakcie robot przewody elektryczne traktowaé jako czynne.

- Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢é zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza
lub Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji, ktérej forme okreslaja
szczego6towo wiasciwe rozporzgdzenia

- Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
wyszkolonych pracownikow.

- Budowa powinna by¢é wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy. Na
budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i oznaczone drogi i ciagi komunikacyjne,
drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opracowat :

mgr inz. arch. Roman Rade;j
uprawniony projektant
w specjalnosci architektonicznej - bez ograniczen,
w specjalnosci. konstrukcyjno-budowlanej -
w budownictwie oséb fizycznych:

upr. bud. nr UAN 8346/38/89
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Zat. 3

OPINIA TECHNICZA

Inwestor:

Administracja Budynkéw H. Jaskulska s.c.
Biuro Obstugi Najemcow nr 1

al. Niepodleglosci 813/815 lok.18

81-810 Sopot

Autor opracowania:
Arch. IARP Ryszard Comber

Al. Niepodiegtosci 606/610
81-879 Sopot

Pawilon Sztuki ,Sfinks” al. Franciszka Mamuszki 1 w Sopocie

 SOPOT Lipiec 2023 .
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawg opracowania jest zlecenie Nr 23/8/2023 z dnia 13.07.2023.
Zawarta migdzy Administracjg Budynkéw H. Jaskulska s.c.
Biuro Obstugi Najemcéw nr 1, a Hansaplan Sp. zo o w Sopocie, zwang dalej

wykonawcg.

ll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego dachu ,gtéwnego”
budynku hali wystawowej przy Al. Franciszka Mamuszki1 w Sopocie, w kontekscie
powstatych tam szkéd, znalezienie przyczyn ich powstania, opracowanie programu

naprawczego oraz oszacowanie kosztéw ich usuniecia.
1. Krétka charakterystyka budynku

Hala wystawowa zaprojektowana zostata przez sopockiego architekta Paula
Puchmiiller w latach 1911, jest budynkiem wolnostojgcym, 1-kondygnacyjnym.
Centralna hala wysoka na dwie kondygnacje przykryta dachem o typowej konstrukgji
wiezby ptatwiowo-kleszczowej z dwoma wigzarami gtéwnymi rozstawionymi

ca.5 m (dwa kleszcze, dwie krokwie i dwa stupy) tworzace $ciany stolcowe oraz
wigzary posrednie w postaci pary krokwi opartych na belkach ptatwiowych

i murtatach. Dodatkowym usztywnieniem w kierunku poprzecznym pozostajg
kleszcze. Budynek ujety jest w wykazie ewidencji zabytkdéw wojewodztwa

gdanskiego pod nr 1075.

D

3
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ll. WIZJA LOKALNA

Orientacyjne okre$lanie poziomu
wilgotnos$ci na podstawie odczytu:
(Sciany piwniczne stare budownictwo)
Kellerrdume (Altbau)

(Suche), trocken 40 - 60 Digits

(Wilgotne) feucht 65 - 80 Digits

(Mokre) nass 85 - 100 Digits

1.  Pomiary wilgotnosci

Pomiaréw dokonano hydromettem CANN compact B przeznaczonym do wstepne;j

oceny wilgotnosci metoda nieniszczacy sufitéw, $cian, jastrychéw. Zakres pomiarowy

0 - 100 jednostek, wyswietlacz cyfrowy i sonda kulkowa.

Tabela poréwnawcza

Relatywna wilgotno$é powietrza w %

Wilgotnos$¢ powietrza — Wilgotno$é materialu

Wyswietlacz cieklokrystaliczny Compact B

0 10 20 30 40 S0 60 70 20 90 100
Lsbog B Lo | & T & T w ' | I T
| Oitacts Sprer leabydiiown. _03 " LG5+ - 14~ - 2.0- 23--27- |
e T - 15~ w3 s - 9,0 - 35--40- |
e p e s, < B0 BB~ < %h - 55- - 6,0 - ]

2 8
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Fot. 1 Fot. 2

2. Ogledziny pomieszczen budynku

a. Wewnatrz

Pomieszczenie poddasza zostato utworzone przez pozniejsze zamkniecie
przestrzeni otwartej w gérnej czeéci jednoprzestrzennej hali wystawowej z antresolg.
Zamknigcie jednoczesnie zlikwidowato doswietlenie hali gtébwnej swiattem
rozproszonym wpadajacym przez $wietlik dachowy, wykonano je poprzez
umocowanie ptyt drewnianych, na konstrukcji drewnianej, podczepionej do
konstrukcji dachu, na linach. Szczegéty podwieszenia doktadnie nie zostaty
rozpoznane ze wzgledu na bezpieczerstwo dokonujgcych pomiardw.

Konstrukcja dachu istniejacego, typowa wiezba ptatwiowo-kleszczowa z dwoma
podstawowymi wigzarami gtéwnymi, tworzgcymi $ciany stolcowe oraz wigzary
posrednie w postaci pary krokwi opartych na belkach ptatwiowych i murfatach.
Dodatkowym usztywnieniem pozostajg kleszcze w kierunku poprzecznym.

Dach zostat docieplony miedzy krokwiami wetng mineralng 100 mm.

Prawdopodobnie réwniez w tym czasie zlikwidowano $wietlik dachowy zastepujgc
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jego oszklenie, blacha trapezowa ocynkowang, mocujgc jg do konstrukgcji
stalowej z profili walcowanych 60 mm, stanowigcej wczesniej konstrukcje
Swietlika. Wetne mineralne utozono bezposrednig pod poszyciem dachu
wykonanym z desek ca.30 mm, w miejscu $wietlika bezposrednio pod blacha.
Ocieplenie zamknieto od dotu folig paro-nieprzepuszczaing.

Podczas przeprowadzanych ogledzin poddasza wykonano pomiary zawilgocenia
Scian i elementdéw drewnianych konstrukcji Fot. 1;2. Wyniki lezg w granicach 28
Digits dla muréw, wskazuje na mury suche, za$ dla elementéw drewnianych 39

Digits, lokuje poziom zawilgocenia w obszarze podwyzszonej wilgotnosci.
b. Na zewnatrz

Dach kryty papg, obrébki z blachy ocynkowane;.
Wody opadowe odprowadzone z dachu za pomoca rur spustowych na powierzchnie
terenu. Pokrycie dachowe zdewastowane wskazujgce na wielokrotne naprawy,

widoczne pekniecia i otwory w poszyciu dachowym.

Uwaga:

Stan konstrukcji dachu i poszycia wymaga natychmiastowej naprawy. Prace
remontowe dla obiektu wpisanego do ewidencji zabytkdw wymagaja uzgodnier z
konserwatorem zabytkow. Jednak niezaleZnie od procedur postepowania, otwory

na przeswit w dachu nalezy zamknac¢ w trybie natychmiastowym, celem unikniecia

dalszej dewastacji substancji budowlanej! (@( /

6
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Fot. 14

Fot.16

Fot. 15
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Fot. 21

Fot. 22

Fot. 18
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.29

Fot

.28

Fot

Fot. 27
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IV. ANALIZA

1. Opis zastanego stanu poddasza

Obraz stanu technicznego poddasza ujawnia 0g6lng dewastacje substancji
budowlanej. Elementy konstrukcji dachu porazone sg szkodnikiem, na fragmentach
grzyb Fot.3;4;5,6;7,8;9;10;11 Zwisajgce sznury, biata zgnilizna. Poszycie dachowe w
duzej swej czesSci przegnite porazone grzybem, ptatwie dachowe oraz inne elementy
konstrukcji dachu porazone przez szkodniki. Otwory i charakterystyczne objawy
zniszczen wskazujg na szkodnika drewna, jakim jest spuszczel pospolity. Zas
grzybnia koloru biatego, watowata, tworzgca puszysty nalot wystepujacy w
skupiskach typowa, dla grzyba domowego w jego poczgtkowym stadium.

2. Przyczyny i skutki nadmiernego zawilgocenia i porazenia

szkodnikiem konstrukcji dachu

Przyczyn takiego stanu, nalezy upatrywaé miedzy innymi w zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczeri niz zakfadano pierwotnie. Weczesniej pomieszczenia byty
wykorzystywane, jako wystawowe, jednak od jakiego$ czasu funkcjonowat tam kiub z
gastronomig, co niewatpliwie spowodowato, ze w pomieszczeniach dochodzito do
gromadzenia sig wigkszej ilosci osob, ktére stawaty sie dodatkowym zrédtem

powstawania wilgoci bytowej.

Réwniez ingerencja w substancje budowlana, ktéra zapewne miata miejsce podczas
przeprowadzanych przebudéw i remontéw przyczynita sie do powstania szkod.

W momencie zamkniecia gérnej czesci hali gtéwnej, stworzono dodatkowe
pomieszczenie zamkniete, poddasze, najbardziej narazone na wilgo¢ w budynku, dla
ktérego tak na dobre nie zostata zapewniona wiasciwa wentylacja.

Zamknigcie w warstwie ocieplenia elementow stalowych bezposrednio narazonych
na przemarzanie, spowodowato powstanie mostkéw termicznych, skutkowato
dodatkowym wykropleniem sie pary wodnej zawartej w powietrzu filtrujgcym warstwe

Ny

ocieplenia, czego konsekwencjg stato sie zwiekszone zawilgocenie.



Wykonane docieplenie potaci dachu zostato zamknigte od dotu, folig paro-
nieprzepuszczalng, co uniemozliwito wyparowywanie wilgoci zbierajgcej sie w

warstwie ocieplajgce;.
Uwaga:

Dach kryty papa na deskowaniu, skutecznie zabezpiecza przed przeciekami i

stanowi dla pary wodnej bariere nie do przebycia, jednak, jesli nie posiada warstwy
wentylacyjnej, wysychanie pary wodnej ze strefy ocieplenia mozliwe Jest jedynie do
wewnglrz, z kolei zamknigcie ocieplenia od wewnatrz folig paro-nieprzepuszczalng

wyklucza takg mozliwosé.

Duzych zniszczen w konstrukcji drewnianej dachu dokonaty szkodniki drewna, ktore
to czesto atakujg drewno zaple$niate, zagrzybione, stare i zmurszate o podwyzZszonej
wilgoci, do ktérego majg tatwy dostep, gdzie réwniez znajdujg tam optymalne warunki
do przetrwania i rozmnazania sie. Po obrazie szkéd chodzi tu o szkodnika spuszczel

pospolity.

Ostabiona warstwa no$na potaci dachowej spowodowata wiekszg podatnosé
pokrycia papowego na zewnetrzne uszkodzenia mechaniczne (np.: spadajgce

gatezie).

V. WNIOSKI

W sytuacji powstatych szkéd zaczynamy najczesciej od likwidacji przyczyn.
Przywr6cenie starego sposobu  uzytkowania jest mato prawdopodobne.
Pozostaje naprawa dachu krytego papa, i wykonanie go na dach ocieplony z pustkg

wentylacyjna.

Nalezy przystapi¢ do likwidacji skutkéw zagrzybienia i likwidacje elementow

. Ur
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Nalezy podda¢ rozwadze czy zamknigcie przestrzeni pod $wietlikiem bylo stuszne, a

w praktyce bylo jedng z przyczyn dewastacji pokrycia.

Uwzgledniajgc zakres zniszczen przez porazenie grzybem i szkodnikami drewna w
obregbie potaci dachu, proponuje sie usuniecie pokrycia papowego w catosci wraz z
deskami szalunkowymi. Za$ fragmenty konstrukcji drewnianej, szacuje sie na 50%

ich wymiany.
Fragment konstrukcji $wietlika w swoim oryginalnym stanie nalezy zachowaé.

Uwaga: Prace remontowe dachu wymagajg uzgodnienia z konserwatorem zabytk6w.
Powinny by¢ na biezgco monitorowane, choéby ze wzgledu na mozliwos$é zakazenia
sgsiadujgcej substancji budowlaney.

Uwaga: Materiat rozbiérkowy stanowi zagrozenie jest zaraZliwy dla substancji

budowlanej, jego utylizacje nalezy powierzyé firmom do tego upowaznianym.

Uwaga: Dach kryty papg na deskowaniu o konstrukcji zamknietej dyfuzyjnie -
wymaga odpowiedniego rozwigzania zabezpieczajgcej przed warunkami

zewnetrznymi oraz przed tzw. wilgocig bytowa.

PROGRAM NAPRAWCZY

1. Nalezy dokona¢ rozbiérek i usunigcia wszelkich elementéw drewnianych
porazonych przez szkodniki lub grzybem. Usuna¢ réwniez istniejgce ocieplenie,
jako nienadajgce sig¢ do ponownego wbudowania i zutylizowag.

2. Odkazi¢ pozostate elementy drewniane i mury poddasza.

3. Odtworzyé¢ konstrukcje drewniang dachu.

4. Wykona¢ nowy dach ze szczeling wentylacyjng minimum 3-6 cm szeroka, ktéra to
powinna znajdowac si¢ bezposrednio pod deskowaniem, w odstepie grubosci
szczeliny rozpigé membrang otwartg dyfuzyjnie na pare wodng do przestrzeni
wentylowanej. Nastepnie utozy¢ ocieplenie miedzy krokwiami w dwoch warstwach
np. z wetny skalnej Rockwool Toprock Premium 15 cm oraz drugiej warstwy
SUPERROCK PREMIUM lub z innego materiat o podobnych parametrach.

14
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Ocieplenie zamkna¢ od wewnatrz pomieszczenia, paraizolacjg z aktywnej folii
ROCKTECT INTELLO PLUS lub podobnej innego producenta.

Papa

Wieszaki
Deski 32mm
Szczelina min 3cm
[ Membrana d jinie otwarta

1- warstwa ocieplenia

2- warstwa ocieplenia

Folia paro-nieprzepuszczalna

Folig paroizolacyjng nalezy zamocowaé do profili stalowych, wykorzystujgc tasme
dwustronnie klejacg. Pasy folii uktadaé z zachowaniem zaktadéw szerokosci okofo
10 cm i dodatkowo potgczenia skiei¢ specjalng tadma. Uszczelnié nalezy réwniez tak
potaczenia folii z elementami nieocieplanymi od $rodka, jak $ciany i podtogi.

Uwaga:

W istniejgcym dachu ocieplenie utozone Jjest migdzy krokwiami o wys.10 cm, stad
konieczne bedzie dofozenia dodatkowej warstwy weiny pod krokwiami mocowanej
Za pomocg np.: wieszakow stalowych ze stali ocynkowaneyj, ktére przykreca sie do
krokwi, a do nich profile nosne stalowe ocynkowane.

Dwie warstwy izolacji termicznej z weiny mineralnej dla ocieplania dachu —
zapobiega powstawaniu liniowych mostkéw termicznych wzdtuz krokwi. 25 cm
grubosci izolacji, docieplenia dachu osiggamy najczesciej stosujgc dwie warstwy
wetny mineralnej, jedng grubsza i jedng ciefisza np. 15§ 10 cm, uktadane z
przesunigeciem fug. Istotne dla ograniczenia strat ciepta w budynku jest réwniez,
jako$¢ uzytego materiatu izolacyjnego, decyduje wspotczynnik przewodzenia ciepta A

- v
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pierwszg warstwe ocieplenia o grubosci 15 cm i drugiej 10 cm otrzymamy
wspoiczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 0,15 W/(m?K) obecnie wymagany.

Nalezy réwniez zapewnié¢ doplyw powietrza dla szczeliny wentylacyjnej o
sumarycznym przekroju min. 200 cm2 na1mb okapu i 200 cm2 na 1mb dla wylotow
w okolicy kalenicy, dla wylotu powietrza mozna zastosowaé kominki wentylacyjne w

potaci dachu odpowiadajacym przekrojem wymaganej wielkosci.

Wykonaé nowe pokrycie i obrobki blacharskie. Wprawdzie obrébki obecnie wykonane
sg z blachy ocynkowanej, jednak ze wzgledéw praktycznych na ich diugotrwatos$é,

proponuje sie je wykonac z blachy cynkowo tytanowe grubos$ci 0,6 mm.

Przy pracach remontowych gdzie wystepuje porazenie grzybem i szkodnikami
drewna okre$lenie zakresu prac jest trudne, dopiero po dokonaniu wszelkich
odkrywek mozna jednoznacznie okreéli¢ zakres prac. Stad tez nalezy przewidzieé
rezerwe finansowg na prowadzone roboty najczesciej w wysokosci ca. 20%

szacowanych kosztéw remontu.

Opracowat; arch. KRIA Ryszard Comber Sopot, 2023.08.11
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DECYZJA
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami)
i art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2024 r.,
ztozonego przez Gming Miasta Sopotu, ul. T. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot, o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany
: i
udzielam pozwolenia na wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
remoncie dachu i wigzby dachowej w Sopocie przy Al. F. Mamuszki 1, na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw nr 1/9, obreb 24,

dla inwestora, ktérym jest:
GMINA MIASTA SOPOTU
ul. T. KoSciuszki 25/27, 81-704 Sopot.

Autor projektu: mgr inz. arch. Roman Radej, posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczeri - nr uprawnieri UAN.8346/38/89, wpisany
na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow - nr ewidencyjny PO-0406;

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw: wynikajgcych z Decyzji Konserwatora Zabytkéw Miasta
Sopotu KZ.4125.934.2023.AN z dnia 30.01.2024 r.

Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z par. 2 ust. 1 punkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554) w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Organ odstgpit od uzasadnienia decyzji, gdyz decyzja ta uwzglednia w catosci
zgdanie strony oraz nie rozstrzyga spornych intereséw stron.

Zgodnie z trescig art. 127 § 1a. KPA niniejsza decyzja jest ostateczna, z uwagi na fakt odstgpienia
przez organ od jej uzasadnienia z powodu uwzglednienia w catosci zagdania strony.

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi, stronie przystuguje prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry wydat niniejszg decyzje.
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1. Odwotanie mozna sktadac:

e w kancelarii ogéinej znajdujgcej sie na parterze Urzedu Miasta Sopotu,

e przesytajgc za posrednictwem operatora pocztowego,

e w formie elektronicznej poprzez platforme e-PUAP, podpisujac bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym.

2. Sprawe prowadzi insp. Paulina Pasiuk, telefon 58 52 13 818.

3. Telefon do sekretariatu Wydziatu Urbanistyki i Architektury: (58) 52 13 812 lub (58) 52 13 819

ADNOTACIJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:
Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie art.7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opfacie skarbowe;.

nd i;podpis.osoby upowaznionej
“do wyiania decyzji)

&4 z,v : i
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Otrzymuia (strony postepowania):
@ Inwestor: Gmina Miasta Sopotu, Wydziat Inwestycji w m. + 1 egz. projektu architektoniczno-

budowlanego,
2. Aa Wydziat Urbanistyki i Architektury wm. + 1 egz. projektu architektoniczno-budowlanego.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sopocie; 81-704 Sopot ul. T. Kosciuszki 23 + 1 egz.

projektu architektoniczno-budowlanego,
- Wydziat Geodezji wm. — przekazane drogg elektroniczng w systemie SIDAS,
- Wydziat Finansowy wm. — przekazane drogg elektroniczng w systemie SIDAS.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotgczajac:
1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska oséb, ktére beda sprawowac funkcie:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony
oraz w odniesieniu do tych oséb dotaczyé kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz
z kopiami decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;
2) o$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie nabudowg, moina przystapic
po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtaéciwy organ nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 55
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
v: Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakohczeniu budowy moze wystgpic z  wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru budowlanege
przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zgodnie z art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wiaéciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane).

81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27,
tel.: (+48 58) 52 13 812 lub 819, fax: (+48 58) 55 10 133,

www.sopot.pl

Urzad Miasta Sopotu, Wydziat Urbanistyki i Architektury S
o , v
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