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OPIS TECHNICZNY

do branzy elektrycznej projektu technicznego remontu dachu i wiezby dachowej
wolnostojacego budynku Pawilonu Sztuki ,,SFINKS” (dawnej Kunsthalle),
przy Al. Franciszka Mamuszki 1 w Sopocie, w strefie ochrony konserwatorskiej,
nr ewid.dz. 1/9, obr. 0001

PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie od administratora obiektu

1.3. Wytyczne Zleceniodawcy.

1.4 . Wytyczne przysztego Uzytkownika

1.5. Wizja lokalna

1.6. Inwentaryzacja wtasna do celdw projektowych

1.7. Opinia techniczna z lipca 2023 roku - autor mgr inz. arch. Ryszard Comber.

1.8. Projekt Architektoniczno-Budowlany

1.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

1.10. Jednolity tekst rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz.U. z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
poz. 1679).

1.11. Inne odnosne normy, ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.

DANE OGOLNE O INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont konstrukcji dachu wyniesionej centralnej czesci
budynku Pawilonu Sztuki (dawniej Kunsthalle), a takze wymiana pokrycia catego dachu
wraz z dociepleniem oraz opierzeh dachowych i orynnowania - zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opinii technicznej i wytycznymi Inwestora.

2.2. Lokalizacja obiektu

Obiekt znajduje sie w Sopocie na terenie Parku Poinocnego przy Alei Franciszka
Mamuszki 1 na dziatce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy budynek usytuowany
jest wewnatrz dziatki, blizej czesci potudniowej, w sasiedztwie Hotelu ,Grand” i Klubu
SAtelier”.



3.

INSTALACJA ODGROMOWA

3.1.

3.2

Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacie odgromowa. Skiada sie ona ze zwodow
poziomych niskich, przewodow odprowadzajgcych, uziomu otokowego. Instalacja jest
wyeksploatowana, w znacznej czesci obiektu nie zabezpiecza go przed wytadowaniami
atmosferycznymi.

Stan projektowany

Dla budynku projektuje sie instalacje odgromowg w klasie IV LPS. Nalezy
wykonac¢ zwody poziome oraz pionowe niskie przy el. wystajgcych ponad dach — drut
FeZn @8 i potaczy¢ je przewodami odprowadzajgcymi, ukladanymi na elewacji. Zwody
montowa¢ na dedykowanych uchwytach/obcigznikach z wykorzystaniem uchwytéw
dystansowych. Do ochrony wystajgcych ponad potaé¢ dachu kominkow, wentylatoréw
i klimatyzatorow nalezy stosowac iglice odgromowe. Przy montazu zachowac¢ odstepy
separacyjne od chronionych urzgdzen.

Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z proj. nowym uziomem otokowym —
FeZn 30x4, uktadanym wokot budynku, poprzez szafki rewizyjne montowane w gruncie,
w ktorych nalezy zamontowaC zlgcza rozigczne. Istniejacy otok nalezy odkopac i
zdemontowac, z uwagi na jego wyeksploatowanie.

Przewody odprowadzajgce do wysokosci 2,5m od gruntu prowadzic¢ przy ciggach
komunikacyjnych pieszych prowadzi¢ w rurach grubo$ciennych. Przewody te prowadzic¢
réwnolegle do rur spustowych, stosujgc systemowe uchwyty.

Zgodnie z PN-HD-60364-4-443 projektuje sie dwupoziomowg ochrone od
przepiec. W tym celu w RGnn nalezy zainstalowa¢ ochronnik typu 1 przystosowany do
pracy w uktadzie sieciowym TN-S. Dodatkowo w rozdzielnicy tej jak i podrozdzielnicach
nalezy zastosowa¢ ochronnik typu 2. Dodatkowo, zaleca sie kazde z urzadzeh
elektronicznych takich jak komputery, monitory, urzadzenia elektroniki uzytkowej zasila¢
poprzez indywidualne ochronniki przepieciowe typu 3 (np. stosujac listwy zasilajgce z
filtrem i ochronnikiem).

Wymagana rezystancja Ru<10 Q.



4.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla poddasza budynku projektuje sie instalacje oswietleniowg oswietlenia
ogolnego. Zaplanowano oprawy zakfadajgc Srednie natezenie oswietlenia zgodnie z
normg o$wietleniowg PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie” - przyjeto $rednie
natezenie oswietlenia na poziomie minimum 100 Ix. W miejscach pokazanych na planie
nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe typu plafon, z ledowym zréditem sSwiatta.
Oprawy stosowa¢ w Il klasy ochronnosci o IP44. Do opraw wypucowa¢ obwod
zasilajgcy wyprowadzony z istn. rozdzielnicy gtownej, stosujgc przewdd B2Dca typu
N2HX 4/3x1,5mm2. Przewdd uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych n/t, montowanych
do konsolek. tgczniki nalezy instalowac na wysokosci 1,3m. Stosowac tgczniki
w wykonaniu bryzgoszczinym (IP44).

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne
zawarte w normie PN-HD 60364 dotyczgce ochrony do 1kV.

W naszym przypadku ochrone przy dotyku posrednim w proj. instalacji
elektrycznej oswietlenia wykona¢ poprzez samoczynne wytgczanie napiecia w uktadzie
sieciowym TN-S, dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo — prgdowe o pradzie
réznicowym 30mA jako uzupetniajgcy srodek ochrony.

Szyny i przewody ochronne na catej dlugosci lub ich koncéwki nalezy oznakowaé
poprzez pomalowanie w barwy zo6ito — zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie).
Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary ochronne skutecznosci zastosowanej ochrony.
Instalowac rozdzielnice z wydzielonymi zaciskami ,N” i ,PE”.

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla budynku projektuje sie instalacje odgromowg. Zgodnie z PN-HD-60364-4-443
projektuje sie dwupoziomowg ochrone od przepie¢. W tym celu w RG nalezy
zainstalowa¢ ochronnik typu 1+2, a w poszczegdlnych podrozdzielnicach ochronniki
typu 2. Dodatkowo, kazde z urzadzen elektronicznych takich jak komputery, monitory
nalezy zasila¢ poprzez indywidualne ochronniki przepieciowe typu 3 (np. stosujgc
ochronniki).



7. ZALECENIA INSTALACYJNE | EKSPLOATACYJNE

— przewody uktadac staranie aby nie naruszy¢ izolacji,

— kable prowadzi¢ zachowujgc jednoczesnie koordynacje z innymi sieciami,

— metalowe czesci szaf i skrzynek potgczy¢ z systemem potgczen wyrdwnawczych -
uziomem technologicznym przy zachowaniu wymogow normy PN-HD 60364,

— catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz
Polskg Norma.

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé wedtug niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” tom V — Instalacje
elektryczne, a takze zgodnie z Polskg Norma.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony od porazeh, opornosci uziemien i sporzgdzi¢ protokoty z w/w pomiaréw.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA: REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

OBIEKT: PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty (galeria sztuki)

ADRES: Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401 _1.0001.AR_24.1/9

INWESTOR: Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

ZLECENIODAWCA: Administracja Budynkéw H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z umowg-zleceniem,
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18 z pozn. zmianami, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawq z dnia 23.02.1994r.
o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajq
zgody autorow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Wozniak

specjalnos¢: instalacje i urzgdzenia elektryczne
upr. bud. nr POM/0015/PWOE/04

Gdansk 15.03.2024 r.
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Uwagi:

Instalacje prowadzi¢ zachowujqc normatywne odlegltosci

od instalacji elektronergetycznych.

dpornosci ogniowej sciany oddzielenia pozarowego.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy stanowigce elementy

oddzielen pozarowych uszczelni¢c masq niepalng, o odpornosci
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ISTN. ROZDZIELNIA RG - FRAGMENT

400/230V_TN—C-S

L1,L2,L5N

PE

S301
B10A
30mA "A”

N2XH—J 4/3x1,5 mm2

Oprawy oSw.
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