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OPIS TECHNICZNY

do branzy architektonicznej projektu technicznego remontu dachu i wiezby dachowej

wolnostojacego budynku Pawilonu Sztuki ,,SFINKS” (dawnej Kunsthalle),

przy Al. Franciszka Mamuszki 1 w Sopocie, w strefie ochrony konserwatorskiej,

nr ewid.dz. 1/9, obr. 0001

PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Zlecenie od administratora obiektu

Wytyczne Zleceniodawcy.

Wytyczne przysztego Uzytkownika

Wizja lokalna

Inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych

Opinia techniczna z lipca 2023 roku - autor mgr inz. arch. Ryszard Comber.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Jednolity tekst rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz.U. z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
poz. 1679).

1.10. Inne odnosne normy, ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.

DANE OGOLNE O INWESTYCJI

2.1.

2.2,

2.3.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont wiezb dachowych w budynku Pawilonu Sztuki
(dawniej Kunsthalle, a po6zniej ,SFINKS 700), a takze wymiana pokrycia wraz z
opierzeniami dachowymi i orynnowaniem oraz dociepleniem dachu - zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opinii technicznej i wytycznymi Inwestora.

Lokalizacja obiektu

Obiekt potozony jest w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei Franciszka
Mamuszki 1 na dziatce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy budynek usytuowany
jest wewnatrz dziatki, blizej czesci potudniowej, w sasiedztwie Hotelu ,Grand” i Klubu
~Atelier”.

Informacje formalne o budynku

* Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w granicach zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewddztwa pomorskiego pod numerem rejestru 936 (d. 771) od dnia 12.02.1979
r.

» Budynek jest wpisany do wojewodzkiej ewidencji zabytkéw dla gminy Sopot z dnia
09.10.2023 r. pod nr 1075 jako ,d.Pawilon sztuki -ob.gastron.-od 1993 r. —
nieuzytkowany” pod adresem ul. Powstancéw Warszawy 16.

» Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewddztwa Pomorskiego,

* Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow z dnia 03.01.2018 r. pod
numerem 747 jako ,pawilon sztuki”.

*  Zgodnie z zapisem MPZP nr r-2/01 budynek stanowi zabudowe historyczng i jako
taki podlega ochronie bryty i elewaciji.

» Obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych,

»  Obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi,
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*  Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
*  Budynek nie jest obiektem liniowym.

2.4. Stan prawny

Dziatka i przedmiotowy budynek stanowig wtasnos¢ Gminy Miasta Sopotu i sg w
zarzadzie administracyjnym firmy ,Administracja Budynkéw H. Jaskulska”, BON-1,
Al. Niepodlegtosci 813-815 lok.18, 81-810 Sopot.

2.5. Uzytkownik
Uzytkownikiem jest obecny najemca przygotowujgcy budynek do uzytkowania.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Rzezba terenu

Teren dziatki przy budynku jest ptaski i znajduje sie na wysokosci ok. 1,8 do 2,15 m
npm.

3.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka stanowi potudniowg czes¢ Parku Pétnocnego i wykorzystywana jest tylko do
rekreacji publicznej. Dziatka jest ogdlnodostepna. Teren dziatki porosniety jest dosc
gesto drzewostanem, a ziemia obsiana trawg. Przez park przebiegajg liczne Sciezki i
alejki tgczac istniejgce tam miejsca zabaw dla dzieci i wypoczynku dla dorostych oraz
komunikujgc z dziatkami sgsiednimi.

3.3. Rys historyczny i uzytkowanie budynku

Budynek wybudowany zostat w 1912 roku w stylu klasycyzujacego modernizmu.
Zaprojektowany przez Paula Puchmiillera, architekta miejskiego Sopotu, jako
ekskluzywny pawilon sztuki.

Ostseebad Zoppot
Kunsthalla im Nordpatk

v d awnysopot.pl

Pawilon Sztuki w Parku Potnocnym tuz po wybudowahi'u, zdje,cie zok. 1912 r. (KC, Clara Bernthal, 1912 r.)

Fot. 1. Widok od strony wejscia — rok 1912.

Odbywaty sie tutaj najwazniejsze wystawy plastyczne oraz spotkania z ludzmi sztuki.
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3.4.

muzeumpomorza,pl

Obraz pochodzi z 1936-06. Dodano: 2019-12-08 10:15

Fot. 2. Wnetrze wystawiennicze — rok 1936

W czasie wojny petnit on funkcje nieformalnego kasyna NSDAP. Jesienig 1945 roku stat
sie obiektem Panstwowe] Wyzszej Szkoty Sztuk Plastycznych z pracowniami
malarstwa, a poOzniej rzezby. Nastepnie administratorami budynku byt Fundusz
Wczaséw Pracowniczych (Kawiarnia Literacka), a od 1985 roku Socjalistyczny Zwigzek
Miodziezy Polskiej (Mtodziezowe Centrum Kultury). Od 1991 roku w budynku znajdowat
sie klub artystyczny Sfinks, a potem Sfinks 700. Od maja 2023 r. budynek jest
nieuzytkowany.

Opis budynku

* Budynek wolnostojacy, parterowy (czes¢ centralna to wysoka sala wystawowa
wychodzgca ponad dach korpusu w formie nadbudowki), niepodpiwniczony,
ocieplony i otynkowany, o rzucie w ksztatcie zblizonym do prostokata,

*  Przebudowywany, rozbudowywany, remontowany i przemalowywany w roznych
okresach, lecz zasadniczy wyglad (zwtaszcza czesci frontowej) pozostat bez zmian.

 Dach pfaski wielospadowy, w czesci centralnej i nad wejsciem dach stromy,

dwuspadowy, zwienczony tympanonami

* Krycie dachu papg; bez ocieplenia.

* Obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej.

*  Odprowadzenie wody deszczowej — w grunt.

» Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowej.
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 Budynek posiada drewniang konstrukcje stropodachéw; nad niektérymi
pomieszczeniami stropy monolityczne.

*  Wiezba dachowa drewniana — tradycyjna, drewniana

 Centralna sala wysoka na dwie kondygnacje przykryta dachem o typowej
konstrukcji wiezby ptatwiowa-kleszczowej z dwoma wigzarami gtownymi
rozstawionymi co ok. 5 m (dwoje kleszczy, dwie krokwie i dwa stupy) tworzgce
Sciany stolcowe oraz wigzary posrednie w postaci pary krokwi opartych na belkach
ptatwiowych i murtatach. Dodatkowym usztywnieniem w kierunku poprzecznym
pozostajg kleszcze.

* Z racji swojej pierwotnej funkcji autor projektu zadbat o prawidtowe oswietlenie sal
wystawienniczych naturalnym swiattem dziennym. W tym celu na dachach umiescit
przeszklone powierzchnie doswietlajace wnetrza od goéry. Na dachach stromych
Swietliki wmontowat w pota¢ dachowg (4 szt.). Na dachach ptaskich potacie szklane
umiescit na drewnianych konstrukcjach skrzyniowych wynoszacych swietliki ponad
pota¢ dachowg i nadajgcych im spadek wiekszy niz spadek dachu. Wyniesione
konstrukcje swietlikow znajdowaty sie pierwotnie po dwa na obu skrzydtach i z tytu
budynku. Swietliki na skrzydle pétnocnym nie zachowaly sie.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1.

4.2.

4.3.

Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie. Prace budowlane ograniczajg sie
jedynie do remontu dachu i wymiany orynnowania.

Funkcja obiektu

Budynek bedzie caly czas wykorzystywany zgodnie ze wskazaniami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj.: ,o0g6lnodostepne funkcje ustugowe z
zakresu kultury, sztuki, rozrywki (wystawiennictwo, ekspozycja, koncerty) i
gastronomii”. Poddasze czesci wysokiej budynku nalezy traktowac¢ wytgcznie jako
przestrzen techniczng. Nie jest to pomieszczenie uzytkowe. Nie jest dozwolone
wprowadzanie tam zadnych funkgciji, ani sktadowania jakichkolwiek materiatow.

Forma architektoniczna

Nie planuje sie ingerencji w forme architektoniczng bryty budynku. Roboty obejma

czes¢ dachowg budynku. Oprocz wymiany rur spustowych i rynien projekt nie

przewiduje ingerencji w elewacje.

Wprowadzane zmiany:

— rozbiérka i rekonstrukcja wiezby dachowej nad czescig wysoka budynku,

- przywrécenie pierwotnego wygladu (lecz nie funkcji) historycznym Swietlikom
dachowym,

- rekonstrukcja jednego Swietlika skrzyniowego na skrzydle pétnocnym,

- likwidacja zbednych kominow stalowych, wywiewek, wentylatorow itp.

- wymiana opierzen blacharskich zwigzanych z dachem (a nie z elewacjami) i catego
orynnowania.

— opierzenie blachg cynkowo-tytanowg scianek bocznych swietlikbw skrzyniowych,

- pokrycie swietlikbw skrzyniowych blachg stalowg ocynkowang tagczong w rgbek
stojacy,

- wymiana uszkodzonego poszycia deskowego,

- wymiana pokrycia papowego,

- wymiana instalacji odgromowe;.
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Poniewaz, w trakcie wizji lokalnej, stwierdzono bardzo duze zniszczenia drewnianej
konstrukcji wiezby dachowej w wysokiej czesci budynku, spowodowane wilgocia,
grzybami, plesnia, a przede wszystkim, spuszczelem pospolitym, zdecydowano sie na
rozbiorke i utylizacje catej wiezby dachu i zrekonstruowanie jej z zachowaniem rodzaju
materiatu, uktadu konstrukcyjnego oraz gtéwnej konstrukcji nosnej w postaci belek
stalowych zakotwionych w murze. Nowa konstrukcja wiezby nie przewiduje otworu na
duzy Swietlik dachowy — wszystkie krokwie bedg posiadaty petng dtugos¢. Na dachu w
miejscu Swietlika zostanie zamontowana jego atrapa w tej samej formie jak pierwotna.
UWAGA: do konstrukcji wiezby dachowej od spodu zamontowana jest drewniana
konstrukcja masywnej fasety przewidzianej do zachowania. Nalezy zachowaé
szczegOlng ostroznos¢, by zachowac te konstrukcje w catosci. Drewniane deski,
z ktérych skonstruowane sa fasety, nalezy oczysci¢ ze szkodnikdw, plesni i
grzybow.

Gtéwnym zatozeniem przedsiewziecia jest naprawa dachéw poprzez:

- wymiane wszystkich elementéw drewnianych, ktére z racji zniszczen i uszkodzen
utracity parametry techniczne,

- ocieplenie dachow wetng mineralng gr. 25 cm,

— usuniecie catego pokrycia dachéw i zastgpienie go pokryciem bitumicznym z papy
asfaltowej modyfikowanej SBS bazaltowo-szarej utozonej i zgrzewanej na warstwie
papy podktadowej,

- zachowanie istniejgcych form swietlikow dachowych i rekonstrukcja jednego
Swietlika zniszczonego.

ROZBIORKA WIEZBY DACHOWEJ NAD CZESCIA WYSOKA

W zwigzku ze ztym stanem technicznym drewnianej wiezby dachowej, konieczna jest jej
rozbiorka.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiérki - wygrodzi¢ przed dostepem os6b postronnych i oznakowac
0 grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru
zo6ttego informujgcymi o grozacym niebezpieczenstwie. Nalezy wyznaczyé miejsca
niebezpieczne oraz miejsce sktadowania materiatow porozbiérkowych przed ich wywozem..
Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie mozliwoscig spadania z wysokosci
przedmiotéw lub materiatéw powinny byé oznaczone i ogrodzone poreczami.

Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepisow BHP. Do realizacji prac rozbiérkowych skierowa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania lekarskie i
okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robo6t rozbidrkowych zatrudni na czas ich
wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowa¢ sie do zgodnych z
obowigzujgcym prawem polecen i instrukcji inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni
bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbiérkowych, a
w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiérki
osobom postronnym i nieupowaznionym.

Rozbiorki prowadzone bedg zgodnie z sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. Prace nalezy wykonywaé
szczegOlnie ostroznie, tak aby nie zostata naruszona konstrukcja budynku oraz, tak aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Konstrukcje dachu rozbieraé, demontujac
kolejno jego elementy. Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilu miejscach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na
demontowanym elemencie. W trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy dokonywac
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biezacej oceny stanu poszczeg6lnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé¢ niezbedne
zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w
szczegolnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

— zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie i za pomocg urzadzen mechanicznych.

Z uwagi na obecnos¢ pod wiezbg dachowg elementow drewnianych do zachowania
(drewniane fasety) demontowane elementy nalezy usuwaé¢ goérg za pomoca zurawia. Nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na zachowanie faset w catosci.

Drewno zaatakowane przez szkodniki nalezy wywiez¢ i zutylizowaé¢ bez kontaktu z drewnem
zdrowym.

Zakres prac rozbiérkowych znajduje sie w punkcie 9.

UWAGA: W trakcie trwania robét rozbidérkowych nalezy systematycznie sporzgdzac
dokumentacje fotograficzna.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6.1. Dach nad wyzsza czescig budynku

Cata wiezba dachowa nad wyzszg czescig budynku zostaje rozebrana w catosci
(oprécz drewnianych faset pod belkami podtogowymi wiezby i sSwietlika podtogowego
wraz z obudowg), a potem zrekonstruowana z uzyciem nowych, zdrowych elementow
drewnianych z zachowaniem obecnych przekrojow i uktadu konstrukcyjnego.
Pozostajg tylko belki stalowe stanowigce gtéwng konstrukcje wsporczg catej wiezby
dachowej oraz belki stanowigce wsparcie dla faset ponizej. Zmianie ulegng przekroje
krokwi, tak by zwiekszyty swojg nosnosé, i by mogly pomiesci¢ warstwy izolacji
termicznej. Rekonstrukcja nie obejmuje duzych powierzchniowo otworéw w potaciach
dachu przeznaczonych pierwotnie na doswietlenie sali wystawienniczej ponizej
Swiattem dziennym. Warstwy izolacyjne projektuje sie pomiedzy i pod krokwiami.
Zaprojektowano wiezbe dachowg z petnymi krokwiami (obecnie w miejscu swietlika
krokwi nie ma) w taki sposob, by w przypadku przywracania funkcji swietlikowi mozna
byto fatwo je wycig¢ i usung¢ wraz z ociepleniem i ptatwig kalenicowg bez naruszania
konstrukcji gtéwnej wiezby.

Wszystkie elementy drewniane wiezby tgczone za pomoca tgcznikéw ciesielskich oraz
z wykorzystaniem istniejacych, historycznych tacznikédw stalowych na potaczeniu
elementow drewnianych z belkami stalowymi.

Zaprojektowano rekonstrukcje dachu drewnianego z drewna sosnowego klasy C 24.
Drewniane krokwie 8x18cm w rozstawie maksymalnym co 0,64 m podparte na
ptatwiach 14x16 cm. Ptatwie podparte stupkami drewnianymi 14x16 cm usztywnionymi
mieczami 10x10 cm lub zastrzatami 10x10 cm. Wiezba usztywniona dwoma wigzarami
utworzonymi ze stupéw 14x16 cm zwigzanymi kleszczami i potkleszczami
2x6,5x21,5 cm. Stupki oparte na istniejgcych stalowych belkach ztozonych z dwéch
dwuteownikéw 240. Ramy kolankowe oparte na podwalinie 10x10 cm mocowanej
bokiem do scian zewnetrznych kotwami wklejanymi M16. Poszycie dachu z desek z
drewna iglastego gr. 2,5 cm.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Schody drewniane

Nalezy odtworzy¢ wewnetrzne schody techniczne prowadzace, przez istniejgcy otwoér
techniczny, z poziomu dachu do wnetrza strychu. Schody o konstrukcji drewnianej z
ptyt OSB gr. 2,2 cm — schody drabiniaste, azurowe o konstrukcji policzkowej o
szerokosci catego otworu wejsciowego.

Dach stromy nad gtéwnym wejsciem do budynku

Cata wiezba pozostaje bez zmian. Swietliki w potaciach dachowych zostang
odtworzone. Nad $wietlkiem w podtodze projekiuje sie konstrukcje drewniang
przestaniajacg od gory istn. oprawy oswietleniowe. Ocieplenie zostanie utozone na
istniejacej podtodze i projektowanej obudowie. Docieplona zostanie rowniez (metodg
lekka — suchg) $ciana wewnetrzna pomiedzy nieogrzewang przestrzenig wentylowang
stropodachu, a pomieszczeniem wysokiej sali w centrum budynku.

Dachy ptaskie (pulpitowe)

Po zdjeciu i zutylizowaniu istniejagcej papy nalezy rozebraé poszycie dachowe,
sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji drewnianej i wymieni¢ zniszczone elementy.
Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ prawidtowego sposobu wykonania nawiewéw
wentylujacych w okolicy okapéw dachowych i zamontowa¢ kratki nawiewne lub
pozostawi¢ szczeliny szer. 2,0 cm pod pasem nadrynnowym. Nastepnie potozy¢
wszystkie warstwy izolacji termicznej. Utozy¢ ponownie deski poszycia wykorzystujgc
deski wczesniej zdemontowane uzupetniajgc nowymi deskami elementy nie nadajgce
sie do ponownego uzycia. Przewiduje sie 50% wymiany desek i ok. 30% konstrukciji
wiezby.

Swietliki dachowe

Wszystkie zachowane swietliki nalezy wyremontowa¢ w ten sposéb, by mozna byto w
kazdej chwili przywréci¢ im ich pierwotng funkcje. Nalezy sie spodziewaé, ze w
przysztosci budynkowi zostanie przywrdécona jego pierwotna funkcja wystawiennicza i
niezbedne do eksponowania dziet sztuki bedzie Swiatto dzienne padajgce z géry.
Obecny remont powinien umozliwi¢ tatwa przebudowe Swietlikbw przez wprowadzenie
przeszklen. W tej chwili doswietlenie takie jest zbedne, wiec swietliki pozostajg tylko
forma przekrytg petng potacia.

6.5.1. Swietliki na dachach stromych

Na zrekonstruowanym dachu nad wysokg salg centralng konstrukcje swietlikbw
na obu potaciach zostajg zamontowane do krokwi w miejscach, gdzie
znajdowaty sie pierwotnie. Nalezy wykorzystac istniejgcg konstrukcje stalowg
po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Stalowa konstrukcja
Swietlika zostanie pokryta deskami i papa jak reszta dachu.

Na dachu nad hallem wejsciowym pozostaje istniejgca wiezba dachowa z
zamontowang na niej konstrukcjg $wietlka. Na catym dachu zostaje
naprawione poszycie i wymienione pokrycie jak na reszcie dachéw. Potacie
dachu i swietliki nie sg i nie bedg ocieplone.

6.5.2. Swietliki na dachach ptaskich
Na dachach ptaskich swietliki posiadajg drewniang, skrzyniowg konstrukcje
wsporczg i stalowa, pulpitowag konstrukcje pod przeszklenie z nabitymi wtérnie
deskami pokrytymi papg. Scianki boczne obite sg blachg stalowg ocynkowana.
Po zdemontowaniu obicia papowego i konstrukcji pulpitowego zadaszenia

nalezy dokona¢ ogledzin konstrukcji skrzyni wsporczej i wymieni¢ zniszczone
10
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elementy (szacunkowo 50%). Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczyC¢ przed szkodnikami i grzybami. Na wyremontowanej konstrukciji
drewnianej i oczyszczonym i zabezpieczonym antykorozyjnie istniejgcym
stalowym stelazu pod przeszklenia nalezy zamontowa¢ nowe poszycie
deskowe i pokry¢ blachg stalowg ocynkowang tgczong na rgbek stojgcy, a
8ciany boczne konstrukcji wsporczej obi¢ od zewnatrz blachg cynkowo-
tytanowa na catej wysokosci.

Na dachu pdétnocnego skrzydta budynku nalezy zrekonstruowac nieistniejgcy
Swietlik na wzor Swietlikéw istniejagcych na dachu potudniowego skrzydta.
Wykonczenie analogiczne do swietlikow istniejgcych.

Wszystkie istotne, a nieobjete opracowaniem projektowym, rozwigzania
konstrukcyjne nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

Projektant zastrzega mozliwos¢ zmiany zakresu i sposobu wykonania lub technologii
prac w przypadku stwierdzenia w takcie robot roznicy stanu faktycznego z
zatozeniem projektowym.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-BUDOWLANE

7.1. Zabezpieczenie przed szkodnikami i grzybami

Wszystkich elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i
owadami przez 2-krotne smarowanie 3-funkcyjnym preparatem solnym (np. Fobos
M4) wg wytycznych stosowanych przez producenta Ilub innymi $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Z drewnianych elementow, kitdre pozostawiono z uwagi utrate statecznosci konstrukcji
przeznaczonej do pozostawienia (masywne fasety ponizej wiezby) nalezy usungé
wszelkie nieczystosci, zabrudzenia, a takze szkodniki metodg wybrang przez firme
specjalistyczng (mikrofale lub zel owadobojczy).

7.2. Zabezpieczenie przed ognhiem

Belki stalowe stanowigce gtéwny uktad nosny wiezby dachowej nalezy pokry¢
peczniejgca farbg ogniochronng na odpowiednim podktadzie antykorozyjnym do klasy
odpornosci ogniowej R 30. Przed natozeniem podktadu farby powierzchnie stali nalezy
oczysci¢, odttuscic i osuszyé. Uzy¢ farby podktadowej o wiasnosciach
antykorozyjnych. Nastepnie pomalowac farbg przeciwogniowg peczniejgca.
Zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych przed ogniem przez 2-krotne
smarowanie 3-funkcyjnym preparatem solnym (np. Fobos M4) wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

7.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne drugorzedne (np. konstrukcje swietlikdw)
nalezy oczysci¢ (nie odrdzewiac) i pomalowac farbg antykorozyjna.

7.4. lzolacje termiczne
Dachy zostajg ocieplone od strony wewnetrznej potaci. Jako izolacje termiczng
dachéw projektuje sie zastosowanie wetny mineralnej lub szklanej o odpowiednich
parametrach technicznych:
- w potaciach dachowych - wetna zalecana przez producenta do ocieplen
miedzykrokwiowych (ptyty péttwarde lub elastyczne maty);
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7.5.

7.6.

- w stropodachach wentylowanych — wetna adresowana do tego zastosowania
(maty miekkie);

W obu przypadkach nalezy utozy¢é warstwe o tgcznej grubosci min. 25 cm z wetny o

wspotczynniku A nie wiekszym niz 0,038, tak by powstata przegroda o $rednim

wspétczynniku przenikania ciepta U nie wigkszym niz 0,15 W/(m?2K).

Potacie dachu w czesci wysokiej zostajg ocieplone tradycyjnie pomiedzy krokwiami,

ze szczelinami wentylujgcymi.

W czesci niskiej wetna mineralna potozona w przestrzeni miedzywiezbowej na lekkiej

konstrukcji sufitu, a czesci dobudowanej budynku na stropie stalo-ceramicznym ze

szczegb6lnym uwzglednieniem belek stalowych. Przestrzen nad ociepleniem

wentylowana.

Izolacje przeciwwilgociowe

Pod izolacjg termiczng — folia budowlana paroszczelna.
Nad izolacjg termiczng — folia budowlana wodoszczelna wysokoparoprzepuszczalna,
Na izolacji termicznej w stropodachu wentylowanym — folia paroprzepuszczalna.

Izolacje przeciwwodne

Papa wierzchniego krycia — papa asfaltowa do pokry¢ jednowarstwowych -
zgrzewalna, na widkninie poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka
mineralng w kolorze szaro-grafitowym; grubos¢ 5,2 mm; papa wytozona na $ciany na
wys. 25 cm przez kliny dachowe z wetny mineralnej 5x5 cm.

Papa podktadowa - papa samoprzylepna na osnowie z witdkniny poliestrowej lub/i
wtokien szklanych z obustronng powilokg 2z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego elastomerem SBS z wypetniaczem mineralnym; grubos$¢ 3+4 mm;
papa dodatkowo mocowana mechanicznie do desek. Wierzchnia strona papy
wykonczona folig termotopliwg, a spodnia strona pokryta jest usuwalng folig
zabezpieczajaca, pod ktéra znajduje sie warstwa samoprzylepna. Montaz polega na
mocowaniu spodniej strony do zagruntowanego podioza. papa powinna by¢
dociskana do podtoza, co zapobiega zamknieciu powietrza i powstawaniu pecherzy.
Zalecana temperatura uktadania wynosi minimum +10°C, a w nizszych temperaturach
wymagana jest aktywacja termiczna. Wskazane jest dodatkowe zamocowanie
mechaniczne na zaktadach.

Przektadka ochronna

Papa podktadowa, asfaltowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego dedykowana
na podtoza drewniane. Mocowana do podtoza drewniane gwozdziami z podktadkami.
Grubos¢ 2,0 mm

7.7. Armatura dachowa

*  Wentylacja przestrzeni pod dachami stromymi kominkami wentylacyjnymi (ABS)
regulowanymi, obrotowymi @150 (napedzane wiatrem).

 Dachy o matym spadku (7-14%) traktuje sie jako stropodachy wentylowane.
Dlatego projektuje sie montaz kominkéw wentylacyjnych wywiewajgcych
powietrze z przestrzeni miedzywiezbowej. Nawiewy zostang wykonane w okapie,
w okolicy rynien. Doktadne miejsce zostanie dobrane po rozbidrce poszycia
dachu i doktadnym rozpoznaniu konstrukcji. Wywiewy z przestrzeni pod potaciami
ptaskimi oraz wywiewki pionéw kanalizacyjnych — kominki wentylacyjne PP lub
PCV @110 grafitowe dedykowane do nawierzchni z pap zgrzewalnych.
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» Podczas montazu kominkéw, wywiewek itp. nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe zabezpieczenie wodoszczelne przejscia przewodu przez pokrycie
dachowe. Prace te powinien wykona¢ doswiadczony dekarz.

7.8. Opierzenia

Wszystkie opierzenia zwigzane z dachem (murki, zwienczenia attyk) wykonczyé

blachg cynkowo-tytanowg gr. 0,6 mm.

Opierzenia zwigzane z elewacjami (licami $cian) pozostawi¢ bez zmian.

UWAGA: Wszystkie opierzenia powinna wykonaé¢ firma specjalizujgca sie w

wykonywaniu prac blacharskich. W przypadku blachy cynkowo-tytanowej nalezy

zastosowac rozwigzania opracowane producenta blachy.

*  Wywietrzaki, nasady kominowe i wentylatory na kominach murowanych pozostajg
bez zmian — do przysztego zagospodarowania.

7.9. Orynnowanie

Odprowadzenie wody z dachu rynng cynkowo-tytanowg D:150 i rurg spustowg
cynkowo-tytanowg D:120. Potgczenie rynny z rurg spustowg z uzyciem leja
spustowego 150/120 cynkowo-tytanowego.

Pasy nadrynnowe (majgce kontakt z papg) wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0.55 mm.

Kazdg rure spustowg w dolnej czesci wyposazy¢ w rewizje z osadnikiem.

8. WYKAZ WARSTW POLACI DACHOWYCH

1 — Proj. pota¢ dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
- papa podkfadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
- deski 2,5¢cm
- kontrtaty 5x3 cm — szczelina wentylacyjna

pomiedzy kontrtatami 3,0 cm
- folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie impregnowane 8x18 cm 18,0 cm
- szczelina wentylacyjna 3,0 cm
- wetna mineralna pomiedzy krokwiami 15,0 cm
- wetna mineralna pod krokwiami 10,0 cm
- profile stalowe CD na  uchwytach

montazowych 3,0 cm

- folia paroszczelna klejona do profili tasmag
klejacg dwustronng

2 — Stropodach wentylowany pod dachem stromym
- proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
- papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
- istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 3,2cm
— istn. krokwie 10 x 10 cm 15,0 cm
- przestrzeh wentylowana 86,0 -215,0 cm
- proj. folia budowlana paroprzepuszczalna
- proj. wetna mineralna 25,0 cm

- proj. folia paroszczelna
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proj. konstrukcja drewniana ostaniajgca oprawy

os$wietleniowe (OSB-22 mm) na kantéwkach 27,0 cm
istn. deski 2,5cm
istn belki stropowe istn. 12x15 cm 15,0 cm
istniejgcy sufit podbity do belek 2,0cm

— Stropodach wentylowany z sufitem podwieszanym
proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 3,2cm
istn. krokwie 15,0 cm
przestrzehn wentylowana zmienna
istn. belki stropowe 12x15 cm 15,0 cm
proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna 25,0 cm
proj. folia paroszczelna

istn faty drewniane 7,0 cm
istn. sufit lekki 1,25 cm

— Stropodach wentylowany na stropie drewnianym
proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
istn. deski (czesciowa wymiana — 50 %) 2,5cm
istn. krokwie 15,0 cm
przestrzen wentylowana zmienna
proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna 25,0 cm
proj. folia paroszczelna

istn. deski 2,5¢cm
istn. belki stropowe 12x15 cm 15,0 cm

— Stropodach wentylowany na stropie Kleina
proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
proj. papa podktadowa asfaltowa na lepiku 0,5cm
istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 3,2cm
istn. krokwie 12x15 cm 15,0 cm
przestrzen wentylowana zmienna
proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna 25,0 cm

proj. folia paroszczelna
istn. strop staloceramiczny lub monolityczny

— Stropodach wentylowany na stropie gestozebrowym
proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
proj. deski (wymiana catkowita — 100%) 3,2cm
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- istn. krokwie (czesciowa wymiana — 50 %) 15,0 cm

- przestrzeh wentylowana zmienna
- proj. folia paroprzepuszczalna

- proj. wetna mineralna 25,0 cm
- proj. folia paroszczelna

- istn. strop

WYKAZ PRAC DO WYKONANIA

Czes¢ wysoka budynku
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14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Zagospodarowanie placu budowy.

Ogrodzenie terenu wokét budynku.

Demontaz instalacji odgromowe;.

Demontaz kominkdw i opierzen blacharskich.

Demontaz rynien i rur spustowych wysokiej czesci budynku.

Demontaz i remont stalowej konstrukcji Swietlikébw dachowych.

Rozbidrka dachu i drewnianej wiezby dachowej wysokiej czesci budynku.
Oczyszczenie i zabezpieczenie przeciwogniowe stalowych belek niosgcych wiezbe.
Rekonstrukcja wiezby dachowe;j.

Montaz konstrukcji $wietlika dachowego.

Wykonanie poszycia, pokrycia i ocieplenia potaci dachowych wraz z wykonczeniem od
spodu.

Montaz kominkéw wentylacyjnych i kalenicy wentylujace;j.

. Zabezpieczenie przeciw owadom i grzybom oraz przed ogniem drewnianych elementow

fasety, ktérg nalezy zachowac.

Wykonanie podtég na poddaszu wraz z wewnetrznymi schodami.

Wykonanie instalacji elektrycznych na poddaszu.

Montaz orynnowania i opierzenia $cian szczytowych (attyk).

Montaz zwoddw instalacji odgromowej.

Czes¢ niska budynku

Demontaz instalacji odgromowe;.

Demontaz kominkdéw i innych urzgdzen dachowych.

Demontaz opierzen blacharskich.

Demontaz rynien i rur spustowych.

Demontaz catego pokrycia dachowego.

Demontaz poszycia deskowego i selekcja materiatu do odzysku.

Demontaz i remont stalowej konstrukcji $wietlikéw dachowych.

Naprawa drewnianych konstrukcji dachow pulpitowych i Swietlikbw (wzmocnienia i
wymiana elementow zniszczonych).

Rekonstrukcja 1 swietlika dachowego na dachu ptaskim,

Wykonanie drewnianej obudowy swietlika w stropie nad hallem wejsciowym.
Wykonanie ocieplenia w przestrzeniach wewnetrznych stropodachow wentylowanych.
Wykonanie poszycia deskowego potaci dachowych i swietlikow.

Montaz wywiewek k.s. i kominkéw wentylujgcych przestrzen stropodachow
Wykonanie pokrycia papowego potaci dachowych.

Wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na swietlikach na dachach ptaskich.
Wykonanie opierzen blacharskich dachu i $cianek swietlikéw dachowych.

Montaz nowych rynien i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowe;.
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10. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Wplyw obiektu na srodowisko

Planowane zamierzenie nie jest inwestycjg figurujgcg w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w obszarze prawnie chronionym
ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Zapotrzebowanie na wode oraz sposob odprowadzania sciekow
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje instalacji wod.-kan.

Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z dachu obiektu odprowadzane bedg wymienianymi
rynnami i rurami spustowymi do istniejgcych przykanalikéw.

Emisja zanieczyszczen
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh
gazowych, pylnych ani ptynnych.

llos¢ wytwarzanych odpadéw
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

Emisja hatasu i wibracji
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

Odnawialne zrédta energii

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki,

Uzytkownik  przewiduje  mozliwos¢ zamontowania na dachach paneli
fotowoltaicznych.

Wptyw obiektu na istniejacy stan zieleni
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig wysoka.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej jest
posadowiony. Projektowana inwestycja nie narusza w obszarze oddziatywania
obiektu uzasadnionych interesbw o0sOb trzecich. Nie ma wptywu na strefe
komunikacji na terenie dziatki, jaki i poza nig. Nie ma wptywu na emisje hatasu,
drgan, promieniowania oraz innych zaktécen na poziomie szkodliwym dla ludzi lub
Srodowiska.

Charakterystyka energetyczna

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje catego budynku, a jedynie remont dachu.
Nie mozna, wiec sporzgdzi¢ miarodajnej charakterystyki catego obiektu.

W ramach remontu zaprojektowano jednak ocieplenie zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
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11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont wiezb dachowych, docieplenie potaci dachowych i
wymiane pokrycia dachowego w istniejgcym budynku Pawilonu Sztuki (dawniej
Kunsthalle, a p6zniej ,SFINKS 700) w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy
Alei Franciszka Mamuszki 1

Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojgcy, murowany, niepodpiwniczony z jedng kondygnacjg
nadziemng. Dach wielospadowy, drewniany, kryty papg. Obiekt znajduje sie na
terenie objetym ochrong konserwatorska.

Parametry budynku:

* powierzchnia zabudowy 505,30 m2
* powierzchnia wewnetrzna budynku 449,00 m2
» powierzchnia dachu 524,26 m?
» wysokos$¢ budynku (nad poziomem terenu przy wejsciu do ocieplenia) 9,90 m
* kubatura budynku 2 586,00 m3
* ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

* podpiwniczenie 0%

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie bedg magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne
pozarowo.

Klasyfikacja pozarowa

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania caty budynek klasyfikuje sie jako
budynek uzytecznosci publicznej i zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

Kategoria zagrozenia ludzi

Funkcja uzytkowa budynku: dyskoteka, klub, bar.

Przewidywana ilos¢ os6b przebywajgcych jednoczesnie w budynku to 500 oséb.
Budynek zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Stosownie do
funkciji, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Podziat budynku na strefy pozarowe
Caty budynek miesci sie w jednej strefie pozarowej.

Gestosci obciagzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi. W budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
1000 MJ/m2. Na poddaszu zabronione jest sktadowanie jakichkolwiek materiatow.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przedmiotowy budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | posiadajgcy
jedng kondygnacje nadziemng (budynek niski — N) wymaga klasy odpornosci
pozarowej budynku nie mniejszej niz —,D”.
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujgcych klas odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych:

» gtéwnej konstrukcji nosnej - R 30

»  konstrukcji dachu - ()

o stropow” — REI'30
» $cian zewnetrznych* ** — EI 30

»  $cian wewnetrznych* - ()

*  przekrycia dachu*** - ()

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢

takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien

potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie

zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym

nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajgca kryteria jak dla stropu.

“*** Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy
El 30.

Gadzie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I

(_

* %

*k%k

— izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) — nie stawia sie wymagan.
Wszystkie elementy istniejace i projektowane budynku spetniajg wymagania w
zakresie odpornosci ogniowe;.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzywania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Warunki ewakuaciji ludzi
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zastosowano instalacje odgromowa.
Zaprojektowano dwupoziomowg ochrone od przepiec,

Elementy wykonczenia wnetrz

» Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatdw niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

* Nie stosowa¢ materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

» Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.

» Belki stalowe stanowigce gtéwny uktad nosny wiezby dachowej nalezy pokryc
peczniejgca farbg ppoz. do klasy odpornosci ogniowej R 30.
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12.

11.14. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

11.15. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

11.15.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaréw

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru w ilosci 20dm3/s z co najmniej dwdch hydrantow DN 80.

Nominalna wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa — 10 dm?/s.

Wymagane zabezpieczenie w wode zapewnia miejska sie¢ wodociggowa.

11.15.2. Drogi pozarowe

Budynek wymaga drogi pozarowej o nastepujgcych parametrach:

- minimalna szeroko$¢ na catej dtugosci obiektu oraz 10 m przed i za
powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczaé
5%,

- droga powinna umozliwiaC przejazd bez =zawracania Ilub byc¢
zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m wzglednie rozwigzaniem
rownorzednym,

- blizsza krawedz drogi pozarowej od scian budynku winna by¢ zawarta
w przedziale odlegtosci od 5 do 15 m, a pomiedzy tg drogg i Sciang
budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu o0 wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa,

- wymagany dopuszczalny nacisk na os nie mniejszy niz 100 kN.

Istniejgca droga pozarowa przebiega wzdtuz boku budynku w odlegtosci

nie mniejszej niz 5 m. Posiada szeroko$¢ 6 m. Miedzy droga, a budynkiem

nie wystepujg drzewa, ani inne state elementy zagospodarowania.

Wszystkie warunki sg spetnione.

11.15.3. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich
Budynek - wolnostojgcy, zlokalizowany w odlegtosci ponad wymagane 8 m
od innych budynkoéw. Najblizszy budynek w odlegtosci ok. 44 m.

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

+  Wszystkie systemowe akcesoria stosowane w elementach obiektu powinny
posiadac stosowne certyfikaty, a ich montaz powinien odbywac sie zgodnie z
instrukcjami producenta.

« Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z wtasciwych materiatéw posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepisow
ustawy Prawo Budowlane.

*  Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé solidnie, zgodnie z projektem, normami i
normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlana.

» Wpykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie¢ z technologig zastosowanego
systemu, a w razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie wykonawstwa nalezy zasiegna¢
opinii u przedstawiciela firmy, ktorej technologie zastosuje.

*  Wykonanie rob6t musi by¢ pod statym nadzorem i wiasciwym kierownictwem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

* Nalezy przestrzegac przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru rob6t
ogélnobudowlanych.

+  Wszystkie materialy wykorzystane przy inwestycji muszg posiadac¢ atesty higieniczne
PZH.
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Zorganizowanie procesu budowy w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe nalezy do kierownika budowy.

Po zdemontowaniu dachu nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
odstonietych elementéw konstrukcyjnych - sciany, belki stropowe itp.

Prace remontowe muszg by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych okreslonych w kartach technicznych kazdego produktu i technologii.
Przed zamo6wieniem elementow wiezby Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wtasnych pomiarow.

Opracowat :

mgr inz. arch. Roman Radej
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

nr ewid. UAN 8346/38/89
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PRZEDMIOTOWY BUDYNEK

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBIEKTY p AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski

UAN 8346/39/89 | 15.03.2024

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
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B PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
TEMAT REMONT DACHU I WIEZBY DACHOWEJ
OPIS POLACI LUB STROPODACHU POWIERZCHNIA . .
(rzutu pionowego) budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
[ ] ocieplona pofac dachowa stroma na 88,04 m? UWAGA: NAZWACBIEKTU b AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
zrekonstruowanej wigzbie ’ Wszystkie potacie kryte papa termozgrzewalng szarg na Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
I:] stropodach wentylowany pod dachem stromym 37,16 m2 deskowaniu z papg podktadows. ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
i . Wszystkie rynny, rury spustowe i opierzenia wykonac z blachy nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
I:] stropodach wentylowany; sufit podwieszony 151,56 m2 cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm. IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
. PROJEKTANT
I:] stropodach wentylowany; deski na belkach 68,65 m2 Rynny ol'(ag’re s-153 mm; “,”y spustowe @120 mm. mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
Wszystkie rynny montowac ze spadkiem 0,5% SPRANDZAGY
I:l stropodach wentylowany; strop staloceramiczny 143,33 m2 Rury spustowe do rynien taczy¢ poprzez lej SPUSFOWY- mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024
I:l stropdach wentylowany, strop gestozebrowy; 20 28 m2 Pasy nadrynnowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm SKALA NRRYS.
poszycie krokwie do wymiany w catosci ’ RZUT DACH U A
1:100 %
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1 - Proj. pota¢ dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie

— papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia
modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym

— papa podktadowa asfaltowa modyfik. SBS samoprzylepna

— papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie

— deski

— kontrtaty 5x3 cm - szczelina wentylacyjna pomiedzy
kontrtatami

— folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna

—  krokwie impregnowane 8x18 cm

— szczelina wentylacyjna

— wetna mineralna pomiedzy krokwiami

— wetna mineralna pod krokwiami

—  profile stalowe CD na uchwytach montazowych
— folia paroszczelna

— ptyta gips.-karton. ognioodporna

nawiewy powietrza pod pasem
nadrynnowym

wywiewka wentylujgca przestrzen
miedzywiezbowg

zrekonstruowany swietlik

\ %/0

0,5cm
0,3cm
0,2cm
2,5cm

3,0cm

18,0 cm
3,0cm
15,0 cm
10,0 cm
3,0cm

1,25 cm

wywietrznik kalenicowy z filtrem

wentylujgcy szczeliny potaciowe

H kominek wentylacyjny (ABS) regulowany, obrotowy
$150; wentylujacy przestrzeh miedzywiezbowg

NAN
detal 5395
L~ %
|
i |
o
N

nawiewniki powietrza pod gzymsem
@10cmco2m

372

—

3 — Stropodach wentylowany z sufitem podwieszanym

626

nawiewy powietrza pod pasem
nadrynnowym

wywiewka wentylujgca przestrzen
miedzywiezbowa

wywiewka wentylujgca przestrzen
miedzywiezbowa

640

nawiewniki powietrza pod gzymsem
@10cm2m

340

— proj. papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego Kkrycia

modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym

—  proj. papa podktadowa asfaltowa modyfik. SBS samoprzylepna

—  proj. papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie
— istn. deski (czesciowa wymiana — 50%)

— istn. krokwie

—  przestrzen wentylowana

— istn. belki stropowe 12x15 cm

—  proj. folia paroprzepuszczalna

—  proj. wetna mineralna

—  proj. folia paroszczelna

— istn. taty drewniane

— istn. sufit podwieszony

0,5cm
0,3cm
0,2cm
3,2¢cm
15,0 cm
zmienna
15,0 cm

25,0 cm

7,0 cm
1,25 cm

4_

H

Stropodach wentylowany na stropie drewnianym

proj. papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia

modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym 0,5cm
proj. papa podkiadowa asfaltowa modyfik. SBS
samoprzylepna 0,3cm

proj. papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,2 cm

istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 3,2cm
krokwie istn. 15,0 cm
przestrzen wentylowana zmienna
proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna 25,0cm
proj. folia paroszczelna

istn. deski 2,5cm
belki stropowe istn. 12x15 cm 15,0 cm

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEVAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBEKTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024
SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYS.

1:75 PRZEKROJ POPRZECZNY B-B A-3023




odcinki krokwi przewidziane do wyciecia w przypadku B zachowana stalowa konstrukcja $wietika wyremontowana i 1 — Proj. polaé dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie

ocieplenie $ciany weing mineralng |  przywrécenia pierwotnej funkcji $wietlikowi potaciowem zamontowana w obecnym miejscu, obudowana konstrukcjg : _ _ _
metoda lekka, suchg - warstwy . drewniang z pokryciem bitumicznym — proj. papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia
jak na stropie modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym 0,5cm
proj. konstrukcja drewniana | — A — — pI’Oj.. papa podkfadowa asfaltowa modyfik. SBS samo.przyllepna 0,3cm
ostaniajgca istn. oprawy ' —  proj. papa podkiadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,2cm
oswietleniowe — deski 2,5¢cm
N . | } } — kontriaty 5x3 cm — szczelina wentylacyjna pomiedzy kontrtatami 3,0 cm
V\lzsa;g](g:"ea;?;js’g’éitgIgv(aiaecgfe"\‘”yn‘i’;rzsetj”' \ \ —  folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna
- ﬁ ..
proj. wymiana pokrycia bitumicznego Q ! —  krokwie impregnowane 8x18 cm 18,0 cm
| | i I | - szczelina wentylacyjna 3,0cm
wiezba dachowa - zreko% Qwana | — wetna mineralna pomiedzy krokwiami 15,0 cm
@ 0 1N 1Nl -~ wetnha mineralna pod krokwiami 10,0 cm
[ / \ | [ ' - profile stalowe CD na uchwytach montazowych 3,0 cm
7 | , r———— I ————a—_——T——a— Il ‘ — folia paroszczelna
il - tyta gips.-karton. ognioodporna 1,25 cm
N L s belki stalowe - 2xI240 - do zachowania @ piyta gip 9 P
I - s s ] 5
\ > fasety - do zachowania - | ”"2"’“*17.-7-,-,,-,‘7
277 2584 | 8% T
\ S Jd L i 657
TR XKD i 2075 4775 206,5 | —= | -
GOOCOOO0CCEOOCCX AN 3; : 4 : 4 : = 14% | c
X AXALA,(A,(X\\XX ,\/\ / &I ) \\\\\,‘\A,‘A)ALAXALA,( ) i 900 o) < ﬁ ‘\" T
Il ———wn—a— i ) — —
\ ?’g (YYXYXY\V\YXYXYXYXYXYYXYXYXYYXYXX XX XX A RAXAA /. H
1 ol il I i oL I - —
lik g X\A\XAAAM\XAAAXM\AXM\XAM\XM
istniejacy Swietlik stropow ©
IT = 1
mozliyvoéé zast.qpienia g tyty B zlikwidowag 2 swietliki stropowe
OSB i wetny mineralnej © _ i zabudowac otwory w suficie ] B
ptytg poliweglanowg | 3 I 2
wielokomorowg gr. 25 mm e e % N
™)
| |
' | ﬁﬂ—
I PRZEKROJ PODLUZNY B 2 - Stropodach wentylowany pod dachem stromym 3 - Stropodach wentylowany z sufitem podwieszanym
‘ H-H — proj. papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia — proj. papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia
modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym 0,5¢cm modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym 0,5cm
—  proj. papa podkiadowa asfaltowa modyfik. SBS samoprzylepna 0,3 cm — proj. papa podkiadowa asfaltowa modyfik. SBS
—  proj. papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,2 cm samoprzylepna 0,3 cm
— istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 3,2cm —  proj. papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,2cm
— istn. krokwie 10 x 10 cm 15,0 cm — istn. deski (cze$ciowa wymiana - 50%) 3,2cm
—  przestrzen wentylowana 86,0 -215,0 cm — istn. krokwie 15,0 cm
—  proj. folia budowlana paroprzepuszczalna —  przestrzeh wentylowana zmienna
—  proj. wetna mineralna 25,0 cm — istn. belki stropowe 12x15 cm 15,0 cm
—  proj. folia paroszczelna —  proj. folia paroprzepuszczalna
b NN, — proj. konstrukcja drewniana ostaniajgca oprawy —  proj. wetna mineralna 25,0 cm
SR OB ) — am— TG0 R oswietleniowe (OSB-22 mm) na kantéwkach 27,0 cm —  proj. folia paroszczelna
CXOXIXXY X )'é (Y] ( XXX X
] | - istn. deski 2,5cm — istn. taty drewniane 7,0cm
g‘" — istn belki stropowe istn. 12x15 cm 15,0 cm — istn. sufit podwieszony 1,25 cm
— istniejacy sufit podbity do belek 2,0cm
5 PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
— Stropodach wentylowany na stropie Kleina z
- yowany 2 N . REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
— proj. papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia . . .
; budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
© B B modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym 0,5cm NAZWA OBIEKTU .
B roj. papa podktadowa asfaltowa modyfik. SBS samoprzylepna 0,3 cm PAWILON SZTUKI , SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
- P J papa p dklad W el W 1K h p zy. P 0’2 Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)
B B = Proj. papa podkladowa as gtowa rr;ocowana mechanicznie ,2¢cm ADRES Al Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
- Istn. deski (czgsciowa wymiana 50%) 3,2cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401 1.0001.AR_24.1/9
B I B — istn. krokwie 12x15 cm 15,0 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
_ ' H PROJEKTANT
przgstrz_en Wentylowana Zmienna mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
| —  proj. folia paroprzepuszczalna SPRAWDZAIAGY
I Z —  proj. wetna mineralna 25,0cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024
PRZEKROJ —  proj. folia paroszczelna SKALA TYTUL RYSUNKU . . NRRYS.
H |- — istn. strop staloceramiczny lub monolityczny 1:75 PRZEKROJ PODLUZNY H-H A
' | PRZEKROJ I -1 %24
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWAGBEKCTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.

1:100 ELEWACJA POLUDNIOWO WSCHODNIA 5
) ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 025
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PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWAGBEKCTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024
SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
1:100 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA A-6
) ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 026
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PODPIS

NRRYS.

1.0001.AR_24.1/9

DATA

15.03.2024
15.03.2024

UAN 8346/38/89
UAN 8346/39/89

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

z

RZUT PODLOGI PODDASZA
CZESCI CENTRALNEJ BUDYNKU

TYTUL RYSUNKU

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

: 50

mgr inz. arch. Roman Radej
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski

ADRES
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
SKALA
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|

|

42,5

116

985

%

/

OSB gr. 2,2 cm oparte na belkach

schody drewniane policzkowe z
drewnianych 10 x 10 cm
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UWAGA:

Rekonstrukcje wiezby dachowej nalezy
realizowacé na podstawie Projektu
Technicznego branzy konstrukcyjne;.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
projektu ze stanem faktycznym, w wyniku
odkrywania w trakcie rozbidrki elmentow
zakrytych, nalezy je zarchiwizowac i
odtworzy¢ wg stanu istniejgcego

WYKAZ ELEMENTOW
Ozn. Element

1. gtéwne belki stalowe

2. stupy i stupki

3. ptatwie

4. kleszcze

5. potkleszcze

6. miecze

7. krokwie

8. zastrzaty kolankowe

9. zastrzat stupa srodkowego
10.  podwalina stupa srodkowego
11.  podwalina — belka wiencowa
12.  belka rozporowa

13. deski

14.  deska kalenicowa

15. plyta OSB

Wymiary

2xTI 240 mm

$r. 13,5 x 15,5 cm
14 x 16 cm
2x6,5x21,5cm
2x6,5x21,5cm
10 x 10 cm

8x 18 cm
13x13 cm

10 x 10 cm

16 x 16 cm
13,5x 16 cm
12x 10 cm
gr.2,5cm

4 x20cm
gr.2,2cm

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBEKTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej

UAN 8346/38/89

15.03.2024

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski

UAN 8346/39/89

15.03.2024

SKALA

1:50

"RZUT WIEZBY DACHOWEJ
CZESCI CENTRALNEJ BUDYNKU

NRRYS.

8028
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159

21,5

4

13 13 13

WYKAZ ELEMENTOW
[ rr ozn. Element Wymiary PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
| | | | 1. gtéwne belki stalowe 2 xTI 240 mm TEMAT REMONT DACHU I WlﬁzBY DACHOWEJ
2. stupyistupki &r. 13,5x 15,5 cm budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
3' p*atWIe 14 X 16 cm NAZWA OBIEKTU .
4. kleszcze 2x6,5x21,5cm PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
T TE 6.  miecze 10 x 10 cm AOrES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
- = 7. krokwie 8x 18 cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
| I_ 8 ZaStrzaI’y kOIankowe 13 X 13 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
9. zastrzat stupa srodkowego 10x 10 cm PROJEKTANT
e 10.  podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
| | | | j G 1. podwalina — belka wiernicowa 13,5x 16 cm SPRAWDZAJACY
! ! ! ' 12.  belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
L L L L 13 deski gr.2,5¢cm SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
A B C D 14. deska kalenicowa 4 x20cm ,
15.  piyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ A-A A-9029
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WYKAZ ELEMENTOW
- r rr Omn. Eloment Wymiary PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
| | | | 1. gtéwne belki stalowe 2 xTI 240 mm TEMAT REMONT DACHU I WIEZBY DACHOWEJ
2. stupyistupki &r. 13,5x 15,5 cm budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
3' p*atWIe 14 X 16 cm NAZWA OBIEKTU .
4. kleszcze 2x6,5x21,5cm PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)
T TE 6.  miecze 10 x 10 cm AOrES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
- = 7. krokwie 8x 18 cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
| I_ 8 ZaStrzaI’y kOIankOWe 13 X 13 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
9. zastrzat stupa srodkowego 10x 10 cm PROJEKTANT
e 10.  podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
| | | | 1G 11.  podwalina — belka wiericowa 13,5x 16 cm SPRAWDZAJAGY
! ! ! ' 12.  belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
L L L L 13 deski gr.2,5¢cm SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
A B C D 14. deska kalenicowa 4 x20cm ,
15.  plyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ B -B A-1830
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WYKAZ ELEMENTOW
Ozn. Element
gtéwne belki stalowe
stupy i stupki
ptatwie
kleszcze
potkleszcze
miecze
krokwie
zastrzaty kolankowe
zastrzat stupa srodkowego
10.  podwalina stupa srodkowego
11.  podwalina — belka wiencowa
12.  belka rozporowa
13. deski
14.  deska kalenicowa
15.  pltyta OSB

Wymiary
2xTI 240 mm

$r.13,5x 15,5 cm

14 x 16 cm

2x6,5x21,5cm
2x6,5x21,5cm

10x10cm
8x 18 cm
13x13cm
10x10cm
16 x 16 cm
13,5x 16 cm
12x10cm
gr.2,5cm
4 x20cm
gr.2,2cm

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBEKTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA

1:30

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ C-C

NRRYS.

A'1331
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WYKAZ ELEMENTOW
- r rr Omn. Eloment Wymiary PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
| | | | 1. gtéwne belki stalowe 2xT 240 mm TEMAT REMONT DACHU I WIEiBY DACHOWEJ
2. slupy i stupki ér. 13,5x 15,5 em budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
3. ptatwie 14 x 16 cm NAZWAGBIERTU - .
4. Kleszcze 2x6,5x%x21,5cm PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
. 5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
El T TE 6.  miecze 10 x 10 cm AORES Al Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
- 7. krokwie 8x18 cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
]
F I | I_ 8 ZaStrzaI’y kOIankowe 13 X 13 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
9. zastrzat stupa srodkowego 10x 10 cm PROJEKTANT
e 10.  podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
G I | | | | j G 11. podwalina — belka wienncowa 13,5 X 16 cm SPRAWDZAJACY
! ! ! ' 12.  belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
L L L L 13. deski gr.2,5¢cm SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
A B C D 14.  deska kalenicowa 4 x20cm ,
15.  plyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ D-D A-1g32
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WYKAZ ELEMENTOW
i[_ ll_ rr Omn. Eloment Wymiary PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
| | ; S:Swn?s?flfi stalowe zrxfszgg T5m5 om TEMAT REMONT DACHU I WIEZBY DACHOWEJ
5 p’fatpv)\//ie P 16 e budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
4  Kleszcze 2x65x21,5cm NENRORESTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
L 5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)
'E 6. miecze 10x 10 cm ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
L 7. krokwie 8x18 cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
| I— g zastrza:y :(Olank()\gs :]]g X :Ilg cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
. zastrzat stupa srodkowego X cm PROJEKTANT
podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
| j G podwalina — belka wiencowa 13,5x 16 cm SPRAWDZAJACY
L belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
deSKi gr' 2’5 cm SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYS.
C deska kalenicowa 4 x20cm ,
plyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ E - E A'1833
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WYKAZ ELEMENTOW

Ozn. Element

gtéwne belki stalowe

stupy i stupki

ptatwie

kleszcze

potkleszcze

miecze

krokwie

zastrzaty kolankowe
zastrzat stupa srodkowego
podwalina stupa srodkowego
podwalina — belka wiencowa
belka rozporowa

deski

deska kalenicowa

ptyta OSB

Wymiary

2xTI 240 mm

$r. 13,56 x 15,5 cm
14 x 16 cm
2x6,5x21,5cm
2x6,5x21,5cm
10x10cm

8x 18 cm
13x13cm
10x10cm

16 x 16 cm
13,5x 16 cm
12x10cm
gr.2,5cm

4 x20cm
gr.2,2cm

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBEKTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej

UAN 8346/38/89

20.12.2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski

UAN 8346/39/89

20.12.2023

SKALA

1:30

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ F-F

NRRYS.

A1 6134
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WYKAZ ELEMENTOW
Ozn. Element Wymiary PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
1. gtéwne belki stalowe 2 xI 240 mm TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
2. slupy i stupki sr. 13,5x 15,5 cm budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
3' p*atWIe 14 X 16 cm NAZWA OBIEKTU .
4. kleszcze 2x6,5x21,5cm PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)
6. miecze 10x 10 cm ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
7. krokwie 8x18 cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
8. zastrzaiy kolankowe 13x13 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
9. zastrzat stupa srodkowego 10x 10 cm PROJEKTANT
10.  podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
11. podwalina — belka wienncowa 13,5 X 16 cm SPRAWDZAJACY
12.  belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
1 3 deSKi gr' 2’5 cm SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYS.
14. deska kalenicowa 4 x20cm ,
15.  plyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ G -G A-1g35




kalenica wentylujaca PCV oklejona papa

przekroj przez kalenice dachu poza $wietlikiem

zachowany T120 oczyszczony i
zabezpieczony

zachowana stalowa konstrukcja $wietlika
oczyszczona i zabezpieczona

deska kalenicowa
6x18

ptatew kalenicowa 14x16

A

S

pokrycie bitu’r?]iczne (2xpapa SBS)

poszycie deskowe gr. 2,5 cm

zachowana stalowa konstrukcja swietlika
oczyszczona i zabezpieczona

kontrtata 5x3 cm
krokiew 8x18 cm
fata 6x2,5 cm

profil stalowy
zimnogiety CD

uchwyt montazowy

obudowa "swietlika"
kantéwka 5x9 cm

klin 5x5 cm

miejsce uciecia krokwi w przypadku przywrécenia

pierwotnej funkcji Swietlika dachowego.

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU I WIEiBY DACHOWEJ
ptatew ramy stolcowej budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
NAZWACEECTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
a ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
‘ IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024
SKALA TYTUL RYSUNKU " " NRRYS.
1:10 DETAL "A A-1
) KALENICA | SWIETLIK POLACIOWY 836




1 — Proj potaé dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie
- papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia
modyfikowana SBS z kruszywem kwarcowym
papa podktadowa asfaltowa modyfik. SBS samoprzylepna
papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie
deski
kontrtaty 5x3 cm — szczelina wentylacyjna pomiedzy
kontrtatami
folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna
krokwie impregnowane 8x18 cm
szczelina wentylacyjna
wetna mineralna pomiedzy krokwiami
wetna mineralna pod krokwiami
profile stalowe CD na uchwytach montazowych
folia paroszczelna klejona do profili tasma klejaca
dwustronng

64,5

szczelina wentylowana
szczelina wentylowana

TN Y Y Y Y

pustka

przekrdj a - a

przestrzen wentylowana

szczelina wentylowana
szczelina wentylowana szczelina wentylowana

~N Y TN Y Y Y Y

AN A AN A A A A ) NI AN AN AN AN AN A A A A A
pustka pustka

przekréj b -b .

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBIEKTY p AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.

| DETALE
1:10 |  PRZEKROJE a-a, b-b | A4,




blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm ptaska

taczona na rabek stojgcy pojedynczy

mata strukturalna

poszycie deskowe gr. 2,5 cm

tacznik mechaniczny (wkret)

blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm

blacha stalowa ocynkowana wygieta w narozu R=2 cm

seeedl

Y\

IR

MA“““‘»

TS

N

N/

A A A A AR A AR AAAAR AR

/ ~ ' ~ N
\ ,/\, _ \ ./

a

przekrdj c-c

N Y VY Y VY Y

N Y Y

N

__

przekrdj d - d

UWAGA

Rysunek dotyczy istniejgcych swietlikdw.
W przypadku koniecznosci odbudowy lub
rekonstrukcji $wietlikbw nalezy wszystkie
wymiary zdjg¢ z natury ze swietlikow
istniejacych.

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWAGBEKCTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024
SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYS.

DETAL - SWIETLIK DACHOWY A-18

1:10 1" PRZEKROJE c-c, d-d Jas




uszczelniacz polimerowy

tacznik mechaniczny

listwa dociskowa

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
gr. 5,2 mm; zgrzewana do podtoza

papa podktadowa samoprzylepna modyfikowana
SBS

klin z wetny mineralnej 5 x 5 cm

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
gr. 5,2 mm; zgrzewana do podioza

papa podktadowa samoprzylepna modyfikowana
SBS, dodatkowo mocowana mechanicznie do
podtoza gwozdziami na zaktadach

papa podkladowa modyfikowana SBS mocowana
mechanicznie do podtoza gwozdziami

drewniane poszycie dachu - deski sosnowe
gr.2,5cm

12

- Zakonczenie hydroizolacji papowej na Scianie nalezy wykona¢ do wysokosci zalegania
$niegu zimg lecz nie mniej niz 25 cm ponad istniejgcg pota¢ dachowa.

- Jezeli jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie izolacje na $cianie podprowadzic¢
pod opierzenie attyki (murka ogniowego).

- Pape nalezy zgrza¢ do $ciany zagruntowanej podktadem gruntujgcym oraz docisngc
watkiem dociskowym.

- Ponad listwg dociskowg nalezy wykona¢ uszczelnienie z uszczelniacza polimerowego .

- Listwe dociskowg nalezy zamocowacé tacznikiem mechanicznym odpowiednim do rodzaju
materiatu $ciany.

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBECTY p AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

ADRES

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.

_ DETAL - SCHEMAT OBROBKI
1:3 POLACZENIA DACHU ZE SCIANA A'1839




blacha cynkowo-tytanowa

tacznik mechaniczny
z podktadkg neoprenowg

uszczelniacz polimerowy

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
listwa dociskowa gr. 5,2 mm; zgrzewana do podfoza

papa podktadowa samoprzylepna modyfikowana
tacznik mechaniczny SBS
blacha stalowa ocynkowana

papa podktadowa samoprzylepna modyfikowana
SBS, dodatkowo mocowana mechanicznie do
podtoza gwozdziami na zaktadach

papa podkladowa modyfikowana SBS mocowana
mechanicznie do podtoza gwozdziami

drewniane poszycie dachu - deski sosnowe
gr.2,5cm

12

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBIEKTY p AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

ADRES

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.

_ ETAL - SCHEMAT OBROBKI
1:3 POLACZENIA DACHU ZE SWIETLIKIEM A'2840




blacha cynkowo-tytanowa

blacha stalowa ocynkowana

gwo6zdz; dt. 30mm

wkret z kotkiem rozporowym; dt. 100mm

deska sosnowa gr. 2,5 cm

mata strukturalna

mur ceglany

papa podktadowa
samoprzylepna modyfikowana
SBS; gr. 3 mm

papa wierzchniego krycia
modyfikowana SBS

gr. 5,2 mm; zgrzewana do
podtoza

ZESTAWIENIE POW. BLACH OPIRZENIA ATTYK | MURKOW OGNIOWYCH

attyki, murki ogniowe | blacha stalowa ocynk. blacha cynkowo-tyt.

szefr. dt. szer. dt. pow. szer. dt. pow.

[cm] [cm] [cm] | [cm] [m2] [cm] | [em] | [m2]
1155 32| 1155 3,696 37| 1166 4,31235
557 44 557 2,4508 50( 567,5 2,8375
680 44 680 2,992 51 701 3,5751
2166 44| 2166 9,5304 62| 2187 13,5594
18,67 24,28

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBECTY p AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 15.03.2024

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 15.03.2024

SKALA TYTUL RYSUNKU

{3 DETAL - SCHEMAT OBROBKI
. MURKA OGNIOWEGO / ATTYKI




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

NAZWA: REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

OBIEKT: PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES: Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

INWESTOR: Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

ZLECENIODAWCA: Administracja Budynkéw H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie 7z umowgq-
zleceniem, rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2020.1609 7
dnia 2020.09.18 z pozZn. zmianami, obowiqzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢ i moze byc skierowany do realizacji.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie 7 Ustawq z dnia 23.02.1994r.
o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg
zgody autorow.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Roman Radej
specjalnos¢ architektoniczna - bez ograniczen,
w specjalnosci. konstrukcyjno-budowlanej - w budownictwie osoéb fizycznych
upr. bud. nr UAN 8346/38/89
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski
specjalno$¢ architektoniczna - bez ograniczen,

w specjalnosci. konstrukcyjno-budowlanej - w budownictwie 0séb fizycznych

upr. bud. nr UAN 8346/39/89

Gdansk 15.03.2024 r.
21

042



URZAD WwC
WIDZIAL PLii.

Wrbanisiyxi mcmiemuxy
§ Nadzeru Budewlanege

UAN,8346/38/89

Stupsk, dnia 1 2‘06' 1w 89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § b4 uat,287 i § 13 ust. 1 pkt. 184 wust  rozporzadzenia Ministra = Gospodark:
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Bz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze

Obywatel . Roman Rade.j

{(wymieni¢ imig -~ imiona i nazwisko)

..magister inZzynier architekt

(wymicni¢ tytul . zawodowy)

urodzony dnia ... 26401, 1960 ro w Gdaﬁsku

posiada przygotowame zawodowe upowazniajagcede wykonywania samodzi elnej funkeji

e PO W Specjalnosci... .amhit.ektonibzm,j
{ckreslic vodzaj funkcji) .

(okre$lié yodzaj specjalnosei techniczno-budowlanej dub  specjalnosel zawodowej)

Ohywatei: e RO B -Rade. .« jest upowainiony do:
(nme - imiona i nazmsko) ) '

1, do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzarn:

a/ architektonicznych obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
0séb fizycznych z wylgczeniem konstrukcji fundsmentéw giebokich
1 trudniejszych komstrukcji statystycznie niewyznaczalnych,

2. w budownictwie o0séb fizycznych- do kierowania, nadzorovania i
kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania kon=
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania sta=-
nu technicznego obiektéw budowlanych = z wylgczeniem konstrukeji
fundamentéw glebokich 1 trudniejszych konstrukcji statystycznie

niewyznaczalnych,
B DR HYDZIALU
Otrzymuje: inf. Uatia Kostrzema
Roman RadeJ
{strona) ) tpodpis /. pud M amieia, ; visho
...... @ B L L R LT R TP PR P IPRROE e P ZA ZGODNOSC Z ORYG/NAtEM

mgr inz. arch. ROMAN RADEJ
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

15.03.2024 r.
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I ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Pawetl Radej

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.8346 /38/89,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PO-0406.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-10-2023 r. Gdansk
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0406-EF3B-6YB7-E758-5A43

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. ROMAN RADEJ

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

15.03.2024 r.

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IR Stupsk, dnia ... 1‘,9'{0,6‘. 19 "

EYJ‘* i 1Ls g 1 i

Cb..wz.ll.x?
Urbu Lislysi =T \
{ Nadzoru Budowluneqa

UAN,8346/39/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na p;wdstawie § ljggt,ﬁ'[ i§ 13 ust. 1 pkt.ﬁg,_mt_.l_m_ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Tercnowej i Ochrony Srodovnska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic samodzielnych funkeji  tech-
nicznych w budownict’wie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 7e :

_Stefan Sterczewski

Goywatel e e e e e et oo et e
(wymienic¢ umc — mnoua i nmwnko)

magisten..inzynier architekt. .. A e et e

(wymicnié tytul z.awodmu)

urgdzony dni@ . 130030:1957 Lo W Gdarisku
mz”q przygotowanie zawodowe upowazniajgcede wvykonywania. samodzielnej funkecijt
architektonicznej

RI‘O Jektanta ... w specjalnosci.. e

¢ roadzaj funkeii)

wekeadiid technitcano-budawhon lub specjalnoscei  zawodowe))
el Stefan S re wski ’ ) b s ;
Savwaiel: - 5 te ze - . jest upowazniony do
( mi e — imiona 1 onazwi k »)

1, do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan: :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
086b fizycznych z wylgczeniem konstrukeji fundamentéw gebokich
i trudniejszych konstrukcji statystycznie niewyznaczalnych,

2. w lndownictwie oséb fizycznych do kierowania,nadzorowania i kon
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanyc
z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statystycznie niewyznadialnych.

Mrzymuje:
Stefan Sterczewski

(5 ll:)l\ o

=" ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Z prodivatorn anien

mgr inz. arch. ROMAN RADEJ
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

15.03.2024 r.
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[ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stefan Piotr Sterczewski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr UAN. 8346/39/89,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PO-0599,

Czionek czynny od: 05-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-09-2023 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0599-74EC-8F9A-52CD-82C1 .
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. ROMAN RADEJ

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

15.03.2024 r.
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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