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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego remontu dachu
wolnostojacego budynku Pawilonu Sztuki ,,SFINKS” (dawnej Kunsthalle),
przy Al. Franciszka Mamuszki 1 w Sopocie, w strefie ochrony konserwatorskiej,
nr ewid.dz. 1/9, obr. 0001

PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie od administratora obiektu

1.3. Wytyczne Zleceniodawcy.

1.4 . Wytyczne przysztego Uzytkownika

1.5. Wizja lokalna

1.6. Inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych

1.7. Opinia techniczna z lipca 2023 roku - autor mgr inz. arch. Ryszard Comber.

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75,
poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

1.9. Jednolity tekst rozporzagdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz.U. z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
poz. 1679).

1.10. Inne odnos$ne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy.

DANE OGOLNE O INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont wiezb dachowych w budynku Pawilonu Sztuki
(dawniej Kunsthalle, a po6zniej ,SFINKS 700), a takze wymiana pokrycia wraz z
opierzeniami dachowymi i orynnowaniem oraz dociepleniem dachu - zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opinii technicznej i wytycznymi Inwestora.

2.2. Lokalizacja obiektu

Obiekt potozony jest w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei Franciszka
Mamuszki 1 na dzialce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy budynek usytuowany
jest wewnatrz dziatki, blizej czesci potudniowej, w sgsiedztwie Hotelu ,Grand” i Klubu
LAtelier”.

2.3. Informacje formalne o budynku

* Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej w granicach zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewodztwa pomorskiego pod numerem rejestru 936 (d. 771) od dnia 12.02.1979 r.

* Budynek jest wpisany do wojewodzkiej ewidencji zabytkéw dla gminy Sopot z dnia
09.10.2023 r. pod nr 1075 jako ,d.Pawilon sztuki -ob.gastron.-od 1993 r. —
nieuzytkowany” pod adresem ul. Powstancow Warszawy 16.

» Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytkbw Wojewoddztwa Pomorskiego,

* Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw z dnia 03.01.2018 r. pod
numerem 747 jako ,pawilon sztuki”.

» Zgodnie z zapisem MPZP nr r-2/01 budynek stanowi zabudowe historyczng i jako taki
podlega ochronie bryty i elewacji.

»  Obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych,

»  Obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi,
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» Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
*  Budynek nie jest obiektem liniowym.

2.4. Stan prawny

Dziatka i przedmiotowy budynek stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Sopotu i sg w
zarzadzie administracyjnym firmy ,Administracja Budynkéw H. Jaskulska”, BON-1,
Al. Niepodlegtosci 813-815 lok.18, 81-810 Sopot.

2.5. Uzytkownik
Uzytkownikiem jest obecny najemca przygotowujacy budynek do uzytkowania.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Rzezba terenu
Teren dziatki przy budynku jest ptaski i znajduje sie na wysokosci ok. 1,8 do 2,15 m npm.

3.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka stanowi potudniowg czes¢ Parku Pétnocnego i wykorzystywana jest tylko do
rekreacji publicznej. Dziatka jest ogélnodostepna. Teren dziatki porosniety jest dos¢ gesto
drzewostanem, a ziemia obsiana trawa. Przez park przebiegajg liczne Sciezki i alejki
taczac istniejgce tam miejsca zabaw dla dzieci i wypoczynku dla dorostych oraz
komunikujgc z dziatkami sgsiednimi.

3.3. Rys historyczny i uzytkowanie budynku

Budynek wybudowany zostat w 1912 roku w stylu klasycyzujgcego modernizmu.
Zaprojektowany przez Paula Puchmillera, architekta miejskiego Sopotu, jako
ekskluzywny pawilon sztuki.

Ostseebad Zoppot
Kunsthalle im Notdpatk

v d awnysopot.pl

Pawilon Sztuki w Parku Pétnocnym tuz po wybudowani-u, zdjecie z ok. 1912 1. KC, Clara Bernthal, 1912 r.)

Fot. 1. Widok od strony wejscia — rok 1912.

Odbywaty sie tutaj najwazniejsze wystawy plastyczne oraz spotkania z ludzmi sztuki.
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3.4.

Obraz pochodzi z 1936-06. Dodano: 2019-12-08 10:15

Fot. 2. Wnetrze wystawiennicze — rok 1936

W czasie wojny petnit on funkcje nieformalnego kasyna NSDAP. Jesienig 1945 roku stat
sie obiektem Panstwowej Wyzszej Szkoty Sztuk Plastycznych z pracowniami malarstwa,
a poOzniej rzezby. Nastepnie administratorami budynku byt Fundusz Wczasow
Pracowniczych (Kawiarnia Literacka), a od 1985 roku Socjalistyczny Zwigzek Mtodziezy
Polskiej (Mtodziezowe Centrum Kultury). Od 1991 roku w budynku znajdowat sie klub
artystyczny Sfinks, a potem Sfinks 700. Od maja 2023 r. budynek jest nieuzytkowany.

Opis budynku

Budynek wolnostojgcy, parterowy (cze$¢ centralna to wysoka sala wystawowa
wychodzgca ponad dach korpusu w formie nadbuddwki), niepodpiwniczony,
ocieplony i otynkowany, o rzucie w ksztatcie zblizonym do prostokata,
Przebudowywany, rozbudowywany, remontowany i przemalowywany w r6znych
okresach, lecz zasadniczy wyglad (zwtaszcza czesci frontowej) pozostat bez zmian.
Dach pfaski wielospadowy, w czesci centralnej i nad wejsciem dach stromy,
dwuspadowy, zwienczony tympanonami

Krycie dachu papg; bez ocieplenia.
Obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
Odprowadzenie wody deszczowej — w grunt, do istn. instalacji deszczowej.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowe;j.

Budynek posiada drewniang konstrukcje stropodachéw; nad niektorymi
pomieszczeniami stropy monolityczne.

Wiezba dachowa drewniana — tradycyjna, drewniana
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» Centralna sala wysoka na dwie kondygnacje przykryta dachem o typowej konstrukciji
wiezby ptatwiowa-kleszczowej z dwoma wigzarami gtébwnymi rozstawionymi co ok.
5m (dwoje kleszczy, dwie krokwie i dwa stupy) tworzgce $ciany stolcowe oraz
wigzary posrednie w postaci pary krokwi opartych na belkach ptatwiowych i
murtatach. Dodatkowym usztywnieniem w kierunku poprzecznym pozostajg kleszcze.

» Z racji swojej pierwotnej funkcji autor projektu zadbat o prawidtowe oswietlenie sal
wystawienniczych naturalnym sSwiattem dziennym. W tym celu na dachach umiescit
przeszklone powierzchnie doswietlajgce wnetrza od géry. Na dachach stromych
Swietliki wmontowat w pota¢ dachowg (4 szt.). Na dachach ptaskich potacie szklane
umiescit na drewnianych konstrukcjach skrzyniowych wynoszacych $wietliki ponad
pota¢ dachowg i nadajgcych im spadek wigekszy niz spadek dachu. Wyniesione
konstrukcje Swietlikbw znajdowaty sie pierwotnie po dwa na obu skrzydtach i z tytu
budynku. Swietliki na skrzydle pétnocnym nie zachowaly sie.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie. Prace budowlane ograniczajg sie jedynie
do remontu dachu i wymiany orynnowania.

4.2. Funkcja obiektu

Budynek bedzie caty czas wykorzystywany zgodnie ze wskazaniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego tj.: ,ogélnodostepne funkcje ustugowe z zakresu
kultury, sztuki, rozrywki (wystawiennictwo, ekspozycja, koncerty) i gastronomii”.

4.3. Forma architektoniczna

Nie planuje sie ingerencji w forme architektoniczng bryty budynku. Roboty obejmg czes¢

dachowag budynku. Oprécz wymiany rur spustowych i rynien projekt nie przewiduje

ingerencji w elewacje.

Wprowadzane zmiany:

— rozbidrka i rekonstrukcja wiezby dachowej nad czescig wysokg budynku,

- przywrécenie pierwotnego wygladu (lecz nie funkcji) historycznym $wietlikom
dachowym — montaz metalowych konstrukcji z widocznym przeszkleniem,

- likwidacja zbednych kominow, wywiewek, wentylatorow itp.

- wymiana opierzen blacharskich zwigzanych z dachem (a nie z elewacjami) i catego
orynnowania.

- opierzenie blachg cynkowo-tytanowg scianek bocznych swietlikéw,

— wymiana uszkodzonego poszycia deskowego,

- wymiana pokrycia papowego,

- wymiana instalacji odgromowej.

Poniewaz, w trakcie wizji lokalnej, stwierdzono bardzo duze zniszczenia drewnianej

konstrukcji wiezby dachowej w wysokiej czesci budynku, spowodowane wilgocia,

grzybami, plesnia, a przede wszystkim, spuszczelem pospolitym, zdecydowano sie na

rozbiorke i utylizacje catej wiezby dachu i zrekonstruowanie jej z zachowaniem rodzaju

materiatu, uktadu konstrukcyjnego oraz gtéwnej konstrukcji nosnej w postaci belek

stalowych zakotwionych w murze. Nowa konstrukcja wiezby nie przewiduje otworu na

duzy Swietlik dachowy — wszystkie krokwie bedg posiadaty petng dtugosé. Na dachu w

miejscu swietlika zostanie zamontowana jego atrapa w tej samej formie jak pierwotna.

UWAGA: do konstrukcji wiezby dachowej od spodu zamontowana jest drewniana
konstrukcja masywnej fasety przewidzianej do zachowania. Nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢, by zachowac te konstrukcje w catosci. Drewniane deski, z
ktorych skonstruowane sa fasety, nalezy oczyscic¢ ze szkodnikow, plesni i grzybow.
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Gtéwnym zatozeniem przedsiewziecia jest naprawa dachdéw poprzez:

- wymiane wszystkich elementéw drewnianych, ktére z racji zniszczen i uszkodzen
utracity parametry techniczne,

- ocieplenie dachow wetng mineralng gr. 25 cm,

— usuniecie catego pokrycia dachow i zastgpienie go pokryciem bitumicznym z papy
asfaltowej modyfikowanej SBS bazaltowo-szarej utozonej i zgrzewanej na warstwie
papy podktadowej,

- zachowanie istniejgcych form sSwietlikow dachowych i rekonstrukcja swietlika
zniszczonego.

ROZBIORKA WIEZBY DACHOWEJ NAD CZESCIA WYSOKA

W zwigzku ze ztym stanem technicznym drewnianej wiezby dachowej, konieczna jest jej
rozbidrka.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbidrki - wygrodzi¢ przed dostepem osob postronnych i oznakowaé o
grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zé6ttego
informujgcymi o grozacym niebezpieczenstwie. Nalezy wyznaczy¢ miejsca niebezpieczne
oraz miejsce sktadowania materiatdw porozbiérkowych przed ich wywozem.. Miejsca
niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie mozliwoscig spadania z wysokosci przedmiotow
lub materiatdw powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami.

Przed podjeciem prac rozbiorkowych przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP. Do realizacji prac rozbidrkowych skierowa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania lekarskie i okresowe
szkolenia BHP. Wykonawca robo6t rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania
niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowaé sie do zgodnych z obowigzujgcym prawem
polecen i instrukcji inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom
upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbiérkowych, a w razie potrzeby
zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiorki osobom postronnym i
nieupowaznionym.

Rozbiorki prowadzone bedg zgodnie z sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. Prace nalezy wykonywaé szczegdlnie
ostroznie, tak aby nie zostata naruszona konstrukcja budynku oraz, tak aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji. Konstrukcje dachu rozbiera¢, demontujgc kolejno jego elementy.
Rozbiorki elementéow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilu
miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na demontowanym elemencie. W
trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych nalezy dokonywaé biezgcej oceny stanu
poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmochienia konstrukcji.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegoblnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie i za pomoca urzadzen mechanicznych.
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Z uwagi na obecnos¢ pod wiezbg dachowg elementéw drewnianych do zachowania
(drewniane fasety) demontowane elementy nalezy usuwac¢ gérg za pomocg zurawia. Nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na zachowanie faset w catosci.

Drewno zaatakowane przez szkodniki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ bez kontaktu z drewnem
zdrowym.

Zakres prac rozbiérkowych znajduje sie w punkcie13.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6.1. Dach nad wyzsza czescig budynku.

Cata wiezba dachowa nad wyzszg czescig budynku zostaje rozebrana w catosci (oprécz
drewnianych faset pod belkami podtogowymi wigzby i Swietlika podtogowego wraz z
obudowg), a potem zrekonstruowana z uzyciem nowych, zdrowych elementéw
drewnianych z zachowaniem obecnych przekrojow i uktadu konstrukcyjnego. Pozostajg
tylko belki stalowe stanowigce gtéwna konstrukcje wsporczg catej wiezby dachowej oraz
belki stanowigce wsparcie dla faset ponizej. Zmianie ulegng przekroje krokwi, tak by
zwiekszyty swojg nos$nos¢, i by moglty pomiesci¢ warstwy izolacji termicznej.
Rekonstrukcja nie obejmuje duzych powierzchniowo otworéw w potaciach dachu
przeznaczonych pierwotnie na doswietlenie sali wystawienniczej ponizej Swiattem
dziennym. Warstwy izolacyjne projektuje sie pomiedzy i pod krokwiami. Zaprojektowano
wiezbe dachowg z petnymi krokwiami (obecnie w miejscu $wietlika krokwi nie ma) w taki
sposéb, by w przypadku przywracania funkcji swietlikowi mozna byto tatwo je wycigc¢ i
usung¢ wraz z ociepleniem i ptatwig kalenicows.

Wszystkie elementy drewniane wiezby tgczone za pomocg tgcznikow ciesielskich oraz z
wykorzystaniem istniejgcych, historycznych tgcznikow stalowych na potgczeniu drewna z
belkami stalowymi.

Zaprojektowano rekonstrukcje dachu drewnianego z drewna sosnowego klasy C 24.
Drewniane krokwie 8x18cm w rozstawie maksymalnym co 0,64 m podparte na ptatwiach
14x16 cm. Ptatwie podparte stupkami drewnianymi 14x16 cm usztywnionymi mieczami
10x10 cm lub zastrzatami 10x10 cm. Wiezba usztywniona dwoma wigzarami
utworzonymi ze stupdw 14x16cm zwigzanymi kleszczami i potkleszczami
2x6,5x21,5 cm. Stupki oparte na istniejgcych stalowych belkach ztozonych z dwdch
dwuteownikéw 240. Ramy kolankowe oparte na podwalinie 10x10 cm mocowanej
bokiem do $cian zewnetrznych kotwami wklejanymi M16. Poszycie dachu z desek z
drewna iglastego gr. 2,5 cm.

6.2. Schody drewniane

Nalezy odtworzy¢ wewnetrzne schody techniczne prowadzace, przez istniejgcy otwor
techniczny, z poziomu dachu do wnetrza strychu. Schody o konstrukcji drewnianej z ptyt
OSB gr. 2,2 cm — schody drabiniaste, azurowe o konstrukcji policzkowej o szerokosci
catego otworu wejsciowego.

6.3. Dach stromy nad gléwnym wejsciem do budynku

Cata wiezba pozostaje bez zmian. Swietliki w potaciach dachowych zostang odtworzone.
Nad $wietlikiem w podtodze projektuje sie konstrukcje drewniang przestaniajacg od gory
istn. oprawy oswietleniowe. Ocieplenie zostanie utozone na istniejacej podtodze i
projektowanej obudowie. Docieplona zostanie réwniez (metodg lekkg — suchg) $ciana
wewnetrzna pomiedzy nieogrzewang przestrzenia wentylowang stropodachu, a
pomieszczeniem wysokiej sali w centrum budynku.
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6.4.

6.5.

Dachy ptaskie (pulpitowe)

Po zdjeciu i zutylizowaniu istniejgcej papy nalezy rozebra¢ poszycie dachowe, sprawdzié¢
stan techniczny konstrukcji drewnianej i wymieni¢ zniszczone elementy. Nalezy
sprawdzi¢ mozliwos¢ prawidtowego sposobu wykonania nawiewdéw wentylujgcych w
okolicy okapow dachowych i zamontowa¢ kratki nawiewne lub pozostawi¢ szczeliny
szer. 2,0 cm pod pasem nadrynnowym. Nastepnie potozy¢ wszystkie warstwy izolaciji
termicznej. Utozy¢ ponownie deski poszycia wykorzystujgc deski wczesniej
zdemontowane uzupetniajgc nowymi deskami elementy nie nadajgce sie do ponownego
uzycia. Przewiduje sie 50% wymiany desek i ok. 30% konstrukcji wiezby.

Swietliki dachowe

Wszystkie zachowane swietliki nalezy wyremontowa¢ w ten sposéb, by mozna byto w
kazdej chwili przywroci¢ im ich pierwotng funkcje. Nalezy sie spodziewac, ze finalnie
budynkowi zostanie przywrdcona jego pierwotna funkcja wystawiennicza i niezbedne do
eksponowania dziet sztuki bedzie Swiatto dzienne padajgce z goéry. Obecny remont
powinien umozliwi¢ tatwg przebudowe w przysziosci Swietlikow przez wprowadzenie
przeszklen. W tej chwili doswietlenie takie jest zbedne, wiec Swietliki pozostajg tylko
forma przekryta petng potacia.

6.5.1. Swietliki na dachach stromych

Na zrekonstruowanym dachu nad wysoka salg centralng konstrukcje swietlikow
na obu potaciach zostajg zamontowane do krokwi w miejscach, gdzie znajdowaty
sie pierwotnie. Nalezy wykorzysta¢ istniejgca konstrukcje stalowg po
oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Stalowa konstrukcja sSwietlika
zostanie pokryta deskami i papg jak reszta dachu.

Na dachu nad hallem wejSciowym pozostaje istniejgca wiezba dachowa z
zamontowang na niej konstrukcjg swietlika. Na catym dachu zostaje naprawione
poszycie i wymienione pokrycie jak na reszcie dachéw. Potacie dachu i swietliki
nie sg i nie bedg ocieplone.

6.5.2. Swietliki na dachach ptaskich

Na dachach ptaskich Swietliki posiadajg drewniang, skrzyniowg konstrukcje
wsporczg i stalowa, pulpitowg konstrukcje pod przeszklenie z nabitymi wtérnie
deskami pokrytymi papa. Scianki boczne obite sg blachg stalowg ocynkowana.
Po zdemontowaniu obicia papowego i konstrukcji pulpitowego zadaszenia nalezy
dokona¢ ogledzin konstrukcji skrzyni wsporczej i wymieni¢ zniszczone elementy
(szacunkowo 50%). Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodnikami i grzybami. Na wyremontowanej konstrukcji drewnianej i
oczyszczonym i zabezpieczonym antykorozyjnie istniejgcym stalowym stelazu
pod przeszklenia nalezy zamontowa¢ nowe poszycie deskowe i pokry¢ blachg
stalowg ocynkowana, a $ciany boczne konstrukcji wsporczej obi¢ od zewnatrz
blachg cynkowo-tytanowg na catej wysokosci.

Na dachu potnocnego skrzydta budynku nalezy zrekonstruowaé nieistniejgcy
Swietlik na wzor Swietlikdw istniejgcych na dachu potudniowego skrzydta.
Wykonczenie analogiczne do swietlikow istniejacych.

Wszystkie istotne, a nieobjete opracowaniem projektowym, rozwigzania konstrukcyjne
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Projektant zastrzega mozliwos¢ zmiany zakresu i sposobu wykonania lub technologii
prac w przypadku réznicy stanu faktycznego na budowie z zatozeniem projektowym.
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-BUDOWLANE

7.1. Zabezpieczenie przed szkodnikami i grzybami

Wszystkich elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i
owadami przez 2-krotne smarowanie 3-funkcyjnym preparatem solnym (np. Fobos M4)
wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Z drewnianych elementow, ktdre pozostawiono z uwagi utrate statecznosci konstrukcji
przeznaczonej do pozostawienia (masywne fasety ponizej wiezby) nalezy usungc
wszelkie nieczystosci, zabrudzenia, a takze szkodniki metodg wybrang przez firme
specjalistyczng (mikrofale lub zel owadobdjczy).

7.2. Zabezpieczenie przed ognhiem

Belki stalowe stanowigce gtowny ukfad nosny wiezby dachowej nalezy pokry¢
peczniejgcag farbg ogniochronng na odpowiednim podktadzie antykorozyjnym do klasy
odpornosci ogniowej R 30. Przed natozeniem podktadu farby powierzchnie stali nalezy
oczyscic, odttuscic i osuszy¢. Uzyc¢ farby podktadowej o wtasnosciach antykorozyjnych.
Nastepnie pomalowac farbg przeciwogniowg peczniejaca.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych przed ogniem przez 2-krotne
smarowanie 3-funkcyjnym preparatem solnym (np. Fobos M4) wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

7.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne drugorzedne (np. konstrukcje $Swietlikow)
nalezy oczysci¢ (nie odrdzewiac) i pomalowac farbg antykorozyjna.

7.4. lzolacje termiczne

Dachy zostajg ocieplone od strony wewnetrznej potaci. Jako izolacje termiczng dachéw

projektuje sie zastosowanie wetny mineralnej lub szklanej o odpowiednich parametrach

technicznych:

- w potaciach dachowych - wetna =zalecana przez producenta do ociepleh
miedzykrokwiowych (ptyty péttwarde lub elastyczne maty);

- w stropodachach wentylowanych — wetna adresowana do tego zastosowania (maty
miekkie);

W obu przypadkach nalezy utozy¢ warstwe o tgcznej grubosci min. 25 cm z wetny o

wspofczynniku A nie wigkszym niz 0,038, tak by powstata przegroda o $rednim

wspotczynniku przenikania ciepta U nie wiekszym niz 0,15 W/(m?2K).

Potacie dachu w czesci wysokiej zostajg ocieplone tradycyjnie pomiedzy krokwiami, ze

szczelinami wentylujgcymi.

W czesci niskiej wetha mineralna potozona w przestrzeni miedzywiezbowej na lekkiej

konstrukcji sufitu, a czesci dobudowanej budynku na stropie stalo-ceramicznym ze

szczegblnym uwzglednieniem belek stalowych. Przestrzen nad ociepleniem

wentylowana.

7.5. lzolacje przeciwwilgociowe

Pod izolacjg termiczng — folia budowlana paroszczelna.
Nad izolacjg termiczng — folia budowlana wodoszczelna wysokoparoprzepuszczalna,
Na izolacji termicznej w stropodachu wentylowanym — folia paroprzepuszczalna.
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7.6. lzolacje przeciwwodne

Papa wierzchniego krycia — papa asfaltowa do pokry¢ jednowarstwowych - zgrzewalna,
na wibkninie poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypkg mineralng w
kolorze szaro-grafitowym; grubos¢ 5,2 mm; papa wytozona na sciany na wys. 25 cm
przez kliny dachowe z wetny mineralnej 5x5 cm.

Papa podktadowa - papa samoprzylepna na osnowie z witdkniny poliestrowej z
obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym; grubos¢ 3+4 mm; papa dodatkowo mocowana mechanicznie do desek.

7.7. Orynnowanie

Odprowadzenie wody z dachu rynng cynkowo-tytanowg D:150 i rurg spustowag
cynkowo-tytanowg D:120. Potgczenie rynny z rurg spustowg z uzyciem leja spustowego
150/120 cynkowo-tytanowego.

Pasy nadrynnowe (majgce kontakt z papg) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0.55 mm.

Kazda rura spustowa w dolnej czesci wyposazona w rewizje z osadnikiem.

7.8. Opierzenia

Wszystkie opierzenia zwigzane z dachem (murki, zwienczenia szczytéw) wykonczone
blachg cynkowo-tytanowg gr. 0,6 mm.

7.9. Armatura dachowa

» Wentylacja przestrzeni pod dachami stromymi kominkami wentylacyjnymi (ABS)
regulowanymi, obrotowymi @150 (napedzane wiatrem).

* Dachy o matym spadku (7-14%) traktuje sie jako stropodachy wentylowane.
Dlatego projektuje sie montaz kominkéw wentylacyjnych wywiewajacych powietrze
z przestrzeni miedzywiezbowej. Nawiewy zostang wykonane w okapie, w okolicy
rynien. Doktadne miejsce zostanie dobrane po rozbidrce poszycia dachu i
doktadnym rozpoznaniu konstrukcji. Wywiewy z przestrzeni pod potaciami ptaskimi
oraz wywiewki pionéw kanalizacyjnych — kominki wentylacyjne PP lub PCV @110
grafitowe dedykowane do nawierzchni z pap zgrzewalnych.

*  Wywietrzaki, nasady kominowe i wentylatory na kominach murowanych pozostajg
bez zmian — do przysztego zagospodarowania.

8. WYKAZ WARSTW POLACI DACHOWYCH

1 — Proj. pota¢ dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
- papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
- deski 2,5cm
- kontrtaty 5x3 cm — szczelina wentylacyjna

pomiedzy kontrtatami 3,0cm
- folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie impregnowane 8x18 cm 18,0 cm
- szczelina wentylacyjna 3,0 cm
- wetna mineralna pomiedzy krokwiami 15,0 cm
- wetna mineralna pod krokwiami 10,0 cm
- profile stalowe CD na uchwytach montazowych 3,0cm
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N

folia paroszczelna klejona do profili tasmag
klejaca dwustronng

— Stropodach wentylowany pod dachem stromym

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 2,5cm
istn. krokwie 10 x 10 cm 15,0 cm
przestrzehn wentylowana 86,0 -215,0 cm
proj. folia budowlana paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna 25,0 cm

proj. folia paroszczelna
proj. konstrukcja drewniana ostaniajgca oprawy

os$wietleniowe (OSB-22 mm) na kantéwkach 27,0 cm
istn. deski 2,5¢cm
istn belki stropowe istn. 12x15 cm 15,0 cm
istniejgcy sufit podbity do belek 2,0cm

— Stropodach wentylowany z sufitem podwieszanym

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 2,5cm
istn. krokwie 15,0 cm
przestrzehn wentylowana zmienna
istn. belki stropowe 12x15 cm 15,0 cm
proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna 25,0 cm
proj. folia paroszczelna

istn faty drewniane 7,0 cm
istn. sufit lekki 1,25 cm

— Stropodach wentylowany na stropie drewnianym

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
istn. deski (czesciowa wymiana — 50 %) 2,5cm
istn. krokwie 15,0 cm
przestrzen wentylowana zmienna
proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna 25,0 cm
proj. folia paroszczelna

istn. deski 2,5¢cm
istn. belki stropowe 12x15 cm 15,0 cm

— Stropodach wentylowany na stropie Kleina

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z
kruszywem kwarcowym 0,5cm
proj. papa podktadowa asfaltowa na lepiku 0,5cm
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10.

11.

12.

- istn. deski (czesciowa wymiana — 50%) 2,5cm

- istn. krokwie 12x15 cm 15,0 cm
- przestrzeh wentylowana zmienna
- proj. folia paroprzepuszczalna

- proj. wetna mineralna 25,0 cm

- proj. folia paroszczelna
- istn. strop staloceramiczny lub monolityczny

6 — Stropodach wentylowany na stropie gestozebrowym
- proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
- papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie 0,5 cm
- proj. deski (wymiana catkowita — 100%) 2,5¢cm
- istn. krokwie (czesciowa wymiana — 50 %) 15,0 cm
- przestrzeh wentylowana zmienna
- proj. folia paroprzepuszczalna
- proj. wetna mineralna 25,0 cm
- proj. folia paroszczelna
- istn. strop

INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

Ze wzgledu zakres opracowania zlecony przez Inwestora nie projektuje sie zadnych urzadzen
sanitarnych, ani instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Woda deszczowa z dachéw odprowadzana jest do istn. wpustéw w ziemi.

INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

W budynku zostanie zaprojektowana przez inng jednostke projektowg i zamontowana
instalacja wentylacji mechanicznej. W zwigzku z tym nie przewiduje sie wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen. Wszystkie istniejgce wywietrzaki zostajg usuniete z dachu. W
zwigzku z powstajagcym nowym projektem rozwigzan funkcjonalnych likwiduje sie takze
wywiewki kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowane w przysztodci przejscia instalacyjne przez
dach na potrzeby kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zostang wykonane w wyremontowanym dachu z zachowaniem sztuki budowlanej przez firme
specjalistyczng z uzyciem materiatow i akcesoriow profesjonalnych dedykowanych do
konkretnego zastosowania.

Przestrzen strychu czesci wysokiej, jako nieuzytkowa, nie bedzie objeta wentylacjg
mechaniczng. Dlatego jej wentylacja zapewniona zostanie poprzez zainstalowanie w potaci
dachu 2 obrotowych kominkéw wentylacyjnych @150 mm z nasadg obrotowg i podstawa,
wykonanych z polipropylenu (PP) barwionego w masie. Nawiew poprzez kratki w podtodze z
pomieszczenia ponize;.

INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE

W budynku nie wystepuje instalacja gazowa.
INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
12.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla potrzeb oswietlenia poddasza nieuzytkowego projektuje sie odrebny obwdd
wyprowadzony z istn. rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Instalacje oswietleniowg nalezy
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wykonac jako natynkowa/podtynkowg z zastosowaniem przewoddéw typu YDYZzo 3/4 x
1,5 mm?2 o izolacji 750V. W przypadku budowy instalacji natynkowej przewdd wciggaé¢ do
rury instalacyjnej montowanej do konsolek.

Obwoéd wybudowac¢ kablem YDYzZo 3/4x1,5mm?2 i zabezpieczy¢ wytgcznikiem rdéznicowo
pragdowym i instalacyjnym typu B10A/30mA ,A”. Na poddaszu =zastosowac
energooszczedne zrodta sSwiatta LED zamontowane w oprawach o IP44 oraz w Il klasy
ochronnosci.

taczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,3 m. Stosowac tgczniki w wykonaniu
bryzgoszczinym (IPX4).

12.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca

W sasiedztwie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowac¢ gtéwng szyne
potaczen wyréwnawczych. Do szyny tej nalezy metalicznie podigczyé ptaskownikiem
FeZn 30x4 uziom instalacji odgromowej, szyne PEN w zigczu kablowym, za$ linkg
Ly 16 mm? wszystkie metalowe rurociggi, metalowe obudowy urzadzen. W
poszczegdlnych pomieszczeniach technicznych i tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe
potgczenia wyréwnawcze, ktére rowniez nalezy podigczy¢ z GSU obiektu. Miejscowe
potgczenia wyrownawcze w tazienkach wykonac przewodem LgY 6 mm2.

12.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne zawarte
w normie PN-HD 60364 dotyczgce ochrony do 1kV.

Ochrone przy dotyku posrednim w proj. instalacji elektrycznej wykonaé poprzez
samoczynne wytgczanie napiecia w uktadzie sieciowym TN-S, dodatkowo dla proj.
obwodu o$w. zastosowano wytgcznik réznicowo—pragdowy o pradzie roznicowym 30 mA
jako uzupetniajacy srodek ochrony.

Szyny i przewody ochronne na catej dlugosci lub ich kohAcéwki nalezy oznakowac
poprzez pomalowanie w barwy zo6to—zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie).
Przewod neutralny oznaczy¢é kolorem niebieskim. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne skutecznosci zastosowanej ochrony.
Instalowac rozdzielnice z wydzielonymi zaciskami ,N” i ,PE”.

12.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla budynku projektuje sie instalacje odgromowa. Zgodnie z PN-HD-60364-4-443
projektuje sie dwupoziomowg ochrone od przepiec¢. W tym celu w rozdzielnicy gtéwnej
(RG) budynku nalezy zainstalowa¢ ochronnik typu 1+2 przystosowany do pracy w
uktadzie sieciowym TN-C-S., a w poszczegolnych podrozdzielnicach ochronniki typu 2.
Dodatkowo istn. kamery na elewacji nalezy zabezpieczy¢ stosujgc ochronniki w torze
zasilania, sterowania, wizji.

12.5. Ochrona odgromowa

Istniejgce elementy instalacji odgromowej nalezy zdemontowaé. Istn. uktad uziomow
nalezy pomierzy¢ i w przypadku uzyskania pomiaréw zgodnych z normg dopuszcza sie
jego wykorzystanie dla potrzeb nowoprojektowanej instalacji odgromowej. Dla budynku
projektuje sie nowg instalacje odgromowg — nalezy wykona¢ zwody poziome oraz
pionowe niskie przy elementach wystajgcych ponad dach — drut FeZn 8 i potaczy¢ je
przewodami odprowadzajgcymi, uktadanymi na elewacji z wykorzystaniem uchwytéw
dystansowych. Przewody odprowadzajgce montowa¢ w sposéb estetyczny za pomoca
dedykowanych uchwytéw przyrynkowych, tak aby zachowa¢ charakter obiektu.
Kolorystyka zwodow i przewoddw odpr. odgromowych wg wytycznych proj. architektury.
Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢é z istn./proj. uziomem — FeZn 30x4,
uktadanym wokoét budynku, poprzez szafki rewizyjne montowane w gruncie, w ktorych
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nalezy zamontowac ztgcza roztgczne. Wymagana rezystancja Ru<10 Q. Przewody
odprowadzajgce do wysokosci 2,5 m od gruntu prowadzi¢ w rurach grubosciennych. Po
zakonczeniu montazu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary oporno$ci uziemienia.
Istniejace na elewacji kamery nalezy zamontowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng
ich separacje od instalacji odgromowej, wyposazy¢ w elementy ochrony
przeciwprzepieciowej w torze zasilania, sterowania i wizji.

13. WYKAZ PRAC DO WYKONANIA
Czes$¢é wysoka budynku

1. Zagospodarowanie placu budowy.

2. Ogrodzenie terenu wokot budynku.

3. Demontaz instalacji odgromowe;j.

4. Demontaz kominkéw i opierzenh blacharskich.

5. Demontaz rynien i rur spustowych wysokiej czesci budynku.

6. Demontaz i remont stalowej konstrukcji $wietlikéw dachowych.

7. Rozbiorka dachu i drewnianej wiezby dachowej wysokiej czesci budynku.

8. Oczyszczenie i zabezpieczenie przeciwogniowe stalowych belek niosgcych wiezbe.

9. Rekonstrukcja wiezby dachowej.

10. Montaz konstrukcji Swietlika dachowego.

11. Wykonanie poszycia, pokrycia i ocieplenia potaci dachowych wraz z wykonczeniem od
spodu.

12. Montaz kominkéw wentylacyjnych i kalenicy wentylujgce;.

13. Zabezpieczenie przeciw owadom i grzybom oraz przed ogniem drewnianych elementow

fasety, ktorg nalezy zachowac.
14. Wykonanie podtdg na poddaszu wraz z wewnetrznymi schodami.
15. Wykonanie instalacji elektrycznych na poddaszu.
16. Montaz orynnowania i opierzenia $cian szczytowych.
17. Montaz zwodéw instalacji odgromowe;j.
Czes¢ niska budynku
18. Demontaz instalacji odgromowe;j.
19. Demontaz kominkéw i innych urzadzeh dachowych.
20. Demontaz opierzen blacharskich.
21. Demontaz rynien i rur spustowych.
22. Demontaz catego pokrycia dachowego.
23. Demontaz poszycia deskowego i selekcja materiatu do odzysku.
24. Demontaz i remont stalowej konstrukcji swietlikow dachowych.
25. Naprawa drewnianych konstrukcji dachéw pulpitowych i $Swietlikéw (wzmocnienia i
wymiana elementow zniszczonych).
26. Rekonstrukcja 1 swietlika dachowego na dachu pfaskim,
27. Wykonanie drewnianej obudowy $wietlika w stropie nad hallem wejsciowym.
28. Wykonanie ocieplenia w przestrzeniach wewnetrznych stropodachéw wentylowanych.
29. Wykonanie poszycia deskowego potaci dachowych i swietlikow.
30. Montaz wywiewek k.s. i kominkéw wentylujgcych przestrzen stropodachow
31. Wykonanie pokrycia papowego potaci dachowych.
32. Wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na swietlikach na dachach ptaskich.
33. Wykonanie opierzen blacharskich dachu i $cianek $wietlikbw dachowych.
34. Montaz nowych rynien i rur spustowych.
35. Wykonanie instalacji odgromowe;j.
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14. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

14.1. Wplyw obiektu na srodowisko

Planowane zamierzenie nie jest inwestycjg figurujgca w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w obszarze prawnie chronionym
ustanowionym w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

14.2. Zapotrzebowanie na wode oraz sposob odprowadzania sciekow
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje instalacji wod.-kan.

14.3. Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z dachu obiektu odprowadzane beda wymienianymi
rynnami i rurami spustowymi do istniejacych przykanalikow.

14.4. Emisja zanieczyszczen

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych, pylnych ani ptynnych.

14.5. llo$¢ wytwarzanych odpadoéw
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

14.6. Emisja hatasu i wibracji
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

14.7. Odnawialne zrédta energii
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki,
Uzytkownik przewiduje mozliwo$¢ zamontowania na dachach paneli fotowoltaicznych.

14.8. Wplyw obiektu na istniejacy stan zieleni
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig wysoka.

14.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej jest
posadowiony. Projektowana inwestycja nie narusza w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich. Nie ma wptywu na strefe komunikacji na
terenie dziafki, jaki i poza nig. Nie ma wptywu na emisje hatasu, drgan, promieniowania
oraz innych zaktécen na poziomie szkodliwym dla ludzi lub srodowiska.

14.10. Charakterystyka energetyczna

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje catego budynku, a jedynie remont dachu. Nie
mozna, wiec sporzgdzi¢ miarodajnej charakterystyki catego obiektu.

W ramach remontu zaprojektowano jednak ocieplenie zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
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15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

15.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont wiezb dachowych, docieplenie potaci dachowych i
wymiane pokrycia dachowego w istniejacym budynku Pawilonu Sztuki (dawniej
Kunsthalle, a p6zniej ,SFINKS 700) w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei
Franciszka Mamuszki 1

15.2. Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojagcy, murowany, niepodpiwniczony z jedng kondygnacjg
nadziemng. Dach wielospadowy, drewniany, kryty papa. Obiekt znajduje sie na
terenie objetym ochrong konserwatorska.

Parametry budynku:

* powierzchnia zabudowy 505,30 m2
» powierzchnia wewnetrzna budynku 449,00 m?
» powierzchnia dachu 524,26 m2
» wysokos¢ budynku (nad poziomem terenu przy wejsciu do ocieplenia) 9,90 m
» kubatura budynku 2 586,00 m3
* ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

» podpiwniczenie 0%

15.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie beda magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne
pozarowo.

15.4. Klasyfikacja pozarowa

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania caty budynek klasyfikuje sie jako
budynek uzytecznosci publicznej i zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

15.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Funkcja uzytkowa budynku: dyskoteka, klub, bar.
Przewidywana ilos¢ os6b przebywajgcych jednoczesnie w budynku to 500 oséb.
Budynek zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Stosownie do funkcji, budynek
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

15.6. Podziat budynku na strefy pozarowe
Caty budynek miesci sie w jednej strefie pozarowe;.

15.7. Gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi. W budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
1000 MJ/m>.

15.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Przedmiotowy budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | posiadajagcy
jedng kondygnacje nadziemng (budynek niski — N) wymaga klasy odpornosci
pozarowej budynku nie mniejszej niz — ,D”.

019



Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujgcych klas odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych:

» gtéwnej konstrukcji nosnej - R 30

»  konstrukcji dachu - ()

o stropow” — REI'30
» $cian zewnetrznych* ** — EI 30

» $cian wewnetrznych* - ()

»  przekrycia dachu™** - ()

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria jak dla stropu.

**** Dla scian komdr zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy
El 30.

* %

*k*

Gadzie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy istniejace i projektowane budynku spetniajg wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;j.

15.9. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzywania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

15.10. Warunki ewakuaciji ludzi
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

15.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

15.12. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zastosowano instalacje odgromows.
Zaprojektowano dwupoziomowg ochrone od przepiec,

15.13. Elementy wykonczenia wnetrz

» Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatbw niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

* Nie stosowa¢ materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

* Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
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16.

» Belki stalowe stanowigce gtéwny uktad nosny wiezby dachowej nalezy pokryc
peczniejgca farbg ppoz. do klasy odpornosci ogniowej R 30.

15.14. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje tej tematyki.

15.15. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

15.15.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozardéw
Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 20 dm?/s z co najmniej dwoch hydrantéw DN 80. Nominalna
wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa — 10 dm?3/s.
Wymagane zabezpieczenie w wode zapewnia miejska sie¢ wodociggowa.
15.15.2. Drogi pozarowe
Budynek wymaga drogi pozarowej o nastepujgcych parametrach:
- minimalna szerokos$¢ na catej dtugosci obiektu oraz 10 m przed i za
powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac
5%,
- droga powinna umozliwia¢ przejazd bez zawracania lub by¢ zakonczona
placem manewrowym 20 x 20 m wzglednie rozwigzaniem réwnorzednym,
- blizsza krawedz drogi pozarowej od $cian budynku winna by¢ zawarta w
przedziale odlegtosci od 5 do 15 m, a pomiedzy tg drogg i $ciang
budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa,
- wymagany dopuszczalny nacisk na 0o$ nie mniejszy niz 100 kN.
Istniejgca droga pozarowa przebiega wzdtuz boku budynku w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 m. Posiada szerokos¢ 6 m. Miedzy drogg, a budynkiem nie
wystepujg drzewa, ani inne state elementy zagospodarowania.
Wszystkie warunki sg spetnione.
15.15.3. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich
Budynek - wolnostojacy, zlokalizowany w odlegtosci ponad wymagane 8 m
od innych budynkéw. Najblizszy budynek w odlegtosci ok. 44 m.

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

+  Wszystkie systemowe akcesoria stosowane w elementach obiektu powinny
posiadac stosowne certyfikaty, a ich montaz powinien odbywac sie zgodnie z
instrukcjami producenta.

» Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z wtasciwych materiatéw posiadajgcych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow
ustawy Prawo Budowlane.

*  Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywacé solidnie, zgodnie z projektem, normami i
normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlana.

» Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z technologig zastosowanego systemu,
a w razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie wykonawstwa nalezy zasiegna¢ opinii u
przedstawiciela firmy, ktorej technologie zastosuije.

»  Wykonanie rob6t musi by¢ pod statym nadzorem i wtasciwym kierownictwem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

* Nalezy przestrzegac przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych.

+ Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji musza posiadac atesty higieniczne
PZH.
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Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe nalezy do kierownika budowy.

Po zdemontowaniu dachu nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
odstonietych elementéw konstrukcyjnych - sciany, belki stropowe itp.

Prace remontowe muszg by¢é przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych okreslonych w kartach technicznych kazdego produktu i technologii.
Przed zamoéwieniem elementéw wiezby Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wtasnych pomiarow.

Opracowat :

mgr inz. arch. Roman Radej
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

nr ewid. UAN 8346/38/89
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA B O C, O U O
RODZAJOW WARSTW DACHU NR o OPIS POLAGI LUB STROPODAGHL TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
. POW . . .
l Mo GRAFOZNE OWIERZCHNIA budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
1 I:] ocieplona potaé¢ d'ac.ho’w'a stroma na 88.04 m? UWAGA: NAZWACBEKTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
. :] zrekonstruowanej W'QZb'e ’ Wszystkie po{acie kryte papa termozgrzewama szarg na Kategoria IX- budynki kultury, nauki i oéwiaty (galeria SZtUki)
stropodach wentylowany pod dachem stromym 37,16 m2 deskowaniu z papg podktadows. ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
0 . . . . . ’
i . Wszystkie rynny, rury spustowe i opierzenia wykonac z blachy nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
5 SD X A 3 I:] stropodach wentylowany; sufit podwieszony 151,56 m2 cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm. IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYGH DATA PODPIS
o I z Rynny okagte s-153 mm; towe @120 PROJEKTANT
stropodach wentylowany; deski na belkach 68,65 m2 ynny oxagie s mm; rury spustowe mm. inz i
: D 4 I:] Yy y Wszystkie rynny montowaé ze spadkiem 0,5% :Pi;‘,lvn[)zz;uarcc:n. Roman Rade;j UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
5 I:l stropodach wentylowany; strop staloceramiczny 143,33 m? Rury spustowe do rynien tgczy¢ poprzez lej spustowy. mgr inz. :rch_ Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20 122023
6 | 3 | | 6 I:l stropdachkwentylowany, strop gestozebrowy; 20,28 Pasy nadrynnowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm — — —
poszycie krokwie do wymiany w catosci ’
1:100 RZUT DACHU A-%24




nawiewniki powietrza pod gzymsem

1 - Proj pota¢ dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie

- papa
kruszywem kwarcowym

— papa podktadowa asfaltowa na lepiku

— deski

— kontrtaty 5x3 cm - szczelina wentylacyjna

pomiedzy kontrtatami
— folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna
—  krokwie impregnowane 8x18 cm
— szczelina wentylacyjna
— wetna mineralna pomiedzy krokwiami
— wetna mineralna pod krokwiami

—  profile stalowe CD na uchwytach montazowych

— folia paroszczelna
—  ptyta gips.-karton. ognioodporna

nawiewy powietrza pod pasem

termozgrzewalna wierzchniego krycia

nadrynnowym

wywiewka wentylujgca przestrzen

miedzywiezbowg

zrekonstruowany swietlik

z

0,5cm
0,5cm
2,5¢cm

3,0cm

18,0 cm
3,0cm
15,0 cm
10,0 cm
3,0cm

1,25 cm

wywietrznik kalenicowy z filtrem

wentylujgcy szczeliny potaciowe

H kominek wentylacyjny (ABS) regulowany, obrotowy
$150; wentylujacy przestrzeh miedzywiezbowg
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3 - Stropodach wentylowany z sufitem podwieszanym

@10cmco2m

372

—

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym

proj. papa podktadowa asfaltowa na lepiku
istn. deski (czesciowa wymiana — 50%)
istn. krokwie

przestrzen wentylowana

istn. belki stropowe 12x15 cm

proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna

proj. folia paroszczelna

istn. taty drewniane

istn. sufit podwieszony

626

640

0,5cm
0,5cm
2,5cm
15,0 cm
zmienna
15,0 cm

25,0 cm

7,0 cm
1,25 cm

H

4 — Stropodach wentylowany na stropie drewnianym

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym

proj. papa podktadowa asfaltowa na lepiku
istn. deski (czesciowa wymiana — 50%)
krokwie istn.

przestrzen wentylowana

proj. folia paroprzepuszczalna

proj. wetna mineralna

proj. folia paroszczelna

istn. deski

belki stropowe istn. 12x15 cm

0,5cm
0,5cm
2,5cm
15,0 cm
zmienna

25,0 cm

2,5cm
15,0 cm

nawiewy powietrza pod pasem

nadrynnowym

wywiewka wentylujgca przestrzen
miedzywiezbowa

wywiewka wentylujgca przestrzen

miedzywiezbowa
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nawiewniki powietrza pod gzymsem
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBEKTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA

1:75

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

NRRYS.

025




ocieplenie $ciany wetng mineralng
metoda lekka, suchg - warstwy
jak na stropie

proj. konstrukcja drewniana
ostaniajgca istn. oprawy
oswietleniowe

zachowany $wietlik dachowy w istn.
wspoétczesnej obudowie drewnianej -
proj. wymiana pokrycia bitumicznego

odcinki krokwi przewidziane do wycigcia w przypadku

B

zachowana stalowa konstrukcja $wietika wyremontowana i

przywrécenia pierwotnej funkcji Swietlikowi potaciowem

—

|

wiezba ddchowa - zreko% awana
[ / \ I [ 1} 1} 1} I 1} 1} | /) /|
i = i | | I I I I I I I I . "
M IR 8 belki stalowe - 2xT240 - do zachowania
O - s 5
\ s fasety - do zachowania
277 \ 25 ?E | .
\\C De XXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXX XXXXXXXYXYXXX% )jl 3; 207.5 4 477,5 4
X AXALA,(A,(X\\X\\4,\) / &I \\\\\,‘\A,‘A)ALAXALA,( ) \), 900 o
Il R i i ©
(=]
istniejacy $wietlik stropow 3
INE 1l
mozliwos$¢ zastgpienia ptyty B
OSB i wetny mineralnej © o
ptytg poliweglanowg | S |
wielokomorowg gr. 25 mm 9
™)
I I

zamontowana w obecnym miejscu, obudowana konstrukcja
drewniang z pokryciem bitumicznym

1 - Proj pota¢ dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie

— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z

kruszywem kwarcowym 0,5cm
—  papa podkfadowa asfaltowa na lepiku 0,5cm
—  deski 2,5¢cm
— kontrtaty 5x3 cm — szczelina wentylacyjna pomiedzy

kontrtatami 3,0cm
— folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna
—  krokwie impregnowane 8x18 cm 18,0 cm
— szczelina wentylacyjna 3,0cm
— wetna mineralna pomiedzy krokwiami 15,0 cm
— wetna mineralna pod krokwiami 10,0 cm
— profile stalowe CD na uchwytach montazowych 3,0cm
— folia paroszczelna
— ptyta gips.-karton. ognioodporna 1,25 cm
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PRZEKROJ PODLUZNY B

H-H —
3 - Stropodach wentylowany z sufitem podwieszanym 5 _ Stropodach wentylowany na stropie Kleina
- Proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z — proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z
krugzywem kwarcowym . 0.5 cm kruszywem kwarcowym 0,5cm
~  Proj. papa podkladowa asfaltowa na lepiku 0,5 cm —  proj. papa podktadowa asfaltowa na lepiku 0,5cm
— istn. deski (cze$ciowa wymiana - 50%) 2,5cm ~ istn. deski (czeciowa wymiana 50%) 25cm
- stn. krokwie 15,0 cm ~istn. krokwie 12x15 cm 15,0 cm
~  przestrzen wentylowana Zmienna — przestrzen wentylowana zZmienna
— istn. belki stropowe 12x15 cm 15,0 cm —  proj. folia paroprzepuszczalna
—  proj. folia paroprzepuszczalna B proj- welna mineraina 250 cm
-~ proj. wetna mineralna 25,0 cm B proj: folia paroszczelna ’
B ,proj' folia paros.zczelna — istn. strop staloceramiczny lub monolityczny
— istn. faty drewniane 7,0 cm
— istn. sufit podwieszony 1,25 ¢cm
2 - Stropodach wentylowany pod dachem stromym
— proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
kruszywem kwarcowym 0,5¢m REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
~  proj. papa podkladowa asfaltowa na lepiku 0,5¢cm budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
~  Istn. deski (czeSciowa wymiana — 50%) 2,5cm MENROSETY PAWILON SZTUKI , SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
- istn. krokwie 10 x 10 cm 15,0 cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
- przestrzen wentylowana 86,0-215,0 cm ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
—  proj. folia budowlana paroprzepuszczalna nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
— proj. wetna mineralna 25,0 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
. . PROJEKTANT
—  proj. folia paroszczelna mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
— — proj. konstrukcja drewniana ostaniajgca oprawy SPRAWDZAJACY
PRZEKRO J oswietleniowe (OSB-22 mm) na kantéwkach 27,0 cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
— istn. deski 2,5¢cm SKALA TYTUL RYSUNKU , B NR RYS.
|- 1 — istn belki stropowe istn. 12x15 cm 15,0 cm 1 - 75 PRZEKROJ PODLUZNY H-H A_
— istniejgcy sufit podbity do belek 2,0cm ’ | PRZEKROJ | -1 %26
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWAGBECTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.

1:100 ELEWACJA POLUDNIOWO WSCHODNIA 5
) ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 027
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWAGBECTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
1:100 ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA A-6
) ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 028
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWA OBIEKTU

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
SKALA TY U z NRRYS.

50 RZUT WIEZBY DACHOWEJ Ag

' CZESCI CENTRALNEJ BUDYNKU 030
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13 13
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1
WYKAZ ELEMENTOW
- r rr Omn. Eloment Wymiary PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| | | | 1. gtéwne belki stalowe 2xT 240 mm TEMAT REMONT DACHU I WIEiBY DACHOWEJ
2. slupy i stupki ér. 13,5x 15,5 em budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
3' p*atWIe 14 X 16 cm NAZWA OBIEKTU .
4. Kleszcze 2x6,5x%x21,5cm PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
T TE 6.  miecze 10 x 10 cm AORES Al Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
- = 7. krokwie 8x18.cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
| I— 8. zastrzaiy kolankowe 13x13 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
9. zastrzat stupa srodkowego 10x 10 cm PROJEKTANT
10.  podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
| | | | j G 11. podwalina — belka wienncowa 13,5 X 16 cm SPRAWDZAJACY
! ! ! ' 12.  belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
L L L L 13. deski gr.2,5¢cm SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
A B C D 14.  deska kalenicowa 4 x20cm ,
15.  plyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ A-A A-9031
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT REMONT DACHU I WIEiBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWA OBIEKTU

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA TYTUL RYSUNKU

1:30

PRZEKROJ B-B

NRRYS.

A 185,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWA OBIEKTU

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA

1:30

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ C-C

NRRYS.

A'1333
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WYKAZ ELEMENTOW
- r rr Omn. Eloment Wymiary PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| | | | 1. gtéwne belki stalowe 2xI 240 mm TEMAT REMONT DACHU I WlﬁzBY DACHOWEJ
2. stupyistupki &r. 13,5x 15,5 cm budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
3' p*atWIe 14 X 16 cm NAZWA OBIEKTU .
4. kleszcze 2x6,5x21,5cm PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
o 5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)
El T TE 6.  miecze 10x 10 cm ADRES Al Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
- = 7. krokwie 8x18cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
F I | I— 8. zastrzaty kolankowe 13x13 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
9. zastrzat stupa srodkowego 10x 10 cm PROJEKTANT
e 10.  podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
G I | | | | j G 11. podwalina — belka wienncowa 13,5 X 16 cm SPRAWDZAJACY
! ! ! ' 12.  belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
L L L L 13. deski gr.2,5¢cm SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
A B C D 14.  deska kalenicowa 4 x20cm ,
15.  plyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ D-D

Al 834
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT

REMONT DACHU I WIEiBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWA OBIEKTU

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej

UAN 8346/38/89 | 20.12.2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski

UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA

1:30

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ E - E

NRRYS.

A 1835
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WYKAZ ELEMENTOW
- r rr Omn. Eloment Wymiary PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| | | | 1. gtéwne belki stalowe 2 xTI 240 mm TEMAT REMONT DACHU I WlﬁzBY DACHOWEJ
2. stupyistupki &r. 13,5x 15,5 cm budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
3' p*atWIe 14 X 16 cm NAZWA OBIEKTU .
4. kleszcze 2x6,5x21,5cm PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
. 5. potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)
T TE 6.  miecze 10 x 10 cm AOrES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
- — 7. krokwie 8x 18 cm nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
| I_ 8 ZaStrzaI’y kOIankowe 13 X 13 cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
9. zastrzat stupa srodkowego 10x 10 cm PROJEKTANT
e 10.  podwalina stupa srodkowego 16 x 16 cm mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
| | | | j G 1. podwalina — belka wiernicowa 13,5x 16 cm SPRAWDZAJACY
! ! ! ' 12.  belka rozporowa 12x10cm mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
L L L L 13. deski gr.2,5¢cm SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
A B C D 14. deska kalenicowa 4 x20cm ,
15.  plyta OSB gr.2,2cm 1:30 PRZEKROJ F - F A-16136
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT REMONT DACHU I WIEiBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBIEKTY D AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA

PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA TYTUL RYSUNKU

1:30 PRZEKROJ G -G

NRRYS.

A-1 837




kalenica wentylujaca PCV oklejona papa

przekroj przez kalenice dachu poza $wietlikiem

zachowany T120 oczyszczony i

zabezpieczony

zachowana stalowa konstrukcja $wietlika

oczyszczona i zabezpieczona

ptatew kalenicowa 14x16

pokrycie bitu’r?]iczne (2xpapa SBS)

poszycie deskowe gr. 2,5 cm

zachowana stalowa konstrukcja swietlika
oczyszczona i zabezpieczona

kontrtata 5x3 cm
krokiew 8x18 cm
fata 6x2,5 cm

obudowa "swietlika"

profil stalowy

uchwyt montazowy

kantéwka 5x9 cm
klin 5x5 cm

miejsce uciecia krokwi w przypadku przywrécenia
pierwotnej funkcji Swietlika dachowego.

ptatew ramy stolcowej

zimnogiety CD

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWAGBECTY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA

PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89

20.12.2023

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89

20.12.2023

SKALA TYTUL RYSUNKU DETAL "A"
1:10

KALENICA | SWIETLIK POLACIOWY

NRRYS.

A-1 838




1 — Proj pota¢ dachowa stroma na zrekonstruowanej wiezbie

- papa termozgrzewalna
kruszywem kwarcowym

wierzchniego

krycia z

papa podktadowa asfaltowa mocowana mechanicznie

deski

kontrtaty 5x3 cm — szczelina wentylacyjna pomiedzy

kontrtatami

folia budowlana wysokoparoprzepuszczalna

krokwie impregnowane 8x18 cm
szczelina wentylacyjna

wetna mineralna pomiedzy krokwiami
wetna mineralna pod krokwiami

profile stalowe CD na uchwytach montazowych
folia paroszczelna klejona do profili taséma klejaca

dwustronng

szczelina wentylowana

szczelina wentylowana

TN Y Y Y

pustka

przekrdj a - a

przestrzen wentylowana

szczelina wentylowana

szczelina wentylowana

szczelina wentylowana

AN A AN A A A A

N S

ANIANE

~ Y Y

ANANI AN ANAND AN AN AN,

;;ustkz;

pustka

przekroj b -b

P~
[Qu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NZWAOSEKTY. pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA

PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej

UAN 8346/38/89 | 20.12.2023

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski

UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA

1:10

TYTUL RYSUNKU

DETALE
PRZEKROJE a-a, b-b

NRRYS.

A 339




blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm ptaska

taczona na rabek stojgcy pojedynczy

mata strukturalna

poszycie deskowe gr. 2,5 cm

tacznik mechaniczny (wkret)

blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm

blacha stalowa ocynkowana wygieta w narozu R=2 cm

s6e e

Y\

IR

MA“““‘»

N

N/

A A S A A AR A AR AAAAR AR

/’7 4‘\"’) Y\
,/A‘|b\\, _ N/ N/

a

N Y VY Y VY Y

N Y Y

N Y

przekrdj d - d

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

MAWAOUETY pAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023
SKALA TYTUL RYSUNKU , NRRYS.
1:10 DETAL - SWIETLIK DACHOWY A-18
' PRZEKROJE c-c, d-d 040




uszczelniacz polimerowy

tacznik mechaniczny

listwa dociskowa

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS

N i g%psa podktadowa samoprzylepna modyfikowana

klin z wetny mineralnej 5 x 5 cm

papa podktadowa samoprzylepna modyfikowana
SBS, dodatkowo mocowana mechanicznie do
podtoza gwozdziami na zaktadach

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
gr. 5,2 mm; zgrzewana do podtoza

drewniane poszycie dachu - deski sosnowe
gr.2,5cm

12

przestrzen wentylowana

UWAGA:

- Zakonczenie hydroizolacji papowej na Scianie nalezy wykona¢ do wysokosci zalegania
$niegu zimg lecz nie mniej niz 25 cm ponad istniejgcg pota¢ dachowa.

- Jezeli jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie izolacje na $cianie podprowadzic¢
pod opierzenie attyki (murka ogniowego).

- Pape nalezy zgrza¢ do $ciany zagruntowanej podktadem gruntujgcym oraz docisngc
watkiem dociskowym.

- Ponad listwg dociskowg nalezy wykona¢ uszczelnienie z uszczelniacza polimerowego .

- Listwe dociskowg nalezy zamocowac¢ tacznikiem mechanicznym odpowiednim do rodzaju
materiatu Sciany.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBECTY p AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

ADRES

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 20.12.2023
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Stefan Sterczewski UAN 8346/39/89 | 20.12.2023

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.

_ DETAL - SCHEMAT OBROBKI
1:3 POLACZENIA DACHU ZE SCIANA A'1841




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

NAZWA PROJEKTU: REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie 7z umowgq-
zleceniem, rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju 7z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2020.1609 7
dnia 2020.09.18 z pozZn. zmianami, obowiqzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

Administracja Budynkow H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢ i moze byc skierowany do realizacji.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie 7 Ustawq z dnia 23.02.1994r.
o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg

zgody autorow.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Roman Radej

specjalnos¢ architektoniczna - bez ograniczen,
w specjalnosci. konstrukcyjno-budowlanej - w budownictwie oséb fizycznych
upr. bud. nr UAN 8346/38/89

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski

specjalnos¢ architektoniczna - bez ograniczen,
w specjalnosci. konstrukcyjno-budowlanej - w budownictwie oséb fizycznych
upr. bud. nr UAN 8346/39/89

Gdansk 20.12.2023 r.

042



ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. ROMAN RADEJ

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

20.12.2023 r.

043



I ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Pawetl Radej

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.8346 /38/89,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PO-0406.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-10-2023 r. Gdansk
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0406-EF3B-6YB7-E758-5A43

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. ROMAN RADEJ

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

20.12.2023 r.

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

044



ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. ROMAN RADEJ

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

20.12.2023 r.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. ROMAN RADEJ

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/38/89

20.12.2023 r.
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ZALACZNIKI

PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

ZAWARTOSC:

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401 _1.0001.AR_24.1/9

Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

Administracja Budynkéw H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

Zat. 1 Inwentaryzacja do celéw projektowych
Zat. 2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Gdansk 20.12.2023 r.

047



Projektowanie i Nadzorowanie

,OLMOST”

mgr inz. Krystyna Sterczewska
krystyna.sterczewska@oZ2.pl

10-818 Olsztyn, ul. Ktosowa 195 tel. 604-524-723 NIP: 739-155-23-96

NAZWA:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

OPRACOWAL:

Zat. 1

INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNA
do celow projektowania

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

Administracja Budynkéw H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

mgr inz. arch. Roman Radej

specjalnos¢ architektoniczna - bez ograniczen,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - w budownictwie oséb fizycznych

upr. bud. nr UAN 8346/38/89

Gdansk 30.11.2023 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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4.2. Informacje formalno-prawne

4.3.  Rys historyczny i uzytkowanie budynku
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzaciji architektonicznej do celéw projektowania
wolnostojacego budynku Pawilonu Sztuki ,,SFINKS” (dawnej Kunsthalle),
przy Al. Franciszka Mamuszki 1 w Sopocie

PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie od administratora obiektu.

1.2. Wizja obiektu dokonana przez autora opracowania, poczynienie niezbednych uwag i
obserwacji, badan makroskopowych, takze dokumentacji fotograficznej.

1.3. Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ograniczona inwentaryzacja architektoniczna wolnostojgcego,
murowanego budynku.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie materiatbw wejsciowych do sporzgdzenia projektu
remontu konstrukcji dachu nadbudowki, pokrycia catego dachu wraz z dociepleniem oraz
opierzen dachowych i orynnowania.

W zwigzku z powyzszym zakresem inwentaryzacji objeto elewacje budynku, rzut catego dachu i
konstrukcje dachu nad wyniesiong czescig centralng budynku. Inwentaryzacja wnetrza nie jest
potrzebna.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

Obiekt potozony jest w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei Franciszka
Mamuszki 1 na dziatce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy budynek usytuowany jest
wewnatrz dziafki, blizej czesci potudniowej, w sasiedztwie Hotelu ,Grand” i Klubu ,Atelier”.

4.2. Informacje formalno-prawne

* Dziatka i przedmiotowy budynek stanowig wtasno$¢ Gminy Miasta Sopotu i sg w
zarzadzie administracyjnym firmy ,Administracja Budynkéw H. Jaskulska”, BON-1, Al.
Niepodlegtosci 813-815 lok.18, 81-810 Sopot.

» Uzytkownikiem jest obecny najemca przygotowujacy budynek do uzytkowania.

* Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w granicach zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu i podlega ochronie bryty i elewacji.

* Budynek jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji zabytkow Obiekt nie jest wpisany
do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Pomorskiego,

* Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw z dnia 03.01.2018 r.

4.3. Uzytkowanie budynku

Budynek wybudowany zostat w 1912 roku, jako ekskluzywny, wystawienniczy pawilon
sztuki. Od 1991 roku w budynku znajdowat sie klub artystyczny Sfinks, a potem Sfinks 700.
Od maja 2023 r. budynek jest nieuzytkowany i przygotowywany jest do remontu i adaptaciji
na obiekt rozrywkowy z podstawowg funkcjg dyskoteki.
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OPIS ARCHITEKTURY BUDYNKU

* Budynek wolnostojgcy, parterowy (cze$¢ centralna to sala wysoka na ok. 6,40 m,
wychodzgca ponad dach korpusu w formie nadbuddwki), niepodpiwniczony, otynkowany,
nieocieplony, o rzucie w ksztafcie zblizonym do prostokata.

*  Przebudowywany, rozbudowywany, remontowany i przemalowywany w réznych okresach,
lecz zasadniczy wyglad od frontu pozostat bez zmian.

Fot. 3. Widok od strony wejscia — wspotczesnie

» Dach ptaski wielospadowy (spadki 14% dachy pierwotne, 7%+11% dachy nad czesciami
dobudowanymi), w wyzszej czesci centralnej i nad wejsciem dachy strome, dwuspadowe
(spadek 46%).

»  Krycie dachu papg na deskach; bez ocieplenia.

* Na dachach istniejg liczne Swietliki stalowe (obecnie nieuzywane); pierwotnie stuzyty jako
oswietlenie gérne swiattem dziennych wystawianych dziet sztuki.

Fot. 4. Elewacja boczna - wspotczesnie

»  Obrdébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.
»  Odprowadzenie wody deszczowej do ziemi, do dotdw chtonnych, czesciowo na grunt.
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Fot. 5. Widok od strony potudniowej - wspotczesnie

Fot. 6. Widok od strony zachodniej - wspotczesnie

6. KONSTRUKCJA

*  Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowe;j.

* Budynek posiada drewniang konstrukcje dachéw ptaskich; nad dobudowanymi pdzniej
pomieszczeniami stropy monolityczne — lekki Klein.

» Centralna sala wysoka na dwie kondygnacje, przekryta jest lekkim sufitem z duzym,
kwadratowym, stalowym $wietlikiem w formie plafonu ujetego obszernymi fasetami o
konstrukcji drewnianej otynkowanej. Nad sufitem znajduje sie przestrzen strychowa ze
stromym dachem dwuspadowym o nachyleniu 25° (spadek 46%) posiadajgcym w obu
potaciach wbudowane duze $wietliki dachowe o konstrukeiji stalowej. Swietlik w podtodze
strychu przekryty od géry konstrukcjg ciesielskga na podwieszonej konstrukcji stalowe;.
Catos¢ poryta ptytg OSB.

» Wiezba dachowa nad centralng salg wystawienniczg posiada konstrukcje tradycyjng
drewniang, wspartg na dwoéch stalowych belkach wigzarowych wykonanych z dwdch
dwuteownikéw TI240 kazda. Wiezba dachowa ptatwiowo-kleszczowa dwustolcowa z
ramami stolcowo-kolankowymi. Usztywnienie w kierunku poprzecznym stanowig dwa
wigzary gtéwne skiadajgce sie z dwdch stupdw spietych kleszczami, dwoch stupkéw w
ramie kolankowej spietych ze stupami pétkleszczami. Dodatkowym usztywnieniem w
kierunku podtuznym sg kleszcze umieszczone na wysokosci podtogi (forma podwaliny),
spinajgce stupy gtébwne i stupki z mieczami pod ptatwiami stolcowymi. Fragmenty wiezby

5
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znajdujgce sie w sasiedztwie szczytdw posiadajg konstrukcje jednostolcowg z dodatkowa
ptatwig kalenicowg i zastrzatem. Przy szczycie potudniowo-zachodnim zostata wycieta
podwalina i usuniety zastrzat.
Wymiary profili drewnianych:

- stupy 8r. 13,5 x 15,5 cm
- ptatwie 14 x 16 cm

- kleszcze i potkleszcze 2x6,5x21,5¢cm
- miecze 10x 10 cm

— krokwie 10x 10 cm

- zastrzaty kolankowe 13x 13 cm

— zastrzat stupa srodkowego 10 x 10 cm

- deskowanie gr.2,5cm

7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

* Dtiugos¢ 26,70 m
» Szerokos¢ 19,60 m
» Wysokos¢ budynku 10,20 m
* Powierzchnia zabudowy 505,30 m2
» Powierzchnia dachu 524,26 m?
* Kubatura budynku 2 586,00 m3
» Wykaz powierzchni na dachu:

- powierzchnie papowe 481,88 m2

- powierzchnia z blachy trapezowej 27,15 m?

- powierzchnie opierzen blacharskich 16,68 m?

- dtugos¢ rynien 110,74 m

8. ISTNIEJACE INSTALACJE W BUDYNKU

wentylacja grawitacyjna — tylko wywiewki,

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna — nieczynna,
instalacja wodno-kanalizacyjna,

centralne ogrzewanie wodne, zasilanie elektryczne,
kanalizacja deszczowa — w grunt i na teren,

instalacja elektryczna,

instalacja odgromowa,

instalacja alarmowa,

instalacja CTV.

9. STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Fundamenty: - nie dokonywano odkrywek; nie stwierdzono objawéw niekontrolowanego
osiadania; ocena stanu technicznego: dobry.

Sciany zewnetrzne: - nie stwierdzono zarysowan na elewacji ani odchylen $cian od pionu,
ani nic innego, co mogtoby swiadczy¢ o braku stabilnosci budynku; wewnatrz widoczne
Slady plesni i zagrzybien spowodowane zawilgoceniem od zalania i wilgoci og6lnej - ocena
stanu technicznego: zadowalajacy;

Wiezba dachowana nad niskim korpusem budynku: - uszkodzenia: widoczne zuzycie
poszycia (miejscami poszycie zniszczone) - ocena stanu technicznego: zadowalajacy;
Wiezba dachowana nad czescig centralng: - uszkodzenia: nieznaczne ubytki i zniszczenia;
widoczne duze zniszczenia spowodowane wodg deszczowg; drewno zaatakowane przez
spuszczela pospolitego; widoczna utrata nosnosci - ocena stanu technicznego: bardzo zty;

6
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Pokrycie dachow: - uszkodzenia: wielokrotne naprawy, ubytki i pekniecia w pokryciu
dachowym, brak petnej szczelnosci pokrycia, zte obrdbki licznych otworéw wentylacyjnych;
we wnetrzu budynku widoczne liczne zacieki spowodowane nieszczelnoscig dachow -
ocena stanu technicznego: zty i bardzo zty;

Obrébka blacharska i orynnowanie: widoczne liczne uszkodzenia i braki dolnych czesci rur
spustowych, opierzenia skorodowane, pogiete i miejscami poodrywane - ocena stanu
technicznego: zly;

Swietliki dachowe — nie sg uzywane od bardzo dlugiego czasu; brak przeszklen,
konstrukcja pokryta wtérnie blachg trapezowa, albo papg na deskowaniu - ocena stanu
technicznego: bardzo zly,

Instalacja odgromowa — poprowadzona niestarannie, miejscami widoczne uszkodzenia;
ocena stanu technicznego: zadowalajacy,

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Radej
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

nr ewid. UAN 8346/38/89
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INWENTARYZACJA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWAGBERTY D AWILON SZTUKI ,,SFINKS™ (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 30.11.2023

SKALA TYTUL RYSUNKU NRRYS.
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NAZWAGBEKTY B AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
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stropy staloceramiczne (Klein typu lekkiego)

wiezba dachowa drewniana z podwieszonym
lekkim sufitem

INWENTARYZACJA

TEMAT

REMONT DACHU | WIEiBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWA OBIEKTU

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej

UAN 8346/38/89

30.11.2023

SKALA

1:100

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU

NRRYS.

InW'(§57




14%

271

112

50

372

626

640

340

INWENTARYZACJA

TEVAT REMONT DACHU | WIEiBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWA OBIEKTU

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 30.11.2023
SKALA TYTUE RYSUNKU , NRRYS.
175 PRZEKROJ POPRZECZNY Inw-4
' B-B 058




| T} 905, IT
;L A\ . T W O] W0 |
| | | | | | T']
| SHl ‘ ‘ /(V ‘ |
| I | | ( i | X | |
b Ry > i \ \ \
NIEalz | il
205 502
I /) /) | /) I /) | /) /| |
:: | |
in LI LI 5 | E LI o
1] o 0o I
N~
<
I —
! . 657
207,5 4 4775 4 206,5 ==
900 - == I |
I I T il I f§ A |
TTTIT )
(=] (=]
3 = I ; j
T - ﬂ 5
©| —F - — -
| 3 | R
| |
' | ﬁﬂ—
1 — | PRZEKROJ PODLUZNY
H H-H
o2
469
2l 6\4
2}
<
&
0
NS
‘ =5 [ !J Ll_l:'l
&
INWENTARYZACJA
S B B TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
N budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
B B NAZWAOBIEKTU b AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
i ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
B B nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
PRZEKROJ — IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
| | - | mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 30.11.2023
SKALA TYTUL RYSUNKU 7 . NR RYS.
H ;. 75 | PRZEKROJ PODLUZNY H-H|"
' | PRZEKROJ | -1 (?59




| o)

i : A
= — f
- T | I
ALz 1 A= L
'ﬁ':~~’?:~~~~’~~~~~~~ H :é
=
i
I | |
_=i e —— — -
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
INWENTARYZACJA
i - - i i TEAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
i 1 1 - - NAZWAGBEKTY B AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)
e e ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA gt nz. arch. Foman Rade] UAN 8346/38/89 | 30.11.2023
. [ELEWACJA POLUDNIOWO WSCHODNIA - |
11100 £ pwacJa POLNOCNO-WSCHODNIA | IMW-E.




INWENTARYZACJA

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

MENROEETY PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

| >
/E_» ﬁ |_, %I 1
| =|==:| . 111:
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
l
]
‘ﬁ%‘— ———oo ‘%\
= = —] msje======

u ¥ | i H “j
i || BB B B g g
: I ﬂlnﬁl_ orEs

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej

UAN 8346/38/89 | 30.11.2023

SKALA

1:100

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA POLNOCNOQ-ZACHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

NRRYS.

Inw-g6 ]




985
425 , , 900 , , 425
I I I I
191,5 258 258 92,5 22,5
£
17, 69,5 56 19 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 49 63 58 425

150

979!

o7 o
©
@ @
N~
104
114
Lol
0
)
2
3
~
0
o
o | of
S S
& &
3
&
Bod
0
)
2
~
o o
©| © 2
ISRV o
™
)
2

INWENTARYZACJA

TEMAT

REMONT DACHU I WIE,2BY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

NAZWACBIEKTY D AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (galeria sztuki)

ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 | 30.11.2023

NRRYS.

Inw'gez

SKALA

50 "RZUY WIEZBY DACHOWEJ

CZESCI CENTRALNEJ BUDYNKU




121,5

16

3
17
5
11
13
10 d !’h
Rl ‘ "
B ‘
To]
A

13

19

El

1=
1w
10

!'_-TD

Fl

PR —|

Gl

Q| Tm

- O

|

>
o[ |
O
ol

CONOORWN =~ O

WYKAZ ELEMENTOW
Element
gtéwne belki stalowe
stupy i stupki
ptatwie
kleszcze
potkleszcze
miecze
krokwie
zastrzaty kolankowe
zastrzat stupa srodkowego
podwalina stupa $rodkowego
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belka rozporowa
deski
ptyta OSB
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tynk gipsowy
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gr.2,5cm
gr.2,2cm
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Zal. 2

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA PROJEKTU: REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

OPRACOWAL:

PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty (galeria sztuki)

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401 _1.0001.AR_24.1/9

Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

Administracja Budynkéw H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

mgr inz. arch. Roman Radej (tel. 502 620 386)

specjalnos¢ architektoniczna - bez ograniczen,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - w budownictwie oséb fizycznych
upr. bud. nr UAN 8346/38/89

Gdansk 20.12.2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

1. CHARAKTERYSTYKA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1.

1.2.

1.3.

Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest remont wiezb dachowych w wolnostojgcym budynku
Pawilonu Sztuki (dawniej Kunsthalle, a do niedawna SFINKS 700), a takze wymiana
pokrycia wraz z opierzeniami dachowymi i orynnowaniem oraz dociepleniem dachu w
nastepujgcym zakresie:

1. Zagospodarowanie placu rozbiérki.

2. Czesciowa rozbiorka budynku pietrowego.
3. Uprzatniecie terenu rozbiérki.
4. Roboty budowlano-montazowe przy budynku parterowym.

Miejsca prowadzenia robot

Prace budowlane prowadzone bedg na dachu i poddaszu budynku oraz czesciowo w
budynku i na terenie w bezposrednim otoczeniu budynku.

Obiekt potozony jest w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei Franciszka
Mamuszki 1 na dziatce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy budynek usytuowany
jest wewnatrz dziatki, blizej czesci potudniowej, w sasiedztwie Hotelu ,Grand” i Klubu
SAtelier”.

Kolejnos¢ realizacji

Prace wykonywane bedg 1-etapowo w nastepujacej kolejnosci:

1. Zagospodarowanie placu budowy.

Ogrodzenie terenu wokét budynku.

Demontaz instalacji odgromowe;j.

Demontaz rynien i rur spustowych wysokiej czesci budynku.

Rozbidrka dachu i drewnianej wiezby dachowej wysokiej czesci budynku.

Rekonstrukcja wiezby dachowe;j.

Wykonanie poszycia, pokrycia i ocieplenia potaci dachowych wraz z wykonczeniem

od spodu.

8. Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu.

9. Montaz orynnowania i opierzenia scian szczytowych.

10. Montaz kominkow wentylacyjnych.

11. Naprawa poszycia potaci pulpitowych i wymiana zniszczonych elementéw wigzby.

12. Wykonanie izolacji termicznej stropodachéw drewnianych od srodka budynku, a
stropédw staloceramicznych od géry w trakcie robo6t dekarskich)

13. Montaz wywiewek k.s.i kominkow wentylujacych przestrzen stropodachow.

14. Wykonanie pokrycia papowego potaci dachowych.

15. Wykonanie opierzen blacharskich dachu.

16. Montaz nowych rynien i rur spustowych.

17. Wykonanie instalacji odgromowe;j.

N RAWD

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie wykonywanych prac na terenie dziatki wystepujg nastepujgce elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

071



- obiekt stoi na terenie publicznym ogo6lnodostepnym, uczeszczanym przez ludzi dorostych i
dzieci,

- W bezposrednim sagsiedztwie obiektu rosng wysokie drzewa z gateziami sie gajgcymi nad
dach.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynek stoi w znacznym oddaleniu od innych budynkoéw: 44 i 77 m. Sasiedztwo nie
wprowadza zadnych zagrozen.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

3.1. Zagospodarowanie placu rozbiorki:

- Bliskos$¢ osob postronnych chodzgcych po parku.

3.2. Prace rozbiorkowe

- Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z demontazem elementéw dachu).

- Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

3.3. Inne zagrozenia

- Kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz sktadowiska materiatow.

- Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi.

- Porazenie prgdem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robot
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi.

—  ZaproOszenie oczu - obstuga pilarki,

- Rozerwanie sie tarczy - przy obstudze szlifierki.

- Hatas - prace rozbiorkowe.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

* Przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach rob6t, nalezy dokonac
szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j.

* Nalezy okresli¢ szczeg6towo zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

* Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

» Osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn i urzadzen uzywanych
przy budowie.

Szkolenia w_dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

-  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonhczeniu, oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

* Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowac
"Plan Bioz" - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy,
technologie prowadzenia rob6t budowlanych, harmonogram prac budowlanych uzgodniony z
Inwestorem

* Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw nr 47 poz.401 z 2003r.).

» W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

* Przed przystgpieniem wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie
oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobistej.
Przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie ewakuacji z pomieszczen, w ktérych wykonywane sg
roboty oraz postepowania na wypadek pozaru.

» Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

« Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

» Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

» W szczegolnosci nalezy przewidzie¢ nastepujgce zabezpieczenia i dziatania
W zakresie zagospodarowania terenu nalezy:

- Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne ;

- Wyznaczy¢ dojscia i przejscia piesze na teren i na terenie budowy;

-  Wyznaczy¢ i uzgodni¢ z inwestorem miejsca skltadowania materiatbw i miejsca
postojowe dla pojazdéw budowy;

- Doprowadzi¢ energie elektryczng i wode na teren budowy;

- Witasciwie oswietli¢ teren budowy.

W zakresie organizacji zaplecza budowy nalezy:

- Uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem lokalizacje pomieszczen dla pracownikéw
budowy.
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- Uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem ew. zasady korzystania z istniejgcej
infrastruktury w zakresie wykorzystania istniejgcych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych lub zapewni¢ inng mozliwo$¢ korzystania z urzadzen sanitarnych.

W zakresie prowadzenia robot rozbiérkowych i budowlanych :

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw linii
110 kV, mniejszej niz 15 m.

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone: krawedzie stropéw
nie obudowanych scianami zewnetrznymi, pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe,
balkonowe, szybéw dzwigowych). Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace
lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

— Dopuszcza sie wykonywanie robot przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

- W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elekiryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

- Przy recznej lub mechanicznej rozbiérce elementéw budowlanych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy
ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi
palce stop.

- Przy demontazu wytaczy¢ napiecie na demontowanych elementach instalacji.

- Napotkane w trakcie rob6t przewody elektryczne traktowaé jako czynne.

- Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢é zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza
lub Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji, ktérej forme okreslaja
szczego6towo wiasciwe rozporzgdzenia

- Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
wyszkolonych pracownikow.

- Budowa powinna by¢é wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy. Na
budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i oznaczone drogi i ciagi komunikacyjne,
drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opracowat :

mgr inz. arch. Roman Radgj

uprawniony projektant
w specjalnosci architektonicznej - bez ograniczen,
w specjalnosci. konstrukcyjno-budowlanej -
w budownictwie oséb fizycznych:

upr. bud. nr UAN 8346/38/89
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