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I. Opis techniczny- konstrukcji

1.1.0 Podstawa opracowania.
1.1.1. Zadanie projektowe .
Zadanie projektowe ,Remont dachu i wiezby dachowej pawilon sztuki ,Sfinks” (dawniej
Kunsthalle) al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
identyfikator 226401_1.0001.ar_24.1/9”
1.1.2. Inwentaryzacja i wizja lokalna.
1.1.3. Wymagania techniczne wg. Polskich Norm Budowlanych

1.2. 0 Ogdlna charakterystyka istniejgcego obiektu .

Przedmiotem inwestycji jest remont wiezb dachowych w budynku Pawilonu Sztuki
(dawniej Kunsthalle, a p6zniej ,SFINKS 700), a takze wymiana pokrycia wraz z
opierzeniami dachowymi i orynnowaniem oraz dociepleniem dachu - zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opinii technicznej i wytycznymi Inwestora.

Obiekt potozony jest w Sopocie na terenie Parku Pétnocnego przy Alei
Franciszka Mamuszki 1 na dziatce o numerze 1/9 w obr. 0001. Przedmiotowy
budynek usytuowany jest wewnatrz dziafki, blizej czesci potudniowej, w sgsiedztwie
Hotelu ,Grand” i Klubu ,Atelier”.

Budynek wolnostojacy, parterowy (czesé¢ centralna to wysoka sala wystawowa
wychodzgca ponad dach korpusu w formie nadbuddwki), niepodpiwniczony,
ocieplony i otynkowany, o rzucie w ksztaicie zblizonym do prostokata.

Budynek sktada sie z czesci centralnej wyzszej oraz nizszych znajdujgcych wokét
czesci centralnej.

Zadaszenie czesci centralnej stanowi drewniana wiezba dachowa pfatwiowo-
kleszczowa dwuspadowa ,z ptatwiami posrednimi , ptatwiami stolcowymi przy
Scianach zewnetrznetrznych budynku oraz ptatwig kalenicowg stanowigca
usztywnienie przestrzenne wiezby . Platwie spiete ze sobg kleszczmi— pokrycie
dachu papa na deskowaniu ocieplna wetng minaralng.Wiezba wsparta na ryglach
stalowych 2xIN240 opartych na $cianach oraz prostopadtych belkach stalowych .

W czes¢ srodkowej znajduje sie stalowa zurowa konstrukcja swietlika , powyzej na
catej powierzchni czesci centralnej wykonano strop drewniany z poszyciem z piyt
OSB.

Zadaszenie czesci nizszych stanowi stropodach wentylowany — drewniane
krokwie i belki stropowe nieocieplone - pokrycie dachu papa na deskowaniu. W
jednym segmencie czesci nizszej strop wentylwany w postaci krokwi wykonany jest
na stropie stalowo-cemramicznym kleina

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowej — z cegty petnej o gr.
25, 38 cm na zaprawie wapienno-cementowej.

Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie za posrednictwem taw betonowych.

1.4.0 Opis projektowanych zamierzen
Gtownym zatozeniem przedsiewzigcia jest naprawa dachow poprzez:
- wymiane wszystkich elementéw drewnianych, ktére z racji zniszczen i uszkodzenh

utracity parametry techniczne,

- ocieplenie dachéw wetng mineralng gr. 25 cm,

- usuniecie catego pokrycia dachéw i zastgpienie go pokryciem bitumicznym z papy
asfaltowej modyfikowanej SBS bazaltowo-szarej utozonej i zgrzewanej na warstwie papy
podktadowej,

- zachowanie istniejgcych form swietlikdw dachowych i rekonstrukcja swietlika

Zniszczonego.
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Prace moggce miec wptyw na konstrukcje:
1) przewidziane prace rozbiérkowe:
A rozbiodrka catej wiezby drewnianej czesci centralnegj
A rozbiérka zniszczonych elementéw stropodachu wentylowanego czesci
nizszej.
A rozbiérka przekrycia stropéw drewnianych w czesci centralnej.
A rozbiorka schodow drewnianych,

2) Przewidziane prace budowlane :

A Stropy- Odtworzenie stropu nad czescig centralng (techniczna podtoga pod
wiezbg dachowg - poddasze) — belki drewniane wsparte na Scianach i dzwigarach
stalowych.

4 Wiezba dachowa - odtworzenie wiezby dachowej w jej orginalnej konstrucji w

czedci centralnej oraz wymiana pojedynczych krokwi i belek

w dachach wentylowanych czesci nizszych

4 Schody — odtworzenie schodéw drewnianych na poddasze.

1.5.0 Opis projektowanych elementéw konstrucji
1.5.1 Strop nad parterem.
= Strop nad parterem.

Odtwarzany strop drewniany w postaci belek BL1,BL2/10x10cm/
BL3,BL4/10x10cm/ opartych belce wiencowej BW/14x16cm/ mocowanej
bezposrednio do sciany oraz na ryglach stalowych RG1-RG3.

W srodku znajdujg sie rygle stalowe — istniejgcy RG1/2xIN240/ oparty na
Scianach zewnetrznych , istniejgcy rygiel RG2/IN120/ oparty na ryglu RG1
oraz projektowany nowy rygiel RG3/2xC160/ oparty na ryglu RG1.

W kwadracie wyznaczony przez te rygle znajduje sie stalowa zurowa konstrukcja
swietlika w pozostatych czesciach wytepujg fasety o konstrukcji drewnianej
(fasety i Swietlik do zachowania) nad tymi elementami rozpiety stropy drewniany

BL1-BL3.

Drewno C24 , stal walcowana S235.

Uwaga : Strop nad praterem czyli techniczna podtoga pod wiezbg dachowg

poddasza — jest tylko pomieszczenie technicznym do ewentualnych przeglgdow

i remontéw dopuszczalne obcigzenie 0.40 kN/m”2 . Niedopuszczlane jest
skaldowanie na nim jakichkolwiek materiatow.

1.5.2 Schody.
Schody drewniane nalezy odtworzy¢ zgodnie z ich pierwotng konstrukcijqg -

drewano C24.

1.5.3 Wiezba dachowa.

Odtworzone wiezba czesci centralnej dwuspadowy , o konstrukcji drewnianej krytej
papg na deskowaniu z ociepleniem z wetny mineralnej 25cm.

Konstrukcje dachu stanowi wiezba krokwiowa-ptatwiowa , krokwie oparte sg na
ptatwiach posrednich ,stolcowych przy scianach budynku i kalenicowych, ktére spiete
sg kleszczami.

Pochylenie potaci dachowej ®1=25.0° , ocieplenie potaci dachowej- wg. detali
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architektonicznych.
Elementy drewniane wiezby:

Krokwie K - 8x18cm
Ptatew P - 14x16cm
Zastrzat ZS -12x12cm
Kleszcz KL - 2x(6x22cm)
Stup SL - 14x14cm
Miecz Mi - 10x10cm

Deska kalen. DS1 - 4x20cm
W czesciach nizszych budynku po ich odkryciu nalezy wymienic¢ zniszczone elementy
o takim samym przekroju jak wymieniane.

Wiezbe dachowg drewniang z drewna sosnowego lub swierkowego przesuszonego
klasy C-27. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybowo i
przeciw pozarowo poprzez trzykrotne malowanie roztworem wodnym

1.6.0. Opis elementow do rozbiorki.
1.6.1 Rozbiérka schodow.
Rozbiérke schodéw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci :
- demontaz barierek.
- rozbiérka wykfadziny i warstw posadzkowych.
- demontaz elementéw stopni (jezeli wystepuja ).
- rozbiérka konstrukciji nosnej po jej uprzednim podparciu.

1.6.2 Rozbidérka wiezby drewnianej
Rozbidrke stropu drewnianego nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci :
- usuniecie pokrycia z papy
- demontaz poszycia z desek stropu ,
- usuniecie pojedynczych krokwi dachu — nalezy podeprze¢ elementy
konstrukcji gtdwnej
- usuniecie elementéw ptatwi kalenicowych i posrednich
- usuniecie stupoéw i zastrzatow wiezby

1.6.3 Rozbidérka elemntéw stropu i stropodachu drewninego
Rozbiérke stropu drewnianego nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci :
- usuniecie pokrycia
- demontaz poszycia z OSB stropu,
- usuniecie pojedynczych krokwi , belek.

Opracowat : mgr inz. Jacek Dobkowski
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0.0.0 Zebrania obciazen.

-obcigzienia 7 dachu polac 1 :

*state potaé 1.

Qpolacl = 25-deg

kN kN

-papa podktadowa i Qich = 0.15-—2 Qich = 0.15-—2 q1 = qen1.35
wierzchnia. : m m
kN kN
Jaty: di 1ch = 2~5'Cm'7'_3 di 1ch = 0-175'_2 di 1:=9qq 1en1.35
m m
, 2_kN 1 kN
'}aty. doch = 4.2-cm -7 — —— doch = 0.019-— Qo = qZCh'l'35
3 0.3m 2
m m
kKN 1 kN
-kontrtata : qQ3ch = 4~2-cm2~7~—~— Q3ch = 0.0093-—  q3 = q3¢p-1.35
3 0.6m 2
m m
C . kN kN
-membrana oddzielajaca: qu, == 0.015-— Qach = 0.015—  q4:= q4ep-1.35
. kN kN
-welna mineralna : Qseh = 0.25-m-1.25-— Qseh = 0.313—  q5:= q5¢p°1.35
kN kN
-paI'OlZOlaC]a . d6ch = 0015_2 d6ch = 0015_2 Je = Q6ch'1~35
m m
. kN kN
- karton gips : Q7eh = O.25~—2 Q7eh = 0.25-—2 q7:= q7ep-1.35
m m
kN
&polacil_k = dich T d2ch T 93ch T d4ch T dsch + d6ch T d7ch Epolacil k = 0'771'_2
m
kN
polacil d'=d1 T A2+ g3+ 4+ qs+ qe + q7 8polacil d = 1-04'—2
m

* zmienne polacl.

-$niegiem (strefa 3)

-wspdtcz. ekspozycji
-wspdtcz.termiczny

Ce
Ci

Syi=12.— po= 0.8
rn2

S = 0.96~k—N
2

m

8= S CeCy

-obcigzenie wiatrem potac (strefa 2 )
*Polac :
- wysokos¢ konstrukeji :
- kategoria terenu :
- podstawowa bazowa predkoS¢ :

-wspdtczynnik kierunkowy :

Cdir

Opolacl = 25-deg

= 1.00
= 1.00
kN
Sq=L5S Sy=144-—
rn2
z:=92-m
kat:= 3
Vpo = 26~£

s€cC

=1

kN
q = 0.203- —
2
m
kN
ql_l = 0236_~
mz
kN
q = 0.025-—
2
m
kN
qz = 0.013-—
2
m
kN
qq = 0.02-—
2
m
kN
qs = 0.422-—
2
m
kN
qe = 0.02-—
2
m
kN
q7 = 0.338 —
2
m
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-wspotczynnik sezonowy:

Cseason ‘= 1

7 m
- bazowa predkos¢ : Vb = Vbo'Cdir Cseason Vp = 26-;
o . ) kg
- gestosc powietrza : p:=125—
I
ep e . 1
- bazowe ci$nienie predkos¢ : Qb= 5PV qp = 0.422-—

-wspotcz. ekspozycji

ce(kat, ) =1.849

3 I

e ‘s kN
- szczytowe cisnenie pr@dkosc . qQp = ce(kat, i).qb qp = 0.781'—2
m
*pola¢ nawietrzna : Cpe ni=0.70  *polac zawierzna ¢, ,:= 0.3
kN kN
We_n_k = qp'cpe_n We_n_k = 0.547'—2 We_n_d = We_n_k' 1.5 We_n_d = 0.82'—2
m m
kN kN
We_z_k = qp'cpe_z We_z_k = —0.234'—2 We_z_d = We_z_k' 1.5 We_z_d = —0.352'—2
m m
Sumaryczne obciazenie polaci 1:
*prostopadle :  opoper = 25-deg
kN kN
9dn_wiatrl k= We n k 9dn_wiatrl k = 0‘547'_2 9dn wiatrl d = We nd 9n wiatrl d = 0‘82'_2
m m
kN kN
9z wiatrl k = We z k 9z wiatrl k = _0‘234'_2 9z wiatrl d = We zd 9z wiatrl d = _0‘352'_2
m m
kN
2n stalel k ‘= gpolacil_k'cos(apola(:l) Zn stalel k = 0698_2
m
kN
2n stalel d = gpolacil_d'cos(apola(:l) Zn stalel d = 0‘943'_2
m
2 kN
9n_sniegl k = S'COS(%ola(:l) 9n_sniegl k = 0789_2
m
2 kN
9n_sniegl d = Sd'COS(O‘polacl) 9n_sniegl d = 1'183'_2
m
*rownolegle :
. kN
gr stalel k = _gpolacil_k'SIn(apolacl) gr stalel k = _0'326'_2
m
. kN
gr stalel d = _gpolacil_d'SIn(apolacl) gr stalel d = _0'44'_2
m
. kN
9r sniegl k ‘= _S'COS(O‘polacl)'SIn(O‘polacl) dr sniegl k = _0‘368'_2
m
. kN
9r sniegl d = _Sd'COS(%OIaCl)'Sln(%olad) dr sniegl d = _0‘552'_2
m
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-obcigzenia state od strop drewniany: tor = 18-cm

~plyta OSB 2.5cm :
kN kN kN
Qb= 2.5cm-7-—3 Jich = 0.175-—2 A= dicn1.35 q; = 0.236-—2
m m m
~belki drewniane :
6-12 27kN ! OOSkN 1.35 0068kN
:: . cm . o —_— = . - —_— :: 1. = . - —_—
A2eha > 100-em 92ch 5 2y~ Y2ch 92 5
m m m
~podbitka drewniana :
kN kN kN
Qo= 2.5-cm-7-—3 JQ3ch = 0.175-—2 3= d3cn-1.35 qz = 0.236-—2
m m m
~sufit szklany na ruszcie stalowym :
kN kN kN
q3710h = 0125_2 q3ilch = 0125_2 q371 = q3ilch' 1.35 q371 = 0169_2
m m m
~tynk gipsowy na trzcinie :
kN kN kN
Qaehe= 1.5 cm-16-— Q4cp = 0.24-— Qpi= Qach'1.35  q4=0.324—

9drew posl ch ‘= (qlch + J3ch q4ch) 9drew posl _ch = 0‘59'_2

m
9drew posl ‘= (ql +q3+ q4) Jdrew _posl = 0.797-—2
m
kN
9drew pos2_ch ‘= (qlch + q3ilch) 9drew pos2 ch = O~3'_2
m
9drew pos2 ‘= (ql + q371) ddrew pos2 = 0.405-—2
m
kN
Qdrewl ch ‘= (qlch + Qoch + Q3ch + q4ch) Qdrew] ch = 0-64'—2
m
kN
Qdrew! = ((h +dq2+ g3+ Q4) Qdrewl = 0.865~—2
m
Qdrew2_ch *= (qlch + Qoeh t+ q371ch) Qdrew2_ch = 0-35'—2
m
kN
Qdrew2 = (ql +qx+ q371> Qdrew2 = 0.473~—2
m
-obcigzenia zmienne :
~obcigzenie uzytkowe :
*pomieszczenia techniczne (Kategoria H):
Ppoddasza_ch -~ 0'4'_2 Ppoddasza = Ppoddasza_ch’ L5 Ppoddasza = O~6'_2
m m
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1.0.0 Dach.
1.1.0 Krokwie i platwie
1.1.1 Krokiew

-dane geometryczne :

-rozstaw krokwi
-pojedyncze krokwie :

*geometria polaci :
-zebranie obciazen :
-cigzar wlasny :

-obcigzenie z potaci 1:

* prostopadle do polaci :

bgy == 65-cm bgy == 65-cm by :
by,1 = 8-cm hy,1 = 20cm
Opolacl = 25-deg
kN kN
Awl ch = bkrl'hkr1'7'_3 Awl ch = 0.112.—
m m

bg = 65-cm

bsl + bs2

bg = 65-cm

kN
Awl = Awl_ch’ 11 Qwi = 0.123-—

kN
An_wiatr lin k = qn_wiatrl_k'bs An_wiatr lin k = 0'356'; An_wiatr linl_d = qn_wiatrl_d'bs An_wiatr linl d = 0.533 ?
kN kN
9z wiatr lin k -~ qz_wiatrl_k'bs 9z wiatr lin k = _0'152'? Az wiatr linl d ‘= qz_wiatrl_d'bs 9z wiatr linl d = _0'229':
kN kN
8n_ stale lin k -~ gn_stalel_k'bs 8n stale lin k = 0'454'? 8n stale linl d = gn_stalel_d'bs 8n stale linl d = 0.613 :
kN kN
An_snieg lin k = qn_sniegl_k'bs An_snieg lin k = 0'513'; An_snieg linl d *= qn_sniegl_d'bs An_snieg linl d = 0'769'?
*rownolegle do krokwi :
kN kN
8r stale lin k -~ gr_stalel_k'bs &r stale lin k = _0'212': &r stale linl d = gr_stalel_d'bs &r stale linl d = _0'286';
kN kN
Ar snieg_lin k *= 9r_sniegl k° by Ar snieg lin k = _0'239'? Ar snieg linl_d *= 9r_sniegl d’ by Ar snieg linl d = _0'359':
-sily wewn. i wymiarowanie krokwi (II. wymiarow anie).
1.1.2 Platew P1.
-dane geometryczne :
-max rozpigtoS¢ belki: L := 260cm
-przekroj : by = 14-cm hy) == 16cm
-zebranie obciazen :
kN kN kN
8n_stale lin k -~ 3.54— 8n stale lin k = 3.54-— Anstaleadindpda ™ 8n_stale_lin_ k' 1.35 8n stale linl d = 4.779—
m m m
kN kN kN
raiatralinakn= 1.62-— 9n_wiatr_lin_k = 1.62-— Arwiatiaiohagy = dn_wiatr_lin_k* L5 9n_wiatr_linl_d = 243 —
m m m
kN kN kN
rasniogalinaky ™~ 3.62— An_snieg lin k = 3.62— Arnsniogalindagdy = 9n_snieg_lin_k° L5 An_snieg linl d = 5.43.—
m m m

-sily wewn. i wymiarowanie krokwi (II. wymiarow anie).
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1.1.3 Platew P2.
-dane geometryczne :

-max rozpigtos¢ belki: [ .= 516cm

przekioj: by o= l4cm by o= l16cm
-zebranie obciazen :
kN kN kN
Arnstaleadinads, = 0.63-— 8n stale lin k = 0.63-— Arnstaleadindngdn = 8n_stale lin_k° 1.35 En stale linl d = 0.851-—
m m m
kN kN kN
RANARKRAN KA 0.71.— An_wiatr lin k = 0.71-— rnawiatralinhady ™ 9n_wiatr lin_k’ L5 An_wiatr linl d = 1.065-—
m m m
kN kN kN
RasRiagakinaky = 031-— An_snieg lin k = 031-— rastiegalinag, = dn_snieg_lin_k° L5 An_snieg linl d = 0.465-—
m m

m

-sily wewn. i wymiarowanie krokwi (II. wymiarow anie).
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2.0.0 Strop nad parterem .

2.1.0 Poszycie stropu.
2.1.1 Belka BL.1
-dane geometryczne :
-max rozpictos¢ belki : Linax := 935cm
. bsl + bs2
-rozstaw belki : bg; :=85cm by, = 85-cm byi=——— by =85-cm
2
-przekroj belki : by, := 6-cm hy) := 10cm
*zebranie obciazen :
L kN kN
-obciqzenia stale : Qdrew] ch = 0.64— ddrew2_ch = 0.35—
m’ m’
bei e od 1 bgy + bgy kN
~obclazenie od stropu 1 : Qstrl_ch = qdrewl_ch'T Qstrl_ch = 0.544-—
m
bgy + by kN
Ostrl *= Adrewl ™ Qstr1 = 0.735-—
2 m
i enia amiene - kN
-obciqzenia zmienne . Ppoddasza_ch = 04—
m
*obciqzenia uzytkowe:
bg) + by kN bgy + bgy kN
Pir_ch *= Ppoddasza_ ch—— Pir ch = 0.34-— Pir = Ppoddasza = pir=0.51—
2 m 2 m
* wymiarowanie (II. Wymiarowanie).
2.2.0 Rygle i belki stropu.
2.2.1 Rygiel RG1.
*dane geometryczne zebra :
-max rozpietos$¢ belki : L= 935cm
- dwuteownik 2x IN 240
-rozstawy belek (z lewej i z prawej): M:: 200-cm m;: 516-cm
*zebranie obciazen :
L kN kN
-obciqzenia stale : Qdrew] ch = 0.64— ddrew2_ch = 0.35—
m’ m’
bei e od 1 by bsy kN
~0DC1gZenie O StrOpu : mﬁz qdrer_Ch'T + qdrewZ_ch'T qstrl_ch = 1544?
bsl sz
st = qdrewl_ch'T + qdreWZ_ch'T Qstr1 = 1'544'?
~obcigzenie od dachu : Qdachl_ch = 12.68-kN Qdach1 = Qdachl_ch' 1.35 Qdach1 = 17.118-kN
L . kN
-obcigzenia zmienne : Ppoddasza_ch = (),4._2
m

*obciqzenia uzytkowe:
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bgy + by kN bs + by kN
Rlaeh, = Ppoddasza ch ——— Pir ch = 1.432— Run= Ppoddasza = p1r = 2.148-—

2 m 2 m
*obciqzenie Sniegiem :
aniegl_ch =12.96-kN aniegl = aniegl_ch'1'35 aniegl = 17.496-kN

*obciqzenie wietrem:

Qwiatrl_ch = 5.80-kN Qwiatr1 = Qwiatrl_ch' 1.35 Quwiatr1 = 7.83-kN

* wymiarowanie (II. Wymiarowanie).

2.2.2 Rygiel RG2.

*dane geometryczne zebra :

-max rozpi¢tos¢ belki : L...;=516cm

AR
- dwuteownik IN 120

-rozstawy belek (z lewej i z prawej): b= 250-cm by = 250-cm
*zebranie obciazen :
L kN kN
L'Oba enia state : Adrewl ch = 0.64-— Adrew2 ch = 0.35—
l’Il2 l’Il2
bei e od 1 bgy + by kN
~obcigzenie od stropu 1 : Apsahashy™ Adrewd_eh———— Qstr1_ch = 0.876-—
m
by + by k
g = qdrewz'T Qstrl = 1'183'?
beiaten . ) kN
-obcigzenia zmienne . Ppoddasza_ch = 0.4——
m
*obciqzenia uzytkowe:
bgi + bgy 1 kN bgy + by 15 kN
= p —_— p =] — = p —_— p =1.)—
Rlch, poddasza_ch 5 Ir_ch m Rlin= Ppoddasza 5 Ir m
* wymiarowanie (II. Wymiarowanie).
2.2.3 Belka RG3
*dane geometryczne zebra :
-max rozpi¢tos¢ belki : L= 503cm
- dwuteownik 2xC160
-rozstawy belek (z lewej i z prawej): byii= 200-cm by = 505-cm
*zebranie obciazen :
L kN kN
L'Oba enia state : Adrewl ch = 0.64-— Adrew2 ch = 0.35—
l’Il2 l’Il2
bei e od 1 b by kN
~obciazenie od stropu 1 : Asihashv = qdrewl_ch’T + qdreWZ_ch'T Ustrl ch = 1'525':
bsl sz 1,525
= —_— —_— =1. —_—
Mstih = ddrewl_ch 5 Adrew2 ch 5 Ustrl n
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~obciazenie od dachu : Quiashhushy= 6-87- kN Qdachh= Qdach1_ch 135 Qgach1 = 9-274-kN

beidzen . . kN
-obcigzenia zmienne . Ppoddasza ch = 0,4._2
m
*obcigzenia uzytkowe:
by + byy kN bgy + by kN
Rloash/ = ppoddaszaﬁch'T Pir ch = 1'41'? Rn= ppoddasza'T pir=2.1 15'?
*obcigzenie Sniegiem :
W’\ZZ 7.02kN IQ‘WMN:: anieglfch' 1.35 aniegl = 9.477-kN
*obcigzenie wietrem:

IQ\WMA:: 3.14-kN MZZ Qwiatrlich' 1.35 Qwiatrl = 4.239-kN

* wymiarowanie (II. Wymiarowanie).
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1.0.0 Wiezba dachowa.

1.1.0 Krokiew i ptatwie.

* Widok

1.1.1. Krokwie.

20

3,0 4,0 50 6,0

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 3 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.84m

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (14+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL (24

eM =130 fm,0,k =24.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £,90,k = 0.40 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
fc,90k =
Klasa uzytecznosci: 1

z
1t
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x18
ht=18.0 cm

bf=8.0 cm Ay=96.00 cm2 Az=96.00 cm2 Ax=144.00 cm2
ea=4.0 cm Iy=3888.00 cm4 1z=768.00 cm4 Ix=2211.8 cm4
es=4.0 cm Wy=432.00 cm3 Wz=192.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 5.31/144.00 = 0.37 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.99/432.00 = 4.60 MPa

fc,0,d=14.54 MPa
fm,y,d = 16.62 MPa

fv,d=2.77 MPa
Tau z,d = 1.5*-3.52/144.00 = -0.37 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.13 kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker =0.67
Ll
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=2.56 m Lambda rel m =0.59
Sig_cr=68.70 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

fc,0,k=21.00 MPa
2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
Betac=0.20

70

014



I

18 | wzgledem osi Y:
LY=2.84m Lambda Y = 54.68
Lambda_rel Y =0.93 ky =0.99
LFY =2.84m key = 0.74

I

1.0

wzgledem osi Z:

LZ=284m Lambda Z = 123.03
Lambda rel Z=2.09 kz=2.85
LFZ=2.84m kez=0.21

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.37/(0.21*14.54) + 0.70*4.60/16.62 = 032 <1.00 (6.24)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 4.60/(1.00%16.62) = 0.28 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v.d = (0.37/0.67)/2.77 =020 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i
Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y =1/250.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (1+0.8*%0.6)*4
u fin,z=0.2 cm < u fin,max,z=1/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4
F_ Przemieszczenia
Profil poprawny !!!
1.1.2 Platew P1.
* Widok
| ! | ! | | | ! | | | ! | | ! | ! | !
8,0 7,0 6,0 -5,0 4,0 3,0 -2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0
—2 ¥ xte— it Gt =+ it it L
_gZ
.
AT I I A T A R SRR LR R
*platew :

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 6 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.99 m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C24
egM = 1.30
fv,k=4.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa

fm,0,k =24.00 MPa
£t,90,k = 0.40 MPa
G moyen = 690.00 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
f¢,90,k =2.50 MPa
Klasa uzyteczno$ci: 1

fc,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa
Beta ¢ =0.20
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F4
It
PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16
ht=16.0 cm

bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0 cm Iy=4778.67 cm4 1z=3658.67 cm4 1x=6567.3 cm4
es=7.0 cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.10/224.00 = 0.00 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 6.26/597.33 = 10.48 MPa

fc,0,d = 14.54 MPa
fm,y,d =16.62 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.01 kh_y=1.00 kmod = 0.90

Ksys =1.00

Al
. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=1.78 m Lambda_rel m=0.30

Sig_cr=267.74 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

19 | wzgledem osi Y:

LY =198m Lambda Y =42.93
Lambda rel Y =0.73 ky =0.81
LFY = 1.98 m key = 0.86

I

18 | wzgledem osi Z:

LZ=198m Lambda Z =49.06
Lambda_rel Z=0.83 kz=0.90
LFZ=1.98m kez=0.81

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.00/(0.86*14.54) + 10.48/16.62 = 0.63 <1.00 (6.23)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 10.48/(1.00%16.62) = 0.63 < 1.00 (6.33)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.8 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (1+0.8*0.6)*4

u fin,z=0.5 cm < u fin,max,z =1/250.00 = 0.8 cm

Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (1+0.8*0.6)*4

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

*stup SL2:

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.72L=1.19m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL (C24
gM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa

1,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa

fv,k=4.00 MPa £t,90,k = 0.40 MPa £¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznoS$ci: 1 Beta c=0.20
Z
L
PARAMETRY PRZEKROJU: 14x14
ht=14.0 cm
bf=14.0 cm Ay=130.67 cm2 Az=130.67 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=7.0 cm 1y=3201.33 cm4 1z=3201.33 cm4 1x=4738.0 cm4
es=7.0 cm Wy=457.33 cm3 Wz=457.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 24.90/196.00 = 1.27 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 2.74/457.33 = 6.00 MPa

fc,0,d=14.54 MPa
fm,y,d =16.85 MPa

fv,d=2.77 MPa
Tau z,d = 1.5%-6.07/196.00 = -0.46 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.01 kh_y=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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|

18 | wzgledem osi Y:

LY =1.64m Lambda Y =40.52
Lambda_rel Y =0.69 ky =0.77
LFY =1.64m kcy =0.88

I

1% | wzgledem osi Z:

LZ=1.64m Lambda Z = 40.52
Lambda rel Z =0.69 kz=0.77
LFZ=1.64m kez =0.88

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 1.27/(0.88%14.54) + 6.00/16.85 = 0.46 <1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v.d = (0.46/0.67)/2.77 = 0.25 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.7 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (1+0.8*%0.6)*4

u fin,z=0.2 cm < u fin,max,z=1/250.00 = 0.7 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

*miecz Mi1 :

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.77 m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C24

eM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £t,90,k = 0.40 MPa £¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznoS$ci: 1 Beta c=0.20
Z
B
PARAMETRY PRZEKROJU: 10x10
ht=10.0 cm
bf=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=66.67 cm2 Ax=100.00 cm2
ea=5.0 cm 1y=833.33 cm4 1z=833.33 cm4 1x=1233.3 cm4
es=5.0 cm Wy=166.67 cm3 Wz=166.67 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_¢,0,d = N/Ax = 13.09/100.00 = 1.31 MPa
Sig_m.y.d = MY/Wy= 0.01/166.67 = 0.05 MPa

fc,0,d = 14.54 MPa
fm,y,d = 18.02 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.08 kh y=1.08 kmod = 0.90

Ksys =1.00

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

18 | wzgledem osi Y:

LY=154m Lambda Y = 53.51
Lambda rel Y =0.91 ky =0.97
LFY=1.54m kcy =0.76

I

1% | wzgledem osi Z:

LZ=154m Lambda Z = 53.51
Lambda rel Z=0.91 kz=0.97
LFZ=1.54m kez=0.76

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 1.31/(0.76%14.54) + 0.05/18.02 = 0.12 <1.00 (6.23)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

I

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.6 cm

Zwerytikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z =1/250.00 = 0.6 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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1.1.3 Platew PK1.

* Widok

-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0

1,0

I
0,0
e

4
B

-1,0

14x14

-4,0

-7,0 -6,0 -5,0 -4,0

Z
o
w0
; X
80
[ '

*platew PK1.

14544

-2,0 -1.0 00 10 20 3,0

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.58m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (3+4)*1.50+(1+2)*1.15

MATERIAL C24

gM =130 fm,0,k =24.00 MPa 1,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzyteczno$ci: 1 Beta c=1.00
Z
B
PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16
ht=1600.0 cm
bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
€a=700.0 cm Iy=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 Ix=6567.3 cm4
es=700.0 cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy= 7.80/597.33 = 13.05 MPa

fm,y,d =14.77 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh y=1.00 kmod = 0.80

Ksys =1.00

Al
. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=4.64 m Lambda_rel m=0.48

Sig_cr=102.89 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig m,y,d/f m,y,d = 13.05/14.77=0.88 < 1.00 (6.11)
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Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 13.05/(1.00%14.77) = 0.88 < 1.00 (6.33)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

I

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y =1/250.00 = 2.1 cm
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2
ufin,z=2.0cm < ufin,max,z=1/250.00=2.1 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2

L Przemieszczenia

Zwerytikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

*stup SL1.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.76m

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (3+4)*1.50+(1+2)*1.15

MATERIAL C24

eM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fvk=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznoSci: 1 Beta c=0.20
Z
[ £
PARAMETRY PRZEKROJU: 14x14
ht=1400.0 cm
bf=14.0 cm Ay=130.67 cm2 Az=130.67 cm2 Ax=196.00 cm2
€a=700.0 cm Iy=3201.33 cm4 1z=3201.33 cm4 Ix=5400.6 cm4
es=700.0 cm Wy=457.33 cm3 Wz=457.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 8.51/196.00 = 0.43 MPa

fc,0,d=12.92 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh=1.01 kmod = 0.80 Ksys =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

19 | wzgledem osi Y:

I

18 | wzgledem osi Z:

LY =276 m Lambda Y = 68.26 LZ=2.76m Lambda Z = 68.26
Lambda_rel Y =1.16 ky=1.26 Lambda_rel Z=1.16 kz=1.26
LFY =2.76 m key =0.57 LFZ=2.76 m kez =0.57
FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_¢,0,d/f ¢,0,d =0.43/12.92 =0.03 <1.00 (6.23-4)]
Sig_c,0,d/(ke*f ¢,0,d) = 0.43/(0.57*%12.92) = 0.06 < 1.00 (6.23-4)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=
Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=1/250.00 =1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2

‘E Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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2.0.0 Strop nad parterem

2.1.0 Poszycie stropu.
2.1.1 Belka BL1 i BL2.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: | platew 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=125m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 (1+2)*1.15+3*1.50

MATERIAL C24

eM =130 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £,90,k = 0.40 MPa £¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=1.00

Z
1
PARAMETRY PRZEKROJU: 6x10

ht=10.0 cm
bf=6.0 cm Ay=40.00 cm2 Az=40.00 cm2 Ax=60.00 cm2
ea=3.0 cm Iy=500.00 cm4 1z=180.00 cm4 1x=447.8 cm4
es=3.0 cm Wy=100.00 cm3 Wz=60.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig m,y,d = MY/Wy=0.51/100.00 = 5.13 MPa fm,y,d =16.02 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh y=1.08 kmod =0.80 Ksys =1.00
Al
. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=2.25m Lambda_rel m=0.57
Sig_cr=73.47 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig m,y,d/f m,y,d =5.13/16.02=032<1.00 (6.11)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 5.13/(1.00¥16.02) = 0.32 < 1.00 (6.33)

wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3
u fin,z=0.8 cm < u fin,max,z=1/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (140.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

2.2.0 Rygle i belki stropu.
2.2.1 Rygiel RG1.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Pretl | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =051 L=4.72m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMBI1 (1+2)*1.35+(3+4+5)*1.50

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=305.00 MPa
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i}
PARAMETRY PRZEKROJU: 21240

h=24.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=21.2 cm Ay=55.00 cm2 Az=37.20 cm2 Ax=92.20 cm2
tw=0.9 cm 1y=8500.00 cm4 1z=3031.90 cm4 1x=3400.21 cm4
tf=1.3 cm Wply=842.63 cm3 Wplz=488.66 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 147.12 KN*m
My,pl,Rd = 257.00 kN*m
My,c,Rd = 257.00 kKN*m Vz,Ed =-0.74 kN
Vz,c,Rd = 655.08 kN
Mb,Rd = 257.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

L) i
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 Mcr = 1590.48 kN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00

Ler,upp=9.35m Lam_LT =0.40 fi,LT =0.56 XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.57 <1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.57 <1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

uy =0.0 cm < uy max =L1/250.00 =3.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 KOMB2 (1+2)*1.00+3*0.50+5%0.20

uz=3.6 cm < uz max =L/250.00 = 3.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 KOMB2 (1+2)*1.00+3*0.50+5%*0.20

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

2.2.2 Rygiel RG2.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 1 Belkal | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =2.50 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 3*1.50+(1+2)*1.15

MATERIAL:
STAL fy =215.00 MPa

z

=+

PARAMETRY PRZEKROJU: 1120

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=5.8 cm Ay=9.39 cm2 Az=6.45 cm2 Ax=14.20 cm2
tw=0.5 cm 1y=328.00 cm4 1z=21.50 cm4 1x=2.92 cm4
tf=0.8 cm Wply=65.25 cm3 Wplz=13.71 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 8.21 kN*m
My,pl,Rd = 14.03 kKN*m
My,c,Rd = 14.03 kN*m
Mb,Rd = 12.35 kN*m
KLASA PRZEKROIJU =1

Ll i
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 Mer = 33.68 kKN*m Krzywa,LT - ¢ XLT=10.86

Ler,upp=1.25m Lam LT =0.65 fiL T =0.72 XLT,mod = 0.88

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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x wzgledem osi y:

X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.59 < 1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.66 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=t

Ugiecia

uy =0.0 cm < uy max =L/250.00 =2.0 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00+3*0.50
uz=1.8 cm < uz max =L/250.00=2.0 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00+3*0.50

L Przemieszczenia Nie analizowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

2.2.3 Rygiel RG3.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Pretl 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.50 m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMBI1 (14+2)*1.15+(3+4+5)*1.50
MATERIAL.:
STAL  fy=215.00 MPa
Zz
T
JT
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=23.0 cm Ay=27.30 cm2 Az=24.00 cm2 Ax=48.00 cm2
tw=0.8 cm Iy=1850.00 cm4 1z=2416.31 cm4 Ix=14.78 cm4
tf=1.1 cm Wply=282.88 cm3 Wplz=328.32 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 43.99 kN*m
My,pl,Rd = 60.82 kN*m
My,c,Rd = 60.82 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y:

X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.72 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=t

Ugigcia
uy =0.0 cm < uy max =L/250.00 =2.0 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 KOMB2 (1+2)*1.00+3*0.20+4*0.50

uz=1.5cm < uz max =1/250.00 =2.0 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 KOMB2 (1+2)*1.00+3*0.20+4*0.50

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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Zestawienie drewna -odtworzenie wiezby cze$¢ centralna

Nazwa Symbol |Przekréj|Dtugosé| Sztuk | Kubatura
[cm] [cm] m”"3
[Wiezba
IKrokwie K1 8x 18] 571 30 2,465
[Ptatwie PK1 14 x 16 922 1 0,207
P1 14 x 16 922 2 0,413
P2 14 x 16 922 2 0,413
Miecze Mi1 10 x 10 181 4 0,072
Mi2 10 x 10 130 12 0,156
IDeska kalenicowa DS1 4 x 20 922 1 0,074
/astrzaty ZS1 12 x 12 360 2 0,104
/S2 12 x 12 270 4 0,156
Stupy SL1 14 x 14 318 4 0,249
SL2 14 x 14 200 8 0,314
SL3 14 x 14 115 6 0,135
IKleszcze KL1 6 x 22 800 4 0,422
KL2 6 x 22 236 4 0,125
Strop
[Belka Wiencowa BW 14 x 16| 3605 1 0,808
Belka BS1 6 x 22| 1001 4 0,529
|Rygie| RG1 -- 6 x 22| 1001 2 0,264
- 8 x 22| 1001 2 0,352
IBLqiel RG2 - 6 x 10| 566 2 0,068
Rygiel RG3 -- 10 x 16] 566 2 0,181
[Podwalina PD1 16 x 16| 225 4 0,230
Rygiel RG1 BL1 6 x 10| 216 26 0,337
BL2 6 x 10] 281 10 0,169
BL3 10 x 10| 216 1 0,022
BL4 10 x 10] 140 1 0,014
Kubatura razem : 9,105

W zestawieniu nie uzgledniono tat, kontrtat i elementéw

architektonicznych. llos¢ i dlugosci poszczegdlinych elementow

sprawdzi¢ na budowie.

Uwaga :

1) Zestawienie nie uwzglednia wymiany zniszczonych elementéw
w czesciach nizszych budynku
2) Do kubatury drewna doliczono 10% rezerwy.

m”3
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Zestawienie stali konstrukcyjnej
lclement : Rygle

Poz. | Szt. [Ksztalttownik ltugosy Masa Masa [kg] UWAGI
wymiary [mm] |jednost. Iszt. catk.
1 2 3 4 B 6 / 3
Rygiel RG3 [SzT.| 2
1 1 2xC160 5160 | 37,60 194,02 194,02 S235
7 13 |pret $12 (St0S) 120 | 0,888 0,11 1,39 S235
+nakretka+podkladka

1szt. RAZEM 195,40 |kg
2,00%| dod. na spoiny] 3,91 |kg
1szt. RAZEM 199,31 |kg
2s7t. RAZEM 398,62 |kg

SUMARYCZNIE: 398,62 kg
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PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)

NAZWA OBIEKTU

LiLil l Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)
‘ gs\'/kalg‘iggﬁqwa ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
Belka BL1 Belka BL1 nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
(p0z.2.1.1) (poz.2.1.1) -
6x10cm 6x10cm IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
- - PROJEKTANT mgrinz. Jacek Dobkowski
upr.bud. BK.II F. 7342/1314/98 15.03.2024
SPRAWDZAJACY
SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYS.
150 RZUT STROPU NAD PARTEREM K-1
) CZESCI CENTRALNEJ BUDYNKU B
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REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej
MAZWROREKTY P AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

1.0001.AR_24.1/9

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

NR RYS.

K-2

DATA

15.03.2024

PROJEKTANT

mgr inz. Jacek Dobkowski

upr.bud. BK.II F. 7342/1314/98

SPRAWDZAJACY

WIEZBY DACHOWEJ

CZESCI CENTRALNEJ BUDYNKU

SKALA

: 50

1
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Miecz Dliz

10x10cm

Stup SL.

Belka wiel
BW 14x16

Krokiew K1 Krokiew K1
8x18cm 8x18cm
Ptatew P1 Kleszcz KL1 Platew P1
14x16cm 2x(6x22cm) 14x16cm
\ \
\ \
Stup SL2 Stup SL2
14x14cm 14x14cm
Zastrzat ZS2 Stup SL1
12x12cm
Ptatew P2 Miecz Mil 14xl4cm Miecz Mil P2
14x16cm ‘ 10x10cm 10x10cm ‘ 14x16cm | |
L] Belka RG3 Belka RG3 |: L] ya
Kleszcz KL2 | 2xC160 2xC160 | Kleszcz KL2 Miecz Mi2
2x(6x22cm) +10x16 +10x16 2x(6x22cm) ‘ 10x10cm
Rygiel RG2 V\fjﬁ;gwa
Belka BSL IN120 Belka BS1 om
2x(6x22cm) +2x(6x10) 2x(6x22cm)

>

110

|
B

El [
Fl

>0

w
or
o1

1

|

@ | mm

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

TEMAT

REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

MAZWROREKTY P AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES

Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot

nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA

PODPIS

PROJEKTANT  mgr inz. Jacek Dobkowski

upr.bud. BK.II F. 7342/1314/98

15.03.2024

SPRAWDZAJACY

SKALA TYTUL RYSUNKU

1:30

PRZEKROJ B -B

NR RYS.

K-3
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_ PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

I
| oo
1O

TEMAT REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
budnku w strefie ochrony konserwatorskiej

MAZWROREKTY P AWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

o1 7ﬁ\ E ADRES Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
I —— nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001, Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9
‘ I_ IMIE, NAZWISKO; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jacek Dobkowski
L upr.bud. BK.II F. 7342/1314/98 15.03.2024
_ ‘ ‘ ‘ ‘- —‘ G SPRAWDZAJACY
L L L L SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYS.
A B CD 1:30 PRZEKROJ E -E K-4
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA: REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

OBIEKT: PAWILON SZTUKI ,,SFINKS” (dawniej Kunsthalle)
w strefie ochrony konserwatorskiej
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty (galeria sztuki)

ADRES: Al. Franciszka Mamuszki 1, 81-718 Sopot
nr ewid.dz. 1/9 obr. 0001
Identyfikator 226401_1.0001.AR_24.1/9

INWESTOR: Gmina Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot

ZLECENIODAWCA: Administracja Budynkéw H. Jaskulska, BON-1
Al. Niepodlegtosci 813-815, lok.18, 81-810 Sopot

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie 7 umowg-zleceniem,
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18 z pdzn. zmianami, obowiqgzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc i moze byc skierowany do realizaciji.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawq z dnia 23.02.1994r.
o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajq
zgody autorow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Jacek Dobkowski

specjalnos¢ konstrukcjo-budowlana
upr. bud. nr BK.II F. 7342/1314/98

Gdansk 15.03.2024 r.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DXR-Y3H-25Y *

Pan Jacek Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0851/01

adres zamieszkania ul.Jaskowa Dolina 75/11, 80-286 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWUDLK.
~ W SLUPSXU

BK.IIF.T342/1314/98 Stupsk, 28 maja 1998 r.

DECYZJA MR 1A3/938

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia T lipca 1894 roku

Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414) oraz § 4 ust. 2
'rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
techhicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 roku poz. 38), w
zﬁiazku z art, 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana

Jacka Dobkowskiego z dnia 21.10.1997 roku

-

NADAJTEX

Panu Jackowi Dobkowskiemu
magistrowi inZzynierowi w zakresie konstrukcji
budowlanych 1 inzZzynierskich

urodzonemu dnia 31 maja 1971 roku w Stupsku

UPRAWINIENIA DO PROJJEKTOwWAINI A
X KIEROWAINI A
ROBOTAMI BUDOWIL AN YMI
BEZ OGRANICIZEIN

wWw o sSspecJJgalnoscai

Ironstrulkcy jno—budowl =ane  j .
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FPan JACEX - DOBKOWSKI jest upowazniony do:

i.phojektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2.sprawdzania projektdw budowlanych oraz

3.sprawowania nadzoru autorskiego

4 kierowania budcwg i innymi robotami:budowlanymi, y
5.kierowania wytwarzaﬁiem konstrukcyjnych elementdw budowlanych

oraz nadzorowania i kontrolowznia <technicznego wytwarzania

tych elementdw,

6. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
T.sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw

budowl anych.

7 zakresu powyZszych uprawniernl budowlanych wyilacza sie

obiekty budowlane gospodarki wodnej, morskiej i komunikacji.

UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postegpowania administracyjnego
stwierdzono, ze Pan Jacek Dobkowski spelnit wymagzania art. 12

ustawy z dnia T lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.Nr 88 poz.

414), to znaczy:

i1.posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne,

Z2.0dbyt wymagana praktyke zawodowz,

3.zda?! w dniu 26 maja 1988 roku egzamin na uprawnienia budowlane
z zastrzezeniem zawartym w protokole z przeprowadzonego
egzaminu tj. wnioskiem Komisji Egzaminacyjnej d/s uprawnien
budowlanych o uznanie egzaminu na zdany i wydanie uprawnien
budowianych za wyjatkiem budowl!li hydrotechnicznych morskich i

melioracyjnych oraz budowli budownictwa drogowo-mostowego. 0
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W zwiazku Z powyZszym arzesczono jak W santencji cdecyzji.

.

0d niniejszsj decyzji’ +» przystuguje odwotlanie do Gtdwnego

Inspektora Nadzoru "Budowlanego . w terminie 12 dni od daty jej
otrzymania za posdrecnictwém Wojewody Stupskiego.

Zup. WOYEWODY
mgr inZ. Andrze] ddamshi
OYRzZXTQOR W‘YQTZIALL’
Gesgadzrki Priesirzenng] i KomunixacE

4

O

’
/

/

Otczymuia:
(:)Pan Jacek Dobkowski

ul.Pestkowskisgo 23

T8-200 Stupsk
2.GCtéwmy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 33/<42
00-512 Warszawza
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