Postepowanie: MWK.DIZ.271.18.2024 Zatacznik Nr 1B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Zadanie Il

Ochrona fizyczna os6b i mienia w Muzeum Wsi Kieleckiej — oddziat Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja nastepujacych ustug:
a) codzienna ochrona oséb i mienia ruchomego oraz obiektéw Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie;
b) catodobowy monitoring systeméw alarmowych — antywtamaniowego (SSWiN) oraz przeciwpozarowego
(SAP) w tym dokonywanie ich przegladoéw okresowych oraz biezacej konserwaci;
c) gotowo$¢ i podejmowanie interwencji przez Grupe Interwencyjng w obiektach i na posesji Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

2. W zakres zaméwienia wchodzi rowniez, realizowana jako opcja na zadanie Zamawiajacego — ustuga ochrony
dodatkowej (art. 441 ustawy Pzp) — w opisanym ponizej zakresie i na podstawie ceny jednostkowej okre$lonej
w formularza ofertowym.

3. Termin $wiadczenia ustugi: 24 miesigce

4. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, os6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - codzienna ochrona 0s6b i mienia ruchomego oraz
obiektéw Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci, w szczegélnosci
do: zadania dowoddw na potwierdzenie spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, zagdania wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow, przeprowadzania kontroli na
miejscu  wykonywania $wiadczenia. Szczegdtowy sposdb weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia wymagan zwigzanych z zatrudnieniem o0séb, zostaty okre$lone
w Projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych Zatacznik nr 9 do SWZ.

5. Kod i nazwa zamdwienia wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

79710000-4 — Ustugi ochroniarskie
92521200-1 — Ustugi ochrony wystaw i eksponatow

6. Miejsce $wiadczenia ustugi, opis obiektdéw, charakterystyka prowadzonej dziatalnoSci

6.1. Miejscem $wiadczenia ustugi jest obszar Mauzoleum Martyrologii Wsi Kieleckiej potozony w miejscowosci
Michniow 38, 26-130 Suchedniéw, posadowiony na dziatkach o tacznej powierzchni 16 224,96 m2.

6.2. W sktad Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie wchodzg nastepujace budynki, budowle oraz
inne elementy infrastruktury:

6.2.1.  Dom Pamieci Narodowej (budynek trzykondygnacyjny, administracyjno-biurowy)
Powierzchnia zabudowy — 157,2 m2;
Powierzchnia uzytkowa — 366,2 m2,
Kubatura — 1 470 m3;
Ogdtem w skiad budynku wchodzg nastepujace pomieszczenia:
Poziom 0
- pomieszczenie ogdlnodostepne z zapleczem gospodarczym;
- pomieszczenia techniczne;
- pomieszczenia gospodarcze;
- toalety: damska i meska (ogélnodostepne) oraz toaleta dla pracownikow;



6.2.2.

6.2.3.

- pomieszczenie ochrony.

Poziom 1 - pomieszczenia dydaktyczne:

— Diblioteka z czytelnig;

— pracownia naukowa.

Poziom 2 - pomieszczenia biurowe:

— 4 pomieszczenia biurowe,

— pomieszczenie socjalne,

— toalety: damska i meska

Mauzoleum (budynek trzykondygnacyjny, wystawienniczy)

Powierzchnia zabudowy — 2 154,64 m2;

Powierzchnia catkowita — 3 480,14 m2,

Powierzchnia uzytkowa - 2 609,16 m2 w tym czesci otwarte — 743,62 m2
Kubatura — 21 689,48 m3;

Obiekt wyposazony w dzwig osobowy elektryczny z napedem ciernym, powierzchnia kabiny
1,54m2, udzwig 630 kg, rok produkcji 2020, liczba przystankéw 3/3, kabina metalowa, drzwi
automatyczne rozsuwane.

Ogdtem w skiad budynku Mauzoleum wchodzg nastepujace pomieszczenia:
Poziom |

— sala - Dom Ciszy w budynku A;

— sala wystaw czasowych;

— hall ekspozycyjny

—  sklep z pamigtkami wraz z zapleczem socjalnym;

— szatnia,

— toalety: damska, meska, dla 0séb niepetnosprawnych;

— pomieszczenia techniczne

—  serwerownia

— rezyserka

—  ciggi komunikacyjne

Poziom Il

sale ekspozycyjne zamkniete;

sale ekspozycyjne otwarte;

toaleta: damska, meska;

ciggi komunikacyjne;

Poziom IlI

— antresola ze stanowiskami multimedialnymi;

— pomieszczenie techniczne

— ciggi komunikacyjne;

Ekspozycja zewnetrzna otwarta

Budynek techniczny w $cianie oporowej (budynek jednokondygnacyjny)

Powierzchnia zabudowy — 132,90 m2;

Powierzchnia catkowita — 132,90 m2,

Powierzchnia uzytkowa — 106,07 m2

Kubatura — 491,17 m3;

Obiekt wyposazony w podnoénik dla niepetnosprawnych CIBES A 5000, udzwig 400 kg, drzwi
wychylne, powierzchnia platformy: 1,65 m2, liczba przystankéw 2/2, naped elektryczny;
Ogdtem w skiad budynku wchodzg nastepujace pomieszczenia:

trafostacja;

rozdzielnia elektryczna;

zbiornik przeciwpozarowy;

pomieszczenia komunikacyjne, gospodarcze i techniczne.



6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

6.2.8.

—  Ciggi komunikacyjne

Budynek Kaplicy

— Powierzchnia zabudowy 23,49 m2
— Powierzchnia catkowita 15 m2

Parking samochodowy o powierzchni 1 228,65 m2
Utwardzone doj$cia piesze o powierzchni 2 969,67 m2

Zagospodarowanie terenu w tym tereny zielone, mata architektura — krzyze i obeliski, pomnik -
Pieta Michniowska, pomnik — Mogita

Ogrodzenie Mauzoleum (oporowe mury zelbetowe, ogrodzenie z siatki)

6.3. Obiekty Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie udostepnione sg w catosci dla oséb
zwiedzajacych i w catosci podlegajg ochronie fizycznej i monitoringowi.

6.4. Zadaniem Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest gromadzenie i ochrona zabytkow i
zbioréw oraz materiatéw dokumentalnych dotyczacych historii Il wojny $wiatowej, a w szczegdlnosci
martyrologii polskich wsi w tym okresie. Mauzoleum gromadzi w szczegélno$ci eksponaty (fotografie,
militaria, dokumenty, przedmioty codziennego uzytku) dokumentujace ten okres historii i obrazujace losy
ludnosci wiejskiej w czasie Il wojny Swiatowe;.

W obiekcie prowadzona jest dziatalno$¢ edukacyjna, naukowa oraz ekspozycyjna w formie wystaw
statych i czasowych. Ponadto na terenie obiektu prowadzona jest dziatalnos¢ handlowa w zakresie
sprzedazy wydawnictw i artykutdw pamiatkarskich.

Opis ustugi i sposob jej realizacji
7.1. Codzienna ochrona osdb i mienia ruchomego oraz obiektow Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

Ochrona mienia oraz obiektow powinna by¢ realizowana celem udaremnienia lub odparcia

bezposredniego zamachu na mienie/obiekty chronione.

Ochrona 0séb powinna polega¢ na dziataniach majgcych na celu zapewnienie bezpieczerfistwa

zycia, zdrowia i nietykalnosci osobistej osdb znajdujacych sie na obszarze lub w obiektach

objetych ochrona.

Ustuga winna by¢ realizowana w ramach jednego posterunku, przez jedng osobe, po godzinach

pracy Mauzoleum oraz w dni wolne od pracy

Wykonawca bedzie realizowat ustuge ochrony poprzez zatrudnionych przez siebie pracownikow

ochrony, zgodnie z harmonogramem:

8.1.4.1 w dniach od poniedziatku do piatku w godzinach od 16.00 do 08.00 dnia nastepnego
(posterunek 16 godzinny) — 1 osoba;

8.1.4.2 sobota od godz. 08.00 do godz. 08.00 w poniedziatek (posterunek 48 godzinny) -
1 osoba;

8.1.4.3 Swieta catodobowo (posterunek 24 godzinny) — 1 osoba.

Zamawiajacy, na potrzeby Swiadczonej ustugi oddaje do dyspozycji Wykonawcy zainstalowany
na terenie obiektu Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie system monitoringu wizyjnego, ktoérego
stanowisko obstugi znajduje sie w Dom Pamieci Narodowej w pomieszczeniu ochrony.
Przedmiotowy system sktada sie m.in. z 26 kamer wewnetrznych, 15 kamer zewnetrznych,
rejestratora oraz 2 monitorow LED stuzacych do podgladu obrazu z zainstalowanych kamer.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wigczenia do systemu monitoringu wizyjnego CCTV, bez
dodatkowego wynagrodzenia, nieujetych w zestawieniu umieszczonym w pkt. 11.3 kamer
stacjonarnych wewnetrznych i zewnetrznych w iloéci do 10 szt..

Minimalne wyposazenie pracownikdéw ochrony wymagane przez Zamawiajgcego:

8.1.6.1 ubiory oznakowane, identyfikatory;

8.1.6.2 system kontroli obchodéw - system stuzacy do weryfikacji rzetelnosci pracy
wartownikow poprzez rejestracje ich obecnosci w wybranych punktach kontrolnych
nadzorowanego obiektu;



8.1.7.

8.1.8.

8.1.6.3 niezbedne Srodki pomocnicze typu: latarka, urzadzenie antynapadowe, Srodki
tacznosci, reczny miotacz gazowy.

Zadania pracownikéw ochrony:

8.1.7.1. sprawdzenie stanu wszelkich zamknie¢, zabezpieczen i plomb;

8.1.7.2. sprawdzenie prawidtowosci zamknigecia drzwi i okien po opuszczeniu obiektdéw przez
pracownikéw Zamawiajacego w pomieszczeniach przyjetych pod dozér;

8.1.7.3. zgtaszanie Zamawiajagcemu brakow lub naruszen odno$nie stanu zabezpieczenia
mienia;

8.1.7.4. sprawdzenia opuszczenia obiektow przez osoby obce (po zamknieciu budynkow i
opuszczeniu ich przez pracownikow Zamawiajacego) na terenie objetym ustugg;

8.1.7.5. ciggte, aktywne przebywanie pracownikow Wykonawcy na terenie obiektow
podlegajacych dozorowi wg. harmonogramu pracy stuzb dozoru;

8.1.7.6. natychmiastowe dziatanie pracownikéw Wykonawcy w razie zauwazenia prob kradziezy
mienia lub dewastacji, produktéw, materiatéw i innych rzeczy wartoSciowych
znajdujacych sie na strzezonym terenie w celu ich zabezpieczenia;

8.1.7.7. nadzér i kontrolowanie funkcjonowania systeméw alarmowych, natychmiastowe
dziatanie w przypadku ich uaktywnienia sie;

8.1.7.8. prowadzenie dokumentacji zwigzanej z ochrong obiektéw: dziennik petnienia stuzby;

8.1.7.9. utrzymywanie facznosci okresowej z dyzurnym Centrum Monitorowania Wykonawcy;

8.1.7.10.prowadzenie statej obserwacji obiektow;

8.1.7.11.wykonywanie obchoddw nie rzadziej niz co 2 godziny.

Wszyscy pracownicy ochrony w szczegdlnosci powinni:

8.1.8.1. w przypadku pojawienia si¢ na zewnatrz chronionych obiektéw osob podejrzanych,
niezwtocznie powiadomi¢ dyzurnego Centrum Monitorowania Wykonawcy; w zadnym
przypadku nie opuszcza¢ chronionego obiektu;

8.1.8.2. w dyskretny sposob obserwowaC osoby wchodzace na teren obiektow oraz
przebywajace w nich, zwracajac przede wszystkim uwage na te, ktérych zachowanie
zagraza zyciu, zdrowiu lub mieniu na terenie chronionym;

8.1.8.3. w przypadku zaistnienia zdarzenia typu: napad, kradziez, dewastacja, bdjka lub pobicie,
niezwtocznie poinformowa¢ o tym Centrum Monitorowania Wykonawcy, przekazujac
szczeglly zdarzenia,

8.1.8.4. w przypadku zgtoszenia przez pracownikow Muzeum sytuacji zagrazajacych ich
bezpieczenstwu niezwtocznie powiadomi¢ dyzurnego Centrum Monitorowania
Wykonawcy i dokona¢ rozpoznania sytuacji w miejscu zdarzenia, a razie koniecznosci
interweniowa¢ bezposrednio,

8.1.8.5. Zamawiajacy zapewni pracownikom Wykonawcy wtasciwe warunki socjalno-bytowe
(pomieszczenie socjalne, dostep do telefonu, dostep do tazienki i toalety) podczas
wykonywania przez nich czynno$ci zwigzanych z realizacjg ustugi.

7.2. Catlodobowy monitoring systeméw alarmowych - antywlamaniowego (SSWiN) oraz
przeciwpozarowego (SAP) w tym dokonywanie ich przegladéw okresowych oraz biezacej
konserwacji;

7.2.1.

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do monitorowania sygnaty alarmowe
wychodzace z central systemow sygnalizacji pozaru (SAP) oraz systemu sygnalizacji wtamania
i napadu (SSWIiN), zamontowanych w obiektach Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w
Michniowie poprzez:
7.2.1.1. przejecie istniejacego  lokalnego  systemu  sygnalizacji  pozarowej (SAP)
zainstalowanego w obiektach Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie i
potaczenie go ze Stanowiskiem Kierowania Pafstwowej Strazy Pozarnej w Skarzysku
Kamiennej;
7.2.1.2. monitorowanie przez Centrum Monitorowania Wykonawcy sygnatéw lokalnego systemu
sygnalizacji pozaru (SAP) w obiekcie, catodobowo przez wszystkie dni tygodnia;
4



1.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2.1.3. niezwloczne powiadomienie osoby upowaznionej o alarmie;

7.2.1.4. przejecie istniejacego lokalnego systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)
zainstalowanego w obiektach Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

7.2.1.5. monitorowanie przez Centrum Monitorowania Wykonawcy sygnatow lokalnego systemu
sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) w obiekcie, catodobowo przez wszystkie dni
tygodnia oraz niezwioczne przekazywanie przez Wykonawce odpowiadajacym tym
sygnatom informacji wskazanym osobom lub instytucjom:

7.2.1.6. niezwloczne powiadomienie osoby upowaznionej o alarmie,

7.2.1.7. powiadomienie policji w przypadku, gdy weryfikacja sygnatu alarmowego jest
pozytywna;

7.2.1.8. wystanie Grupy Interwencyjnej (GI) w kazdorazowej sytuacji naruszenia jednej
z chronionych stref lub uruchomienie systemu alarmowego w sposéb nieuzgodniony
z przedstawicielami Muzeum Wsi Kieleckiej;

7.2.1.9. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie, przed rozpoczeciem $wiadczenia
ustugi i nie pozniej niz w dniu objecia obiektéw, do zainstalowania specjalistycznych
urzadzen stuzacych do przesytania sygnatéw do Centrum Monitorowania Wykonawcy
z zainstalowanych na posesji systemoéw monitorowania SAP i SSWIN. Urzadzenia te
bedg do korfica obowigzywania umowy wtasno$cig Wykonawcy, ktére po zakonczeniu
umowy Wykonawca bedzie mogt zdemontowaC lub pozostawic w Muzeum
wg. dodatkowych uzgodnien spisanych w formie protokotu.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do wskazania lub wyprowadzenia na zewnatrz centrali SAP
sygnatéw zawierajacych nastepujace informacje:

7.2.2.1. alarm | stopnia;
7.2.2.2. alarm |l stopnia;
7.2.2.3. usterka/awaria;
7.2.2.4. opcjonalnie — tryb pracy bezobstugowy lub z obstuga.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do sprawnej linii telefonicznej komutowanej oraz
zasilania sieciowego 230V.

Wykonywanie przez uprawnione osoby przegladéw okresowych udokumentowanych protokotem
z wykonanego przegladu (co najmniej jeden rocznie) dla zainstalowanego w obiektach systemu
antywtamaniowego (SSWiN) oraz przeciwpozarowego (SAP).

Wykonywanie przez uprawnione osoby biezacej konserwacji zainstalowanych w obiektach
systemow antywtamaniowego (SSWiN) oraz przeciwpozarowego (SAP) a w razie stwierdzenia
ich niesprawnosci niezwtocznego powiadomienia osoby upowaznione;.

7.3. Gotowos¢ i podejmowanie interwencji przez Grupe Interwencyjna (Gl) w obiektach i na posesji
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

7.3.1.

7.3.2.

W kazdorazowej sytuacji naruszenia jednej z chronionych stref lub uruchomienia systemu

alarmowego w sposob nieuzgodniony z przedstawicielami Muzeum Wsi Kieleckiej Wykonawca

winien podja¢ interwencje poprzez niezwtoczne wystanie Grupy Interwencyjnej (Gl) na miejsce

zdarzenia.

Obsada grupy nie mniejsza niz dwie osoby — kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej. Jezeli

Wykonawca nie posiada wiasnej Grupy Interwencyjnej, zobowigzany jest do posiadania Grupy

Interwencyjnej, ktdra bedzie wykonywata czynnosci wg. nastepujacych zasad, niezaleznie od

formy dysponowania:

7.3.2.1. wymiar czasu gotowosci grupy interwencyjnej do podjeci interwencji wynosi 24 godziny
na dobe przez caty rok, od poniedziatku do niedzieli,

7.3.2.2. ewentualne wezwania przez pracownikéw stacjonarnej ochrony fizycznej grupy
interwencyjnej bedg wykonywane w ramach oferty cenowej,

7.3.2.3. dyslokacja powinna umozliwi¢ przybycie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia
przy uzyciu $rodka transportu w czasie nie dtuzszym niz 30 minut od chwili wezwania
przez pracownika Zamawiajacego lub pracownika stacjonarnej ochrony fizycznej lub
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8.

9.

otrzymania sygnatu z systeméw alarmowych sygnalizujgcych zagrozenie chronionych
0sob lub mienia,

7.3.2.4. po uzyskaniu informacji z systeméw alarmowych sygnalizujacych zagrozenie osob
chronionych lub mienia, Gl udaje si¢ na teren obiektu w celu sprawdzenia stanu ich
bezpieczenstwa lub realizacji zadah ochrony o0sdb lub mienia w formie bezposredniej
ochrony fizycznej,

7.3.2.5. zadania pracownikow ochrony G, w przypadku otrzymanego wezwania, powinny by¢
adekwatne do zaistniatego zdarzenia zgodnie ze szczeg6towymi zadaniami okreslonymi
w instrukcjach.

7.4. Ustuga ochrony dodatkowej (realizowana jako opcja)

74.1. Zamawiajacy moze skorzystaC z prawa opcji okreslonego w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiajacy

okresla warunki realizacji prawa opcji zgodnie z ponizszym:

7.4.1.1. skorzystanie z prawa opcji bedzie polegato na zwigkszeniu godzin pracy - do 200 godzin
dodatkowej ochrony w trakcie wydarzen/imprez organizowanych w Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Zamawiajacy bedzie zlecat dodatkowg ochrone
zgodnie z pojawiajgcymi sie potrzebami.

7.4.1.2. Zamawiajacy przez ,ustuge dodatkowej ochrony” rozumie czynno$ci zlecone
Wykonawcy w zwigzku z organizacjg wydarzenia/imprezy, polegajace m.in. na:

— obstudze parkingéw (gtéwnego oraz dodatkowego) poprzez kierowanie ruchem,
ustawianie pojazdéw, oznakowanie parkingu i wytyczenie miejsc parkingowych,

— dbaniu o porzadek i spokéj na terenie Mauzoleum poprzez m. in. reagowanie na
nieuprawnione wejscie 0sob na teren Mauzoleum w miejscach do tego
nieprzeznaczonych,

— patrolowaniu terenu Mauzoleum oraz zgtaszanie uwag i incydentow do
pracownikéw Zamawiajacego.

7.4.1.3. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji w terminie obowigzywania umowy,
7.4.1.4. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,

7.4.1.5. Zlecenie dodatkowej ochrony w ramach prawa opcji moze nastgpi¢ w zaleznosci od
zapotrzebowania Zamawiajgcego, liczba godzin pracy ochrony w ramach prawa opcji
moze by¢ wykorzystana w catosci, w cze$ci albo wcale,

74.1.6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
faktycznie wykorzystang czes$¢ dodatkowej ochrony,

7.4.1.7. Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie realizacji zaméwienia w zakresie
prawa opcji, jezeli Zamawiajgcy nie skorzysta z przedmiotowego prawa.
Nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny
i nie stanowi podstawy do dochodzenia wzgledem niego odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania umowy,

7.4.1.8. Ewentualne skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji bedzie polegato na
przekazaniu przez Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy pisemnego oswiadczenia w
przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem dodatkowej ochrony, na
warunkach okre$lonych w projektowanych postanowieniach umowy.

Czynnosci nie wymienione powyzej, a wyszczegblnione w projektowanych postanowieniach umowy
stanowigcej Zatacznik nr 9 do SWZ, w tym m.in. uaktualnienie Planu Ochrony w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zawartej umowy - w terminie 30 dni od momentu pojawienia si¢ nowych okolicznosci powodujgcych
takg konieczno$¢, wchodzg w zakres ustugi realizowanej przez Wykonawce

Na potrzeby sporzadzenia kalkulacji ceny ofertowej Zamawiajacy informuje, iz maksymalna ilos¢
roboczogodzin $wiadczenia ustugi dodatkowej ochrony realizowanej jako opcja na zadanie Zamawiajgcego w
okresie 24 miesiecy wynosi 200 rbg.



10. Inne wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

stata wspotpraca z Dyrektorem Muzeum oraz osobami przez niego upowaznionymi w zakresie realizacji
zadan ochrony;

planowanie zadan dla podlegtych pracownikéw ochrony;

sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacjg zadan stuzby ochrony;

Wykonawca zapewni odpowiednig dokumentacje stuzacg do wiasciwego dokumentowania przez
pracownikéw ochrony oraz przez nadzér Wykonawcy oraz Zamawiajacego przebiegu stuzb i
dokumentowania zdarzen. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wzor dokumentaciji ochrony;
Wykonawca odpowiada materialnie wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez
pracownikéw Wykonawcy nalezytej starannosci przy wykonywaniu umowy;

Wykonawca przez caty czas trwania umowy posiadat bedzie w pomieszczeniu ochrony przydzielonym
przez Zamawiajacego aktualna liste pracownikow wskazanych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu zamdwienia;

Wykonawca zapewni stabilno$¢ sktadu osobowego pracownikéw ochrony realizujgcych przedmiot
zamdwienia. Rotacja 0sdb wykonujacych ustuge ochrony Mauzoleum ze strony Wykonawcy w skali
roku nie moze przekracza¢ 20 %, chyba Ze wigkszych zmian zazada Zamawiajacy;

Zamawiajacy zastrzega prawo zadania od Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, zmiany osoby
na stanowisku. Zmiana nastapi na pisemne, w szczegéinych przypadkach — telefoniczne zadanie
Zamawiajgcego, w ktorym wskazane zostang przyczyny zadania zmiany;

Zamawiajacy zastrzega prawo monitorowania wykonywania zadan ochrony przez Dyrektora Muzeum i
osoby przez niego upowaznione. Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywani obowigzkéw podlegajg
Dyrektorowi Muzeum lub osobom przez niego upowaznionym;

Inne szczegotowe obowigzki zwigzane z ochrong Mauzoleum zawarte sa w Planie Ochrony Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich i Planie Ochrony Muzeum Wsi Kieleckiej.

11.  Wykaz zainstalowanych urzadzen w ramach Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWIN), Systemu
Sygnalizacji Pozaru (SAP) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w
Michniowie:

11.1. System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN):
5.6. Zestawienie urzgdzen systemowych'SSWiN

Lp | Urzadzenie Typ Producent | Jm | Ilos¢

1 15 Centrala systemu wiamaniowego INTEGRA 128 PLUS | SATEL szt 1

2 Manipulator LCD INT-KLFR-WSW SATEL szt 2

3 Modut sieciowy centrali ETHM-1 PLUS SATEL szt 1

4. Ekspander 8 wejsc INT-E SATEL Szt

5. Modut zasilacza APS-412 SATEL szt D

6. Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V Z5-18 ZEUS szt 7

Obudowa metalowa z transformatorem

7 230V / 20 V OMI-4 SATEL szt 5

8. | Czujka PIR+MW DUAL TEC DT8016AF4 SATEL szt |32

0. Uchwyt Scienny czujek serii IS oraz DT SMB10 SATEL szt 52




11.2.

System sygnalizacji pozaru (SAP):

6.3. Zestawienie urzadzen systemowyck

| Lp | Urzadzenie Typ Producent | Jm | Iloéé
1: Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M POLON-ALFA | szt 28
s Ramka do montazu natynkowego RM-60 (R i O) POLON-ALFA | szt 28
3. Modut kontrolno-sterujacy EKS-6022 POLON-ALFA | szt 19
4, Optyi:zna czujka dymu DUR-4046 POLON-ALFA | szt 82
5. | Gniazdo Standardowe G-40 POLON-ALFA | szt |82
6. Wskaznik zadziatania Wz-31 POLON-ALFA | szt 33
7 Liniowa adresowalna czujka dymu DOP-6001 POLON-ALFA | Szt |8
8. Zespot reflektoréw do czujki DOP E39-R8 POLON-ALFA | Szt
9. Sygnalizator akustyczny SA-K7N w2 szt 23
10. | Adresowalny sygnalizator akustyczny SAW-6001 POLON-ALFA | szt
11. | Zasilacz 24 VDC - 1,5A z akumulatorami | ZSP100-1.5A-18 MERAWEX szt
12. | Puszka pod sygnalizator AWOZ-125 S(1A) Pulsar szt 23
13. | Puszka rozgatezna AWOZ-325 P/R Pulsar szt | 4
14, | Masa uszczelniajaca CP 611 Hilti kpl.
15. | Materiaty dodatkowe - - kpl |-
Lp | Urzadzenie | Typ | Producent | Im | Iloéé
16. Elementy centrali i panelu wyniesiony systemu pozarowego
17. | Panel operatora PSO-60 POLON-ALFA | szt |2
18. | Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V MZ-60-150 POLON-ALFA | szt |1
19. | Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V MZ-60-300 POLON-ALFA | szt |1
20. | Drukarka MD-60 POLON-ALFA | szt |1
21. | Obudowa z otworem na panel PSO-60 | OM-62 POLON-ALFA | szt |2
22. | obudowa zamknieta bez otworu na panel | OM-61 POLON-ALFA | szt |1
Pojemnik akumulatoréw rezerwowych A

23, | asi ooan OA-62 POLON-ALFA | szt |2
Szyna montazowa z magistralg (do 4 3

24. | modutéw) SM-60 POLON-ALFA | szt |3
Wsporniki gérne do szyny montazowej o

25. | sM-60 WG-61 POLON-ALFA [ szt |3
Kabel 35 cm do potaczern pomiedzy .

26. | magistralami LK-61-035 FPRLOMOEA 2 ]2
Kabel 50 cm do faczenia magistral z PSO- "

27. | 60, MZ-60 LK-61-050 POTONAEN | SR

28. | Kabel 70 cm do taczenia magistral LK-61-070 POLON-ALFA | szt |1
Kabel rozgatezny 35/50 cm do modutéw iy 0

29. | MTI-6x LK-62-035-50 POLON-ALFA | szt |2
Modut dwéch linii  dozorowych z A

30. przetwornicg 27 V MLD-61 POLON-ALFA! | szt .
Modut dwéch linii dozorowych bez 7

31. przetwomnicy MLD-62 POLON-ALFA | szt |1
Modut transmisji z saparacjq i

32. galwanniczng MTI-62 POLON-ALFA | szt 2

33, | Akumulator Bezobstugowy Zelowy 12V/75Ah EUROPOWER | szt 2

34, | Akumulator Bezobstugowy Zelowy 12V/50Ah EUROPOWER | szt




11.3. System monitoringu wizyjnego (CCTV):

6.6. Zestawienie urzadze

Lp | Urzadzenie Typ Producent | Jm | Iloéé

1. | Kamera IP w obudowie koputkowej NVIP-2VE-6402M | NOVUS szt | 26

2: Kamera stacjonarna zewnetrzna NVIP-2H-6402M NOVUS szt |15
Adapter nascienny/sufitowy kamery k szt

3. | gne s NVB-6025B NOVUS 15
Adapter nascienny/sufitowy kamery ¥ szt

4. koputkowej NVB-6040]B NOVUS 26

5. | Rejestrator IP NMS NVR 7XE-4U | NMS szt 11

6. | Stacja kliencka NMS CLIENT 7-T | NMS szt |4

7. | HDD 4TB SATA - - szt Is

Lp | Urzadzenie Typ Producent [ Jm | Iloéé

8. | Monitor LED IPS 31,5" PM-32 NEOVO szt |




