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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych robot:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku Matopolskiego Urzedu
Wojewodzkiego przy Placu Na Stawach 3 w zakresie dostosowania kondygnacji parteru na
potrzeby Wojewodzkiego Zespotu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci Matopolskiego
Urzedu Wojewoddzkiego w Krakowie.

W zakres inwestycji wchodzi:

wymiana calo$ci zewngtrznej stolarki i §lusarki okiennej (wraz z parapetami) oraz
zabudowy witrynowej strefy wejsciowej (wykonanie szczelnych potaczen w klasie
ppoz. oraz z istniejacg hydroizolacja stropu i $cian piwnic) ,

likwidacja istniejacego ukladu $cianek dziatlowych i lekkich obudéw przewodow
instalacyjnych oraz usunigcie istniejacej stolarki wewnetrzne;j,

likwidacja istniejacych sufitow podwieszonych,

wykonanie projektowanego uktadu S$cianek dziatlowych, obudoéw pozarowych i
instalacyjnych w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych
I gipsowo-widknowych,

zabezpieczanie zaprawa ogniochronna sufitu na parterem,

wykonanie napraw uszkodzonej otuliny w zelbetowych belkach monolitycznych oraz
prefabrykowanych,

wykonacie zabudow i obudoéw z betonu komodrkowego,

wymiana warstw wykonczeniowych posadzek w obrebie projektowanych
pomieszczen WZON (usuniecie istniejacych warstw wykonczeniowych, roboty
naprawcze istniejgcej wylewki, wykonanie nowych warstw wykonczeniowych i
izolacji przeciwwodnych )

montaz sufitow podwieszanych akustycznych,

przebudowa istniejacych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i centralnego
ogrzewania (w zakresie wymiany grzejnikow),

wykonacie przewiertOw w stropie na piwnicg po nowej podejscia kanalizacyjne,
wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych oraz wodociaggowych,

prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji dla
pomieszczen WZON, instalacja dwoch jednostek zewngtrznych instalacji
klimatyzacji,

wykonacie fundamentéw oraz ogrodzenia przy jednostkach zewngtrznych instalacji
klimatyzacji,

likwidacja istniejacej jednostki zewnetrznej klimatyzacji obstugujacej obecne
pomieszczania na poziomie parteru,

montaz wyposazenia statego pomieszczen WZON, w tym pomieszczen higieniczno-
sanitarnych,



2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

e istniejacy budynek — budynek Malopolskiego Urzedu Wojewddzkiego przy Placu Na
Stawach 3

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren inwestycji nie posiada elementéw stwarzajacych state bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych teren inwestycji nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajagcy wstep osobom postronnym oraz odpowiednio oznakowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi moga wystapi¢ podczas:

e robot ziemnych — wykopy pod fundamenty jednostek zewnetrznych klimatyzacji i
stupkéw ogrodzenia;

e robot szalunkowych, zbrojarskich i betoniarskich — wykonywanie fundamentéw, takze
podczas transportu zbrojenia, betonu, innych materiatéw o wigkszych gabarytach;

e robot montazowych i spawalniczych;

e robdt na wysokosci - zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracg na wysokosci
(upadek z wysokosci) — demontaz i rekonstrukcja okien kondygnacji parteru (od
strony wschodniej, zachodniej i potudniowej obnizony poziom terenu), upadek
przedmiotoéw z wysokosci ,

e prac przy uzyciu elektronarze¢dzi (wiertarki, mieszadta itp.)

e dla 0sob pracujacych w zasiggu maszyn oraz urzadzen technicznych;

prace przy wykopach: upadek, poslizgnigcie, potknigcie si¢, przysypanie ziemia,
skaleczenie, uderzenie spadajacymi przedmiotami.

pracy w wymuszonej pozycji ciala;

pracy zwigzanej z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem cig¢zarow;

transportu ludzi, materiatow budowlanych i rozbiérkowych oraz sprz¢tu i urzadzen
wykonywania robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych —
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajagcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
zagrozenie wibracjami i hatasem;

e komunikacji i transportu materiatow budowlanych i1 rozbiérkowych oraz sprzetu

I urzadzen,

e teren budowy: miejsce przygotowania elementow budowy — strefy szczegolnie
niebezpieczne:

- strefa zagrozenia upadkiem do wykopow, nie mniej niz 1.0 m od krawedzi wykopu;

- strefa zagrozenia upadkiem przedmiotow (materialy budowlane) w wyniku prac przy

wymianie stolarki na elewacji wschodniej, potudniowej i zachodniej

- teren w zasig¢gu dziatania urzadzen transportowych;



Teren budowy: miejsce przygotowania elementow budowy — strefy szczegolnie
niebezpieczne:
e strefa zagrozenia upadkiem do wykopow, nie mniej niz 1.0 m od krawedzi wykopu;
e strefa zagrozenia upadkiem przedmiotow (materiaty budowlane) w wyniku prac
roztadunkowych: teren w zasiegu dziatania urzadzen transportowych
e upadek narzedzi lub cigzkich elementéw przy montazu stolarki
e -teren w zasiggu dziatania urzadzen transportowych;

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r).
Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrong zdrowia w procesie budowy wynikajace z
przepisOw architektoniczno-budowlanych, w szczegoélno$ci zwigzanych =z pracami
ogb6lnobudowlanymi, instalacyjno-montazowymi i wszelkimi innymi pracami zwigzanymi z
realizacjg projektu, wykonywanymi w zgodzie z odrebnymi przepisami BHP jak i ogdlnie
przyjetymi zasadami.

Roboty prowadzi¢ moga tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP 1 posiadajacy
aktualne badania lekarskie; kierownik budowy, majster i inni pracownicy fizyczni.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ dorazny instruktaz, ktory
winien obejmowa¢ oméwienie czynnosci budowlanych i wyposazenie stanowisk pracy przy
czynnos$ciach stwarzajacych najpowazniejsze zagrozenie wypadkowe, w szczegdlnosci przy
pracach spawalniczych 1 przy pracach na wysokosci. Do prac budowlanych winni by¢
dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie i posiadajacy szkolenia
biezace 1 okresowe zakonczone egzaminem. Do wykonania prac specjalistycznych z
zastosowaniem $rodkow chemicznych pracownicy winni posiada¢ stroje robocze, rekawice i
maski ochronne, oraz powinni postugiwac si¢ sprzetem specjalistycznym przeznaczonym do
tego typu robot.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia:

e Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen dla ochrony indywidualnej;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi;

e nadzor nad robotami przez osoby uprawnione - kierownik budowy;

e przygotowanie stanowisk zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie BHP z dn. 06. 02. 03 ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401 );

e uzytkowanie maszyn przez pracownikdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.11.02 r. w sprawie min. Wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn pracownikOw podczas pracy;

e wykonanie organizacji ruchu tymczasowego.

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
prowadzonych robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie:

1. organizacyjne:

e plan zagospodarowania placu budowy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
ewentualne kolizje drog transportowych, sposéb ewakuacji w przypadku awarii,
pozaru itp.,

¢ informacje dotyczace pomocy medycznej;

2. techniczne:
e odziez ochronna i sprzgt zabezpieczajacy,
e zabezpieczenie urzadzen mechanicznych i elektrycznych,
e odpowiednie sktadowanie i przechowywanie materiatéw, substancji i preparatow,
mogacych stwarza¢ zagrozenie zdrowia.

Prace spawalnicze

e plac budowy wyposazy¢ w gasnice pianowe i koce gasnicze

e stanowiska prac spawalniczych odgrodzi¢ od elementow drewnianych wiezby statymi
ostonami z blach stalowych, ptyt GK i kocéw gasniczych

e stanowiska prac spawalniczych wyposazy¢ w przestawne odciagi wentylacji
mechanicznej z wyprowadzeniem przewodoéw ponad dach

e w czasie prac spawalniczych przez dobe po ich zakonczeniu zapewni¢ catodobowa
ochrong p.poz.

Prace na wysokosci
e zapewni¢ bezpieczne rusztowania
e wyposazy¢ obiekt w daszki ochronne ponizej prac na wysokosci
e wyposazy¢ pracownikéw w szelki bezpieczenstwa wraz z linkami
e zabezpieczy¢ elewacje

Transport pionowy

e zapewni¢ bezpieczny transport ludzi oraz materiatow budowlanych i1 rozbiorkowych
(ten ostatni wydzielony od ruchu publicznego)

Apteczka winna znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Na terenie budowy winny znajdowac si¢ hydranty.

Powazniejsze urazy nalezy zglasza¢ do pogotowia ratunkowego.

Zapewni¢ na terenie budowy catodobowa taczno$¢ telefoniczna.

Instrukcje 1 telefony na wypadek pozaru dostepne w pomieszczeniach socjalno-bytowych, z
ktérych korzystaja pracownicy.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej; ubrania robocze, kaski rgkawice,
pasy bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikéw, w
razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Nalezy zapewni¢ wykonanie robodt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,,B”,

Nalezy uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie atesty i
dopuszczenia do stosowania.



Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia BHP.

Miejsce transportu i skladowania materialdéw rozbidrkowych powinno by¢ oznakowane
I wygrodzone.

Dokumenty budowy oraz dokumentacje maszyn winny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z
pézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 wrze$nia 2023 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. 2023 poz. 2159)

oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot.
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