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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie zadania w zakresie odkrzaczania i wycinki drzew na
terenie obwodu ochronnego Tarnawa w Bieszczadzkim Parku Narodowym, w ramach utrzymania

witasciwego stanu:
- udostepnianych szlakéw i Sciezek turystycznych,
- odstoniec geologicznych,
- ciggbéw i panoram widokowych,

- tak kosnych.

. ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC

Czesé I: Odkrzaczanie szlakow i $ciezek turystycznych oraz odstoniecia geologicznego

Odkrzaczanie szlakéw i $ciezek turystycznych na obszarze 0,88 ha w obrebie $ciezek i szlakéw:

— $ciezka pieszo-rowerowa ,Tarnawa” (Tarawa Nizna - Dzwiniacz Gorny) / $ciezka przyrodniczo-
historyczna "Tarnawa Nizna - DZwiniacz Gorny";

— $ciezka pieszo-rowerowa ,Sokoliki” (Sokoliki Gérskie).

— $ciezka spacerowa Dzwiniacz Gorny - tokiec.

— odcinek szlaku konnego i trasy przejazdu bryczkami Tarnawa Nizna - Tarnawa Wyzna.

Odkrzaczenie odstoniecia geologicznego: 0,2 ha / Bukowiec.

Czes¢ II: Utrzymanie ciggéw i panoram widokowych

Zadanie obejmuje wykonanie odkrzaczania i wycinki drzew w ciggu widokowym na trasie Tarnawa Nizna
- Bukowiec na tacznej dtugosci 4,9 km.

Czes¢ lll: Odkrzaczanie i wycinka drzew na obszarze tagk kosnych

Zadanie obejmuje odkrzaczenie i wycinke wskazanych drzew na powierzchni 1,5 ha, bedacej suma
powierzchni rozcztonkowanych.

Szczegbdtowe informacje dotyczace podziatu zamdwienia na czes$ci wraz z lokalizacjami i zakresem prac
opisano w ponizszej tabeli oraz punktach Il i IV OPZ.



obwod

czesc ATy zadanie lokalizacja ilos¢ opis / uwagi
Prace prowadzone bedg na odcinku o dtugosci ok. 2,5 km; powierzchnia zabiegu tj.
$ciezka pieszo-rowerowa okoto 0,2 ha, stanowi sume rozcztonkowanych powierzchni podlegajacych
,Sokoliki” (Sokoliki Gérskie) odkrzaczaniu na catej dtugosci ww. odcinka; stopien pokrycia powierzchni wskazanej
do prac wynosi 100%; biomase powstatg z odkrzaczania nalezy rozdrobnic¢ rebakiem;
Prace prowadzone beda na odcinku o dtugosci ok. 6,3 km; powierzchnia zabiegu tj.
okoto 0,39 ha stanowi sume rozcztonkowanych powierzchni podlegajacych
$ciezka pieszo-rowerowa odkrzaczaniu w ramach, ktérego zrealizowac nalezy takze wycinke wskazanych drzew
,Tarnawa” (Tarawa Nizna - (okoto 250 sztuk; @ 14-30cm) na catej dtugosci ww. odcinka; wiekszo$¢ prac
Dzwiniacz Gorny)/ $ciezka zwigzanych w wycinka drzew kumuluje sie na odcinku okoto 0,5 km w przebiegu
przyrodniczo-historyczna $ciezki od deszczochronu przy cmentarzu na DZzwiniaczu w kierunku drogi lesnej nr ,4”
"Tarnawa Nizna - DZzwiniacz oraz w obszarze miejscowosci Tarnawa; stopien pokrycia powierzchni drzewami i
Gorny" zakrzaczeniami wynosi 80 do 100%; materiat z wycinki drzew nalezy wyrobi¢ i ztozy¢ w
odkrzaczanie stosy zgodnie ze wskazaniami lesniczego; biomase powstata z odkrzaczania oraz
szlakow i wycinki (gatezie i konary o $rednicy <10 cm) nalezy rozdrobnic rebakiem;
écierek 0,88 ha Prace prowadzone beda na odcinku o dtugosci ok. 3,7 km; powierzchnia zabiegu tj.
turystycznych okoto 0,25 ha stanowi sume rozcztonkowanych powierzchni podlegajacych
odkrzaczaniu w ramach, ktérego zrealizowaé nalezy takze wycinke wskazanych drzew
e Lo (okoto 300 sztuk; @ 14-30cm) na catej dtugosci ww. odcinka; wiekszo$¢ prac kumuluje
Sciezka spacerowa DZwiniacz - - - A . .
| Tarnawa Gorny - tokied sie na odaf\ku okoto '1km W'przeble'gu SC|ezk|'/.drog| przechod?acej przez obszary
y : .
lesne; stopien pokrycia powierzchni drzewami i zakrzaczeniami wynosi 80 do 100%;
materiat z wycinki drzew nalezy wyrobic i ztozy¢ w stosy zgodnie ze wskazaniami
le$niczego; cata biomase powstata z odkrzaczania oraz wycinki (gatezie i konary o
srednicy <10 cm) nalezy rozdrobnic¢ rebakiem;
odcinek szlaku konnego i Prace prowadzone beda na odcinku o dtugosci ok. 2,0 km; powierzchnia zabiegu okoto
trasy przejazdu bryczkami 0,04 ha stanowi sume rozcztonkowanych powierzchni podlegajacych odkrzaczaniu na
Tarnawa Nizna - Tarnawa catej dtugosci ww. odcinka; stopien pokrycia powierzchni drzewami i zakrzaczeniami
Wyzna wynosi 80 do 100%; materiat z odkrzaczania nalezy rozdrobni¢ rebakiem;
na wskazanej powierzchni beda punktowo usuwane zakrzaczenia i samosiewy drzew
gatunkow iglastych i lisciastych; zadanie obejmuje takze przyciecie /usuniecie
odkrzaczanie . pojedynczych gatezi ze wskazanych drzew w celu zapewnienia widoku na odstoniecie
L Bukowiec: . - .. .
odstoniecia 0,2 ha geologiczne; teren obejmuje wyptaszczenie i skarpe do okoto 3 m wysokosci przy

geologicznego

282a, 282i, 281c, 281l, 281d

potoku Halicz; w przypadku braku mozliwosci dojazdu rebakiem materiat z wycinki i
odkrzaczania nalezy wynie$¢ na odlegtos¢ okoto 50 metréw, ztozyc i rozdrobnic
poprzez pociecie pita w celu zmniejszenia powierzchni sterty;




Czesc

obwad
ochronny

zadanie

lokalizacja

ilos¢

opis / uwagi

Tarnawa

utrzymanie
ciagow i
panoram

widokowych

Tarnawa Nizna - Bukowiec

4,9 km

prace dotycza odkrzaczania i usuwania drzew w ciggu widokowym na trasie z Tarnawy
Niznej do Bukowca (dtugos$c catej trasy okoto 10 km); suma odcinkéw na ktérych
prowadzone bedg prace wynosi tacznie 4,9 km i jest sumg odcinkéw rozcztonkowanych
w przebiegu ciggu widokowego (z obu jego stron); w ramach zadania przewiduje sie
odkrzaczenie i wycinke drzew na powierzchni okoto 3,85ha (suma powierzchni
rozcztonkowanych - o pokryciu zakrzaczeniami 80-100%, obejmujacych teren
bezposrednio przy drodze/ ciagu jak i na obszarze tak w odlegtosci do okoto 200
metréw od przebiegu linii ciggu widokowego oznaczonego na zataczonej mapie oraz w
miejscach perspektyw, punktéw i panoram widokowych na trasie wskazanego ciagu);
wycinane drzewa nalezy okrzesaé i wyrobi¢ zgodnie z zaleceniami Les$niczego i ztozy¢é w
stosy (odlegtos¢ transportu drewna do 2 km); usuwane zakrzaczenia oraz gatezie i
konary pozostate po okrzesaniu nalezy rozdrobni¢ poprzez zrebkowanie, a powstatg
biomase rozplantowaé we wskazanych miejscach (wzdtuz ciggu widokowego) poza
obszarem tak ko$nych;

Tarnawa

odkrzaczanie
tak kosnych

Tarnawa Nizna / DZzwiniacz
Gorny; 263m, 264h,gf,

1,5 ha

na powierzchni dwéch tak kosnych beda punktowo usuwane zakrzaczenia i samosiewy
drzew - gtéwnie gatunkodw lisciastych (przede wszystkim wierzby i olsze); powierzchnia
zabiegu tj.1,5 ha stanowi sume powierzchni rozcztonkowanych o pokryciu
zakrzaczeniami okoto 50%;




IIl. INFORMACJE OGOLNE:

10.

Termin realizacji prac:

— cze$¢ | - odkrzaczanie szlakéw i Sciezek turystycznych oraz odstoniecia geologicznego: do
09.12.2024;
— cze$¢ Il - utrzymanie ciggdéw i panoram widokowych do 09.12.2024;

— czes$¢ Il - odkrzaczanie tak kosnych do 20.12.2024.

Szczegdétowe lokalizacje wykonania zabiegdw oraz uwagi dotyczace sposobdéw realizacji prac
przekazuja: Les$niczy i Podledniczy o.0. Tarnawa oraz osoby uprawnione przez Zamawiajacego.
Wykonawca organizuje dojazd/dojscie do powierzchni roboczych we wtasnym zakresie; transport
pojazdami mechanicznymi moze odbywac sie jedynie po istniejagcych drogach i szlakach
transportowych, wskazanych przez Lesniczych obwoddéw ochronnych; w czesci lokalizacji istnieje
konieczno$¢ doniesienia narzedzi do miejsca wykonywania zabiegu. Na drogach wewnetrznych i
gruntowych transport samochodowy dostepny jest dla pojazdéw terenowych.

Na powierzchniach roboczych i trasach dojazdowych Wykonawca nie moze powodowac¢ szkéd w
przyrodzie, w szczegdlnosci dotyczy to uszkodzen powierzchni gruntu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi
wystgpienie szkéd, powstatych z winy Wykonawcy na skutek nie przestrzegania zalecen,
niestosowania sie do przepiséw prawa czy prowadzenia prac niezgodnie z opisem zaméwienia -
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia szkody na wtasny koszt i ryzyko, przy
czym sposéb naprawy musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na gatunki wytgczone z wycinki np.
jatowce, gtogi, drzewa owocowe i sosny. Drzewa i krzewy te podlegajg wycince tylko w sytuacji
bezposredniego wskazania ich do usuniecia przez Le$niczego o.0. Tarnawa.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niewyszczegdlnione w opisach, a
niezbedne dla wtasciwego wykonania prac i poprawnej realizacji zaméwienia.

Szczegotowe terminy wykonania prac zostang wskazane w pisemnym ,Zleceniu prac do wykonania”.
»Zlecenie wykonania prac” wystawia Le$niczy obwodu ochronnego Tarnawa - na terenie, ktérego
prowadzone bedg prace. W zleceniu okreslone zostana: rodzaj prac, ich zakres, lokalizacja oraz termin
zabiegu, uwzgledniajacy realny czas niezbedny do wykonania poszczegdlnych czynnosci. Bez
podpisania i odebrania ,zlecenia wykonania prac” Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
jakichkolwiek czynnosci na rzecz Zamawiajacego.

Szlaki oraz Sciezki turystyczne oraz drogi dopuszczone do ruchu, na ktérych wykonywane beda prace
nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Prowadzenie prac nie moze powodowaé zagrozenia oséb i pojazdow poruszajacych sie
wyznaczonymi do zabiegu trasami. Prace zaleca sie wykonywaé w sposéb umozliwiajacy poruszanie
sie po $ciezkach oraz korzystania z obiektéw infrastruktury. Jezeli natezenie ruchu turystycznego

badz inne czynniki niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy beda utrudniaty prowadzenie prac



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy dopuszcza krétkookresowo zamkniecie szlaku/sciezki, na ktérej prowadzone beda

prace.

W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zaméwienia a

stanem faktycznym, wskazane jest by Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji w terenie.

Wymagane jest spetnianie przez Wykonawcéw wymogoéw dotyczacych ochrony $srodowiska przed

skazeniem S$rodowiska naturalnego na skutek rozlania olejéw, paliwa czy produktéw

ropopochodnych, w tym miedzy innymi dotyczacych:

— wyposazenia wszystkich maszyn i urzadzen w niezbedne $rodki - sorbenty (w postaci np. mat
sorpcyjnych lub granulatu) o chtonnosci umozliwiajacej pochtoniecie rozlanego paliwa lub oleju
oraz innych ptynéw technologicznych oraz uzycia tych $rodkéw w sytuacjach wymagajacych
zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) - w celu zapobiezenia skazeniu $rodowiska
naturalnego;

— stosowania do pilarek spalinowych olejéw biodegradowalnych oraz posiadanie i uzywanie
kanistréw z bezpiecznymi koricéwkami, uniemozliwiajgcymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej

- zastepczo za maty pochtaniajace olej i paliwo.

Do smarowania uktadéw tnacych w wykorzystywanych do pracy urzadzeniach Wykonawca
zobowigzany jest stosowac oleje biodegradowalne; Zamawiajagcy wymaga, aby stosowane przez
Wykonawce oleje ulegaty biodegradacji, co najmniej w 60% zgodnie z metodyka badan opisang w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub
OECD 301C lub OECD 301F, ustalajgca metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Wszelkie narzedzia oraz materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.

Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstate na mieniu oséb trzecich w wyniku
prowadzonych prac.

Zamawiajacy uprawniony jest przesung¢ ilos¢ zleconych prac pomiedzy lokalizacjami w danej czesci
zamowienia.

Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ przedmiot umowy w stosunku do zakresu okreslonego w
tabeli. Przez wazne przyczyny uznaje sie w szczegdlnosci przyczyny organizacyjne, technologiczne,
gospodarcze, przyrodnicze, okolicznosci wywotane przez kleski zywiotowe, epidemie i katastrofy
naturalne, oraz inne istotne okolicznosci, majace wptyw na pokrycie finansowe kosztéw zadan,
ktérych nie mozna przewidzie¢ w momencie zawierania umowy, w tym réwniez wynikajace
z powyzszych okolicznosci zmniejszenie dofinansowania z funduszy zewnetrznych. Ograniczenie
zakresu umowy moze siegac 25 % wartosci umowy.

Przystapienie do wykonywania prac - zgodnie z zleceniem, nalezy kazdorazowo zgtaszac Le$niczemu

0.0. Tarnawa.



20. Woycinke drzew i krzewéw w ramach zaplanowanych prac nalezy wykonywaé przy powierzchni
gruntu tak, by na powierzchni roboczej nie pozostaty zadne zaostrzone korice $cinanej roslinnosci.
Odstepstwa od tej zasady musza by¢ uzasadnione i zaakceptowane przez osoby nadzorujace prace
w terenie.

21. W przypadku przycinania pojedynczych gatezi i konaréw ciecia nalezy wykonywac na tzw. obraczke;
nie dopuszcza sie cie¢ powodujacych obrywy.

22. Materiat powstaty w wyniku odkrzaczania i wycinki drzew przy szlakach turystycznych w miejscach
niedostepnych do dojazdu zestawu pojazd terenowy + rebak, nalezy ztozy¢é w sterty w
wyznaczonych miejscach i rozdrobnié¢ poprzez przerzynke pilarkami na mniejsze odcinki celem

zmniejszenia wielkosci sterty.

IV. OPIS PRAC:

a) odkrzaczanie $ciezek i szlakéw turystycznych

Zadanie obejmuje usuwanie drzew i krzewdéw z poboczy szlakéw i Sciezek turystycznych w
wiekszosci pokrywajacych sie z przebiegiem drég wewnetrznych utwardzonych. W ramach zadania
usuwane beda zakrzaczenia i drzewa w odlegtosci do 10 metréw od brzegu szlaku / drogi, w wiekszosci
wyrastajace w przydroznych rowach badz na ich brzegach, wchodzace w skrajnie szlakéw, $ciezek i drog.
Wysokos$¢ ciecia - przy powierzchni gruntu (pniaki z wycinanych drzew takze nalezy dociaé przy
powierzchni gruntu; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie pojedynczych pniakéw
o wysokosci maksymalnie 10 cm od poziomu gruntu). W zadnym wypadku na powierzchni roboczej nie
mogga pozostawac zaostrzone pozostatosci wycinanych zakrzaczen. Zadanie obejmuje takze przyciecie
drzew - wskazanych konaréw i gatezi, przy pomocy pitki na wysiegniku teleskopowym. Drzewa wskazane
do wycinki (gtéwnie swierki, jawory i olsze) po obaleniu nalezy okrzesac¢ i wyrobic¢ zgodnie z zaleceniami
Leéniczego, a drewno przetransportowac¢ (do 2 km) i ztozyé w stosy. Drewno stanowi wtasnosé
Zamawiajacego. Przewidywana iloé¢ drewna do wyrobienia: okoto 60m3. Materiat pochodzacy z
odkrzaczania oraz gatezie i konary z okrzesania drzew nalezy na biezaco zrebkowaé. Zrebke nalezy

rozplantowac wzdtuz szlakow (poza rowami).

W miejscach bez mozliwosci dojazdu pojazdu terenowego z rebakiem (m.in. podmokie
nieutwardzone odcinki szlakéw) dopuszcza sie wyniesienie oraz pozostawienie gatezi i konarow
ztozonych w sterty. Sktadowanie na pochytosciach jest zabronione. Nalezy uwzgledni¢ wynoszenie

Scietej biomasy i drewna do okoto 50 metréw od pnia.

Prace w zakresie wycinki i odkrzaczania wskazane sa do wykonania pilarkami tancuchowymi i kosami

z tarczami tnacymi oraz przy pomocy narzedzi recznych.



Mapa pogladowa przebiegu szlakéw i Sciezek turystycznych podlegajacych zabiegowi odkrzaczania

Zdjecia pogladowe otoczenia szlakow i $ciezek wskazanych do zabiegu
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b) odkrzaczanie odstoniecia geologicznego

Zadania dotyczace odkrzaczania odstoniecia geologicznego o wysokiej wartosci paleogeograficznej,
stratygraficznej i tektonicznej (tupki z egzotykami i wapieniami na terenie dawnej wsi Bukowiec)
obejmuje wycinke zakrzaczen i samosiewu oraz przyciecie wskazanych gatezi i konaréw drzew na
powierzchni 0,2 ha. Stopien pokrycia powierzchni roslinnoécig podlegajaca usunieciu - okoto 20%.
Zadanie do wykonania w obrebie skarpy i wyptaszczenia przy potoku Halicz oraz przy dojsciu do

odstoniecia geologicznego od strony cmentarza.

Prace do wykonania pilarkami taicuchowymi oraz przy pomocy narzedzi recznych. Ze wzgledu na
utrudnienia w dostepie lokalizacji (utrudniony dojazd rebakiem) nalezy przewidzie¢ koniecznos$é
wynoszenia usunietych zakrzaczen na odlegto$¢ okoto 50 metréw; materiat ztozony w sterty nalezy

rozdrobnic poprzez pociecie pitg w celu zmniejszenia powierzchni sterty;
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Dojscie do miejsca realizacji prac od drogi le$nej nr 19 (przez potok Halicz) oraz od strony cerkwiska

i cmentarza w Bukowcu.

Mapa pogladowa lokalizacji zabiegu

droga z Tarnawy do
Bukowcg

droga lesnanr 19

< Y

@ cerkwisko i cmentarze

ﬁ.
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Zdjecia pogladowe lokalizacji zabiegu i otoczenia
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c) utrzymanie ciagéw i panoram widokowych

Zabieg polega na wycince wskazanych drzew, rocznych i kilkuletnich samosiewoéw gtéwnie gatunkow
lekkonasiennych (gtéwnie brzoza, wierzby, olsza i osika), podrostu, krzewow oraz wszelkich form roslin
drzewiastych i krzewiastych przy pomocy narzedzi spalinowych i recznych (m.in. pilarek, sekatoréw,
wykaszarek z tarczami tngcymi oraz pit na wysiegnikach teleskopowych). Zabieg wykonywany bedzie na
odcinku 4,9 km (suma odcinkéw rozcztonkowanych) w przebiegu ciggu widokowego z Tarnawa Niznej
do Bukowca, z obu stron drogi. Orientacyjna powierzchnia odkrzaczania i wycinki drzew w ciagu trasy
widokowej wynosi 3,85 ha i stanowi sume powierzchni rozcztonkowanych (na catym przebiegu ciggu
widokowego) o stopniu pokrycia powierzchni w zakresie 80-100 %.

W ramach zadania usuwane bedg zakrzaczenia i drzewa:

- w odlegtosci do okoto 40 metrow od skraju ciagu widokowego / drogi, gtéwnie wyrastajgce w
przydroznych rowach badz na ich brzegach, przystaniajace krajobraz oraz wchodzace w skrajnie drogi;
wiekszos$¢ zakrzaczen wystepuje do 20 metréw od skraju drogi;

- w odlegtosci do 200 metrow od ciggu - m.in. w punkcie widokowym na Bukowcu (lokalizacja
oznaczone na grafice biatym poligonem).

Wysoko$¢ ciecia: przy powierzchni gruntu (pniaki z wycinanych drzew znajdujace sie w rowach i na
ich skrajach takze nalezy docig¢ przy powierzchni gruntu; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie

pozostawienie pojedynczych pniakdéw o wysokosci maksymalnie 10 cm od poziomu gruntu). W Zzadnym
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wypadku na powierzchni roboczej nie moga pozostawaé zaostrzone pozostatoéci wycinanych
zakrzaczenn. Zadanie obejmuje takze przyciecie wskazanych konaréw i gatezi na pojedynczych
egzemplarzach drzew przy pomocy pitki na wysiegniku teleskopowym. Drzewa wskazane do wycinki po
obaleniu nalezy okrzesac i wyrobié zgodnie z zaleceniami Lesniczego, a drewno przetransportowac (do 2
km) i ztozy¢ w stosy (przewidywana ilo$¢ drewna: okoto 20mp). Drewno stanowi wtasnosé
Zamawiajgcego. Materiat pochodzacy z odkrzaczania oraz gatezie i konary z okrzesania drzew nalezy na
biezagco zrebkowaé. Zrebke nalezy rozplantowaé¢ wzdtuz ciggu widokowego, poza rowami i poza
obszarem tak kosnych. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie uzycie mulczeréw (ciggnikowych
czotowych, tylno-boczych, gasienicowych sterowanych radiowo i innych sprzetéw mechanicznych) do
rozdrobnienia powstatej w wyniku zabiegu biomasy, tylko i wytacznie w miejscach wskazanych przez
Lesniczego.

Na odcinku trasy w otoczeniu torfowisk w Tarnawie Wyznej nalezy wzig¢ pod uwage utrudnienia w

postaci miejscowych podmoktosci i wysokiego poziomu wody w przydroznych rowach.

Oznaczenie przebiegu ciggu widokowego z Tarnawy Niznej do Bukowca w obszarze BdPN
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Odcinek ciggu widokowego w obszarze dawnej miejscowosci Bukowiec (biaty poligon wskazuje
lokalizacje wykonania odkrzaczania i wycinki drzew w obszarze punktu widokowego w odlegtosci do 200

m od przebiegu ciagu).

18



Bukowiec parking
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d) odkrzaczanie tak kosnych

Zadanie polega na wycince drzew i krzewdw z obszaru tak kosnych (gtéwnie brzozy, wierzby, olsze i
osiki). Ciecia nalezy wykonywaé¢ bezwzglednie przy powierzchni gruntu, niedopuszczalne jest
pozostawianie wystajacych fragmentéw pni lub odrostéw. Materiat powstaty po zabiegu nalezy wynie$é
/ przetransportowad na odlegto$¢ 150 -200 m, tj. poza powierzchnie robocza = poza obszar taki, na ktérej
realizowane s3 koszenia mechaniczne. Wyciete zakrzaczenia i drewno z wycinki nalezy ztozy¢ i pociagc¢
celem zmniejszenia objetosci sterty. W przypadku zadeklarowania rebaka cato$¢ materiatu z zabiegu
podlega zrebkowaniu poza powierzchnig robocza. Pniaki po wycince drzew i zakrzaczen nalezy przycigé

rowno z powierzchnig gruntu.

Mapy pogladowe lokalizacji tak i powierzchni zabiegu w o0.0. Tarnawa
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Zdjecia pogladowe powierzchni zabiegu
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