Opis przedmiotu zamowienia
dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej ,,Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hancza —
stworzenie parku, sitowni zewnetrznej, rozbudowa placéw zabaw oraz budowa
wielofunkcyjnego boiska m.in. do koszykowki — BO”.

Dz. o nr ew. ul. Nowosadecka - 32589/40, 32591/17
Dz. o nr ew. ul. Bialostocka — 32306, 32287/2, 32305, 32304/2, 32307/4

Inwestor: Gmina Miasto Suwatki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

Kod CPV:

71000000 —8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

Zawarto$¢ opracowania:
e Strona tytulowa
o (Czes¢ opisowa,
e (Cze$¢ informacyjna.

Autor opracowania : mgr inz. Marek Anuszkiewicz

Suwatki, pazdziernik 2024



I. Cze¢$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania
1.1.  Wytyczne projektowe Inwestora
1.2. Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Celem przedmiotu zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,Strefa sportu
i zabawy i relaksu osiedla Hancza — stworzenie parku, silowni zewnetrznej, rozbudowa
placow zabaw oraz budowa wielofunkcyjnego boiska m.in. do koszykowki — BO”.
2.1 Stan istniejacy
Teren obiektu opracowania znajduje si¢ dziatkach o numerze geodezyjnym:
a) 32589/40, 32591/17 (ul. Nowosadecka) bedacych wlasnoscia Gminy Miasta Suwalki.
Obecnie teren jest ogrodzony i znajduje si¢ plac zabaw.
b) 32306, 32287/2, 32305, 32304/2, 32307/4 (ul. Bialostocka) bedacych wtasnoscia Gminy
Miasta Suwatki. Obecnie teren jest ogrodzony i znajduje si¢ plac zabaw oraz teren zielony

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres robot
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
1. Opracowanie koncepcji
2. Opracowanie projektu do uzyskania odstepstwa od przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie niezbgdnego do uzyskania zgloszenia budowy zgodnie z PB (ul. Biatostocka)
2. Opracowanie projektu niezbg¢dnego do uzyskania zgltoszenia budowy zgodnie z PB (ul.
Nowosadecka)
3. Opracowanie kosztorysu, SST, pozostalych projektow: zieleni, zdroju ulicznego,
technicznych i innych opracowan niezbednych do realizacji zamowienia.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

4.1 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztattowania i1 sposobu zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ to zroznicowany teren zielony w poludniowej czeéci miasta.
Teren objety jest ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Powstancow
Wielkopolskich i Hancza czesci poludniowej w Suwatkach” i jest przeznaczony na teren zieleni
urzadzonej publicznej o charakterze rekreacyjno — wypoczynkowym.

4.2 Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

1. Opracowanie koncepcji w terminie 30 dni po podpisaniu umowy.

2. Opracowanie i uzgodnienie projektu do zgtoszenia 1 uzyskania odstepstwa w terminie 80 dni po
podpisaniu umowy.

3. Opracowanie kosztorysu, SST, pozostatych projektow: zieleni, zdroju ulicznego, technicznych i
innych opracowan niezbednych do realizacji zamowienia w terminie 150 dni od daty podpisania
umowy.

5. Standard dokumentacji projektowej.

Kompletna dokumentacja techniczna winna zawiera¢: uzgodniony projekt z ZDiZ w Suwatkach
do zgtoszenia — 5 egz.:

e CZESC OPISOWA: krotki opis zawierajacy podstawowe rozwiazania, opisy technologii

e CZESC RYSUNKOWA: zagospodarowanie terenu w skali 1:500, rzuty poziome i przekroje
w skali 1:100, detale wg potrzeb oraz plan sytuacyjny
Inne prace i opracowania wynikajace z warunkow i uzgodnien niezbgdne do kompletu dokumentacji
1 uzyskania zgloszenia na budowe umozliwiajgcego wykonanie catego zakresu robot budowlanych.

Odleglos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajacych ulice¢, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe



Przedsiewzigcie ma na celu zaprojektowanie zagospodarowania terenu dz o nr geod. 32589/40,
32591/17 poprzez uzupeinienie istniejacego placu zabaw o nowe elementy wraz z zielenig (ul.
Nowosadecka).

7. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
7.1 Stan projektowany

a) We wskazanej lokalizacji (ul. Nowosadecka) dz. o nr geod. 32589/40, 32591/17 na istniejagcym
ogrodzonym placu zabaw nalezy zaprojektowac¢ nowe zabawki w wolnej przestrzeni. Ponadto nalezy
zaprojektowac zielen izolacyjng za ogrodzeniem placu zabaw. Nawierzchni¢ bezpieczng pod
urzadzeniami.

Plac zabaw
(Zalgczone zdjecia przyktadowych urzgdzen placow zabaw oraz szczegotowe opisy majg na celu
zobrazowanie wymagan Zamawiajgcego, co do funkcji i rodzaju urzqdzen, parametrow technicznych
zastosowanych materiatow. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry nalezy traktowaé jako
minimalne).
1) Karuzela podwojna
Podwojne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewne;j
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali nierdzewne;j
Atestowane nierdzewne tancuchy 6 mm
Siedzisko wykonane z migkkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowg blachg
Wymiary : 320x320cm Wysokos¢ 295 cm
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2) Karuzela o wymiarach 100x100 cm Wysoko$¢ 55 cm
Element wykonany metodg rotomouldingu z materiatu LDPE
Elementy konstrukeji ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo



3) Hustawka dla mamy i dziecka

Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka gumg EPDM

Bezpieczne siedzisko o konstrukcji taczacej aluminium 1 stal nierdzewnag pokryte miekkim
poliuretanem

Zakonczenia stupéw w postaci czopdéw z migkkiej gumy EPDM

Podwojne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej

Wymiary 180x235cm Wysokos¢ 245 cm

4) Hustawka lezgca wagowa

Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania
0Odboj gumowy wykonany z migkkiej 1 trwatej gumy epdm

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j

Guma zbrojona o grubosci 17 mm

Wymiary: 100x280cm Wysoko$¢ 85 cm



5) Hustawka
Lina fi.140 mm zawieszona na linach fi.16 mm, mocowania nierdzewne
Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania
Podwojne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewne;j

Wymiary 630x295 cm Wysokos¢ 260 cm

)

UWAGA: Wykonawca przed wbudowaniem ztozy wnioski materialowe ofertowanych materiatow
do akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancj¢ wymiarow do 5 %.

b) We wskazanej lokalizacji (ul. Biatostocka) dz. o nr geod. 32306, 32287/2, 32305, 32304/2,
32307/4 na istniejagcym ogrodzonym placu zabaw nalezy zaprojektowac nowe zabawki. Ponadto nalezy
zaprojektowac zielen izolacyjna, tawki, $mietniczki, sitowni¢ zewngtrzng, boisko do koszykoéwki, pitki
noznej, poidetko.

I) Plac zabaw

(Zataczone zdjecia przyktadowych urzadzen placow zabaw oraz szczegoétowe opisy majg na celu
zobrazowanie wymagan Zamawiajacego, co do funkcji i rodzaju urzadzen, parametréw technicznych
zastosowanych materiatow. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry nalezy traktowac jako
minimalne).

1) Karuzela (miska do bujania) o wymiarach 100x100 cm Wysoko$¢ 55 cm
Element wykonany metodg rotomouldingu z materiatu LDPE
Elementy konstrukcji ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo



2) Hustawka wagowa

Konstrukcja: solidna konstrukcja ze stali nierdzewne;

Plyty $cianek: z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm

Plyty $cianek i podestow z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 13 mm
0Odboj gumowy wykonany z migkkiej 1 trwatej gumy

Wymiary: 300 x 80 cm Wysoko$¢ catkowita 125 cm

3) Zestaw wielofunkcyjny z trawami

Belki poprzeczne i grzybki do przeskakiwania: Naturalne drewno Robinii akacjowej

Shupy: ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo technikg gradientu,
przenikania si¢ koloréw, stupy o réznych promieniach gigcia, r6znej wysokosci i roznej $rednicy;
srednica stupow od 88,9 mm, 114,3 mm oraz 133 mm

Liny: Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o §rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym
Slizgawka: ze stali nierdzewnej

Wymiary: 740 x 670 cm Wysokos¢ catkowita: 490 cm



4) Karuzela

Palak do trzymania si¢: stal nierdzewna

Podest: ptyta HPL 13 mm

Sprezyna : Stal sprezynowa o $rednicy 200 mm cynkowana proszkowo i malowa proszkowo
Wymiary 70 x 70 cm Wysokos$¢ 140 cm

5) Hustawka gniazdo

Solidna konstrukcja z rur gigtych ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania
Siedzisko typu ptasie gniazdo o $rednicy 100cm

Wymiary 100 x 390 cm Wysoko$¢ catkowita 190 cm
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6) Ksylofon
Konstrukcja: solidna konstrukcja ze stali nierdzewne;j

Ptyty $cianek: z kolorowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15mm

Bezpieczne zaslepki wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
Laczniki ptyt 1 rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
Wymiary16x 135 cm Wysoko$¢ catkowita 110 cm
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7) Zestaw mega

Stupy: rury o $rednicy 76,0 mm wykonane ze stali nierdzewne;.

Dachy wykonane z ptyty HPL 13 mm

Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej. Blacha o grubosci 2 mm. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm.

Slizgawka tubowa ze stali nierdzewnej. Blacha o grubo$ci 2 mm.

Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo 1 malowanej proszkowo grubo$ci 6 mm,
ostonietej antyposlizgowymi ptytami HPL o grubosci 13 mm, catkowicie odpornymi na wilgo¢ 1 UV.
Ptyty $cianek wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm i kolorowego trjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm.

Drazki, porgcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Montowane do stupa za pomoca
dedykowanych tacznikow wykonanych z mocnych stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone



antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem. Srednica drazka 33,7 mm.

Panele 1 elementy interaktywne:

-LABIRYNT OBROTOWY: wykonany z ptyty HDPE 15 mm z bezpiecznego poliweglanu i stali
nierdzewnej.

-KOSMOS: wykonany z ptyty HDPE o grubos$ci 15 mm.

-ZEGAR: wykonany z ptyty HDPE o grubo$ci 15 mm.

-BULAJ w ksztalcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliweglanu
o grubos$ci Smm.

Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkoéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
URZADZENIE ZAWIERA MINIMUM:

- 1 x dach

- 1 x $lizgawka nierdzewna

- 1 x §lizgawka tubowa nierdzewna

- 1 x rura strazacka

- 4 x drabinka

- 1 x $cianka wspinaczkowa

II) Sitownia zewngetrzna
(Zataczone zdjecia przyktadowych urzadzen oraz szczegotowe opisy majg na celu zobrazowanie
wymagan Zamawiajacego, co do funkcji i rodzaju urzadzen, parametrow technicznych zastosowanych
materialow. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry nalezy traktowac jako minimalne).
1) Prasa nozna
Konstrukcja ze stali nierdzewne;
Antyposlizgowa plyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm
Kolorowe ptyty wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu



Zakonczenia stupéw w postaci migkkiej gumy EPDM

Obrotowe ztacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe
Urzadzenie montowane na pylonie, rura o przekroju 114,3x2,0
Wymiary: 155 x 58 cm Wysoko$¢ catkowita: 200 cm

2) Wioslarz

Konstrukcja ze stali nierdzewne;

Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu
Antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm

Obrotowe ztacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe

Zakonczenia stupéw w postaci migkkiej gumy EPDM

Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Wymiary: 80 x 130 cm Wysokos$¢ catkowita: 89 cm

3) Orbitek

Konstrukcja ze stali nierdzewne;j

Antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm

Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu
Obrotowe ztacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe

Urzadzenie montowane na pylonie ze stali nierdzewnej, rura o przekroju 114,3x2,0



4) Wyciskanie siedzac

Konstrukcja ze stali nierdzewne;

Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu
Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu

Obrotowe ztacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe

Urzadzenie montowane na pylonie ze stali nierdzewnej, rura o przekroju 114,3x2,0
Wymiary : 125 x 95 cm Wysoko$¢: 210 cm

5) Wyciag gorny

Konstrukcja ze stali nierdzewne;j

Kolorowe ptyty wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu
Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm



Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu

Obrotowe ztacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe

Urzadzenie montowane na pylonie ze stali nierdzewnej, rura o przekroju 114,3x2,0
Wymiary: 185 x 70 cm Wysoko$¢ catkowita: 200 cm

6) Rowerek

Konstrukcja ze stali nierdzewne;j

Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu
Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Wymiary: 53 x 130 cm Wysokos$¢ catkowita: 130 cm

7) Wahadto

Konstrukcja ze stali nierdzewne;

Antyposlizgowa plyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm

Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu
Zakonczenia stupéw w postaci migkkiej gumy EPDM

Obrotowe ztacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe

Urzadzenie montowane na pylonie ze stali nierdzewnej, rura o przekroju 114,3x2,0
Wymiary: 90 x 80 cm Wysoko$¢ catkowita 200 cm



8) Wypych

Konstrukcja ze stali nierdzewne;j

Antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm

Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu
Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Urzadzenie montowane na pylonie ze stali nierdzewnej, rura o przekroju 114,3x2,0
Wymiary: 125 x 60 cm Wysoko$¢ catkowita 200 cm

III. Boisko wielofunkcyjne

taczniki 1 klamry wykonane z mocnych stopow aluminiowych

ptyta tablicy z HDPE o grubosci 15 mm

obrecz kosza wykonana ze stali nierdzewne;j

wandaloodporne zaslepki §rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
elementy zlaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;
ptyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubos$ci 15 mm
elementy metalowe wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania
wysokiej jakos$ci siatka polipropylenowa pp o oczkach 4,5x4,5 cm i grubos$ci 3 mm
Wymiary 2076x1420 cm Wysokos¢ 510 cm
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Nalezy zaprojektowac nawierzchni¢ bezpieczng (np. poliuretanowa badz polipropylenowa) rodzaj do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

IV. Zagospodarowanie terenow zielonych

Nalezy zaprojektowa¢ zagospodarowanie terenow zielonych poprzez ustawienie:

a) lawek (dwa rodzaje)

Wymiary: wysokos¢: 80 cm, szerokos$¢: 55 cm, dlugosé: 205 cm

Materiaty:

siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane

wzmocnienie siedziska i oparcia: stal lakierowana

podstawy: beton piaskowany lub beton malowany




Wymiary: wysoko$¢: 45 cm, szerokos$¢: 39 cm, dlugosc: 205 cm
Materiaty:

siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane

wzmocnienie siedziska i oparcia: stal lakierowana

podstawy: beton piaskowany lub beton malowany

b) hustawek

Wymiary: szerokos$¢ 2,3m, wysoko$¢ 1,8m, dlugos¢ 3,1 m

Wykonana ze stali kwasoodpornej (konstrukcja 1 sprezyny), drewno egzotyczne IROKO olejowane
Linki zabezpieczajace wytrzymujace obcigzenie do 2000 KG wykonane ze stali kwasoodporne;j
oblekane plastikowg ostonkag

c) lezanki




d) lezaki pojedyncze

Wymiary: wysoko$¢: 110 cm, szerokos¢: 60 cm, dlugos¢: 145 cm
Materiaty:

siedzisko: drewno egzotyczne olejowane

konstrukcja: stal lakierowana
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e) stojaki rowerowe do uzgodnienia z Zamawiajgcym

f) kosze na $§mieci

Wymiary: wysoko$¢: 97 cm, szerokos$¢: 45 cm, dlugosc: 47 cm
Materiaty:

obudowa: beton piaskowany lub beton malowany

daszek: stal lakierowana

pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana
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g) betonowe siedziska do uzgodnienia z Zamawiajagcym

h) montaz zdroju ulicznego

Zdr6j wody pitnej zewnetrzny, dwumisowy, z boczng misg z poidetkiem dla zwierzat, spetniajacy
wymagania dla oséb niepelnosprawnych odporny na akty wandalizmu, z wandaoodpornymi misami
wykonanymi ze stali nierdzewnej typ 304, grubo$¢ 1,27 mm, zamontowanymi na postumencie o
wysokiej wytrzymatosci wykonanym ze stali nierdzewnej w wykonczeniu satynowym, grubos¢ 2,8
mm.



1) zestawow piknikowych

Wymiary: wysoko$¢ 75 cm, szeroko$¢ 170 cm, dtugos¢ 180 cm
Materiaty

blat, siedziska: drewno egzotyczne olejowane

konstrukcja: stal lakierowana

j) Dystrybutor na psie odchody wraz z torebkami o wysokosci 1900 mm i koszem o pojemnosci 30 L.
Odporne na korozj¢, wykonane z stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo. Zestaw mocowany w
gruncie za posrednictwem zabetonowanego stelaza. Worki na psie odchody dostepne sg z dystrybutora,
ktory ma mechanizm, utatwiajacy ich pobranie. RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

oraz zbudowanie alejek, dosadzenie krzewow, drzew 1 kwiatow (ilo$¢, typ 1 rodzaj do uzgodnienia z
Zamawiajacym).



8. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
8.1 Wymagania ogolne
Wykonawca przedtozy do akceptacji opracowang dokumentacje projektowa 1 uzgodni z Zarzagdem
Droég i Zielni w Suwalkach oraz gestorami sieci.
W toku przygotowania i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ nalezy istniejagce w terenie obiekty,
wystepujace warunki gruntowo — wodne podtoza, istniejace w terenie sieci.
Nalezy zaprojektowac tablice z regulaminem 1 dotyczgca realizacji z BO 2025 z logo Misia.
8.3 Ogolne wymagania materialowe
Nalezy stosowac¢ tylko materiaty, ktére spelniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami oraz posiadajag wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci.
9. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

9.1 Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Wykonania przedmiotu zamowienia z nalezyta staranno$cia w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

b) Protokolowania spraw omawianych na spotkaniach i przeslania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu;

c) Wykonania dokumentacji uzupelniajacej 1 pokrycia w calos$ci kosztow jej wykonania
w przypadku stwierdzenia nieckompletnosci dokumentacji;

d) Do stosowania metody wykonywania pomiarow i1 badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowiazujacymi przepisami i wiedzg techniczna,
normami;

e) Ochrony opracowan projektowych i odpowiedzialno$ci za wszelkie materiaty wyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

f) Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej na no$niku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programéw WORD,
EXCEL, COREL i1 AUTOCAD w panstwowym uktadzie wspotrzednych oraz jako pliki graficzne
w rozszerzeniach *.pdf , * jpg; doc, Excel, dwg

g) Gdziekolwiek przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

h) Nie nalezy uzywac¢ nazw witasnych producentéw lub wyrobow;

1) Wszelkie kopie dokumentow zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez autora projektu/opracowania.

j) Projekt nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w oktadke przystosowang
do formatu A4, w sposob uniemozliwiajacy dekompletacj¢ projektu. Wszystkie opracowania
projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum
1 ztozony do formatu A-4,

e cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

e rysunki b¢da wykonane wg zasad rysunku technicznego,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe
1 oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego

k) Dokumentacj¢ nalezy odpowiednio skompletowaé wraz z wykazem zawartosci teczki
1 zamocowang kieszenig na ptyty cd/dvd;

1) Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami
powstaltymi w trakcie realizacji oraz geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego obiektu

9.2 Uprawnienia Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach os6b majacych
wpltyw na terminowos$¢ 1 prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa,
b) Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych niezaleznemu
Wykonawcy,



c) Zamawiajagcy moze natychmiast wstrzymaé prace Wykonawcy, jezeli niedociaggnigcia w
wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jakos¢ lub terminowos$é
opracowan projektowych 1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych,

d) Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien,

€) Zamawiajgcy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie.

I1. Cz¢s¢ Informacyjna

1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajacy wymagania:

Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1225),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
1. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2021 poz. 2454) innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z p6zn. zm.).

2. Cze¢s¢ rysunkowa:

2.1 Lokalizacja inwestycji
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