MZUK-EPZ.50.84.2024
ZALACZNIK NR 5
SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do przetargu w trybie podstawowym wariant Il (negocjacje fakultatywne)
pod nazwag:

ZAKUP ORAZ DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIAGNIKA ROLNICZEGO
DO PRAC KOMUNALNYCH

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO UZYTKOWE

Lp. Cecha maszyny Wymgg_ama Oferta wykor]fawcy
zamawiajacego (uzupetnic)
1. Marka, typ, model -
2. fabrycznie nowy Tak
3. Rok produkcji min. 2023
L 4-ro cylindrowy
4. Rogi&ﬁ"ﬁ'{'}g‘ga min. 2900
POl max 3200ccm
Ciagnik spetniajgcy polskie i europejskie
wymogi w zakresie bezpieczenstwa oraz
5 wymagania poruszania sie po drogach magane
’ publicznych zgodnie z ustawg z dnia 20 wymag
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z pézn. zm.)
posiada wymagane atesty i spetnia warunki
6. techniczne zgodne z europejskimi i polskimi wymagane
normami
- min. 75 kM
7. Moc silnika max 80 kM
. . zgodna z przepisami
8. Norma emisji spalin Stage V
9. Naped na dwie osie 4x4
10. Udzwig podnosnika min. 1800 kg
P nie mniejsze niz 11,2
Kota jezdne: R24
1. Felai skrecana T nie mniejsze niz 16,9
g skre R30
wymagane
Ogumienie przystosowane do jazdy po
12. drogach asfaltowych i gruntowych wymagane
13 Skrzynia biegéw mechaniczna, w petni Z rewersem
' synchronizowana mechanicznym,
o 12 przéd
14. Skrzynia biegéw manualna 12 tyt
15. Ukfad hamulcowy hydrauliczny lub
pneumatyczny
16. Hamulec postojowy wymagane



Sterowany mechanicznie

17. Instalacja pneumatyczna 1i 2 obwodowa
18. Hydraulika sterowana mechanicznie wymagane
19. Rozdzielacz hydrauliki zewnetrznej Il stopniowy
20. Szybkoztgcza hydrauliczne nie mniej niz 4+1
21. Bfotniki k6t przednie i tylne wymagane
Kabina operatora, drzwi otwierane z prawej i Klimatyzowana
lewej strony, przeszklona, stupkowa, szyby Dodatkowe reflektory
otwierane Radio
22.
Fotel operatora komfortowe, regulowane, wymagane
amortyzowane
23 Zaczep un|wersalr_1y spetniajgcy role gérnego wymagane
i dolnego
24, Elektryczne wycieraczki P+T wymagane
25. Swiatto sygnalizacyjne tzw. kogut wymagane
26. Predko$¢ maksymalna nie mniej niz 30 km/h
27. Wydajnos¢ pompy hydraulicznej nie mniej niz 50L/min
28. WOM min. 540/1000 obrotéw/minute wymagany
29. Obcigzniki két tylnych min 200 kg
Przedni trzypunktowy uktad zawieszenia
30. udzwig min. 2t wymagane
31 TUZ przedni + wyprow,adzeme hydrauliki na wymagane
przod
32. Marka, typ, model -
WYMAGANIA DODATKOWE
1. Gwarancja minimalna 18 miesiecy
2 Odlegtos¢ serwisu od siedziby Max 70 km
zamawiajgcego
3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wymagane

Wraz z ciggnikiem dostawca dostarczy: karte
lub ksigzke gwarancyjng, deklaracje
4. zgodnosci CE, instrukcje obstugi w jezyku wymagane
polskim oraz inne wymagane prawem
dokumenty pojazdu

Wyposazenie: smarownica, pakiet

drogowy,(gasnica, trojkat, apteczka) wymagane

Uwaga:
Zamawiajgcy przypomina, ze wypetniony ZALACZNIK NR 5 nalezy ztozy¢ wraz z oferts.



