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Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI, XXX
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Identyfikatory dziatek 280501_1.0001.791/6, 280501_1.0003.3209/96, 280501_1.0003.3053/3,

ewidencyjnych: 280501_1.0003.3204/1, 280501_1.0003.3204/5, 280501_1.0003.3204/4,
280501_1.0003.3003/14, 280501_1.0003.3205/2, 280501 _1.0003.3052/4,
280501_1.0003.3052/6 (3052/7), 280501_1.0003.3885,
280501_1.0003.3867, 280501_1.0003.3874/11

Projektant mgr inz. Wojciech Grzybowski
branza drogowa: nr upr. PDL/0065/POOD/05
Projektant mgr inz. Cezary Wozniak
branza sanitarna: nr upr. WAM/0070/PWQOS/12
Projektant mgr inz. Radostaw Rudziewicz

branza elektryczna nr upr. WAM/0117/PWBE/19
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Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Filipkowski
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Etk, grudzien 2023 r.



Budowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej

SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Oswiadczenia projektantow

2. Uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem z PIIB

Il. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Opis projektowanych rozwigzan
5. Zestawienie powierzchni
6. Inne informacje i dane

7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Rys. nr 1 — Mapka orientacyjna — skala 1:25000

2. Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Elk, grudzien 2023 r.



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Wojciech Grzybowski oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budows infrastruktury tech-

nicznej” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Wojciech Grzybowski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Radostaw Rudziewicz o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury tech-

nicznej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Radostaw Rudziewicz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Cezary Wozniak o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
,»Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury technicz-

nej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Cezary Wozniak

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Ja nizej podpisany Krzysztof Filipkowski oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji

pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budows infrastruktury tech-

nicznej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Krzysztof Filipkowski

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Elk, grudzien 2023 r.



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 16 grudnia 2005 r.
POIIB.KK. 7131/08/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan WOJCIECH GRZYBOWSKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1976 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0065/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 18 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
mzynierskich oprocz przepustéw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoscei drogowej,

z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1.

PN

Pan Wojciech Grzybowski

ul. Ciepta 21A m 38

15-472 Bialystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-85U-W86-BGA *

Pan Wojciech Grzybowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0074/06

adres zamieszkania ul. Kotodziejska 25 C, 15-256 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




N WARMINSKO-MAZURSKA
\ ,«-5’ OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA

Dt KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.232.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc i art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan RADOSLAW RUDZIEWICZ
magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 05 sierpnia 1989 r. w Etku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0117 /PWBE/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad erzekajgcy
o : _ Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

\ 1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Qt .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki &/’

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pan Radoslaw Rudziewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajag do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ck'_ ;

2. mgr inz. Wojciech Rudzki [/‘

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:

1. Pan Radoslaw Rudziewicz
19-300 Elk, ul. Armii Krajowej 6/14
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DJT-EU2-1SP *

Pan Radostaw Rudziewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0055/20

adres zamieszkania ul. ul. Armii Krajowej 6 / 14, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
= OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— | OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu CEZAREMU WOZNIAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sanitarnej
ur. dnia 19 stycznia 1965 r. Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/PWOS/12

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownj Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

__.;i -
S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CQL



Pan Cezary Wozniak upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: —
WopNIczaACYy
0
1. Pan Cezary Wozniak KHEGOWENC@ Jl RIKACYJNE.
19-300 Etk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67 [I [

2. Okregowa Rada lzby mgr inz. Zdzistyw Bineroyshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o

4. afa i

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5HZ-9M2-4ED *

Pan Cezary Wozniak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0071/12

adres zamieszkania ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.71.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan KRZYSZTOF JAN FILIPKOWSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 06 kwietnia 1990 r. w Elku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0043 /PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia. odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

g —"
U /{‘r\\

. Sklad orzekajacy
o "\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

"; 1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QZC(
' 2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz -



Pan Krzysztof Jan Filipkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ok/,

’ 1
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak W
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Krzysztof Jan Filipkowski
19-300 Elk, ul. Konwaliowa 9
2. Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HR7-TEL-WXP *

Pan Krzysztof Filipkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0103/18

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 9, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa
niezbednej infrastruktury technicznej. W ramach roboét planuje si¢ rozebranie istniejacej nawierzchni
jezdni, a nastepnie wykonanie nowej konstrukcji, budowe drog dla pieszych, zjazdow i zatok postojowych.
Przebudowanie zostanie istniejace skrzyzowanie z ul. Pigkng. Wybudowana zostanie nowa kanalizacja
deszczowa oraz o$wietlenie uliczne i kanalizacja teletechniczna, natomiast w celu dostosowania do projek-
towanych zmian przebudowane zostang sieci wodociagowa i kanalizacji sanitarnej Zakres zamierzenia bu-
dowlanego obejmuje w szczegolnosci:
- przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej,
- przebudowe zjazdow,
- budowe ciagow pieszych,
- budowe miejsc postojowych,
- budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczajacym oraz wylotem do jeziora etckiego,
- budowe o$wietlenia ulicznego,
- budowe kanatu technologicznego wraz z systemem monitoringu,
- przebudowe kanalizacji sanitarne;j,
- przebudowe sieci wodociagowe;j,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,
- wykonanie wyniesionych skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu
W stanie istniejacym ulica objeta zamierzeniem budowlanym posiada:
- jezdnie o nawierzchni utwardzonej z bet. asfaltowego o zmiennej szerokosci ok. 6,0 m,
- ciagi piesze,
- utwardzone miejsca postojowe,
- oswietlenie uliczne,
- utwardzone zjazdy na posesje przylegte,
- odwodnienie drogi poprzez odprowadzanie wdd do istniejace]j kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia jezdni posiada deformacje w przekroju poprzecznym i podtuznym.
2.2. Istniejace uzbrojenie techniczne

Na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne:
- doziemna linia telekomunikacyjna,

- doziemne linie elektroenergetyczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Etk, grudzien 2023 r.



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

2.3

3.2.

3.3.

- sie¢ gazowa,

- sie¢ centralnego ogrzewania.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowane na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym, nie prze-
widziane do przebudowy, nie koliduje z projektowanym zagospodarowania terenu.. Istniejace studnie, za-
suwy oraz zawory uzbrojenia nieprzewidzianego do przebudowy nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo do
projektowanych rzadnych.

. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki

W ramach zamierzenia budowlanego rozebrane zostang istniejgca nawierzchnia jezdni, zjazdow i miejsc
postojowych oraz ciggdéw pieszych wraz z obramowaniem, sieci uzbrojenia przeznaczone do przebudowy

oraz ogrodzenie z siatki stalowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu
. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Obiekt budowlany wyposazony bedzie w urzadzenia budowlane w postaci kanalizacji deszczowej,
o$wietlenia ulicznego oraz zjazdow umozliwiajacych korzystanie z obiektu.
Sposé6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Scieki powstate w wyniku eksploatacji obiektu stanowi¢ beda wody opadowe i roztopowe odprowadzane
do systemu kanalizacji deszczowej wyposazonego w system podczyszczajacy.
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang:
Oswietlenie uliczne
Zaprojektowano zasilanie o$wietlenia ulicznego z istniejgcej linii o§wietleniowej. Zasilanie oswietlenia
kablem YAKXS 4x25 mm2 wraz bednarka FeZn 30x4 mm. Kabel zasilajacy stupy nalezy uktadaé¢ na
glebokosci 0,70 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy przysypa¢ 10 cm piasku, a nastgpnie
gruntem rodzimym. Na kablu zamontowa¢ rury ochronne $r. 110 mm w miejscu skrzyzowania z innymi
podziemnymi sieciami, rury sztywne $r. 110 mm w miejscach przejscia kabla przez droge i zjazdy. Na
koncach odcinkow kabli zostawic¢ zapas o dtugosci 2 m z kazdej strony.
Stup nalezy zamocowaé poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundamencie dedykowanym do
zastosowanego stupa. Fundament montowa¢ w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do
wymiaréow fundamentu. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi.
Na dnie wykopu nalezy wykona¢ poduszke z piasku o grubosci 20 cm zageszczonego mechaniczne
i wstgpnie  wypoziomowang.  Fundament nalezy przed zamontowaniem  zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu nalezy go wypoziomowac i obsypa¢ warstwami gruntem
zaggszczajac go warstwami. Do fundamentu nalezy zamontowaé shup oswietlenia za pomoca $rub.
Nakretki nalezy zabezpieczy¢ po-przez naktadki z tworzywa sztucznego. Stupy nalezy wyposazy¢ w
ztacza stupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe
montowane na wysiggnikach dlugosci 1 m. Oprawy nalezy mocowaé trwale za pomoca S$rub oraz
zaciskow. Parametry opraw nalezy przyja¢ wedtug zatacznika. Po zakonczonych pracach nalezy wykonac

pomiary elektryczne. Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowa wg PN-IEC 60364-4-41 czyli

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Etk, grudzien 2023 r.



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

samoczynne wylgczanie zasilania poprzez wytaczniki nadmiarowo-pradowe jako ochrona przed
uszkodzeniem (dotykiem posrednim) i izolowanie cze$ci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Uktad sieciowy TN-C-S. Przewod ochronny musi mie¢ izolacj¢ koloru z6tto-zielonego.

* Oprawy o$wietleniowe

Wymagania stawiane oprawom o$wietleniowym zgodnie z zatacznikiem nr 1 do projektu wykonawczego.

* Shupy z wysiggnikami

Wymagania stawiane stupom z wysiegnikami zgodnie z zatacznikiem nr 2 do projektu wykonawczego.

Kanalizacja teletechniczna

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano kanat technologiczny wraz z systemem monitoringu. Pro-
jektowana kanalizacje teletechniczng nalezy wybudowaé¢ wzdtuz drogi gminnej ul. Koszykowej w Etku
zgodnie z wytycznymi Miasta Flk. Kanalizacje teletechniczna projektuje si¢ z 2 rur RHDPE 110mm + 1
x wiagzka mikrorur 7 * 12 x 2,0 * UD w ostonie 37,5mm + 2 rurociagi RHDPE 40/3,7mm. Nalezy zasto-

sowac studnie SK-2.

Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano budowe wodociagu z rur z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowa
oraz zewngtrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rury i ksztattki zeliwne powinny spetniad
wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN545 — klasa rur C-40. Wymaga si¢ zabezpieczenia rur
warstwa zewnetrzng na bazie stopu cynku i glinu (85% cynk + 15% glin) naniesiona metoda tuku
elektrycznego w ilo$ci min. 400 g/m2. Zabezpieczenie dotyczy calej powierzchni zewngtrznej rury oraz
powierzchni wewngtrznej kielichdw. Materiat pokrycia wierzchniego powinien by¢ zbudowany na bazie
lakieru akrylowego, bitumu lub zywic syntetycznych o grubosci min. 100um. Rura musi posiadac
cementowg wykladzing wewnetrzng wykonang z cementu wielkopiecowego piasku i wody pitnej,
naktadang metoda wirowg (dopuszcza si¢ wyktadzine z poliuretanu). Zastosowaé rury kielichowe o
taczeniach blokowanych STD VI, kielichy dwukomorowe z uszczelkami wykonanymi z EPDM wg
normy PN-EN 681. Na rurociggu rozdzielczym zamontowa¢ trojniki i zasuwy kolierzowe. Zasuwy
wyposazy¢ w trzpienie teleskopowe i skrzynki uliczne zeliwne typu ciezkiego osadzone na elementach
odcigzajacych.

W weztach potaczeniowych zainstalowaé zasuwy spehniajgce nastgpujace wymagania:

- zasuwy miekkouszczelkowe, klinowe z gladkim i wolnym przelotem,

- typ konstrukcji — dtugi,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

- pokrywa i Korpus z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40),

- klin z Zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powloka EPDM,

- pokrycie antykorozyjne na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym w technologii fluidyzacyjne;j.
- Certyfikat GSK

Na trasie wodociaggu stosowa¢ hydranty ppoz. DN-80 z bocznym wylewem, zabezpieczone na wypadek

ztamania. Dla polaczen koiierzowych stosowac sruby ze stali nierdzewnej. Wezly wodociagowe
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posadowi¢ w typowych betonowych blokach oporowych. Przej$cia pod wjazdami wykona¢ metoda
rozkopu lub dostosowa¢ do warunkéw lokalnych. Przetaczenia istniejacych przytaczy wodociggowych
wykonaé poprzez montaz opasek uniwersalnych z gwintem wewngtrznym i zasuwami z kré¢cami do
potaczen PE. Dla przytaczy o srednicy DN-50 stosowa¢ opaski kotnierzowe i zasuwy DN-50.

Wybrane podstawowe czynno$ci Wykonawcy w ramach budowy sieci wodociagowe;j:

- wykonanie punktowych wykopdéw montazowych, dokonanie pomiarow rzgdnych i wymiaréow
szczegbtowych, ewentualne uzgodnienie realizacji robot z dysponentami sieci w obszarze odkrywek
punktowych,

- dokonanie uzgodnien z Zamawiajacym i eksploatatorem odnos$nie koniecznych przetaczen czynnych
rurociagow,

- wykonanie obej$¢ tymczasowych zapewniajacych cigglos¢ dostawy wody,

- demontaz komor, weztow, skrzynek i odcinkdw istniejacego rurociagu,

- pomiary i inspekcje sprawdzajace,

- wykonanie i demontaz tymczasowych rurociggdw omijajacych kolizje,

- montaz weztow - ksztaltki, zasuwy, kotnierze, bloki oporowe,

- proba ci$nieniowa,

- zabezpieczenie potaczen kotnierzowych manszetami termokurczliwymi,

- plukanie i dezynfekcja przewodu,

- montaz trzpieni teleskopowych zasuw i obudow i skrzynek,

- wypehienie starych przewodow pianobetonem, zasypanie i zageszczenie wykopu, montaz skrzynek na
elementach odcigzajacych i odbudowa nawierzchni,

- odtworzenie zagospodarowania terenu z odbudowa nawierzchni, odsianiem trawy 1 naprawa
uszkodzonych w trakcie robot elementoéw zagospodarowania.

Montaz przewodéw nalezy wykona¢ na podstawie odpowiednich rysunkow zawartych w cze$ci
graficznej projektu. Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. zachowujac przykrycie min.
1,80m. Wykona¢ obsypke piaskowa grubosci 15cm. Grunt nad rurociagiem zaggsci¢ uzyskujac wskaznik
zaggszczenia gruntu min. [S=0,95.

UWAGA:

Po dokonaniu punktowych odkrywek przytaczy wodociggowych nalezy dokona¢ oceny ich stanu
technicznego 1 docelowego zaglebienia w stosunku do zaprojektowanej rzgdnej i nowego uksztattowania
terenu. Wytypowane przytacza podlega¢ bedg wymianie w zakresie uzgodnionym z eksploatatorem sieci

wodociggowe;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze $cianki, taczonych na uszczelki gu-
mowe. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-
EN 1401:2009P z nadrukiem wewnatrz, umozliwiajagcym identyfikacje¢ rur podczas inspekcji telewizyj-
nej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury. System w kolorze

pomaranczowym (RAL 8023), Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620,  uszczelki
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zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do zastosowania w syste-
mach kanalizacyjnych. W zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejgcego przytacza do budynku
przy ul. Koszykowej 1. Zachowaé¢ wymagany spadek zgodnie z czgécia rysunkowa projektu. Rurociag
utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykona¢ zasypke z piasku o grubo$ci 15¢cm. Grunt nad
rurociggiem zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1S=0,95.

Zasadnicza cze$¢ robot polega na regulacji istniejacych wlazéw studni do rzednych nowo projektowane;j
niwelety drogowej. Regulacj¢ posadowienia wlazow ulicznych wykonaé, wykorzystujac specjalistyczng
zaprawe na bazie cementu, modyfikowana tworzywem sztucznym, dedykowang do regulowania wyso-
kosci pierscieni wltazéw kanatowych studzienek kanalizacyjnych (dopuszcza si¢ stosowanie pierscieni
z tworzywa TAR). Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45/W8/F150. Wymianie na nowe

podlegaja zwienczenia studni, ktore ulegly uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

Kanalizacja deszczowa

1. Kanal deszczowy

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa z rur PVC kl. SN-10 o litej strukturze $cianki, o $rednicach DN-
160, DN-200, DN-300, DN-400, taczonych na uszczelki gumowe oraz GRP PN1 SN-10 o $rednicach
DN-800 i DN-1000, tagczonych na taczniki systemowe. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie be-
tonowe DN-1200 i DN-2000 oraz systemowe z GRP DN-1000, wyposazone we wlazy zeliwne zatrza-
skowe, wentylowane klasy D-400 z wktadkami ttumigcymi. Wody odptywajace z odwadnianych na-
wierzchni przejmowane bedg przez studzienki Scickowe prefabrykowane, betonowe DN-500 z wpustami
ulicznymi klasy D-400, wyposazone w osadniki. Wymaga si¢ dla wpustow deszczowych zastosowania
pierscieni odcigzajacych i pokryw zintegrowanych monolitycznych jednoelementowych. Srednice,
spadki i dtugosci zostaty podane w czgsci graficznej projektu. Regulacje posadowienia wtazoéw 1 wpu-
stow ulicznych wykonaé¢ wykorzystujac specjalistyczng zaprawe na bazie cementu, modyfikowang two-
rzywem sztucznym, dedykowana do regulowania wysokosci pierscieni wlazéw kanatowych studzienek
kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdo-
wych zastosowa¢ pier§cienie odcigzajgce. Zachowac spadki i srednice podane w czeéci graficznej pro-
jektu. Wykona¢ podsypke i1 obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

UWAGA:

Wszystkie wlazy studni kanalizacyjnych w jezdni asfaltowej wykona¢ w technologii ptywajace;.
Zachowa¢ wymagany spadek zgodnie z czgécig rysunkowsa projektu. Rurocigg utozy¢ na podsypce z pia-
sku grubosci 15cm. Wykonaé zasypke z piasku o grubosci 15cm. Grunt nad rurociagiem zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1S=0,95. Regulacj¢ posadowienia wtazow ulicznych wykonac,
wykorzystujac specjalistyczng zaprawe na bazie cementu, modyfikowana tworzywem sztucznym, dedy-
kowang do regulowania wysokos$ci pierscieni wlazow kanatowych studzienek kanalizacyjnych ( dopusz-
cza si¢ stosowanie pierscieni z tworzywa TAR). W studniach przejazdowych zastosowac pierscienie od-
cigzajace. Stosowac wylacznie zatrzaskowe wiazy klasy D-400. Zachowac spadki i $rednice podane w

cze$ci graficznej projektu. Wykonac¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.
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3.4.

2. Uklad oczyszczajacy wody opadowe

Zbiorczy kanat deszczowy, odprowadzajacy wody deszczowe w analizowanym kwartale miasta Etk zlo-
kalizowany jest w terenie oznaczonym dziatka 3209/96, 3053/3, 3204/5. Uktad podczyszczajacy $cieki
opadowe zaprojektowano na dzialce nr 3204/5. Kolektorem zbiorczym z wylotem do jeziora Elckiego
jest kanat DN-800 oraz betonowy wylot do jeziora wyposazony w krate na dziatce geod. nr 3209/96. Na
terenie zlewni znajdowac si¢ beda kanaty DN-200, DN-250, DN-300, DN-400, DN-500, DN-600, DN-
800 wykonane z rur PVC, PP oraz zelbetowych i GRP. Odwodnienie terenu realizowane bedzie za po-
$rednictwem studni §ciekowych z osadnikami piasku oraz poprzez odwodnienia liniowe z osadnikami.
Dane charakterystyczne zlewni, dla ktorej dokonano obliczen hydraulicznych:

* Obliczenia sptywu deszczu wykonano w oparciu o metod¢ granicznych natezen:

* Qd=Y x Axq[dm3/s]

gdzie:

* y — wspotczynnik spltywu

» A —powierzchnia odwadniana [ha]

* (— miarodajne natgzenie deszczu [dm3/sxha]

Wyniki obliczen zawarto w tabeli zalaczonej do operatu.

Z uwagi na charakterystyke zabudowy terenu jako obszaru zabudowy mieszkalnej i ustugowej zatozono
usredniony wspotczynnik sptywu ¥=0,6. Ustala sig¢, ze docelowa zabudowa mieszkalno-ustugowa posia-
da¢ bedzie nastepujaca charakterystyke:

*  Wielkos¢ zlewni — F = 70.820 m2

» Powierzchnia terenow utwardzonych i dachow — 42.490 m2

» Powierzchnia terendw zielonych — 28.330 m2

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla nat¢zenia przeptywu q=173 I/sha

» Maksymalny przeptyw zlewni — gsmax — 575 I/s = 0,575 m3/s

» Maksymalny przeptyw separatora — gsmax — 800 I/s

Wody opadowe ze zlewni sptywac beda grawitacyjnie do kanatu zbiorczego DN-800 i odprowadzane
beda do jeziora Elckiego poprzez:

- Studnie $ciekowe z wpustami ulicznymi z osadnikami piasku,

- Osadnik betonowy wirowy DN-2500 o pojemnosci czynnej czesci osadowej V=6960 dm3 i poj. czyn-
nej oleju 50dm3

- Separator lamelowy, prefabrykowany, betonowy, Qnom — 80 1/s, Qmax = 800 1/s, poj. magazynu oleju
V=1200 dm3,

- Kolektor zrzutowy DN-800 GRP,

- Wylot do jeziora betonowy prefabrykowany.

Dobrano urzadzenia oczyszczajace: separator ESL-Z 80/800 oraz osadnik EOW-1 80/800S. Dopuszcza
si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja to teren ptaski, zlokalizowany u podno6za skarpy nasypu przy

jeziorze Elckim. Lokalizacja planowanego wlotu kanalizacji deszczowej wymaga wykonania rob6ot na
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3.5.

skarpie. W pasie drogowym wystepuje zielen w postaci szpalerow drzew, ktére czesciowo koliduja
z zamierzeniem budowlanym i przeznczone zostaty do usunigcia.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

3.6.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco wpltywaé na Srodowisko.
W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Plano-
wane przedsigwziecie nie bedzie oddziatywaé w znaczacy sposob na takie aspekty srodowiska jak lud-
no$¢, fauna, flora, gleba, woda, powietrze, czynniki klimatyczne, aktywa mineralne wlacznie z dziedzic-
twem architektonicznym i archeologicznym, krajobraz oraz na wzajemne oddzialywanie migdzy tymi
czynnikami. Mozliwe oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na srodowisko, wynikajace z istnie-
nia przedsigwzigcia, korzystania z zasobow naturalnych, emisji zanieczyszczen, tworzenia ucigzliwosci
i eliminacji odpadow dotyczy¢ bedzie przede wszystkim fazy budowy, a stopien oddziatywania mozna
okresli¢ jako znikomy.

Przedmiotowe przedsiewziccie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony §rodowiska natural-
nego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsigwzigcia zostaly zaprogramowane tak aby stuzyly zachowa-
niu rownowagi srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji. Tym samym planowane przedsigwzigcie nie
wykaze istotnego negatywnego wplywu na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na sSrodowisko bedzie eliminowane poprzez wia-
$ciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chod-
nikow poprawi stan srodowiska i wptynie korzystnie na uzytkownikéw drog. Po wykonaniu inwestycji
zmniejszy si¢ zapylenie i zwigkszy bezpieczenstwo uzytkownikow, poniewaz poprawi si¢ stan techniczny

obecnego terenu. Przyjete rozwigzania w petni chronig srodowisko.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania
ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych (Dz. U. z dnia 6
sierpnia 2009 r.). Z obliczen hydraulicznych wynika, iz hydranty ppoz. posiada¢ bedg minimalng wydaj-
no$¢ q=10 dm3/s kazdy, przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. [lo$¢ proj. hydrantow ppoz. — 2 szt.
Projektowany jest odcinek sieci pierscieniowej z materiatu zeliwo sferoidalne o $rednicy wewnetrzne;j
DN-100. Sie¢ projektowana jest jako przebudowa istniejacego wodociagu, zlokalizowanego w ul. Koszy-
kowej. Istniejaca i projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej DN-300 zloka-
lizowanej w ul. Kilinskiego oraz wodociagu DN-100 w ul. Pickne;.

Projektowana sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa zapewnia wymagang ilos¢ wody do celow przeciw-
pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw pobliskich projektowanych budynkéw mieszkalnych,
ushlugowych i publicznych. Zaprojektowano nadziemne hydranty zewnetrzne DN-80, ktore rozmiesz-
czone zostang w odleglosciach nie wigkszych niz 150m. Odlegtos¢ projektowanych urzadzen przeciwpo-
zarowych od chronionych obiektéw budowlanych nie przekracza 75 m. Hydranty zlokalizowano w od-

leglo$ci nie mniejszej niz Sm od $cian zewnetrznych pobliskich budynkow.
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Projektowane hydranty zewngtrzne wyposazone zostang m.in. w odciecie (zasuwe) umozliwiajgce odla-
czenie kazdego hydrantu od projektowanej sieci wodociggowej. Omawiane odciecie nalezy pozostawié
w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci oraz hydrantu, a takze wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa z wrzecionem, zakonczona na poziomie gruntu skrzynka do zasuw. Grunt pod kolanem sto-
powym nalezy zages$ci¢. W celu umozliwienia odwodnienia hydrantu zewngtrznego zastosowac obsypke
zwirowa o gramaturze ziaren 0 — 31,5 mm i wymiarach 100 cm x 100 cm x 100 cm (mierzac w gore od
kolana stopowego).

Nalezy wbudowac¢ hydranty zewnetrzne posiadajace wymagany certyfikat statosci wlasciwosci uzytko-
wych na zgodno$¢ z EN 14384, a takze aktualne $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP-PIB.
O$ zawordéw hydrantowych (nasad) nalezy zlokalizowa¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 50 cm od po-
ziomu przylegajacego terenu. Miejsce lokalizacji hydrantu zewnetrznego oznakowaé znakiem zgodnym
z aktualnie obowigzujaca Polska Norma.

Przed przystapieniem do uzytkowania hydrantu zewngtrznego nalezy protokolarnie przeprowadzi¢ naste-
pujace czynnosci:

» przepluka¢ wykonang armature,

» dokona¢ proby szczelnosci,

» przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci oraz ci$nienia hydrodynamicznego.

4. Opis projektowanych rozwigzan

Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek opracowania, km rob. 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Pickna, koniec w km rob.
0+212,67 przed skrzyzowaniem z ul. Kilinskiego. Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
szerokos$ci 6,0 m z obustronnymi ciggami pieszymi o szer. 2,0 m. Na dtugosci istniejacej zabudowy sze-
regowej, ciag pieszy wykonac do granicy pasa drogowego. Zaprojektowano wyniesione przejscie dla pie-
szych na wysokosci szkoty podstawowej. Budowa drogi wraz z wyposazeniem technicznym pozwoli na
usprawnienie ruchu kotowego, zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych oraz poprawe wa-
runkéw odwodnienia. Zachowano istniejace potaczenia komunikacyjne wyodrebniajac jezdnie i ciagi pie-
sze. Zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie z ul. Pigkna.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania te-

renu.

Rozwigzania wysokoS$ciowe

Rozwiazania wysokosciowe dostosowano do istniejacych rzednych elementéw zagospodarowania terenu
sasiadujacego z obszarem objetym opracowaniem. Projektowane rzedne wysokosciowe rozwigzano tak
aby zapewni¢ sprawne odwodnienie ciggu komunikacyjnego. Projektowane zatamania niwelety zostaty
wyokraglone kotowymi tukami pionowymi o promieniach odpowiadajacych obowiazujacym warunkom
technicznym.

Szczegoly przyjetych rozwiazan przedstawiono na rys. nr 1 w cze$ci graficznej projektu architektoniczno-

budowlanego.
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Zielen
Budowa drogi wymaga usuni¢cia 7 drzew. Drzewa nie przeznaczone do usunigcia, znajdujace si¢

W poblizu robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5. Zestawienie powierzchni

—  jezdnia: 1.371 m2,

—  chodniki: 870 m2,

—  opaska jezdni: 64 m2,

—  Zzjazdy: 302 m2,

—  zatoki postojowe: 110 m2,

—  tereny zielone: 1.015 m2.

6. Inneinformacje i dane:

6.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow

prawa miejscowego

Obszar, na ktorym realizowana jest inwestycja objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

rejonu ulic: Cmentarnej, Kochanowskiego, Matejki, Kilinskiego, Koszykowej i Picknej w Etku, Uchwata nr

XLIII/305/97 Rady Miasta Etk z dn. 30 grudnia 1997 r. Przyjete w projekcie rozwiazania sa zgodne z ustale-

niami w/w planu w zakresie wymagan stawianych dla terenéw drog publicznych oraz zagospodarowania wod

opadowych i roztopowych z obszaru ulic.

Jednakze, ze wzgledu na realizacje inwestycji w ramach ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r o szczeg6lnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Dz. U. z 2023 poz. 162 nie stosuje

si¢ przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6.2. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w zasiegu oddziatywania stanowisk archeologicznych oraz nie

jest umieszczony w ewidencjach zabytkéw prowadzonych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

oraz gminnej ewidencji zabytkow.

6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

6.4 Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

dla uzytkownikow

6.5. Inne dane:

Rozbudowa drogi zapewni niezb¢dne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne i nie

ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym. Niezbgdne warunki zostaty zrealizowane poprzez spetnie-

nie ponizszych wymagan:

- pochylenie podtuzne chodnika lub samodzielnego ciagu pieszego nie przekracza 6%,

- urzadzenia na chodniku, w szczegdlnosci podpory znakoéw drogowych, usytuowano tak, aby nie utrud-
nialy uzytkowania chodnika przez osoby niepelnosprawne,

- uzytkowanie chodnikdéw nie utrudnia usytuowanie drzew w pasie drogowym,
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- uskok o wysokosci od 2 cm do 15 cm miedzy chodnikiem a jezdnig lub innym urzgdzeniem uzytkowanym
przez osoby niepelnosprawne wyposazony jest w rampe o szerokosci co najmniej 0,90 m i pochyleniu nie
wigkszym niz 15%,

—  w obrebie przejscia dla pieszych, na potaczeniu chodnika z jezdnig, wykonano rampe o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9 m i pochyleniu nie wigkszym niz 15%.

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w sposob zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych intereséw

0sob trzecich w szczegdlnosci ochrone przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej, ochrone przed uciaz-

liwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, zanieczyszczenia powietrza lub
gleby.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

a) ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1693 z pozn.
zm.),

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisoOw techniczno-budow-
lanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

C) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki w liniach rozgraniczajacych, na ktérych zastat zaprojekto-

wany, tj.:

280501 1 Gmina Miasto Etk, obreb 0001 Etk 1

791/6

280501 3 Gmina Miasto Etk, obreb 0003 Etk 3

3209/96, 3053/3, 3204/1, 3204/5, 3204/4, 3003/14, 3205/2, 3052/4, 3052/6, 3885, 3867, 3874/11

w tym dzialki sasiednie poza liniami rozgraniczajacymi, ktore objete sa obszarem oddziatywania obiektu, tj:

280501 1 Gmina Miasto Elk, obreb 0001 Eik 1

791/6

280501 3 Gmina Miasto Fik, obreb 0003 Etk 3

3209/96, 3053/3, 3003/14, 3205/2, 3052/4, 3885, 3867, 3874/11, 3052/8

Etk, grudzien 2023 . Sporzadzit

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Etk, grudzien 2023 r.
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Pracownia Projektowa
Lutow Mateusz
ul. Juliana Tuwima 1 lok.10, 19-300 Etk

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N - ul. Koszykowej w Etku
wraz z budowa infrastruktury technicznej

Rysunek: Mapka orientacyjna 1:52?(;30
Projektant: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa: mgr inz. Wojciech Grzybowski| PDL/0065/POOD/05

b. elektryczna:| mgr inz. Radostaw Rudziewicz| WAM/0117/PWBE/19

b. sanitarna: | mgr inz. Cezary Wozniak | WAM/0070/PWQOS/12
Sprawdzajacy:| Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. sanitarna: | mgr inz. Krzysztof Filipkowski| WAM/0043/PWOS/18
Wspotpraca: | mgrinz. Mateusz Lutow

Data: grudzien 2023 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1
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LEGENDA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Arkusz1z1

Pracownia Projektowa
Lutow Mateusz
ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10, 19-300 Etk

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N - ul. Koszykowej
w Etku wraz z budowg infrastruktury techniczne;j

Rysunek: Legenda - Projekt zagospodarowania terenu skala
1:500
Projektant: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

b. drogowa: mgr inz. Wojciech Grzybowski| PDL/0065/POOD/05

b. sanitarna: | mgr inz. Cezary Wozniak | WAM/0070/PWQOS/12

b. elektryczna:| mgr inz. Radostaw Rudziewicz | WAM/0117/PWBE/19

Sprawdzajacy:| Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

b. sanitarna: | mgrinz. Krzysztof Filipkowski| WAM/0043/PWOS/18

Wspdtpraca: | mgrinz. Mateusz Lutow -

Data: grudzien 2023 r. Rys. nr 2 Ark. 1/1
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Nazwa zamierzenia ~ Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowe]

budowlanego: w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej
Adres: powiat etcki, gmina m. Etk
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI, XXX

budowlanego:

Identyfikatory dziatek 280501_1.0001.791/6, 280501_1.0003.3209/96, 280501_1.0003.3053/3,

ewidencyjnych: 280501_1.0003.3204/1, 280501_1.0003.3204/5, 280501_1.0003.3204/4,
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Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Filipkowski
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Budowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantow

Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania

3. Charakterystyczne parametry obiektu

4.
5
6

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na §ro-

dowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Rys. nr 1 — Profil podtuzny— skala 1:100/1000 — 1 ark.

2. Rys. nr 2 — Przekroje normalne — skala 1:50 — 1 ark.

3. Rys. nr 3 — Szczegot progu zwalniajacego — skala 1:100 — 1 ark.

4. Rys. nr 4 — Szczegdt wyniesionego skrzyzowania — skala 1:100 — 1 ark.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Wojciech Grzybowski o$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla inwe-
stycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury

technicznej” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

EXk, grudzien 2023 r. mgr inz. Wojciech Grzybowski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Radostaw Rudziewicz o$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla inwe-
stycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowsg infrastruktury

technicznej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Radostaw Rudziewicz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Cezary Wozniak o$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji pn.
,»Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury technicz-

nej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Cezary Wozniak

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Ja nizej podpisany Krzysztof Filipkowski oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla inwe-

stycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury

technicznej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Krzysztof Filipkowski
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXV - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodocia-

gowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod morskich i $rodla-
dowych, budowle zrzutow wod i Sciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczysz-

czalnie $ciekow
2. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa ulicy Koszykowej w Etku wraz z budowa niezbgd-
nej infrastruktury technicznej. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
- przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminne;j,
- przebudowe zjazdow,
- budowe ciagow pieszych,
- budowe miejsc postojowych,
- budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczajacym oraz wylotem do jeziora etckiego,
- budowe o$wietlenia ulicznego,
- budowe kanatu technologicznego wraz z systemem monitoringu,
- przebudowe kanalizacji sanitarnej,
- przebudowe sieci wodociagowej,
- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,
- wykonanie wyniesionych skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Projektowana ulica wraz infrastruktura bedzie uzytkowana zgodnie z zatozeniami jakim stuzy¢ ma droga.
Celem opracowania jest zwigkszenie parametrow technicznych nawierzchni jezdni drogi oraz poprawa bez-
pieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych, ktora zrealizowana zostanie poprzez wykonanie: nowej na-
wierzchni jezdni drogi wraz z wyniesionym skrzyzowaniem oraz przej$ciem dla pieszych, chodnika obu-
stronnego, opasek jezdni, zjazdow, odwodnienia oraz wprowadzenie stalej organizacji ruchu obejmujacej
oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu
- klasa drogi — L,

- dtugos¢ odcinka drogi 212,67 m,

- kategoria ruchu: KR3,

- maksymalne dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115kN,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

— podstawowa szeroko$¢ jezdni — 6,00 m,
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podstawowa szeroko$¢ chodnika — 2,0 m,
- szeroko$¢ opaski jezdni — 0,5 m,
- spadek poprzeczny jezdni i chodnika — 2%,
- spadek poprzeczny jezdni i chodnika — 2%,
- $rednica kanatu deszczowego — DN 160 — DN400,
- srednica kolektora zbiorczego wylotu — DN 800.
3.2. Zestawienie powierzchni
jezdnia: 1.371 m2,
chodniki: 870 m2,
opaska jezdni: 64 m2,

- zjazdy: 302 m2,

- zatoki postojowe: 110 m2,
- tereny zielone: 1.015 m2.

3.3. Rozwigzania sytuacyjne
Poczatek opracowania, km rob. 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga gminna ul. Pickna, koniec w km rob.
0+212,67 przed skrzyzowaniem z ul. Kilinskiego. Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
szerokos$ci 6,0 m z obustronnymi ciggami pieszymi o szer. 2,0 m. Na dlugosci istniejacej zabudowy sze-
regowej, ciag pieszy wykonac¢ do granicy pasa drogowego. Zaprojektowano wyniesione przejscie dla pie-
szych na wysokosci szkoty podstawowej. Budowa drogi wraz z wyposazeniem technicznym pozwoli na
usprawnienie ruchu kotowego, zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych oraz poprawe wa-
runkéw odwodnienia. Zachowano istniejace potaczenia komunikacyjne wyodrebniajac jezdnie i ciagi pie-
sze. Zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie z ul. Pickna.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania te-
renu.

3.4. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwiazania wysokosciowe dostosowano do istniejacych rzgdnych elementéw zagospodarowania terenu
sasiadujacego z obszarem objetym opracowaniem. Projektowane rzedne wysokosciowe rozwigzano tak
aby zapewni¢ sprawne odwodnienie ciagu komunikacyjnego. Projektowane zatamania niwelety zostaly
wyokraglone kotowymi tukami pionowymi o promieniach odpowiadajacych obowigzujagcym warunkom
technicznym.
Szczegdly przyjetych rozwigzan przedstawiono na rys. nr 1 w czgsci graficznej projektu architektoniczno-
budowlanego.

3.5. Konstrukcja nawierzchni

konstrukcja jezdni KR3:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3 gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 22 cm,

- warstwa odcinajaca z kruszywa o gr. 32 cm.
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konstrukcja zjazdéw:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowa,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm.

konstrukcja drog dla pieszych:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szara,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 15 cm.
konstrukcja opaski jezdni:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 15 cm.

konstrukcja zatok postojowych:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm,

- warstwa odcinajaca z kruszywa o gr. 32 cm.

wyspowy proég zwalniajacy:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szara,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm,

warstwa odcinajgca z kruszywa o gr. 32 cm.

konstrukcja jezdni wyniesionego skrzyzowania KR3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm — kolor czerwony,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3 gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 22 cm,

- warstwa odcinajaca z kruszywa o gr. 32 cm.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm i 15x22 cm na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15.

obramowanie chodnikéw: obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cem-piask.
Szczegoty przyjetych rozwigzan przedstawiono na Rys. nr 2 w czesci graficznej projektu architekto-

niczno-budowlanego.

3.5 Odwodnienie — kanalizacja deszczowa
3.5.1. Kanal deszczowy
Zaprojektowano kanalizacje deszczowa z rur PVC kl. SN-10 o litej strukturze $cianki, o Srednicach DN-
160, DN-200, DN-300, DN-400, taczonych na uszczelki gumowe oraz GRP PN1 SN-10 o $rednicach

DN-800 i DN-1000, faczonych na tgczniki systemowe. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie be-
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tonowe DN-1200 i DN-2000 oraz systemowe z GRP DN-1000, wyposazone we wilazy zeliwne zatrza-
skowe, wentylowane klasy D-400 z wkladkami ttumigcymi. Wody odptywajace z odwadnianych na-
wierzchni przejmowane bedg przez studzienki Sciekowe prefabrykowane, betonowe DN-500 z wpustami
ulicznymi klasy D-400, wyposazone w osadniki. Wymaga si¢ dla wpustow deszczowych zastosowania
pierscieni odcigzajacych i pokryw zintegrowanych monolitycznych jednoelementowych. Srednice,
spadki i dtugos$ci zostaly podane w czesci graficznej projektu. Regulacje posadowienia wlazoéw 1 wpu-
stow ulicznych wykona¢ wykorzystujac specjalistyczng zaprawe na bazie cementu, modyfikowana two-
rzywem sztucznym, dedykowana do regulowania wysokos$ci pier§cieni wlazow kanatowych studzienek
kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykonac¢ z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdo-
wych zastosowac pierscienie odcigzajace. Zachowac spadki i §rednice podane w czgsci graficznej pro-
jektu. Wykona¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

UWAGA:

Wszystkie wtazy studni kanalizacyjnych w jezdni asfaltowej wykona¢ w technologii ptywajace;.
Zachowa¢ wymagany spadek zgodnie z czg¢écig rysunkowsg projektu. Rurocigg utozy¢ na podsypce z pia-
sku grubosci 15cm. Wykona¢ zasypke z piasku o grubosci 15¢cm. Grunt nad rurociggiem zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia min. IS=0,95. Regulacje¢ posadowienia wiazow ulicznych wykonac,
wykorzystujgc specjalistyczng zaprawe na bazie cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedy-
kowang do regulowania wysokos$ci pierscieni wtazow kanalowych studzienek kanalizacyjnych ( dopusz-
cza si¢ stosowanie pierscieni z tworzywa TAR). W studniach przejazdowych zastosowac pierscienie od-
cigzajace. Stosowac wylacznie zatrzaskowe wiazy klasy D-400. Zachowac spadki i $rednice podane w

czesci graficznej projektu. Wykona¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

3.5.2. Uklad oczyszczajacy wody opadowe

Zbiorczy kanat deszczowy, odprowadzajacy wody deszczowe w analizowanym kwartale miasta Etk zlo-
kalizowany jest w terenie oznaczonym dziatka 3209/96, 3053/3, 3204/5. Uktad podczyszczajacy Scieki
opadowe zaprojektowano na dzialce nr 3204/5. Kolektorem zbiorczym z wylotem do jeziora Elckiego
jest kanat DN-800 oraz betonowy wylot do jeziora wyposazony w krate na dzialce geod. nr 3209/96. Na
terenie zlewni znajdowac si¢ beda kanaty DN-200, DN-250, DN-300, DN-400, DN-500, DN-600, DN-
800 wykonane z rur PVC, PP oraz zelbetowych i GRP. Odwodnienie terenu realizowane bedzie za po-
$rednictwem studni $ciekowych z osadnikami piasku oraz poprzez odwodnienia liniowe z osadnikami.
Dane charakterystyczne zlewni, dla ktorej dokonano obliczen hydraulicznych:

» Obliczenia sptywu deszczu wykonano w oparciu o metod¢ granicznych nat¢zen:

* Qd=Y¥ x Axq[dm3/s]

gdzie:

* y — wspotczynnik sptywu

» A —powierzchnia odwadniana [ha]

* (- miarodajne natg¢zenie deszczu [dm3/sxha]

Wyniki obliczen zawarto w tabeli zalgczonej do operatu.
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Z uwagi na charakterystyke zabudowy terenu jako obszaru zabudowy mieszkalnej i ustugowej zatozono
usredniony wspotczynnik spltywu W=0,6. Ustala si¢, ze docelowa zabudowa mieszkalno-ustugowa posia-
da¢ bedzie nastepujaca charakterystyke:

*  Wielkosc¢ zlewni — F = 70.820 m2

* Powierzchnia terenéw utwardzonych i dachow — 42.490 m2

» Powierzchnia terendw zielonych — 28.330 m2

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla natezenia przeptywu q=173 I/sha

* Maksymalny przeptyw zlewni — gsmax — 575 I/s = 0,575 m3/s

» Maksymalny przeptyw separatora — gsmax — 800 I/s

Wody opadowe ze zlewni sptywac beda grawitacyjnie do kanatu zbiorczego DN-800 i odprowadzane
beda do jeziora Etckiego poprzez:

- Studnie $ciekowe z wpustami ulicznymi z osadnikami piasku,

- Osadnik betonowy wirowy DN-2500 o pojemnosci czynnej czgsci osadowej V=6960 dm3 i poj. czyn-
nej oleju 50dm3

- Separator lamelowy, prefabrykowany, betonowy, Qnom — 80 1/s, Qmax = 800 1/s, poj. magazynu oleju
V=1200 dm3,

- Kolektor zrzutowy DN-800 GRP,

- Wylot do jeziora betonowy prefabrykowany.

Dobrano urzadzenia oczyszczajace: separator ESL-Z 80/800 oraz osadnik EOW-1 80/800S. Dopuszcza

si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych.

3.6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze $cianki, taczonych na uszczelki gu-
mowe. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-
EN 1401:2009P z nadrukiem wewnatrz, umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyj-
nej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury. System w kolorze
pomaranczowym (RAL 8023), Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620,  uszczelki
zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w syste-
mach kanalizacyjnych. W zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejacego przytacza do budynku
przy ul. Koszykowej 1. Zachowa¢ wymagany spadek zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Rurociag
utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykonac¢ zasypke z piasku o grubosci 15cm. Grunt nad
rurociggiem zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min. IS=0,95.

Zasadnicza cze$¢ robot polega na regulacji istniejacych wiazoéw studni do rzednych nowo projektowane;j
niwelety drogowej. Regulacje posadowienia wlazoéw ulicznych wykonaé, wykorzystujac specjalistyczng
zaprawe¢ na bazie cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowang do regulowania wyso-
kosci pierscieni wlazoéw kanalowych studzienek kanalizacyjnych (dopuszcza si¢ stosowanie pier§cieni
z tworzywa TAR). Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45/W8/F150. Wymianie na nowe

podlegaja zwienczenia studni, ktore ulegly uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robot budowlanych.

3.7. Sie¢ wodociagowa
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Zaprojektowano budowe wodociggu z rur z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowa
oraz zewngtrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rury i1 ksztaltki zeliwne powinny spehniaé
wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN545 — klasa rur C-40. Wymaga si¢ zabezpieczenia rur
warstwa zewnetrzng na bazie stopu cynku i glinu (85% cynk + 15% glin) naniesiona metoda tuku
elektrycznego w ilosci min. 400 g/m2. Zabezpieczenie dotyczy calej powierzchni zewnetrznej rury oraz
powierzchni wewngtrznej kielichdw. Material pokrycia wierzchniego powinien by¢ zbudowany na bazie
lakieru akrylowego, bitumu lub zywic syntetycznych o grubosci min. 100pm. Rura musi posiadaé
cementowa wykladzing wewnetrzng wykonang z cementu wielkopiecowego piasku i wody pitnej,
naktadang metoda wirowa (dopuszcza sie¢ wykladzine z poliuretanu). Zastosowaé rury kielichowe o
faczeniach blokowanych STD VI, kielichy dwukomorowe z uszczelkami wykonanymi z EPDM wg
normy PN-EN 681. Na rurociggu rozdzielczym zamontowa¢ trojniki i zasuwy kolierzowe. Zasuwy
wyposazy¢ w trzpienie teleskopowe i skrzynki uliczne zeliwne typu ci¢zkiego osadzone na elementach
odcigzajacych.

W weztach potaczeniowych zainstalowac zasuwy spetiajace nastgpujace wymagania:

- zasuwy mi¢kkouszczelkowe, klinowe z gladkim i wolnym przelotem,

- typ konstrukcji — dtugi,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

- pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40),

- klin z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powtoka EPDM,

- pokrycie antykorozyjne na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym w technologii fluidyzacyjne;j.
- Certyfikat GSK

Na trasie wodociaggu stosowa¢ hydranty ppoz. DN-80 z bocznym wylewem, zabezpieczone na wypadek
ztamania. Dla potaczen komierzowych stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej. Wezly wodociggowe
posadowi¢ w typowych betonowych blokach oporowych. Przej$cia pod wjazdami wykona¢ metoda
rozkopu lub dostosowaé¢ do warunkow lokalnych. Przelaczenia istniejacych przytaczy wodociagowych
wykonaé poprzez montaz opasek uniwersalnych z gwintem wewngtrznym i zasuwami z kré¢cami do
potaczen PE. Dla przylaczy o $rednicy DN-50 stosowac opaski kotnierzowe i zasuwy DN-50.

Wybrane podstawowe czynnosci Wykonawcy w ramach budowy sieci wodociggowej:

- wykonanie punktowych wykopdéw montazowych, dokonanie pomiarow rzgdnych i wymiarow
szczegdtowych, ewentualne uzgodnienie realizacji rob6t z dysponentami sieci w obszarze odkrywek
punktowych,

- dokonanie uzgodnien z Zamawiajacym i eksploatatorem odnosnie koniecznych przetaczen czynnych
rurociagow,

- wykonanie obej$¢ tymczasowych zapewniajacych cigglosé dostawy wody,

- demontaz komor, weztow, skrzynek i odcinkdw istniejgcego rurociagu,

- pomiary i inspekcje sprawdzajace,

- wykonanie i demontaz tymczasowych rurociggdw omijajacych kolizje,

- montaz weztow - ksztaltki, zasuwy, kotnierze, bloki oporowe,
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- proba cisnieniowa,

- zabezpieczenie potaczen kolierzowych manszetami termokurczliwymi,

- ptukanie i dezynfekcja przewodu,

- montaz trzpieni teleskopowych zasuw i obudow i skrzynek,

- wypehienie starych przewodow pianobetonem, zasypanie i zageszczenie wykopu, montaz skrzynek na
elementach odcigzajacych i odbudowa nawierzchni,

- odtworzenie zagospodarowania terenu z odbudowa nawierzchni, odsianiem trawy i naprawa
uszkodzonych w trakcie robot elementéw zagospodarowania.

Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ na podstawie odpowiednich rysunkow zawartych w cze$ci
graficznej projektu. Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. zachowujac przykrycie min.
1,80m. Wykona¢ obsypke piaskowa grubosci 15cm. Grunt nad rurociagiem zaggscic uzyskujac wskaznik
zaggszczenia gruntu min. [S=0,95.

UWAGA:

Po dokonaniu punktowych odkrywek przytaczy wodociagowych nalezy dokona¢ oceny ich stanu
technicznego 1 docelowego zaglebienia w stosunku do zaprojektowanej rzgdnej i nowego uksztattowania
terenu. Wytypowane przytacza podlega¢ beda wymianie w zakresie uzgodnionym z eksploatatorem sieci

wodociggowej.

3.8. Oswietlenie uliczne

Zaprojektowano zasilanie o$wietlenia ulicznego z istniejgcej linii o§wietleniowej. Zasilanie oswietlenia
kablem YAKXS 4x25 mm2 wraz bednarka FeZn 30x4 mm. Kabel zasilajacy stupy nalezy uktada¢ na
glebokosci 0,70 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy przysypa¢ 10 cm piasku, a nastepnie
gruntem rodzimym. Na kablu zamontowa¢ rury ochronne $r. 110 mm w miejscu skrzyzowania z innymi
podziemnymi sieciami, rury sztywne $r. 110 mm w miejscach przejs$cia kabla przez droge i zjazdy. Na
koncach odcinkow kabli zostawic¢ zapas o dtugosci 2 m z kazdej strony.

Stup nalezy zamocowaé poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundamencie dedykowanym do
zastosowanego stupa. Fundament montowaé¢ w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do
wymiaréw fundamentu. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi.
Na dnie wykopu nalezy wykona¢ poduszke z piasku o grubosci 20 cm zageszczonego mechaniczne
i wstgpnie  wypoziomowang.  Fundament nalezy przed zamontowaniem  zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu nalezy go wypoziomowac i obsypaé warstwami gruntem
zageszczajac go warstwami. Do fundamentu nalezy zamontowac shup oswietlenia za pomoca S$rub.
Nakretki nalezy zabezpieczy¢ po-przez naktadki z tworzywa sztucznego. Shupy nalezy wyposazy¢ w
zlagcza stupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe
montowane na wysiggnikach dlugosci 1 m. Oprawy nalezy mocowaé trwale za pomoca S$rub oraz
zaciskow. Parametry opraw nalezy przyja¢ wedlug zatagcznika. Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢
pomiary elektryczne. Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowa wg PN-IEC 60364-4-41 czyli
samoczynne wylgczanie zasilania poprzez wytaczniki nadmiarowo-pradowe jako ochrona przed

uszkodzeniem (dotykiem posrednim) i izolowanie czgéci czynnych dla ochrony przed dotykiem
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3.9.

3.1

bezposrednim. Uktad sieciowy TN-C-S. Przewod ochronny musi mie¢ izolacje koloru zo6tto-zielonego.
* Oprawy oswietleniowe

Wymagania stawiane oprawom o$wietleniowym zgodnie z zatacznikiem nr 1 do projektu wykonawczego.

* Shupy z wysiggnikami

Wymagania stawiane stupom z wysiegnikami zgodnie z zatacznikiem nr 2 do projektu wykonawczego.

Kanat technologiczny

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano kanat technologiczny wraz z systemem monitoringu. Pro-

jektowana kanalizacje teletechniczng nalezy wybudowa¢ wzdtuz drogi gminnej ul. Koszykowej w Etku

zgodnie z wytycznymi Miasta Fik. Kanalizacje teletechniczna projektuje si¢ z 2 rur RHDPE 110mm + 1

x wiagzka mikrorur 7 * 12 x 2,0 * UD w ostonie 37,5mm + 2 rurociggi RHDPE 40/3,7mm. Nalezy zasto-

sowac studnie SK-2.

0. Urzadzenia obce

Na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne:

- doziemna linia telekomunikacyjna,

- doziemne linie elektroenergetyczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ centralnego ogrzewania.
Istniejagce uzbrojenie podziemne zlokalizowane na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym, nie
przewidziane do przebudowy, nie koliduje z projektowanym zagospodarowania terenu. Na istniejgcych
urzadzeniach podziemnych nalezy zatozy¢ rury ostonowe zgodnie z Rys. nr 2 czgséci graficznej projektu

zagospodarowania terenu.

3.12. Docelowa organizacja ruchu

Na odcinku drogi gminnej wprowadzona zostanie stala organizacja ruchu zgodnie z odrebnym opracowa-
niem.

Oznakowanie poziome

Zastosowano oznakowanie poziome odblaskowe grubowarstwowe oraz cienkowarstwowe dla oznakowa-
nia przejscia dla pieszych.

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano nastgpujace oznakowanie pionowe:

- znaki matle, stalowe ocynkowane,

- tarcze znakoéw pokryte folig odblaskowg typu 2,

- shupki znakow stalowe ocynkowane $§r. 60 mm.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem zastosowano nast¢pujace urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu drogowego:
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- ogrodzenia segmentowe U-12a,
- bariery energochtonne.

4. Opinia geotechniczna
Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksy-
malnie do giebokosci 3,0 m.

Na podstawie badan okreslono no$nos¢ podtoza z grupy G2.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze na
badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Grunty sypkie (piaski grube i $rednie) w stanie
srednio zaggszczonym stanowigce nosne podtoze budowlane. Strefa przemarzania gruntu dla badanego
terenu hz=1,2 m ppt.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Rozbudowa drogi zapewni niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
i nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym. Niezbedne warunki zostaty zrealizowane po-
przez spetnienie ponizszych wymagan:

- pochylenie podtuzne i poprzeczne jezdni, chodnika i poboczy nie utrudniaja uzytkowania obiektu
przez osoby niepetnosprawne,

- podpory znakow drogowych, usytuowano tak, aby nie utrudniaty uzytkowania obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

— uzytkowanie obiektu nie utrudnia usytuowanie drzew w pasie drogowym.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $ro-
dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania $ciekow oraz wod opa-
dowych,

Projektowane rozwigzania nie maja ujemnego wplywu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdro-
wie ludzi i obiekty sgsiednie. Obiekty liniowe nie wymagaja zaopatrzenia w wode. Odwodnienie projek-
towanej drogi realizowane bedzie poprzez projektowane wpusty kanalizacji deszczowej i odprowadzenie
jej do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami. W ramach inwestycji pro-
jektuje si¢ wykonanie uktadu podczyszczania wod opadowych na kolektorze wylotowym.

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt liniowy nie bedzie generowac zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych. Po-
wstate zanieczyszczenia moga wynika¢ jedynie z ruchu pojazdow mechanicznych po projektowanej dro-
dze.

¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow,

W wyniku eksploatacji projektowanego obiektu liniowego nie bgda powstawaly odpady. Nieznaczne ilo-
$ci odpadow zostang wytworzone w trakcie prowadzenia robot, ale te zostang usunigte przez wykonawce
przed oddaniem drogi go uzytkowania. Wytworzone w czasie robot odpady nalezace do grupy 17: ,,0d-
pady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j” beda zago-

spodarowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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d) wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan a takze promieniowanie w szczego6lnoSci jonizjuacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen,
Projektowane drogi nie beda wytwarza¢ drgan, promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego, ani pola
elektromagnetycznego. Ewentualne drgania mogace wystepowac podczas eksploatacji na skutek normal-
nego ruchu drogowego nie bedg przekracza¢ norm dopuszczalnych i nie beda ucigzliwe dla otoczenia.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie wywierato ujemnego oddzialywania na tereny przylegte. W wy-
niku realizacji niniejszego projektu zachodzi konieczno$¢ wyciecia istniejacych drzew, gdyz zachodzi
kolizja projektowanych rozwigzan z istniejacym drzewostanem. Na wycinke drzew uzyskano decyzje
zezwalajacg na usunigcie drzew.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Obiekt wyposazony bedzie w sie¢ elektroenergetyczng o$wietlenia ulicznego, kanalizacyjng oraz kanat
technologiczny. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do systemu kanalizacji deszczowej.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania
ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6
sierpnia 2009 r.). Z obliczen hydraulicznych wynika, iz hydranty ppoz. posiada¢ bedg minimalng wydaj-
no$¢ q=10 dm3/s kazdy, przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. [lo$¢ proj. hydrantow ppoz. — 2 szt.
Projektowany jest odcinek sieci pierScieniowej z materiatu zeliwo sferoidalne o $rednicy wewnetrzne;j
DN-100. Sie¢ projektowana jest jako przebudowa istniejacego wodociagu, zlokalizowanego w ul. Koszy-
kowej. Istniejaca i projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej DN-300 zloka-
lizowanej w ul. Kilinskiego oraz wodociagu DN-100 w ul. Pickne;.
Projektowana sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa zapewnia wymagang ilos¢ wody do celow przeciw-
pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw pobliskich projektowanych budynkéw mieszkalnych,
ustugowych 1 publicznych. Zaprojektowano nadziemne hydranty zewnetrzne DN-80, ktore rozmiesz-
czone zostang w odleglosciach nie wigkszych niz 150m. Odlegtos¢ projektowanych urzadzen przeciwpo-
zarowych od chronionych obiektéw budowlanych nie przekracza 75 m. Hydranty zlokalizowano w od-
legtosci nie mniejszej niz Sm od $cian zewngtrznych pobliskich budynkow.
Projektowane hydranty zewnetrzne wyposazone zostang m.in. w odcigcie (zasuwe) umozliwiajace odla-
czenie kazdego hydrantu od projektowanej sieci wodociggowej. Omawiane odcigcie nalezy pozostawié
w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci oraz hydrantu, a takze wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa z wrzecionem, zakonczong na poziomie gruntu skrzynka do zasuw. Grunt pod kolanem sto-
powym nalezy zagesci¢. W celu umozliwienia odwodnienia hydrantu zewngtrznego zastosowac obsypke
zwirowg o gramaturze ziaren 0 — 31,5 mm i wymiarach 100 cm x 100 cm x 100 cm (mierzac w gore od

kolana stopowego).
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Nalezy wbudowac¢ hydranty zewngtrzne posiadajgce wymagany certyfikat statosci wlasciwosci uzytko-
wych na zgodno$¢ z EN 14384, a takze aktualne S$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP-PIB.
O$ zawordéw hydrantowych (nasad) nalezy zlokalizowa¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 50 cm od po-
ziomu przylegajacego terenu. Miejsce lokalizacji hydrantu zewnetrznego oznakowa¢ znakiem zgodnym
z aktualnie obowigzujaca Polska Normga.

Przed przystapieniem do uzytkowania hydrantu zewnetrznego nalezy protokolarnie przeprowadzi¢ naste-
pujace czynnosci:

» przepluka¢ wykonang armature,

» dokona¢ proby szczelnosci,

» przeprowadzi¢ pomiary wydajno$ci oraz ci$nienia hydrodynamicznego.

Etk, grudzien 2023 . Sporzadzit
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
(1} Pracownia Projektowa
TV Lutow Mateusz
ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10,19-300 Etk
LUTOW MATEUSZ
Obiekt Rozbudowa drogi gminnej nr 204074 - ul. Koszykowej w Etku
wraz z budowg infrastruktury technicznej
Rysunek: Przekroje poprzeczne skala
1:100
Projektant: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa: mgr inz. Wojciech Grzybowski| PDL/0065/POOD/05
Wspétpraca: | mgrinz. Mateusz Lutow -
Data: grudzien 2023 r. Rys. nr 3 Ark. 2/2
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skala 1:100, 1:10
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Szczegdt A

Szczegot konstrukeyjny A
skala 1:10

naw. jezdni

5] 8 |

7

20

7

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm

Pracownia Projektowa
Lutow Mateusz
ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10, 19-300 Etk

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N - ul. Koszykowe;j
w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej

Rysunek: Szczeg6t progu zwalniajacego skala
1:100
Opracowat: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Wojciech Grzybowski| PDL/0065/POOD/05

Wspétpraca: | mgrinz. Mateusz Lutow -

Data: grudzien 2023 r. Rys. nr 3 Ark. 1/1
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w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej
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V ) \'O Opracowat: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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anw"lﬂ‘l"nwfmwn Pracownia Projektowa
Lutow Mateusz

Yemy . .

‘ l 19-300 Etk, ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10

e-mail: biuro@mlprojekt.eu, tel. +48 518 599 503
LUTOW MATEUSZ

PROJEKT BUDOWLANY
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY
Inwestor: Gmina Miasto Etk

ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Nazwa zamierzenia ~ Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej

budowlanego: w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej
Adres: powiat etcki, gmina m. Etk
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI, XXX

budowlanego:

Identyfikatory dziatek 280501_1.0001.791/6, 280501_1.0003.3209/96, 280501_1.0003.3053/3,

ewidencyjnych: 280501_1.0003.3204/1, 280501_1.0003.3204/5, 280501_1.0003.3204/4,
280501_1.0003.3003/14, 280501_1.0003.3205/2, 280501_1.0003.3052/4,
280501_1.0003.3052/6 (3052/7), 280501_1.0003.3885,
280501_1.0003.3867, 280501_1.0003.3874/11

Etk, grudzien 2023 r.



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budows infrastruktury technicznej

SPIS ZAWARTOSCI

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Protokot z narady koordynacyjnej

Decyzja pozwolenia wodno-prawnego

Uzgodnienie Urzad Miasta Etk Wydzial Mienia Komunalnego

Uzgodnienie UM Etk Wydziat Mienia Komunalnego w zakresie kanalizacji deszczowej
Decyzja lokalizacyjna Urzad Miasta Etk

Uzgodnienie PWiK Sp. z 0. 0.

o N o g &~ w D oE

Uzgodnienie z PEC sp. z 0.0.

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Etk, grudzien 2023 r.



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku
wraz z budowy infrastruktury techniczne;j

dzialki o nr geod.
obreb 0001 Etk 1, m. Etk
791/6
obreb 0003 Etk 3, m. Etk
3209/96, 3053/3, 3204/1, 3204/5, 3204/4, 3003/14, 3205/2, 3052/4, 3052/6 (3052/7),
3885, 3867, 3874/11

Inwestor:
Gmina Miasto Etk

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Sporzadzil:

mgr inz. Wojciech Grzybowski
ul. Kotodziejska 25C
15-256 Biatystok

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Etk, grudzien 2023 r.



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

3.1.

3.2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego
rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 204074N — ul. Koszykowej w Elku
wraz z budowa infrastruktury technicznej

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiek-
tow.

W zakres robot wchodza: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, przebudowa nawierzchni jezdni drogi
gminnej, przebudowa zjazdoéw, budowa zatok postojowych, przebudowa sieci wodociagowej oraz przy-
taczy kanalizacji sanitarnej, budowa oswietlenia, budowa kanatu technologicznego, wykonanie odwod-
nienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, budowa systemu podczyszczania wod opadowych i roz-
topowych kan. deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W ramach prowadzonych robo6t rozbidrce podlegaja: nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazdow i zatok
postojowych oraz obramowanie w postaci kraweznikow i obrzezy, linia o§wietleniowa wraz ze stupami
oraz odcinki sieci wodno — kanalizacyjnej. Dodatkowo rozbidrce podlega ogrodzenie z siatki stalowe;.
Nie przewiduje si¢ adaptacji lub rozbiorki innych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki na lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna kablowa linia energetyczna.
Elementy terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wysokie skarpy nasypu, zbiorniki wodne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen wymienionych w punkcie

3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen podczas wykonywania nastgpujgcych prac:

- zagrozenie uszkodzenia ciala — wystepuje w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych, montazu
drobnowymiarowych elementow betonowych nawierzchni przez caty czas prowadzenia robot,

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy — wystepuje w trakcie prac prowadzonych w pasie drogowym
przez caly czas prowadzenia robot,

- zagrozenie przysypaniem ziemia — wystepuje w tracie wykonywania wykopoéw do czasu ich zasypa-
nia,

- zagrozenie utoni¢ciem — wystepuje podczas prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa urzadzen
odwadniajacych,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym — wystepuje podczas prowadzenia robot ziemnych lub
innych robot stwarzajgcych mozliwo$¢ uszkodzenia doziemnej linii energetycznej lub dotknigcia na-
ziemnej linii energetycznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegélnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujgcego in-
struktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym
przed ich przystgpieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwaé wy-
konywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usuni¢cie zagrozenia nie jest
mozliwe, nalezy zglosi¢ problem przelozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czyn-
nosci.

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Etk, grudzien 2023 r.



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

- w przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych zagrozenie
pracownik, ktory zauwazyt zagrozenie, jest obowigzany zglosic¢ to osobie sprawujacej nadzor na
budowie.

- nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy niespetniania wyma-
gan bezpieczenstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach
nalezy poinformowa¢ osobe sprawujaca bezposredni nadzor nad wykonywanymi pracami w celu
usuniecia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

- uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie
przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracow-
nikow.

b) stosowanie przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozenia. Pracownicy sg obowigzani do stosowania srodkow ochrony indywidualnej zgodnie z ich

przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynno$ci, a w szczegolnosci:

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,

- rgkawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,

- okularéw ochronnych biatych - do cigcia i szlifowania szlifierkg katowa, do przecinania elemen-
tow betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym i narzedziami prostymi,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

- wykonanie prac szczegélnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobe do tego
wyznaczong jest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
czynnosci.

- instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci: imienny podzial pracy, ustalenie kolejnosci
wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-
szczegblnych czynnosci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych ro-
bot drogowych umieszczone beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikow na wypadek koniecznosci udzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie postgpowania na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

ciagly nadzoér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykonywania po-
szczegolnych prac ze szczegotowym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczenstwa.

ciggly nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania materiatow, tak aby nie zaktocac¢ sprawnej komu-
nikacji i umozliwi¢ szybkg ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdw telefonéw do najblizszego pogotowia, po-
licji 1 strazy pozarnej,

prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Etk, grudzien 2023 r. Sporzadzit

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Etk, grudzien 2023 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500
LEGENDA

- proj. krawedz jezdni

- proj. krawed2 pobocza

— - proj. krawgZnik betonowy wyslajgcy

----- - proj. kraweznik betonowy obnizony

— - proj, obrzeze betonowe

[ - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfatiowego
1 - proj. nawierzchnia ciagéw pieszych

[ - proj. nawierzchnia zatok postojowych
[ - proj. zieten

=== . proj. spadki poprzeczne jezdni

- proj. kanat {echnologiczny
- proj. studnie kanatu lechnologicznego

- — - -proj. kablowa linia o$wietleniowa

~—® - proj. stupy odwietlenia ulicznego

—®@ - proj. doéwiellacze

~———= - proj. kanalizacja deszczowa

——— - proj. kanalizacja sanitama

~——— - proj. sie¢ wodociggowa

e==t{_ - proj. rura ochronna na kablu telekomunikac.
-==" - proj. rura ochronna na kablu energetycznym
& % -istn. drzewa do usunigcia

[__1 - proj. wyniesiony prog z kostki bet.

[”""1 - proj. wyniesiona naw. skrzyzowania z bet. asf.

Pracownia Projekiowa
Lutow Mateusz
ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10, 19-300 Elk

Obiekt: Rozbudowa drogi gminne] nr 204074N - W, Koszykowe]
w Efhu wraz z budowa infrastrukdury techiczne]

Rysunek: Projekl zagospodarowania lerenu tkala

1:500

Opracowat: | Imiq | nazwisko Nr uprawniedt Podpre

b. drogowa: | mgr inz. Worcrech Grzybowaki | PDLAOOSS/POOD/S

b.santama: | mgrin2. Cezary Wainiak | WAMDOTOPWOS/12

b. elektryczna'| mor int. Radoslaw Rudziewss: | WAM/O117/PWBE/ 19

Wapdipraca: | gt ink. Matsusz Lidow |«

Data: livlopad 2023 1. Ryw. v 2 Ark 114
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Elk, dnia 2023-11-14

STAROSTWO POWIATOWE
wELKU
19-300 E¥k, ul. Pilsudskiego 4

GN. 6630.162.2023
PROTOKOL NR GN. 6630.162.2023

Z narady koordynacyjnej
Na podstawie art. 28b ust.1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ) przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
wdniu  2023-11-14 , w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Etku, byt projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

sieci: oswiet., w, ks, kd i kanaf technologiczny

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Elk, obr. 3 ul. Koszykowa
dz. nr 791/6, 3209/96, 3053/3, 3204/5, 3052/6, 3204/1, 3885, 3204/4, 3003/14, 3052/4,
32052

Whnioskodawca:

Pracownia Projektowa

19-300 ELK

Juliana Tuwima 1/10



Skiad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do protokotu 6630.162.2023 z dnia 2023-11-14

Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
Lp | podmiotu, ktory reprezentuje

lub informacja o przyczynach
. uczestnictwa danej osoby
| w naradzie
|
|

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach Podpis

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

PGE Dystrybucja S.A

Jarostaw Stepiniski Krzysztof
Rydzewski

Orange Polska S.A. |

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Eilku

Cezary Wozniak

Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Etku

Bartosz Nikonowicz Mariusz
Markon

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowiczy
5 | w Olsztynie Gazownia w Etku

Tomasz Glapiak

| Spoétdzielnia Mieszkaniowa

"SWIT" w Etku
© |
| Adam Kopiczko, Krzysztof
Filipkowski
Gmina Kalinowo
| 7
| Rafat Lipa




Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie

Strona:

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

2

Podpis

Lp | podmiotu, ktory reprezentuje
lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby |
W naradzie
Gmina Miasto Etk |
|
8

Sekretarz Urzedu Miasta Marcin
Radzitowicz

Gmina Miasto Etk

ZAWIADOMIONG PRAWIDLOWO,
W NARADZIE NiE UCZESTNICZVE,

ZAWIADOMIONO PRAWIDLOWO,

9

Edyta Nagolska, Jarostaw
Mierzwiriski, Cezary Winkler
Gmina Prostki

10
Gmina Kalinowo .

11
Gmina Efk

12
Sebastian Pyzalski
Gmina Stare Juchy

13
Multimedia Polska S.A.

14

| Robert Borawski

W NARADZIE NIE UCZESTNICZYE.
%QMC ¢ hodlewn ‘he‘n?l\tjm R PR
Au. 11, roes. ‘.o‘[ck,f Mepodiow  bee Vwor

15

Hawe Telekom Sp. z 0.0.




Lp

Strona:

3

Imig i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje

lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby
W naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w nigj

16

17

18

UMW w Olsztynie Osrodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejskg
Siecig Komputerowg "OLMAN"

Podpis

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
Grzegorz Kuberka, Marek Kuberka

FANTEX

Andrzej Musiat

21

NEXERA Sp. z 0.0.

Andrzej Grycmacher, Pawet
Matracki, Wojciech Pietrzycki,
Radostaw Buczek

Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Spétka z 0.0. w
Prostkach

Zaktad Ustug Gminnych Gmina Etk
Sp. z 0.0

22

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej |

Aneta tatak




Na posiedzeniu ZUD w dniu 2023-11-14 byly rozpatrywane nastepujgce tematy :

Lp. Nr ZUD: Temat:

1 6630.161.2023 - o$wietlenia , telekom., kanal. i kanat technologiczny,
Przebudowa drogi nr 1872N Etk - Kateczyny

Projektant, Inwestor, Platnik:

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz

19-300 EtK Juliana Tuwima 1 fok. 10

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Efk:

Nie uzgodniono. Liczne kolizje z istniejqcymi urzqdzeniami eiektroenergetycznymi.

2 6630.162.2023 sieci: oswiet., w, ks, kd i kanal technologiczny

Przebudowa ul. Koszykowej w Etku

Projektant, Inwestor, Platnik:

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz

19-300 EtK Juliana Tuwima 1 lok. 10

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Etk:

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac recznie pod nadzorem RE Etk.

2. W miejscach skrzyzowani i zblizen z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowac
normatywne odlegtosci zgodne z ocbowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy dokonac przekopow probnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych.

4. W miejscach skrzyzowarn istniejace kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Etk.

5. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zgtosi¢ je do wytgczenia dla celdw BHP.

6. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot powinien zglosic sie RE Etk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia.

3 6630.163.2023 sie¢ elektroenergetyczna nN
Projektant, inwestor, Platnik:

ELECTRO LINES Artur Koztowski

16-030 Suprast Stowackiego 18A

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Elk:

Brak uwag.

4 6630.164.2023 przytaczat ksiw
Projektant, Inwestor, Platnik:
Inzynieria Sanitarna Karol Kozicki
19-300 ELK Wojska Polskiego 54/13
Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Etk:
Uzgodniono pod warunkami:
1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac recznie pod nadzorem RE Etk.
2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi zachowac
normatywne odlegtosci zgodne 7 obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyzowan i zblizeni nalezy dokonac¢ przekopow prébnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli eiektroenergetycznych.
4. W miejscach skrzyzowan istniejgce kable elektroenergetyczne zabezpieczyc rurami ochronnymii
przed zasypaniem zglosic do odbioru w RE Elk.
5. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robot w poblizu urzadzen efektroenergetycznych
nalezy zglosic je do wylaczenia dla celow BHP.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t powinien zglosic sie RE Etk w celu aktualizagji
niniejszego uzgodnienia. 77)
—
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5 6630.165.2023 przytacze elektroenergetyczna nN
Etk ul. Wrzosowa

Projektant, inwestor, Platnik:

Grupa EPLsp. z 0. 0.

15-113 BIALYSTOK Andersa 62

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Etk:

Brak uwag.

6 6630.166.2023 sie¢ elektroenerg. SN wraz z kanalizacjq $wiattow.

Projektant, Inwestor, Platnik:

ADA VIT-ELK Sp. z 0.0.

19-300 EtK Konieczki 16

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Etk:

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonad recznie pod nadzorem RE Etk.

2. W miejscach skrzyzowar i zblizen z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowac
normatywne odleglosci zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

3. W miejscach skrzyzowan i zblizeri nalezy dokonac przekopow prébnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych.

4. Kable zabezpieczy¢ rurg ochranng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig i przed zasypaniem
zgtosi¢ do odbioru przez RE Elk.

S. Grunt w poblizu stupow energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sig.

6. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robdt w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zglosic je do wylgczenia dla celéw BHP.

7. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot powinien zgtosic sie RE Etk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia.

7 6630.167,2023 przytacze elektroenergetyczne nN
Pietki gm. Kalinowo

Projektant, Inwestor, Platnik:

Matbud s.j. J.Zaranski, A.Zarafiska, M.Pyrcak

18-421 Pigtnica Stawiskowa 51

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Etk:

Brak uwag.

8 6630.168.2023 przytacze wodociggowe

Projektant, inwestor, Platnik:

Kurzgtkowska Anna

19-200 GRAJEWO qas. Potudnie 54/44

Opinia PGE Dystrybucja S.A, Rejon Energetyczny Elk:

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac recznie pod nadzorem RE Etk.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowac
normatywne odleglosci zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3. W miejstach skrzyzowan i zblizen nalezy dokona¢ przekopow prébnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych.

4. W miejscach skrzyzowan istniejace kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Elk.

5. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robét w poblizu urzadzed elektroenergetycznych
nalezy zgtosi¢ je do wylaczenia dla celéw BHP.

6. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t powinien zgtosic sie RE Etk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia. -

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Etk —opiniowat: Jarostaw Stepiriski ;‘"#,- o n
! ?Stron_a 2|2
/i



Augustow, dnia 15 wrzesnia 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Augustowie

BI.ZUZ.1.4210.2.45.2023.DK

DECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, ust. 5, art. 397
ust. 1, ust. 3 pkt 2 litera a, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1, ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), dalej Prawo wodne, § 17
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.),
dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pozwolenn wodnoprawnych na likwidacje urzadzenia
wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej na dz. geod. nr 3209/96, obreb Etk 3, gmina Miasto Etk
i wykonanie w tej samej lokalizacji nowego wylotu kanalizacji deszczowe]j oraz na ustuge wodng
polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych projektowanym wylotem kanalizacji
deszczowej z obszaru zlewni obejmujgcej dz. geod. nr 3209/96, 3053/3, 3204/5, obreb Etk 3, gmina
Miasto Etk, do jeziora Etckiego

orzekam

I, Udzielic Gminie Miasto Etk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacje urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej, w celu umozliwienia wykonania
w tej samej lokalizacji nowego wylotu kanalizacji deszczowej, na nastepujacych warunkach:

1. Parametry techniczne i lokalizacja urzgdzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej do
likwidacji zgodnie z ponizszg tabel3:

Oznaczenie Srednica | Rzedna dna Wspétrzedne geodezyjne
Nr dziatki, obreb, gmina wylotu wylotu uktad PL-ETRF2000
Lp. wylotu _
[mm] [m.n.p.m.] X Y
_ L 2 B 3. 4. 5. 6.
1. Wylot 1 3209/96, Etk 3, Miasto Etk 800 120,38 5965315.44 7589315.24




Il. Udzieli¢ Gminie Miasto Etk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych zebranych z obszaru zlewni obejmujacej dz. geod. nr 3209/96, 3053/3,
3204/5, obreb Etk 3, gmina Miasto Etk, do jeziora Etckiego, na nastepujgcych warunkach:

1. Parametry techniczne i lokalizacja urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej zgodnie
z ponizszq tabelg:

Oznaczenie Srednica Rzedna dna | Wspotrzedne geodezyjne
Lp. wylotu Nr dziatki, obreb, gmina wylotu wylotu . uktad PL-ETRF2000
[mm] [m. n.p.m.] X Y
1. 2. 3. 4, 5. 6.
1. WYy 3209/96, Etk 3, Miasto Etk 930-1370 120,40 5965315.44 | 7589315.24

lll. Udzieli¢ Gminie Miasto Efk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych zebranych z obszaru zlewni
obejmujacej dz. geod. nr 3209/96, 3053/3, 3204/5, obreb Etk 3, gmina Miasto Etk, do jeziora
Etckiego, w celu zagospodarowania odprowadzanych wéd, na nastepujgcych warunkach:

1. Powierzchnia odwadniana oraz ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:

Odbiornik . . . . llos¢ llos¢
) . Powierzchnia | Powierzchnia ) ) .
Oznaczenie wod ) maksymalna srednia Urzadzenie
Lp. ) rzeczywista zredukowana .
wylotu opadowych i [ha] hal sekundowa roczna oczyszczajgce
roztopowych [m3/s] [m3/rok]
L 2 3. 4. 5. | & 7.
Separator lamelowy
1, WY lezioro Etckie 7,082 4,60 0,575 32729 0 Qnom =80 /s
z osadnikiem
wirowym

2. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie mogg zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych
w ilodciach przekraczajacych:

—100,0 mg/|
—15,0 mg/I

zawiesina ogolna
weglowodory ropopochodne

IV. Zobowigza¢ wnioskodawce do:

1. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét oraz utrzymywania wykonanego urzadzenia
wodnego — wylotu kanalizacje deszczowej w petnej sprawnosci techniczne;.

2. Zgtoszenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego, do Zarzadu Zlewni w Augustowie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, posiadanego urzadzenia wodnego — wylotu
kanalizacji deszczowej, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w
terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia.

3. Zagospodarowania odpaddw powstatych w zwigzku z realizacja przedsiewziecia zgodnie z ustawg
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.).

4. Dokonywania, co najmniej 2 razy w roku, przeglagdéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych;
eksploatowania ich zgodnie z instrukcjg obstugi, konserwacji, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowac w zeszycie eksploatacji tego urzgdzenia.

5. Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do osoéb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Augustowie, 16-300 Augustow, ul. 29 Listopada 5 2
T.+48 (87) 643 28 07 « F. +48 {87) 643 28 07+ E. 2z-augustow@wody.gov.pl



V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna tj. odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,
udziela sie na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 14.07.2023 r. (data wptywu: 17.07.2023 r.) Gmina Miasto Etk, ul. Pitsudskiego 4,
19-300 Etk, w imieniu ktérej dziata petnomocnik, wystapita do tut. organu z wnioskiem o udzielenie
pozwolert wodnoprawnych na likwidacje urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej
na dz. geod. nr 3209/96, obreb Etk 3, gmina Miasto Etk i wykonanie w tej samej lokalizacji nowego
wylotu kanalizacji deszczowej oraz na ustuge wodna polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej z obszaru zlewni obejmujgcej dz. geod.
nr 3209/96, 3053/3, 3204/5, obreb Etk 3, gmina Miasto Etk, do jeziora Etckiego. Do wniosku dotgczono:
operat wodnoprawny, zapis operatu wodnoprawnego na piycie CD-ROM, opis prowadzenia
dziatalnosci niezawierajgcy okresélern specjalistycznych, uproszczony wypis z rejestru gruntéow dla
dz. geod. nr 3209/96, 3053/3, 3204/5, obreb Etk 3, gmina Miasto Etk, petnomocnictwo znak
0-0P.077.115.2023 z dnia 06.06.2023 r. udzielone Panu Mateuszowi Lutowowi przez Prezydenta
Miasta Etku, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
uchwatg Rady Miasta nr XXX11/327/2002 z dnia 25.01.2002 r. oraz dowdd uiszczenia optaty za wydanie
pozwoleh wodnoprawnych na konto RZGW w Biatymstoku.

Analiza wniosku wykazata, ze nie spetnia on wymogdw formalnych. W zwigzku z tym Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Augustowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak:
BI.ZUZ.1.4210.2.45.2023.DK z dnia 26.07.2023 r. powotujgc sie na art. 64 § 2 oraz art. 50 § 1 Kpa
wezwat wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych wniosku i ztozenia dodatkowych
wyjasnien. Odpowiedzi na powyisze wezwanie we wskazanym w nim zakresie udzielono przy pismie
z dnia 04.08.2023 r. (data wptywu: 08.08.2023 r.).

Analiza uzupetnienia wykazata, ze spetnia ono wymogi formalne. W zwigzku z tym Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Augustowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak:
BI.ZUZ.1.4210.2.45.2023.DK z dnia 16.08.2023 r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego. Jednoczesnie, majac na uwadze norme prawng odtwarzang zart. 10 § 1 Kpa, w celu
zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym postepowaniu administracyjnym,
poinformowano o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia. Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowe]j sprawie
podano do publicznej wiadomosci poprzez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz umieszczenie na tablicy ogtoszen Zarzgdu Zlewni
w Augustowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a takze Urzedu Miasta Etk.

Podczas prowadzonego postepowania nie wplynety zadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2 Prawo wodne organem wtasciwym w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Augustowie.

Po przeanalizowaniu dokumentacji i przeprowadzonym postepowaniu administracyjnym
tutejszy organ uznal, ze zebrany w sprawie materiat dowodowy jest wystarczajacy do podjecia decyzji
0 udzieleniu wnioskodawcy pozwolern wodnoprawnych na likwidacje urzgdzenia wodnego — wylotu
kanalizacji deszczowej na dz. geod. nr 3209/96, obreb Etk 3, gmina Miasto Etk i wykonanie w tej samej
lokalizacji nowego wylotu kanalizacji deszczowej oraz na ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu
wod opadowych i roztopowych projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej do jeziora Etk.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Augustowie, 16-300 Augustow, ul. 29 Listopada 5
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodne] w Biatymstoku Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

—

Opftate w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych 00/100) uiszc;oh'a ha ?\;onroﬁégjéhq-’nego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
z art, 398 ust. 4 Prawo wodne. Adnotacji

w Bialymstoku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pcfskfe zgudm
dokonat: miodszy specjalista Dawid Kariski.

Otrzymujag (ZPO):

1. Mateusz Lutow — petnomocnik Gminy Miasto Etk.

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul. Putkowa 11, 15-143 Biatystok.
Do wiadomosci:

1. aa.

Rostosowionice

A2 10. 7913w,

<~

=
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WPEYNELO ,
PREZYDENT MIASTA ELKU alpeR St = 0.0, Bk Elk, dnia 22 grudnia 2023 1.
19-300 Elk
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 4 D 3 01 ZUZL
MK-D.7230.2.70.2023.MJ el ' j}w -
{ Podpis £ ‘L
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 . poz. 775
z pdzn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku

ztozonego przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg
przy ul. Suwalskiej 64, 19-300 Etk w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej — sieci wodociggowej i przylacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane;j
w pasie drogowym - drogi gminnej Nr 204074N - ul. Koszykowej (dz. nr 3-3204/4, 3-3204/5),
drogi gminnej Nr 204106N - ul. Pigknej (dz. nr 3-3053/3) i drogi gminnej Nr 204150N -
ul. Kilinskiego (dz. nr 3-3003/14) w Etku.

Prezydent Miasta Elku

zezwala na lokalizacje sieci wodociagowej i przylacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane;j
w pasie drogowym - drogi gminnej Nr 204074N - ul. Koszykowej (dz. nr 3-3204/4, 3-3204/5),
drogi gminnej Nr 204106N - ul. Pigknej (dz. nr 3-3053/3) i drogi gminnej Nr 204150N -
ul. Kilinskiego (dz. nr 3-3003/14) w Etku z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. lokalizacja sieci i przytaczy — zgodnie z wnioskiem (zatacznik do decyzji),

2. glebokos¢ posadowienia sieci i przytaczy — zgodnie z obowigzujacymi normami i z uwzglednieniem
istniejacych sieci,

3. po wykonaniu sieci i przytaczy w ul. Koszykowej odbudowa konstrukcje drogi w miejscu wykopu
oraz odtworzy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego - KR-3 - na catej szerokosci drogi,

4. siec wodociggowg ul. Kilinskiego na odcinku A-B wykonaé¢ metoda bezwykopowa, w miejscu wcinki
zaplanowac odtworzenie konstrukeji drogi (warstwa wigzgca z BA gr. 9em, podbudowa zasadnicza
z B4 gr. 10 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr 20 cm) oraz na catej szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania odtworzenie warstwe $cierang
z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA gr. 4 cm - zgodnie z zatacznikiem graficznym,

5. w miejscu weinki w ul. Pigknej zaplanowaé w obrebie skrzyzowania odtworzenie konstrukcji drogi
wraz z warstwa Scieralng z betonu asfaltowego - KR-3 - zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

6. w przypadku naruszenia nawierzchni chodnika przy wykonywaniu przylaczy nalezy przyjgé, iz
odtworzeniu podlega¢ bedzie szeroko§¢ min. 1,0 m tj. po 1,0 m od osi przewodu, a uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe, zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm;

7. przed rozpoczgciem prac budowlanych, inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania w trybie i na zasadach okre$lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) pozwolenia na budowe; zgtoszenia
budowy lub wykonywania robét budowlanych,

b) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz




zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym wnioskowanej infrastruktury technicznej,
ktére zostana wydane w drodze decyzji administracyjnych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.:Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.).

¢) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

8.  Za umieszczenie przylacza w pasie drogowym ul. Koszykowej, ul. Pieknej i ul. Kilinskiego
zostanie naliczona optata zgodnie z uchwala Rady Miasta Etku Nr XIV.135.2019 z dnia 18 grudnia
2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego opublikowanej
w Dz. Urz. Woj. Warminsko — Mazurskiego z 2020 r., poz. 211.

9.  Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:Dz.U. z 2023 r. poz.645 z p6zn.
zm.).

10. Niniejsza decyzja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznosc
w przypadku niedotrzymania powyzszych warunkow oraz jezeli w tym, okresie urzadzenia objete
niniejsza decyzjg nie zostang wybudowane.

11.  Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Jednoczeénie informuje, iz wejécie na teren ww. ulicy stanowiacej wlasno$¢ Gminy Miasta Etk celem

umieszczenia ww. urzadzen lub wykonywania innych prac wydane jest na wniosek strony, gdyz zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (ustawa z dnia 21 marca 1985 1. 0 drogach publicznych / tekst jedn.: Dz. U.
72023 1. poz. 645 z pézn. zm.) w przypadku gdy usytuowanie obiektu budowlanego jest objete obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia wymagane jest uzgodnienie lokalizacji urzadzen w pasie
drogowym drogi gminnej w formie decyzji administracyjnej wydanej przez zarzadce drogi, ktére to
uzgodnienie jest wystarczajaca forma zatatwienia sprawy jak tez w/w ustawa stwierdza wyraznie ,,za zajecie
pasa drogowego pobiera si¢ oplatg™.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Prezydenta Miasta Etku w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia si¢ odwolania jest niemoznos¢
zaskarzenia decyzji do organu odwolawczego i wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. 2022 1. poz. 2142 z p6zn. zm.).

1
Z up.[PREZYDENTA

i/ i 4
il ary
[N
Mirostaw Hotubowicz
Zastepca Prezydenta Miasta

Otrzymuja :
1.  Wnioskodawca
2. .. afla

Opracowala: Marta Jembrzycka ; tel. /08 7/732-61-27, mail: mjembrzycka@um.elk.pl



e \‘Pn:x
“- Demperitazgudni .
seemontaz sidni Seis

- Vigpeinigat kan

134t

\ \ CSQ&\P .
Udeinek wodog;

QO W03 E(m\_.AOxSP Spmv\.fQ@\

Wéﬁé*r:i@ﬂmkxﬂo

PRISOSIESIORSTIVG

05 12,0073y,

ZASTEPCA KIERO
DZIALU Te HicamakA

TRt

v BRI

IN-410 spp M.

LEGENDA:;

ag}&

Proj. Wylot Deszczowy do Jeziora

Proj. Separator Lamelowy
Proj. Osadnik Wirowy

Proj. Studnie Rewizyjne
Proj. Kanalizacja Deszczowa

Proj. Przebudowa Zwieficzer Kanalizacii

Proj. Sieé Wodociggowa
Proj. Kanalizacja Sanitarna
Proj. Hydranty ppoz.

Proj. Studnie Sciekowe z Wpustami

ul. Juliana Tuwime 1 lok 10,19-300 Etk

Pracownla Projektowa

Lutow Mateusz
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Obiekt:

Przebudowa ulicy Koszykowe| w Etky
Wraz z przebudowa infrastruktury techniczne)

Projekt zagospodarowania terenu
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