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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Wojciech Grzybowski o$wiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa
drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Elku wraz z budowg infrastruktury technicznej” zostat spo-

rzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Etk, grudzien 2023 r. mgr inz. Wojciech Grzybowski
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXV - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodocia-

gowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod morskich i $rodla-
dowych, budowle zrzutow wod i Sciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczysz-

czalnie $ciekow
2. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa ulicy Koszykowej w Etku wraz z budowa niezbgd-
nej infrastruktury technicznej. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
- przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminne;j,
- przebudowe zjazdow,
- budowe ciagow pieszych,
- budowe miejsc postojowych,
- budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczajacym oraz wylotem do jeziora etckiego,
- budowe o$wietlenia ulicznego,
- budowe kanatu technologicznego wraz z systemem monitoringu,
- przebudowe kanalizacji sanitarnej,
- przebudowe sieci wodociagowej,
- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,
- wykonanie wyniesionych skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Projektowana ulica wraz infrastruktura bedzie uzytkowana zgodnie z zatozeniami jakim stuzy¢ ma droga.
Celem opracowania jest zwigkszenie parametrow technicznych nawierzchni jezdni drogi oraz poprawa bez-
pieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych, ktora zrealizowana zostanie poprzez wykonanie: nowej na-
wierzchni jezdni drogi wraz z wyniesionym skrzyzowaniem oraz przej$ciem dla pieszych, chodnika obu-
stronnego, opasek jezdni, zjazdow, odwodnienia oraz wprowadzenie stalej organizacji ruchu obejmujacej
oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu
- klasa drogi — L,

- dtugos¢ odcinka drogi 212,67 m,

- kategoria ruchu: KR3,

- maksymalne dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115kN,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

— podstawowa szeroko$¢ jezdni — 6,00 m,
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3.2.

3.3.

3.4.

- podstawowa szerokos$¢ chodnika — 2,0 m,

- szeroko$¢ opaski jezdni — 0,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni i chodnika — 2%,

- spadek poprzeczny jezdni i chodnika — 2%,

- $rednica kanatu deszczowego — DN 160 — DN400,

- $rednica kolektora zbiorczego wylotu — DN 800.

Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek opracowania, km rob. 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Pigkna, koniec w km rob.
0+212,67 przed skrzyzowaniem z ul. Kilinskiego. Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
szerokos$ci 6,0 m z obustronnymi ciggami pieszymi o szer. 2,0 m. Na dlugosci istniejacej zabudowy sze-
regowej, ciag pieszy wykonac¢ do granicy pasa drogowego. Zaprojektowano wyniesione przejscie dla pie-
szych na wysoko$ci szkoty podstawowej. Budowa drogi wraz z wyposazeniem technicznym pozwoli na
usprawnienie ruchu kotowego, zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych oraz poprawe wa-
runkéw odwodnienia. Zachowano istniejace potaczenia komunikacyjne wyodrebniajac jezdnie i ciagi pie-
sze. Zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie z ul. Pigkna.

Rozwiazania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania te-
renu.

Rozwiazania wysokoSciowe

Rozwiazania wysokos$ciowe dostosowano do istniejacych rzednych elementéw zagospodarowania terenu
sasiadujacego z obszarem objetym opracowaniem. Projektowane rzedne wysokosciowe rozwigzano tak
aby zapewni¢ sprawne odwodnienie ciagu komunikacyjnego. Projektowane zatamania niwelety zostaty
wyokraglone kotowymi tukami pionowymi o promieniach odpowiadajacych obowigzujacym warunkom
technicznym.

Szczegdly przyjetych rozwigzan przedstawiono na rys. nr 1 w czgsci graficznej projektu architektoniczno-
budowlanego.

Konstrukcja nawierzchni

konstrukcja jezdni KR3:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3 gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 22 cm,

- warstwa odcinajaca z kruszywa o gr. 32 cm.

konstrukcja zjazdow:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowa,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm.
konstrukcja drog dla pieszych:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
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Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowa infrastruktury technicznej

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 15 cm.

konstrukcja opaski jezdni:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 15 cm.

konstrukcja zatok postojowych:

- warstwa §cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm,

- warstwa odcinajaca z kruszywa o gr. 32 cm.

wyspowy prog zwalniajacy:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szara,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm,

- warstwa odcinajaca z kruszywa o gr. 32 cm.

konstrukcja jezdni wyniesionego skrzyzowania KR3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm — kolor czerwony,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3 gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 22 cm,

- warstwa odcinajaca z kruszywa o gr. 32 cm.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm i 15x22 cm na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15.

obramowanie chodnikéw: obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cem-piask.
Szczegbty przyjetych rozwiagzan przedstawiono na Rys. nr 2 w cze$ci graficznej projektu architekto-

niczno-budowlanego.
3.5. Urzadzenia obce

Na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne:

- doziemna linia telekomunikacyjna,

- doziemne linie elektroenergetyczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ centralnego ogrzewania.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowane na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym, nie
przewidziane do przebudowy, nie koliduje z projektowanym zagospodarowania terenu. Na istniejacych
urzadzeniach podziemnych nalezy zatozy¢ rury ostonowe zgodnie z Rys. nr 2 czesci graficznej projektu

zagospodarowania terenu.
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3.6. Docelowa organizacja ruchu
Na odcinku drogi gminnej wprowadzona zostanie stala organizacja ruchu zgodnie z odrgbnym opracowa-

niem.

Oznakowanie poziome

Zastosowano oznakowanie poziome odblaskowe grubowarstwowe oraz cienkowarstwowe dla oznakowa-
nia przejscia dla pieszych.

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano nastgpujace oznakowanie pionowe:

- znaki male, stalowe ocynkowane,

- tarcze znakow pokryte folig odblaskows typu 2,

- shupki znakow stalowe ocynkowane $§r. 60 mm.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem zastosowano nastgpujace urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego:

- ogrodzenia segmentowe U-12a,

- bariery energochlonne.

4. Opinia geotechniczna
Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksy-
malnie do giebokosci 3,0 m.

Na podstawie badan okreslono nosnos¢ podtoza z grupy G2.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze na
badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Grunty sypkie (piaski grube i $rednie) w stanie
$rednio zaggszczonym stanowigce no$ne podtoze budowlane. Strefa przemarzania gruntu dla badanego
terenu hz=1,2 m ppt.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Rozbudowa drogi zapewni niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
i nie ogranicza dost¢gpnosci osobom niepetnosprawnym. Niezbedne warunki zostaty zrealizowane po-
przez spetienie ponizszych wymagan:

- pochylenie podtuzne i poprzeczne jezdni, chodnika i poboczy nie utrudniajg uzytkowania obiektu
przez osoby niepelnosprawne,

- podpory znakow drogowych, usytuowano tak, aby nie utrudniaty uzytkowania obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

— uzytkowanie obiektu nie utrudnia usytuowanie drzew w pasie drogowym.

Etk, grudzien 2023 . Sporzadzit
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Tabela nr 1
Tabela roboét ziemnych

Kilometr

. . Srednia © L © Nadmiar Suma
= Powierzchnia . . D Objetos¢ c s BV .
g powierzchnia _g_) % 2 objetosci algebraiczna
§ wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'g wykop nasyp +
K + - + - o + - N + - °
m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 4,19 0,92

5,32 0,60 10,00 53,20 6,00 0,00 53,20 6,00

010,00 6,45 0,27 0,00 0,00
6,08 0,28 23,80 144,70 6,66 0,00 144,70 6,66

033,80 5,70 0,29 138,04 0,00
5,91 0,20 16,50 97,52 3,30 0,00 97,52 3,30

050,30 6,12 0,10 232,26 0,00
6,21 0,16 29,70 184,44 4,75 0,00 184,44 4,75

080,00 6,29 0,22 411,95 0,00
7,24 0,28 22,00 159,28 6,16 0,00 159,28 6,16

102,00 8,19 0,33 565,07 0,00
7,04 0,33 17,40 122,50 5,74 0,00 122,50 5,74

119,40 5,89 0,32 681,83 0,00
5,58 0,39 19,30 107,69 7,53 0,00 107,69 7,53

138,70 5,27 0,46 781,99 0,00
5,38 0,42 14,30 76,93 6,01 0,00 76,93 6,01

153,00 5,49 0,38 852,91 0,00
6,30 0,27 22,20 139,86 5,99 0,00 139,86 5,99

175,20 7,10 0,15 986,78 0,00
7,37 0,15 13,80 101,71 2,07 0,00 101,71 2,07

189,00 7,64 0,15 1086,42 0,00
6,66 0,08 12,75 84,92 1,02 0,00 84,92 1,02

201,75 5,67 0,00 1170,32 0,00
3,30 0,00 10,92 36,04 0,00 0,00 36,04 0,00

212,67 0,93 0,00 1206,36 0,00

212,67 | 1308,79 | 55,23 0,00 | 1308,79 | 55,23




Tabela plantowania skarp

Tabela nr 2

. s Wykop Nasyp
© £ Srednia Srednia
g 9 Szerokos¢ . Odlegtos¢ Powierzchnia Szerokos¢ o Odlegtos¢ Powierzchnia
S X szerokos$¢ szerokosé
T m m m m2 m m m m2
0 000,00 0,00 3,00
1,25 10,00 12,50 1,75 10,00 17,50
0 010,00 2,50 0,50
2,50 23,80 59,50 0,75 23,80 17,85
0 033,80 2,50 1,00
2,50 16,50 41,25 0,75 16,50 12,38
0 050,30 2,50 0,50
2,50 29,70 74,25 0,75 29,70 22,28
0 080,00 2,50 1,00
2,50 22,00 55,00 1,50 22,00 33,00
0 102,00 2,50 2,00
1,25 17,40 21,75 2,74 17,40 47,68
0 119,40 0,00 3,47
0,00 19,30 0,00 3,44 19,30 66,39
0 138,70 0,00 3,41
0,00 14,30 0,00 3,41 14,30 48,76
0 153,00 0,00 3,41
0,00 22,20 0,00 2,06 22,20 45,73
0 175,20 0,00 0,70
0,00 13,80 0,00 0,35 13,80 4,83
0 189,00 0,00 0,00
0,00 12,75 0,00 0,00 12,75 0,00
0 201,75 0,00 0,00
0,00 10,92 0,00 0,00 10,92 0,00
0 212,67 0,00 0,00
264,25 316,40




Tabela zdjecia warstwy humusu

. s Zdjecie warstwy humusu
© £ Srednia Srednia
g 9 Szerokos¢ . Odlegtos¢ Powierzchnia Szerokos¢ o Odlegtos¢
~ X szerokos$¢ szerokosé
T m m m m2 m m m
0 000,00 0,00
1,96 10,00 19,60
0 010,00 3,92
3,92 23,80 93,30
0 033,80 3,92
3,51 16,50 57,92
0 050,30 3,10
3,10 29,70 92,07
0 080,00 3,10
3,10 22,00 68,20
0 102,00 3,10
4,00 17,40 69,60
0 119,40 4,90
5,00 19,30 96,50
0 138,70 5,10
5,10 14,30 72,93
0 153,00 5,10
3,31 22,20 73,48
0 175,20 1,51
1,43 13,80 19,73
0 189,00 1,35
0,68 12,75 8,67
0 201,75 0,00
0,00 10,92 0,00
0 212,67 0,00




672,00




Tabelanr 3

Powierzchnia

m2
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