
 

P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a 
Lutow Mateusz 

19-300 Ełk, ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10 

e-mail: biuro@mlprojekt.eu, tel. +48 518 599 503 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 Inwestor: Gmina Miasto Ełk 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk 
 
 

 Nazwa zamierzenia 
 budowlanego: 

Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej 
w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej 
 
 

 Adres: powiat ełcki, gmina m. Ełk 
 
 

 Kategoria obiektu 
 budowlanego: 

IV, XXV, XXVI, XXX 
 
 

 Identyfikatory działek 
 ewidencyjnych: 

280501_1.0001.791/6, 280501_1.0003.3209/96, 280501_1.0003.3053/3, 
280501_1.0003.3204/1, 280501_1.0003.3204/5, 280501_1.0003.3204/4, 
280501_1.0003.3003/14, 280501_1.0003.3205/2, 280501_1.0003.3052/4, 
280501_1.0003.3052/6 (3052/7), 280501_1.0003.3885, 
280501_1.0003.3867, 280501_1.0003.3874/11 

 
 

 Projektant 
 branża drogowa: 
  
  
  
 Projektant 
 branża sanitarna: 
  
  
  
 Projektant 
 branża elektryczna  
 branża teletechniczna: 
  
  
 Sprawdzający 
 branża sanitarna: 
  
  
  

mgr inż. Wojciech Grzybowski 
nr upr. PDL/0065/POOD/05 
 
 
 
mgr inż. Cezary Woźniak 
nr upr. WAM/0070/PWOS/12 
 
 
 
mgr inż. Radosław Rudziewicz 
nr upr. WAM/0117/PWBE/19 
 
 
 
mgr inż. Krzysztof Filipkowski 
nr upr. WAM/0043/PWOS/18 
 
 
 

 
 Ełk, grudzień 2023 r. 

 



Budowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej 

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Ełk, grudzień 2023 r. 

 

SPIS TREŚCI  

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 1. Oświadczenia projektantów 

 2. Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem z PIIB 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 4. Opis projektowanych rozwiązań 

 5. Zestawienie powierzchni 

 6. Inne informacje i dane 

 7.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 1. Rys. nr 1 – Mapka orientacyjna – skala 1:25000 

 2. Rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 



Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej 

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Ełk, grudzień 2023 r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany Wojciech Grzybowski oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji 

pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku wraz z budową infrastruktury tech-

nicznej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ełk, grudzień 2023 r. mgr inż. Wojciech Grzybowski 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany Radosław Rudziewicz oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji 

pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku wraz z budową infrastruktury tech-

nicznej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ełk, grudzień 2023 r. mgr inż. Radosław Rudziewicz 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany Cezary Woźniak oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku wraz z budową infrastruktury technicz-

nej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ełk, grudzień 2023 r. mgr inż. Cezary Woźniak 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Ja niżej podpisany Krzysztof Filipkowski oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji 

pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku wraz z budową infrastruktury tech-

nicznej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Ełk, grudzień 2023 r. mgr inż. Krzysztof Filipkowski 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Pan Wojciech Grzybowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0074/06
adres zamieszkania ul. Kołodziejska 25 C, 15-256 Białystok
jest członkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Ciuńczyk, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-85U-W86-BGA *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Pan Radosław Rudziewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0055/20
adres zamieszkania ul. ul. Armii Krajowej 6 / 14, 19-300 Ełk
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-DJT-EU2-1SP *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Pan Cezary Woźniak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0071/12

adres zamieszkania ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-5HZ-9M2-4ED *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Pan Krzysztof Filipkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0103/18
adres zamieszkania ul. Konwaliowa 9, 19-300 Ełk
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-HR7-TEL-WXP *
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia jest budowa drogi gminnej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku wraz z budową 

niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach robót planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni 

jezdni, a następnie wykonanie nowej konstrukcji, budowę dróg dla pieszych, zjazdów i zatok postojowych. 

Przebudowanie zostanie istniejące skrzyżowanie z ul. Piękną. Wybudowana zostanie nowa kanalizacja 

deszczowa oraz oświetlenie uliczne i kanalizacja teletechniczna, natomiast w celu dostosowania do projek-

towanych zmian przebudowane zostaną sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Zakres zamierzenia bu-

dowlanego obejmuje w szczególności: 

- przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej, 

- przebudowę zjazdów, 

- budowę ciągów pieszych, 

- budowę miejsc postojowych, 

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczającym oraz wylotem do jeziora ełckiego,  

- budowę oświetlenia ulicznego, 

- budowę kanału technologicznego wraz z systemem monitoringu, 

- przebudowę kanalizacji sanitarnej, 

- przebudowę sieci wodociągowej, 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, 

- wykonanie wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu 

W stanie istniejącym ulica objęta zamierzeniem budowlanym posiada: 

- jezdnię o nawierzchni utwardzonej z bet. asfaltowego o zmiennej szerokości ok. 6,0 m, 

- ciągi piesze, 

- utwardzone miejsca postojowe, 

- oświetlenie uliczne, 

- utwardzone zjazdy na posesje przyległe, 

- odwodnienie drogi poprzez odprowadzanie wód do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Nawierzchnia jezdni posiada deformacje w przekroju poprzecznym i podłużnym. 

2.2. Istniejące uzbrojenie techniczne 

Na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym występuje następujące uzbrojenie techniczne: 

- doziemna linia telekomunikacyjna, 

- doziemne linie elektroenergetyczne, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 
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- sieć gazowa, 

- sieć centralnego ogrzewania. 

Istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizowane na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym, nie prze-

widziane do przebudowy, nie koliduje z projektowanym zagospodarowania terenu.. Istniejące studnie, za-

suwy oraz zawory uzbrojenia nieprzewidzianego do przebudowy należy wyregulować wysokościowo do 

projektowanych rządnych. 

2.3. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 

W ramach zamierzenia budowlanego rozebrane zostaną istniejąca nawierzchnia jezdni, zjazdów i miejsc 

postojowych oraz ciągów pieszych wraz z obramowaniem, sieci uzbrojenia przeznaczone do przebudowy 

oraz ogrodzenie z siatki stalowej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Obiekt budowlany wyposażony będzie w urządzenia budowlane w postaci kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego oraz zjazdów umożliwiających korzystanie z obiektu. 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki powstałe w wyniku eksploatacji obiektu stanowić będą wody opadowe i roztopowe odprowadzane 

do systemu kanalizacji deszczowej wyposażonego w system podczyszczający. 

3.3. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostaną: 

 Oświetlenie uliczne 

Zaprojektowano zasilanie oświetlenia ulicznego z istniejącej linii oświetleniowej. Zasilanie oświetlenia 

kablem YAKXS 4x25 mm2 wraz bednarką FeZn 30x4 mm. Kabel zasilający słupy należy układać na 

głębokości 0,70 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel należy przysypać 10 cm piasku, a następnie 

gruntem rodzimym. Na kablu zamontować rury ochronne śr. 110 mm w miejscu skrzyżowania z innymi 

podziemnymi sieciami, rury sztywne śr. 110 mm w miejscach przejścia kabla przez drogę i zjazdy. Na 

końcach odcinków kabli zostawić zapas o długości 2 m z każdej strony. 

Słup należy zamocować poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundamencie dedykowanym do 

zastosowanego słupa. Fundament montować w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do 

wymiarów fundamentu. Nie należy dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. 

Na dnie wykopu należy wykonać poduszkę z piasku o grubości 20 cm zagęszczonego mechaniczne 

i wstępnie wypoziomowaną. Fundament należy przed zamontowaniem zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu należy go wypoziomować i obsypać warstwami gruntem 

zagęszczając go warstwami. Do fundamentu należy zamontować słup oświetlenia za pomocą śrub. 

Nakrętki należy zabezpieczyć po-przez nakładki z tworzywa sztucznego. Słupy należy wyposażyć w 

złącza słupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A. Zaprojektowano oprawy oświetleniowe 

montowane na wysięgnikach długości 1 m. Oprawy należy mocować trwale za pomocą śrub oraz 

zacisków. Parametry opraw należy przyjąć według załącznika. Po zakończonych pracach należy wykonać 

pomiary elektryczne. Zaprojektowano ochronę przeciwporażeniową wg PN-IEC 60364-4-41 czyli 
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samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe jako ochrona przed 

uszkodzeniem (dotykiem pośrednim) i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim. Układ sieciowy TN-C-S. Przewód ochronny musi mieć izolację koloru żółto-zielonego. 

• Oprawy oświetleniowe 

Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu wykonawczego. 

• Słupy z wysięgnikami 

Wymagania stawiane słupom z wysięgnikami zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu wykonawczego. 

 Kanalizacja teletechniczna 

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano kanał technologiczny wraz z systemem monitoringu. Pro-

jektowaną kanalizację teletechniczną należy wybudować wzdłuż drogi gminnej ul. Koszykowej w Ełku 

zgodnie z wytycznymi Miasta Ełk. Kanalizację teletechniczną projektuje się z 2 rur RHDPE 110mm + 1 

x wiązka mikrorur 7 * 12 x 2,0 * UD w osłonie 37,5mm + 2 rurociągi RHDPE 40/3,7mm. Należy zasto-

sować studnie SK-2. 

 Sieć wodociągowa 

Zaprojektowano budowę wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną cementową 

oraz zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rury i kształtki żeliwne powinny spełniać 

wymagania określone w  aktualnej normie PN-EN545 – klasa rur C-40. Wymaga się zabezpieczenia rur 

warstwą zewnętrzną na bazie stopu cynku i glinu (85% cynk + 15% glin)  naniesioną metodą łuku 

elektrycznego w ilości min. 400 g/m2. Zabezpieczenie dotyczy całej powierzchni zewnętrznej rury oraz 

powierzchni wewnętrznej kielichów. Materiał pokrycia wierzchniego powinien być zbudowany na bazie 

lakieru akrylowego, bitumu lub żywic syntetycznych o grubości min. 100µm. Rura musi posiadać 

cementową  wykładzinę wewnętrzną wykonaną z cementu wielkopiecowego piasku i wody pitnej, 

nakładaną metoda wirową (dopuszcza się wykładzinę z poliuretanu).  Zastosować rury kielichowe o 

łączeniach blokowanych STD VI, kielichy dwukomorowe z uszczelkami wykonanymi z EPDM wg 

normy PN-EN 681. Na rurociągu rozdzielczym zamontować  trójniki i zasuwy kołnierzowe. Zasuwy 

wyposażyć w trzpienie teleskopowe i skrzynki uliczne żeliwne typu ciężkiego osadzone na elementach 

odciążających. 

W węzłach połączeniowych zainstalować zasuwy spełniające następujące wymagania: 

- zasuwy miękkouszczelkowe, klinowe z gładkim i wolnym przelotem,  

- typ konstrukcji – długi, 

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring, 

- pokrywa i korpus z żeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40), 

- klin z żeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powłoką EPDM, 

- pokrycie antykorozyjne na zewnątrz i wewnątrz proszkiem epoksydowym w technologii fluidyzacyjnej. 

- Certyfikat GSK 

Na trasie wodociągu stosować hydranty ppoż. DN-80 z bocznym wylewem, zabezpieczone na wypadek 

złamania. Dla połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej. Węzły wodociągowe 
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posadowić w typowych betonowych blokach oporowych. Przejścia pod wjazdami wykonać metodą 

rozkopu lub dostosować do warunków lokalnych. Przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych 

wykonać poprzez montaż opasek uniwersalnych z gwintem wewnętrznym i zasuwami z króćcami do 

połączeń PE. Dla przyłączy o średnicy DN-50 stosować opaski kołnierzowe i zasuwy DN-50. 

Wybrane podstawowe czynności Wykonawcy w ramach budowy sieci wodociągowej: 

- wykonanie punktowych wykopów montażowych, dokonanie pomiarów rzędnych i wymiarów 

szczegółowych, ewentualne uzgodnienie realizacji robót z dysponentami sieci w obszarze odkrywek 

punktowych, 

- dokonanie uzgodnień z Zamawiającym i eksploatatorem odnośnie koniecznych przełączeń czynnych 

rurociągów,  

- wykonanie obejść tymczasowych zapewniających ciągłość dostawy wody, 

- demontaż komór, węzłów, skrzynek i odcinków istniejącego rurociągu, 

- pomiary i inspekcje sprawdzające, 

- wykonanie i demontaż tymczasowych rurociągów omijających kolizje, 

- montaż węzłów - kształtki, zasuwy, kołnierze, bloki oporowe,  

- próba ciśnieniowa, 

- zabezpieczenie połączeń kołnierzowych manszetami termokurczliwymi, 

- płukanie i dezynfekcja przewodu, 

- montaż trzpieni teleskopowych zasuw i obudów i skrzynek, 

- wypełnienie starych przewodów pianobetonem, zasypanie i zagęszczenie wykopu, montaż skrzynek na 

elementach odciążających i odbudowa nawierzchni, 

- odtworzenie zagospodarowania terenu z odbudową nawierzchni, odsianiem trawy i naprawą 

uszkodzonych w trakcie robót elementów zagospodarowania. 

Montaż przewodów należy wykonać na podstawie odpowiednich rysunków zawartych w części 

graficznej projektu. Rurociąg ułożyć na  podsypce z piasku grubości 15cm.  zachowując przykrycie min. 

1,80m. Wykonać obsypkę piaskową grubości 15cm. Grunt nad rurociągiem zagęścić uzyskując wskaźnik 

zagęszczenia gruntu min. IS=0,95.  

UWAGA: 

Po dokonaniu punktowych odkrywek przyłączy wodociągowych należy dokonać oceny ich stanu 

technicznego i docelowego zagłębienia w stosunku do zaprojektowanej rzędnej i nowego ukształtowania 

terenu. Wytypowane przyłącza podlegać będą wymianie w zakresie uzgodnionym z eksploatatorem sieci 

wodociągowej. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano kanalizację z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze ścianki, łączonych na uszczelki gu-

mowe. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-

EN 1401:2009P  z nadrukiem wewnątrz, umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyj-

nej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury. System w kolorze 

pomarańczowym (RAL 8023), Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620, uszczelki 
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zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w syste-

mach kanalizacyjnych. W zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejącego przyłącza do budynku 

przy ul. Koszykowej 1.  Zachować wymagany spadek zgodnie z częścią rysunkową projektu.  Rurociąg 

ułożyć na podsypce z piasku grubości 15cm.  Wykonać zasypkę z piasku o grubości 15cm. Grunt nad 

rurociągiem zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. IS=0,95. 

Zasadnicza część robót polega na regulacji istniejących włazów studni do rzędnych nowo projektowanej 

niwelety drogowej. Regulację posadowienia włazów ulicznych wykonać, wykorzystując  specjalistyczną 

zaprawę na bazie cementu, modyfikowaną tworzywem sztucznym, dedykowaną do regulowania wyso-

kości pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych (dopuszcza się stosowanie pierścieni 

z tworzywa TAR). Elementy betonowe wykonać z betonu klasy C35/45/W8/F150. Wymianie na nowe 

podlegają zwieńczenia studni, które uległy uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 

 Kanalizacja deszczowa 

 1. Kanał deszczowy 

Zaprojektowano kanalizację deszczową  z  rur PVC kl. SN-10 o litej strukturze ścianki, o średnicach DN-

160, DN-200, DN-300, DN-400, łączonych na uszczelki gumowe oraz  GRP PN1 SN-10 o średnicach 

DN-800 i DN-1000, łączonych na łączniki systemowe.  W miejscach oznaczonych wykonać studnie  be-

tonowe DN-1200 i DN-2000 oraz systemowe z GRP DN-1000,  wyposażone we włazy żeliwne zatrza-

skowe, wentylowane klasy D-400 z wkładkami tłumiącymi. Wody odpływające z odwadnianych na-

wierzchni przejmowane będą przez studzienki ściekowe prefabrykowane, betonowe DN-500 z wpustami 

ulicznymi klasy D-400, wyposażone w osadniki. Wymaga się dla wpustów deszczowych zastosowania 

pierścieni odciążających i pokryw zintegrowanych monolitycznych jednoelementowych. Średnice, 

spadki i długości zostały podane w części graficznej projektu.  Regulację posadowienia włazów i wpu-

stów ulicznych wykonać wykorzystując  specjalistyczną  zaprawę na bazie cementu, modyfikowaną two-

rzywem sztucznym, dedykowaną do regulowania wysokości pierścieni włazów kanałowych studzienek 

kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykonać z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdo-

wych zastosować pierścienie odciążające. Zachować spadki i średnice podane w części graficznej pro-

jektu. Wykonać podsypkę i obsypkę  rur o grubości warstwy H=15cm.  

UWAGA: 

Wszystkie włazy studni kanalizacyjnych w jezdni asfaltowej wykonać w technologii pływającej. 

Zachować wymagany spadek zgodnie z częścią rysunkową projektu.  Rurociąg ułożyć na podsypce z pia-

sku grubości 15cm.  Wykonać zasypkę z piasku o grubości 15cm. Grunt nad rurociągiem zagęścić do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. IS=0,95. Regulację posadowienia włazów ulicznych wykonać, 

wykorzystując  specjalistyczną  zaprawę na bazie cementu, modyfikowaną tworzywem sztucznym, dedy-

kowaną do regulowania wysokości pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych ( dopusz-

cza się stosowanie pierścieni z tworzywa TAR). W studniach przejazdowych zastosować pierścienie od-

ciążające. Stosować wyłącznie zatrzaskowe włazy klasy D-400. Zachować spadki i średnice podane w 

części graficznej projektu. Wykonać podsypkę i obsypkę  rur o grubości warstwy H=15cm. 
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 2. Układ oczyszczający wody opadowe 

Zbiorczy kanał deszczowy, odprowadzający wody deszczowe w analizowanym   kwartale miasta Ełk zlo-

kalizowany jest w terenie oznaczonym działką 3209/96, 3053/3, 3204/5. Układ podczyszczający ścieki 

opadowe zaprojektowano   na działce nr 3204/5. Kolektorem zbiorczym z wylotem do jeziora Ełckiego 

jest kanał DN-800 oraz betonowy wylot do jeziora wyposażony w kratę na działce geod. nr 3209/96. Na 

terenie zlewni znajdować się będą  kanały DN-200, DN-250, DN-300, DN-400, DN-500, DN-600, DN-

800 wykonane z rur PVC, PP oraz żelbetowych i GRP. Odwodnienie terenu realizowane będzie za po-

średnictwem studni ściekowych z osadnikami piasku oraz poprzez odwodnienia liniowe z osadnikami.  

Dane charakterystyczne zlewni, dla której dokonano obliczeń hydraulicznych: 

• Obliczenia spływu deszczu wykonano w oparciu o metodę granicznych natężeń: 

• Qd = Ψ × A × q [dm3/s] 

gdzie: 

• ψ – współczynnik spływu 

• A – powierzchnia odwadniana [ha] 

• q – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s×ha] 

Wyniki obliczeń zawarto w tabeli załączonej do operatu. 

Z uwagi na charakterystykę zabudowy terenu jako obszaru zabudowy mieszkalnej i usługowej założono 

uśredniony współczynnik spływu Ψ=0,6. Ustala się, że docelowa zabudowa mieszkalno-usługowa posia-

dać będzie następującą charakterystykę: 

• Wielkość zlewni – F = 70.820 m2 

• Powierzchnia terenów utwardzonych i dachów – 42.490 m2  

• Powierzchnia terenów zielonych –   28.330 m2 

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla natężenia przepływu   q=173 l/sha  

• Maksymalny przepływ zlewni  – qsmax – 575 l/s = 0,575 m3/s   

• Maksymalny przepływ separatora  – qsmax – 800 l/s  

Wody opadowe ze zlewni spływać będą  grawitacyjnie do kanału zbiorczego DN-800 i odprowadzane 

będą do jeziora Ełckiego poprzez: 

- Studnie ściekowe z wpustami ulicznymi z osadnikami piasku, 

- Osadnik   betonowy wirowy  DN-2500 o pojemności czynnej części osadowej  V=6960 dm3 i poj. czyn-

nej oleju 50dm3 

-  Separator lamelowy, prefabrykowany, betonowy, Qnom – 80 l/s, Qmax = 800 l/s, poj.  magazynu   oleju 

V=1200 dm3, 

- Kolektor zrzutowy DN-800 GRP,  

- Wylot do jeziora betonowy prefabrykowany. 

Dobrano urządzenia oczyszczające: separator ESL-Z 80/800 oraz osadnik EOW-1 80/800S. Dopuszcza 

się zastosowanie urządzeń równoważnych. 

3.4. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Teren, na którym planowana jest inwestycja to teren płaski, zlokalizowany u podnóża skarpy nasypu przy 

jeziorze Ełckim. Lokalizacja planowanego wlotu kanalizacji deszczowej wymaga wykonania robót na 
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skarpie. W pasie drogowym występuje zieleń w postaci szpalerów drzew, które częściowo kolidują 

z zamierzeniem budowlanym i przeznczone zostały do usunięcia. 

3.5. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. 

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. Plano-

wane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w znaczący sposób na takie aspekty środowiska jak lud-

ność, fauna, flora, gleba, woda, powietrze, czynniki klimatyczne, aktywa mineralne włącznie z dziedzic-

twem architektonicznym i archeologicznym, krajobraz oraz na wzajemne oddziaływanie między tymi 

czynnikami. Możliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wynikające z istnie-

nia przedsięwzięcia, korzystania z zasobów naturalnych, emisji zanieczyszczeń, tworzenia uciążliwości 

i eliminacji odpadów dotyczyć będzie przede wszystkim fazy budowy, a stopień oddziaływania można 

określić jako znikomy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska natural-

nego. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak aby służyły zachowa-

niu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji. Tym samym planowane przedsięwzięcie nie 

wykaże istotnego negatywnego wpływu na środowisko. 

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie eliminowane poprzez wła-

ściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chod-

ników poprawi stan środowiska i wpłynie korzystnie na użytkowników dróg. Po wykonaniu inwestycji 

zmniejszy się zapylenie i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników, ponieważ poprawi się stan techniczny 

obecnego terenu. Przyjęte rozwiązania w pełni chronią środowisko. 

3.6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego projektowana sieć wodociągowa spełnia wymagania 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 

2009 r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z dnia 6 

sierpnia 2009 r.). Z obliczeń hydraulicznych wynika, iż hydranty ppoż. posiadać będą minimalną wydaj-

ność q=10 dm3/s każdy, przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa. Ilość proj. hydrantów ppoż. – 2 szt. 

Projektowany jest odcinek sieci pierścieniowej z materiału żeliwo sferoidalne o średnicy wewnętrznej 

DN-100. Sieć projektowana jest jako przebudowa istniejącego wodociągu, zlokalizowanego w ul. Koszy-

kowej. Istniejąca i projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z sieci wodociągowej DN-300 zloka-

lizowanej w ul. Kilińskiego oraz wodociągu DN-100 w ul. Pięknej. 

Projektowana sieć wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia wymaganą ilość wody do celów przeciw-

pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów pobliskich projektowanych budynków mieszkalnych, 

usługowych i publicznych. Zaprojektowano nadziemne hydranty zewnętrzne DN-80, które rozmiesz-

czone zostaną w odległościach nie większych niż 150m. Odległość projektowanych urządzeń przeciwpo-

żarowych od chronionych obiektów budowlanych  nie przekracza 75 m. Hydranty zlokalizowano w od-

ległości nie mniejszej niż 5m od ścian zewnętrznych pobliskich budynków.  
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Projektowane hydranty zewnętrzne wyposażone zostaną m.in. w odcięcie (zasuwę) umożliwiające odłą-

czenie każdego hydrantu od projektowanej sieci wodociągowej. Omawiane odcięcie należy pozostawić 

w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci oraz hydrantu, a także wyposażyć w obudowę 

teleskopową z wrzecionem, zakończoną na poziomie gruntu skrzynką do zasuw. Grunt pod kolanem sto-

powym należy zagęścić. W celu umożliwienia odwodnienia hydrantu zewnętrznego zastosować obsypkę 

żwirową o gramaturze ziaren 0 – 31,5 mm i wymiarach 100 cm x 100 cm x 100 cm (mierząc w górę od 

kolana stopowego). 

Należy wbudować hydranty zewnętrzne posiadające wymagany certyfikat stałości właściwości użytko-

wych na zgodność z EN 14384, a także aktualne świadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP-PIB.  

Oś zaworów hydrantowych (nasad) należy zlokalizować na wysokości nie mniejszej niż 50 cm od po-

ziomu przylegającego terenu. Miejsce lokalizacji hydrantu zewnętrznego oznakować znakiem zgodnym 

z aktualnie obowiązującą Polską Normą.  

Przed przystąpieniem do użytkowania hydrantu zewnętrznego należy protokolarnie przeprowadzić nastę-

pujące czynności: 

• przepłukać wykonaną armaturę,  

• dokonać próby szczelności, 

• przeprowadzić pomiary wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego. 

4. Opis projektowanych rozwiązań 

 Rozwiązania sytuacyjne 

Początek opracowania, km rob. 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Piękną, koniec w km rob. 

0+212,67 przed skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej 

szerokości 6,0 m z obustronnymi ciągami pieszymi o szer. 2,0 m. Na długości istniejącej zabudowy sze-

regowej, ciąg pieszy wykonać do granicy pasa drogowego. Zaprojektowano wyniesione przejście dla pie-

szych na wysokości szkoły podstawowej. Budowa drogi wraz z wyposażeniem technicznym pozwoli na 

usprawnienie ruchu kołowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawę wa-

runków odwodnienia. Zachowano istniejące połączenia komunikacyjne wyodrębniając jezdnie i ciągi pie-

sze. Zaprojektowano wyniesione skrzyżowanie z ul. Piękną. 

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 w części rysunkowej projektu zagospodarowania te-

renu. 

 Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe dostosowano do istniejących rzędnych elementów zagospodarowania terenu 

sąsiadującego z obszarem objętym opracowaniem. Projektowane rzędne wysokościowe rozwiązano tak 

aby zapewnić sprawne odwodnienie ciągu komunikacyjnego. Projektowane załamania niwelety zostały 

wyokrąglone kołowymi łukami pionowymi o promieniach odpowiadających obowiązującym warunkom 

technicznym. 

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rys. nr 1 w części graficznej projektu architektoniczno-

budowlanego. 
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 Zieleń 

Budowa drogi wymaga usunięcia 7 drzew. Drzewa nie przeznaczone do usunięcia, znajdujące się 

w pobliżu robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

5. Zestawienie powierzchni 

– jezdnia: 1.371 m2, 

– chodniki: 870 m2, 

– opaska jezdni: 64 m2, 

– zjazdy: 302 m2, 

– zatoki postojowe: 110 m2, 

– tereny zielone: 1.015 m2. 

6. Inne informacje i dane: 

6.1 Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów 

prawa miejscowego 

Obszar, na którym realizowana jest inwestycja objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

rejonu ulic: Cmentarnej, Kochanowskiego, Matejki, Kilińskiego, Koszykowej i Pięknej w Ełku, Uchwała nr 

XLIII/305/97 Rady Miasta Ełk z dn. 30 grudnia 1997 r. Przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z ustale-

niami w/w planu w zakresie wymagań stawianych dla terenów dróg publicznych oraz zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych z obszaru ulic. 

Jednakże, ze względu na realizację inwestycji w ramach ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2023 poz. 162 nie stosuje 

się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

6.2. Ochrona konserwatorska 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w zasięgu oddziaływania stanowisk archeologicznych oraz nie 

jest umieszczony w ewidencjach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

oraz gminnej ewidencji zabytków. 

6.3. Wpływ eksploatacji górniczej 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

6.4 Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

dla użytkowników 

6.5. Inne dane: 

Rozbudowa drogi zapewni niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne i nie 

ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. Niezbędne warunki zostały zrealizowane poprzez spełnie-

nie poniższych wymagań: 

- pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie przekracza 6%, 

- urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, usytuowano tak, aby nie utrud-

niały użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne, 

- użytkowanie chodników nie utrudnia usytuowanie drzew w pasie drogowym, 
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- uskok o wysokości od 2 cm do 15 cm między chodnikiem a jezdnią lub innym urządzeniem użytkowanym 

przez osoby niepełnosprawne wyposażony jest w rampę o szerokości co najmniej 0,90 m i pochyleniu nie 

większym niż 15%, 

– w obrębie przejścia dla pieszych, na połączeniu chodnika z jezdnią, wykonano rampę o szerokości nie 

mniejszej niż 0,9 m i pochyleniu nie większym niż 15%. 

Projektowana inwestycja będzie realizowana w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów 

osób trzecich w szczególności ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, ochronę przed uciąż-

liwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, zanieczyszczenia powietrza lub 

gleby. 

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o: 

a) ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1693 z późn. 

zm.), 

b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budow-

lanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1518), 

c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki w liniach rozgraniczających, na których zastał zaprojekto-

wany, tj.: 

280501_1 Gmina Miasto Ełk, obręb 0001 Ełk 1 

791/6 

280501_3 Gmina Miasto Ełk, obręb 0003 Ełk 3 

3209/96, 3053/3, 3204/1, 3204/5, 3204/4, 3003/14, 3205/2, 3052/4, 3052/6, 3885, 3867, 3874/11 

w tym działki sąsiednie poza liniami rozgraniczającymi, które objęte są obszarem oddziaływania obiektu, tj: 

280501_1 Gmina Miasto Ełk, obręb 0001 Ełk 1 

791/6 

280501_3 Gmina Miasto Ełk, obręb 0003 Ełk 3 

3209/96, 3053/3, 3003/14, 3205/2, 3052/4, 3885, 3867, 3874/11, 3052/8 

 

 

 

 

Ełk, grudzień 2023 r. Sporządził 
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 - proj. krawężnik betonowy obniżony

 - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

 - proj. nawierzchnia zatok postojowych

 - proj. kanał technologiczny

 - proj. studnie kanału technologicznego

 - proj. rura ochronna na kablu telekomunikac.t

 - proj. rura ochronna na kablu energetycznyme

 - istn. drzewa do usunięcia

 - proj. słupy oświetlenia ulicznego
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 - proj. naw. ścieralna jezdni do odtworzenia
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, 

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodocią-

gowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

Kategoria XXX - obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlą-

dowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczysz-

czalnie ścieków 

2. Zamierzony sposób użytkowania 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa ulicy Koszykowej w Ełku wraz z budową niezbęd-

nej infrastruktury technicznej. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 

- przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej, 

- przebudowę zjazdów, 

- budowę ciągów pieszych, 

- budowę miejsc postojowych, 

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczającym oraz wylotem do jeziora ełckiego,  

- budowę oświetlenia ulicznego, 

- budowę kanału technologicznego wraz z systemem monitoringu, 

- przebudowę kanalizacji sanitarnej, 

- przebudowę sieci wodociągowej, 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, 

- wykonanie wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Projektowana ulica wraz infrastrukturą będzie użytkowana zgodnie z założeniami jakim służyć ma droga. 

Celem opracowania jest zwiększenie parametrów technicznych nawierzchni jezdni drogi oraz poprawa bez-

pieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, która zrealizowana zostanie poprzez wykonanie: nowej na-

wierzchni jezdni drogi wraz z wyniesionym skrzyżowaniem oraz przejściem dla pieszych, chodnika obu-

stronnego, opasek jezdni, zjazdów, odwodnienia oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej 

oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

3. Charakterystyczne parametry obiektu 

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu 

- klasa drogi – L, 

- długość odcinka drogi 212,67 m, 

- kategoria ruchu: KR3, 

- maksymalne dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej – 115kN, 

- prędkość projektowa: 30 km/h, 

– podstawowa szerokość jezdni – 6,00 m, 
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– podstawowa szerokość chodnika – 2,0 m, 

- szerokość opaski jezdni – 0,5 m, 

- spadek poprzeczny jezdni i chodnika – 2%, 

- spadek poprzeczny jezdni i chodnika – 2%, 

- średnica kanału deszczowego – DN 160 – DN400, 

- średnica kolektora zbiorczego wylotu – DN 800. 

3.2. Zestawienie powierzchni 

– jezdnia: 1.371 m2, 

– chodniki: 870 m2, 

– opaska jezdni: 64 m2, 

– zjazdy: 302 m2, 

– zatoki postojowe: 110 m2, 

– tereny zielone: 1.015 m2. 

3.3. Rozwiązania sytuacyjne 

Początek opracowania, km rob. 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Piękną, koniec w km rob. 

0+212,67 przed skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej 

szerokości 6,0 m z obustronnymi ciągami pieszymi o szer. 2,0 m. Na długości istniejącej zabudowy sze-

regowej, ciąg pieszy wykonać do granicy pasa drogowego. Zaprojektowano wyniesione przejście dla pie-

szych na wysokości szkoły podstawowej. Budowa drogi wraz z wyposażeniem technicznym pozwoli na 

usprawnienie ruchu kołowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawę wa-

runków odwodnienia. Zachowano istniejące połączenia komunikacyjne wyodrębniając jezdnie i ciągi pie-

sze. Zaprojektowano wyniesione skrzyżowanie z ul. Piękną. 

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 w części rysunkowej projektu zagospodarowania te-

renu. 

3.4. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe dostosowano do istniejących rzędnych elementów zagospodarowania terenu 

sąsiadującego z obszarem objętym opracowaniem. Projektowane rzędne wysokościowe rozwiązano tak 

aby zapewnić sprawne odwodnienie ciągu komunikacyjnego. Projektowane załamania niwelety zostały 

wyokrąglone kołowymi łukami pionowymi o promieniach odpowiadających obowiązującym warunkom 

technicznym. 

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rys. nr 1 w części graficznej projektu architektoniczno-

budowlanego. 

3.5. Konstrukcja nawierzchni 

konstrukcja jezdni KR3: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm, 

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3 gr. 7 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 22 cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa o gr. 32 cm. 
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konstrukcja zjazdów: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowa, 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm. 

konstrukcja dróg dla pieszych: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szara, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 15 cm. 

konstrukcja opaski jezdni: 

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 15 cm. 

konstrukcja zatok postojowych: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szara, 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa o gr. 32 cm. 

wyspowy próg zwalniający: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szara, 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa o gr. 32 cm. 

konstrukcja jezdni wyniesionego skrzyżowania KR3: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm – kolor czerwony, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm, 

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3 gr. 7 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 o gr. 22 cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa o gr. 32 cm. 

obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej z opo-

rem z betonu C12/15. 

obramowanie chodników: obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cem-piask. 

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na Rys. nr 2 w części graficznej projektu architekto-

niczno-budowlanego. 

3.5  Odwodnienie – kanalizacja deszczowa 

 3.5.1. Kanał deszczowy 

Zaprojektowano kanalizację deszczową  z  rur PVC kl. SN-10 o litej strukturze ścianki, o średnicach DN-

160, DN-200, DN-300, DN-400, łączonych na uszczelki gumowe oraz  GRP PN1 SN-10 o średnicach 

DN-800 i DN-1000, łączonych na łączniki systemowe.  W miejscach oznaczonych wykonać studnie  be-
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tonowe DN-1200 i DN-2000 oraz systemowe z GRP DN-1000,  wyposażone we włazy żeliwne zatrza-

skowe, wentylowane klasy D-400 z wkładkami tłumiącymi. Wody odpływające z odwadnianych na-

wierzchni przejmowane będą przez studzienki ściekowe prefabrykowane, betonowe DN-500 z wpustami 

ulicznymi klasy D-400, wyposażone w osadniki. Wymaga się dla wpustów deszczowych zastosowania 

pierścieni odciążających i pokryw zintegrowanych monolitycznych jednoelementowych. Średnice, 

spadki i długości zostały podane w części graficznej projektu.  Regulację posadowienia włazów i wpu-

stów ulicznych wykonać wykorzystując  specjalistyczną  zaprawę na bazie cementu, modyfikowaną two-

rzywem sztucznym, dedykowaną do regulowania wysokości pierścieni włazów kanałowych studzienek 

kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykonać z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdo-

wych zastosować pierścienie odciążające. Zachować spadki i średnice podane w części graficznej pro-

jektu. Wykonać podsypkę i obsypkę  rur o grubości warstwy H=15cm.  

UWAGA: 

Wszystkie włazy studni kanalizacyjnych w jezdni asfaltowej wykonać w technologii pływającej. 

Zachować wymagany spadek zgodnie z częścią rysunkową projektu.  Rurociąg ułożyć na podsypce z pia-

sku grubości 15cm.  Wykonać zasypkę z piasku o grubości 15cm. Grunt nad rurociągiem zagęścić do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. IS=0,95. Regulację posadowienia włazów ulicznych wykonać, 

wykorzystując  specjalistyczną  zaprawę na bazie cementu, modyfikowaną tworzywem sztucznym, dedy-

kowaną do regulowania wysokości pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych ( dopusz-

cza się stosowanie pierścieni z tworzywa TAR). W studniach przejazdowych zastosować pierścienie od-

ciążające. Stosować wyłącznie zatrzaskowe włazy klasy D-400. Zachować spadki i średnice podane w 

części graficznej projektu. Wykonać podsypkę i obsypkę  rur o grubości warstwy H=15cm. 

 3.5.2. Układ oczyszczający wody opadowe 

Zbiorczy kanał deszczowy, odprowadzający wody deszczowe w analizowanym   kwartale miasta Ełk zlo-

kalizowany jest w terenie oznaczonym działką 3209/96, 3053/3, 3204/5. Układ podczyszczający ścieki 

opadowe zaprojektowano   na działce nr 3204/5. Kolektorem zbiorczym z wylotem do jeziora Ełckiego 

jest kanał DN-800 oraz betonowy wylot do jeziora wyposażony w kratę na działce geod. nr 3209/96. Na 

terenie zlewni znajdować się będą  kanały DN-200, DN-250, DN-300, DN-400, DN-500, DN-600, DN-

800 wykonane z rur PVC, PP oraz żelbetowych i GRP. Odwodnienie terenu realizowane będzie za po-

średnictwem studni ściekowych z osadnikami piasku oraz poprzez odwodnienia liniowe z osadnikami.  

Dane charakterystyczne zlewni, dla której dokonano obliczeń hydraulicznych: 

• Obliczenia spływu deszczu wykonano w oparciu o metodę granicznych natężeń: 

• Qd = Ψ × A × q [dm3/s] 

gdzie: 

• ψ – współczynnik spływu 

• A – powierzchnia odwadniana [ha] 

• q – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s×ha] 

Wyniki obliczeń zawarto w tabeli załączonej do operatu. 
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Z uwagi na charakterystykę zabudowy terenu jako obszaru zabudowy mieszkalnej i usługowej założono 

uśredniony współczynnik spływu Ψ=0,6. Ustala się, że docelowa zabudowa mieszkalno-usługowa posia-

dać będzie następującą charakterystykę: 

• Wielkość zlewni – F = 70.820 m2 

• Powierzchnia terenów utwardzonych i dachów – 42.490 m2  

• Powierzchnia terenów zielonych –   28.330 m2 

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla natężenia przepływu   q=173 l/sha  

• Maksymalny przepływ zlewni  – qsmax – 575 l/s = 0,575 m3/s   

• Maksymalny przepływ separatora  – qsmax – 800 l/s  

Wody opadowe ze zlewni spływać będą  grawitacyjnie do kanału zbiorczego DN-800 i odprowadzane 

będą do jeziora Ełckiego poprzez: 

- Studnie ściekowe z wpustami ulicznymi z osadnikami piasku, 

- Osadnik   betonowy wirowy  DN-2500 o pojemności czynnej części osadowej  V=6960 dm3 i poj. czyn-

nej oleju 50dm3 

-  Separator lamelowy, prefabrykowany, betonowy, Qnom – 80 l/s, Qmax = 800 l/s, poj.  magazynu   oleju 

V=1200 dm3, 

- Kolektor zrzutowy DN-800 GRP,  

- Wylot do jeziora betonowy prefabrykowany. 

Dobrano urządzenia oczyszczające: separator ESL-Z 80/800 oraz osadnik EOW-1 80/800S. Dopuszcza 

się zastosowanie urządzeń równoważnych. 

3.6. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano kanalizację z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze ścianki, łączonych na uszczelki gu-

mowe. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-

EN 1401:2009P  z nadrukiem wewnątrz, umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyj-

nej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury. System w kolorze 

pomarańczowym (RAL 8023), Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620, uszczelki 

zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w syste-

mach kanalizacyjnych. W zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejącego przyłącza do budynku 

przy ul. Koszykowej 1.  Zachować wymagany spadek zgodnie z częścią rysunkową projektu.  Rurociąg 

ułożyć na podsypce z piasku grubości 15cm.  Wykonać zasypkę z piasku o grubości 15cm. Grunt nad 

rurociągiem zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. IS=0,95. 

Zasadnicza część robót polega na regulacji istniejących włazów studni do rzędnych nowo projektowanej 

niwelety drogowej. Regulację posadowienia włazów ulicznych wykonać, wykorzystując  specjalistyczną 

zaprawę na bazie cementu, modyfikowaną tworzywem sztucznym, dedykowaną do regulowania wyso-

kości pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych (dopuszcza się stosowanie pierścieni 

z tworzywa TAR). Elementy betonowe wykonać z betonu klasy C35/45/W8/F150. Wymianie na nowe 

podlegają zwieńczenia studni, które uległy uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 

3.7. Sieć wodociągowa 
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Zaprojektowano budowę wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną cementową 

oraz zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rury i kształtki żeliwne powinny spełniać 

wymagania określone w  aktualnej normie PN-EN545 – klasa rur C-40. Wymaga się zabezpieczenia rur 

warstwą zewnętrzną na bazie stopu cynku i glinu (85% cynk + 15% glin)  naniesioną metodą łuku 

elektrycznego w ilości min. 400 g/m2. Zabezpieczenie dotyczy całej powierzchni zewnętrznej rury oraz 

powierzchni wewnętrznej kielichów. Materiał pokrycia wierzchniego powinien być zbudowany na bazie 

lakieru akrylowego, bitumu lub żywic syntetycznych o grubości min. 100µm. Rura musi posiadać 

cementową  wykładzinę wewnętrzną wykonaną z cementu wielkopiecowego piasku i wody pitnej, 

nakładaną metoda wirową (dopuszcza się wykładzinę z poliuretanu).  Zastosować rury kielichowe o 

łączeniach blokowanych STD VI, kielichy dwukomorowe z uszczelkami wykonanymi z EPDM wg 

normy PN-EN 681. Na rurociągu rozdzielczym zamontować  trójniki i zasuwy kołnierzowe. Zasuwy 

wyposażyć w trzpienie teleskopowe i skrzynki uliczne żeliwne typu ciężkiego osadzone na elementach 

odciążających. 

W węzłach połączeniowych zainstalować zasuwy spełniające następujące wymagania: 

- zasuwy miękkouszczelkowe, klinowe z gładkim i wolnym przelotem,  

- typ konstrukcji – długi, 

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring, 

- pokrywa i korpus z żeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40), 

- klin z żeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powłoką EPDM, 

- pokrycie antykorozyjne na zewnątrz i wewnątrz proszkiem epoksydowym w technologii fluidyzacyjnej. 

- Certyfikat GSK 

Na trasie wodociągu stosować hydranty ppoż. DN-80 z bocznym wylewem, zabezpieczone na wypadek 

złamania. Dla połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej. Węzły wodociągowe 

posadowić w typowych betonowych blokach oporowych. Przejścia pod wjazdami wykonać metodą 

rozkopu lub dostosować do warunków lokalnych. Przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych 

wykonać poprzez montaż opasek uniwersalnych z gwintem wewnętrznym i zasuwami z króćcami do 

połączeń PE. Dla przyłączy o średnicy DN-50 stosować opaski kołnierzowe i zasuwy DN-50. 

Wybrane podstawowe czynności Wykonawcy w ramach budowy sieci wodociągowej: 

- wykonanie punktowych wykopów montażowych, dokonanie pomiarów rzędnych i wymiarów 

szczegółowych, ewentualne uzgodnienie realizacji robót z dysponentami sieci w obszarze odkrywek 

punktowych, 

- dokonanie uzgodnień z Zamawiającym i eksploatatorem odnośnie koniecznych przełączeń czynnych 

rurociągów,  

- wykonanie obejść tymczasowych zapewniających ciągłość dostawy wody, 

- demontaż komór, węzłów, skrzynek i odcinków istniejącego rurociągu, 

- pomiary i inspekcje sprawdzające, 

- wykonanie i demontaż tymczasowych rurociągów omijających kolizje, 

- montaż węzłów - kształtki, zasuwy, kołnierze, bloki oporowe,  
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- próba ciśnieniowa, 

- zabezpieczenie połączeń kołnierzowych manszetami termokurczliwymi, 

- płukanie i dezynfekcja przewodu, 

- montaż trzpieni teleskopowych zasuw i obudów i skrzynek, 

- wypełnienie starych przewodów pianobetonem, zasypanie i zagęszczenie wykopu, montaż skrzynek na 

elementach odciążających i odbudowa nawierzchni, 

- odtworzenie zagospodarowania terenu z odbudową nawierzchni, odsianiem trawy i naprawą 

uszkodzonych w trakcie robót elementów zagospodarowania. 

Montaż przewodów należy wykonać na podstawie odpowiednich rysunków zawartych w części 

graficznej projektu. Rurociąg ułożyć na  podsypce z piasku grubości 15cm.  zachowując przykrycie min. 

1,80m. Wykonać obsypkę piaskową grubości 15cm. Grunt nad rurociągiem zagęścić uzyskując wskaźnik 

zagęszczenia gruntu min. IS=0,95.  

UWAGA: 

Po dokonaniu punktowych odkrywek przyłączy wodociągowych należy dokonać oceny ich stanu 

technicznego i docelowego zagłębienia w stosunku do zaprojektowanej rzędnej i nowego ukształtowania 

terenu. Wytypowane przyłącza podlegać będą wymianie w zakresie uzgodnionym z eksploatatorem sieci 

wodociągowej. 

3.8. Oświetlenie uliczne 

Zaprojektowano zasilanie oświetlenia ulicznego z istniejącej linii oświetleniowej. Zasilanie oświetlenia 

kablem YAKXS 4x25 mm2 wraz bednarką FeZn 30x4 mm. Kabel zasilający słupy należy układać na 

głębokości 0,70 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel należy przysypać 10 cm piasku, a następnie 

gruntem rodzimym. Na kablu zamontować rury ochronne śr. 110 mm w miejscu skrzyżowania z innymi 

podziemnymi sieciami, rury sztywne śr. 110 mm w miejscach przejścia kabla przez drogę i zjazdy. Na 

końcach odcinków kabli zostawić zapas o długości 2 m z każdej strony. 

Słup należy zamocować poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundamencie dedykowanym do 

zastosowanego słupa. Fundament montować w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do 

wymiarów fundamentu. Nie należy dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. 

Na dnie wykopu należy wykonać poduszkę z piasku o grubości 20 cm zagęszczonego mechaniczne 

i wstępnie wypoziomowaną. Fundament należy przed zamontowaniem zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu należy go wypoziomować i obsypać warstwami gruntem 

zagęszczając go warstwami. Do fundamentu należy zamontować słup oświetlenia za pomocą śrub. 

Nakrętki należy zabezpieczyć po-przez nakładki z tworzywa sztucznego. Słupy należy wyposażyć w 

złącza słupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A. Zaprojektowano oprawy oświetleniowe 

montowane na wysięgnikach długości 1 m. Oprawy należy mocować trwale za pomocą śrub oraz 

zacisków. Parametry opraw należy przyjąć według załącznika. Po zakończonych pracach należy wykonać 

pomiary elektryczne. Zaprojektowano ochronę przeciwporażeniową wg PN-IEC 60364-4-41 czyli 

samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe jako ochrona przed 

uszkodzeniem (dotykiem pośrednim) i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem 
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bezpośrednim. Układ sieciowy TN-C-S. Przewód ochronny musi mieć izolację koloru żółto-zielonego. 

• Oprawy oświetleniowe 

Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu wykonawczego. 

• Słupy z wysięgnikami 

Wymagania stawiane słupom z wysięgnikami zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu wykonawczego. 

3.9. Kanał technologiczny 

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano kanał technologiczny wraz z systemem monitoringu. Pro-

jektowaną kanalizację teletechniczną należy wybudować wzdłuż drogi gminnej ul. Koszykowej w Ełku 

zgodnie z wytycznymi Miasta Ełk. Kanalizację teletechniczną projektuje się z 2 rur RHDPE 110mm + 1 

x wiązka mikrorur 7 * 12 x 2,0 * UD w osłonie 37,5mm + 2 rurociągi RHDPE 40/3,7mm. Należy zasto-

sować studnie SK-2. 

3.10. Urządzenia obce 

Na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym występuje następujące uzbrojenie techniczne: 

- doziemna linia telekomunikacyjna, 

- doziemne linie elektroenergetyczne, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazowa, 

- sieć centralnego ogrzewania. 

Istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizowane na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym, nie 

przewidziane do przebudowy, nie koliduje z projektowanym zagospodarowania terenu. Na istniejących 

urządzeniach podziemnych należy założyć rury osłonowe zgodnie z Rys. nr 2 części graficznej projektu 

zagospodarowania terenu. 

3.12. Docelowa organizacja ruchu 

Na odcinku drogi gminnej wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu zgodnie z odrębnym opracowa-

niem. 

Oznakowanie poziome 

Zastosowano oznakowanie poziome odblaskowe grubowarstwowe oraz cienkowarstwowe dla oznakowa-

nia przejścia dla pieszych. 

Oznakowanie pionowe 

Zaprojektowano następujące oznakowanie pionowe: 

- znaki małe, stalowe ocynkowane, 

- tarcze znaków pokryte folią odblaskową typu 2, 

- słupki znaków stalowe ocynkowane śr. 60 mm. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Na odcinku drogi objętej niniejszym opracowaniem zastosowano następujące urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego: 
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- ogrodzenia segmentowe U-12a, 

- bariery energochłonne. 

4. Opinia geotechniczna 

Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksy-

malnie do głębokości 3,0 m. 

Na podstawie badań określono nośność podłoża z grupy G2. 

W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwierdzić, że na 

badanym terenie występują proste warunki gruntowe. Grunty sypkie (piaski grube i średnie) w stanie 

średnio zagęszczonym stanowiące nośne podłoże budowlane. Strefa przemarzania gruntu dla badanego 

terenu hz=1,2 m ppt. 

5. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Rozbudowa drogi zapewni niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

i nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. Niezbędne warunki zostały zrealizowane po-

przez spełnienie poniższych wymagań: 

- pochylenie podłużne i poprzeczne jezdni, chodnika i poboczy nie utrudniają użytkowania obiektu 

przez osoby niepełnosprawne, 

- podpory znaków drogowych, usytuowano tak, aby nie utrudniały użytkowania obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, 

– użytkowanie obiektu nie utrudnia usytuowanie drzew w pasie drogowym. 

6.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na śro-

dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opa-

dowych, 

Projektowane rozwiązania nie mają ujemnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdro-

wie ludzi i obiekty sąsiednie. Obiekty liniowe nie wymagają zaopatrzenia w wodę. Odwodnienie projek-

towanej drogi realizowane będzie poprzez projektowane wpusty kanalizacji deszczowej i odprowadzenie 

jej do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami. W ramach inwestycji pro-

jektuje się wykonanie układu podczyszczania wód opadowych na kolektorze wylotowym. 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Projektowany obiekt liniowy nie będzie generować zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. Po-

wstałe zanieczyszczenia mogą wynikać jedynie z ruchu pojazdów mechanicznych po projektowanej dro-

dze. 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, 

W wyniku eksploatacji projektowanego obiektu liniowego nie będą powstawały odpady. Nieznaczne ilo-

ści odpadów zostaną wytworzone w trakcie prowadzenia robót, ale te zostaną usunięte przez wykonawcę 

przed oddaniem drogi go użytkowania. Wytworzone w czasie robót odpady należące do grupy 17: „od-

pady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej” będą zago-

spodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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d) właściwości akustyczne oraz emisje drgań a także promieniowanie w szczególności jonizjuącego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, 

Projektowane drogi nie będą wytwarzać drgań, promieniowania, w szczególności jonizującego, ani pola 

elektromagnetycznego. Ewentualne drgania mogące występować podczas eksploatacji na skutek normal-

nego ruchu drogowego nie będą przekraczać norm dopuszczalnych i nie będą uciążliwe dla otoczenia. 

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało ujemnego oddziaływania na tereny przyległe. W wy-

niku realizacji niniejszego projektu zachodzi konieczność wycięcia istniejących drzew, gdyż zachodzi 

kolizja projektowanych rozwiązań z istniejącym drzewostanem. Na wycinkę drzew uzyskano decyzje 

zezwalającą na usunięcie drzew. 

7.  Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego zapewniających 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Obiekt wyposażony będzie w sieć elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego, kanalizacyjną oraz kanał 

technologiczny. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do systemu kanalizacji deszczowej. 

8.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego projektowana sieć wodociągowa spełnia wymagania 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 

2009 r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z dnia 6 

sierpnia 2009 r.). Z obliczeń hydraulicznych wynika, iż hydranty ppoż. posiadać będą minimalną wydaj-

ność q=10 dm3/s każdy, przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa. Ilość proj. hydrantów ppoż. – 2 szt. 

Projektowany jest odcinek sieci pierścieniowej z materiału żeliwo sferoidalne o średnicy wewnętrznej 

DN-100. Sieć projektowana jest jako przebudowa istniejącego wodociągu, zlokalizowanego w ul. Koszy-

kowej. Istniejąca i projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z sieci wodociągowej DN-300 zloka-

lizowanej w ul. Kilińskiego oraz wodociągu DN-100 w ul. Pięknej. 

Projektowana sieć wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia wymaganą ilość wody do celów przeciw-

pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów pobliskich projektowanych budynków mieszkalnych, 

usługowych i publicznych. Zaprojektowano nadziemne hydranty zewnętrzne DN-80, które rozmiesz-

czone zostaną w odległościach nie większych niż 150m. Odległość projektowanych urządzeń przeciwpo-

żarowych od chronionych obiektów budowlanych  nie przekracza 75 m. Hydranty zlokalizowano w od-

ległości nie mniejszej niż 5m od ścian zewnętrznych pobliskich budynków.  

Projektowane hydranty zewnętrzne wyposażone zostaną m.in. w odcięcie (zasuwę) umożliwiające odłą-

czenie każdego hydrantu od projektowanej sieci wodociągowej. Omawiane odcięcie należy pozostawić 

w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci oraz hydrantu, a także wyposażyć w obudowę 

teleskopową z wrzecionem, zakończoną na poziomie gruntu skrzynką do zasuw. Grunt pod kolanem sto-

powym należy zagęścić. W celu umożliwienia odwodnienia hydrantu zewnętrznego zastosować obsypkę 

żwirową o gramaturze ziaren 0 – 31,5 mm i wymiarach 100 cm x 100 cm x 100 cm (mierząc w górę od 

kolana stopowego). 
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Należy wbudować hydranty zewnętrzne posiadające wymagany certyfikat stałości właściwości użytko-

wych na zgodność z EN 14384, a także aktualne świadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP-PIB.  

Oś zaworów hydrantowych (nasad) należy zlokalizować na wysokości nie mniejszej niż 50 cm od po-

ziomu przylegającego terenu. Miejsce lokalizacji hydrantu zewnętrznego oznakować znakiem zgodnym 

z aktualnie obowiązującą Polską Normą.  

Przed przystąpieniem do użytkowania hydrantu zewnętrznego należy protokolarnie przeprowadzić nastę-

pujące czynności: 

• przepłukać wykonaną armaturę,  

• dokonać próby szczelności, 

• przeprowadzić pomiary wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

do projektu budowlanego 

rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 204074N – ul. Koszykowej w Ełku  

wraz z budową infrastruktury technicznej 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-

tów. 

W zakres robót wchodzą: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowa nawierzchni jezdni drogi 

gminnej, przebudowa zjazdów, budowa zatok postojowych, przebudowa sieci wodociągowej oraz przy-

łączy kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego, wykonanie odwod-

nienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, budowa systemu podczyszczania wód opadowych i roz-

topowych kan. deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W ramach prowadzonych robót rozbiórce podlegają: nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów i zatok 

postojowych oraz obramowanie w postaci krawężników i obrzeży, linia oświetleniowa wraz ze słupami 

oraz odcinki sieci wodno – kanalizacyjnej. Dodatkowo rozbiórce podlega ogrodzenie z siatki stalowej. 

Nie przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki na lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.1. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

- doziemna kablowa linia energetyczna. 

3.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- wysokie skarpy nasypu, zbiorniki wodne. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń wymienionych w punkcie 

3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania następujących prac: 

- zagrożenie uszkodzenia ciała – występuje w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych, montażu 

drobnowymiarowych elementów betonowych nawierzchni przez cały czas prowadzenia robót, 

- zagrożenie potrąceniem przez pojazdy – występuje w trakcie prac prowadzonych w pasie drogowym 

przez cały czas prowadzenia robót, 

- zagrożenie przysypaniem ziemią – występuje w tracie wykonywania wykopów do czasu ich zasypa-

nia, 

- zagrożenie utonięciem – występuje podczas prowadzenia robót związanych z przebudową urządzeń 

odwadniających, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym – występuje podczas prowadzenia robót ziemnych lub 

innych robót stwarzających możliwość uszkodzenia doziemnej linii energetycznej lub dotknięcia na-

ziemnej linii energetycznej. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego in-

struktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym 

przed ich przystąpieniem do pracy: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać wy-

konywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie jest 

możliwe, należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czyn-

ności. 
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- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagrożenie 

pracownik, który zauważył zagrożenie, jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na 

budowie. 

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją 

użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy niespełniania wyma-

gań bezpieczeństwa (np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach 

należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu 

usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia. 

- używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie 

przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracow-

ników. 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 

przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac, 

- rękawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac, 

- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac, 

- okularów ochronnych białych - do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elemen-

tów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby: 

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące. 

- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do tego 

wyznaczoną jest niedopuszczalne, 

- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywanej 

czynności. 

- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie kolejności 

wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-

szczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych ro-

bót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-

nie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania po-

szczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa. 

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłócać sprawnej komu-

nikacji i umożliwić szybką ewakuację, 

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia, po-

licji i straży pożarnej, 

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

 

 

Ełk, grudzień 2023 r. Sporządził 
































