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Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Radostaw Rudziewicz oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa
drogi gminnej nr 204074N — ul. Koszykowej w Elku wraz z budowg infrastruktury technicznej” zostat spo-

rzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Efk, grudzien 2023 r. mgr inz. Radostaw Rudziewicz

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Elk, grudzien 2023 r.



Opis techniczny

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest budowa kablowej sieci os$wietlenia ulicznego zwigzana
z przebudowg ul. Koszykowej w Etku.

2. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane stupy oswietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

e Oswietleniowa linia kablowa
Lini¢ oswietleniowg zaprojektowano kablem typu YAKXS 4x35 mm?2.
Projektowane o$wietlenie zasili¢ z istniejacej szafki oswietleniowej SO 643.
Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1m od istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac
recznie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Kabel uktadaé
na glebokosci 0,7 m, pod jezdniami 1,2 m, na 10 cm warstwie piasku. Nastepnie kabel
przysypa¢ kolejna 10 cm warstwg piasku i gruntem rodzimym. Nad linig kablowg utozy¢ foli¢
kablowa koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu oraz
W miejscach przej$¢ pod jezdniami kable uktada¢ w rurze ochronnej. Kable nalezy oznakowac
za pomocg trwatych oznacznikdw nakladanych co 10 m na catej dlugosci kabla oraz przy
wejsciach do rur ostonowych i stupach.

e Shupy z wysigegnikami
Wymagania stawiane stupom z wysiggnikami zgodnie z zatacznikiem nr 2 do projektu.

e Oprawy o$wietleniowe
Wymagania stawiane oprawom o$wietleniowym zgodnie z zatagcznikiem nr 1 do projektu.

e System sterowania
Wymagania stawiane systemowi sterowania zgodnie z zaltgcznikiem nr 3 do projektu

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C.

Dla stupow zasilanych nowa linig kablowa uktada¢ bednarke FeZn 4x25 wraz z kablem. Dla
ostatnich stupéw wykona¢ instalacje uziomowga sktadajacg si¢ z 3 m bednarki FeZn 4x25
i 6 m uziomu pionowego (4x szpilka uziomowa o dtugosci 1,5 m).

W kazdym stupie wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

4. PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z klasami o$wietleniowymi 1 parametrami drogi okreslonymi w tabeli nr 1
dotaczonej do projektu.



Tabela nr 1 - Parametry drogi do obliczen fotometrycznych

o . L, L, Kat Sciezka Sciezka
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3 |Koszykowa (przejscie dla pieszych) [P1/1,P1/2 | PC2 5,50 1,50 -0,50 0,00
o (4) i
(3)- i
o a z -
(1 g g
o 0 - -
£ g g 3 : ¥ 2
2 ] g E g
3] ° g [5]
g g
3
L] R
— TlT '
2




Zakres rzeczowy

WalLp. nazwa jednostka ilo§¢
Montaz stupow oswietleniowych z
1. fundamentem i wysiegnikiem szt. 9

(wg zalacznika nr 1)

Montaz opraw o$wietleniowych w technologii
2. LED ze sterownikiem szt. 10
(wg zalacznika nr 2)

Ulozenie oswietleniowej linii kablowej nn 0,4

3 KV — kabel typu YAKXS 4x35 mm? m 451/513
4. Utozenie bednarki FeZn 4x25 m 290
5. Wykonanie uziomow szpilkowych di. 6 m szt. 2

6. UtozZenie rur ostonowych DVK 75 m (szt.) 57 (6)




Zatacznik nr 1

Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED:

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo na kolor szary

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK0O8

e Szczelnos$¢ komory optycznej — min. IP66

e Szczelno$é komory elektrycznej — min. IP66

e Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajagcy na montaz na wysiegniku o $rednicy @60mm oraz na
zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie min. 15° w dét

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem cyfrowym - interfejs zgodny z IEC (EN) 60929 E4

e 7rédto $wiatta— LED

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 4000K +/- 200K

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawy wyposazone w ghiazdo zewnetrzne typu 5/7 pin zgodne z ANSI C136.10: BS5972

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR 0%) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy (zrodtowe pliki obliczeniowe) umozliwiajace, w ogdlnodostepnym
programie komputerowym, wykonanie sprawdzenia parametréw oswietleniowych drogi na
zgodnos¢ z normg PN-EN 13201:2016

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane modutéw optycznych oraz uktadu zasilajgcego, bez
stosowania potaczen lutowanych pomiedzy modutami optycznymi

e Oprawa posiada filtr wyréwnujacy réznice cisnien w komorze oprawy

e Oprawy muszg spetnia¢ zatozone klasy oswietlenia jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych dla
wszystkich wariantow oswietleniowych. Dobdr opraw z zastosowanym stupem i wspornikiem musi
by¢ potwierdzony obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi w ogdlnodostepnym programie do
obliczen fotometrycznych.

Przyktadowe ksztatty opraw LED:




Zatacznik nr 2

Wzory stupow z wysiegnikami:
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Materiat stupa i wysiegnika - aluminium anodowane w kolorze szarym do uzgodnienia z inwestorem.
Zabezpieczenie podstawy stupa elastomerem na wysokos$é min 0,35 m.
Whneki stupowe projektowanych stupow wyposazy¢ w ztgcza stupowe izolacyjne.

Sruby taczace stup z fundamentem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i wptywami
warunkdéw atmosferycznych.

Stup w komplecie z fundament od jednego producenta.

el

o

6. Wymiary stupéw i wysiegnikdw moga nieznacznie odbiega¢ od wskazanych powyzej. Wymiary stupdw i
wysiegnikdw muszg by¢ potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi dla zatozonych parametréw
geometrycznych drogi i parametrow fotometrycznych oprawy i podlegajg akceptacji inwestora.



Kosztorys - o$wietlenie - Koszykowa ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|Dlawnica czopowa fi 75 szt 12.00
2.|Folia kalendrowana niebieska m2 165.48
3.|Oprawa o$wietleniowa LED zgodnie z zatgcznikiem szt 10.00
4.|Ztgcze izolacyjne szt 18.00
5.|wysiegnik zgodnie z zatgcznikiem szt 9.00
6.|Fundament + kpl. $rub montazowych szt 9.00
7.|Wkfadka topikowa Wt 400V, 6A, DO1/gL szt 18.00
8.|stup oswietleniowy zgodnie z zatgcznikiem szt 9.00
9.|Gniazdo do podtgczenia 0zdbb $wigtecznych IP 55 szt 9.00

10.|Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN) kg 7.72
11.|Bednarka 25x4 m 301.60
12.|Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 mm2 m 228.00
13.|Piasek zwykly m3 34.32
14.|Rura DVK 75 m 59.28
15.|Uziomy pretowe ocynkowane 1,5m m 12.00
16.|Palczatka termokurczliwa kablowa do kabla YAKXS 4x35 szt 21.00
17.|mufa kablowa POLJ-01/4x 25-70 kpl. 1.00
18.|opaski kablowe typu OKi szt 2.00
19.|opaski kablowe instalacyjne (OKi) szt 42.00
20.|Kabel YAKXS 4x35mm2 m 512.72
21.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-1-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10474 Uzytkownik: ELEKTROINSTAL Mirostaw Rudziewicz



Zatacznik nr 3

System sterowania oprawami ulicznymi.

1. Sterowanie oswietleniem ulicznym nalezy dostosowac do istniejgcego i obowigzujgcego
systemu sterowania oswietleniem ulicznym w Gminie Miescie Etk:

1) system komunikacji radiowej wykorzystujgcy sie¢ GSM pomiedzy platforma
zarzadzajgcg przez strone internetowg a punktem zbiorczym — radiostacjg bazowa (karta

SIM) wraz z systemem komunikacji radiowej o czestotliwosci 868 MHz, pomiedzy punktem

zbiorczym — radiostacjg bazowa i bezposrednio z wszystkimi sterownikami w oprawach w

zasiegu komunikacji punktu zbiorczego. Komunikacja jest oparta na licencji otwartej, zgodna

znormg EN 300 220;

lub

2) system komunikacji radiowej wykorzystujgcy sie¢ GSM pomiedzy platformg
zarzadzajacg przez strone internetowa a sterownikami gtéwnymi w oprawach (karty SIM)

wraz z systemem komunikacji radiowej ,mesh” (WiFi), pomiedzy sterownikami gtéwnymi a

bezposrednio z wszystkimi sterownikami podrzednymi w oprawach.

2. Kazda oprawa stosowana do oswietlenia ulicznego oraz przejs¢ dla pieszych, musi byé
sterowana za pomoca:

a) oprawy klasyczne - sterownika umieszczonego na zewnatrz oprawy za pomoca gniazda
5/7 pin zgodnego z normg ANSI C136.10 lub D4i (zgodnie ze standardami Zhaga book
18);

b) oprawy typu stylizowanego bez mozliwosci umieszczenia na obudowie oprawy gniazda
montazowego - sterownika zamocowanego na stupie w specjalnym gniezdzie i
potgczonego przewodami z oprawa.

3. Sterowniki muszg zapewnia¢ szybkie uruchomienie w trybie plug-and-play.

4. Radiowy system sterowania oprawami musi zapewniac funkcje zatgczania i wytgczania opraw
za pomoca jednej centralnej czujki natezenia oswietlenia znajdujgcej sie w stacji bazowej lub
za pomocg indywidualnych czujek natezenia oswietlenia w sterownikach opraw.

5. Funkcja sterowania oprawami musi zawiera¢ zdalne ustawianie redukcji natezenia swiecenia
opraw w péznych godzinach nocnych.

6. Zmiana nastaw natezenia czujek i redukcji $wiecenia opraw w godzinach nocnych musi by¢
mozliwa do ustawienia zdalnie poprzez dedykowang platforme zarzadzajgcy przez strone
internetowa.

7. Z uwagi na wykorzystanie linii energetycznych oswietlenia ulicznego do zasilania innych
odbiornikéw w ramach ,internetu rzeczy” (loT), sie¢ oswietleniowa jest stale zasilana
napieciem 230V.



