PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N - ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej

Lp. Nr spec. Opis Jedn. Poszcz. Razem
techn. miary
1| D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
réwninnym
<0+000,00 - 0+212,67> 0,213 km 0,213 0,213
2| D.01.01.01 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
1 kpl 1,00 1,00
3| D.01.01.01 |Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw geodezyjnych kolidujgcych z szt.
przebudowywang drogg
2 szt. 2,00 2,00
4] D.01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
2 szt. 2,00 2,00
5| D.01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
2 szt. 2,00 2,00
6| D.01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
1 szt. 1,00 1,00
7| D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
1 szt. 1,00 1,00
8| D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
2 szt. 2,00 2,00
9] D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
2 szt. 2,00 2,00
10| D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
1 szt. 1,00 1,00
11| D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
1 szt. 1,00 1,00
12| D.01.02.01 [Wywozenie dtuzyc mp
12*0,24+10%0,30+8*0,42+2*0,58 mp 14,49 14,49
13| D.01.02.01 [Wywozenie karpiny mp
12*0,17+10%0,28+8*0,45+2*0,65 mp 12,52 12,52
14| D.01.02.01 [Wywozenie gatezi mp
12*0,42+10%0,77+8*1,35+2*1,95 mp 34,85 34,85
15| D.01.02.01 [Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikdw Sredniej gestosci ha
0,04 ha 0,04 0,04
16| D.01.02.01 [Ciecia pielegnacyjne i konserwacyjne drzew szt.
22 szt. 22,00 22,00
17| D.01.02.02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm m2
<tabela nr 3> 672 m2 672,00 672,00
18| D.01.02.04 [Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. do 5 cm m2
<jezdnia> 340 m2 340,00 340,00
19| D.01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 5 cm m2
1300,0 m2 1.300,00 1.300,00
20| D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawami m
538,0 m 538,00 538,00
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21| D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawami m

243,0 m 243,00 243,00
22| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych m2

chodnikowych

<chodnik> 1013,0 m2 1013,00

<zjazdy> 154,0 m2 154,00

<zatoka postojowa> 30,0 m2 3000

<progi zwalniajace> 10,0 m2 10’00 1207.00
23| D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.

12,0 szt. 12,00 12,00
24| D.01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych szt.

19,0 szt. 19,00 19,00
25| D.01.02.04 |Przestawienie barier stalowych m

35,0 m 35,00 35,00
26| D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw przeszkodowych szt.

3,0 szt. 3,00 3,00
27| D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia m

157,0 m 157,00 157,00
28| D.01.02.04 |Rozebranie studzienek telekomunikacyjnych m

3,0 m 3,00 3,00
29| D.01.03.01 [Rury ochronne dwudzielne A110PS na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych m

75,0

m 75,00 75,00

30| D.01.03.01 |[Rury ochronne dwudzielne A110PS na istniejgcych kablach elektroenergetycznych m

77,0

m 77,00 77,00

31| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.

1,0 szt. 1,00 1,00
32| D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt.

3,0 szt. 3,00 3,00

2| D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE

33| D.02.01.01 |Wykopy z transportem urobku na odktad m3

<tabela nr 1> 1308,79 m3 1308,79

<wyniesione skrzyzowanie> 154,00 m3 154,00 1462,79
34| D.02.01.01 [Plantowanie skarp i dna wykopow m2

<tabela nr 2> 264,25 m2 264,25 264,25
35| D.02.03.01 |Formowanie nasyp6w z gruntu z dokopu m3

<tabela nr 1> 55,23 m3 55,23 55,23
36| D.02.03.01 |Zageszczanie nasypow m3

<tabela nr 1> 55,23 m3 55,23 55,23
37| D.02.03.01 [Plantowanie skarp i korony nasypow m2

<tabela nr 2> 316,40 m2 316,40 316,40

3| D.04.00.00 |PODBUDOWA
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38| D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
nawierzchni m
<jezdnia> 1112,0
<zjazdy> 302,0 me iz
<zatoki postojowe> 109,0 m2 109‘00
<ciagi pisze> 880,0 m2 880,00
<wyniesione skrzyzowanie> 220,0 m2 220‘00
<prog zwalniajacy> 39,0 m2 39’00
<opaska jezdni> 64,0 22 64’00 2 726.00
39| D.04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie gr. 32 cm m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112.00
<zatoki postojowe> 880,0 m2 880.00
<wyniesione skrzyzowanie> 220,0 m2 220.00
<prég zwalniajacy> 39,0 m2 39 00 295100
40| D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m2
cm
<ciggi piesze> 880,0 m2 880,00 880,00
41| D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 m2
cm
<jgzdnia> 1112,0 m2 1112,00
<zjazdy> 302,0
; ; m2 302,00
<zatoki postojowe> 109,0 ’
o . . m2 109,00
<wyniesione skrzyzowanie> 220,0
. - m2 220,00
<prdg zwalniajacy> 39,0 ’
<opaska jezdni> 64,0 m2 39,00
p J , m2 64,00 1 846,00
42| D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1 112,00
43| D.04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2 m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1 112,00
44| D.04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 7 cm m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1 112,00
4| D.05.00.00 |NAWIERZCHNIA
45| D.04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1112,00
46| D.04.03.01 |[Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m2
kg/m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1 112,00
47| D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5 cm m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1 112,00
48| D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego m2
<jezdnia> 1112,0
m2 1112,00 1112,00
49| D.04.03.01 |Skropienie warstwy warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg w m2
ilosci 0,3 kg/m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1 112,00
50| D.05.03.05b |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 gr. 4 cm m2
<jezdnia> 1112,0 m2 1112,00 1112,00
51| D.05.03.05b |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 gr. 4 cm m2
<wyniesione skrzyzowanie> 220,0 m2 220,00 220,00
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52| D.05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej m2
<prog zwalniajacy> 39,0 m2 39,00
<opaska jezdni> 64,0 m2 64,00 103,00
53| D.05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czerwone;j m2
<zjazdy> 302,0 m2 302,00 302,00
5| D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
54| D.06.01.01 |Humusowanie skarp i zielencéw z obsianiem trawg przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
<tabela nr 2>0
<tereny zielone> 907,0 m2
m2 907,00 907,00
55| D.06.01.01 |Ogrodzenie z siatki stalowej m
160,0 m 160,00 160,00
6| D.07.00.00 |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
56| D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu> m2
<P-1e>3,0
<P-4> 17,0 m2 3,00
<P-6> 11,0 m2 17,00
<P-10> 14,0 m2 11,00
<P-11> 3,0 m2 14,00
<P-13> 4,0 m2 3,00
<P-14>2,0 m2 4,00
<P-19> 6,0 m2 2,00
<P-25>7,0 m2 6,00
m2 7,00 67,00
57| D.07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
16 szt. 16,00 16,00
58| D.07.02.01 |Tablice znakéw drogowych, wielko$¢ "srednie”, typ 2
<zgodnie z projektem stalej organizaciji ruchu> szt.
<A-7>1
<A-11a>5 szt. 1,00
<A-17>2 szt. 5,00
<A-27> 1 szt. 2,00
<D-1> 2 szt. 1,00
<D-18>1 szt. 2,00
<D-40> 1 szt. 1,00
<D-41> 1 szt. 1,00
<tablica spersonalizowana K+R> 1 szt. 1,00
szt. 1,00 15,00
59| D.07.06.02 |Bariery ochronne stalowe "typ olsztynski" m
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
8,0 m 8,00 8,00
7| D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
60| D.08.01.01 [|tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe m3
600,03°0,0750 m3 45,00 45,00
61| D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm m
<jezdnia> 231,82 m 231,82
<zjazd> 53,45 m 53,45
<zatoka postojowa> 48,81 m 48 81
<wyniesione skrzyzowanie > 72,77 m 7277
<prég zwalniajgcy> 25,0 m 25 00 43185
62| D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm m
<zjazd> 124,88 m 124,88
<zatoka postojowa> 43,30 m 43,30 168,18
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63| D.08.02.02 [Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej m2

<chodnik> 880,0 m2 880,00 880,00
64| D.08.02.02 |Nawierzchnia z ptytek betonowych ostrzegawczych zéttych o wym. 30x30 cm gr. m2

min. 5 cm

6,5 m2 6,50 6,50
65| D.08.01.01 [|Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe m3

530%0,045 m3 23,85 23,85
66| D.08.03.01 |[Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm m

<zjazd> 55,0 m 55,00

<droga dla pieszych> 475,0 m 475,00 530,00
67| D.11.01.01 [Scianka oporowa z prefabrykowanych elementow zelbetowych m

23,0 m 23,00 23,00

8| D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA

68| D.09.01.01 |Drzewa lisciaste gatunku jarzab szwedzki o wys. 2,0 - 2,5 m i obwodzie pnia na szt.

wys. 1 m min. 8-10 cm

6,0 szt. 6,00 6,00

9| D.01.03.04 |KANAL TECHNOLOGICZNY

69| D.01.03.04 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,5 m i szer. m3

dnado 0,4 m

280,070,4*0,8 m3 89,60 89,60
70| D.01.03.04 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m na dno rowu kablowego szer. do 0,4 m - m

krotno$¢ = 2

280,0 m 280,00 280,00
71| D.01.03.04 [Uktadanie rur ostonowych HDPE 110 mm w wykopie m

280,0 m 280,00 280,00
72| D.01.03.04 |Uktadanie rur Swiattowodowych HDPE 40/3,7 w wykopie - krotnos¢ = 3 m

280,0 m 840,00 840,00
73| D.01.03.04 |Uktadanie wigzki mikrorur HDPE 7x10x1,0 w wykopie m

280,0 m 280,00 280,00
74| D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2 dwuelementowych stud.

4 stud. 4,00 4,00
75| D.01.03.04 [Mechaniczne zasypanie rowéw dla kabli o gtebokos$ci do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m m3

w gruncie kat. IlI-IV

280,070,4*0,6 m3 67,20 67,20
76| D.01.03.04 |Kamera monitoringu szt.

4 szt. 4,00 4,00
10| D.07.07.01 |OSWIETLENIE ULICZNE
77| D.07.07.01 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. ll1-IV m3

92 m3 92,00 92,00
78| D.07.07.01 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie piasku do rowu

o szerokosci do 0,4 m m

Krotnos¢ = 2

286

m 286,00 286,00

79| D.07.07.01 |Utozenie rur ostonowych DVK 75 m

57 m 57,00 57,00
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80| D.07.07.01 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do m
1,0 kg/m - YAKXS4x35mm?2.
57 m 57,00 57,00
81| D.07.07.01 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie. Kabel o masie 1,0 kg/m, przykryty
folig kalendrowang - YAKXS4x35mm2. m
394 m 394,00 394,00
82| D.07.07.01 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do
1,0 kg/m. Kabel YAKXS4x35mm2 - wprowadzenie do ztgcz stupowych. m
36
m 36,00 36,00
83| D.07.07.01 [|Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie. Kabel o masie 1,0 kg/m, przykryty
folig kalendrowang - YAKXS4x35mm2. (w szafce o$wietleniowej) m
6
m 6,00 6,00
84| D.07.07.01 [Montaz w rowach muf przelotowych POLJ-01/4x 25-70 szt.
1
szt. 1,00 1,00
85| D.07.07.01 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej. Badanie odc.
linii kablowej NN 5-zytowej
Krotnos¢ = 2
11 odc. 11,00 11,00
86| D.07.07.01 |Zasypanie rowéw dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.IlI-IV
m3
69
m3 69,00 69,00
87| D.07.07.01 |Obrdbka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
sztucznych.Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50mm2
. Kabel YAKXS4x35mm2.
21 szt. 21,00 21,00
88| D.07.07.01 |Montaz i stawienie stupéw oswietleniowych z fundamentem i wysiegnikiem - szt.
zgodnie z zatgcznikiem do projektu
9 szt. 9,00 9,00
89| D.07.07.01 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych. Wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm?2. kpl
10
kpl 10,00 10,00
90| D.07.07.01 [Montaz przewodow do opraw oswietleniowych. Wcigganie w stupy, rury ostonowe kpl
wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2. -
przewody do ozdéb Swigtecznych
9 kpl 9,00 9,00
91| D.07.07.01 [Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego ze sterownikami - zgodnie z zalgcznikiem szt.
do projektu
10 szt. 10,00 10,00
92| D.07.07.01 [Montaz uziemien. Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych, grunt kat. Il
m
290
m 290,00 290,00
93| D.07.07.01 [Montaz uziemien. Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt m
kat. IV
Krotnos¢ = 2
6 m 6,00 6,00
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94| D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci szt.
zerowania. Pomiar i badanie skutecznos¢ zerowania; pomiar pierwszy
2 szt. 2,00 2,00
95| D.07.07.01 |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
13 szt. 13,00 13,00
11| D.10.00.00 |KANALIZACJA DESZCZOWA
96| D.10.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie km
réwninnym
0,323 km 0,323 0,323
97| D.10.01.01 |Wykopy z zasypaniem o gtebokosci do 5,30m i szerokosci do 2,0-2,8m, m3
wykonywane w gruncie kategorii Il o $cianach
zabezpieczonych obudowg np.OW WRONKI - 95% wykopy mechaniczne
3782,65 m3 3 782,65 3 782,65
98| D.10.01.02 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $rednicach do 1200mm i kpl
gtebokosci 3m w gotowym wykopie
(Wydobycie mechaniczne)- istniejgcych - kolidujgcych na trasie k.d.
8 kpl 8,00 8,00
99| D.10.01.01 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm bez kpl
osadnika i bez syfonu- na trasie kd
4 kpl 4,00 4,00
100| D.10.01.01 |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej 800mm - kolidujgcego po m
trasie kanatu deszczowego
126 m 126,00 126,00
101] D.10.01.01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii IlI-1V o szerokosci 1,6-2,5m i m3
gtebokosci do 5,0m o $cianach pionowych z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym- reczne dokopy- 5%
199,09 m3 199,09 199,09
102| D.10.01.01 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km m3
mechanicznie tadowanego
86,78 m3 86,78 86,78
103| D.10.01.01 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km m3
mechanicznie tadowanego i recznie
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci
86,78 m3 86,78 86,78
104| D.10.01.01 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2
574,2 m2 574,20 574,20
105| D.10.01.01 |Zageszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami m3
86,13 m3 86,13 86,13
106| D.10.01.01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP SN10 o $rednicy 1000mm m
138
m 138,00 138,00
107| D.10.01.01 [Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP SN10 o srednicy 800mm m
122
m 122,00 122,00
108| D.10.01.01 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm tgczone na wcisk kl. SN 10 m
13
m 13,00 13,00
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109] D.10.01.01 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm tgczone na wcisk kl. SN10 m
19
m 19,00 19,00
110| D.10.01.01 [Kanaty z rur PVC o S$rednicy zewnetrznej 250mm tgczone na wcisk m
22 m 22,00 22,00
111] D.10.01.01 [Kanaty z rur PVC o S$rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk m
5 m 5,00 5,00
112| D.10.01.01 |Obsypka kanatu z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2
574,2 m2 574,20 574,20
113| D.10.01.01 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm i gtebokosci 3m w szt.
gotowym wykopie
3 szt. 3,00 3,00
114] D.10.01.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm w gotowym wykopie - stud.
za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
13,38 stud. 13,38 13,38
115| D.10.01.01 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m w szt.
gotowym wykopie - studnie rewizyjne fi 1200 mm
1 szt. 1,00 1,00
116] D.10.01.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie - stud.
za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
3,94 stud. 3,94 3,94
117| D.10.01.01 |[Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3m w szt.
gotowym wykopie
2 szt. 2,00 2,00
118] D.10.01.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie - stud.
za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
2,93 stud. 2,93 2,93
119| D.10.01.01 |Osadnik betonowy DN2500 o poj. czynn. V=6960 dm3 i oleju 50 dm3 typu EOW-1 kpl
80/800S
Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1 kpl 1,00 1,00
120| D.10.01.01 |Separator ropopochodny lamelowy ESL-Z 80/800 kpl
Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1 kpl 1,00 1,00
121] D.10.01.01 |Podtoze betonowe o grubosci do 20cm przy wylotach kanatéw m3
Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2,5 m3 2,50 2,50
122| D.10.01.01 [Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do m3
1,5m3- podkiad
Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
0,96 m3 0,96 0,96
123| D.10.01.01 |Wykonanie ré6znych elementéw zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do m3
1,5m3 dozbrajane umocnienie
Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4,54 m3 4,54 4,54
124| D.10.01.01 [Wylot prefabrykowany - kanatu deszczowego kpl
Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1 kpl 1,00 1,00




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 204074N - ul. Koszykowej w Etku wraz z budowg infrastruktury technicznej

Lp. Nr spec. Opis Jedn. Poszcz. Razem
techn. miary

125] D.10.01.01 |Kraty stalowe pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 2m2 m2

Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1,95 m2 1,95 1,95
126| D.10.01.01 |Umocnienie brzegu wylotu w gruntach nawodnionych kat.I-Ill grodzicami wbijanymi m2

pionowo ( bez wyciagania grodzic)

Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

9 m2 9,00 9,00
127| D.10.01.01 |Umocnienie wylotu kanalizacji deszczowe;j szt.

Nr ST: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1 szt. 1,00 1,00
128| D.10.01.01 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowej DN 1000 mm szt.

6 szt. 6,00 6,00
129] D.10.01.01 |Wyposazenie studni kanalizacyjnej systemowej DN1000 o podstawie kpl

prefabrykowane;j

6 kpl 6,00 6,00
130| D.10.01.01 |[Studnie kanalizacyjne systemowe z rur o srednicy 1000mm m

23,2 m 23,20 23,20
131|] D.10.01.01 [|Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowej DN 600 mm szt.

1 szt. 1,00 1,00
132| D.10.01.01 |Wyposazenie studni kanalizacyjnej systemowej DN600 o podstawie kpl

prefabrykowane;j

1 kpl 1,00 1,00
133] D.10.01.01 |Studnie kanalizacyjne systemowe z rur o $rednicy 600mm m

4,87 m 4,87 4,87
134| D.10.01.01 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m

z PCW o srednicy do 200mm

75 m 75,00 75,00
135| D.10.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przykanaliki deszczowe km

0,081

km 0,081 0,081

136] D.10.01.01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami m3

podsiebiernymi o pojemnosci tyzki

0,60m3- dla wigczenia wpustow - 90% mechanicznie

196,83 m3 196,83 196,83
137| D.10.01.01 |Wykopy liniowe pod rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.llI-1V z wyd.urob.topatg lub m3

wycigg.recz.szer. 0.8-1.5 m- reczny dokop- 10% j/w

Nr ST: ST 0001

21,87 m3 21,87 21,87
138| D.10.01.01 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2

121,5 m2 121,50 121,50
139] D.10.01.01 |Zageszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami m3

18,23 m3 18,23 18,23
140| D.10.01.01 |Przykanaliki z rur PCW o $rednicy 160mm tgczone na wcisk SN10 m

81 m 81,00 81,00
141] D.10.01.01 |Obsypka kanatu z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2

121,5 m2 121,50 121,50
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142| D.10.01.01 |Wpusty uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem i kratkg $ciekowg szt.

zeliwng D400 na zawiasie

14 szt. 14,00 14,00
143| D.10.01.01 [|Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii lll-IV o $cianach pionowych m3

szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

39,29 m3 39,29 39,29
144] D.10.01.01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii |-l zageszczarkami m3

196,47 m3 196,47 196,47
145] D.10.01.01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na m3

odlegtos¢ do 10m

157,17 m3 157,17 157,17
146| D.10.01.01 [|Zamkniecie rur ochronnych betonem- poz. zast. wypetnienie odtgczonych m3

rurociggéw kanalizacji deszczowej pianobetonem

29,14 m3 29,14 29,14
147|] D.10.01.01 |Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatéw za pomocg inspekcji kamerg m

wraz z wykonaniem proby szczelnosci

323 m 323,00 323,00

12| D.10.00.00 |KANALIZACJA SANITARNA

148| D.10.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie km

réwninnym

0,07 km 0,07 0,07
149| D.10.01.01 [Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury kpl

1 kpl 1,00 1,00
150 D.10.01.01 [Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii |-l wykonywane na odkfad koparkami m3

podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3

214,5 m3 214,50 214,50
151] D.10.01.01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o srednicach 1000mm i kpl

gtebokosci do 3m w gotowym wykopie

1 kpl 1,00 1,00
152| D.10.01.01 [Wykopy liniowe pod rurocigg.,kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z wyd.urob.topatg lub m3

wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m- reczny dokop- 20% j/w i pod schodami

Nr ST: ST 0001

53,63

m3 53,63 53,63

153] D.10.01.01 |Demontaz odcinkéw rur kanalizacyjnych o $rednicy nominalnej do 200mm , pz. po m

trasie nowopojektowanego

21 m 21,00 21,00
154| D.10.01.01 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2

97,5 m2 97,50 97,50
155| D.10.01.01 |Zageszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami m3

14,63 m3 14,63 14,63
156| D.10.01.01 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m

z PCW o srednicy do 200mm

24 m 24,00 24,00
157| D.10.01.01 |Wymiana rur- przytaczy o $rednicy nominalnej do 200mm na rury PVC SN-8 DN200 m

mm

21 m 21,00 21,00
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158| D.10.01.01 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk m

47 m 47,00 47,00
159] D.10.01.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3m w szt.

gotowym wykopie

1 szt. 1,00 1,00
160| D.10.01.01 |[Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie - stud.

za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni

1,3 stud. 1,30 1,30
161] D.10.01.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm z zamknigciem rurg szt.

teleskopowa

1 szt. 1,00 1,00
162| D.10.01.01 |Opsypka rurociagow z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2

97,5 m2 97,50 97,50
163| D.10.01.01 |Zasypanie wykopow spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3

kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m

225,29 m3 225,29 225,29
164| D.10.01.01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii |-l zageszczarkami m3

250,33 m3 250,33 250,33
165| D.10.01.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii 1lI-1V o $cianach pionowych m3

szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

25,03 m3 25,03 25,03
166| D.10.01.01 |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym i kpl

wtazem dla kominéw o $rednicy 120cm -do

regulacji, przebudowy

6 kpl 6,00 6,00
167| D.10.01.01 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt.

6 szt. 6,00 6,00
168| D.10.01.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm préba

(odcinek=proba)

1 proba 1,00 1,00

13| D.10.00.00 |SIEC WODOCIAGOWA

169| D.10.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagéw w terenie km

réwninnym

0,275 km 0,275 0,275
170| D.10.01.01 [Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury kpl

1 kpl 1,00 1,00
171] D.10.01.01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami m3

podsiebiernymi o pojemnosci tyzki

0,60m3 - 80% mechanicznie

693 m3 693,00 693,00
172] D.10.01.01 |Wykopy liniowe pod rurocigg w gr.suchych kat.IlI-IV z wyd.urob.topatg lub m3

wycigg.recz.szer. 0.8-1.5 m- reczny dokop - 20% j/w

Nr ST: ST 0001

173,25 m3 173,25 173,25
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173] D.10.01.01 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
z PCW o srednicy do 200mm
63 m 63,00 63,00
174| D.10.01.01 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2
412,5 m2 412,50 412,50
175| D.10.01.01 |Zageszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami m3
61,88 m3 61,88 61,88
176| D.10.01.01 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
grubosci 3cm
35 m2 35,00 35,00
177] D.07.07.01a |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
35 m2 35,00 35,00
178| D.07.07.01a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg m2
wigzgca asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm
35 m2 35,00 35,00
179] D.07.07.01a |Przewierty maszyng do wiercen poziomych, rurami o $rednicy nominalnej 100- m
200mm dtugosci do 20m p.z. wykonanie odcinka wodociggu metoda krakingu rurg
PE 100 RC SDR 11 DN-110
28 m 28,00 28,00
180] D.07.07.01a |Rurociagi o $rednicy 100mm z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego m
wodociggowych fgczonych na uszczelki
232 m 232,00 232,00
181| D.07.07.01a |Rurociggi o srednicy 80mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego m
wodociggowych faczonych na uszczelki
12 m 12,00 12,00
182| D.07.07.01a |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90mm, PE m
100RC SDR11
17 m 17,00 17,00
183| D.07.07.01a |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63mm, PE m
100RC SDR11
14 m 14,00 14,00
184| D.07.07.01a |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm kpl
4
kpl 4,00 4,00
185| D.07.07.01a |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy 80mm kpl
4
kpl 4,00 4,00
186| D.07.07.01a |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl
2 kpl 2,00 2,00
187| D.07.07.01a |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $srednicy 100mm - tréjnik DN-100/80 szt.
4
szt. 4,00 4,00
188| D.07.07.01a |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 100mm - fgcznik RK DN-100 szt.
11
szt. 11,00 11,00
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189| D.07.07.01a |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 100mm - tréjnik DN-100/100 szt.
1
szt. 1,00 1,00
190| D.07.07.01a |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy 100mm -kolano DN-100 90 szt.
1
szt. 1,00 1,00
191] D.07.07.01a |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach o $rednicy 100mm, szt.
opaski 100/50 z odejsciem kotnierzowym
2 szt. 2,00 2,00
192| D.07.07.01a |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej ztgcze
90mm za pomoca ksztattek elektroporowych
4 zlgcze 4,00 4,00
193] D.07.07.01a |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej ztacze
63mm za pomoca ksztaitek elektroporowych
4 zlgcze 4,00 4,00
194| D.07.07.01a |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej zlacze
63mm za pomoca ksztattek elektroporowych- ztacze specjalne 65/50
1
zlgcze 1,00 1,00
195| D.07.07.01a |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 50mm, bez kpl
nasuwki
2 kpl 2,00 2,00
196| D.07.07.01a |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokos$ci 3m m2
9,6 m2 9,60 9,60
197| D.07.07.01a |Reczne ukfadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach m3
oporowych
4,32 m3 4,32 4,32
198| D.07.07.01a |Proba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych préba
ci$nieniowych o srednicy do 100mm
1,22 préba 1,22 1,22
199| D.07.07.01a |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, préba
PE, PEHD o $rednicy do 110mm
0,15 préba 0,15 0,15
200| D.07.07.01a |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $Srednicy nominalnej do 150mm odcinek
1,38 odcinek 1,38 1,38
201| D.07.07.01a |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm odcinek
(odcinek - 200m)
1,38 odcinek 1,38 1,38
202| D.07.07.01a |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na m3
odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu- w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
14,68 m3 14,68 14,68
203| D.07.07.01a |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na m3
odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
14,68
m3 14,68 14,68
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204| D.07.07.01a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa m2

wigzaca asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm

35 m2 35,00 35,00
205| D.07.07.01a |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi m

275

m 275,00 275,00

206| D.07.07.01a |Obsypka kanatu z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2

412,5 m2 412,50 412,50
207| D.07.07.01a |Zamkniecie rur ochronnych betonem- poz. zast. wypetnienie odtgczonych m3

rurociagéw wodociggow - pz

7,14 m3 7,14 7,14
208| D.07.07.01a |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii lll-IV o $cianach pionowych m3

szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

86,63 m3 86,63 86,63
209| D.07.07.01a |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-Ill zageszczarkami m3

866,25 m3 866,25 866,25
210| D.07.07.01a |Zasypanie wykopdw spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3

kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m

779,63 m3 779,63 779,63




