AMW INVEST

Zatagcznik nr 1 do SWZ / Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes$¢ | zamowienia

L.p. |Wyszczegolnienie Minimalne wymagania
1. Nadwozie, zamkniete— 5 osobowe, SUV.
Nadwozie 2. Drzwiboczne - 4 szt.
1. 3. Drzwi tylne (pokrywa bagaznika) z szybg ogrzewanga i wycieraczka.
4. Lakier w kolorze czarnym lub zblizonym do czarnego
1. Dtugosc¢ catkowita — min. 4600 mm
. 2. Szerokos¢ catkowita —min. 1800 mm
Wymiary 3. Wysokos¢ catkowita pojazdu 1600 mm (z tolerancjg +/ — 100 mm).
2. zewnetrzne 4. Rozstaw osi — 2700 mm (z tolerancjg +/ — 100 mm).
5. Przeswit — min. 190 mm
1. Rodza;j silnika: hybryda (benzyna), moc mniejsza niz 170 KM.
3 Uktad napedowy | 2. Naped - 4x4
1. Zamek — centralny sterowany zdalnie.
2. Szyby drzwi przednich — sterowanie elektryczne.
3. Elektrycznie regulowane lusterka zewnetrzne
4. Immobilizer.
5. Fotel kierowcy z regulacjg ustawienia w poziomie, pionie oraz kata
nachylenia oparcia.
) . 6. Sktadane tylne siedzenia
5 [Funkcjonalnos¢ | 7 gystem utatwiajacy sktadanie tylnych foteli
8. Kota o srednicy nie mniejszej niz 17", petnowymiarowe koto zapasowe.
9. Wspomaganie uktadu kierowniczego.
10. Regulacja kierownicy przynajmniej w jednej ptaszczyznie.
11. Radioodtwarzacz z min. 4 gtosnikami.
12. Klimatyzacja - minimum manualna.
13. Fotele przednie wentylowane i podgrzewane
1. Uktad ABS ze wspomaganiem sity nagtego hamowania.
2. System kontroli toru jazdy.
6. |Bezpieczenstwo | 3. Poduszki powietrzne - min. dla kierowcy i pasazera,
4. Zagtowki regulowane - na kazdym fotelu.
1. Mechaniczna — min. 2 lata na catos¢ z ograniczeniem nie mniejszym niz 50
tys. km.
2. Lakier —min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak) od dnia protokolarnego
przekazania. samochodu.
3. Perforacja nadwozia - min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak) od dnia
protokolarnego przekazania. samochodu.
4. Dodatkowo w ramach gwarancji zamawiajgcy oczekuje w okresie co najmniej
7. Gwarancja 8 lat poczawszy od daty zakupu pojazdu i przebiegu nie mniejszego niz

180.000 km pokrycia kosztéw - w ramach zaoferowanej gwarancji —

naprawy co najmniej nastepujacych elementéw pojazdu”

a) Silnik: Blok silnika; watki wyréwnowazajgce; watki rozrzadu; popychacze
zaworowe; dzwigienki zaworowe; zawory i prowadnice; wat korbowy i
jego tozyskowanie; koto pasowe; gltowica silnika; uszczelka gtowicy
silnika; korbowody; osprzet napedu podzespotéw; koto zamachowe;
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przektadnia rozrusznika; luzne koto pasowe; misa olejowa; czujnik
cisnienia oleju; pompa oleju; ttoki i pierscienie ttokowe; tozyskowanie
ttokéw i tuleje cylindrowe; uszczelniacze i uszczelki; pasek rozrzadu;
napinacze paska rozrzadu; kota pasowe paska rozrzadu; taricuch
rozrzadu; przektadnie rozrzadu; turbosprezarka; intercooler; zawor
upustowy; pokrywa rozrzadu i jej uszczelnienie; pompa cieczy
chtodzacej; zawér recyrkulacji gazéw spalinowych; chtodnica olejy;
pokrywa filtra oleju; czujnik spalania stukowego; czujnik tlenu,

Uktad zasilania paliwem: pompa paliwa; elektryczna pompa paliwa;
czujnik przeptywu powietrza; elektroniczny uktad wtrysku paliwa;
jednostka sterujgca (ECU); zespét przepustnicy; wiryskiwacze; regulator|
cisnienia paliwa; zawor przelewowy; czujnik poziomu paliwa; zbiornik
paliwa; wskaznik poziomu paliwa,

Uktad chtodzenia: czujnik poziomu ptynu chtodniczego; przekaznik
wentylatora; czujnik  wentylatora; czujnik temperatury  ptynu
chtodniczego; wentylator; sprzegto wiskotyczne; chtodnica; korek
chtodnicy; termostat z obudowa,

Manualna skrzynia przektadniowa (w zaleznosci od wyposazenia
pojazdu): sitownik sprzegta; cylinder sitownika sprzegta; widelec i
dzwignia sprzegta; przewody uktadu sprzegta; linki uktadu sprzegta;
obudowa przektadni; kota zebate i watki; synchronizatory; piasty; fozyska
i tuleje; uszczelniacze i uszczelki; zespdt wybieraka i linki; dzwignia
zmiany biegéw;

Automatyczna skrzynia przektadniowa (w zaleznosci od wyposazenia
pojazdu): obudowa przektadni; kota zebate i watki; wybieraki; sitowniki;
tasmy hamulcow; sprzegta; zespot zawordw; pompa oleju; chtodnica
oleju; jednostka sterujgca; piasty; tozyska i tuleje; uszczelniacze i
uszczelki; zespét wybieraka i linki; przetwornik momentu obrotowego;
dzwignia zmiany biegéw;

Skrzynia rozdzielcze i mechanizm roznicowy: centralny mechanizm
réznicowy; obudowa mechanizmu rdéznicowego; przektadnia
mechanizmu réznicowego; watki; kota zebate; tozyska; tuleje; piasty;
dzwignie;

Uktad napedowy: przeguby réwnobiezne; przeguby uniwersalne; ostony
gumowe (do przebiegu co najmniej 180.000 km) z wytgczeniem oston
potosi napedowych; pétosie; watki napedowe; tozyska; tuleje; sprzegta;
uszczelniacze i uszczelki;

Zawieszenie: sprezyny przedniego i tylnego zawieszenia; drazki skretne;
wahacze i drazki zawieszenia; 0$ napedowa; belka poprzeczna; ramy,
pomocnicze; tozyska két (do przebiegu 180.000km); piasty; podktadki;
nakretki zabezpieczajace;

Uktad kierowniczy: przektadnia kierownicza ze wspomaganiem;
przektadnia kierownicza; obudowa przektadni; przektadnia kierownicza i
zebatka; pompa uktadu wspomagania; zbiornik ptynu wspomagania;
uszczelniacze; tozyska; tgczniki; wat kierowniczy; kolumna kierownicza;
przeguby; dZzwignia zwrotnicy;

Uktad hamulcowy: jednostka sterujgca ABS; podzespoty uktadu ABS;
czujniki predkosci két; wspomaganie uktadu hamulcowego; przewody
hamulcowe; zaciski hamulcowe; tarcze hamulcowe; bebny hamulcowe;
okablowanie; korektor cisnienia; pompa hamulcowa; zbiornik ptynu
hamulcowego; cylinderki hamulcowe; pompa podcisnienia;

Uktad klimatyzacji/ogrzewania: nagrzewnica; klapy i sitowniki
sterowania przeptywem powietrza; wentylator; sprezarka klimatyzacji;
skraplacz; parownik; osuszacz; uktad sterowania; zawor uktadu
ogrzewania; czujnik temperatury parownika;

Podzespoty uktadu elektrycznego: rozrusznik; alternator; cewki; silniki
wycieraczek; pompa spryskiwacza; przekaznik sygnatu dzwiekowego;
wentylator uktadu ogrzewania; sygnat dzwiekowy; przetgczniki; przewod
poduszki powietrznej; jednostka zaptonu elektronicznego; przekazniki;
podgrzewacze; komputer poktadowy; sitowniki szyb; przetgczniki
sitownikow szyb; silniki lusterek wstecznych; piloty zdalnego sterowania;
sitowniki zamkéw centralnych; czujniki poduszek powietrznych;
jednostka zamka centralnego; jednostka oswietlenia wewnetrznego;
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wskazniki; zegary; predkosciomierz i czujnik predkosci; obrotomierz;
ztgcza elektryczne (ze wzgledu na zwarcie); silniki sterowania fotelami;
zapalniczki; czujniki; podgrzewacze foteli; alarmy fabryczne; sitowniki
sterowania  reflektoréw; przewody wysokonapieciowe uktadu
zaptonowego; elektroniczne jednostki sterujgce i aktualizacja ich
oprogramowania (z wytgczeniem kasowania diagnostycznych kodow
usterek);

m) Nadwozie: okno dachowe montowane fabrycznie; sitowniki okna
dachowego montowanego fabrycznie; zamki drzwi; linka otwierania
pokrywy silnika; sprezyny gazowe tylnej klapy; osie wycieraczek; rama
fotela sterowanego recznie; mechanizm pasow bezpieczenstwa;
akcesoria montowane fabrycznie;

n) Podzespoty hybrydowego uktadu napedowego: jednostka sterujgca
akumulatora napedu hybrydowego; jednostka sterujgca napedu
hybrydowego; inwerter i konwerter;

o) Uktad zasilania paliwa (wodér): sprezarka paliwa; konwerter ogniw,
paliwowych; zbiorniki paliwa; jednostka sterujgca uktadu paliwowego i
ogniwa paliwowe;

p) Elektryczny uktad napedowy: silnik napedowy i inwerter z konwerterem.

Zakres gwarancji okreslony w ust. 4 stanowi minimalny zakres oczekiwany

przez zamawiajgcego i uzalezniony od wyposazenia zaoferowanego pojazdu.

W przypadku gdy gwarancja producenta oferuje szerszy zakres niz

wymieniony w ust. 4, wOwczas pierwszenstwo majg zapisy gwarancji

producenta.

Zaoferowany pojazd musi pochodzi¢ z europejskiej sieci dystrybucyjnej, a

takze w catym okresie swojego uzytkowania musi byt serwisowany w

autoryzowanych stacjach obstugi wskazanych przez producenta pojazdu.

Inne

Dywany w kabinie pasazerskiej gumowe (dobrej jakosci, bezzapachowe).
Wraz z pojazdem zostang dostarczone dokumenty homologacyjne, instrukcja
obstugi sporzadzong w jezyku polskim lub jej ttumaczenie na jezyk polski,
ksigzka gwarancyjna, ksigzka serwisowa, oryginaty wszelkich dokumentéw|
jakie zostaty wydane dla pojazdu (np. dowdd rejestracyjny, karta pojazdu jesli
pojazd byt rejestrowany po raz pierwszy przed 04 wrzesnia 2022r.) oraz
nastepujgce wyposazenie: 2 komplety kluczykéw, atestowana gasnica,
trojkat ostrzegawczy, podnosnik samochodowy, klucz do két, apteczka.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaoferowania samochodu stuzgcego do
wykonywania jazd prezentacyjnych, pod warunkiem, ze =zostat on
wyprodukowany i zarejestrowany po raz pierwszy nie wczesniej niz w 01
stycznia 2022r., a jego przebieg nie przekracza 50.000 km. Zaoferowany
samochdd nie moze byé pojazdem powypadkowym oraz noszgcym slady
nadmiernego uzytkowania.

Zamawiajagcy wymaga dostarczenia i wydania samochodu w siedzibie
Zamawiajgcego w Warszawie (02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 97).
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Czes¢ Il zamowienia

L.p. | Wyszczegdlnienie Minimalne wymagania
1. Nadwozie, zamkniete— 5 osobowe, kombi.
1. Nadwozie 2. Drzwiboczne - 4 szt.
3. Drzwi tylne (pokrywa bagaznika) z szybg ogrzewang i wycieraczka.
4. Lakier w kolorze czarnym lub zblizonym do czarnego
1. Dtugosc¢ catkowita — 4600 mm (z tolerancjg +/ = 100 mm).
2. Szerokos¢ catkowita — 1700 mm (z tolerancjg +/ — 100 mm).
2. Wymiary 3. Wysokosé catkowita pojazdu 1400 mm (z tolerancjg +/ — 100 mm).
zewnetrzne 4. Rozstaw osi — 2700 mm (z tolerancjg +/ — 100 mm).
1. Rodzaj silnika: hybryda/olej napedowy
3. | Ukfad napedowy | 2. Moc silnika nie mniejsza niz 122 KM.
3. Naped - przedni
1. Zamek — centralny sterowany zdalnie.
2. Szyby drzwi przednich — sterowanie elektryczne.
3. Elektrycznie regulowane lusterka zewnetrzne
4. Immobilizer.
5. Fotel kierowcy z regulacjg ustawienia w poziomie, pionie oraz kata
nachylenia oparcia.
6. Sktadane tylne siedzenia
7. System utatwiajacy sktadanie tylnych foteli
8. Kota o srednicy nie mniejszej niz 15" z oponami wielosezonowymi, koto
. . zapasowe.
S Funkcjonalnos¢ | 9 wspomaganie uktadu kierowniczego.
10. Regulacja kierownicy przynajmniej w jednej ptaszczyznie.
11. Radioodtwarzacz z min. 2 gtosnikami.
12. Klimatyzacja - minimum manualna.
1. Uktad ABS ze wspomaganiem sity nagtego hamowania.
6. Bezpieczenstwo | 2. System kontroli toru jazdy.
3. Poduszki powietrzne - min. dla kierowcy i pasazera,
4. Zagtéwki regulowane - na kazdym fotelu.
1. Mechaniczna — min. 2 lata na catos¢ z ograniczeniem nie mniejszym niz 50
7. Gwarancja tys. Km od dnia protokolarnego przekazania. samochodu.
2. Lakier —min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak) od dnia protokolarnego
przekazania. samochodu.
3. Perforacja nadwozia - min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak) od dnia
protokolarnego przekazania. samochodu.
4. Dodatkowo w ramach gwarancji zamawiajgcy oczekuje w okresie co najmniej

8 lat poczagwszy od daty zakupu pojazdu i przebiegu nie mniejszego niz
180.000 km pokrycia kosztow - w ramach zaoferowanej gwarancji —
naprawy co najmniej nastepujacych elementéw pojazdu”

a) Silnik: Blok silnika; watki wyréwnowazajgce; watki rozrzadu; popychacze
zaworowe; dzwigienki zaworowe; zawory i prowadnice; wat korbowy i
jego tozyskowanie; koto pasowe; gltowica silnika; uszczelka gtowicy
silnika; korbowody; osprzet napedu podzespotdéw; koto zamachowe;
przektadnia rozrusznika; luzne koto pasowe; misa olejowa; czujnik
cisnienia oleju; pompa oleju; ttoki i pierscienie ttokowe; tozyskowanie
tlokow i tuleje cylindrowe; uszczelniacze i uszczelki; pasek rozrzadu;
napinacze paska rozrzadu; kota pasowe paska rozrzadu; tancuch
rozrzadu; przektadnie rozrzadu; turbosprezarka; intercooler; zawor
upustowy; pokrywa rozrzadu i jej uszczelnienie; pompa cieczy
chtodzacej; zawér recyrkulacji gazéw spalinowych; chtodnica olejy;
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b)

pokrywa filtra oleju; czujnik spalania stukowego; czujnik tlenu,

Uktad zasilania paliwem: pompa paliwa; elektryczna pompa paliwa;
czujnik przeptywu powietrza; elektroniczny uktad wtrysku paliwa;
jednostka sterujgca (ECU); zespdt przepustnicy; wiryskiwacze; regulator|
cisnienia paliwa; zawor przelewowy; czujnik poziomu paliwa; zbiornik
paliwa; wskaznik poziomu paliwa,

Uktad chtodzenia: czujnik poziomu ptynu chtodniczego; przekaznik
wentylatora; czujnik  wentylatora; czujnik temperatury  plynu
chtodniczego; wentylator; sprzegto wiskotyczne; chtodnica; korek|
chtodnicy; termostat z obudowg,

Manualna skrzynia przektadniowa (w zaleznosci od wyposazenia
pojazdu): sitownik sprzegta; cylinder sitownika sprzegta; widelec i
dzwignia sprzegta; przewody uktadu sprzegta; linki ukfadu sprzegta;
obudowa przektadni; kota zgbate i watki; synchronizatory; piasty; tozyska
i tuleje; uszczelniacze i uszczelki; zespét wybieraka i linki; dZwignia
zmiany biegow;

Automatyczna skrzynia przektadniowa (w zaleznosci od wyposazenia
pojazdu): obudowa przektadni; kota zebate i watki; wybieraki; sitowniki;
tasmy hamulcdw; sprzegta; zespot zaworéw; pompa oleju; chtodnica
oleju; jednostka sterujgca; piasty; tozyska i tuleje; uszczelniacze i
uszczelki; zespot wybieraka i linki; przetwornik momentu obrotowego;
dzwignia zmiany biegéw;

Skrzynia rozdzielcze i mechanizm rdéznicowy: centralny mechanizm
réznicowy; obudowa mechanizmu réznicowego; przektadnia
mechanizmu réznicowego; watki; kota zebate; tozyska; tuleje; piasty;
dzwignie;

Uktad napedowy: przeguby rownobiezne; przeguby uniwersalne; ostony
gumowe (do przebiegu co najmniej 180.000 km) z wytgczeniem oston
potosi napedowych; potosie; watki napedowe; tozyska; tuleje; sprzegta;
uszczelniacze i uszczelki;

Zawieszenie: sprezyny przedniego i tylnego zawieszenia; drazki skretne;
wahacze i drazki zawieszenia; 0§ napedowa; belka poprzeczna; ramy,
pomocnicze; tozyska két (do przebiegu 185.000km); piasty; podktadki;
nakretki zabezpieczajace;

Uktad kierowniczy: przektadnia kierownicza ze wspomaganiem;
przektadnia kierownicza; obudowa przektadni; przektadnia kierownicza i
zebatka; pompa uktadu wspomagania; zbiornik ptynu wspomagania;
uszczelniacze; tozyska; faczniki; wat kierowniczy; kolumna kierownicza;
przeguby; dzwignia zwrotnicy;

Uktad hamulcowy: jednostka sterujgca ABS; podzespoty uktadu ABS;
czujniki predkosci két; wspomaganie uktadu hamulcowego; przewody
hamulcowe; zaciski hamulcowe; tarcze hamulcowe; bebny hamulcowe;
okablowanie; korektor cisnienia; pompa hamulcowa; zbiornik ptynu
hamulcowego; cylinderki hamulcowe; pompa podcisnienia;

Uktad klimatyzacji/ogrzewania: nagrzewnica; klapy i sitowniki
sterowania przeptywem powietrza; wentylator; sprezarka klimatyzaciji;
skraplacz; parownik; osuszacz;, uktad sterowania; zawor uktadu
ogrzewania; czujnik temperatury parownika;

Podzespoty uktadu elektrycznego: rozrusznik; alternator; cewki; silniki
wycieraczek; pompa spryskiwacza; przekaznik sygnatu dzwiekowego;
wentylator uktadu ogrzewania; sygnat dzwiekowy; przetgczniki; przewod
poduszki powietrznej; jednostka zaptonu elektronicznego; przekazniki;
podgrzewacze; komputer poktadowy; sitowniki szyb; przetaczniki
sitownikéw szyb; silniki lusterek wstecznych; piloty zdalnego sterowania;
sitowniki zamkoéw centralnych; czujniki poduszek powietrznych;
jednostka zamka centralnego; jednostka oswietlenia wewnetrznego;
wskazniki; zegary; predkosciomierz i czujnik predkosci; obrotomierz;
zlgcza elektryczne (ze wzgledu na zwarcie); silniki sterowania fotelami;
zapalniczki; czujniki; podgrzewacze foteli; alarmy fabryczne; sitowniki
sterowania  reflektoréw; przewody wysokonapieciowe uktadu
zaptonowego; elektroniczne jednostki sterujgce i aktualizacja ich
oprogramowania (z wytgczeniem kasowania diagnostycznych kodoéw
usterek);
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m) Nadwozie: okno dachowe montowane fabrycznie; sitowniki okna
dachowego montowanego fabrycznie; zamki drzwi; linka otwierania
pokrywy silnika; sprezyny gazowe tylnej klapy; osie wycieraczek; rama
fotela sterowanego recznie; mechanizm paséw bezpieczenstwa;
akcesoria montowane fabrycznie;

n) Podzespoty hybrydowego uktadu napedowego: jednostka sterujgca
akumulatora napedu hybrydowego; jednostka sterujgca napedu
hybrydowego; inwerter i konwerter;

o) Uktad zasilania paliwa (wodor): sprezarka paliwa; konwerter ogniw,
paliwowych; zbiorniki paliwa; jednostka sterujgca uktadu paliwowego i
ogniwa paliwowe;

p) Elektryczny uktad napedowy: silnik napedowy i inwerter z konwerterem.

Zakres gwarancji okreslony w ust. 4 stanowi minimalny zakres oczekiwany

przez zamawiajgcego i uzalezniony od wyposazenia zaoferowanego pojazdu.

W przypadku gdy gwarancja producenta oferuje szerszy zakres niz

wymieniony w ust. 4, wéwczas pierwszeAstwo majg zapisy gwarancji

producenta.

Zaoferowany pojazd musi pochodzi¢ z europejskiej sieci dystrybucyjnej, a

takze w calym okresie swojego uzytkowania musi byt serwisowany w|

autoryzowanych stacjach obstugi wskazanych przez producenta pojazdu.

Inne

Dywany w kabinie pasazerskiej gumowe (dobrej jakosci, bezzapachowe).
Wraz z pojazdem zostang dostarczone dokumenty homologacyjne, instrukcja
obstugi sporzadzong w jezyku polskim lub jej ttumaczenie na jezyk polski,
ksigzka gwarancyjna, ksigzka serwisowa, oryginaty wszelkich dokumentéw
jakie zostaty wydane dla pojazdu (np. dowéd rejestracyjny, karta pojazdu jesli
pojazd byt rejestrowany po raz pierwszy przed 04 wrzesnia 2022r.) oraz
nastepujgce wyposazenie: 2 komplety kluczykéw, atestowana gasnica,
tréjkat ostrzegawczy, podnosnik samochodowy, klucz do kot, apteczka.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zaoferowania samochodu stuzgcego do
wykonywania jazd prezentacyjnych, pod warunkiem, ze zostat on
wyprodukowany i zarejestrowany po raz pierwszy nie wczesniej niz w 2022r.,
a jego przebieg nie przekracza 50.000 km. Zaoferowany samochéd nie moze
by¢ pojazdem powypadkowym oraz noszgcym slady nadmiernego
uzytkowania, apteczka.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia i wydania samochodu w siedzibie
Zamawiajgcego w Warszawie (02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 97).

AMW INVEST

Podpisany elektronicznie przez
tukasz Michat Dmowski
05.11.2024
14:03:34 +01'00"



		2024-11-05T13:03:34+0000




