Lesno Stoneczna drogi

UPNB mgr Beata Folehr Pl. Piastowski 25, 89-600 Chojnice
PRZEDMIAR ROBOT
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wa oswietlenia drogowego w m. Lesno
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|0Odcinek A-B, ul. Stoneczna i Marii Ludwiki 1 49
1.1Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 4
1.2Roboty ziemne 5 5
1.3Jezdnia 6 13
1.4/Zabruki z kostki kamiennej 16/18 14 17
1.5Zjazdy indywidualne z kostki betonowej 18 21
1.60Opaska/ pobocze 22 25
1.7/Chodniki 26 28
1.8Pobocza 29 30
1.9Elementy ulic 31 35
1.10Elementy BRD 36 38
1.11Zielen 39 39
1.12Budowa kanatu technologicznego 40 49
20dcinek C-D 50 77
2.1Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 50 52
2.2Roboty ziemne 53 53
2.3Jezdnia 54 61
2.4Zjazdy indywidualne z kostki betonowej 62 65
2.50paska/ pobocze 66 69
2.6Pobocza 70 71
2.7Elementy ulic 72 76
2.8Zielen 77 77
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
Odcinek A-B, ul. Stoneczna i Marii Ludwiki
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- [km
d.1. D 01.01.01 |ninnym i inwentaryzacja powykonawcza
1
0,380 km 0.380
RAZEM 0.380
2 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1. D 01.02.02
1
1747 m2 1747.00
RAZEM 1747.00
3 SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wtazéw i monta-szt.
d.1. D 03.02.01 [Zem pierscieni odcigzajacych
1
12 szt. 12.00
| RAZEM 12.00
4 SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1. D 03.02.01
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
Roboty ziemne
5 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1. D 02.00.01 {transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
2
(1973*0,52)+(24*0,60)+(370*0,48)+(250*0,48)+(622*0,23)+(66*0,15)+(785*0,15) m3 1608.67
RAZEM 1608.67
Jezdnia
6 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
3
1973 m?2 1973.00
RAZEM 1973.00
7| SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.1. D 04.05.01
3
1973 m2 1973.00
RAZEM 1973.00
8 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 25 cm
3
1973 m?2 1973.00
RAZEM 1973.00
9 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1. D 04.03.01
3
1973 m?2 1973.00
RAZEM 1973.00
10 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1. D 04.03.01
3
1973 m?2 1973.00
RAZEM 1973.00
11 SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1. D 04.03.01
3
197341973 m2 3946.00
RAZEM 3946.00
12 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m?2
d.1. D 05.03.05b [asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zageszcz. 8 cm
3
1973 m2 1973.00
RAZEM 1973.00
13 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.1. D 05.03.05a |na asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zageszcz. 4 cm
3
1973 m?2 1973.00
RAZEM 1973.00
Zabruki z kostki kamiennej 16/18
14 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
4
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
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Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
15 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.1. D 04.05.01
4
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
16 SST Podbudowa betonowa C16/20 bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 20  |m2
d.1. D 04.06.02 |cm
4
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
17| SST Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16/18 cm na podsypce cementoim?
d.1. D 05.03.01 |wo-piaskowej
4
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej
18 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
5
370 m?2 370.00
RAZEM 370.00
19 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.1. D 04.05.01
5
370 m?2 370.00
RAZEM 370.00
20 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm
5
370 m2 370.00
RAZEM 370.00
21 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1. D 05.03.23 |piaskowej- fazowana grafitowa
5
370 m?2 370.00
RAZEM 370.00
Opaska/ pobocze
22 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.I-IV
6
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
23 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.1. D 04.05.01
6
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
24 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm
6
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
25 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1. D 05.03.23 |piaskowej- fazowana szara
6
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
Chodniki
26 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
7
622 m2 622.00
RAZEM 622.00
27| SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm
7
622 m?2 622.00
RAZEM 622.00
28 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1. D 05.03.23 |piaskowej- fazowana szara
7
622 m?2 622.00
RAZEM 622.00
Pobocza
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29 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
8
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
30 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm
8
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
Elementy ulic
31 SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- |m
d.1. D 08.01.01 wysoki i niski
9
823 m 823.00
RAZEM 823.00
32 SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.1. D 08.01.01
9
823*0,06 m3 49.38
RAZEM 49.38
33 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1. D 08.01.01
9
292 m 292.00
RAZEM 292.00
34 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 ms3
d.1. D 08.01.01
9
292*0,06 m3 17.52
RAZEM 17.52
35 SST Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1. D 08.03.01 |prawg cem.
9
623 m 623.00
RAZEM 623.00
Elementy BRD
36 SST Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa m?2
d.1. D 07.01.01
10
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
37 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1. D 07.02.01
10
12 szt. 12.00
| RAZEM 12.00
38 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informalszt.
d.1. D 07.02.01 [cyjnych
10
12 szt. 12.00
| RAZEM 12.00
Zielen
39 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.1. D 09.01.01
11
785 m?2 785.00
RAZEM 785.00
Budowa kanatu technologicznego
40 TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, gruntszt
d.1. 0301-6 kategorii Il
12
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
41 TPSA 40 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio-  [szt
d.1. 0322-1 nych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
12 ciezka lub podwdjna lekka
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
42 TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wy-m
d.1. 0102-2 konanym machanicznie w gruncie kategorii Il
12
380 m 380.00
RAZEM 380.00
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43 TPSA 39 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie, km
d.1. 0301-12 grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach
12
0,38 km 0.38
RAZEM 0.38
44 DC 13 0301- Budowa pakietu mikrokanalizacji na gtebokosci 1:-m w wykopie wykonanym recz- km
d.1. 6 nie, grunt kategorii I-IV, w zwojach
12
0,38 km 0.38
RAZEM 0.38
45 TPSA 39 Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ztgczki szt
d.1. 0204-4 skrecane
12
11 szt 11.00
| RAZEM 11.00
46 DC 13 0401- [Montaz ztgczek mikrorurek w kanalizacji szt
d.1. 1
12
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
47| TPSA 39 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka poliuretanowg, |otwor
d.1. 0207-1 otwor wolny
12
2 otwor 2.00
RAZEM 2.00
48 TPSA 39 Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociggi kablowe w zie- |odci-
d.1. 0206-6 mi, sprezarka, rury Fi-40-mm nek
12
10 odci- 10.00
nek
RAZEM 10.00
49 DC 13 0403- [Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji- odcinek odci-
d.1. 1+DC 13 nek
12 0403-2
10 odci- 10.00
nek
RAZEM 10.00
Odcinek C-D
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
50 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- [km
d.2. D 01.01.01 jninnym i inwentaryzacja powykonawcza
1
0,032 km 0.032
RAZEM 0.032
51 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.2. D 01.02.02
1
122 m?2 122.00
RAZEM 122.00
52 SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wtazéw i monta-szt.
d.2. D 03.02.01 [zem pierscieni odcigzajacych
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
Roboty ziemne
53 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2. D 02.00.01 {transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
2
(222%0,52)+(15*0,48)+(24*0,48)+(20*0,15)+(78*0,15) m3 148.86
RAZEM 148.86
Jezdnia
54 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.2. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
3
222 m?2 222.00
RAZEM 222.00
55 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.2. D 04.05.01
3
222 m2 222.00
RAZEM 222.00
56 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.2. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 25 cm
3
222 m2 222.00
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RAZEM 222.00
57 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2. D 04.03.01
3
222 m?2 222.00
RAZEM 222.00
58 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) m?2
d.2. D 04.03.01
3
222 m2 222.00
RAZEM 222.00
59 SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2. D 04.03.01
3
222+222 m?2 444.00
RAZEM 444.00
60 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d.2. D 05.03.05b jasfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zageszcz. 8 cm
3
222 m?2 222.00
RAZEM 222.00
61 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.2. D 05.03.05a |na asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zageszcz. 4 cm
3
222 m?2 222.00
RAZEM 222.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej
62 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawieqm?2
d.2. D 04.01.01 frzchni w gr.kat.l-IV
4
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
63 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.2. D 04.05.01
4
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
64 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.2. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm
4
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
65 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2. D 05.03.23 |piaskowej- fazowana grafitowa
4
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
Opaskal pobocze
66 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.2. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
67 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.2. D 04.05.01
5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
68 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.2. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm
5
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
69 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2. D 05.03.23 |piaskowej- fazowana szara
5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
Pobocza
70 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.2. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
6
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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71 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.2. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm
6
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
Elementy ulic
72 SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- |m
d.2. D 08.01.01 |wysoki i niski
7
80 m 80.00
RAZEM 80.00
73 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2. D 08.01.01
7
80*0,06 m3 4.80
RAZEM 4.80
74 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2. D 08.01.01
7
11 m 11.00
RAZEM 11.00
75 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2. D 08.01.01
7
11*0,06 m3 0.66
RAZEM 0.66
76 SST Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- m
d.2. D 08.03.01 |prawg cem.
7
24 m 24.00
RAZEM 24.00
Zielen
77 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.2. D 09.01.01
8
78 m?2 78.00
RAZEM 78.00




