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Oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

Chojnice, 20 września 2019r 

………………………..…. 
                /Miejscowość i data/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami, składamy oświadczenie iż: niniejszy projekt budowlany został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
            Projektant       Sprawdzający 

 

 

……………………………..     ………………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

POM-WBL-VCE-CMR * 

Pan Karol Gołębiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09  

adres zamieszkania   ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno  

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-04-01 do dnia 2020-03-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez: 

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 



 

 

 



 

 

 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

POM-2LH-W3E-886 * 

 

Pan Tadeusz Grubiński o numerze ewidencyjnym POM/IE/1399/01 

adres zamieszkania ul. Reymonta 3, 77-300 Człuchów 

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane                        

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31 

 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez: 

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 



 

 

1. Zakres rzeczowy dokumentacji 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej usunięcia 

kolizji linii napowietrznej 0,4kV z budowa nawierzchni drogowych na ul. Słonecznej, 

Marii Ludwiki w miejscowości Leśno. 

 

Dokumentacja obejmuje: 

– przebudowę słupa w linii napowietrznej 0,4kV, 

 

2. Podstawa opracowania 
 

– zlecenie inwestora 

– dane zebrane w terenie 

– obowiązujące normy i przepisy 

 

    3.   Opis techniczny 

 
3.1. Stan istniejący  

Teren objęty opracowaniem jest zabudowany linią napowietrzną 0,4kV.  

Istniejący słup nr 109/309 linii napowietrznej 0,4kV koliduje z projektowaną budową 
nawierzchni drogowych. Istniejącą kolizję należy przebudować w nową lokalizację. 

 

3.2. Przebudowę linii napowietrznej 0,4kV 

W związku z kolizją istniejącego linii napowietrznej 0,4kV obw. 100 zasilonej 

z stacji transformatorowej nr 31036 Leśno Osiedle i obw. 100 zasilanego z stacji 

33671 Leśno GS należy istniejący zdemontować. Istniejący słup nr 203 typu RNK–

10/ŻN wymienić na słup typu KK-10,5/25. W celu właściwego posadowienia słupów 

narożnych typu KK-10,5/25 zaprojektowano fundament typu SFP 122 + SP22 kopany, 

wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych płyt fundamentowych typu PS-160  

przykręcanych do żerdzi za pomocą połączeń skręcanych do SFP 122 i SP22. Ponadto 

słup ustawić na płycie stopowej 0,3x0,3. Głębokość posadowienia żerdzi t=2,8m. 

Przed przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego 

wykopu nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub 

istniejące urządzenia zabezpieczyć, za zgodą użytkownika. Wykop należy wykonać                
z 20% odchyleniem ścian bocznych wykopu od pionu. Zasypanie powinno być 
wykonywane warstwami grubości od 20cm do 30cm z zagęszczeniem gruntu, 

umożliwiającym uzyskanie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. 

W celu wykonania podziału sieci należy na słupie zabudować rozłącznik 

bezpiecznikowy RSA-00 który połączyć z liną przewodem AsXSn 4x70mm2. Przewód 

zamontować do słupa za pomocą uchwytów nocowanych na taśmę. Na słupie 

zastosować poprzeczniki krańcowe PK-1 i konstrukcje Km-1 z izolatorami S-80/2 

oraz haki SOT 39. Istniejące przewody 4 x AL70 należy wymienić na AsXSn                       

4 x 70mm2 zgodnie z PZT. Po przeniesieniu przewodów 4 x AL50 + 25mm2 linii na 

nowego słupa należy wyregulować zwisy. Brakujące odcinki należy przedłużyć 
stosując linii o tym samym przekroju. Dla linii przyjęto naprężenie 60MPa. Na słupie 



 

 

należy zabudować ogranicznika przepięć o parametrach Uc min. 440V                                    

i znamionowym prądzie wyładowczym 10kA.  

Dobór słupa  

Pu ≥ P=√(1314+0)2 + (50+0+0)2 

Pu ≥ P=1314,95 daN 

1500 daN ≥ 1314,95 daN  

Dobrano słup KK-10,5/25 

 

3.3. Opinia geotechniczna  

              Zgodnie z §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                               

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) 

inwestycja ze względu na: 

• zakres,  

• rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  

po wykonaniu miejscowych wykopów próbnych i określeniu warunków gruntowych 

jako proste zastała zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

3.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5   

ustawy Prawo Budowlane 

 

Obszar oddziaływania został określony na podstawie przepisów: 

• Zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

projektowane elementy kablowej linii oświetleniowej nie ograniczają możliwości 

użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Nie generuje 

ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji. 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – nie jest realizowana na 

terenie objętym ochroną. 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – brak 

ograniczeń wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  

Obszar oddziaływania projektowanej linii oświetlenia drogowego mieści się w całości 

na działkach na których została zaprojektowana.  

 

3.5. Ochrona od porażeń  

W sieci zasilającej zastosowano układ TN−C, gdzie jako ochronę od porażenia 

przyjmuje się samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 5s. Do uziemienia słupa 

zastosować bednarkę ocynkowaną FeZn 30 x 4 mm,  a następnie pręty ocynkowane 

16/1500. Rezystancja uziemienia słupa nie powinna przekraczać R≤10Ω.  

 

3.6. Uwagi końcowe 

− Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane w projekcie pod 

warunkiem zastosowania materiałów z deklaracją zgodności z PN i uzgodnieniem                

z Inwestorem. 

– Wytyczenie trasy kablowej zlecić uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak 

inwentaryzację powykonawczą. 



 

 

− Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

− Wszystkie prace zanikowe podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Tabela montażowa 
 

 

Numer urzadzenia

Bednarka FeZn 30x4

Linka HO7V-K 25mm
2

Końcówka Cu-25

Pręt 16/1500

Grot 16

Uchwyt krzyżowy

Żerdź E-10,5/25

Fundament SFP 122 + SP22

Poprzecznik krańcowy PK-1

Konstrukcja Km-1

Hak M20x160

Hak M20 do słupów okrągłych na taśme 

Rozłącznik RSA-00

Przewód AsXSn 4x 70mm
2

Przewód AsXSn 4x 70mm
2

Uchwyt EPV 35

Opbejma O-3

Śruba M16x50

Śruba M16x280

Izolator S80/2

Taśma AL 10x1

Uchwyt pętlicowy 50-70

Uchwyt pętlicowy 25-35

Zacisk prądowy 25-35

Zacisk prądowy 50-70

Ogranicznik przepięć ASA 440-5

Taśma stalowa 20x0.7 

Klamerka 20
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5.  Zestawienie demontażu 

 
Własność Enea Operator Sp. z o.o. 

− Żerdź ŻN .............................................................................................. 2 szt. 

− Poprzecznik krańcowy PK ................................................................... 2 szt. 

− Poprzecznik narożny PN ….................................................................. 1 szt. 

− Izolator S-80/2 ……............................................................................. 12 szt. 

 

6.  Rysunki 

 
− Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu  
− Rys. nr 2 – Schemat ideowy kolizji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

Obiekt: 

Budowa nawierzchni drogowych na ul. Słonecznej, Marii Ludwiki wraz                 

z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w 

m. Leśno. 

 
Inwestor: 

Burmistrz Brus 

Ul. Na Zaborach 1 

89-632 Brusy 
 

Branża: 

Elektryczna – usunięcie kolizji 

 

 
Projektował: 

Karol Gołębiewski 

Ul. Ogrodowa 30 

7-310 Debrzno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

a) wykopy liniowe wraz z zasypaniem, 

b) wykonanie przepustów kablowych, 

c) ułożenie projektowanego kabla w wykopie oraz przepustach kablowych, 

d) montaż projektowanych słupów oświetleniowych, 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

a) sieć energetyczna, 

b) sieć telekomunikacyjna, 

c) sieć wodno kanalizacyjna,  

d) droga gminna,  

 

3.  Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia      

      bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego:  

a) praca w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, 

b) prace w pobliżu sieci telekomunikacyjnej, 

c) prace ziemne, 

d) prace na wysokości, 

e) prace w pasie drogi gminnej 

f) praca sprzętu. 

 

4.   Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót   

      budowlanych (określenie skali, rodzaju zagrożenia, miejsce i czas ich wystąpienia): 

Uwaga: 

Upadek na niższy poziom (częstotliwość duża): 
Praca na wysokości. Praca w podnośniku koszowym. Upadek do wykopu. 

Śliski nierówny teren, schody. Załadunek i rozładunek materiałów – skrzynie 
ładunkowe samochodów. Upadek z samochodu. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. 
Obsługa samochodu. 

 

Kontakt z energią elektryczną. Porażenie łukiem elektrycznym (częstotliwość duża): 
 Uszkodzone instalacje i urządzenia elektryczne podczas prowadzenia prac 
ziemnych. 

 

Dopuszcza się realizację wykopów liniowych po wykonaniu ręcznych przekopów 

kontrolnych i ustaleniu lokalizacji infrastruktury podziemnej: 

a) roboty wykonywane przy zastosowaniu sprzętu tj. koparka. 

 

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

a) kierownik budowy przeprowadzi instruktaż brygadzisty przed rozpoczęciem robót               

i odnotuje ten fakt w dzienniku budowy, 

b) brygadzista przeprowadzi instruktaż pracowników przed rozpoczęciem robót i odnotuje 

ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu o instruktażu podpisują fakt 

jego przeprowadzenia, 



 

 

c) w przypadku zaistnienia zagrożenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robót 

wstrzyma proces budowlany. Kontynuacja robót może nastąpić dopiero po upewnieniu 

się, że zagrożenie jakie zaistniało zostało usunięte. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii            

i innych zagrożeń: 
a) sprzęt ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrożeń pracownicy zobowiązani 

są do stosowania odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej a także narzędzi 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 

b) prace wyszczególnione w pkt. 4 jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzkiego na budowie bezpośrednio nadzoruje brygadzista, 

c) zabezpieczenie robót prowadzonych na drodze, 

d) wykonać wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

oznakowanie taśmą ostrzegawczą obszaru poruszania się pracowników, wygrodzenie 

miejsca robót zastosować znaki ostrzegawcze, zapory, bariery, 

e) przerwy w pracy, 

f) prace realizować w co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 

g) dla zagrożeń występujących w pkt. 4 prace należy wykonywać zgodnie z Instrukcją 
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

(dopuszczenie do pracy – polecenie pisemne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










