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Oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

Chojnice, 20 września 2019r 

………………………..…. 
                /Miejscowość i data/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami, składamy oświadczenie iż: niniejszy projekt budowlany został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
            Projektant       Sprawdzający 

 

 

……………………………..     ………………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

POM-WBL-VCE-CMR * 

Pan Karol Gołębiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09  

adres zamieszkania   ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno  

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-04-01 do dnia 2020-03-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez: 

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 



 

 

 



 

 

 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

POM-2LH-W3E-886 * 

 

Pan Tadeusz Grubiński o numerze ewidencyjnym POM/IE/1399/01 

adres zamieszkania ul. Reymonta 3, 77-300 Człuchów 

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane                        

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31 

 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez: 

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 



 

 

1. Zakres rzeczowy dokumentacji 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej budowy 

odcinków oświetleniowej linii kablowej i demontaż istniejącego oświetlenia. Projektowana 

budowa i demontaż istniejącego oświetlenia drogowego związana jest z budowa 

nawierzchni drogowych na ul. Słonecznej, Marii Ludwiki w miejscowości Leśno. 

 

Dokumentacja obejmuje: 

− budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego, 

− demontaż istniejącego oświetlenia, 

 

2. Podstawa opracowania 
 

– zlecenie inwestora 

– dane zebrane w terenie 

– obowiązujące normy i przepisy 

 

    3.   Opis techniczny 

 
3.1. Stan istniejący  

Teren objęty opracowaniem jest częściowo oświetlony przy pomocy opraw 

zamontowanych na słupach istniejącej linii napowietrznej 0,4kV. W celu oświetlenia 

przebudowanej drogi należy wybudować nową linię kablową oświetleniową                                
a istniejące oświetlenie zdemontować.  

 

3.2. Linii kablowa oświetleniowa. 

Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wybudować kablem typu 

YAKXS 4x35mm2. Kabel należy wyprowadzić z projektowanego złącza 

pomiarowego ( według oddzielnego opracowania Enea – Operator Sp. z o.o. )                            

i wprowadzić do projektowanej szafki oświetleniowej SO – 1/3. Z projektowanej 

szafki należy wyprowadzić dwa obwody nr 1 i 2. Ułożyć kabel w wykopie zgodnie                      

z N SEP–E–04 na głębokości 0.7m. Kable układać na warstwie piasku 0,1m. Ułożone 

kable zasypać warstwą piasku 0,1m, a następnie warstwą gruntu rodzimego 0,15m. Na 

warstwie gruntu rodzimego ułożyć folie o kolorze niebieskim. W miejscu kolizji                      

z istniejącą i projektowana infrastrukturą kabel zabezpieczyć rurą osłonową gładka 

φ75/4.5. Końce rur zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. Na kablu należy 

zamontować opaski zawierające informacje o typie kabla, właścicielu i roku budowy 

 

3.3. Szafka oświetleniowa. 

Projektuje się szafkę oświetleniową wyposażoną w jeden obwód zasilający 

oraz trzy obwody odpływowe. Sterowanie odbywać się będzie za pomocą sterownika 

astronomicznego z możliwości starowania ręcznego. W szafce zabudować dławiki 

kompensacyjne w celu wykonania kompensacji grupowej dla wybudowanego 

oświetlenia. Projektowaną szafkę wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3 w obudowie 



 

 

termoutwardzalnej odpornej na promienie UV Szafkę wykonać jako wolnostojącą na 

fundamencie.  

 

3.4. Słupy oświetleniowe. 

Dla oświetlenia drogowego projektuje się słupy stalowe okrągłe ocynkowane  

o wysokości 7m i ściance 3mm. Słup należy posadowić na fundamencie betonowym 

prefabrykowanym F100/43. Fundamenty zabezpieczyć powłoką bitumiczną. 
Fundament należy posadowić na głębokości tak, aby górna część fundamentu 

wystawała 5 cm nad poziom gruntu. Słupy wyposażyć w wysięgniki jednoramienny             

o wysokości 1m kącie nachylenia 15° i długości ramienia 1,5m. Po zamontowaniu 

słupów na fundamencie należy śruby zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi. Dla 

doświetlaczy przejść dla pieszych projektuje się słupy stalowe okrągłe ocynkowane              

o wysokości 6m i ściance 3mm. Słup należy posadowić na fundamencie betonowym 

prefabrykowanym F100/30. Fundamenty zabezpieczyć powłoką bitumiczną. 
Fundament należy posadowić na głębokości tak, aby górna część fundamentu 

wystawała 5 cm nad poziom gruntu. Po zamontowaniu słupów na fundamencie należy 

śruby zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi. W słupach należy łączyć przy 

pomocy złącz kablowych zerowych, złącz kablowych fazowych, oraz złącz kablowych 

bezpiecznikowe. W celu zabezpieczenia opraw użyć bezpieczników topikowych DO1 

gG–6A. Między zabezpieczeniem a oprawami ułożyć przewód YDYżo 3x2,5mm2. 

Słupy należy uzerować, dodatkowo słupy należy uziemić zgodnie z rysunkiem                         

nr 2. Numerację słupów wykonać zgodnie z PZT.  

 

3.5. Oprawy oświetleniowe. 

Na projektowanych słupach oświetlenia drogowego należy zamontować 
oprawy ledowe. Dla oświetlenia drogi należy zabudować oprawy ledowe                                

o parametrach: moc min. 43W, barwa 4000K, min. strumień świetlny 6000lm.   

Oprawy muszą spełniać następujące parametry: 

• szczelność komory optycznej i elektrycznej – IP66, 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, 

• układ zasilający umożliwiający zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni 

autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału 

zewnętrznego, 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV, 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h , 

• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II. 

 

3.6. Demontaż istniejącego oświetlenia 

W związku z budową nowego oświetlenia należy istniejące oświetlenie na linii 

napowietrznej 0,4kV zdemontować. Demontażowi podlega opraw wraz                                       

z wysięgnikami. Zdemontowane oprawy należy zdać właścicielowi – Enea 

Oświetlenie. 



 

 

3.7. Opinia geotechniczna  

              Zgodnie z §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                               

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) 

inwestycja ze względu na: 

• zakres,  

• rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  

po wykonaniu miejscowych wykopów próbnych i określeniu warunków gruntowych 

jako proste zastała zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

3.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5   

ustawy Prawo Budowlane 

 

Obszar oddziaływania został określony na podstawie przepisów: 

• Zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

projektowane elementy kablowej linii oświetleniowej nie ograniczają możliwości 

użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Nie generuje 

ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji. 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – nie jest realizowana na 

terenie objętym ochroną. 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – brak 

ograniczeń wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  

Obszar oddziaływania projektowanej linii oświetlenia drogowego mieści się w całości 

na działkach na których została zaprojektowana.  

 

3.9. Ochrona od porażeń  

W sieci zasilającej zastosowano układ TN−C, gdzie jako ochronę od porażenia 

przyjmuje się samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 5s. Do uziemienia szafki 

oświetleniowej i słupów zastosować bednarkę ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm,                        

a następnie pręty ocynkowane 16/1500. Pozostałe słupy należy uzerować. Rezystancja 

uziemienia słupów i szafki oświetleniowej nie powinna przekraczać R≤10Ω. Słupy 

uziemić zgodnie z rysunkiem nr 2.  

 

3.10. Uwagi końcowe 

− Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane w projekcie pod 

warunkiem zastosowania materiałów z deklaracją zgodności z PN i uzgodnieniem                

z Inwestorem. 

– Wytyczenie trasy kablowej zlecić uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak 

inwentaryzację powykonawczą. 
− Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

− Wszystkie prace zanikowe podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora. 
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m m m m3 m szt. szt. szt. m szt. szt. szt. m szt. szt. szt. szt. szt. szt.

1

1

1

1

40

383 447 383 30,6

42 3,3648

Razem 1 1180

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lampa 2.4

Lampa 2.5

Lampa 1.5
30

40

30

4640

40 46

99 50 5 5 10 5,5 11 1111

Lampa 1.2

Lampa 1.3

SO-1/3
1

SO-1/3

42

10 14 10 0,8

18

7,5

Obwód 1

10 1 1

9

9

1

1

1

0,5

11101

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 2

4. Tabela montażowa

1Lampa 1.1 1

1

1

2

2

2

0,5

0,5

0,5

2

2

3,2 6

3,2 6

3,2

2,435

Lampa 2.1

Lampa 2.2

Lampa 2.3

Lampa 1.4

Lampa 1.6

40 46 40 3,2 6

0,5 1 1 2

9 10 1 1 2

1

1

1 1 9

9

2 1 1

1 9 0,5 1 1

2 1 1

1 9 0,5 1 1

1 9

ZK pomiarowe

22 11 1111

1 2 1

1

12

1 1 2 1 110

1 1

1 9

2

1

0,5 1 1

10 1 1 2 0,5 1

1

0,5 1 1

1

13 17 13 1,04
191

1 11

1 1

1 1 1

29

Zasilanie

1

1

1

1

1

1

SO-1/3 26 31 26 2,08

40 46 40
1

1

1

1

1

11

42

30

48

35

42

30

3,36

2,4

7

17,5

Obwód 2

30 35 30 2,4

1 2 0,5

 
 

Zestawienie demontażu 

 
Własność Enea Oświetlenie. 

− Oprawa SGS ........................................................................................ 4 szt. 

− Wysięgnik …………………................................................................ 4 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 42  77  97  100  84

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych 
Oprawy UniStreet wykorzystujące wydajne diody LED zapewniają przy 
stosunkowo niskich kosztach początkowych, znaczne oszczędności w 
porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetlenia ulicznego, oferując 
pełny zwrot z inwestycji w ciągu krótkiego czasu. Szeroka gama dostępnych 
strumieni świetlnych, umożliwia prostą wymianę punkt za punkt świetlny 
przestarzałych konwencjonalnych źródeł światła i opraw oświetleniowych. 
Oprawa wykonana jest z materiałów nadających się do recyklingu. Jako, że 
jest to rozwiązanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych 
czynności konserwacyjnych. Wersja Core bazująca na platformie MIDAS jest 
dedykowana dla dużych projektów w których główną rolę odgrywa cena. 
Zapewnia ograniczony wybór optyk.
Wersja Performer wykorzystująca platformę LEDGINE-O to doskonały wybór 
dla klientów, którzy planują duże modernizacje z nastawieniem na szybki i 
korzystny zwrot z inwestycji.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Chodnik 1 (Szerokość: 1.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Ścieżka dla rowerzystów 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 5040 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 532 cd/klm
przy 80°: 73 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6000 lm
Moc opraw: 43.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.098 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.000 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.650 m
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Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.44 0.51 0.44 12 0.86
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.44 0.51 0.44 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.47 0.54 0.60 11
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Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Lista opraw

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5040 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6000 lm
Moc opraw: 43.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 42  77  97  100  84
Wyposażenie: 1 x LED60/740/- (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.44 0.51 0.44 12

Wartości zadane według klasy ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.47 0.54 0.60 11

Wartości zadane według klasy ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.42 2.45
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.00 1.33
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



 

 

6.  Rysunki 

 
− Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu  
− Rys. nr 2 – Schemat ideowy linii kablowych oświetleniowych  

− Rys. nr 3 – Schemat ideowy szafki oświetleniowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

Obiekt: 

Budowa nawierzchni drogowych na ul. Słonecznej, Marii Ludwiki wraz                 

z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w 

m. Leśno. 

 
Inwestor: 

Burmistrz Brus 

Ul. Na Zaborach 1 

89-632 Brusy 
 

Branża: 

Elektryczna 

 

 
Projektował: 

Karol Gołębiewski 

Ul. Ogrodowa 30 

7-310 Debrzno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

a) wykopy liniowe wraz z zasypaniem, 

b) wykonanie przepustów kablowych, 

c) ułożenie projektowanego kabla w wykopie oraz przepustach kablowych, 

d) montaż projektowanych słupów oświetleniowych, 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

a) sieć energetyczna, 

b) sieć telekomunikacyjna, 

c) sieć wodno kanalizacyjna,  

d) sieć gazowa 

e) droga gminna,  

 

3.  Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia      

      bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego:  

a) praca w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, 

b) prace w pobliżu sieci telekomunikacyjnej, 

c) prace ziemne, 

d) prace na wysokości, 

e) prace w pasie drogi gminnej 

f) praca sprzętu. 

 

4.   Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót   

      budowlanych (określenie skali, rodzaju zagrożenia, miejsce i czas ich wystąpienia): 

Uwaga: 

Upadek na niższy poziom (częstotliwość duża): 
Praca na wysokości. Praca w podnośniku koszowym. Upadek do wykopu. 

Śliski nierówny teren, schody. Załadunek i rozładunek materiałów – skrzynie 
ładunkowe samochodów. Upadek z samochodu. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. 
Obsługa samochodu. 

 

Kontakt z energią elektryczną. Porażenie łukiem elektrycznym (częstotliwość duża): 
 Uszkodzone instalacje i urządzenia elektryczne podczas prowadzenia prac 
ziemnych. 

 

Dopuszcza się realizację wykopów liniowych po wykonaniu ręcznych przekopów 

kontrolnych i ustaleniu lokalizacji infrastruktury podziemnej: 

a) roboty wykonywane przy zastosowaniu sprzętu tj. koparka. 

 

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

a) kierownik budowy przeprowadzi instruktaż brygadzisty przed rozpoczęciem robót               

i odnotuje ten fakt w dzienniku budowy, 

b) brygadzista przeprowadzi instruktaż pracowników przed rozpoczęciem robót i odnotuje 

ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu o instruktażu podpisują fakt 

jego przeprowadzenia, 

c) w przypadku zaistnienia zagrożenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robót 

wstrzyma proces budowlany. Kontynuacja robót może nastąpić dopiero po upewnieniu 

się, że zagrożenie jakie zaistniało zostało usunięte. 



 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii            

i innych zagrożeń: 
a) sprzęt ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrożeń pracownicy zobowiązani 

są do stosowania odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej a także narzędzi 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 

b) prace wyszczególnione w pkt. 4 jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzkiego na budowie bezpośrednio nadzoruje brygadzista, 

c) zabezpieczenie robót prowadzonych na drodze, 

d) wykonać wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

oznakowanie taśmą ostrzegawczą obszaru poruszania się pracowników, wygrodzenie 

miejsca robót zastosować znaki ostrzegawcze, zapory, bariery, 

e) przerwy w pracy, 

f) prace realizować w co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 

g) dla zagrożeń występujących w pkt. 4 prace należy wykonywać zgodnie z Instrukcją 
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

(dopuszczenie do pracy – polecenie pisemne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















