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Oswiadczenie

Chojnice, 20 wrzesnia 2019r

/Miejscowos¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, skladamy o§wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy



‘POMOF\’SKA OKRE@VOWA
{ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTW A

?g-sw frfa(%-léé;nésgvz@gg e Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el. g o it

Fax (0-28) 301-44-98
Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksuy post¢powania administracyjnego /t.j.
Dzl 72000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm *

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze; decvzji stuzy odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konpigji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregay®) Komigi Kwa pfikacyjne)

/\/\—t»o/k
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Keffisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Golebiewsk

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgeo
4.a/a



Pan Karol Golgbiewski upowaizniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2. art. 13 ust. 3 ; 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1),
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WBL-VCE-CMR *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09
adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2LH-W3E-886 *

Pan Tadeusz Grubinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1399/01
adres zamieszkania ul. Reymonta 3, 77-300 Cztuchow
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



1. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej budowy
odcinkéw o$wietleniowej linii kablowej 1 demontaz istniejacego oswietlenia. Projektowana
budowa i demontaz istniejacego oswietlenia drogowego zwigzana jest z budowa
nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki w miejscowosci Le$no.

Dokumentacja obejmuje:
— budowa odcinka linii kablowej o$§wietlenia drogowego,
— demontaz istniejacego oswietlenia,

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest czesciowo oswietlony przy pomocy opraw
zamontowanych na stupach istniejacej linii napowietrznej 0,4kV. W celu oswietlenia
przebudowanej drogi nalezy wybudowa¢ nowa lini¢ kablowa o$wietleniowag
a istniejgce oswietlenie zdemontowac.

3.2. Linii kablowa o$swietleniowa.

Projektowang lini¢ kablowa o$wietleniowa nalezy wybudowac¢ kablem typu
YAKXS 4x35mm? Kabel nalezy wyprowadzi¢é z projektowanego zlacza
pomiarowego ( wedlug oddzielnego opracowania Enea — Operator Sp. z o0.0. )
1 wprowadzi¢ do projektowanej szafki oswietleniowej SO — 1/3. Z projektowanej
szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr 1 i1 2. Ulozy¢ kabel w wykopie zgodnie
z N SEP-E—04 na gigbokosci 0.7m. Kable uktada¢ na warstwie piasku 0,1m. Utozone
kable zasypa¢ warstwg piasku 0,1m, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego 0,15m. Na
warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie o kolorze niebieskim. W miejscu kolizji
z istniejgcg i1 projektowana infrastrukturg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa gtadka
@75/4.5. Konce rur zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem. Na kablu nalezy
zamontowac opaski zawierajace informacje o typie kabla, wtascicielu i roku budowy

3.3. Szafka o$wietleniowa.

Projektuje si¢ szafk¢ oswietleniowg wyposazong w jeden obwdd zasilajacy
oraz trzy obwody odplywowe. Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomoca sterownika
astronomicznego z mozliwo$ci starowania rgcznego. W szafce zabudowac¢ dlawiki
kompensacyjne w celu wykonania kompensacji grupowej dla wybudowanego
oswietlenia. Projektowang szafk¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3 w obudowie



termoutwardzalnej odpornej na promienie UV Szafke wykonac¢ jako wolnostojaca na
fundamencie.

3.4. Stupy oswietleniowe.

Dla o$wietlenia drogowego projektuje si¢ stupy stalowe okragle ocynkowane
o wysokosci 7m i $ciance 3mm. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym
prefabrykowanym F100/43. Fundamenty zabezpieczy¢ powloka bitumiczng.
Fundament nalezy posadowi¢ na glgbokosci tak, aby gbérna cze$¢ fundamentu
wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienny
o wysokosci Im kacie nachylenia 15° i dtugosci ramienia 1,5m. Po zamontowaniu
stupéw na fundamencie nalezy $ruby zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi. Dla
doswietlaczy przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ stupy stalowe okragle ocynkowane
o wysokosci 6m i $ciance 3mm. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym
prefabrykowanym F100/30. Fundamenty zabezpieczy¢ powloka bitumiczng.
Fundament nalezy posadowi¢ na glgbokosci tak, aby gbérna cze¢$¢ fundamentu
wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Po zamontowaniu stupéw na fundamencie nalezy
sruby zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi. W stupach nalezy laczy¢ przy
pomocy ztacz kablowych zerowych, ztgcz kablowych fazowych, oraz ztacz kablowych
bezpiecznikowe. W celu zabezpieczenia opraw uzy¢ bezpiecznikéw topikowych DO1
gG-6A. Miedzy zabezpieczeniem a oprawami utozyé przewdéd YDYzZo 3x2,5mm?.
Stupy nalezy uzerowaé, dodatkowo stupy nalezy uziemi¢ zgodnie z rysunkiem
nr 2. Numeracj¢ stupéw wykona¢ zgodnie z PZT.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Na projektowanych stupach o$wietlenia drogowego nalezy zamontowaé
oprawy ledowe. Dla o$wietlenia drogi nalezy zabudowa¢ oprawy ledowe
o parametrach: moc min. 43W, barwa 4000K, min. strumien $wietlny 6000Im.

Oprawy muszg spetnia¢ nastgpujace parametry:

* szczelnos¢ komory optycznej 1 elektrycznej — IP66,

*  znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

» uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia Swietlnego bez sygnalu
zewngtrznego,

*  Ochrona przed przepigciami — 10kV,

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,

*  Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

3.6. Demontaz istniejgcego oswietlenia

W zwiazku z budowa nowego oswietlenia nalezy istniejace oswietlenie na linii
napowietrznej 0,4kV ~ zdemontowa¢. Demontazowi podlega opraw wraz
z wysiegnikami. Zdemontowane oprawy nalezy zda¢ wlascicielowi — Enea
Oswietlenie.



3.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463)
inwestycja ze wzgledu na:
. zakres,
. rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
po wykonaniu miejscowych wykopéw prébnych i okre§leniu warunkéw gruntowych
jako proste zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow:

e Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska,
projektowane elementy kablowej linii o$§wietleniowej nie ograniczaja mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Nie generuje
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu 1 wibracji.

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na
terenie objetym ochrona.

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — brak
ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspoéiczesne;.

Obszar oddziatywania projektowanej linii oswietlenia drogowego miesci si¢ w catosci

na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana.

3.9. Ochrona od porazen

W sieci zasilajacej zastosowano uktad TN—C, gdzie jako ochron¢ od porazenia
przyjmuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t £ §s. Do uziemienia szafki
oswietleniowe] 1 stupéw zastosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 25 x 4 mm,
a nastepnie prety ocynkowane 16/1500. Pozostate stupy nalezy uzerowac. Rezystancja
uziemienia stupéw i szafki o$wietleniowej nie powinna przekracza¢ R<10Q. Stupy
uziemi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.

3.10. Uwagi koncowe

— Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw innych niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materialéw z deklaracjg zgodnosci z PN i uzgodnieniem
z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak
inwentaryzacje powykonawczg.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

— Wszystkie prace zanikowe podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.
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Projekt 1

DIALux

19.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 77 97 100 84

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujgce wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczgtkowych, znaczne oszczednos$ci w
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
petny zwrot z inwestycji w ciggu krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych
strumieni Swietlnych, umozliwia prostg wymiane punkt za punkt swietiny
przestarzatych konwencjonalnych zrédet $wiatta i opraw o$wietleniowych.
Oprawa wykonana jest z materiatéw nadajgcych sie do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujgca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projektow w ktérych gtéwng role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wybor optyk.

Wersja Performer wykorzystujgca platforme LEDGINE-O to doskonaty wybor
dla klientow, ktérzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestycji.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
_—p
300
450 400 45°
500
600
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim n=84%
€0/- C¥80 —€90'- €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
Strona 1



Projekt 1 B D | A I_ UX

19.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 1.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Sciezka dla rowerzystéw 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.67
Rozmieszczenia opraw
(3)
Fy
(1)
10.00 m ‘ :
L L L i H
0.00 43.00 m @)
Oprawa: PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM
Strumien swietlny (Oprawa): 5040 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 532 cd/klm
MOC opraw: 430 w przy 80:: 73 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim o
Odstep siupa: 43.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z do-InQ linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.098 m z.alnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku osmetle[ﬂu:

y i A ] ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G3.

Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.650 m oslepiania D.6.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

19.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

. 5.00m
—
0.00
0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.44 0.51 0.44 12 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 =>0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.44 0.51 0.44 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.47 0.54 0.60 11

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Projekt 1

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5040 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 77 97 100 84
Wyposazenie: 1 x LED60/740/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.07.2020

Ulica 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

i

il
Strona 3



— DIALUX

Projekt 1
19.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

= 5.00 m
\ /:,Oi?’—— ’_9;‘&":0'44 8-;1;1\
0.33 0.55 0.66 - 0.44
- 0447 0557 N N
0.00
43.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.44 0.51 0.44 12
Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: =0.30 =0.35 =20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Projekt 1 B D | A I_ UX

19.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

= 5.00 m

— 0.33 0.44
[ T——o0— g ———— 04T \044

e s\

0.00 43.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.47 0.54 0.60 11
Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: =0.30 =0.35 =20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

19.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

6.00 m
—
—
0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.42 2.45
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

19.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Zestawienie wynikow

0.00 m
[l 1 1 1 -200
0.00 43.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.00 1.33
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



6. Rysunki

— Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
— Rys. nr 2 — Schemat ideowy linii kablowych o$wietleniowych
— Rys. nr 3 — Schemat ideowy szafki oswietleniowe;j
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¢ Zamierzonegs
renie nieruchomo:

Istniejace przewody 4xAL50+25
rzedhuzy¢ i przetozy¢ na nowy stup
15N

Ep
S “

Istniejace przewody 4xALS50+25
przelozy¢ na nowy stup

7

Istniejace przewody 4xAL50+29
przetozy¢ na nowy stup

[stniejaca oprawa oswietleniowa

Proj. ztacza pomiarowego
(wg. oddzielnego opracowania)

stniejaca oprawa oswietleniow:

LEGENDA

(elementy wg oddzielnego opracowania)

Proj opornik drogowy bet. 100x25x12

Proj obrzeze bet. 100x30x8

Proj pobocze z MKL 0/31,5mm gr 15cm
————  Proj bariera sztywna szczeblinowa

Istniejaca oprawa o$wietleniowal
do demontazu

K
0—\'

0’\9-“‘

99y

Projektowany stup oswietleniowy h=7m z wysiegnikiem 1m/1,5m
D—@ z o;J)rawa Ie(y P Y

_________ Projektowana oswietleniowa linia kablowa 0,4kV -
YAKXS 4x35mm?

SO-13| wm Projektowana szafa sterowania o$wietlenem
“\ ., Proj. rura ostonowa
(O  Projektowany stup RNK-10,5/15
=% Istniejgcy stup RNK-10/ZN do demontazu

O Nieruchomosci przeznaczone do podziatu

O Pozostate nieruchomosci przez ktdre przebiega inwestycja

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa nawierzchni drogowe(/ch na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki
wraz z budowg kanalizacji deszczowe,
oraz budowg o$wietlenia drogowego w m. Lesno

Inwestor: Gmina Brusy

broi kNazwa rysgnku . Skala 1:500
roje t za ospodarowania
?erenu Nrrys 1
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis ‘
Projektant

L ; ; Upr. bud.
br. elektrycznalINZ- Karol Gotebiewski POM/0179/PWOE/08

20 wrzesien 2019r

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany
opracowano metodg elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysokos'cioweg, ktora jest zgodna
z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezygne' i Kartograficznej w Chojnicach
KERG 6640.872.2019
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki
wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz budowg oswietlenia drogowego w m. Leéno
LEGENDA: Inwestor: Gmina Brusy
777777 e . 5
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm Nazwa rysunku
: Schemat ideowy linii
- Projektowana rura ostonowa kablowych oswietleniowych Nrrys. 2
= - Projektowana szafka sterowania o$wietleniem w obudowie termoutwardzalnej Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
na fundamencie: jeden obwdd zasilajacy, dwa obwody odptywowe
) ) o ) ) Projektant inz. _ _ Upr. bud.
¢ '@ - Projektowany stup stalowy okragly ocynkowany wysoko$¢ 7m z wysiggnikiem jednoramiennym br. elektryczna| Karol Gotebiewski | POM/0179/PWOE/08
wys. 1m, dlug.1,5m, o kacie 10° i oprawa ledowa: min. 54W, min. strumien $wietlny oprawy 8000lm, barwa 4000K
e - Projektowane uziemienie giebinowe
R<10Q
20 wrzesnia 2019r
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki
wraz z budowg kanalizacji deszczowej

oraz budowg os$wietlenia drogowego w m. Lesno

Inwestor: Gmina Brusy

Nazwa rysunku

Schemat ideowy szafki
os$wietleniowej

Nrrys. 3

‘ Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia

‘ Podpis

Projektant

inz. Upr. bud.
br. elektryczna |Karol Gotebiewski POM/0179/PWOE/08

20 wrzesnia 2019r




INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Budowa nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki wraz
z budowg kanalizacji deszczowej oraz budowg oswietlenia drogowego w
m. Lesno.

Inwestor:

Burmistrz Brus
Ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Branza:

Elektryczna

Projektowat:

Karol Gotgbiewski
Ul. Ogrodowa 30
7-310 Debrzno



a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
€)

a)
b)
c)
d)
€)

a)

Zakres robd6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

wykopy liniowe wraz z zasypaniem,

wykonanie przepustow kablowych,

utozenie projektowanego kabla w wykopie oraz przepustach kablowych,

montaz projektowanych stupéw o§wietleniowych,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
sie¢ energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodno kanalizacyjna,

sie¢ gazowa

droga gminna,

. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego:

praca w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej,

prace ziemne,

prace na wysokosci,

prace w pasie drogi gminnej

praca sprzetu.

Wskazania dotyczace przewidywanvych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych (okre$lenie skali, rodzaju zagrozenia, miejsce i czas ich wystapienia):

Uwaga:

Upadek na nizszy poziom (czgstotliwos¢ duza):
Praca na wysokosci. Praca w podnos$niku koszowym. Upadek do wykopu.
Sliski nieréwny teren, schody. Zatadunek i roztadunek materialtéw — skrzynie
tadunkowe samochodéw. Upadek z samochodu. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.
Obstuga samochodu.

Kontakt z energig elektryczng. Porazenie tukiem elektrycznym (czgstotliwos¢ duza):
Uszkodzone instalacje 1 urzadzenia elektryczne podczas prowadzenia prac
ziemnych.

Dopuszcza si¢ realizacje wykopoéw liniowych po wykonaniu recznych przekopéw
kontrolnych i ustaleniu lokalizacji infrastruktury podziemnej:
roboty wykonywane przy zastosowaniu sprzetu tj. koparka.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczg¢ciem robot
i odnotuje ten fakt w dzienniku budowy,

brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikéw przed rozpoczgciem robot 1 odnotuje
ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu o instruktazu podpisujg fakt
jego przeprowadzenia,

w przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét
wstrzyma proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu
sie, ze zagrozenie jakie zaistniato zostato usunigte.




a)

b)

c)
d)

€)

g)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robét budowlanych w  strefie
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa, w tym zapewniajacych bezpieczng
1 sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
iinnych zagrozen:

sprzet ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani
sg do stosowania odziezy ochronnej oraz sprzg¢tu ochrony osobistej a takze narzedzi
zgodnie z ich przeznaczeniem,

prace wyszczegOlnione w pkt. 4 jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i Zycia
ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista,

zabezpieczenie robdt prowadzonych na drodze,

wykona¢ wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
oznakowanie tasma ostrzegawczg obszaru poruszania si¢ pracownikow, wygrodzenie
miejsca robdt zastosowac znaki ostrzegawcze, zapory, bariery,

przerwy w pracy,

prace realizowa¢ w co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,

dla zagrozen wystepujacych w pkt. 4 prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych
(dopuszczenie do pracy — polecenie pisemne).




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 27.11.2019 r
Rejon Dystrybucji Chojnice ’ -
ul. Sgpolenska 15
89-600 Chojnice
tel. 5231321 10

60917/2019/0D1/ZR3

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oSwietlenie drogowe, Le$no, ul. Sloneczna, Marii Ludwiki dz. nr 35/5
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy granicy dzialki przy projektowanym zlaczu ZK1x-1P nr 0061919 ( wg. warunkow 21849/2019)
zabudowac¢ zlacze pomiarowe ZP.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowa¢ przylacze kablowe zalicznikowe.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

. IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $§wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa Lesno Osiedle N-31036 , transformator 100 kVA,obw.100

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
ENEA Opera
DY’EHUF Refunu

Rozdzielnik: 7 up
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan tel. +48 / 52
Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz +4
85-469 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 53 RO1@
Bydgoszcz, 09 grudnia 2019
ENEA Oswietlenie/OP/R5/ WEA19E007010 Ustugi Projektowe,
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/106/2019 Nadzér Budowlany

mgr inz. Daniel Folehr
ul. Plac Piastowski 25A
89-600 Chojnice

dotyczy: uzgodnienia kolizji sieci o$wietleniowej w zwigzku z ,Budowg nawierzchni
drogowych na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki wraz z budowg kanalizacji
deszczowej oraz budowg o$wietlenia drogowego w m. Lesno”.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO: 2-3-2202023-028 ST 33671 ,Lesno GS”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.11.2019 r. Rejon O$wietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na usuniecie kolizji z istniejgcg siecig oSwietlenia
drogowego przy ul. Stonecznej i Marii Ludwiki w Le$nie:

o Istniejgca kolizyjna sie¢ oSwietleniowa zasilana jest z szafki
oswietleniowej SO: 2-3-2202023-028 ST 33671 ,Lesno GS”;

o Istniejgce oprawy wraz z wysiegnikami znajdujgce sie wzdiuz
ul. Stonecznej w Lesnie, oraz oprawe wraz z wysiegnikiem znajdujgce
sie na stupie nr 308, nalezy zdemontowac i zutylizowaé (karty
przekazania odpadu nalezy dostarczy¢ do ENEA Oswietlenie, Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz);

e linie osSwietleniowg pomiedzy stupami nr 102 a 107 nalezy
zdemontowaé i zutylizowaé (karty przekazania odpadu nalezy
dostarczy¢ do ENEA Oswietlenie, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz);

o Nie podtgczac sieci/urzadzen innych wiadajgcych do sieci/urzadzen
os$wietleniowych bedgcych na majatku ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.,

e Opracowaé¢ dokumentacje techniczng i przedtozy¢é do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecini Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje
ze na stronie internet 3 nwv.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientow, kontrahentow Spotki,
osob prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne
likwidacje kolizji




e Niniejsze warunki na usuniecie kolizji bedg skuteczne pod warunkiem podpisania z ENEA
Oswietlenie sp. z o0.0. umowy kolizyjnej, kitéra nalezy dotgczy¢é do dokumentacji
projektowej. Umowa sporzadzona zostanie przez ENEA OSwietlenie sp. z 0.0. na
podstawie zestawien demontazowych i regulowac¢ bedzie sposoéb likwidacji istniejgcych
elementéw sieci,

e Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

e Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpic pisemnie do Rejonu Os$wietleniowego
Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,

e W czasie trwania prac zachowac ciggto$¢ dziatania urzadzen oswietleniowych nie objetych
przebudowsa,

e Po wykonaniu robét catos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu technicznemu przez Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz,

e \Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan,
zestawienia materiatébw zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
urzadzen,

e Przebudowana sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.,

e Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,0gdlne wymagania dotyczgce sieci oS$wietlenia
drogowego”,

e Waznos¢ warunkow uptywa po dwdch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia 09.12.2019 .

Z powazaniem

Koordynator ds. Eksploatacji Oswietlenia
Rejon O$wietleniowy Poznan

¥

.

Maciej Draht

Sprawe prowadzi Maciej Draht tel. 61 884 57 33.

Zataczniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczgce sieci oswietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji.
L

-

ala



Zatacznik nr 1 do WTP

10.

11.
12.
13,

10.

11.
12.
13.

14.
5.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawedZ otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: 7" _ slupa [ nr _ obwodu

nr_ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafkg o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozy¢ taséma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzj iloscig gruzu kable uktadac na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm2, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza IZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze $ciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggto$¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowg, rozbudowg o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegoty powigzan z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersjg elektroniczng
dokumentacji



Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawczg
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wsp6trzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
W?zér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o§wietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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