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Oswiadczenie

Chojnice, 20 wrzesnia 2019r

/Miejscowos¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, skladamy o§wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy



‘POMOF\’SKA OKRE@VOWA
{ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTW A

?g-sw frfa(%-léé;nésgvz@gg e Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el. g o it

Fax (0-28) 301-44-98
Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksuy post¢powania administracyjnego /t.j.
Dzl 72000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm *

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze; decvzji stuzy odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konpigji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregay®) Komigi Kwa pfikacyjne)

/\/\—t»o/k
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Keffisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Golebiewsk

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgeo
4.a/a



Pan Karol Golgbiewski upowaizniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2. art. 13 ust. 3 ; 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1),



POLSEKRA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WBL-VCE-CMR *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09
adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2LH-W3E-886 *

Pan Tadeusz Grubinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1399/01
adres zamieszkania ul. Reymonta 3, 77-300 Cztuchow
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



1. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej usunigcia
kolizji linii napowietrznej 0,4kV z budowa nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej,
Marii Ludwiki w miejscowosci Lesno.

Dokumentacja obejmuje:
— przebudowe stupa w linii napowietrznej 0,4kV,

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest zabudowany linig napowietrzng 0,4kV.
Istniejacy stup nr 109/309 linii napowietrznej 0,4kV koliduje z projektowang budowg
nawierzchni drogowych. Istniejaca kolizj¢ nalezy przebudowa¢ w nowg lokalizacje.

3.2. Przebudowe linii napowietrznej 0,4kV

W zwiazku z kolizjg istniejgcego linii napowietrznej 0,4kV obw. 100 zasilone]
z stacji transformatorowej nr 31036 Lesno Osiedle 1 obw. 100 zasilanego z stacji
33671 Lesno GS nalezy istniejacy zdemontowac. Istniejacy stup nr 203 typu RNK-
10/ZN wymieni¢ na stup typu KK-10,5/25. W celu wtasciwego posadowienia stupéw
naroznych typu KK-10,5/25 zaprojektowano fundament typu SFP 122 + SP22 kopany,
wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt fundamentowych typu PS-160
przykrecanych do zerdzi za pomocg potaczen skrecanych do SFP 122 i SP22. Ponadto
stup ustawi¢ na plycie stopowej 0,3x0,3. Gleboko$¢ posadowienia zerdzi t=2,8m.
Przed przystgpieniem do wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg si¢ urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ lub
istniejgce urzadzenia zabezpieczy¢, za zgoda uzytkownika. Wykop nalezy wykonac
z 20% odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. Zasypanie powinno by¢
wykonywane warstwami grubosci od 20cm do 30cm z zagg¢szczeniem gruntu,
umozliwiajagcym uzyskanie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia.

W celu wykonania podzialu sieci nalezy na stupie zabudowac roziacznik
bezpiecznikowy RSA-00 ktéry potaczyé z ling przewodem AsXSn 4x70mm?. Przewdd
zamontowa¢ do stlupa za pomoca uchwytéw nocowanych na tasme¢. Na stupie
zastosowac¢ poprzeczniki krancowe PK-1 i konstrukcje Km-1 z izolatorami S-80/2
oraz haki SOT 39. Istniejagce przewody 4 x AL70 nalezy wymieni¢ na AsXSn
4 x 70mm? zgodnie z PZT. Po przeniesieniu przewodéw 4 x AL50 + 25mm? linii na
nowego slupa nalezy wyregulowa¢ zwisy. Brakujace odcinki nalezy przedtuzy¢
stosujac linii o tym samym przekroju. Dla linii przyj¢to naprezenie 60MPa. Na stupie



nalezy zabudowaC ogranicznika przepie¢ o parametrach Uc min. 440V
1 znamionowym pradzie wytadowczym 10kA.

Dobdr stupa

Pu = P=V(1314+0)% + (50+0+0)?

Py > P=1314,95 daN

1500 daN = 1314,95 daN

Dobrano stup KK-10,5/25

3.3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.l1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463)
inwestycja ze wzgledu na:
. zakres,
. rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
po wykonaniu miejscowych wykopéw prébnych i okre§leniu warunkéw gruntowych
jako proste zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow:

e Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska,
projektowane elementy kablowej linii o$§wietleniowej nie ograniczaja mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Nie generuje
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu 1 wibracji.

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na
terenie objetym ochrona.

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — brak
ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspoéiczesne;.

Obszar oddziatywania projektowanej linii o$wietlenia drogowego miesci si¢ w catosci

na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana.

3.5. Ochrona od porazen

W sieci zasilajacej zastosowano uktad TN—C, gdzie jako ochron¢ od porazenia
przyjmuje si¢ samoczynne wytaczenie zasilania w czasie t £ 5s. Do uziemienia stupa
zastosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 30 x 4 mm, a nast¢pnie prety ocynkowane
16/1500. Rezystancja uziemienia stupa nie powinna przekracza¢ R<10Q.

3.6. Uwagi koncowe

— Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw innych niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materialéw z deklaracjg zgodnosci z PN i uzgodnieniem
z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak
inwentaryzacje powykonawczg.



— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
— Wszystkie prace zanikowe podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.



5. Tabela montazowa
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5. Zestawienie demontazu

Wtasnos¢ Enea Operator Sp. z 0.0.
= ZEUAZ ZIN ..ot
— Poprzecznik krancowy PK
— Poprzecznik narozny PN

— Izolator S-80/2

6. Rysunki

— Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
— Rys. nr 2 — Schemat ideowy kolizji
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki
wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz budowg oswietlenia drogowego w m. Lesno

Inwestor: Burmistrz Brus

Nazwa rysunku

Schemat ideowy kolizji Nrrys. 2
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant

inz. Upr. bud.
br. elektryczna|Karol Gotgbiewski POM/0179/PWOE/08

Sprawdzajacy | mgr inz. Upr. bud.
br. elektryczna| Taduesz Grubinski | UAN/8346/206/88

20 wrzes$nia 2019r




INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Budowa nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej, Marii Ludwiki wraz
z budowg kanalizacji deszczowej oraz budowg oswietlenia drogowego w
m. Lesno.

Inwestor:

Burmistrz Brus
Ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Branza:

Elektryczna — usunigcie kolizji

Projektowat:

Karol Gotgbiewski
Ul. Ogrodowa 30
7-310 Debrzno



a)
b)
c)
d)

2.
a)
b)
c)
d)

Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

wykopy liniowe wraz z zasypaniem,

wykonanie przepustow kablowych,

utozenie projektowanego kabla w wykopie oraz przepustach kablowych,

montaz projektowanych stupéw o§wietleniowych,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
sie¢ energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodno kanalizacyjna,

droga gminna,

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia

a)
b)
c)
d)
€)
f)

4,

a)

b)

bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego:

praca w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej,

prace ziemne,

prace na wysokosci,

prace w pasie drogi gminnej

praca sprzgtu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych (okre$lenie skali, rodzaju zagrozenia, miejsce i czas ich wystapienia):

Uwaga:

Upadek na nizszy poziom (czgstotliwos¢ duza):
Praca na wysokosci. Praca w podnosniku koszowym. Upadek do wykopu.
Sliski nieréwny teren, schody. Zatadunek i roztadunek materiatéw — skrzynie
tadunkowe samochodéw. Upadek z samochodu. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.
Obstuga samochodu.

Kontakt z energig elektryczng. Porazenie tukiem elektrycznym (czgstotliwos$¢ duza):
Uszkodzone instalacje i urzadzenia elektryczne podczas prowadzenia prac
ziemnych.

Dopuszcza si¢ realizacje wykopéw liniowych po wykonaniu recznych przekopéw
kontrolnych i ustaleniu lokalizacji infrastruktury podziemne;j:
roboty wykonywane przy zastosowaniu sprzetu tj. koparka.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem robét
1 odnotuje ten fakt w dzienniku budowy,

brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robot i odnotuje
ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu o instruktazu podpisujg fakt
jego przeprowadzenia,




c)

b)

c)
d)

e)

g)

w przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robot
wstrzyma proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu
sie, ze zagrozenie jakie zaistniato zostato usunigte.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w  strefie
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozenh:

sprzet ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani
sg do stosowania odziezy ochronnej oraz sprzg¢tu ochrony osobistej a takze narzedzi
zgodnie z ich przeznaczeniem,

prace wyszczegllnione w pkt. 4 jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia 1 Zycia
ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista,

zabezpieczenie rob6t prowadzonych na drodze,

wykona¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
oznakowanie tasma ostrzegawczg obszaru poruszania si¢ pracownikéw, wygrodzenie
miejsca robot zastosowac znaki ostrzegawcze, zapory, bariery,

przerwy w pracy,

prace realizowa¢ w co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,

dla zagrozen wystepujacych w pkt. 4 prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
(dopuszczenie do pracy — polecenie pisemne).
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Rejon Dystrybucji Chojnice tel +4
LA Opeatar Sp 2 ¢

ech sekretanal-rd3@enea pl

Chojnice, dnia 20.11.2019r,

Sygnatura pisma: WEO19E292767

Urzad Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Warunki likwidacji kolizji nr 26/ENE/MU/292767/2019 z dnia 20.11.2019 r.

Dotyczy: budowy nawierzchni drogowych na ulicy Stonecznej i Marii Ludwiki w miejscowosci
Leéno, Gmina Brusy z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczna — linig napowietrzno-kablowg
nn-0,4 kV

Odpowiadajgc na pismo z dnia 6 listopada b.r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze w obrebie planowanej budowy nawierzchni
drogowych na ulicy Stonecznej i Marii Ludwiki w miejscowosci Lesno, Gmina Brusy wystepuje
kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcg  infrastrukturg
elektroenergetyczng - linig napowietrzno-kablowg nn-0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z o.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, Ze usuniecie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Na przebudowe sieci oswietlenia ulicznego nalezy zwrdcic¢ sie o wydanie warunkow technicznych do
ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz.
1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV zasilanej ze stacji transf.:
a). Lesno Osiedle nr 31036 — obw. 100,
b). Le$no GS nr 33671- obw. 100.
Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujgcg linie napowietrzno-kablowq nn-0,4 kV przebudowac wg. potrzeb wynoszgc poza
projektowang zabudowe.

2. Nowa lokalizacja sieci elektroenergetycznej powinna uwzglednia¢ wystgpienia kolizji
wynikajacych z ewentualnych pézniejszych inwestycji.

11l. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt/zlecic opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i

/..//6entrala‘
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normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie
1.1 dostosowac do wymogéw Normy SEP: N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne
— Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych naleZy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji
Chojnice/ Sekcja Utrzymania.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomodci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym
w szczegolnosci witadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzgdzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowiazki wynikajace z RODOT) w szczegdinosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane te
Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art.
14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i
ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zafacznik nr A do niniejszych warunkow
usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy
wraz z dokumentacja projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) odwiadczenie Inwestora (zatgcznik nr
C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdin. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV
w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia pod kgtem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji Chojnice. Jeden egzemplarz dokumentacji
po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z o.0.

W terminie jednego miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji

Centrala
ENEA Ope

Sad Reyonowy Feznan - Nowe WMiasto r Wilda v Poznaniu VI Wydzial G

Chojnicej. Nr 12) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W
7

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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przypadku finansowania usuniecia kolizji ze $rodkow unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb
przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzgdzen -elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na
skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢
oraz zawiadomic ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé
wszystkie  wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Chajnice albo inne
wskazane migjsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Chojnice utylizowa¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykonac w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przyfaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. Dopuszcza sie
ewentualne wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wyfgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylqczeri dla sieci SN i nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofgczeri obejsciowych, bgd? poprzez zasilanie z
dodatkowych Zrodef energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowad osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napieciem, numeru i daty wainosci $wiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zafgcznik do umowy na usuniecie kolizji.
Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp.

z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania prac
0s0b niewskazanych na ww. liscie.
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Niniejsze warunki sg wazne do dnia 19.11.2021r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow przytqczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy
powiadomic¢ Wydziat Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz/ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice, ulica

Sepoleriska 15.
Z powazaniem
I}‘ i 06,
4 mmcu
{L“Jyfé! o /
Fraczek
Zatgczniki:

A. Obowigzek informacyjny.

B. Wzdér oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescia obowigzku
informacyjnego.

C. Wzor oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg
projektows, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych).

K/m\

a/a.
Centrala
ENEA Operator Sp zoo tel +48 6185041 10 NiF 782 23 ) {@operator enea pl
£0-475 Poznan ul Stizeszynsha 58 faks 448 1 61 850 44 47 EL\JI\ 300455368 wwve operatar enea pl
Sad Rejonowy Foznan - Nowe Miasta 1 \Wilda w 1V Wydziat G zy
fré Rejestru Sadowego nr KRS 0 ital zakladoys 5 TU0FLN




