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1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zadania: poprawa dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawno$ciami w obiekcie przedszkola nr
15 przy ul. Starowiejskiej 24 w Elblagu

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) , sg standardy techniczne dotyczace
wykonania i pdzniejszego odbioru robét elektrycznych dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.
Standardy wykonania, materialy i ich parametry techniczne okreslone przez Zamawiajgacego w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym maja na celu zdefiniowanie
potrzeb dla zadania objetego niniejszg ST. Tego typu wiasciwosci wymaga Zamawiajacy od
Wykonawcy podczas realizacji umowy.
Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac¢ standard
techniczny nie gorszy niz okreslony w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym (PB-W). Nie wykonanie robot zgodnie z ST skutkowaé moze nie odebraniem robot
oraz nie wywigzaniem sie z Umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow mogacych znajdowac si¢ w PB-W oraz ST na
niekorzy$¢ Inwestora.
Niniejsza ST jest stosowana do przetargi i zakontraktowania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. Kody CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach
45316000-5 - Instalowanie systemow oSwietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

3. Wymagania dotyczace materiatow
llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatéw lub wyrobow budowlanych, to nalezy
rozumie€, ze w ten sposdb okre$la sie wymagane minimalne parametry. Tym samym dopuszcza sie (za
zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego), mozliwo$¢ zastosowania materiatow réwnowaznych lub
lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez
wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004
r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.
Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny
zgodno$ci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw
nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe dnia 30 sierpnia
2002 o systemie oceny zgodno$ci.
Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania rob6t musza by¢ oryginalnie nowe, o ile
innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza Zamawiajacy i/lub projektant.
Dodatkowo na etapie wykonywania robét nalezy ztozy¢ odpowiednie dokumenty do Inspektora Nadzoru
celem weryfikacji i zgodnosci materiatow PB-W i ST.

3.1. Wymagania techniczne materiatow
Parametry techniczne uzywanych materiatéw powinny spetnia¢ wymagania opisane w dokumentacii
projektowej. Punktem odniesienia jest Projekt Budowlano-Wykonawczy (P B-W) oraz Specyfikacja
Techniczna (ST), w ktorych projektanci wskazali wymagane minimalne parametry dla urzadzen i
materiatdw stosowanych w instalacjach elektrycznych. Opis parametrow technicznych, pozwalajacy
Wykonawczy na wybér odpowiednich materiatéw, w szczegéinoSci opraw oswietleniowych,
osprzetu elektroinstalacyjnego oraz rozdzielnic elektrycznych, powinien zawiera¢ wymagane



3.2.

3.3.

minimalne parametry, ktérych nie mozna przekroczy¢ (nie mozna zanizyc¢). Zastosowanie
materiatdw o obnizonych parametrach technicznych (ponizej opisanego zakresu), skutkuje
niespetnianiem zatozen przyjetych w dokumentacji technicznej, a co za tym idzie nie spetnienie
wymagan — powodujacych nienalezyte wykonanie robét. Materiaty z obnizonymi parametrami
technicznymi zainstalowane przez Wykonawce podlegajg wymianie na wtasciwe, wszystkie koszty z
wyming i dostosowaniem do odpowiednich parametrow i wymaganych standardéw ponosi
Wykonawca.

Parametry techniczne przewodoéw instalacyjnych:

Przewody typy YDY/YDYp:

- zyty: z drutéw miedzianych (Zyta jednodrutowa),

- ilos¢ Zyt: 3x, 4x, 5x,

- przekroj zyt: dla poszczegdlnych przewodow zgodnie z opisem w dokumentacii projektowej, wg
przekrojéw normatywnych,

- izolacja: polwinit, klasy Eca

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30°C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 °C,

- napiecie znamionowe izolacji 450/750V,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — Z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 — czarna, bragzowa, szara;

- obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametrow producentow).

Przewody typu U/UTP/ekw kat. 6:

- Zyly: z drutdw miedzianych (zyta jednodrutowa) o $rednicy @0,54mm,
- ilos¢ zyt: 2x4,

- izolacja: powtoka PE, polwinit, zelowany,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -15°C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 °C,

- kolorystyka zyt: bragzowa i biato-brazowa, zielona i biato-zielona, niebieska i biato-niebieska,
pomaranczowa i biato-pomarafnczowa;

- impedancja falowa: 100 +/- 10 [Q],

- predkos¢ propagaciji NVP [%]: minimum 65,

- rezystancja izolacji [MQ/km]: >500,

- rezystancja toréw transmisyjnych [Q/km]: <180

Parametry techniczne rur ostonowych:

Rury ochronne

Wykonanie: rury gtadkie, sztywne,

Wymiary:

- $rednica: minimum 18 /22 /28 / 37 / 48 mm (dla poszczegoinych odcinkdw tras wg opisu w
dokumentacji projektowe;j i/lub doboru stosownego do ilosci i przekrojéw przewodéw uktadanych w
rurach),

- dtugo$¢: minimum 2000 mm,

- grubo$¢ Scianki: dla rur wewnetrznych minimum 1 mm; dla rur do stosowania na zewnatrz
minimum 2 mm,

Materiat: PP modyfikowany,

Wiasciwosci:

- nierozprzestrzeniajgca ptomienia, samogasnaca, bezhalogenowa,

- dla rur przeznaczonych do montazu zewnetrznego — odpornos¢ na promieniowanie UV,
Sposéb montazu:
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- natynkowy / podtynkowy,

- przy pomocy uchwytdw montazowych,

Laczenie rur:

- rury z zakoriczeniem kielichowym lub ztaczki kielichowe, gtadkie i/lub karbowane.
Zakres temperatur (instalacja / eksploatacja): od -20°C do 50°C.

Parametry techniczne osprzetu elektroinstalacyjnego:

Gniazda wtyczkowe podstawowe:

- osprzet w wykonaniu podtynkowym,

- osprzet przystosowany do montazu ramkowego,

- prad znamionowy: minimum 16A,

- napiecie znamionowe: 250V,

- wyposazone w podwaojne zaciski $rubowe,

- ilos¢ stykow: 2P+Z (tj. fazowy i zerowy + bolec ochronny),

- montaz w puszkach fi60 mm za pomoca pazurkdw lub wkretéw,
- obudowa z tworzywa PCV, kolor biaty,

- stopien ochrony IP: IP20 pomieszczenia suche, IP44 pomieszczenia wilgotne (dla poszczegdlnych

pomieszczen wg projektu technicznego).

Czujnik ruchu:

- osprzet w wykonaniu natynkowym,

- prad znamionowy: minimum 10A,

- napiecie znamionowe:; 250V,

- wyposazone zaciski $rubowe,

- ilos¢ stykow: wejscie — wyjscie,

- detekcja: 360st.,

- zakres detekcji: regulowany,

- regulacja natezenia oswietlenia: tak,
- obudowa z tworzywa PCV, kolor biaty,
- stopieni ochrony IP: |P44

Wymagania techniczne opraw o$wietleniowych
Oprawa oswietlenia ogdlnego (wg PT):

- zrodio Swiatta; LED,

- strumien $wietlny oprawy: minimum 2300 Im,
- temperatura barwowa: 4000 K (parametr staty),
- wspdtczynnik oddawania barw: Ra = 80,

- rozsyt Swiatta: symetryczny,

- moc oprawy: w przedziale 20-30 W,

- napiecie zasilania: 220-240 V AC,

- czestotliwos¢: 50-60 Hz,

- Stopient ochrony IP: minimum 1P44,

- Stopient ochrony IK: minimum IK04,

- trwatos$¢ Swiecenia: minimum 50000 h,

- wymiary: okragta plafoniera,

- montaz: natynkowy (n/t),

- sterowanie: lokalne,

- Srodowisko pracy: oprawa wnetrzowa.
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Oprawa awaryjna:

- zrodto Swiatta LED,

- strumien Swietlny oprawy: minimum 238 Im,
- moc oprawy: w zakresie 2-6 W,

- napiecie zasilania: 220-240V AC, 50Hz

- uktad zasilania akumulatorowego: 1h,

- rozsyt Swiatta: symetryczny, ogélny,

- test uktadu zadziatania oprawy: auto-test,
- Stopien ochrony IP: 44,

- wymiary: oprawa okragta,

- Srodowisko pracy: oprawa wewnetrzna,

- wymagania: aktualny certyfikat CNBOP.

3.6. Wymagania techniczne instalacji domofonowej
Monitor wewnetrzny
- Zasilanie: 15VDC, max. 1A
- Przekatna ekrany: min. 6,8”,
- Temperatura pracy: 0 - 40 °C
- Wywotanie: zewnetrzne, mozliwo$¢ rozmowy bezposredniej,
- Funkcje: otwarcie elektrozaczepu, podglad na zywo, rozmowa interkomowa,
- Regulacja gto$nosci: tak,

Panel wywotawczy

- Zasilanie : 15VDC, max. 1A,

- Stopieni ochrony: min. IP55

- Przycisk wywotania rozmowy: tak,

- Temperatura pracy: -20 - 55 °C

- Kat widzenia kamery: 60° poziomo

- Kat regulacji kampery +/- 10° poziomo, +/-° pionowo,
- Wykonanie: stal nierdzewna, wandaloodporna

Zasilacz

- Napigcie wejsciowe: 230V AC,
- Napiecie wyjsciowe: 15V DC,
- Prad wyjsciowy: 1,2A max,

- Temperatura pracy: 0 - 40 °C,
- Stopien ochrony: |P40,

Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Elektronarzedzia powinny posiadaé regularne przeglady potwierdzone
badaniami i protokotem.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie
odpowiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w dokumentaciji technicznej i ST.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukciji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w



sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz uszkodzeniu mienia. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegoInosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami

i wstrzasami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng
aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli i przewodéw powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

Transport kabli i przewoddw nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +40C, przy czym wewnetrzna Srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

Transport koryt kablowych i rur ochronnych oraz innych elementdw tras kablowych typu wsporniki koryt,
uchwyty, Sruby montazowe, ksztattowniki nalezy wykonywaé przy uzyciu samochodéw transportowych
przystosowanych do przewozu materiatow diugich, liniowe elementy (koryta, ksztattowniki, rury
ochronne), nie powinny wystawaé¢ poza tadownie samochodu. Podczas transportu przewozone materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Transport opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaé wg zalecer producentéw oraz w oryginalnych
opakowaniach. Zabronione jest przewozenie opraw oswietleniowych niezgodnie z zaleceniami
producenta. Oprawy o$wietleniowe sg materiatem tzw. ,delikatnym” podatnym na uszkodzenia, dlatego
oprawy oswietleniowe powinny by¢ w miare mozliwo$ci przywozone oddzielnym transportem na teren
budowy. Samochdd dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatow bedacych w
opakowaniach. Podczas transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed prze-suwaniem.
Transport aparatow i urzadzen elektrycznych (takich jak np. dzwonki, gto$niki, urzadzenia sterownicze,
rozdzielcze), nalezy wykonywac wg zalecen producentéw oraz w oryginalnych opakowaniach.
Zabronione jest przewozenie urzadzen elektrycznych i aparatdéw bez stosownego zabezpieczenia (wg
wskazan producentéw). Samochdd dostawczy powinien byé przystosowany do transpor-tu materiatow
bedacych w opakowaniach. Podczas transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

Transport osprzetu elektroinstalacyjnego tj. tacznikéw, gniazd wtykowych (tzw. ,biatego osprzetu”)
nalezy wykonywa¢ wg zalecen producentdw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest
przewozenie osprzetu bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazan producentéw). Samochdd
dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatow bedacych w opakowaniach. Podczas
transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie rob6t budowlanych w branzy elektrycznej dla zadania
inwestycyjnego opisanego w pkt. 1.1.

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, PB-W dostarczong przez Zamawiajgcego, przy uzyciu
sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujacych wysokg jakos¢. Kazdorazowe odbiory musza by¢
potwierdzone protokotami z badania instalacji oraz protokotem odbiorowym

Roboty ogélnobudowlane

W zakresie demontazy istniejgcych instalacji to nalezy wszystkie elementy przekazac
inwestorowi lub przedtozy¢ dokument potwierdzajacy jego utylizacje. Jezeli istniejace przewody
w $cianach nie wymagajg demontazu to nalezy je pozostawi¢. Roboty ogéinobudowlane nalezy
wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang wykorzystujac wszystkie elementy przewidziane



przez producenta zapraw tj: grunty i przygotowania proporcji. Wszystkie uszkodzone tynki
nalezy doprowadzi¢ do stanu z przed remontu.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatéw i robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢
zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel
Zamawiajgacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje
materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i ST oraz PB-W.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej cze$ci lub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca zakoriczy catkowicie roboty na wydzielone;
czesci Robdt, okreslonej w Umowie, to moze on wystapic¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego
0 dokonanie odbioru czesciowego.

Odbidr robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu polega on na ocenie jako$ci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajq zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do odbioru chyba ze umowa o roboty stanowi inaczej. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiérke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie rob6t Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika budowy lub
odpowiednim protokotem.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego
informujacego o catkowitym zakofczeniu Robét, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
koficowego Robét. Procedura odbioru (prob) koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli
Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na
pismie Wykonawce o dokonaniu koricowego odbioru Robét. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze,
Ze Roboty wykonano w sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania
wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony
powtdrny odbior koncowy Robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robét.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong

z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozama, itp.)
oraz instytucji ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucii,
poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

Obmiaru robot nalezy dokonywaé¢ w oparciu o dokumentacje techniczna, przedmiar robét i kosztorys
ofertowy oraz ewentualne dodatkowe ustalenia z Przedstawicielem Inwestora.

Jednostkg obmiarowa jest odpowiednio:

- metr [m],

- komplet [kpl.],

- sztuka [szt.],
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- pomiar / badanie [kpl.].

Obmiar wykonywanych prac powinien byé wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Obmiaru nalezy dokonywa¢ postugujac sie jednostkami obmiarowymi zawartymi w przedmiarze robét i
kosztorysie ofertowym.

Dla wynikajacych robdt dodatkowych iflub nieprzewidzianych kosztorysem robdt podstawowych nalezy
sporzadzi¢ przedmiar rob6t w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczane w odpowiednim katalogu
nakfadow rzeczowych (KNR, KNNR, AT).

Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena ryczattowa, jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze rob6t oraz te roboty ktore nie sg ujete w przedmiarze robot, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawg wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatacznik do umowy i sporzadzony w oparciu 0
dostarczony przez Inwestora przedmiar robét. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysu ofertowego
obejmowac bedzie wszystkie czynno$ci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacii
projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych ta pozycjg kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajacego rozliczeniu podane sq w
odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegdtowych) lub okre$lajg je pozycje przedmiaru
opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w przedmiarze robét.
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