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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W ramach niniejszej inwestycji planowana jest poprawa dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami
w obiekcie Przedszkola nr 15, zlokalizowanego przy ul. Starowiejskiej 24 w Elblagu, na terenie dziatki
ewidencyjnej nr 40, obreb 0016. Obiekt zaliczono do IX kategorii obiektéw budowlanych (budynki kultury,
nauki i o$wiaty).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowy obiekt budowlany uzytkowany jest obecnie jako przedszkole. W ramach niniejszej
inwestycji nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania.

W ramach niniejszej inwestycji w zakresie prac przy budynku zaplanowano:

- wymiang drzwi wejSciowych gtéwnych oraz drzwi wejSciowych zaplecza przy kuchni, jako
ewakuacyjnych;

- dostosowanie fazienek dla dzieci z niepetnosprawno$ciami — remont 2 tazienek na parterze oraz 2 na
pietrze wraz z wymiang, instalacji sanitarnej i elektrycznej,

- dostosowanie wejscia gtéwnego do budynku dla potrzeb osob niepetnosprawnych — wykonanie
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa schodéw zewnetrznych, wymiana zadaszenia.

- dostosowanie wejscia bocznego do budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych — wykonanie
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa schodéw zewnetrznych, wymiana zadaszenia.
Zakres prac zwigzanych z terenem wokot obiektu zostat przedstawiony w ramach projektu
zagospodarowania terenu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wylad
zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem 2 kondygnacyjnym i nie posiada podpiwniczenia. Obiekt
zatozono na planie prostokata o wymiarach 13,0 x 29,5 m i zwier\iczono dachem dwuspadowym, ptaskim,
0 kacie nachylenia potaci ok. 2° w kierunku potnoc-potudnie, krytym papa. Elewacje budynku wykonczone
tynkiem w kolorze bezowym i pomarariczowym. Otwory okienne prostokatne, okna PVC w kolorze biatym.
Wejscie gtowne do budynku potozone jest po stronie potnocnej i poprzedzone projektowanymi schodami
zewnetrznymi oraz podjazdem dla osdéb niepetnosprawnych. Wejscie boczne do budynku potozone jest
po stronie wschodniej i poprzedzone projektowanymi schodami zewnetrznymi oraz podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych. Zaplanowano demontaz istniejacych zadaszen nad wej$ciami oraz montaz nowych,
wykonanych ze szkta hartowanego na odciggach. Drzwi wejéciowe do budynku (zaréwno w ramach
wejscia gtéwnego jak i bocznego) przeznaczone sg do wymiany na drzwi w konstrukcji aluminiowe;j,
w kolorze popielatym. Po stronie potudniowej do budynku przylegajq istniejace schody zewnetrzne
wykonczone kostkg brukowa, prowadzace bezposrednio do sal dla dzieci.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura: ok. 3220,0 m?

Powierzchnia zabudowy: 383,46 m?

Powierzchnia uzytkowa: 615,0 m?

Wysokos¢ - 8,4 m;

Szerokos¢ x Dtugosé — 13,0 x 29,5 m

Liczba kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie obiektu bezposrednie, bez zmian. Zakres prac i stan istniejacych fundamentéw nie
wymaga sporzadzenia opinii geotechniczne;.



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych — 0; Liczba lokali uzytkowych — 1

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
W ramach niniejszej inwestycji zaplanowano poprawe dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami
w obiekcie przedszkola. Przedmiotowa placéwka jest przedszkolem integracyjnym, zapewniajacym
opieke nad dzie¢mi z niepetnosprawnosciami. W ramach prac zaplanowano przede wszystkim poprawe
dostepu do budynku od wejscia gtéwnego oraz w ramach wejécia bocznego. Planuje sie przebudowe
schodéw zewnetrznych oraz budowe podjazdéw dla osob niepetnosprawnych przy obu wskazanych
wejsciach do obiektu. Wymianie podlegajg réwniez drzwi zewnetrzne w obrebie wskazanych wejs¢ do
obiektu, zapewniajac prawidtowy sposéb otwierania i szerokos¢. Dojscie na teren zielony i plac zabaw
z budynku zapewnione jest utwardzonym ciggiem pieszym. W ramach sal dla dzieci na parterze (2 sale)
zaplanowano fazienki z dostepem dla osdb niepetnosprawnych, wyposazone w kabing ustepowa,
umywalke oraz prysznic przystosowany dla oséb. W ramach sal dla dzieci na pigtrze (2 sale) zaplanowano
remont fazienek z dostosowaniem ich w szczegolno$ci dla dzieci stabo widzacych, zwracajac w
szczegdlnosci uwage na kontrastowe kolory drzwi do kabin ustepowych oraz $cian z urzadzeniami
sanitarnymi jak réwniez na likwidacje istniejacych progow.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzenia $ciekdw;

Woda: przeznaczona do celéw gospodarczo-bytowych, jako$¢ zapewniona przez sie¢ wodociggowa,
uktad i zapotrzebowanie zgodnie ze stanem istniejacym;

Scieki bytowo gospodarcze: odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze stanem
istniejacym;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie: brak emisji zanieczyszczen;

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw: zgodnie ze stanem istniejacym;

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdInoSci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: budynek nie bedzie powodowat ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zakidcen
wptywajgcych negatywnie na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie;

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: obiekt nie wptywa na istniejacy drzewostan, nie wprowadza zmian w uktad
warstw gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta

Przedmiotowa inwestycja dotyczy jedynie poprawy dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami
w obiekcie przedszkola. Zaktadane jest wykorzystanie istniejgcych systemdw zaopatrzenia w energie.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W ramach inwestycji zaktada sie jedynie poprawe dostepnosci dla oséb z niepetnosprawno$ciami
w obiekcie przedszkola. Na obecnym etapie planowane jest wykorzystanie istniejacego systemu
ogrzewania funkcjonujgcego w przedmiotowym obiekcie i nie planuje sig ingerencji w istniejacy uktad.



11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach przedmiotowej inwestycji zaktada sie jedynie poprawe dostepnosci dla os6b
z niepetnosprawnosciami w obiekcie przedszkola. Zaplanowano remont 4 tazienek wraz wymiang
instalacji sanitarnej i elektrycznej w ramach tych pomieszczen. Szczegdty przedstawiono w projektach
technicznych poszczegélnych branz. Poza pomieszczeniami remontowanych fazienek nie wprowadza sie
zmian w zakresie instalacji.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. W ramach projektu zaktada sie jedynie poprawe dostepnosci
dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami w obiekcie przedszkola.

13. Zakres prac
W ramach niniejszej inwestycji w zakresie prac przy budynku zaplanowano wymienione ponizej prace.
Zakres prac w ramach terenu przedstawiono w czesci projektu zagospodarowania terenu.

1. Zaplanowano wymiane drzwi zewnetrznych - wejsciowych gtéwnych, potozonych po stronie pétnocnej
oraz bocznych, pofozonych po stronie zachodniej. Drzwi nalezy wykona¢ w konstrukcji z profili
aluminiowych, malowanych proszkowo w kolorze popielatym (ral 7047) z przeszkleniem przeziernym,
wykonanym ze szkta bezpiecznego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb otwierania drzwi
zewnetrznych, ktory umozliwi dogodne korzystanie z nich osobom niepetnosprawnym podjezdzajacym
do wejécia od strony projektowanego podjazdu. Szczegotowy uktad drzwi przedstawiono w zestawieniu
stolarki w dokumentacji rysunkowej. Elementy stolarki wykona¢ o wspdtczynniku przenikania ciepta
W(max)<1,3 W/m2K. Drzwi wyposazy¢ w zamek oraz samozamykacz. Witryne wejscia gtownego, potozng
po stronie pétnocnej, nalezy dodatkowo wyposazy¢ w system automatyczny wspdtpracujacy z instalacjq
wideotelefonu. Szczegotowy opis rozwigzan dotyczacych wideotelefonu zawarto w projekcie technicznym
branzy elektrycznej.

2. Planowana inwestycja zaktada dostosowanie czterech tazienek funkcjonujacych przy salach
przedszkolnych jako dostepnych dla dzieci z niepetnosprawno$ciami. Remont obejmie dwa
pomieszczenia zlokalizowane na parterze oraz dwa na pietrze. tazienki na parterze projektuje sie jako
dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych, w szczegdlnosci z niepetnosprawnosciami ruchowymi, projektujac
petnowymiarowg kabine ustepowg i armature dostosowang dla osob niepetnosprawnych. tazienki na
pietrze projektuje sie jako dostepne dla dzieci stabo widzacych, zwracajac w szczegdlnosci uwage na
kontrastowe kolory drzwi i likwidacje istniejgcych progow.

W ramach prac przygotowawczych zaktada sie catkowity demontaz istniejacej armatury sanitarnej,
Scianek dzielacych poszczegoine ustepy, zabudowy meblowej, elementow wykonczenia $cian oraz
podtdg jak rowniez demontaz elementdw instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie wskazanym w
projekcie technicznym poszczegolnych branz.

Istniejace drzwi do pomieszczen tazienek na parterze nalezy podda¢ demontazowi. Istniejace otwory
wejsciowe do wskazanych tazienek obecnie nie spetniajg standardow technicznych i niezbedne jest ich
powiekszenie do szerokosci minimum 100 cm. Wramach otworébw nalezy zamontowac
nowoprojektowane drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, o szerokosci w $wietle oscieznicy minimum 90 cm.

W zakresie wszystkich pomieszczen tazienek przy salach dla dzieci zaplanowano ich catkowity remont.
Planuje sie wymiane posadzki oraz wykonczenie $cian do wysokosci minimum 2 m nienasigkliwym
materiatem, tatwo zmywalnym i odpornym na dziatanie wilgoci oraz srodkéw czyszczacych. Jako materiat
dobrano ptytki ceramiczne w kolorze jasnoszarym. Jako wykonczenie posadzki nalezy dobrac ptytki



antyposlizgowe. We wskazanych ponizej miejscach zaprojektowano wykonczenie $cian ptytkami
ceramicznymi w kolorze kontrastowym np. ciemnozielony/ciemnoniebieski.

W pomieszczeniach na parterze instaluje sie dwie kabiny z ustepami, w tym jedng z kabin dostosowang
do uzytku osdb niepetnosprawnych. Scianki i drzwi do kabin nalezy wykona¢ z ptyt HPL, o wysokosci co
najmniej 1,5 m i z przeswitem nad podtogg 0,15 m. W kabinach zaplanowano montaz misek WC na
wysokos$ci okoto 55 cm oraz podajnikdw na papier toaletowy. W kabinie ustepowej dla niepetnosprawnych
nalezy dodatkowo przewidzie¢ montaz uchwytéw po obu stronach toalety. W pomieszczeniu projektuje
sie ponadto umywalki, w tym dwie umywalki na wysoko$ci 55-60 cm oraz jedng umywalka przystosowang
do uzytku osob niepetnosprawnych wyposazong w uchwyty po jej obu stronach. Zaplanowano réwniez
montaz natrysku, ktory dostosowany zostanie dla osob niepetnosprawnych. Zaktada sie wpust podtogowy
i system bezbrodzikowy. Przy natrysku nalezy zainstalowa¢ porecze oraz krzesetko.

W pomieszczeniach na pietrze instaluje sie dwie standardowe kabiny z ustepami przystosowane dla
dzieci w wieku przedszkolnych. Scianki i drzwi do kabin nalezy wykonaé z ptyt HPL, o wysokosci co
najmniej 1,5 m i z przeSwitem nad podtogg 0,15 m. Kolorystyka Scianek kabin jasnoszara, natomiast
drzwi do przedmiotowych kabin w kolorze kontrastowym np. ciemnozielony/ciemnoniebieski. W kabinach
zaplanowano montaz misek WC na wysoko$ci okoto 55 ¢cm oraz podajnikéw na papier toaletowy.
W pomieszczeniu projektuje sie ponadto trzy umywalki na wysokosci 55-60 cm. Armature sanitarng
projektuje sie ceramiczna, w kolorze bialym. Sciany, na ktérych zaplanowano montaz misek WC oraz
umywalek  nalezy  wykonczy¢  pltytkami  ceramicznymi  w  kolorze  kontrastowym
np. ciemnozielony/ciemnoniebieski. Zaplanowano réwniez montaz natrysku.

We wszystkich urzadzeniach sanitarnych zapewnia sie centralng regulacje mieszania cieptej wody, za$
temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi¢ bedzie od 35°C do 40°C.
Zaktada sie réwniez montaz nowych grzejnikéw ptytowych oraz wykonanie na nich oston z ptyt MDF
lakierowanych. Szczegdty dotyczace remontu pomieszczen w zakresie instalacji sanitarnych
i elektrycznych wskazano w projekcie technicznym poszczegdinych branz.

3. Zaplanowano przebudowe wejscia gtdwnego oraz wejscia bocznego do budynku z dostosowaniem do
potrzeb o0sob z niepetnosprawnosciami tj. wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych oraz
przebudowe schoddw zewnetrznych. Istniejace schody oraz podjazd jak réwniez istniejace zadaszenia
nad wejéciami zostang poddane demontazowi.

Projektowane schody nalezy wykona¢ jako betonowe, na fundamencie i o gabarytach zgodnych
z zatozeniami wskazanymi w dokumentacji rysunkowej. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacego
spocznika przy wejsciu gtdbwnym i jego rozbudowe. Powierzchnie stopni oraz spocznik przed drzwiami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi i antypo$lizgowymi w kolorze jasnoszarym.
Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ wykonczenia powierzchni ptytkami o powierzchni ptukanej. Przy
schodach oraz spocznikach zamontowa¢ balustrady metalowe ze stali nierdzewnej wysokosci 1,1 m.
Zewnetrzne krawedzie pochwytu schodowego powinny by¢ przedtuzone na koncu biegu schodowego
030cm.

Przy schodach planuje sie rowniez wykonanie podjazdéw dla osob niepetnosprawnych. Zaznacza sie,
Ze roznica poziomow pomiedzy wejsciami a terenem przekracza 0,5 m, stad zaprojektowane podjazdy
bez przekrycia na zewnatrz budynku posiada¢ bedg nachylenie 6%. Podjazd potozony po stronie
pdtnocnej, prowadzacy do wejscia gtdwnego, nalezy umiejscowi¢ rownolegle do elewacji budynku,
w odlegtosci ok. 40 cm od lica elewacji, natomiast podjazd potozony po stronie zachodniej, prowadzacy
do wejscia bocznego, nalezy umiejscowi¢ réwnolegle do elewacji budynku, w odlegtosci ok. 100 cm od
lica elewacji (nalezy zapewni¢ dostep do istniejacej skrzynki gazowej zlokalizowanej na elewaciji). Podjazd



przy wejsciu gtownym wykona¢ w formie trzech odcinkdw, natomiast przy wejsciu bocznym w formie
dwdch odcinkéw réwnej dtugosci, pomiedzy ktérymi instaluje sie spoczniki o wymiarach 150 x 270 cm,
umozliwiajace manewrowanie wozkow inwalidzkich. Szerokos¢ ptaszczyzny podjazdow projektuje sie
jako 1,2 m. Na catym obwodzie podjazdow i spocznikow nalezy zastosowac wymagany prog o wysokosci
7cm. Podjazdy wykonac¢ z profili stalowych, spawanych. Podesty stalowe wykona¢ z systemowych krat
ocynkowanych. Porecze podjazdow dla niepetnosprawnych wykona¢ na dwoch wysokosciach 70cm
i90cm w dwoch réwnolegtych ptaszczyznach. Odlegtos¢ pomiedzy pochwytami w poziomie wynosi¢
bedzie 110cm. Zewnetrzne krawedzie pochwytu powinny by¢ przedtuzone na koficach podjazdu o 30 cm.
Stupki nosne nalezy kotwi¢ w rownym rozstawie do projektowanych betonowych stop fundamentowych.

14. Uwagi koricowe
. Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowaC¢ z projektantem. W przypadku
jakichkolwiek niejasno$ci dotyczacych projektu lub niniejszej dokumentacji nalezy kontaktowac sie
z projektantem.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane i elementy wykonczeniowe powinny posiada¢
atesty, certyfikaty oraz aprobaty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatéw, zalecen
opracowanych dla uzytych systeméw technologicznych i instrukcji stosowania i montazu. Do prac
budowlanych i wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty o najwyzszych parametrach technicznych
i najwyzszej jakosci, oraz posiadajace odpowiednie aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie w takich obiektach potwierdzone wymaganymi ocenami zgodno$ci oraz aprobatg techniczna.
. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami bhp i pod uprawnionym nadzorem.
. Prace powinny by¢ wykonywane przez ekipy specjalistyczne, pod nadzorem technicznym
i konserwatorskim 0s6b posiadajacych do$wiadczenie w renowacji obiektow zabytkowych.
. Prace renowacyjne zewnetrzne powinny by¢ wykonywane w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, przy temperaturze powietrza nie mniejszej niz +5 °C.
. Przy wykonywaniu prac budowlano- konserwatorskich nie nalezy stosowa¢ wybidrczo czesci
systemu dla danego elementu robét.
. Wymiary sprawdzac i dopasowywac na miejscu
. Dla rozwigzan nieokreslonych w opracowaniu a koniecznych do zrealizowania, stosowac polskie
normy i normy branzowe
. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$C prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z projektem
architektonicznym, obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi.
. Wymiary na rysunkach okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze skali
rysunku.
. Wykonawca nie moze wykorzystac jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w projekcie na
swojq korzy$¢. W przypadkach, gdy wykonawca wykryt btedy, powinien natychmiast powiadomic¢ o tym
inwestora, ktory nakaze wprowadzenie niezbednych zmian lub uzupetnien.

mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz
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55 n]'n]' 45 )’, 90 n]'n]' 55
ﬂ» 146 ’
O
2 W MURZE 146 cm 90 cm 100 cm
X
[
w | WSWIETLE 135 (90+45
o cm
® | OSCIEZNICY ( ) 80 cm 90 cm
Q
2 W MURZE 257.5cm 205 cm 205 cm
X
3 )
L | WSWIETLE 200
e cm 200 cm 200 cm
= | OSCIEZNICY
ILOSC 1 1 2
RODZAJ - PRAWE LEWE 1 SZT./ PRAWE 1 SZT.
LOKALIZACJA ELEWACJA POENOCNA ELEWACJA ZACHODNIA DRz DOVfEXSEggVF‘,’:SIEC:ULAZ'ENEK
- NOWOPROJEKTOWANA WITRYNA - NOWOPROJEKTOWANE DRZWI - NOWOPROJEKTOWANE DRZWI
UWAGI OWOPROJEKTO OWOPROJEKTO OWOPROJEKTO
ZEWNETRZNA W RAMACH WEJSCIA ZEWNETRZNW W RAMACH PLYTOWE, JEDNOSKRZYDLOWE,
GLOWNEGO DO BUDYNKU, WEJSCIA BOCZNEGO DO SZCZEGOLOWY WZOR | KOLORYSTYKE
- W RAMACH WITRYNY DRZWI BUDYNKU, NALEZY DOBRAC NA ETAPIE
DWUSKRZYDLOWE, ZE SKRZYDLEM - KONSTRUKCJA Z PROFILI WYKONAWCZYM | DOPASOWAC DO
GLOWNYM LEWYM O SZEROKOSCI 90 CM ALUMINIOWYCH, MALOWANYCH ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
ORAZ SKRZYDLEM DODATKOWYM PRAWYM | PROSZKOWO W KOLORZE ZLOKALIZOWANYCH W RAMACH
0 SZEROKOSCI 45 CM, OTWIERANE NA gg;im;\;'\g;%g\fé)ézmEM OBIEKTU
ZEWNATRZ BUDYNKU, NAD DRZWIAMI Do PIECIN I
NADSWIETLE STALE, '
- KONSTRUKGJA Z PROFILI ALUMINIOWYGH, é’:’;;iLCZYNNl'f poaET AN
MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE U(max)=<1,3 Wim?K,
POPIELATYM (RAL 7047), SZKLENIE - WYPOSAZONE W ZAMEK
PRZEZIERNE SZKLEM BEZPIECZNYM, | SAMOZAMYKACZ,
-WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U(max)<1,3 Wim?K,
- WYPOSAZONE W ZAMEK,
SAMOZAMYKACZ ORAZ SYSTEM
AUTOMATYCZNY WSPOLPRACUJACY Z
INSTALACJA WIDEOTELEFONU,
SZCZEGOLY W PROJEKCIE TECHNICZNYM
BRANZY ELEKTRYCZNE.J.
UWAGI:

1. SCHEMAT RYSUNKOWY PRZEDSTAWIA WIDOK STOLARKI OD ZEWNATRZ BUDYNKU/POMIESZCZENIA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTOW PODANO W SWIETLE OTWORU W MURZE, MIERZONYM OD ZEWNETRZNEJ STRONY.
FAKTYCZNY WYMIAR ELEMENTU STOLARKI NALEZY POBRAC NA ETAPIE WYKONAWCZYM.
3. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
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OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:
POPRAWA DOSTEPNOSCI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
W OBIEKCIE PRZEDSZKOLA NR 15 PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 24 W ELBLAGU

Zlokalizowanego w ramach dziatki nr 40, obreb 0016,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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