PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233253-7 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262500-6 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 NAWIERZCHNIE
1|STO- KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1)|01 0811-01 betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin
analogia | piaskiem
396 m2 396,000
RAZEM 396,000
2|STO- KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1)01 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3|STO- KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.1)|01 0102-01 kat. II-IV - 20 cm gtebokosci koryta
0102-02
wycena
indywidualna
poz.1 m2 396,000
RAZEM 396,000
4|STO- KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1{01 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
356 m2 356,000
RAZEM 356,000
5|STO- KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 | m2
d.1)|01 0511-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | Analogia: wykonanie nawierzchni utwardzonych
zgodnie z wytycznymi dokumentaciji projektowej; w
naktadach uwzgledniono wykonanie podsypki
piaskowej
396 m2 396,000
RAZEM 396,000
6/STO- KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1)01 0401-02 | wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
Uwaga: krawezniki do wykonania przy ciggach
komunikacyjnych z kostki brukowej
poz.2 m 60,000
RAZEM 60,000
7|STO- KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1)|01 0402-03
poz.6 * 0,20 * 0,20 m3 2,400
RAZEM 2,400
8|STO- KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1)01 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.6 m 60,000
RAZEM 60,000
9|STO- KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1)01 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
10[STO- KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1{01 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
11(STO- Utylizacja gruzu t
d.1)01 kalk. wtasna
poz.9 * 1,6 t 80,000
RAZEM 80,000
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2 WEJSCIA DO BUDYNKU
21 WEJSCIE GLOWNE
12(STO- KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.1(01 0212-03 | zbrojonych
kalk. wtasna | Uwaga: rozbiorka istniejgcych schodow zewnetrznych
prowadzacych do wejscia gtébwnego (wraz z
pochylnig) i wejscia bocznego
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
13|STO- KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1(01 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
14(STO- KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1(01 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
15[STO- Utylizacja gruzu t
d.2.1(01 kalk. wtasna
20*1,6 t 32,000
RAZEM 32,000
16|STO- KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.1(01 0301-01 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km (kat. gruntu I-Il)
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
17(STO- KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3
d.2.1(01 0203-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Uwaga: wykonanie stop fundamentowych pod
konstrukcjg schodow i podjazdu wraz z ich
przewigzaniem (zakotwieniem) z konstrukcjg
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
18[STO- NNRNKB | (z.ll) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na | m3
d.2.1|01 202 0230c- | gotowym podtozu
01 Uwaga: wykonanie konstrukcji schodow
zewnetrznych przy wejsciu gldbwnym
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
19|STO- | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.1(01 0101-03 | podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
20(STO- | KNR AT-23 | Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.1(01 0101-03 | podtogowych - dwukrotne gruntowanie podfoza pod
kleje cementowe
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
21|STO- | KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o | m2
d.2.1|01 0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
Uwaga: oktadziny zewnetrzne - schody i spoczniki
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
22|STO- |KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2.1(01 1209-01 Uwaga: montaz balustrady przy schodach i
spocznikach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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23[STO- KNR 2-05 | Galerie transportowe o konstrukcji kratowej kpl.
d.2.1(01 0203-04 | Analogia: wykonanie konstrukcji podjazdu dla
analogia | niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym(kompletna
konstrukcja wraz z elementami wykonczeniowymi)
zgodnie z wytycznymi dokumentaciji projektowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNR-W 2 | Swietliki ptaskie sufitowe z ksztattek szklanych szt
d.21 WO0106-02 | Analogia: dostawa i montaz zadaszenia zgodnie z
analogia,wyc| wytycznymi dokumentacji projektowej (szkto
ena hartowane, odciggi ze stali nierdzewnej)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|STO- KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 2,4 m z blachy w ramach | kpl.
d.2.1(01 1808-01 | z katownikdw; szeroko$¢ wrét 3 mii furtki 1 m na
analogia | gotowych stupkach
Analogia: wykonanie bramki wejsciowej na teren
posesji zgodnie z wytycznymi dokumentaciji
projektowej, naktady obejmujg niezbedne prace
towarzyszace
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 WEJSCIE BOCZNE
26|STO- KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.2(01 0212-03 | zbrojonych
kalk. wtasna | Uwaga: rozbiorka istniejgcych schodow zewnetrznych
prowadzacych do wejscia gtdbwnego (wraz z
pochylnig) i wejscia bocznego
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
27(STO- KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2|01 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
28|STO- KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2(01 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
29|STO- Utylizacja gruzu t
d.2.2(01 kalk. wtasna
15*1,6 t 24,000
RAZEM 24,000
30[STO- KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2(01 0301-01 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km (kat. gruntu I-Il)
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
31|STO- KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3
d.2.2|01 0203-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Uwaga: wykonanie stop fundamentowych pod
konstrukcjg schodow i podjazdu wraz z ich
przewigzaniem (zakotwieniem) z konstrukcjg
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
32|STO- NNRNKB | (z.ll) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na | m3
d.2.2|01 202 0230c- | gotowym podtozu
01 Uwaga: wykonanie konstrukcji schodéw
zewnetrznych przy wejsciu bocznym
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
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33|STO- | KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin m2
d.2.2(01 0101-03 | podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
34(STO- | KNR AT-23 | Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.2(01 0101-03 | podtogowych - dwukrotne gruntowanie podioza pod
kleje cementowe
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
35/STO- | KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o | m2
d.2.2|01 0201-03 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
Uwaga: oktadziny zewnetrzne - schody i spoczniki
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
36/STO- |KNR-W 2-02| Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2.2(01 1209-01 Uwaga: montaz balustrady przy schodach i
spocznikach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
37(STO- KNR 2-05 | Galerie transportowe o konstrukcji kratowej kpl.
d.2.2|01 0203-04 | Analogia: wykonanie konstrukcji podjazdu dla
analogia | niepetnosprawnych przy wejsciu bocznym(kompletna
konstrukcja wraz z elementami wykornczeniowymi)
zgodnie z wytycznymi dokumentac;ji projektowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNNR-W 2 | Swietliki ptaskie sufitowe z ksztattek szklanych szt
d.2.2 WO0106-02 | Analogia: dostawa i montaz zadaszenia zgodnie z
analogia,wyc| wytycznymi dokumentacji projektowej (szkto
ena hartowane, odciagi ze stali nierdzewnej)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 DRZWI ZEWNETRZNE
39|STO- KNR 0-19 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi m2
d.2.3(01 0929-12 | balkonowe z PCV
analogia | Analogia: wymiana gtéwnych drzwi wejsciowych- 2
sztuki zgodnie z wytycznymi dokumentaciji
projektowej; wycena zawiera wszystkie niezbedne
prace towarzyszgce (demontaz, wywdz, utylizacja
istniejgcych drzwi, uszczelnienia, obrobki i
wykonczenie tynkdéw zewnetrznych oraz
wewnetrznych w obrebie otworéw drzwiowych)
1,46 * 2,58 + 0,90 * 2,05 m2 5,612
RAZEM 5,612
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