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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy Z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj.Dz. U.z2013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ftj. Dz. U.
22013 r.. poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ MARCIN SWIETON
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 lipca 1977 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0027/POOE/14

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

o

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej :
|. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz S

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz™ c&




o

Pan Tomasz Marcin swigtm'l upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego

ogrzewania rozjazdow.
PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOMISI| KWALIFIKACYINE

. Warminsko-M Bj Okregowej Izby
Otrzymuje: InZynierdW Buysow r?lgctwa

1. Pan Tomasz Marcin Swigton mgr inz. Andrzej Stustorowski
82-300 Elblag, ul. Kioczowskiego 14/13

. Okrggowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a‘a

'katu)

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T9H-EJJ-5LS *

Pan Tomasz Marcin Swieto o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0105/08
adres zamieszkania ul. Ktoczowskiego 14/13, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-24 roku przez:

Jarostaw Kuklirski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiad

eniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej o$wietlenia
0go6Inego oraz gniazdowej, wykonanie o$wietlenia awaryjnego w budynku Przedszkolnym nr
15 przy ul. Starowiejskiej 24 w Elblagu.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
- Inwentaryzacje do celow projektowych

- Uwarunkowania techniczne budynku

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem

- Instrukcje dotyczace instalowanych urzadzen

. Ogoélna charakterystyka obiektu

Budynek edukacyjny przedszkolny zlokalizowany na terenie miejskim. Posiada 2
kondygnacje nadziemne. Wykonany w technologii tradycyjnej, stropy zelbetowe, drewniane,
$ciany ceglane, murowane oraz drewniana wiezba dachowa. W budynku wystepuje 1 klatka
schodowa. Budynek nie posiada wydzielonych stref pozarowych. Zasilanie budynku jest
realizowane z istniejacego ztacza kablowego nalezacego do ZE.

. Stan istniejacy

W budynku wystepuije instalacje elektryczne 0,4kV zasilana z jednego zrodta. Caty budynek
zasilany jest ze ztgcza kablowego bezposrednio do rozdzielnicy gtownej budynku. Uktad
pomiarowy znajduje si¢ na wewnatrz budynku. Rozdzielnica gtéwna nie podlega
modernizacji. W budynku wystepuje réwniez instalacja wodna, CO, wodna hydrantowa,
teletechniczna i RTV.

Instalacje elektryczne gniazdowe

We pomieszczeniach wskazanych w cze$ci rysunkowej wymianie podlega cata instalacja
elektryczna gniazdowa. Do prowadzenia instalacji nalezy wykorzysta¢ przewody typu YDYp
3x2,5mm2 uktadane bezposrednio w tynku. Wszystkie bruzdy nalezy uzupetni¢ zaprawg w
Sposob zapewniajacy bezpieczne wykorzystanie pomieszczen przez Uzytkownika. Podziat
obwodow réwniez pokazano w czesci rysunkowej. Osprzet elektroinstalacyjny nalezy
uzgodni¢ na etapie budowy z Uzytkownikiem/Inwestorem. W pomieszczeniach sanitarnych
osprzet nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4m. Przewody nalezy prowadzic i uktadac zgodnie
z obowigzujgacymi przepisami, tj: prostopadle i rownolegle do $cian i sufitdw. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w posadzkach i sufitach w rurach ostonowych o wytrzymatoSci
mechanicznej min. 750N. W przypadku wystapienia przeszkody w postaci podciggow
konstrukcyjnych lub kanatéw wentylacyjnych, obiekt taki nalezy oming¢ zgodnie ze sztukg
wykonywania instalacji elektryczne;

Instalacje elektryczne oswietleniowe

We pomieszczeniach wskazanych w cze$ci rysunkowej wymianie podlega cata instalacja
oswietleniowa. Do prowadzenia instalacji nalezy wykorzysta¢ przewody typu YDYp
3x1,5mm2 uktadane bezposrednio w tynku. Wszystkie bruzdy nalezy uzupetni¢ zaprawg w
sposdb zapewniajacy bezpieczne wykorzystanie pomieszczen przez Uzytkownika. Podziat
obwodow réwniez pokazano w czesci rysunkowej. Osprzet elektroinstalacyjny nalezy
uzgodni¢ na etapie budowy z Uzytkownikiem/Inwestorem. W pomieszczeniu oprawy
o$wietleniowe podlegajg wymianie na LED dostosowane dla osob niedowidzacych (w
technologii HCL) ze wspdtczynnikiem ol$nienia ponizej 19. Na rysunkach pokazano



10.

lokalizacje opraw oswietleniowych. Do sterowania o$wietleniem zastosowano czujnik ruchy
z nastawg czasowaq oraz regulowanym czujnikiem detekcji. Wszystkie oprawy montowane
natynkowo chyba ze konstrukcja sufitu pozwala na montaz podtynkowy. W projekcie podano
minimalne parametry urzadzen. Przewody nalezy prowadzi¢ i uktada¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj: prostopadle i rownolegle do $cian i sufitow. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w posadzkach i sufitach w rurach ostonowych o wytrzymato$ci
mechanicznej min. 750N.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku przewiduije sie instalacje oSwietlenia awaryjnego w oparciu o oprawy awaryjne w
technologii LED. Lokalizacja oprawa o$wietlenia awaryjnego pokazana w czesci rysunkowe;.
Zasilanie opraw awaryjnych przewidziano istniejgcego obwodu oswietleniowego przewodem
typu YDYp 3x1,5mm2 ukfadanym bezposrednio w tynku. Sygnalizacja dziatania oraz
testowanie realizowane przez system autotestowania oprawa awaryjnych. Oprawy dobrane
w sposob zapewniajacy min. 1lx natezenie oS$wietlenia na drogach komunikacyjnych.
Parametry opraw podane w cze$ci rysunkowej. Wszystkie oprawy w wykonaniu min. 1h
pozwalajace na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia w przypadku zagrozenia podczas
ich catego czasu eksploatacji. Przewody nalezy prowadzi¢ i uktada¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj: prostopadle i rownolegle do $cian i sufitow. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w posadzkach i sufitach w rurach ostonowych o wytrzymatosSci
mechanicznej min. 750N.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku przewiduje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego w oparciu 0 oprawy awaryjne w
technologii LED. Lokalizacja oprawa o$wietlenia awaryjnego pokazana w czesci rysunkowe;.
Zasilanie opraw awaryjnych przewidziano istniejacego obwodu oswietleniowego przewodem
typu YDYp 3x1,5mm2 ukfadanym bezposrednio w tynku. Sygnalizacja dziatania oraz
testowanie realizowane przez system autotestowania oprawa awaryjnych. Oprawy dobrane
w sposob zapewniajacy min. 1Ix natezenie o$wietlenia na drogach komunikacyjnych.
Parametry opraw podane w cze$ci rysunkowej. Wszystkie oprawy w wykonaniu min. 1h
pozwalajgce na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia w przypadku zagrozenia podczas
ich catego czasu eksploatacji. Przewody nalezy prowadzi¢ i uktada¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj: prostopadle i rownolegle do $cian i sufitow. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w posadzkach i sufitach w rurach ostonowych o wytrzymatosSci
mechanicznej min. 750N.

Ochrona przed porazeniem

Dla zapewnienia bezpieczenstwa instalacji oraz ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym zaprojektowano instalacje w uktadzie TN-S z osobnym punktem ochronnym. W
rozdzielnicach ~ zastosowano  wytgczniki  nadmiarowoprgdowe o  charakterystyce
dostosowanej do urzadzen odbiorczych. Dodatkowo zastosowano  wytgczniki
rdznicowopradowe do wyeliminowania porazenia przy uszkodzeniu izolacj.

Obliczenia

Dokonano obliczen:

- sprawdzenia dopuszczalnych spadkéw napiecia, przyjeto dopuszczalny spadek napigcia
dla obwoddw odbiorczych nie przekraczajacy 3%,

- doboru przekroju przewoddw ze wzgledu na ich obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata. Przyjeto
sposdb utozenia przewoddw bezposrednio w Scianach oraz w korytach kablowych.

- doboru zabezpieczen przecigzeniowych.



Wszystkie wyniki zawarto w tabeli ponizej:

Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego

Nazwa . Obcigzenie Przekroj Diugosé Prad Ob0|lqlzaln Prad Znamionowy Spadek Spetniony
Opis o 08¢ zabezpieczenia e
Obwodu obwodu przewodu obwodu obliczeniowy napiecia warunek
pradowa obwodu
P s | Is Iz In Ugsobl
[tak/nie]
W] [mm?] (m] (Al (Al (Al [%]
Obwody 0
GN gniazdowe 2000 2,5 80 9,153 21 16 2,16% Tak
OPR Oprawy 1000 15 80 4,517 17 10 1,80% Tak
o$wietleniowe

11. Zmiany w wykonywanych instalacjach
W projekcie dopuszcza sie zmiany przy wykonywaniu instalacji elektrycznej co do ilosci gniazd
oraz ich lokalizacji bez koniecznosci zawiadamiania projektanta. W przypadku checi zmian w
instalacji o$wietlenia podstawowego nalezy przedstawi¢ obliczenia potwierdzajace normatywng
wartos¢ natezenia oSwietlania. W przypadku oprawa awaryjnych i ewakuacyjnych uzgodnionej z
Rzeczoznawcg do Spraw Przeciwpozarowych zmiany wymagajq zgody Projektanta oraz
ponownego uzgodnienia dokumentacii.

12. Badania i pomiary powykonawcze
Po wykonaniu zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne pomiary, a wyniki nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokotach i przekazac
Inwestorowi.
Nalezy wykona¢ pomiary ciggto$ci przewoddw ochronnych, wyréwnawczych i uziemiajacych,
badania rezystancji izolacji przewodéw, badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
przez samoczynne wytgczanie zasilania oraz badania wytacznikdw réznicowopradowych.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wykaz przepisdéw w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 13987).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

14. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego
miesSci sie w cato$ci w granicach obiektu projektowanego. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu miesci sie i zamyka w granicach dziatek na ktorych jest projektowany.
Projektowana instalacje elektryczne i okablowania strukturalnego nie sg zaliczane do
przedsiewzie¢ emitujgcych pola elektromagnetyczne i mogacych znacznie wptyng¢ na
Srodowisko w rozumieniu w/w przepisow.

15. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega szczegdlnej ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.




BIOZ - opis

| - Zakres robot
Demontaz instalacji elektryczne;
Montaz instalacji elektrycznej

Il - Kolejno$¢ prac

Przygotowanie podtoza pod przewody i urzadzenia
rozprowadzenie przewodow

montaz urzadzen

badania i pomiary powykonawcze

uruchomienie centrali

zaprogramowanie centrali

testy powykonawcze

[l - Istniejgce obiekty budowlane
Istniejacy budynek.

IV - Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:
Budynek nie stwarza zagrozenia. Teren uporzadkowany i zagospodarowany. Teren
przemystowy

V - Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie realizacji projektowanych prac moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
1. Prace na wysokosciach

2. Nadmierny hatas przy stosowaniu elektronarzedzi

VI - Instruktaz pracownikdéw

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogélne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdinie
niebezpiecznych. Szczegdlnie istotne jest zwrdcenie uwagi na prace przy podtgczaniu
instalacji do sieci elektrycznej. Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w
wypadku zagrozenia zycia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb
ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do
zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkdw). Pracownicy winni by¢é wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary ochronne oraz szelki do prac na
wysokosciach.

VII - Srodki techniczne i organizacyjne

Prace montazowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze sztukg instalatorskq zwracajac
szczegolng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym cze$ci budynku i wyposazenia
znajdujacych sie w poblizu wykonywanych prac oraz na osoby postronne przemieszczajace
sie w poblizu terenu prac remontowych. Nalezy pamigta¢ o odpowiednim oznakowaniu
miejsc pracy przy czesciach czynnych instalacii elektrycznej. Na obiekcie nie wystepuija strefy
szczegblnego zagrozenia zdrowia. Na placu rob6t remontowych w przedmiotowym obiekcie
nie ma istotnych przeszkod przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej. Nalezy oznakowac i
utrzymywac w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i inny
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Opis:

Zasilanie opraw z istniejgcego obwodu o$wietleniowego. Nalezy unieczynni¢ tgcznik $wiatta. Z istniejgcej puszki
oswietleniowej nalezy zasili¢ czujnik ruchu oraz oprawe awaryjna. Zasilanie i sterowanie opraw oswietlenia
ogodlnego realizowane przez czujnik ruchu. Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu 200Ix na poziomie
podiogi. Po montazu instalacji o$wietleniowej nalezy przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia oraz pomiary
ochronne i zawrze¢ je w odpowiednich protokotach. Wszystkie urzgdzenia montowane w pom. sanitarnym o
minimalnym stopniu ochrony IP44. Montaz opraw i czujnika ruchu natynkowy. Zasilanie urzadzen za pomocg
przewodéw typu YDYp 3x1,5mm2 450/750V uktadanych w bruzdach na suficie.

Gniazdo 230V 16A IP44 podtynkowe, zasilane z istniejgcego, najblizszego obwodu gniazdowego. Gniazdo
montowane na wysokosci 1,4m od posadzki. Zasilanie gniazda za pomca przewodu typu YDYp 3x2,5mm2
450/750V uktadanego podtynkowo.

tytut rysunku:
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Opis:

Zasilanie opraw z istniejgcego obwodu o$wietleniowego. Nalezy unieczynni¢ tgcznik $wiatta. Z istniejgcej puszki
oswietleniowej nalezy zasili¢ czujnik ruchu oraz oprawe awaryjng. Zasilanie i sterowanie opraw oswietlenia
ogodlnego realizowane przez czujnik ruchu. Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu 200Ix na poziomie
podiogi. Po montazu instalacji o$wietleniowej nalezy przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia oraz pomiary
ochronne i zawrzec je w odpowiednich protokotach. Wszystkie urzgdzenia montowane w pom. sanitarnym o
minimalnym stopniu ochrony IP44. Montaz opraw i czujnika ruchu natynkowy. Zasilanie urzgdzen za pomocg
przewoddw typu YDYp 3x1,5mm2 450/750V uktadanych w bruzdach na suficie.
Gniazdo 230V 16A IP44 podtynkowe, zasilane z istniejgcego, najblizszego obwodu gniazdowego. Gniazdo
montowane na wysokosci 1,4m od posadzki. Zasilanie gniazda za pomca przewodu typu YDYp 3x2,5mm2
450/750V uktadanego podtynkowo.
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Opis:

Zasilanie urzadzen instalacji domofonowej wykonac z lokalnych rozdzielnic lub bezposrednio z gniazd wtykowych.
Mocowanie urzadzen wewnetrznych na wysokosci 1,6m nad poziomem posadzki (monitor na wysokosci oka ludzkiego).
Urzadzenia zewnetrzne na stupku furtki oraz na elewacji przy wejsciu gtbwnym montowac na wysokosci dostosowanej
do obserwacji osoby dorostej. Urzgdzenia wywotawcze z odejsciem na elektrozaczepy. Do wykonania instalacji nalezy
uzywacé przewodow zalecanych przez producenta systemu. Dopuszcza sie instalacja za pomoca kabla sieciowego typu
UTP 4x2x0,8ekw do uktadania na zewnatrz. Poszczegdlnymi parami przewoddéw mozna doprowadzic zasilanie oraz
sygnat. Kable na zewnatrz uktada¢ w rurach ochronnych pozwalajacych na ewentualng wymiane okablowania. Na
schemacie pokazana jest minimalna ilos¢ zyt wymaganych do komunikacji urzgdzen.
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