PROJETO tukasz Nagorski Dworcowa 3, 83-050 Kolbudy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45245000-6 Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do

uzdatniania wody

NAZWA INWESTYCJI:  Wykonanie otworu zastepczego nr2a i likwidacja otworu nr 2 na ujeciu
wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych.
ADRES INWESTYCJI: Boroszewo, gm. Tczew

NAZWA INWESTORA:  Gmina Tczew
ADRES INWESTORA: ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 09.10.2024

1. Kosztorys sporzgdzony zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Wielkosci podane w kosztorysie przed sktadaniem oferty nalezy kaZzdorazowo sprawdzic z dokumentacja projektowg oraz z
natury.

2. Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzonag dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, opracowang w
oparciu o protokdf typowania, przy zatoZeniu przecietnych warunkow wykonania robot i wybranych rozwigzar
technologicznych.

llosci obmiarowe, jak rowniez zestawienia materialow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie réznic od ilosci
rzeczywistych w zaleZnosci od zastosowanych rozwigzari materiafowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow materiatowych, pod warunkiem zachowania projektowych parametrow technicznych
tych zamiennikow.

Ujete w opracowaniu rodzaje i typy materialow naleZy traktowac przyktadowo.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.10.2024
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45262220-9 Wiercenie otwéru nr 2a
1.1 Wykonanie otworu studziennego nr 2a w Boroszewie
1 Montaz i zagospodarowanie placu wiercen kpl
d.1.1 wycena
indywidualn
a
1 kpl 1
RAZEM 1
2| KNR 13-09 Wiercenie systemem udarowym, jedng kolumng ruro | m
d. 1.1l 0302-01 Srednicy 508 mm [system wiercenia: metoda udarowo
-okretna; wprowadzenie do otworu: - rury podfiltrowej
Dn 350 z PVC o pogrubionej $ciance dtugosci 5,0 m z
nakrecanym denkiem. (na gtebokosci 35,0 - 40,0m) -
filtra szczelinowego Dn 350 z PCV ze szczeling ciggta
5,0mm z siatkg poliamidowg dtugosci 10m w
przelocie 25,0 -35,0m z luzng obsypkg zwirowg - rury
nadfiltrowej Dn 350 z PVC o pogrubionej Sciance o
dtugosci 25,0m w przelocie 25,0 - 0,0m.] Zatozony
demontaz rury 508 mm.
40 m 40
RAZEM 40
3| KNR 13-09 Wiercenie systemem udarowym, jedng kolumng ruro | m
d.1.1{  0302-01 srednicy 350 mm - strefa 0,0m - 25,0m
25,0 m 25,0
RAZEM 25,0
4| KNR 13-09 Wiercenie systemem udarowym, jedng kolumng ruro | m
d.1.1] 0302-01 Srednicy 350 mm - strefa 25,0m - 35,0m [filtr
szczelinowy Dn 350 z PCV ze szczeling ciggtg 5,0mm
z siatkg poliamidowa dtugosci 10m w przelocie 25,0 -
35,0m]
10,0 m 10,0
RAZEM 10,0
5| KNR 2-01 Obsypka zwirowa m3
d.1.1]  0502-01
1,3 m3 1,3
RAZEM 1,3
6| KNR 13-09 Wiercenie systemem udarowym, jedng kolumng ruro | m
d.1.1] 0302-01 Srednicy 350 mm - strefa 35,0m - 40,0m [rura
podfiltrowa Dn 350 z PVC o pogrubionej Sciance
dtugosci 5,0 m z nakrecanym denkiem]
5,0 m 5,0
RAZEM 5,0
7] KNR 13-10 Kolumnowe zapuszczanie rur o Srednicy 350 mm mot
d.1.1{ 0201-01 w.
40 mot 40
w.
RAZEM 40
8| KNP7 Dezynfekcja i ptukanie przewodéw wodociggowych o | odc.
d.1.1{ 0116-07 $r. 350 mm 200
0116-07.01 m
0,2 odc. 0,2
200
m
RAZEM 0,2
9 Zdezynfekowanie piaskow i zwirow filtracyjnych godz
d.1.1 wycena .
indywidualn
a
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24 godz 24
RAZEM 24
10| KNR 13-10 Woycigganie rur - gtebokos¢ otworu do 100 m mot
d.1.1 0201-05 w.
40 mot 40
w.
RAZEM 40
11 Montaz pompy gtebinowej kpl.
d.1.1 wycena
indywidualn
a
1 kpl. 1
RAZEM 1
12 Tymczasowy rurocigg z rur szybkoztgcznych 100 mm | m
d.-1.1  wycena - montaz/demontaz - odprowadzenie wody do stawu
indywidualn
a
80 m 80
RAZEM 80
13| KNR 2-01 Pompowanie prébne oczyszczajace przy sr.otw. 150- |godz
d.1.1| 0605-01 500 mm .
48 godz 48
RAZEM 48
14 Stabilizacja zwierciadta wody w otworze nr 2a godz
d.-1.1  wycena .
indywidualn
a
24 godz 24
RAZEM 24
15 Chlorowanie otworu nr 2a godz
d.-1.1  wycena .
indywidualn
a
24 godz 24
RAZEM 24
16| KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe przy sr.otw. 150-500 |godz
d. 1.1l 0605-01 mm - okres$lenie wspofczynnika sprawnosci .
48 godz 48
RAZEM 48
17 Montaz pompy gtebinowej kpl.
d1.1 wycena
indywidualn
a
1 kpl. 1
RAZEM 1
18 Demontaz pompy gtebinowej Wykonawcy m
d.1.1 wycena
indywidualn
a
40 m 40
RAZEM 40
19 KNR 13-10 Woycigganie rur Dn 508 mm - gtebokos$¢ otworu do mot
d.1.1] 0201-05 100 m W.
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Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

40

mot

40

RAZEM

40

20
d.1.1

wycena
indywidualn
a

Obstuga geodezyjna, dwukrotne chlorowanie przed i
po pompowaniu oczyszczajgcym, badanie bakteriolo-
giczne, badanie fizykochemiczne wody

kpl

kpl

RAZEM

21
d.1.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -
za 1 m3 ziemi wzdluz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.llI

m3

1

m3

RAZEM

1.2

Montaz naziemnej obudowy studni nr 2a

22
d.1.2

KNR 2-28
0502-04

Podtoza betonowe grubosci 20 cm

m2

50

m2

5,0

RAZEM

5,0

23
d.1.2

wycena
indywidualn
a

Montaz naziemnej obudowy studni gtebinowe;j
wyposazonej w gtowice oraz armature ze stali
nierdzewnej, wyposazenie kompletne
[Prefabrykowana obudowa studzienna, wykonana z
laminatu poliestrowo-szklanego, o konstrukgc;ji
dwupowtokowej odpornej ma promieniowanie UV,
ocieplona pianka poliuretanowg, przystosowana do
posadowienia na podstawie betonowej. Obudowa
zamocowana na plycie za pomocg zawiasow,
doszczelniona uszczelkg gumowg zamykana na
zamek ze stali nierdzewnej. Usytuowanie obudowy na
powierzchni gruntu powinno zabezpieczac jej
elementy przed zalaniem wodami gruntowymi lub
opadowymi (wyniesiona ponad poziom terenu). W
celu zabezpieczenia wodomierza i armatury gtowicy
studni przed przemarzaniem, obudowa musi by¢
wyposazona w kabel grzejny sterowany termostatem
wewnetrznym. Ogrzewanie obudowy studni winno
wigczac sie automatycznie w przypadku gdy pompa
gtebinowa jest wylgczona i przy spadku temperatury
wewnatrz obudowy ponizej 4 st. C. Glowica studni
(hermetyczna) wykonana ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, wyposazona w wodomierz srubowy,
zawor zwrotny bezkotnierzowy, przepustnice,
manometr tarczowy 0 - 1,0 MPa i zawér czerpalny,
ktory petni role odpowietrznika oraz kréciec z nasadag
hydrantowg DN52mm i zaworem odcinajgcym
DN50mm.]; [Ptyta wsporcza gtowicy musi by¢
wyposazona w rure rewizyjng D=32mm (piezometr do
pomiaru lustra wody lub do wprowadzenia czujnika
poziomu wody), oraz dtawikowy przepust kablowy
pompy gtebinowej. Rura rewizyjna DN32mm
(piezometr) powinna by¢ zintegrowana z rurami
ttocznymi i wykonana ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej (materiat taki sam jak na rurociggach
ttocznych), tagczona na odpowiednio frezowanym
kotnierzu rur tlocznych.]

szt

1

szt

RAZEM

24
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu
zwyktego (wylewka betonowa wokét studni o szer. 1,0
m)

m3

1

m3

RAZEM

1.3

Zagospodarowanie terenu po zakonczeniu robét
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25 Demontaz urzadzen i likwidacja placu wiercen szt
d.1.3 wycena
indywidualn
a
1 szt 1
RAZEM 1
2 Likwidacja studni nr 2
26| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na m3
d.2| 0229-01 odleg- fo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l
10,0 m3 10,0
RAZEM 10,0
27| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- | m3
d.2| 0229-04 cie kat. |-l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m
10,0 m3 10,0
RAZEM 10,0
28 Odtaczenie i usuniecie podtgczenia energetycznegoi | kpl
d.2|  wycena wodociggowego, demontaz pokrywy obudowy, pomiar
indywidualn gtebokosci otworu, dezynfekcja otworu studziennego
a wodnym roztworem podchlorynu sodu
1 kpl 1
RAZEM 1
29| KNR 13-10 Woycigganie rur - gtebokos¢ otworu do 100 m mot
d.2| 0201-05 w.
40 mot 40
w.
RAZEM 40
30| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o | kpl.
d.2| 0409-05 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gieb. 3 m
Krotno$¢ = 0,2
1 kpl. 1
RAZEM 1
31| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wod- | m3
d.2| 0502-01 no-inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-ll
2,5 m3 25
RAZEM 25
32 Wykonanie korka cementowego m3
d.2
0,2 m3 0,2
RAZEM 0,2
33| KNR 2-28 Oznakowanie miejsca demontazu studni tabliczkami | kpl.
d.2| 0315-02 na stupku betonowym
1 kpl. 1
RAZEM 1
34| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- | m3
d.2| 0108-15 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0108-16 na odlegto$¢ 5 km
1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25
3 Prace towarzyszgce
35/ Analiza Zapewnienie pracy SUW w trakcie remontu kpl.
d.3| wiasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36| Analiza Opracowanie instrukcji obstugi kpl.
d.3| wiasna
1,000 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
37| Analiza Oznakowanie rurociggdw - kierunki przeptywu wody | kpl.
d.3| wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| Analiza Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kpl.
d.3| wiasna geodezyjnym
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39| Analiza Badania bateriologiczne wody kpl.
d.3| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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