i iem TR A0 2084,
. Tczew, dnia 08 wrzesnia 2022 r.

RK.6220.15.2022 -
DECYZJA/ ¢

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1 Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 11 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 22022 . poz. 1029 ze zm.), a takze § 3 ust.
1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia polegajacego
na wykonaniu urzadzenia wodnego stuzacego do poboru wody podziemne;j tj. przystosowania
otworu studziennego nr 2a do funkcji studni, na ternie dzialki nr 42/6, obrgb ewidencyjny
Boroszewo, gmina Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie

orzekam

[. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwziecia polegajacego na wykonaniu urzgdzenia wodnego stuzacego do poboru
wody podziemnej tj. przystosowania otworu studziennego nr 2a do funkcji studni, na ternie
dziatki nr 42/6, obreb ewidencyjny Boroszewo, gmina Tczew, powiat tczewski, woj.
pomorskie.

Il. Wskaza¢ koniecznosé okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
ponizszych warunkéw i wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska do uwzglednienia na
etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1. Nie magazynowa¢ materialu ziemnego i materiatlow budowlanych w odleglosci mniejszej
niz 10 m od pnia drzewa.

2. W zasiggu korony drzewa nie parkowaé¢ maszyn i pojazdow.

3. Planowane przedsiewziecie nalezy zrealizowaé z materialéw gwarantujacych szczelnosé,
wytrzymatos$¢ i nieagresywnos$é¢ dla srodowiska oraz posiadajgcych wymagane prawem
certyfikaty.

4. Urzadzenia stuzace do poboru wody nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym
oraz poddawac regularnym przegladom technicznym.

5. Zapewni¢ szczelng obudowe studni na betonowej podstawie, ktéra zabezpieczy ujmowane
wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi.

6. W celu zapewnienia ochrony zasobéw waéd podziemnych nalezy nie dopuscié do poboru
wody w ilosci przekraczajacej zatwierdzone zasoby dla projektowanego ujecia.

7. W celu ochrony jakosci wéd podziemnych powierzchni¢ terenu w bezposrednim
sgsiedztwie otworu studziennego nalezy wyprofilowaé w ten sposOb, aby zapewnié
mozliwos¢ swobodnego odptywu wéd opadowych.

8. W bezposrednim sgsiedztwie otworu studziennego nie nalezy skladowaé substancii
ropopochodnych i innych materialéw grozacych skazeniem wéd warstwy wodonosne;j.

9. Zaplecze i baze sprzetowa zlokalizowaé¢ na uszczelnionym podlozu. Wyposazy¢
w niezbedng ilo$¢ pojemnikéw, kontenerow, koszy do gromadzenia odpadéw i zapewnié
ich sukcesywny wywoz.
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10. Wyposazy¢ teren przedsiewzigcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow).
11. Nalezy uzywa¢ wylacznie sprawnego technicznie sprzgtu i natychmiast zabezpieczaé oraz

usuwa¢ ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow.

12. W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na
biezaco usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku Znacznego zanieczyszczenia
gruntu zapewni¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot

13. Zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowaé ich ilos¢,
skladowa¢ selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.

14. Na etapie budowy nalezy umozliwi¢ pracownikom dostep do sanitariatow.

III. Uczyni¢ charakterystyke calego przedsiewzigcia zatgcznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24 maja 2022 r. Inwestor - Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
zwrocit sig do Wojta Gminy Tezew o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu urzadzenia wodnego shuzacego
do poboru wody podziemnej tj. przystosowania otworu studziennego nr 2a do funkcji studni,
na ternie dziatki nr 42/6, obreb ewidencyjny Boroszewo, gmina Tczew, powiat tezewski, woj.
pomorskie. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszezeciu postepowania zastalo udostepnione
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 czerwca 2022r.

Wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 .. poz.
1839) w sprawie okreslenia przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
zadania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego przedsiewziecia naleza do grupy
opisanej w § 3 ust. 1 pkt 73, tj. ,,urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajgce pobor wod
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1
pkt. 37, o zdoInosci poboru nie mniejszej niz 10 m*/h”.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) realizacja
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na s$rodowisko, jezeli
obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww.
ustawy.

W mysl przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowigzek

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego

przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko stwierdza,

wdrodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach:

- uwzgledniajge Igcznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1;

- PO zasigegnigciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska:

2) organu Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktorym mowa w art. 78, w przypadku
przedsigwzig¢ wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a;
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3) organu wlasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wlasciwy organ wydaje
decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji
przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli
taki plan zostal uchwalony.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 ww. ustawy charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorge pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewzigcia organem wiasciwym do wydania decyzji
W niniejszej sprawie, zgodnie z art.75, ust.1, pkt 4 ww. ustawy jest Wéit Gminy Tczew.,

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pismem znak: RK.6220.15.2022 z dnia 31 maja 2022 r.
Wojt Gminy Tezew zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie i Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie z prosba o przedstawienie opinii
W przedmiocie konieczno$ci  przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko dla planowanego przedsigwziecia.

Postanowieniem znak: RDOS-Qd-WOO.4220.439.2022.MR.3 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wyrazil opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie pismem znak:
GD.ZZ8S.4.435.151.2022.KP z dnia 20 czerwca 2022 r. wyrazit opinie¢ o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Tczewie pismem znak: ZNS.9022.4.27.2022.MD
z dnia 22 czerwca 2022 r. wyrazil opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Wojt Gminy Tczew w trakcie postgpowania zanalizowal skale i rodzaj oddzialywania
na srodowisko planowanego przedsiewziecia nastepujaco:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia:

Planowane przedsiewziecie obejmuje wykonanie urzadzenia wodnego stuzacego do poboru
wody podziemnej tj. przystosowanie otworu studziennego nr 2a do funkcji studni, na ternie
dziatki nr 42/6, obreb ewidencyjny Boroszewo, gmina Tezew, powiat tczewski, woj.
pomorskie,

W zwigzku z rewitalizacja gminnego ujecia wody podziemne] w Boroszewie planuje sie
wykonanie nowego otworu studziennego nr 2a (studnia zastepcza) oraz likwidacje
niesprawnego otworu studziennego nr 2. Obecnie ujecie zasila w wode wodociag grupowy,
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z ktdrego korzystajg mieszkancy miejscowosci: Boroszewo i Wedkowy. Po rewitalizacji
studnie nr 2a i istniejgca studnia nr 3, beda petni¢ funkcje podstawowych (beda eksploatowane
przemiennie). Otwor studzienny nr 1 o matej wydajnosci bedzie otworem rezerwowym.

Zasoby eksploatacyjne wody podziemnej z pietra czwartorzedowego, zostaly zatwierdzone
decyzjg Wojewody Gdanskiego znak O$-1V-8535/8581/81 z 5 maja 1981 roku, w ilosci
50,0 m*/h m, przy depresji 4,25 m.

Na podstawie analizy wielkosci eksploatacji i prognozowanego perspektywicznego
zapotrzebowania na wodg oczekiwana wydajnosé projektowanego otworu studziennego nr 2a:
- $rednio godzinowo w roku 200 m’/h,

- maksymalnie godzinowo 50 m*/h.

Projektuje si¢ ujecie pierwszej czwartorzedowej warstwy wodonosnej, ze stropem na
gigbokosci okoto 20 m, otworem wykonanym do glebokosci 40,0 m (5,0 m ponizej spagu
warstwy wodonosnej). Wiercenie prowadzone bedzie systemem udarowym, jedng kolumna rur
wiertniczych @ 20” (508 mm).

W otworze zostanie zabudowany filtru o konstrukcji:

- rura podfiltrowa, PCW @ 350 mm, o dtugosci 5,0 m,

- filtr szczelinowy PCW @ 350 mm, ze szczeling 5,0 mm, z siatka poliamidowa, dtugosci
10,0 m, na glebokoscei 25,0 do 35,0 m, z luzng obsypkg piaskowa lub zwirowa,

- rura nadfiltrowa, PCW @ 350 mm, wyprowadzona do powierzchni.

Dla otworu studziennego nr 2a projektuje si¢ typowa obudowe, napowierzchniowa,
skrzyniowa, laminatowa. Obudowa sktada¢ si¢ bedzie z podstawy betonowej zbrojonej oraz
pokrywy wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego wypetnionego pianka poliuretanowa.
Bedzie wyposazona w mechanizm zamykajacy, kominek wentylacyjny oraz ogrzewanie
elektryczne zabezpieczajace przed zamarznigciem urzadzen wodnych znajdujacych sie pod

pokrywa.

Obudowa bedzie zamontowana na podescie betonowym o wymiarach 1010 mm na 1560 mm,
wyniesionym ponad powierzchni¢ terenu. Obudowa bedzie wyposazona w czujnik otwarcia
pokrywy. Wokot obudowy studni zostanie zalozona opaska wykonana z kostek betonowych
(brukowych) szerokosci 0,8 m, wykonana ze spadem na zewnatrz od osi otworu,
zabezpieczajgca przed doptywem ewentualnych zanieczyszczen z powierzchni terenu,
bezposrednio (wzdiuz rur) do ujetej do eksploatacji warstwy wodonosnej. Projektowana
powierzchnia zabudowy wynosi 1,58 m? (liczac z opaska 4,27 m?).

W otworze studziennym na gigbokosci okoto 20 m, zostanie zabudowany agregat pompowy
o wydajnosci 80 m*/h przy wysokosci podnoszenia rzedu 30 m. W obudowie studni zostanie
zainstalowany przeplywomierz (alternatywnie wodomierz) do pomiaru wydajnosci chwilowej
studni oraz ilosci pobieranej wody.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie dzialki nr 42/6, obreb ewidencyjny
Boroszewo, gmina Tczew, powiat tczewski, wojewodztwo pomorskie. Powierzchni dziatki

wynosi 890 m® (0,08%ha), planowane przedsiewzigcie nie bedzie zajmowalo wigcej niz 1%
powierzchni przedmiotowej dziatki.
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W skiad ujecia wehodzg dwie dziatki o numerach 42/6 i 42/16 oraz droga dojazdowa na dzialce
nr 42/15. Na dziatce nr 42/19, sasiadujacej od poludnia z terenem ujecia, znajduje sie staw,
do ktérego odprowadzane sg wody popluczne, pochodzgce ze stacji uzdatniania wody.

Ujecie zlokalizowano 0,9 km na pétnoc od centrum osady, na terenie bylego Panstwowego
Gospodarstwa Rolnego Matzewo, oddzial w Boroszewie, poza zabudowa mieszkaniows.

W rejonie ujecia dominuje rozproszona jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i nieliczne
obiekty ustugowe. W dalszym sasiedztwie znajdujg si¢ sady, pola uprawne, lgki, nieuzytki
1 niewielkie obszary zalesione.

Teren dzialki nr 42/6 (obrgb Boroszewo), na ktérym projektuje si¢ wykonanie studni nr 2a
porasta niska roslinno$¢ ruderalna, trawiasta oraz pojedyncze drzewa. Flora niska jest tutaj
bardzo uboga i poddana jest regularnemu koszeniu. Po zakoficzeniu realizacji przedsiewziecia,
w granicach terenu ochrony bezposredniej studni nr 2a planuje si¢ zalozenie trawnika.
Na terenie inwestycji wystepuja zadrzewienia, niemniej nie przewiduje sie wycinki. Zaréwno
na obszarze dziatki nr 42/6, jak i w jej sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania roslin
chronionych. Planowana inwestycja nie wymaga znaczacego zajgcia (tj. zagospodarowania
i przeksztalcenia) terenu - stanowi obiekt punktowy. Nieobudowany otwor studzienny zajmuje
nieznaczng powierzchnie terenu, tj. okolo 0,2 m?, gdyz na powierzchni ziemi wyprowadzona
jest tylko kolumna eksploatacyjna zabezpieczona glowica studzienng. W przypadku wykonania
obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez studni¢ bedzie wynosita okolo 2 m®. Teren
o promieniu okolo 1 m od zewnetrznej krawedzi obudowy zostanie utwardzony. Lacznie, zatem
zajete bedzie od 5 do 10 m? powierzchni dziatki,

Dojazd do terenu inwestycji odbywa si¢ od strony pétnocnej, droga gruntowa zlokalizowana
na dzialce nr 42/7, obrgb ewidencyjny Boroszewo, gmina Tczew.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizej polozonym obszarem sieci Natura 2000 sg Grady nad Jeziorami Zdunskim
i Szpggawskim PLH220067, oddalone o ok. 2,6 km na poéinocny zachdd.

Innym najblizej potozonym obszarem chronionym, objetym ochrong na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.)
Jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, oddalony o ok, 3,1 km na potudnie.
Przedsigwzigcie polozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie bedzie zatem
wplywac na ich droznos¢ i ciaglosé. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje si¢ w odlegtosci
ok. 4,2 km na potudniowy zachéd od planowanej inwestycji - Lasy Powi$la KPn-16A.

Jednoczesnie tutejszy organ zaznacza, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
zastgpuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, ploszenie lub przenoszenie gatunkow
znajdujgcych si¢ pod ochrona nalezy uzyskaé zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
opublikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911
i 1958 stwierdzono, iz przedsiewziecie znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisly,
na obszarze nastgpujacych jednolitych czesei wod:

— powierzchniowych:

* kod PLRW2000174862— Motlawa z jeziorami Zdunskim i Damaszka do dopt.
z Lubiszewa. Stanowi ona silnie zmieniona cze$é¢ wod, jest monitorowana. Jej stan ogdlny
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okreslono jako zly. JCWP jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych.
Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
Dla JCWP okreslono odstepstwo od osiggnigcia celow srodowiskowych tj. przediuzenie
terminu osiggnigcia celow srodowiskowych ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych,
termin osiggnigcia celow srodowiskowych wskazano na 2021 rok. W JCWP znajdujg sie
obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz.
916), dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich
ochronie dla ktérego cele srodowiskowe zostaly okreslone w akcie bedacym podstawa
prawna obszaru. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami chronionymi.
- podziemnych:

e kod PLGW200013 — JCWPd charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz
chemicznym, jest monitorowana. JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
oraz chemicznego.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze ochronnym zbiornikéw wéd

srodladowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig

W rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.

2233 7 Zm.).

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, $rodowisko gruntowo-wodne i wéd
powierzchniowych bedzie whasciwie chronione przed jej potencjalnym wplywem, jak réwniez
nie bedzie negatywnego oddzialywania na jednolite czesci wod podziemnych
1 powierzchniowych wyodrebnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Po  przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia,
uwzgledniajac charakter, skalg i lokalizacje przedsigwziecia oraz planowane rozwiazania
techniczne chronigce srodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow
srodowiskowych okreslonych dla nich w ,.Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 1911 i 1958) przy zachowaniu uwarunkowan zawartych w niniejszej

decyzji.
3. Rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania na $rodowisko

Oddzialywania powstajace w trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia beda mialy
charakter krotkotrwaly i odwracalny; uciazliwosci ustapia wraz z zakodczeniem prac
budowlanych. Zasi¢g oddziatywan bedzie lokalny i ograniczony do terenu planowanego
przedsiewzigcia oraz przyleglej drogi gruntowe;.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje powstanie zrédel zanieczyszczenia powietrza
pochodzacych z pracy sprzetu budowlanego i pojazdéw. Emisja zanieczyszczen bedzie
chwilowa i okresowa oraz nie spowoduje trwatych zmian jakosci powietrza w tym rejonie.
W wyniku zakonczenia prac budowlanych, zaprzestania pracy maszyn oraz transportu, ogélny
stan sanitarny powietrza osiggnie takie parametry jakosci powietrza jak na poziomie tla,
powrdci do stanu przedrealizacyjnego.

W fazie realizacji nie wystapia oddzialywania powodujace zanieczyszczenie, skazenie lub
degradacj¢ powierzchni ziemi i gleb ani tez zanieczyszczenie gruntu i wod podziemnych. Na
terenie budowy zostanie zapewnione miejsce do przechowywania materialéw w taki sposob,
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aby nie zanieczy$ci¢ wod i powierzchni ziemi. Srodki transportu beda zabezpieczone przed
mozliwoscig ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych.

Mozliwe jest krotkotrwale poniesienie poziomu halasu z uwagi na charakter robot
budowlanych. Poziom hatasu bedzie ograniczany przez uzycie nowoczesnego sprzetu,
wylgcznie w porze dziennej. Ucigzliwo$é bedzie krotkotrwala.

Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia beda zaliczane, migdzy innymi do

nast¢pujacych grup:

e odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach - grupa 15,

e odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych) - grupa 17,

e odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz odpady ulegajace
biodegradacji - grupa 20.

Odpady powstajace w czasie realizacji inwestycji beda segregowane, gromadzone

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a nastepnie odbierane przez uprawnione do tego

firmy i wywozone.

Na etapie realizacji scieki bytowe bgda odprowadzane do ekologicznych kabin ustgpowych,
nie przewiduje si¢ wystepowania $ciekéw technologicznych. Nie przewiduje sie Sciekow
bytowych na etapie eksploatacji. Wody opadowe na ujeciu beda odprowadzane w sposob
niezorganizowany z uwagi na znaczny udzial powierzchni nieutwardzonej w obszarze ujecia.
Podczas eksploatacji nie bedzie wystepowata emisja zanieczyszczen powietrza. Nie bedg
wystepowaly ucigzliwos¢ zwigzane z hatasem. Hatas powodowany praca pompy glebinowej
bedzie nieodczuwalny z powodu glebokosci jej zawieszenia.

Podczas eksploatacji ochrong zapewni ogrodzenie i oznaczenie terenu, zabezpieczajace przed
wstepem o0s6b niepowotanych. Studnia bedzie szczelnie zamknieta obudowa. Eksploatacja
studni bgdzie odbywac si¢ za pomoca urzadzen posiadajacych wymagane atesty i aprobaty
srodowiskowe, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Powstajgce na etapie eksploatacji $cieki technologiczne, bedace wynikiem uzdatniania
ujmowanych wéd, beda odprowadzane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Wody
popluczne ze stacji uzdatniania sa kierowane do pieciokomorowego odstojnika, skad
sklarowana woda nadosadowa jest odpompowywana pompg wirowa, zamontowana w budynku
stacji uzdatniania, rurociagiem do stawu usytuowanego na dzialce nr 42/19 (obreb Boroszewo).
Wylot kolektora sciekowego stanowi rura o 150 mm, wyprowadzona w skarpie zbiornika.
Scieki te nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachéw oraz nie sg toksyczne dla srodowiska.

Zasi¢g oddzialywania inwestycji (zasi¢g leja depresji) przy poborze wody w wysokosci 50
m’/h, wyniesie 285 m. Przedsigwzigcie nie ograniczy funkcji terenéw przyleglych i nie
ograniczy interesow o0s6b trzecich. Ponadto wystarczajaco glebokie polozenie stropu
ujmowanej warstwy wodonosnej gwarantuje, ze obnizenie zwierciadla wody wywolane
eksploatacjg nie ujawni si¢ na powierzchni terenu, zatem mozna uznaé, ze pobor wody na
prognozowanym poziomie nie spowoduje naruszenia interesdw oséb trzecich. Oddzialywanie
planowanych urzadzen wodnych ograniczy si¢ do bezposredniego sasiedztwa studni tj. do 10
m od osi otworu studziennego.

Najblizsza jest studnia dawnej mleczami w Boroszewie - BH910083 (obecnie studnia na
posesji prywatnej). Znajduje si¢ w odleglosci 0,75 km na potudnie od ujecia gminnego i terenu
projektowanej inwestycji. Studnia znajduje sie¢ w odleglosci wykluczajacej jej interakcje ze
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studniami ujecia gminnego, zatem nie ma zagrozenia skumulowaniem oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.

W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg si¢ trzy otwory studzienne wehodzace w sklad ujecia
gminnego. Projektowana studnia nr 2a, bedzie studnia zastepcza (zastapi niesprawng studnie
nr 2) eksploatowang w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia gminnego,
zatem jest eksploatacja nie spowoduja zwigkszenia poboru wody z warstwy wodonosnej,
a jedynie przywroci petng sprawnos¢ ujecia. Zasieg oddziatywania ujecia gminnego nie zmieni
sig, nie wywola kumulacji oddziatywania.

Inwestycja - w postaci studni glebinowej - na etapie eksploatacji, nie wplynie na Zmiang
krajobrazu, gdyz bedzie umieszczona pod powierzchnia terenu i tylko czesciowo obudowa
studni bedzie wystawata ponad teren. Przedsigwzigcie na etapie realizacji i eksploatacji nie
wplynie znaczaco negatywnie na poglebianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje
si¢, aby klimat i jego zmiany mialy znaczacy wplyw na funkcjonowanie przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Z zalaczonej karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze zaproponowane rozwiazania,
przy uwzglednieniu rodzaju i skali przedsigwzigcia sprawia, ze zasieg jego oddziatywania
zostanie znacznie ograniczony, nie powodujac przekroczenia standardéw jakosci srodowiska
w zakresie czystosci powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt
staly ludzi. Poprzez zastosowanie urzadzen i materiatéw posiadajgcych wszystkie wymagane
prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz srodkéw transportu
odpowiednio przystosowanych do przewozu materiatbw budowlanych do minimum
ograniczone zostanie oddzialywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

Majac na uwadze polozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsiewzigcia, nie ma
podstaw przypuszczac, aby realizacja inwestycji mogla réwniez spowodowaé modyfikacje
warunkow ekologicznych ostoi, tym samym:
* wplyna¢ na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i
zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000;
wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaly wyznaczone;
pogorszy¢ integralnos¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii przemyslowej w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.).

Nie zachodzi prawdopodobiefistwo oddziatywania transgranicznego przedsiewziecia ze
wzgledu na jego lokalny charakter i lokalizacj¢ w znacznej odleglosci od granicy kraju.

W trakcie postepowania nie wptynely uwagi oraz wnioski stron.

W zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji.

Reasumujac, wlasciwe przygotowanie, realizacja i pézniejsza eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie Zrodlem dodatkowych obciazen dla $srodowiska.

Optatg skarbowa uiszczono zgodnie z czgscig I ust. 45 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z zw. zm.) w wysokosci 205,00 zt
(dwiescie pie¢ ztotych 00/100).
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Pouczenie:

I. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 72 ust | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Whniosek ten powinien by¢
ztozony nie pozniej nizprzed uptywem 6 lat od dnia, w ktorym  decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. ZloZenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia moze nastgpi¢c w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uptywem 6 lat od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz
ze  aktualne  s3  warunki realizacji przedsigwzigcia  okreslone w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postepowaniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. I ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania
na srodowisko, jezeli bylo wydane. O zajecie przez organ stanowiska moze wystapic
po uplywie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stala si¢ ostateczna.

2. Termin moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
z siedzibg w Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Tczew w terminie 14 dni od daty dorgczenia
niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje.
Z dniem dostarczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

- stepka Wé}ta

Otrzymuja:
1. Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew,

2. Strony postgpowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa.,
3. RK-a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdansk,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 10,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50,

83-110 Tczew.
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Zalacznik nr | do decyzji
znak RK.6220.15.2022
z dnia 8 wrzesnia 2022 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie urzadzenia wodnego stuzacego do poboru
wody podziemnej tj. przystosowanie otworu studziennego nr 2a do funkcji studni, na ternie
dziatki nr 42/6, obrgb ewidencyjny Boroszewo, gmina Tczew, powiat tczewski,
woj. pomorskie.

W zwigzku z rewitalizacjg gminnego ujecia wody podziemnej w Boroszewie planuje si¢
wykonanie nowego otworu studziennego nr 2a (studnia zastgpcza) oraz likwidacje
niesprawnego otworu studziennego nr 2. Obecnie ujecie zasila w wode wodociag grupowy,
z ktorego korzystaja mieszkancy miejscowosci: Boroszewo i Wedkowy. Po rewitalizacji
studnie nr 2a i istniejgca studnia nr 3, beda petnic¢ funkcje podstawowych (bedg eksploatowane
przemiennie). Otwor studzienny nr 1 o malej wydajnosci bedzie otworem rezerwowym.

Na podstawie analizy wielkosci eksploatacji i prognozowanego perspektywicznego
zapotrzebowania na wodg¢ oczekiwana wydajnos¢ projektowanego otworu studziennego nr 2a:
- §rednio godzinowo w roku 200 m>/h,

- maksymalnie godzinowo 50 m*/h.

Projektuje si¢ ujecie pierwszej czwartorzegdowej warstwy wodonosnej, ze stropem na
glebokosci okoto 20 m, otworem wykonanym do glebokosci 40,0 m (5,0 m ponizej spagu
warstwy wodonosnej). Wiercenie prowadzone bgdzie systemem udarowym, jedng kolumna rur
wiertniczych @ 20 (508 mm).

W otworze zostanie zabudowany filtr o konstrukc;ji:

- rura podfiltrowa, PCW @ 350 mm, o dtugosci 5,0 m,

- filtr szczelinowy PCW © 350 mm, ze szczeling 5,0 mm, z siatka poliamidows, diugosci
10,0 m, na giebokosci 25,0 do 35,0 m, z luzng obsypka piaskowa lub zwirowa,

- rura nadfiltrowa, PCW @ 350 mm, wyprowadzona do powierzchni.

Dla otworu studziennego nr 2a projektuje si¢ typowa obudowe, napowierzchniowa,
skrzyniowa, laminatowa. Obudowa sklada¢ si¢ bedzie z podstawy betonowej zbrojonej oraz
pokrywy wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego wypelnionego pianka poliuretanows.
Bedzie wyposazona w mechanizm zamykajacy, kominek wentylacyjny oraz ogrzewanie
elektryczne zabezpieczajace przed zamarznigciem urzadzen wodnych znajdujgcych sie pod

pokrywa.

Obudowa bedzie zamontowana na podescie betonowym o wymiarach 1010 mm na 1560 mm,
wyniesionym ponad powierzchni¢ terenu. Obudowa bedzie wyposazona w czujnik otwarcia
pokrywy. Wokol obudowy studni zostanie zalozona opaska wykonana z kostek betonowych
(brukowych) szerokosci 0,8 m, wykonana ze spadem na zewnatrz od osi otworu,
zabezpieczajgca przed doplywem ewentualnych zanieczyszczen z powierzchni terenu,
bezposrednio (wzdluz rur) do ujetej do eksploatacji warstwy wodonosnej. Projektowana
powierzchnia zabudowy wynosi 1,58 m? (liczac z opaska 4,27 m?).
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W otworze studziennym na glebokosci okoto 20 m, zostanie zabudowany agregat pompowy
o wydajnosci 80 m*/h przy wysokosci podnoszenia rzedu 30 m. W obudowie studni zostanie
zainstalowany przeplywomierz (alternatywnie wodomierz) do pomiaru wydajnosci chwilowej
studni oraz ilosci pobieranej wody.
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