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Uwaga!
1. Murłaty zakotwić do wieńca śrubami M16  co 1.5mb. lecz 
nie mniej niż dwie pary kotew dla pojedynczego elementu. 

2. Drewno należy zabezpieczyć środkami  ognio-, owado- i 
grzybo- chronnymi.

3. Drewno klacy C-24

4. Słypy ustwaić na podwalinach nad istniejącymi ścianami 
nośnymi. Sprawdzić czy w miejscu ustawienia 
projektowanych słupów dachowych występują 
podmurowania na istniejących ścianach nośnych. Jeżeli nie 
to wykonać podmutowania z cegły pełnej.
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Schemat konstrukcji
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Uwaga!
1. Murłaty zakotwić do wieńca śrubami M16  co 1.5mb. lecz 
nie mniej niż dwie pary kotew dla pojedynczego elementu. 

2. Drewno należy zabezpieczyć środkami  ognio-, owado- i 
grzybo- chronnymi.

3. Drewno klacy C-24

4. Słypy ustwaić na podwalinach nad istniejącymi ścianami 
nośnymi. Sprawdzić czy w miejscu ustawienia 
projektowanych słupów dachowych występują 
podmurowania na istniejących ścianach nośnych. Jeżeli nie 
to wykonać podmutowania z cegły pełnej.
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Przekrój B-B
Schemat konstrukcji

Skala: 1:100
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Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
upr. nr PDK/0052/PWOK/08

12/K

miesykalnego na przedszkole

Działka nr ew.: 985

06.2023

Obręb ewidencyjny: 0010 Poraż
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagórz-G

Rozbudowa, przebudowa, ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku

Belka B.0-1



1

BA

3Ø12

7Ø12

1 Wykaz prętów

179

Nr1   10Ø12  l=179

Nr

Długość całkowita [m]

7

1-1

Nr 1

Nr 1
10,2

19 Nr2   2x14Ø6  l=70

Masa prętów wg gatunków stali

15,84,4

Masa całkowita

20,2[kg]

[kg]

[kg/m]Masa 1 m pręta

17,8

Masa prętów wg średnic

0,8880,222

3 x 14 = 423 x 14 = 42
25,0

24,0

25
,0

5 x 10 = 50
135,0

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

21[kg]

25,0

25
,0

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

Ø12Ø6[szt.]

121

belka B.0-2

[cm]

LiczbaDługośćŚrednica

[mm]

34GS

19,6028

19,6[m]Długość całkowita wg średnic

70

10179

62

17,90

=30 mm
34GS  Stal

 (B20)

nomc  Otulina 

C16/20  Beton

nr rys.:

Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych

Podpis

Podpis

NAZWA RYSUNKU

Skala:RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1:25

Data:

LOKALIZACJA

Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
upr. nr PDK/0052/PWOK/08

13/K

miesykalnego na przedszkole

Działka nr ew.: 985

06.2023

Obręb ewidencyjny: 0010 Poraż
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagórz-G

Rozbudowa, przebudowa, ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku

4Ø12

1

1

Nr 1

Nr 1

4Ø12

BA
Wykaz prętów

284

ŚrednicaNr

Długość całkowita [m]

24 Nr2   2x16Ø6  l=106

1-1

Nr1   8Ø12  l=284

7

23,5

Długość

20,27,5[kg]

27,7[kg]Masa prętów wg gatunków stali

[kg/m]Masa 1 m pręta

22,8

Masa prętów wg średnic

0,8880,222

2524025

40

30

13 x 18 = 234

28[kg]Masa całkowita

30

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

belka B_03

Ø12Ø6

284121

34GSLiczba

[szt.][cm][mm]

33,9232

34,0[m]Długość całkowita wg średnic

22,728

10662

  Beton

nomc  Otulina =30 mm

C16/20
34GS  Stal

 (B20)

Belka B.0-2 i B.0-3



nr rys.:

Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych

Podpis

Podpis

NAZWA RYSUNKU

Skala:RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
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Data:

LOKALIZACJA

Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
upr. nr PDK/0052/PWOK/08

14/K

miesykalnego na przedszkole

Działka nr ew.: 985

06.2023

Obręb ewidencyjny: 0010 Poraż
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagórz-G

Rozbudowa, przebudowa, ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku

Średnica Długość Liczba 34GSNr

17
,6127,5

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

1 12 141 1

wspornik Bw3

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

1

3Ø12

Nr 3

Nr 1

Nr 2

1

A

179

Nr2   2Ø12  l=193

17
,6179

Nr1   1Ø12  l=141

Nr3   2Ø12  l=179

1-1

Nr4   12Ø6  l=8519

18

7

1,41

2,2 7,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 10,1

[kg]

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic

100 85

5 x 15 = 75

25

24

25

Masa całkowita [kg] 11

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

3 12 179 2

3,862 12 193 2

Długość całkowita wg średnic [m] 10,1 8,9

10,20

3,58

4 6 85 12

  Beton

cnom=30 mm  Otulina 

C16/20 (B20)
  Stal 34GS

Długość Liczba 34GS

[mm]

Średnica

100,5

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

Nr

12 114 1 1,141

[cm] [szt.] Ø6 Ø12

wspornik Bw2

3Ø12

Nr 3

Nr 1

Nr 2

1-1

1
A

1

Nr2   2Ø12  l=158

17
,6144

Nr1   1Ø12  l=114

17
,6

144

Nr4   10Ø6  l=8519

18

7

Nr3   2Ø12  l=144

1,9 6,4

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,3

[kg]

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic

100 50

3 x 15 = 45

25

24

25

Masa całkowita [kg] 9

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

3 12 144 2

3,162 12 158 2

Długość całkowita wg średnic [m] 8,5 7,2

8,50

2,88

4 6 85 10

  Beton

  Otulina cnom=30 mm
34GS
C16/20 (B20)

  Stal

Belki+wieńce B.0-4+W-2 i B.0-5+W-2
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Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
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Skala:RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
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Data:

LOKALIZACJA

Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
upr. nr PDK/0052/PWOK/08

15/K

miesykalnego na przedszkole

Działka nr ew.: 985

06.2023

Obręb ewidencyjny: 0010 Poraż
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagórz-G

Rozbudowa, przebudowa, ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku

19

18

7

Nr1   7Ø12  l=224

224

Nr2   16Ø6  l=85

5Ø12

2Ø12

Nr 1

Nr 1

1-1

Liczba 34GS

[mm] [cm]

Długość

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

Nr Średnica

1
A B

1

[kg] 16,9

Masa całkowita [kg] 17

Masa prętów wg gatunków stali

0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 3,0 13,9

3x13=39 3x13=397 x 14,5 = 101,5

25

24

25

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25 180

0,222

224 7 15,68

2

12

[szt.] Ø6 Ø12

belka N_02

1

[m] 13,5 15,7

Masa 1 m pręta [kg/m]

Długość całkowita wg średnic

6 85 16 13,60

  Otulina cnom=30 mm
34GS
C16/20 (B20)

  Stal
  Beton

19

18

7

Nr1   7Ø12  l=204

204

Nr2   15Ø6  l=85

5Ø12

2Ø12

Nr 1

Nr 1

1-1

Liczba 34GS

[mm] [cm]

Długość

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

Nr Średnica

A B

1

1

[szt.]

[kg] 15,5

Masa całkowita [kg] 16

Masa prętów wg gatunków stali

0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 2,8 12,7

4 x 11 = 44 4 x 11 = 444 x 15 = 60

25

24

30

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

30 150

7 14,28

2 6

204

Ø6 Ø12

belka N_01

1 12

12,8 14,3

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222

[m]

85 15 12,75

Długość całkowita wg średnic

34GS
  Otulina cnom=30 mm

C16/20 (B20)
  Stal
  Beton

Nadproże N.0-1 i N.0-2
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Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
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Data:

LOKALIZACJA

Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
upr. nr PDK/0052/PWOK/08

16/K

miesykalnego na przedszkole

Działka nr ew.: 985

06.2023

Obręb ewidencyjny: 0010 Poraż
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagórz-G

Rozbudowa, przebudowa, ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku

144

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

Nr

Nr2   10Ø6  l=8519

18

7

Nr1   5Ø12  l=144

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

Średnica Długość Liczba 34GS

3Ø12

2Ø12

Nr 1

Nr 1

1-1

A B

1

1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,3

Masa całkowita [kg]

0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,9 6,4

100 25

7 x 14 = 98

25

24

9

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25

7,20

2 6 85

belka N_04

1 12 144 5

8,5 7,2

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222

10 8,50

Długość całkowita wg średnic [m]

=30 mm
  Stal 34GS
  Otulina cnom

C16/20 (B20)  Beton

Długość całkowita [m]

Nr Średnica

Wykaz prętów

18

7

Nr1   4Ø12  l=144

144

Długość

[szt.] Ø6 Ø12

belka N_03

[cm]

Liczba 34GS

[mm]

A B

Nr 1

1-1

Nr2   10Ø6  l=8519

Nr 1

1

1
2Ø12

2Ø12

1

[kg] 7,1

Masa całkowita [kg]

Masa prętów wg gatunków stali

Masa prętów wg średnic [kg] 1,9 5,2

8

25

7 x 14 = 98

25

24

100

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25

2 6 85 10

5,7612 144 4

8,50

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222 0,888

5,8Długość całkowita wg średnic [m] 8,5

=30 mm
34GS

  Otulina cnom

C16/20 (B20)
  Stal
  Beton

Nadproże N.0-3 i N.0-4
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Data:

LOKALIZACJA

Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
upr. nr PDK/0052/PWOK/08

17/K

miesykalnego na przedszkole

Działka nr ew.: 985

06.2023

Obręb ewidencyjny: 0010 Poraż
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagórz-G

Rozbudowa, przebudowa, ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku

164

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

Nr

Nr2   12Ø6  l=8519

18

7

Nr1   5Ø12  l=164

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

Średnica Długość Liczba 34GS

1-1

1
3Ø12

2Ø12

Nr 1

Nr 1

A B

1

belka N_06

9,4

Masa całkowita [kg] 10

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

[kg] 2,2 7,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg]

3x13=39 3x13=393 x 14 = 42

25

24

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25 120 25

Masa prętów wg średnic

8,20

2 6 85 12

1 12 164 5

8,1

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222 0,888

10,20

Długość całkowita wg średnic [m] 10,1

cnom=30 mm  Otulina 

C16/20 (B20)
  Stal 34GS
  Beton

184

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

Nr

Nr2   11Ø6  l=12724

34

7

Nr1   5Ø12  l=184

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

Średnica Długość Liczba 34GS

3Ø12

2Ø12

Nr 1

Nr 1

1-1

A B

1

1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 11,2

Masa całkowita [kg]

0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 3,1 8,1

140 25

8 x 17,5 = 140

30

40

12

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

30

25

9,20

2 6 127

belka N_05

1 12 184 5

14,0 9,1

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222

11 13,97

Długość całkowita wg średnic [m]

=30 mm
  Stal 34GS
  Otulina cnom

C16/20 (B20)  Beton

Nadproże N.0-5 i N.0-6



Długość całkowita [m]

Nr Średnica

Wykaz prętów

18

7

Nr1   4Ø12  l=134

134

Długość

[szt.] Ø6 Ø12

belka N_07

[cm]

Liczba 34GS

[mm]

19

A

Nr 1

Nr 1

1-1

Nr2   12Ø6  l=85

2Ø12

B

1

1
2Ø12

[kg] 7,0

Masa całkowita [kg]

Masa prętów wg gatunków stali

Masa prętów wg średnic [kg] 2,2 4,8

7

25

9 x 10 = 90

25

24

90

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25

0,888

5,36

2 6 85

1 12 134 4

12

5,4

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222

10,1

10,20

Długość całkowita wg średnic [m]

  Otulina cnom=30 mm
34GS
C16/20 (B20)

  Stal
  Beton

18

7

Nr1   6Ø12  l=184

184

Wykaz prętów

Nr 1

Nr 1

1-1

Nr2   16Ø6  l=8519

34GS

[mm] [cm] [szt.]

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba

2Ø12

A B

1

1
4Ø12

Ø6

[kg] 12,9

Masa całkowita [kg] 13

Masa prętów wg średnic [kg] 3,0 9,9

Masa prętów wg gatunków stali

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

4 x 11 = 44 4 x 11 = 445 x 10 = 50

25

24

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25 140 25

0,888

6 11,04

2 6

Ø12

belka N_08

1 12 184

85

13,5 11,1

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222

16 13,60

Długość całkowita wg średnic [m]

cnom=30 mm  Otulina 

C16/20 (B20)
  Stal 34GS
  Beton

nr rys.:

Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
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Data:

LOKALIZACJA

Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
upr. nr PDK/0052/PWOK/08

18/K

miesykalnego na przedszkole

Działka nr ew.: 985

06.2023

Obręb ewidencyjny: 0010 Poraż
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagórz-G

Rozbudowa, przebudowa, ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku

Nadproże N.0-7 i N.0-8



1

BA

3Ø12

7Ø12

1 Wykaz prętów

179

Nr1   10Ø12  l=179

Nr

Długość całkowita [m]

7

1-1

Nr 1

Nr 1
10,2

19 Nr2   2x14Ø6  l=70

Masa prętów wg gatunków stali

15,84,4

Masa całkowita

20,2[kg]

[kg]

[kg/m]Masa 1 m pręta

17,8

Masa prętów wg średnic

0,8880,222

3 x 14 = 423 x 14 = 42

25

24

25

5 x 10 = 50

135

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

21[kg]

25

25

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

Ø12Ø6[szt.]

121

belka B04a

[cm]

LiczbaDługośćŚrednica

[mm]

34GS

19,6028

19,6[m]Długość całkowita wg średnic

70

10179

62

17,90

=30 mm
34GS  Stal

 (B20)

nomc  Otulina 

C16/20  Beton

Nr1   5Ø12  l=144

144

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

1-1

Nr2   13Ø6  l=8519

18

7

[mm] [cm] [szt.] Ø6

Nr Średnica Długość Liczba 34GS

1
3Ø12

2Ø12

Nr 1

Nr 1

A B

1

Ø12

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,9

Masa całkowita [kg]

0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 2,5 6,4

100 25

10 x 10 = 100

25

24

9

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25

7,20

2 6 85

belka N_09

1 12 144 5

11,1 7,2

Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222

13 11,05

Długość całkowita wg średnic [m]

34GS
  Otulina cnom=30 mm

C16/20 (B20)
  Stal
  Beton

nr rys.:

Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
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NAZWA RYSUNKU

Skala:RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1:25

Data:

LOKALIZACJA

Specjalność
konstrukcja

mgr inż. Janusz Gagatko
upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Projektant

Specjalność
konstrukcja

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Pacławski
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Nr 1

1-1

Nr2   2x10Ø6  l=7519

12,8
Nr 1

B

1

1
4Ø12

4Ø12

7

Średnica Długość Liczba 34GSNr

Nr1   8Ø12  l=144

144

Wykaz prętów

Długość całkowita [m]

A

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 13,6

Masa całkowita [kg]

10,3

0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 3,3

14

3 x 15 = 45 3 x 15 = 451 x 10 = 10

25

24

25

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

25

25 100

[kg/m]

1 12 144 8

belka B_011

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

11,52

Długość całkowita wg średnic [m] 15,0 11,6

Masa 1 m pręta

2 6 75 20 15,00

=30 mm
  Stal 34GS
  Otulina cnom

 (B20)  Beton C16/20

A

1

1

B

Nr1   10Ø12  l=224

7

21,4

Wykaz prętów

224

19

Nr 1

4Ø12

6Ø12

Nr2   2x18Ø6  l=93

1-1

Nr 1

Długość całkowita [m]

Masa prętów wg gatunków stali

19,87,4

Masa całkowita

27,2[kg]

[kg]

[kg/m]Masa 1 m pręta

22,3

Masa prętów wg średnic

0,8880,222

3 x 15 = 453 x 15 = 45

25

40

25

9 x 10 = 90

180

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

28[kg]

25

25

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

33,5

Ø6[szt.][cm]

1

belka N_012

Ø12[mm]

DługośćŚrednicaNr 34GSLiczba

33,483693

[m]Długość całkowita wg średnic

6

1022412

2

22,40

  Beton

=30 mmnomc  Otulina 

C16/20
34GS  Stal

 (B20)

nr rys.:

Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
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Nr2   2x20Ø6  l=91

1-1

Nr 1

19

Nr1   12Ø12  l=244

7

20,5

1

BA

1

Nr 1

4Ø12

8Ø12

8,1[kg]Masa prętów wg średnic 26,0

34,1[kg]Masa prętów wg gatunków stali

29,336,3[m]

Masa 1 m pręta 0,8880,222[kg/m]

3 x 15 = 45
25,0200,0

3 x 15 = 45

40,0

25
,0

11 x 10 = 110

35[kg]Masa całkowita

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

25,0

25
,0

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

Długość całkowita wg średnic

34GSLiczba

[mm] Ø6[szt.][cm]

Wykaz prętów

244

Długość całkowita [m]

DługośćŚrednicaNr

62

29,28

91 36,4040

1

belka N_013

Ø12

12 12244

c  Otulina 
34GS
nom=30 mm

  Beton
  Stal

 (B20)C16/20

nr rys.:

Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
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