OPIS OGOLNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowanschematy kon-
strukcyjne (statyczne), zataenia przyjete do obliczeér konstrukcji, w tym doty-
czace obliczeé oraz podstawowe wyniki tych oblicza.

Wg. rozwigzan zawartych w PROJEK CIE TECHNICZNYM BRANZY KONSTRUKCY JNEJ.

. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiekhudowlanego, w formie do-
kumentacji badan podtoza gruntowego

Wg. rozwiagzan zawartych w PROJEK CIE ARCHITEKTONICZNI-BUDOWLANYM oraz w PROJEK -
CIE TECHNICZNYM BRANZY KONSTRUKCY JNEJ.

Dokumentacja geologiczno- iaynierska
Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe wewretrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

WQg. rozwigzan zawartych w PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNI-BUDOWLANYM oraz w PROJEK -
CIE TECHNICZNYM BRANZY KONSTRUKCY JNEJ.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzalgosci urzadzen i wyposaze-
nia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi- w
przypadku zamierzenia budowlanego dotycgcego obiektu budowlanego ustugo-
wego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawrzujace do warunkow te-
renu wystepujace wzdhui trasy obiektu budowlanego, oraz rozwjgzania tech-
niczno-budowlane w miejscach charakterystycznych luo szczegélnym znaczeniu
dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgidow bezpieczéstwa, z uwzged-
nieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadkuamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

Rozwigzania niezlgdnych elementow wyposzenia budowlano instalacyjnego, w
szczegOlnéci instalacji i urzadzen budowlanych

Wg. rozwiagzan zawartych w PROJEK CIE ARCHITEKTONICZNI-BUDOWLANYM oraz w PROJEK -
CIE TECHNICZNYM BRANZY SANITARNEJI ELEKTRY CZNEJ.

. Sposo6b powazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sie-
ciami zewretrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczé z doborem rodzaju i wiel-
kosci urzadzen

WQg. rozwigzan zawartych w PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNI-BUDOWLANYM oraz w PROJEK -
CIE TECHNICZNYM BRANZY SANITARNEJI ELEKTRY CZNEJ.



9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugdzen instalacji technicz-
nych, w tym przemystowych i ich zespotéw twoercych calGé techniczno-uzyt-
kowa , decydupca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, tym
charakterystyke i odnasne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, ma-
jacych wplyw na architekture, konstrukcje , instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

10.Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpagarowej, stosownie do zakresu pro-
jektu

Wg. rozwigzan zawartych w PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNI-BUDOWLANYM

11. Charakterystyka energetyczna budynku
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SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa

Spis tréci
1.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastoseveahematy
konstrukcyjne, zatzenia przygte do obliczé konstrukcji, w tym dotycace
obcigzen

Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe wegtrznych i zewstrznych
przegrod budowlanych

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektiowlanego, w for-

mie dokumentacji badapodtaza gruntowego

Uwagi kaacowe



CZESC OPISOWA
do projektu techniczneqgo rozbudowy, przebudowymeam sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole

1. Rozwhnzania konstrukcyjno- materiatowe wewretrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych

1. Elementy konstrukcyjne

1.1.Fundamenty
Poziom posadowienia budynku min. 1,20m genpoziomu przylegtego do
budynku terenu. Fundamenty zaprojektowano w postapi taw fundamen-
towych wykonanych z betonu B20, (zbrojonych padta staj A-11l). Pod
fundamentami nalg wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10c8ciany fun-
damentowe wykortaz betonu B20 lub pustakow betonowych zalewowych
murowanych na zaprawie cementowe] marki 5SMPa, obgah stad Alll i
zalewanych betonem B-20. ¥¢ianie fundamentowe] wykotawieniec
opaskowy z betonu C16/20, zbrojony stal AllIN (RBP@x@12 i strze-
miona @6 co 25cm. Izolagcpoziomy wykona z papy termozgrzewalnej, a
pionowg scian i fundamentéw wykordagrubowarstwowa masa bitumiczna.
Tak przygotowagsciare ociepliéc styrodurem gr. 10cm i obtgé membran
izolacyjm do wysokdci gruntu.

Uwaga:

- Projektowana rozbudowa powinnatlposadowiona na jednolitym gruncie.

- Wykop pod fundament musi 6ypdebrany przez kierownika budowy

- Wykop naley chront przed naptywowymi wodami opadowymi
1.2.Sciany, filary, stupy

Konstrukcja nowej cg&ci budynku opiera sina scianach zewgtrznych
wykonanych z bloczkéw pustaka gazobetonowego guildd cm odmiany
,0600” oraz wewgtrznych rownie¢ wykonanych z bloczkow pustaka
gazobetonowego 0 gruim 24cm murowanych na zaprawie cementowo-
wapienne] o wytrzymakei na sciskanie min. 5MPa lub na Kleju
systemowym producenta pustak@eiany zaprojektowano jako wzmacniane
rdzeniami i stupamielbetowymi wykonanymi z betonu B25 zbrojonego
stah klasy A-lIl.



Wszystkie elementy zagdione w gruncie naly zaizolowa
przeciwwilgociowo.

1.3.Podciqi, wience, nadprga

Nadpraa okienne i drzwiowe zaprojektowano jako: cianach
zewretrznych i wewntrznych jako belki z betonu B25 zbrojone staklll
oraz zewntrznych na poddaszu jako wigo— nadprea z betonu B25
zbrojone stal A-lll. Nadproza w scianach wewetrznych zelbetowe
wylewane na placu. N&ianach nénych oraz zewgtrznych zaprojektowano
wience z betonu B20, zbrojonegpami 4#12, stal A-lll strzemiona #6 co 20
cm, stal A-lll. wystpujace w budynku belki i podggi podobnie jak w/w
elementy zaprojektowano z betonu B25 zbrojoneda Atdil.

UWAGA: L aczenie prtow w wiencach na zaktad minimum 1,00 m — dotyczy
szczegolnie nargy budynku.

1.4.Stropy
Wymiana stropu nad piwnic na ptye zelbetows krzyzowo zbrojomn
monolityczry gr. 15cm.

Nad parterem zaprojektowano stroglbetowe gr. 15 cm z dociepleniem z piyt
styropianowych gr. 24cm,

1.5.Schody

Schody wewstrzne - brak schodow, projektuje¢swytaz strychowy z
rozktadanymi schodami stalowymi iya@owymi.

1.6. Kominy
Nalezy wykorzysta& istniegcy przewody istniejcego komina wpinag do
niego w kottowni kociot gazowy oraz wentylacjdodatkowe przewody
wentylacyjne zaprojektowano jako rurowe zagmone wywietrzakiem
dachowym. Cg¢ komina wystajca ponad dach wykorda z cegly
klinkierowej lub obtay¢ styropianem gr. 5 cm i wykotddynk mineralny lub
akrylowy.

1.7.Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji dachu drewnianeje3A o ustroju

ptatwiowo-krokwiowej oparta na drewnianych murtdtanontowanych do
wiencow scianki kolankowej i ptatwiach drewnianych opartyna stupach

drewnianych strychu nieytkowego. Pokrycie dachu blachodachg@wk
Drewno konstrukcyjne klasy C-24.



Uwaga!

- Wszystkie elementy drewniane nale zabezpieczy srodkiem
owadobdjczym i grzybobojczym, z tak zabezpieczy przeciwogniowo
preparatem ogniochronnym.

- Elementy drewniane konstrukcji dachu mglazolowa: od komindw

przekiadly z wetny mineralnej lub 2x ptytGKF lub zachow&odpowiedn
odlegta¢ zgodnie z obowzujacymi przepisami.

- Wszystkie pajczenia konstrukcji dachu nale wykona& zgodnie z
zasadami ciesielskimi lub za pomosystemowychagcznikdéw ciesielskich
wg instrukcji i zalecg producenta.

1.8.Podtoga piwnic

Podtog piwnic zaprojektowano jako pkt na gruncie z izolagj
przeciwwilgociovg wykonarny z papy termozgrzewalnej i folii budowlanej,
ocieplory ptytami styropianu ekstrudowanego, na ktérym wydonalery
wylewke betonowd. Podtog nalezy dylatowa& po obrysie, w progach drzwi.
Dokladny opis przegrod budowlanych znajduje 8i czsci graficznej
projektu architektoniczno- budowlanego (rysunkighkmojow).

1.9.Podtoga parteru

Podtog poddasza zaprojektowano jako ptyelbetova, ocieplor ptytami
styropianowymi, wykaczona wylewk betonow. Doktadny opis przegrod
budowlanych znajduje @iw czsci graficznej projektu architektoniczno-
budowlanego (rysunki przekrojow).

1.10. Podtoga poddasza

Podtog poddasza zaprojektowano jako ptyelbetows, ocieplom ptytami
styropianowymi, wykéaczona wylewk betonows. Dokladny opis przegrod
budowlanych znajduje @iw czsci graficznej projektu architektoniczno-
budowlanego (rysunki przekrojow).

2. lzolacje i elementy wykéczeniowe.

2.1.1zolacje przeciwwilgociowe

» pionowa -$ciany fundamentowe — bitumiczna powtoka grubowaoster min.
3 mm

e poziomasciany zewwtrzne, posadzka na gruncie — papa termozgrzevealna
gr min. 4 mm

« posadzka sciany w tazience narane na kontakt z wad- folia ptynna z wy-
klejeniem narénikOw tasmg z danego systemu.




« w warstwach dachu — od wewtre paroizolacja folia PE i paroprzepuszczalna
folia wysoko przepuszczalna o min. wspétczynnikO@§nt/24h po stronie
zewretrznej.

Uwaga!
- Izolacg nalezy wykona na suchym i wolnym od pytoéw podio.

- W przypadkudczenia izolacji poziomej i pionowej naleunikat zatamywania
papy. Zaleca giw takich przypadkach wyprofilowanie gkkim tukiem podiaga
tak, aby przécie izolacji z poziomej w pionoyv nie bylo naraone na
uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas stalithnia s konstrukcji
budynku.

2.2. 1zolacje termiczne

= $ciany zew. Murowane styropian EPS 70 gr. 20cm min 0,035
W/mK

= Sciany fundamentowe styrodur XPS 30 gr. 10 cm m#.0,035
W/mK

= W podiodze na gruncie EPS 100 gr. 15 cm 0,035 W/mK

= w podiodze na gruncie w piwnicy styropian ekstrudow XPS gr.
15 cm minA= 0,035 W/mK

= na podiodze na strychu (istrjey stropodach) oraz strop nack€z
$cig dobudowan styropian EPS 100 gr 25 cm mi= 0,035 W/mK

Uwaga!

- Parametry termiczne styropianu i wetny minerafp@yinny by nie gorsze ri
wyspecyfikowane w projektowanej charakterystycagetycznej,

- Grubdaci warstw izolacji termicznej natg wykona doktadnie wg zestawienia
przegrod budowlanych pokazanych w e&x graficznej projektu
architektoniczno- budowlanego (rysunku rzutow igkrojow).

2.3. Elewacije
» tynki zewretrzne — cienkowarstwowe wg technologii wybranejniyr
sylikonowe struktury ,baranek” 1,5 mm.
= cokot—kamien elewacyjny gr. 2 cm
= elewacja — w kolorach pastelowych — nie jaskrawych

2.4. Okna— okna wysokoudarowe drewniane lub PCV z profkidinorowych o
max. wspoét. przenikania 1,1 W# Okna wyposzone w nawiewniki okienne-
projekt indywidualny.

2.5. Drzwi— drzwi zewgtrzne typowe lub indywidualne o wspoétczynnikihdK



<1,5. Wewnrtrzne typowe lub indywidualne w kolorzeld Drzwi wewretrzne
plytowe z wypelnieniem ptyt wibrowo - otworow wraz z dcieznicami
wewretrznymi drewnianymi w kolorze drzwi. W pomieszciean sanitarnych
(tazienka) stosowaskrzydta drzwiowe z kratknawiewrn.

Uwaga!
- Przed zamowieniem stolarki najewszystkie wymiary sprawdzina budowie,
- Okna i drzwi nalgy wykon& na indywidualne zamowienie inwestora.

2.6. Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy powleka
grubaci nominalnej 0,5 mm (PN-EN10143). Rodzaj pokryda ustalenia
indywidualnie z Inwestorem. Przy moatapokrycia dachu natg sie stosowa
scisle do instrukciji i wytycznych wybranego producenta.

2.7. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury sgiawe— Pas nadrynnowy,
pas okapowy wykorta z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia.
Stosowa gasiory dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczaymni® i rury
spustowe stalowe wg. rozygiania systemowego wybranej firmy w kolorze
pokrycia.

2.8. Parapety
= zewretrzne — z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze palka.
= wewretrzne — ptyta MDF o gr. 3,2 + 4 cm okleinowana wdkee sto-
larki okienne.

2.9. Tynki wewatrzne —scian i stropu wykonajako cem. — wap. kat. 1.

2.10. Posadzki Posadzki i podtogi — warstwy wg. rys. przekroRiytki
podiogowe antypdizgowe klasyscieralngci V (wg PEI). Panele podiogowe
PCV klasyscieralngci. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

2.11. Wykladzinyscienne — w pomieszczeniach mokrycitiany wytazone
ptytkami na wysok& minimalrg 2,0 m. Plytki o nagkliwosci 0,5% grupy BIA
klasyscieralngci IV (wg PEI). Kolor wg indywidualnego projektu.

2.12. Malowanie i powloki zabezpiecaeg — Sciany wewntrzne i sufity
malowane farbami lateksowymi. Powierzchnie drewaiavewntrz budynku
pomalow& bejco-lakierem. Drewno zagmone wilgocy zabezpieczy
odpowiednim impregnatem, a konstrukdpchovs dodatkowarodkami przeciw




owadom i grzybom. Elementy stalowe przed malowanigarbami
nawierzchniowymi pokr§ powtoka antykorozyjm.

Uwaga!

Sciany pomieszczemokrych oraz kotlowni naty wykonczyé do wysokéci co
najmniej 2m od posadzki ptytkami ceramicznymi lmmym materialem tatwo
zmywalnym.

2.13. Balustrady— balustrada schodow wysakol,10 m stalowa. Wykoia
dodatkowo bramk wejsciowg na poziomie parteru przed biegiem schodowym
biegracym do piwnicy.

2. Rozwhgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowan
schematy konstrukcyjne (statyczne), zataenia przyjete do oblicze
konstrukcji, w tym dotyczace obcazen

1.1 Uktad konstrukcyjny, zastosowane schematycztady

Obliczenia obejmuj konstrukcje budynku przedszkola.

W stanie obecnym budynek wykonany jest w konstiuk@dycyjnej
murowanej tj.sciany kondygnacji nadziemnej (parter i piwnice) netzne |
wewretrzne murowane z cegty petnej, projektowana roziaaia czs¢ budynku
z bloczkéw gazobetonowych, z dodatkowo wykonanymzimacnieniami w
postaci rdzenizelbetowych, sciany fundamentowezelbetowe murowane z
pustakow betonowych zalewowych zbrojonych, oparge monolitycznych
tawach fundamentowych. Pédianami fundamentowymi i piwnicznymi w i
istniejgcej budynku nakey wykona podbicie tawami betonowymi.

Calds¢ zostanie przykryta dachem dwuspadowym o konstrukewnianej
ptatwiowo-krokwiowej o kcie nachylenia 30
1.2 Zalaeenia przygte do obliczé konstrukcyjnych :

— PN-82/B — 02001 Obgienia

— PN-82/B — 02003 Obgienia zmienne

— PN-80/B — 02010 Obgteniasniegiem,

oraz PN-80/B — 02010/Az1

— PN-77/B — 02011 Obgtenia wiatrem

— PN-88/B — 02014 Obgienia gruntem

- PN-B — 03264:2002 Konstrukcje betonowgelbetowe, spizone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenitgatygzne i

projektowanie




— PN-87/B — 03002 Konstrukcje murowe

— PN-81/B — 03020 Grunty budowlane, Posadowienie Wlido

— Konstrukcjezelbetowe J. Kobiak , W. Stachurski

— Konstrukcjezelbetowe Wtodzimierz Starosolski

— Konstrukcje betonowe M. Kariski, J. Rdziwiatr, D. Sty
Przyjto zataenia:

Lokalizacja w 1l strefie wiatrowej i lll strefielacigzeniasniegiem,
— Dopuszczalny nacisk na grunt 0,15MPa,

— | kategoria geotechniczna — nie wymaga agkotechnicznych,
gtebokas¢ przemarzania H 1,2m.

Dane materiatowe

- Beton C20/25

- Stal- o wytrzymatéci charakterystycznej min 500MPa
- Pustaki bloczki gazobetonowe gr. 24cm odmianyd;,60
- Zaprawa murarska marki min. M5

- Drewno C24

Schematy statyczne

- dach -ptatwiowo-krokwiowy z pokryciem wykonanym z blactamhéwki
-belki dachowe — jedno i wielogitowe

- piyty stropowe — jedno i wieloggtowe krzyowo zbrojone,

- belki i podcggi stropu - jedno i wielopestowe

- sciany —schemaiciany obcgzonej pionowo — model przegubowy

- fundamenty — posadowienie beg#pdnie tawy i stopy obgione pionowo

Obcigzenia stropu:
- Uzytkowe — 2,93kN/rA(tacznie z obecizeniem zasjpczym odscianek
dziatowych),
- State — 6,00 kN/
- Calkowite — 8,93 kN/rh

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektoudow-
lanego, w formie dokumentacji bad& podtoza gruntowego

Uktad warstw gruntu

1. 0,00-0,30 m — humus



2. 0,30 — 0,80 m — glina piaszczysta
3. 0,80 - 1,20 m — glina zeata twardoplastyczna

4. 1,20 — 2,0 m — rumosz rzeczny (pospotka)

Wiercen sprawdzajcych dokonano w dwoch otworach delgbkasci 2,00m
ponizej poziomu terenu. Nie stwierdzono wg@bwania poziomu wody grunto-

wej. Na podstawie powgzego uznaje siproste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna posadowienie rozbudowy przedmiotowego

budynku przedszkola napt w prostych warunkach gruntowych. Budynek
zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie azpdrzdzenie Ministra
Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r. w sprawistalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow daaych (Dz.U. poz.
463).

Uwaga!
W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow paoidamenty gruntu
innego nk jak w/w kierownik budowy obowgrany jest zawiadoréi autora
projektu.

Dopuszczalne obliczeniowe obgtenie na w/w grunt wynosi 160 kPa)
Projektowana rozbudowa istrdepgo budynku zostanie posadowiona w gruncie

za pomog taw i stép fundamentowych.
Posadowienie e#ci rozbudowanej przedmiotowego budynku wykenaa

warstwie geotechnicznej IV.

Whioski i zalecenia

a) minimalrg gtebokas¢ przemarzania_(1,20m) moa uzyské poprzez
zagkbienie spodu taw fundamentowych nalbgikasci 1,20m poniej
poziomu terenu,

b) w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w greibsadowienia
budynku naley bezwzgédnie posadowi budynek na gruncie rodzimym,
a fundamenty miona obnky¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych, lub
podlanie grubszej warstwy chudego betonu.




c) roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fanientowe
(wylewanie na mokro taw fundamentowyditian fundamentéw budynku)
wykona nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego
kierowania robotami budowlanymi.

Uwagi koncowe

» Wszystkie roboty budowlano-moritave, a take odbior robot, nals
wykona: zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budoetan oraz
pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawygbn

» Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia specyfikataley sprawdzt
przed rozpoczxiem budowy, dokonaniem zamoéwiezauwaone bedy
lub braki naley zgtost projektantowi

* Do wykonania prac budowlanych nafezastosowé&materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictaigenenie Polski i
UE.

» Projekt naley rozpatrywé catasciowo. Wszystkie elementy ¢gig w
opisie technicznym, a niegatig¢ w rysunkach lub odwrotnie, powinnydy
traktowane jakby byty w obu e&ciach dokumentacji projektowej.

Sanok, Czerwiec 2023

Opracowat:
Projektant / Brama Uprawnienia
mgr inz. Wojciech Pactawski PDK/0052/PWOK/08
projektant konstrukcja upr. bud do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ogranicéev specjalnéci konstrukcyjno-
budowlanej

mgr inz. Janusz Gagatko PDK/0135/PWOK/06

Sprawdzajcy konstrukcja upr. bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranictiev specjalnéci konstrukcyjno-

budowlanej




