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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa przebudowa budynku
mieszkalnego na przedszkole w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych (instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja wod-kan ccw, instalacja gazu i technologia kottowni
gazowej) w Porazu.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbudowa przebudowa budynku mieszkalnego na przedszkole w zakresie instalacji
sanitarnych wewnetrznych (instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod-kan ccw,
instalacja gazu i technologia kotlowni gazowej) w Porazu.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

a/ Projekt techniczny - Projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych
Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania  budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorow  Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robot w formie
wyliczen, szkicow
1 ewentualnych dodatkowych zat gcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajgca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepisow. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i
pelnomocnictwa do dziatanh w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i
obowigzki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane”.
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisow to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,,slepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,Slepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 ,,slepy” kosztorys
(przedmiar).



Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegdélowego zakresu
1 formy projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegdétowiony projekt budowlany.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,,Dokumentac;ji
projektowej”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostal ustalony to zgodnie z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej
siebie potozonymi, np.: odlegto$¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odlegtos¢ pionowa — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtos¢ pozioma — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiewzi¢cie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kottowni weglowej na
gazowo-olejowa objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng i technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) 1 poleceniami Inzyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Rob6t oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach 1 przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

(SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a

wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje
nastgpujaca ich wazno$¢:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja



Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j 1w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli zostata okre§lona warto$§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementow budowli nie znajdowatly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potragcenie od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, $wiatla
ostrzegawcze, oswietlenie znakodw 1 zapor w nocy 1 podejmie $rodki niezbedne dla
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia
akceptowane begda przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wiaczony jest w ceng kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Bedzie unikal
uszkodzen wlasnosci spotecznej i prywatnej 1 wucigzliwosci dla osoéb, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Podejmie dziatania zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem ciekoOw wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i sprzgcie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej 1 prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wtlasno$¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociaggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odno$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.



O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtasciciela urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen wuzbrojenia terenu wskazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym 1 begdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow
na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru
koncowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.



Zroédla uzyskania materialow.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaggly spetniaja wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca nie bgdzie prowadzié
zadnych wykopow w obrgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materialow.

Materialty 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy begda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

SPRZET.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania rob6ét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 musi gwarantowa¢ wykonanie robdt w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore nie wptywaja na
wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca stworzy warunki w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkow transportu 1 maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca
bedzie je usuwac na biezgco, na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprzetu, Srodkéw transportu i stosowaniu materiatow
wymaganej jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materialow i elementéw Robot
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatoéw i1 robot, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

czg$¢ ogblna opisujaca: organizacje wykonania robdt (terminy i sposob prowadzenia
robot), bhp, wykaz zespoléw roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako$¢
1 terminowos$¢, system (sposob i1 procedura) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i
kontroli robot, sposéb
1 form¢ gromadzenia wynikow oraz zapisOw pomiarow, a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

czgs¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem W
urzadzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposéb i1 procedure pomiarow i
badan (rodzaj 1 czestotliwosc).

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robdt, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania materialdbw oraz Robot z
czestotliwos$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST. Wykonawca ponosi



koszty kontroli jakosci.
Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie mial mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadzal dodatkowe badania
materialdow budzacych watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, = w przeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i1 badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru i badania, a nast¢pnie przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodla ich wytwarzania, moze pobiera probk1 materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swdj koszt.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadac atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone datg i1 podpisem Wykonawcy 1
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
Robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny,

uwagi i polecenia Inzyniera,



daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementow Robot. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza sig

w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i

wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty jakosciowe.
Atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci, dokumenty te stanowa zalaczniki do obmiaru
Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokotly przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad 1 ustalen,
korespondencje¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robdét.
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Przedmiar robot jest oddzielnym zatacznikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. )
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Pomiary dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdhuz linii osiowe;.

W przypadku elementow standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe,
elementy w rolkach i belkach itp., dla ktérych w ate$cie podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowi¢ podstaw¢ do obmiaru.

Inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub SST.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy stosowany do obmiaru Robdt begdzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, po
dtuzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania 1 przed ich zakryciem. Wyniki
obmiarow z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisaé
nalezy do Ksiggi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw.

W zalezno$ci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.
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Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i1 innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen 1 podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i1 zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej czesci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych Robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Ilub Robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swe czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdot w
poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokot
odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,
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uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu

1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1
PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie  z PZJ i

ST,

sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawieraé:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j

przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogoélne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych 1
towarzyszacych nie podlegaja dodatkowej zaptacie i1 sg ujete w Cenie Kontraktowe;.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 SST 1 w

Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i1 drég, ekspertyzy
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dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodme z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym

»Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j

zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem

przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze
umozliwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,

ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz.
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09
poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008

poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodnos$ci, wymagan jakie powinny

spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04

poz. 2375)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za speilnianie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych $wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPIS TRESCI:

1L

III.
Iv.

SST — technologia kotlowni gazowej

SST — instalacja gazowa wewnetrzna

SST — wewnetrzna instalacja c.o.

SST — wewnetrzna instalacja wody zimnej i cwu.

SST — wewnetrzna instalacja kanalizacji

I. SST- TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowg kotlowni gazowe;j
zasilajacej] w ciepto przebudowywany budynek mieszkalny na cele przedszkola w
Porazu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie budowy kottowni w zakresie jej technologii, tj. montaz kotla
gazowego kondensacyjnego z zamknietag komorg spalania, montaz komina spalinowego
w systemie rura w rurze (wspotosiowy system powietrzno-spalinowy) montaz
powietrznej pompy ciepta, ktérej zadaniem bedzie szczytowy podgrzew cieptej wody
uzytkowej, biwalentnego zasobnika cieptej wody uzytkowej, armatury regulacyjnej i
urzadzen, rurociggéw, zawordOw odcinajacych, filtrow, zaworow zwrotnych, roboty
malarskie 1 izolacyjne rurociggdw, probg szczelnosci przewodow oraz
uruchomienie.

1.4. Dokumentacja techniczna
a/ Projekt Techniczny — Projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych
1.5. Okreslenia podstawowe

Instalacja  ogrzewcza - Instalacj¢ ogrzewcza wodnag stanowi uktad potaczonyc

wodna przewoddéw napetnionych woda instalacyjna, wraz
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzenian
(w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowan:
wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.
oddzielony zaworami od zrodia ciepta. W szczegdln
sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sklada¢ si¢ z czgs
wewnetrznej i cze$ci zewngtrznej

Czes¢ wewnetrzna — Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym

instalacji ogrzewczej budynku. Czg¢$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna si¢ za zaworami odcinajagcymi t¢ czgs¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta
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Instalacja  centralnego
ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czgs¢ lub catos¢ instalacji
ogrzewcze] wodnej, stuzagca do rozprowadzenia
wody instalacyjne;j miedzy grzejnikami
zainstalowanymi W
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen

Instalacja  ogrzewcza Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna

systemu zamknigtego (ztad) nie ma swobodnego polaczenia z
atmosferg

Instalacja  ogrzewcza Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna

systemu otwartego (ztad) ma state swobodne potaczenie z

atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze

Woda instalacyjna
(czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ ~ zamarzania  wody, napelniajacy
instalacje ogrzewcza wodna

Zrodlo ciepla

Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub
grupowy), uktad z pompa ciepta, uklad =z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie
lub w zaprogramowanej wspotpracy

Cis$nienie robocze
instalacji, prob  (lub

Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie

Ci$nienie dopuszczalne
instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji

Cisnienie probne, Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
Pprébne ktorym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci
Ci$nienie = nominalne Cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢
PN elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 °C
Cisnienie robocze Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
urzadzenia zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokos$ci cisnienia stupa
wody  instalacyjnej na  poziomie  spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
ci$nieniu roboczym instalacji
Temperatura robocza, Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
trob (Iub toper) instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie
Srednica  nominalna Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
(DN Iub dn) przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur —
srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek —
$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach
Nominalna grubos¢ Grubos$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokrgglong

$cianki rury (en)

liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach

Tel’nperatura awaryj na,
ta (lub tmal)

dla instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa
sztucznego
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Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika
przekraczajaca temperature¢ robocza, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastapito
uszkodzenie systemu sterujacego i
zabezpieczajacego instalacj¢, ktora dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie

Specyfikacja
techniczna

— Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien
posiada¢ wyrob lub proces jego wytwarzania w
zakresie  jakosci,  parametréw  technicznych,
bezpieczenstwa lub wymiarow, w tym W
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i
metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczania wyrobu

Dokumentacja techniczna
wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym, odrebnym przepisem

[11] regulowane sg jedynie zakres 1 zawarto$¢
dokumentacji budowlanej, niezb¢dnej do uzyskania
pozwolenia na budowg. W itwo okreslono
zakres 1 zawarto§¢  dokumentacji  technicznej
wykonawczej, ktora w szczegolnosci powinna
zawierac:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla
zobrazowania polozenia obiektu z

projektowang instalacja oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny projektowanej instalacji z
charakterystyka ogolng Zrédta ciepta i
nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci
opisowej lub  odniesienia do  okreslonego
wydawnictwa 1 niniejszych instalacji ogrzewczych),
albo — po wdrozeniu specyfikacji technicznych do
polskiego systemu budownictwa — zbior specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt objetych
projektem,

4) obliczenia szczytowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku, a takze obliczenia cieplno —
hydrauliczne, w tym regulacyjne; obliczenia
powinny by¢ dostarczone w formie elektronicznej
(pliki  komputerowe wraz z  programem
umozliwiajacym korzystanie z nich); dopuszcza si¢
obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z
umowy na wykonanie projektu,

5) rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych 1
nietypowych kondygnacji, rozwini¢cia instalacji,
konieczne schematy, rysunki aksonometryczne,
przekroje pionowe 1 poziome, rysunki
koordynacyjne z  naniesionymi  elementami
budowlanymi 1 innymi instalacjami itp., z
uwzglednieniem sposobu prowadzenia i mocowania

przewodow,
6) sposob kompensacji wydtuzen cieplnych,
rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr stalych i

19



podpdr przesuwnych (wspornikow, wieszakow),
zapewniajacy:

a) latwy i trwaly montaz przewodu,

b) zabezpieczenie przewodu przed powstaniem
nadmiernych napre¢zen i
odksztatcen oraz dodatkowych sit
rozrywajacych potaczenia na przewodzie,

c) zabezpieczenie przewodu przed stykaniem si¢
z przegroda budowlang lub innymi elementami

budowli,
d) ograniczanie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodzie 1

przegrodach budowlanych,

7) sposdb mocowania armatury znajdujgcej si¢ na
przewodach, ktéra powinna by¢ W miar¢
potrzeby zamocowana do przegrody lub konstrukc;ji
wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytow  lub  innych  trwalych  podpar¢.
Zamocowania powinny:

a) chroni¢ przed przenoszeniem na przewod
naprezen wynikajacych z obcigzenia armaturg i
recznej jej obshugi (szczegdlne dotyczy to
armatury odcinajacej),

b) chroni¢ przed przenoszeniem na Kkorpus
armatury napr¢zen wynikajacych z
wydtuzen cieplnych przewodow,

¢) uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz
z armaturg (dotyczy to takze odpowietrznikow

miejscowych).
8) sposob regulacji wstgpnej w tym, nastawy
poszczegdlnych urzadzen 1 elementow
regulacyjnych,

9) rozwigzanie ochrony antykorozyjnej przewodoéw i
pozostalych elementow instalacji,

10)  rozwigzanie izolacji cieplnej przewodow,
armatury i pozostatych elementéw instalacji,

11)  rysunki (opisy) elementéw 1 urzadzen
nietypowych i nie obj¢tych katalogami,

12) zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z
podaniem identyfikujacych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci,

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST — punkt 1.
Technologia kotlowni powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
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e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczgdnosci energii i 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Technologia kottowni powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu
we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w
drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
W budynkach istniejacych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu
tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], technologia kotlowni powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w cieplo i cwu, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu 1 zatozeniami projektu budowlanego tej technologii (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepisoOw techniczno budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.7. Wspoélny Slownik Zamowien

45331110-0 Instalowanie kotlow

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddita wytwarzania i
wydobywania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, §wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi 1 DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji
1. Przewody technologiczne wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN - 79/H - 74244
laczonych przez spawanie oraz przy pomocy kohierzy.

2. Przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych wg PN-64/H — 74200 o pot.
gwintowanych; c.w.u. i cyrkulacji j.w. lecz z rur stalowych ocynkowanych TWT-2.
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3. Uzyte materialy 1 wyposazenie do montazu technologii kottowni muszg by¢

uzgodnione z Inwestorem.
3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podane zostaly w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéc’ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot
jak i przy Wykonywamu czynno$ci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — punkt 5.
5.1. Prowadzenie przewodow ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkosé
przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowe;j
powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdob umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplne;.

6. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydluzen
cieplnych

7. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

8. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

9. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewngetrzny przekrdj poprzeczny
co najmniej réwny sumie wewnetrznych prZGkI‘O]OW poprzecznych przewodow
doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze$nie jego Srednica wewnetrzna powmna byc
wieksza od $rednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o
10 %.

5.2. Montaz rurociagow
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1. Prowadzenie rurociggow wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskaé przez gigcie rur, wykonujac
odpowiednie tuki i kolana.

3. W celu uniknigcia peknig¢, zgrubien i fald gigcie nalezy wykonywaé ptynnie.
4. Nie nalezy gig¢ rur na odcinkach spawanych. Przekrdj rury nie powinien w
czasie giecie ulec sptaszczeniu.

5. Zmian¢ kierunku wykonywa¢ przy uzyciu kolan hamburskich.

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.

7. Montaz rur ocynkowanych za pomoca zlaczek na gwint.

5.3. Laczenie rurociaggow

1. Przewody uktadu ogrzewczego taczy¢ ze soba za pomocag spawania.

2. Spawanie winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.

3. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy 1 brudu, a
nastepnie starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym._

4. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢é wspolosiowo$¢ rur za pomoca
drewnianej faty.

5. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wlasciwosci drutu
spawalniczego powinny by¢ zblizone do materialu spawanego.

6. Rury spawa¢ na styk, pozostawiajagc konce prostopadle $cigte oraz zachowujac
odlegtos¢ od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm.

7. Konice taczonych rur za pomoca zlaczek powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy
zgodny z normg PN-73/M-02301.

8. Podstawowe wielko$ci gwintu stozkowego oraz dlugo$¢ ztaczek stalowych
reguluje PN-74/H-74200.

9. Ztagcza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach
widocznych 1tatwo dostepnych dla kontrolujacych.

10.Ztaczy rurowych zaréwno gwintowanych jak i spawanych nie wolno stosowaé
w miejscach przechodzenia przez §ciany 1 stropy.

5.4. Armatura i urzadzenia

1. Wszystkie urzadzenia oraz armatur¢ nalezy montowac zgodnie z dokumentacja
techniczng kotlowni

2. Typ armatury nalezy stosowac zgodnie z projektem wykonawczym

3. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

4. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

5. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Regulacja ukladu
1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw kottowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow
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1 Przed natozeniem warstw powloki malarskiej nalezy rurociagi oczy$ci¢ do 2-go
stopnia czysto$ci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051.
2. Wyroby malarskie musza posiada¢ atest producenta oraz wazng gwarancje.
3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odtluscic¢
przed zagruntowaniem. Maksymalny odstgp czasu migdzy oczyszczeniem a
zagruntowaniem wynosi 6 godzin.
4. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie:

— 2 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%,

szara metaliczna

— 2 x emalia ftalowa ogolnego stosowania.
5. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja
wymieszac, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej ora przefiltrowac.
6. Farba podktadowa dostarczona przez wytworce posiada lepkos¢ 240-300°, nalezy ja
rozcienczy¢ benzyng do lakieréw do lepkosci roboczej 50 — 70° s wg kubka Forda nr 4
w temp. 20£2°.
7. Lepko$¢ robocza emalii do malowania pedzlem wynosi 90-120° s wg kubka Forda nr
4 w temp. 20+2°. Do rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyne do lakierow.
8. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godzin.
9. Grubos¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.
10. Po wykonaniu powtoki nalezy ja sezonowac przez 7 dni.

5.7. 1zolacje termiczne

1. Material z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
plaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
0grzewczej.

2. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nie uszkodzone, a sposob skladowania materialdéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. Materiat stosowany do izolacji winien posiada¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta
n=0,035 WmK (przy temp. S$redniej 40°C), gestosci 20 kg/m?, maksymalna
temperatura pracy 135 °C.

4. Otuliny izolacyjne muszg by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na
staly pobyt ludzi.

5.8. Montaz izolacji termicznych

1. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  prob  szczelno$ci, wykonaniu ~ wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

2. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdéb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogolne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
ogrzewczej. Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem 1 wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzng.

6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
6.3.1. Warunki wykonania badania szczelnoS$ci

1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow, w ktérych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czgsci, w ramach odbior6w czgsciowych.

3. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czes-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarznigcia instalacji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

4. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet kréotkotrwatego podnoszenia cis-
nienia ponad warto$¢ ci§nienia probnego.

5. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odlaczona od zZrédta ciepta lub
zrédlo ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.3.2. Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna

1. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podle-
gajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktéorym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte.

2. Przed napelieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw,
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢
potaczenie, z elementem otwierajagcym zawoOr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego =zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
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3. Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napeli¢ wodg, uwzgledniajac
jednoczes$nie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupehiania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.
4. Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest zasilana z kotla z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odiaczy¢ kociot od instalacji.
5. Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
polaczen 1 dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuj g przecieki wody lub
roszenie 1 czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
6. Instalacje lub jej czes¢, ktora po napeinieniu woda nie bgdzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ altematywnie:
a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody
instalacyjnej ze $rodkiem obnizajacym temperaturg jej zamarzania i
nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,
b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi,
co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

6.3.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

1. Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i
spustowy.
2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
3. Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jedne;j
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.
4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy zwickszy¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
5. Warto$¢ cis$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach
10 1 11. 11.2.3.6 WTWiO. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ +/- 3 K) 1 nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.
6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te¢
cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda ciepla

1. Instalacj¢ wody cieplej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelno$ci wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnos$ci
woda ciepla o temperaturze 60 °C.

6.5. Czynnosci po badaniach zwiazanych z napelnieniem instalacji woda
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1. Instalacj¢ wodociaggowag napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktérym si¢ ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem
si¢ temperatury zewngtrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
a) dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury tgczonej na
gwint 1 tacznikow
c) dhugos¢ zwezki (redukceji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej
$rednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury i urzadzen;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny im podlega¢ prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wpltyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

2. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikdw.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykltadowo w stosunku do
nastgpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany 1 stropy — umiejscowienie i
wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w S$cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w
przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c¢) wykonanie kanatébw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia
przewodow czgsci wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanalow dla

prowadzenia przewoddéw czegsci zewnetrznej tej instalacji — wymiary
wewngtrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér — wymiary wewnetrzne,

wykonanie dna 1 $cian, osadzenie stopni wilazowych 1 drabinek,

27



odwodnienie.
4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno§¢ do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.
5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3.. Odbior techniczny — czesciowy instalacji grzewczej

1. Odbior techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czgdci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikOw ogrzewania
podlogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

2. Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

3. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami A4
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

4. Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy pra-
widlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokodle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czesci instalacji,
ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do protokoétu nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.4. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowcgo po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznic z
wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodio
ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanie zatozonych
parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, ci$nienie
dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

28



majace wpltyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obslugiwanych przez
instalacj¢ 1 spelnienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci
cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych  z oszczednoscig energii.
2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym.
Warunkami pozwolenia na budowe i przepisami
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokdty odbiorow technicznych-czesciowych
g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktorych wykonano instalacje,
1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcj¢ obstugi instalacji.
3. W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia
odstepstwa,
c)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
d)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,
e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
4. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokdét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8.5. Wymagane dokumenty kwalifikacyjne kotlow pozwalajace na ich przekazanie do
eksploatacji

1. Dla kotlow gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego wymagane s3:
— decyzja Urzedu Dozoru technicznego zezwalajaca na eksploatacje lub
dopuszczajaca kociot do obrotu,
— certyfikat potwierdzajacy efektywno$¢ energetyczna,
— etykieta zawierajaca znakowanie kotta 1 jego charakterystyke techniczna,

8.6. Zakres odbioru kotla

1. Sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych wg pkt. wyzej

2. Sprawdzenie wystgpowania i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych
elementéw wyposazenia kontrolno — pomiarowego 1
zabezpieczen kotta — wg wymagan niniejszego rozdzialu i dokumentacji projektowe;.

29



3. Sprawdzenie szczelno$ci instalacji gazowej 1 proba ci$nienia po stronie czynnika

ogrzewanego.

4. Ruch prébny kotta.

8.7. Odbiory kotla

1. Kociot odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami.

2. Odbidr kotta wykona¢ w dwoch etapach:
a) przy odbiorze wstgpnym po dostarczaniu go na miejsce zainstalowania,
b) przy odbiorze wlasciwym po zainstalowaniu kotta i podlaczeniu do z
instalacja doprowadzajaca paliwo, instalacjg odprowadzajaca spaliny oraz
instalacja grzewcza, ktoéra kociot zasila, a takze instalacjg elektryczng.

3. Odbiér wstepny polega na:
3.1. Sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonego kotla i palnika z dokumentacja
projektowa,
3.2. Sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne.
3.3. Sprawdzeniu wymagan:

kociol przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach
uzytkowania powinien charakteryzowa¢ si¢ tatwoscia wymiany
czesci,

poszczeg6lne cze$ci kotta nie powinny mie¢ ostrych krawedzi,
zadziorow, uszkodzen i $ladow korozji, zewnetrzne powierzchnie
powinny by¢ gladkie i oczyszczone z pozostatosci po obrobce
mechanicznej,

wszystkie gwinty powinny by¢ czyste, bez naderwan 1 $ladow
uderzen, a ponadto zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
transportu i sktadowania,

oznakowanie kotta powinno by¢ wyrazne i trwate,

obudowa kotta powinna by¢ wykonana z materiatu zachowujacego
swe wlasciwos$ci mechaniczne w warunkach eksploatacji kotta,
jako$¢ materiatow, konstrukcja 1 budowa elementéw palnika
powinna zapewni¢ w czasie eksploatacji wyeliminowanie
mozliwo$ci wystgpienia deformacji oraz zmian charakterystyki
pracy palnika.

4. Odbior wiasciwy dzieli si¢ na dwa etapy:
4.1. Proby na zimno — przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich
instalacji, z ktorym kociot jest podtagczony
4.2. Proby na goraco obejmujace rozruch kotla i1 eksploatacyjng probe
ruchowa, przeprowadzane zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa kotta
(DTR) dostarczong przez producenta lub stosowang instrukcja producenta.
4.3. Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST - punkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, Nr
247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 228/08
poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

(4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

[S] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)

[6] PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

[7] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[8] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

[9] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

[10] PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania odbiorcze.

[11] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

II. SST- INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji gazowej
zasilajacej kociol gazowy kondensacyjny z zamknigtag komorg spalania o mocy 24kW
zasilajacy w ciepto oraz ciepta wode uzytkowa projektowany budynek przedszkola w
Porazu.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres robot obejmuje wykonanie, wewnetrznej instalacji gazowej do projektowanego
kotta gazowego o mocy 24 kW.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci (montaz
rurociggdw, armatury, proby ci$nieniowe rurociggdw, izolacje termiczne)
umozliwiajace wykonanie instalacji gazowe;j .

b/ Projekt techniczny — Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST — punkt 1.

Instalacja wewnetrzna gazowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnié
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych ~ w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d)odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii 11 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speinieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
W budynkach istniejgcych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposob, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu
tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja gazowa powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w gaz, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu 1 zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z
wymaganiami  przepisoOw  techniczno  budowlanych  dotyczacych  warunkow
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technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.5. Wspolny Slownik Zamowien

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i
wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, §wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi 1 DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

1. Rury stosowane w instalacji gazowej musza odpowiadac i
by¢ zgodne znormg PN-EN 10208-2+AC:1996 ,,Rury
stalowe przewodowe dla mediow palnych”.

2. Zawory odcinajace kulowe;

3. Filtry siatkowe skosne gazowe;

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podane zostaly w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot
jak 1 przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych.

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

4. TRANSPORT.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — punkt 5.
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5.1. Prowadzenie przewodow gazowych

1. Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ $cisle wedlug dokumentacji projektowanej
oraz warunkow okreslonych w STWiORB.

2. Przewody instalacji gazowej w budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.
3. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia tatwo dostepne i suche.

4. Rury instalacji gazowej mocowa¢ uchwytami co 1,5 - 2,5 m do $cian,
prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 cm od tynku.

5. Instalacji gazowej nie wolno prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne, spalinowe,
dymowe, pod podlogami oraz w miejscach niedostepnych, zakrytych zabudowa,
itp. urzadzen utrudniajacych kontrole i dostgp do przewodow gazowych.

6. Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na
wspominkach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdob umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej).

8. Przewody instalacji gazowej nalezy montowa¢ w stosunku do innych instalacji
(centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

9. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw innych instalacji.

10. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowe] a innymi instalacjami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

11. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odleglosci co
najmniej 0,1 m od w/w innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji
gazowe] krzyzujace si¢ z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone o
co najmniej 0,02 m.

12. Urzadzenia i przewody gazowe montowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,60
m od urzadzen elektrycznych, iskrzacych.

13. Minimalna dhugo$¢ instalacji od gazomierza do urzadzenia gazowego, mierzac
w rozwinieciu dlugosci przewodu, nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m.

14. Wszystkie urzadzenia gazowe nalezy laczy¢ na sztywno z instalacja.

15. Urzadzenia gazowe z przewodami laczy¢é na state przy pomocy kolan i
zlaczek.

16. Na doprowadzeniu gazu do urzadzen nalezy montowac¢ kurki kulowe do gazu
CN 0,4 MPa w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od kroéca przytaczeniowego.
17. Kurki musza posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”, a takze na korpusie zaworu
podane: nazwe producenta, $rednice nominalng 1 ci$nienie nominalne.

18. Kurki montowa¢ w pozycji poziomej. Dopuszcza si¢ montowanie kurkow
w pionie, ale tak aby nie bylo mozliwosci otwarcia kurka przy obcigzeniu
dodatkowym (klucz po lewej stronie kurka).

19. Kurki gazowe montowa¢ na wysokosci min. 70 cm od podtogi i w takich
miejscach, aby nie bylo utrudnionego dost¢pu do nich.

5.2. Montaz rurociagow

1. Prowadzenie rurociggow wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyska przez gigcie rur, wykonujac
odpowiednie tuki i kolana.

3. W celu uniknigcia peknig¢, zgrubien i fald gigcie nalezy wykonywaé ptynnie.
4. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach spawanych. Przekrdj rury nie powinien w
czasie gigcie ulec sptaszczeniu.

5. Zmian¢ kierunku wykonywa¢ przy uzyciu kolan hamburskich.

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pgknietych lub w inny
sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.
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5.3. Laczenie rurociaggow

1. Przewody gazowe laczy¢ ze soba za pomocg spawania.

2. Spawanie winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.

3. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i1 brudu, a
nastgpnie starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym._

4. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspodlosiowos$¢ rur za pomoca
drewnianej taty.

5. Spoina powinna by¢ wykonana szybko 1 bez przerw, a wlasciwosci drutu
spawalniczego powinny by¢ zblizone do materiatu spawanego.

6. Rury spawa¢ na styk, pozostawiajac konce prostopadle $ciete oraz zachowujac
odlegto$¢ od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 —1,5 mm.
7. Konce laczonych rur za pomoca ztaczek powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy
zgodny z normg PN-73/M-02301.

8. Podstawowe wielkosci gwintu stozkowego oraz dlugos¢ zlaczek stalowych
reguluje PN-74/H-74200.

9. Ziacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach
widocznych itatwo dostepnych dla kontrolujacych.

10.Ztaczy rurowych zaréwno gwintowanych jak 1 spawanych nie wolno stosowac
w miejscach przechodzenia przez $ciany 1 stropy.

5.4. Tuleje ochronne

1. Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
2. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zew-
netrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okolo 2 cm powyzej
posadzki.
5. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.
6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.
7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany W sposéb zapewniajacy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnos$ci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.
8. Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu.
9. Przy zamurowywaniu przebi¢ zwraca¢ szczeg6lng uwage na zamontowane tuleje
ochronne (Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym).

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow

1. Przed natozeniem warstw powtoki malarskiej nalezy rurociagi oczysci¢ do 3-go
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w
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normie PN-70/H-97051.
2. Wyroby malarskie muszg posiada¢ atest producenta oraz wazng gwarancjg.
3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢
przed zagruntowaniem. Maksymalny odstgp czasu miedzy oczyszczeniem a
zagruntowaniem wynosi 6 godzin.
4. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja
wymieszaé, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.
5. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie

— 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%,

— 2 x emalia ftalowa og6lnego stosowania w kolorze zottym.
6. Farba podktadowa powinna posiada¢ lepkos¢ odpowiednig do malowania pedzlem.
W razie potrzeby do rozcienczania nalezy stosowac benzyne do lakierow C (najwyzej
5%).
7. Lepko$¢ robocza do malowania p¢dzlem dla emalii wynosi 90-120° wg kubka Forda
nr 4 w temp. 20+2°. Do rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyne do lakierow C.
8. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godzin.
9. Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 120 um.
10. Po wykonaniu powtoki nalezy ja sezonowac przez 7 dni.

5.6. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

4. Detektor gazu montowaé w kotlowni, nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu.

5. Modut alarmowy sterujagcy zaworem samoodcinajgcym montowaé¢ w kottowni.

6. Sygnalizator optyczny — montowac¢ na zewnatrz lub wewnatrz budynku.

7. Sygnalizator akustyczny - montowac na zewnatrz lub wewnatrz budynku.

5.7. Armatura i aparaty gazowe

1. Kurek do gazu musi szczelnie zamyka¢ przeptyw gazu przez obrot o 90°,
uniemozliwiajac dalszy ruch.

2. Na trzpieniu musi by¢ nacigcie wskazujace, czy kurek jest otwarty kluczem czy
zamknigty, albo skrzydetko. Plaszczyzny musza by¢ szczelnie dotarte, a podczas
obracania kurka musi by¢ wyczuwalny pewien opor.

3. Aparaty gazowe 1 palniki, ktéorych uzywa si¢ bez stalego dozoru, wyposazone
muszg by¢ w zabezpieczenia uniemozliwiajace wyplyw gazu z aparatu w razie
wygaszenia ptomienia.

4. Doktadnie oczysci¢ rury znagaru i opitkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.
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2. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy
inwestorem 1 wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelno$ci, kontrole dziatania ASBiG przed niekontrolowanym wyptywem gazu,
zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji gazu
6.3.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

1. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji.

2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub gazem obojetnym

(azot, dwutlenek wegla) pod cisnieniem 50 kPa, po uprzednim odcigciu instalacji

przypalnikowej (tzw. $ciezki gazowe;j).

3. Probe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne,

nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu dwukrotnie wyzszym od podanego tj. 100 kPa)

4. Czas trwania badania powinien wynie$¢ 30 minut od chwili osiggni¢cia ci$nienia

proby 1 ustabilizowania si¢ ci$nienia 1 temperatury.

1. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ manometrem klasy 0,6 o odpowiednim zakresie

pomiarowym.

2. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych

nieszczelno$ciach wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde polaczenie

powinno podlega¢ badaniu za pomocg $rodka pianotworczego (np. wodny roztwor

mydta). Ujawnione nieszczelno$ci nalezy usung¢, a poltaczenia ponownie zbadac.

3. Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje

zdemontowac i wykona¢ ponownie.

4. Probg szczelnosci urzadzenia gazowego przeprowadzamy roéwniez powietrzem

na ci$nienie okre§lone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie

wyzsze jednak niz 0,015 MPa (15 kPa).

5. Proba szczelno$ci moze by¢ uznana za pozytywng jezeli w czasie proby nie

nastapil spadek cis$nienia.

6. Zabrania si¢ przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji gazu woda lub innymi

cieczami.

7. Z kazdej wykonanej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu:
a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi
b) do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na
gwint 1 tacznikow
c) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej
$rednicy
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr instalacji gazu

1. Odbiodr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania instalacji:

e 7 projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,

e zapisami w dzienniku budowy dotyczagcymi zmian 1 odstepstw od
dokumentacji techniczne;,

b) atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci) 1 innych
dokumentow, ktorych dostarczenie jest obowigzkiem dostawcy urzadzen i
materialow.

¢) protokotéw wykonania préb i badan:

o protokol(y) prob szczelnos$ci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych
jej czesci),
e protokét z odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji,

e protokoét z badan urzadzen 1 zespoldw stanowigcych czesé urzadzen
gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napigciu wyzszym niz
bezpieczne,

e protokot ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych, redukcyjnych
1 regulacyjnych.

2. Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokot.

8.3. Odbioér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji gazu

1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementdw tej instalacji.
2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.
3. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez S$ciany 1 stropy —
umiejscowienie i wymiary otworu,
4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.
5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
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prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4. Odbior techniczny — koncowy instalacji gazu

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a)  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b)  przeprowadzono probg szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

majace wptyw na efekt prawidtowego
funkcjonowania i uzytkowania.

2. Odbiér  techniczny instalacji przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora oraz
przedstawiciela dostawcy gazu,
3. Odbior polega:
e kontroli zgodno$ci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami
1 normami,
e ocenie jakosci wykonania,
e sprawdzeniu szczelnosci instalacji powietrzem.
4. W ramach odbioru nalezy:
a)  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana
zgodnie ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze¢sci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach
STWiORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstgpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,
c) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.
5. Przy odbiorze konicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami 1 uzupekieniami dokonanymi
w czasie budowy),
b)  dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym.
Warunkami pozwolenia na budowe i przepisami
d) obmiary powykonawcze,
e)  protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,
f) protokoty odbiorow technicznych-czesciowych,
g)  protokdty wykonanych badan odbiorczych,
h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktorych wykonano instalacje,
1)  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.
6. W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
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odstepstwa,

c)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
7. Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazu  do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
8. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST — punkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, Nr
247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 228/08
poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

(4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

III. SST- INSTALACJA C.O.

1. WSTEP.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji c.o. w budynku
projektowanego przedszkola w Porazu.

1.2. Zakres SST

Zakres robot obejmuje montaz rurociggdw, armatury i urzadzen, roboty malarskie i
izolacyjne rurociggdéw, probe szczelnos$ci przewoddéw oraz uruchomienie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie instalacji c.0. w rozbudowywanym przebudowywanym
budynku mieszkalnym na przedszkole.

1.4. Dokumentacja techniczna
a/ Projekt Techniczny — Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST — punkt 1.
Instalacja c.0. powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f0 oszczednosci energii 11 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacja c.o. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
W budynkach istniejgcych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposob, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu
tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja c.0. powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w ciepto, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu 1 zatoZzeniami projektu budowlanego tej technologii
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym
zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.7. Wspolny Slownik Zamowien
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45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydrauliczne;j
45442200-9  Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakoS$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

Przewody wykona¢ z rur tworzywowych PP STABI PN20 lub réwnowazne. Ksztattki
faczone poprzez zgrzewanie lub poprzez zlaczki lub z rur stalowych czarnych ze
szwem. Materialy zamurowywane w bruzdach ukladane w izolacji termicznej o
grubosci 30 do 40 mm w zaleznosci od $rednicy przewodu. Grzejniki stalowe ptytowe
wyposazone w zawory odcinajace termostatyczne z podwdjng regulacja a na gatgzkach
powrotnych typowe zawory grzejnikowe zblokowane odcinajace. Pozostate uzbrojenie
w zawory regulacyjne 1 odcinajagce umozliwiajace prawidlowa eksploatacje instalacji.
Catos¢ zgodna z dokumentacjg, normami, warunkami technicznymi i innymi przepisami
wymaganymi przez prawo budowlane.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot
jak 1 przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
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przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodow ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkosé
przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sg rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdob umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplne;j.

6. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydluzen
cieplnych

7. Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

8. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na kondygnacje.

9. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odleglos¢
migdzy osiami wynoszaca 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajacej DN
40;.

Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wickszej $rednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddow.

10. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony,
powrotny zas$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

11. W przypadku pionéw dwururowych, obej$cie pionow gatgzkami grzejnikowymi
nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

13. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodéw gazowych.

5.2. Montaz rurociagow

1. Prowadzenie rurociaggéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskaé przez gigcie rur, wykonujac
odpowiednie tuki i kolana i inne ksztattki.

3. W celu uniknigcia peknig¢, zgrubien 1 fald giecie nalezy wykonywaé plynnie.
4. Nie nalezy gig¢ rur na odcinkach spawanych. Przekrdj rury nie powinien w
czasie giecie ulec sptaszczeniu.

5. Zmiang kierunku wykonywa¢ tagodnymi tukami lub wlasciwymi ksztattkami.

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub w inny

43



sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.

5.3. Laczenie rurociggéw

1. Przewody uktadu ogrzewczego taczy¢ ze soba za pomoca zgrzewania oraz w
przypadku rur stalowych czarnych poprzez spawanie i przy grzejnikach na gwint.

2. Laczenie winno by¢ wykonywane przez osobe posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.

3. Miejsce taczone powinno by¢ doktadnie oczyszczone 1 brudu, a nastepnie
starannie osuszone i poddane typowemu tgczeniu

4. Przed rozpoczeciem laczenie zaleca si¢ sprawdzi¢ wspotosiowosé rur

5. Ztacza powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych 1 tatwo
dostepnych dla kontrolujacych.

10.Ztaczy rurowych zarowno  nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia
przez $ciany 1 stropy.

5.4. Armatura i urzadzenia

1. Wszystkie urzadzenia oraz armatur¢ nalezy montowac zgodnie z dokumentacja
techniczng

2. Typ armatury nalezy stosowac zgodnie z projektem technicznym

3. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

4. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

5. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

6. Zawory regulacyjne do stabilizacji ci$nienia nalezy montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen,

7. Zastosowane zawory do stabilizacji ci$nienia muszg posiada¢ plyna zmiang
nastawy w ustalonym zakresie regulacji.

8. Nastawa zaworow musi odpowiada¢ wielkosci wynikajacej z obliczen
hydraulicznych.

5.5. Regulacja ukladu

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. 1zolacje termiczne

1. Material z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
0grzewczej.

2. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. Materiat stosowany do izolacji winien posiada¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta
n=0,035 W/mK (przy temp. sredniej 40 °C), gestosci 20 kg/m?, maksymalna
temperatura pracy 135 °C.

4. Otuliny izolacyjne musza by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na
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staly pobyt ludzi.
5.8. Montaz izolacji termicznych

1. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  prob  szczelno$ci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w  sposdéb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
ogrzewczej. Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmnie;j
badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzng.

6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
6.3.1. Warunki wykonania badania szczelnos$ci

1. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

2. Jezeli postgp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow, w ktérych
zmontowano cz¢§¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoficzeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbior6w czesciowych.

3. Badanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone wodga. Podczas odbiorow czgs-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarznigcia instalacji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

4. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet kréotkotrwatego podnoszenia cis-
nienia ponad warto$¢ ci§nienia probnego.
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5. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrodta ciepta lub
zrédlo ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

1. Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podle-
gajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ t¢ nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktéorym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte.
2. Przed napeklieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne 1
nie wyptukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow,
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca sie¢
polaczenie, z elementem otwierajacym zawdr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego =zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
3. Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacj¢ napeli¢ woda, uwzgledniajac
jednoczes$nie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupehiania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.
4. Nalezy od instalacji odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczy¢ kociot od instalacji.
5. Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen 1 dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuj g przecieki wody lub
roszenie 1 czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
6. Instalacje lub jej czes¢, ktora po napeinieniu woda nie bgdzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ altematywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie

wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajacym

temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na

elementy instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami

montazowymi z odpowietrznikami

miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z
instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

6.3.3. Przebieg badania szczelnos$ci wodg zimna

1. Do instalacji nalezy podiaczy¢é reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i
spustowy.
2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego 1 dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
3. Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jedne;j
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.
4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy zwickszy¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
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warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

5. Warto$¢ cis$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11.
11.2.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie
powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te¢
cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

a)  dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi

b) do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej
na gwint i facznikow
c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o

wiekszej $rednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

8.2.1. Odbior mie¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
0grzewczej

1. Odbiory mie;dzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoéci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosc1 powinny im podlega¢ prace, ktdérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, p. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i1 prawidlowe wykonanie elementoéw tej instalacji.

2. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

3. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastgpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie
1 wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w

przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodno$¢
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kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej —
projektowana izolacja cieplna bruzdy,
c) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia
przewodow czesci wewngetrznej instalacji ogrzewczej
lub kanatow dla prowadzenia przewodow czesci zewnetrznej tej instalacji
— wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i §cian,
spadek, odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor — wymiary wewngtrzne,
wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni wtazowych
1 drabinek, odwodnienie.
4. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno§¢ do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.
5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbior techniczny — czeSciowy instalacji grzewczej

1. Odbior techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, wezownic grzejnikoéw ogrzewania
podlogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).
2. Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
3. W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana

zgodnie z projektem technicznym oraz

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym

projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze¢sci instalacji z wymaganiami

okreslonymi w odpowiednich punktach

WTWIiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci

odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezb@dne badania odbiorcze.
4. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy pra-
widlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokodle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czesci instalacji,
ktore byly objete odbiorem czesciowym. 00 protokétu nalezy zatgczyC protokoty
niezbednych badan odbiorczych.
5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
8.2.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
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a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznic z
wykonaniem izolacji cieplnej,
b)  instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie¢
wynikiem pozytywnym,
d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6dlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu
ciggtym podczas ktorych Zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacje
zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, ci$nienie
dyspozycyjne),
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,
majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacj¢ i spelnienie wymagan
rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci
cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z oszczednos$cia energii.
2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami 1 uzupekieniami dokonanymi
w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym.
Warunkami pozwolenia na budowg i przepisami
d) obmiary powykonawcze,
e)  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
f)  protokdty odbioréw technicznych-czesciowych
g)  protokdty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktorych wykonano instalacje,
1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.
3. W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,
c)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokédty odbioréw technicznych czgsciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych,
f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.
4. Odbiodr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne zasady ptatnosci podano w OST — punkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, Nr
247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 228/08
poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

IV. SST-INSTALACJE WODY ZIMNEJ CIEPLEJ 1
CYRKULACYJNEJ

1. WSTEP.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji wody zimne;j
cieplej i cyrkulacyjnej w rozbudowywanym przebudowywanym budynku mieszkalnym
na przedszkole w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych (instalacja centralnego
ogrzewania, instalacja wod-kan ccw, instalacja gazu i technologia kottowni gazowej) w
Porazu.

1.2. Przedmiot i zakres SST

Zakres robdt obejmuje montaz rurociggéw, armatury i przybordw, proby
ci$nieniowe rurociggdw, izolacje antykorozyjne i termiczne.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyﬁkaCJa obejmujq wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji .

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Techniczny — Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST — punkt 1.
Instalacja wewngtrzna wody zimnej, cieptej powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy,
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwo$¢ spehienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a)  bezpieczenstwa konstrukcji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii 11 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod

Instalacja wody zimnej i cieptej powinna by¢ Wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spelnieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

[1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

W budynkach istniejacych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu
tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja wody zimnej i cwu powinna by¢
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego
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z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy
wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepisoOw techniczno budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.7. Wspolny Slownik Zamowien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddlta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakoS$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

Przewody wykona¢ z rur tworzywowych np. PP3 PNI10 lub rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint. Ksztattki tagczone poprzez zlacza zaprasowywane 1
na gwint. Materialty zamurowywane w bruzdach ukladane w izolacji termicznej o
grubosci 30 do 40 mm w zaleznos$ci od $rednicy przewodu. Baterie zlewozmywakowe,
umywalkowe, prysznicowe oraz pozostate uzbrojenie w zawory regulacyjne i
odcinajace umozliwiajgce prawidlowa eksploatacje instalacji winny by¢ zgodne z
parametrami okre§lonymi dokumentacji i posiada¢é wymagane przez przepisy atesty,
certyfikaty, itp. Cato$¢ zgodna z dokumentacjg, normami, warunkami technicznymi 1
innymi przepisami wymaganymi przez prawo budowlane. Przewiduje si¢ centralne
przygotowanie cieptej wody w zasobniku cieptej wody uzytkowe;.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podane zostaly w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot
jak 1 przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych.

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:
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4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodow

1.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania
instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza
si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli oproznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
2.Przewody instalacji wodociaggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw po
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem 1 wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub
stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).
4 Nie wolno uktada¢ przewodow wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy
szczelng plyte nad przewodem.
5.Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu
podtogi budynku niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu
podtogi piwnicy, przy spelnieniu nastepujacych warunkow:

a) temperatura wewngetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

b) przewody uktadane sg na glebokosci co najmniej 0,3 m ponizej

poziomu poditogi w kanatach odkrywanych na calej dtugosci albo

podtoga nie tworzaca szczelnej ptyty nad przewodem
6.Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami
itp. powinny spoczywa¢ na podporach stalych (wuchwytach)i ruchomych w
uchwytach , na wspornikach zawieszeniach itp. =zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.
7.Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.
8.Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw
odcinajacych odgat¢zienia.
Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych 1 w szlichcie
podtogowej 1 szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone
w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z izolacja
powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg
falistg) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki

bruzdy i material jg zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty
dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace potaczenia.

9.Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
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czesciowego instalacji wodociggowe;j.

10. Przewody instalacji wodociaggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odleglo$ci wigkszej niz 0,1 mod rurociagéw cieplnych,
mierzagc  od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplna.
1 1.Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu
powyzej + 30 °C.
12.Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane
lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.
13.Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
Odlegtos¢ zewnetrznej  powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow s$rednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewodow s$rednicy 32 + 50 mm — 5 cm,

¢) dlaprzewodow srednicy 65 H- 80 mm — 7 cm,

d) dla przewoddéw srednicy 100 mm — 10 cm.
14.Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
15.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto I cm na kondygnacje.
16.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to przewodow
z tworzywa sztucznego i miedzi).
17.Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych.
L 8Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociaggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

19. Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 0, | m.

5.2. Podpory

1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ latwy i1 trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnié
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikdéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych
do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢
rurociagu

2. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy 1
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

5.3. Tuleje ochronne
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1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronne;j.

2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy
zewngetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode

pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto I cm ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

6. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

8. Przejscie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdlowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

5.4. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zasSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

4. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wod¢ zimng lub ciepta do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu latwo dostepnym, powinna by¢
zainstalowana armatura odcinajaca.

5. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wod¢ wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski
ustgpowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej
przeplyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania),
nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny’ .

6. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przepltywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

7. Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby
w czasie rozbioru wody naplywala ona ,,pod grzybek”.

8. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

9. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcigciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

10. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢
podtaczony z lewej strony.

55



11. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia
armatury czerpalnej na §cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B.

5.5. Urzadzenie do pomiaru przeplywu wody (wodomierz)
1.Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody
(wodomierza) powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4 °C,
oswietlone, tatwo dostgpne, o minimalnej wysokosci 1,80 m 1 wyposazone we wpust
podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miejsce to powinno
by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem 0s6b nieuprawnionych.
2. Wodomierz nalezy zamontowaé wspoOlosiowo z przewodem pomiarowym wg
instrukcji producenta.
3. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.
4. Dhlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej S$rednicy, jezeli instrukcja
producenta wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5
srednicom przewodu przed — i 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.
5. Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H
1 A-V, to zaleca si¢ jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarcza
odczytowa w potozeniu poziomym (odczyt wskazan wodomierza z gory).
6. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armature
odcinajacg przed i za wodomierzem oraz wymaganej dlugos$ci proste odcinki
pomiarowe pomi¢dzy wodomierzem i tg armaturg.
7. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach
wodomierzy mieszkaniowych armatury odcinajacej za wodomierzem mozna nie
stosowac.
8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego
odczytu wskazan wodomierza ani mozliwo$ci jego wymiany.

5.6. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

1. Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami  obliczen
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

b) wody ciepte] — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

2. Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy wstepne, regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz
regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja
cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieplej
takze nastawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.7. 1zolacja cieplna

1. Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowe;]
wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.

2. Przewody instalacji wodociaggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie
w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

3. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementow instalacji wodocig-
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gowej przed zamarzni¢ciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to
niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

4. Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  prob  szczelno$ci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru,

6. Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptasz-
cza ostaniajagcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
wodociggowe;j.

7. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

9. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

10. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb  zapewniajacy
nierozprzestrzeniane si¢ ognia.

5.8. Oznaczanie

1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i1 uwzglgdnionymi w
instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze 1 urzadzeniach
zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i
urzadzen, zwigzanych

z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji
wodociaggowej. Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieplej
przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwo$cig pogorszenia jako$ci wody wodociggowe] w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej
przed mozliwos$cig przeptywow zwrotnych .

6.3. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢
odczytu £+ 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru za
pomoca termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji
(np. na zlaczce lub  S$rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia czujnika z ewentualnie
nalozonej farby lub innych zanieczyszczen.

b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow
réznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza
niz 10 Pa.

6.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej
6.4.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

1. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakrycie bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji

oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd 1 kanatow, w
ktorych zmontowano czg¢$¢ przewoddw

instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji,
wowczas badanie szczelnos$ci nalezy

przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czegSci w ramach odbiorow
czegsciowych.
3. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas
odbiorow czegsciowych instalacji, w przypadkach

uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym
powietrzem.
4. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

6.4.2. Przebieg badania szczelno$ci woda zimng

1.Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoOr zwrotny i
spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia
probnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
2. Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekOw wody lub roszenia.
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3. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania

szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

4. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysoko$ci pottora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z warunkami podanymi w WTWO

5. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna

przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokol badania okres$lajacy ci$nienie probne, przy

ktorym bytlo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.

6.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda ciepla

1. Instalacje¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci
wodg ciepla o temperaturze 60 °C.

6.6. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napeklieniem instalacji woda

1. Instalacj¢ wodociggowag napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktorym si¢ ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprozni¢ z wody przed obnizeniem
si¢ temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu:

a)  dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi

b) do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej
na gwint i facznikow
c) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o

wiekszej $rednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady.
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Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét

8.2.1. Odbiéor miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wodociagowej

1. Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajacych.

2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

3. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy Z pionem; w
przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodow
cze$ci wewnetrznej instalacji wodociagowej lub kanatow dla prowadzenia przewodow
czesci zewngetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie,

b) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i
$cian, osadzenie stopni wtazowych 1 drabinek, odwodnienie.

4. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.

5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbior techniczny — czeSciowy instalacji wodociagowej

1. Odbior techniczny — czg¢éciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji wodociagowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych. Przewodow ukladanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

2. Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

3. W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
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¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

4. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do protokodtu nalezy zataczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeéciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.2.3 Odbior techniczny — koncowy instalacji wodociagowej

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplne;j,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast@puj ace dokumenty

a) prOJekt techniczny powykonawczy 1nstalaCJ1 (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie

budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e) protokoly odbiorow technicznych — czgsciowych,

f) protokolty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
np. paszporty urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obslugi i gwarancje wbudowanych
wyrobow,

1) instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

¢) sprawdzi¢ protokédty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

4. Odbior techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji
wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogo6lne zasady ptatnosci podano w OST — punkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, Nr
247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 228/08
poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

[5] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace wurzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
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V.SST- INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji kanalizacyjnej
wewnetrzne;j.

1.2. Zakres SST

Zakres robdt obejmuje montaz rurociggédw, armatury i przybordw, proby
ci$nieniowe rurociggdw, izolacje antykorozyjne.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie instalacji kanalizacyjnej w przebudowywanym
rozbudowywanym budynku mieszkalnym na przedszkole w Porazu.

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Techniczny - Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST — punkt 1.

Instalacja wewngtrzna wody zimnej, cieplej i cyrkulacji powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a)  bezpieczenstwa konstrukcji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,

c)  bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami
f) oszczednosci energii 11 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spelnieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
[1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W budynkach istniejgcych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu
tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja kanalizacyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej W sposob umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie odbioru $ciekdw, zgodnego z
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przeznaczeniem obiektu 1 zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzigciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepisoOw techniczno budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.5. Wspolny Slownik Zamowien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powtok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddita wytwarzania i
wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakoS$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

1. Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur 1 ksztattek z niezmickczonego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-EN 1401.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot
jak 1 przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodow

1. Przewody poziome kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen , w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w
ziemi na takiej gltebokosci, aby odlegto$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu
wynosifa co najmniej 30 cm.

2. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodéw pod twardg podloga na
podtozu betonowym.

3. W miejscu przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur

4. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tuleja ochronng , powinna by¢ wypehiona
szczeliwem elastycznym. Tuleja przechodzaca przez strop powinna wystawaé 2cm
powyzej posadzki.

5. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podloga rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem stateczno$ci budowli

6. Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC powinny by¢ :

- prowadzone w odlegltosci min. 10cm od rurociggdéw cieplnych- mierzac od powierzchni
rury. w Przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz

10cm, nalezy zastosowal izolacj¢ cieplng. Przewody nalezy izolowa¢ gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowac¢ podwyzszenie

temperatury $cianki rurociggu kanalizacyjnego powyzej 45"C.

5.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Polaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
sznura czarnego 1 biatego , doktadnie ubitego 1 zaprawy
cementowej jako zabezpieczenia sznura
2. Potlaczenia kielichowe z rur PVC typu P nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia
gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowe;j , tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-
1,0 cm
3. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:
- 110mm od pojedynczej miski ustepowej, wpustow piwnicznych
- 160 mm od 2-ch lub wiecej misek ustepowych, wpustéw podworzowych,
pionow deszczowych oraz od kilku przewodoéw razem potaczonych
4. Minimalne $rednice pionéw przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosi¢:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka , umywalki, wanny, pisuaru, wpustu
podiogowego
- 75mm od kilku zlewow , zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustéw podlogowych
- 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych
5. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w
zaleznosci od $rednicy wynosza:
- dla przewodow $rednicy 110 mm- 2,5%
- j.w.lecz 160 mm-1,5%
- j.w.lecz 200mm-1,0%
6. Dopuszczalne odchylenie od spadkow przewodoéw poziomych , zatozonych w
projekcie, moga wynosi¢ +10%. Spadki podej$§¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowania trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
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/pionem/ i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgalezienia przewodow odptywowych /pozioméw/ powinny by¢é wykonane za
pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45”. Stosowanie na tych
przewodach czwomikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o
kacie 68 dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
7. Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy
stosowa¢ przektadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rurg¢ pod
kielichem.
Na przewodach spustowych /pionach/ nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state , zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow, a
dla przewodéw z PVC i1 PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne
. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
8. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

-dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1 ,0m

-dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm —1,25m
9. Kompensacja wydtluzen termicznych przewodéw PVC i PP taczonych za pomoca
potaczen roztagcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego , oraz przez witasciwag
lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewodoéw taczonych przez klejenie , nalezy zapewni¢ przez zastosowanie
kompensatorow.
10. Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podiloga nalezy uklada¢ na
podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopoéw powinno znajdowaé si¢ w
gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacji. W gruncie kat. I-IV przewody
mozna uktadaé bez podsypki.
11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich
czyszczenie:
a/ pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow, czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizsze]
kondygnacji lub w miejscach , w ktdrych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow.
b/ czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie , umozliwiajace tatwg eksploatacje
c/przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odleglosci migdzy czyszczakami powinny
wynosi¢; dla $rednicy przewodu 110-160 mm , 15m dla $rednicy przewodu 200mm,
25m
12.Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien 1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 4m od przewodow
13.Gérna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego
powierzchni powinna mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu
spustowego:
dla piondéw o $rednicy 50 170 mm —do 100mm
dla pionu o $rednicy | 00mm - 150 mm
Dla przewodoéw $rednicy wigkszej niz 1 00mm powigkszenie $rednicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane. Rury wentylacyjne powinny by¢ wyprowadzone
ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0m
16. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz
trzech przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjng . Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pol
przekrojow potaczonych przewoddéw wentylacyjnych
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17. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewodow wentylacyjnych Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodéw dymowych i spalinowych.

5.3. Tuleje ochronne

1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronne;j.

2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy
zewngetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode

pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto I cm ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

6. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

8. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
kanalizacyjnej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmnie;j
sprawdzenie przebiegu tras kanalizacji, szczelnosci polaczen, sposobu prowadzenia
przewodow poziomych i pionowych, lokalizacji przyborow.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu:
a) dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi
b) do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na
gwint 1 tacznikow
¢) dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej
$rednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesSciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji , ktore zanikaja
w wyniku postepu robot , jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne
ktorych sprawdzenie nie jest mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoly odbiorow
czegsciowych. Podczas odbioru nalezy skontrolowac:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- uzycie wlasciwych materiatow i urzadzen

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen

- jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych

- wielkos$¢ spadkoéw przewodow

- odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewodow, oraz odlegtosci migdzy nimi
- prawidlowo$¢ zamontowania przyborow sanitarnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST — punkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, Nr
247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 228/08
poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

(4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

[S] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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