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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa,

przebudowa, ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole”

w miejscowosci Poraz.

1.2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje przewody i kable zasilajace, instalacje tablic rozdzielczych,
instalacje¢ gniazd wtykowych, instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, zasilanie gniazd
RTV oraz internetowych, instalacje ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej, system

kontroli dostepu, bilans mocy oraz sprawdzenie odbiorcze.

1.3. Parametry sieci zasilajacej
Zasilanie podstawowe:
Un=400/230V; =50Hz;
uklad sieci zasilajgcej: TN-C;
uklad sieci odbiorczej: TN-S;

1.4. Przewody i kable zasilajace
Projektuje si¢ wykonanie nowego przylacza elektroenergetycznego do zasilania budynku wedhug
odrgbnego opracowania. W tym celu Inwestor musi zlozy¢ do whasciwego Rejonu Energetycznego
wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyijnej (z uwzglednieniem zasilania
trojfazowego). Z projektowanego zlacza (wedlug odrebnego opracowania) nalezy zasilié kablem
YKY 4x10mm’ projektowany wylgcznik przeciwpozarowy znajdujacy sic na zewnetrznej Scianie
w poblizu wejscia do budynku. Z wylacznika p.poz poprowadzi¢ WLZ przewodem 5x10mm?
do tablicy bezpiecznikowej TB-1. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258
stosowanie materialow i wyrobéw budowlanych latwo zapalnych jest zabronione. Zal. nr 3:
"Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadajg klasy reakcji na ogien zgodnie
z Polska Normg PN-EN 13501-1". W projekcie przyjeto, ze przewody w izolacji polwinitowej nie
stanowig materialu latwopalnego (wskaznik LIO>24). Nalezy rozwazyé stosowanie kabli
spelniajgcych normg¢ N SEP-E-007:2017-09, niepowolana obecnic w WT, odwolujacg sic do
klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o podniesieniu klasy
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kabli 1 przewodéw powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawca pozarowym. Wg N
SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w tego typu budynkach:
- na drogach ewakuacji B2ca-slb,d1,al, np. N2XH-J

- poza drogami ewakuacji, Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX

- w pom. tech. produkcyjne, kotlownie, rozdzielne stanowiacych odrebne strefy pozarowe Eca,
np. YDY, YKXS

Przed zlozeniem zamdwienia nalezy uzyskaé zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt
spetnia wymagang klase w zaleznodci od strefy w ktérej zostanie zastosowany. Dobér przekroju
kabla zostal dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewni¢ sie, ze w przypadku
zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametréw obcigzalnosci
znamionowej Idd (dotyczy w szczegélnosel gléwnych linii zasilajagcych). WLZ przy tablicy
prowadzi¢ w pionowych kanatach instalacyjnych, przygotowanych przez branze budowlana.
Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwe PE w tablicy nalezy polgczyé z listwa PE
w wylaczniku gléwnym a tg z uziemieniem wykonanym wokot budynku. Warto$é rezystancii
uziemienia powinna byé mniejsza niz 30Q adlaogranicznikow przepieé 10 Q. Polaczenie
z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykona¢ przewodem LgY 16 mm”. Instalacja zasilajaca
wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewdd neutralny ,N” i przewod

ochronny ,,PE”.

1.5. Tablica bezpiecznikowa

Tablica bezpiecznikowa TB-1 podtynkowa, o wielkosci min. 60 moduléw w obudowie PCV
zlokalizowana jest w pomieszczeniu komunikacji. Tablice nalezy zasilié od projektowanego
wylacznika p.poz. WLZ 5x10mm?’. Tablica obsluguje czesci funkcjonalne instalacji elektryczne]
1 spetnia funkcje rozdziahi na poszczegélne obwody: komunikacji, sal dydaktycznych, WC etc.
W tablicy nalezy zainstalowaé rozlacznik o pradzie roboczym min. 100A, wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe o pradzie zadzialania 1dn<30mA, ogranicznik przepieé
klasy B+C. Zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe, poszczegdlnych obwodéw wykonaé
wylacznikami typu B lub C w zaleznosci od pradu rozruchu zainstalowanych urzadzen. Budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP, ktory bedzie pelnit réwniez
funkcje gldwnego wylgcznika pradu GWP o pradzie roboczym 160A. Wylacznik PWP
zamontowany na Scianie zewngtrznej przy wejsciu do budynku, wylaczy prad dla catego budynku.
Schemat elektryczny oraz wartosci zabezpieczen poszczegdlnych obwodéw podano na schemacie

narys. 4.
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1.6. Instalacja o$wietlenia

1.6.1. Ofwictlenie podstawowe
Obwody oswietlenia bedg zasilane z tablicy bezpiecznikowej zgodnie ze schematem na rys. 4.
Natezenia os$wietlenia w poszczegdlnych pomieszezeniach zgodnie z norma PN-EN12464-1 oraz
z wytycznymi inwestora. Instalacja podtynkowa, osprzet elektryczny typowy, a w pomieszczeniach
wilgotnych IP44. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i wymaganiami inwestora. Projektowane
o$wietlenie wykonaé¢ kablami 3x1,5mm? lub 4x1,5mm? w podlodze w kanatach kablowych lub
w rurach o zwigkszonej wytrzymalosci. Dopuszeza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych
wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie
z Warunkami Technicznymi Rozdzial 8 § 187). Instalacje wykonaé zgodnie z projektem. Przed
podjeciem prac nalezy zdemontowaé istniejace taczniki oraz oprawy oswietleniowe. Lokalizacje
poszczegdlnych wypustéw oswietleniowych pokazano na rysunkach. Podczas wykonywania
okablowania eliminowac¢ niepotrzebne naprezenia powodowane nacigganiem, ostrymi zgieciami
oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

Dla budynku przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia:

WIALTOIAP, KOTYAIZ.....cc.iuiiiiiiiiiieiieticte e e s e s eesesen e, 100 Ix
Szatnie, WC, pom. POrZadKOWE .....c..cviviiuiiuieiieeieeeceiiiet et es e 200 Ix
Sale dydaktyczne, zmywalnia, rozdzial pOSIKOW..........c..oviieeeeeieieeeeeeee e 300 Ix

W projekcie do obliczen oswietlenia podstawowego przyjeto oprawy firmy Lena Lighting.
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametréw opraw, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

1 projektanta na zamiane opraw oswietleniowych.

1.6.2. Oswietlenie awaryjne
Projekt swym zakresem obejmuje system oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego opartego
na oprawach z wewngtrznym zrédlem zasilania. Zaprojektowane oprawy wyposazone sa w uklad
z autotestem. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone beda we wiasne zrodlo
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej jedng
godzing po zaniku napi¢cia podstawowego. Srednie natezenie owietlenia na podiodze wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Na poziomie podlogi strefy
otwartej natgzenie os$wietlenia musi wynosi¢ min. 0,5 Ix. Réwnomierno$é oswietlenia awaryjnego
Ud=Emin/Emax powinna by¢ nie mniejsza niz 1:40. Kazda oprawa musi posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB. Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe

1 przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
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one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby natezenie o$wietlenia na podlodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natg¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne ewakuacyjne powinny byé rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schoddw i na klatce schodowej,

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu kazdego wyjscia korficowego,

- w poblizu kazdego hydrantu,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno byé wytworzone w ciagu 5s,
a pelny poziom nat¢zenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku napiccia
w instalacji) wynosi 1 godzing. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podiaczy¢ przewodem
prowadzonym z rozdzielni — przydziat pomieszczeni do rozdzielni opisano na schematach. Oprawy
nalezy montowa¢ analogicznie do opraw oswietlenia podstawowego, jesli nie oznaczono inaczej na
rysunkach. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy podlgczyé przewodem 3x1,5mm? jako

wydziclony obwéd w rozdzielni elektrycznej na osobnym zabezpieczeniu.

Znaki bezpieczenistwa (o$wietlenie kierunkowe)

W czgsciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowa¢ nalezy znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdluz drég ewakuacyjnych powinny byé tak podswietlone, aby
Jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jako w/w znaki
bezpieczenstwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane w sufit, nascienne oraz
zwieszane. Zastosowano oprawy atestowane malej mocy. Zaleznie od lokalnych warunkéw
montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania opraw na $cianie prostopadle lub
réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki
Scienne 1 zwieszaki. Czas $wiecenia opraw ewakuacyjnych wynosi jedng godzine.
W projekcie do obliczen o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego przyjeto oprawy firmy TM
Technolgie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametréw opraw, wykonania obliczefi oraz uzyskania zgody inwestora

i projektanta na zamiang opraw oswietleniowych.
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1.7. Instalacja gniazd wtykowych

Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych
230VAC w ukladzie L+N+PE i 230/400VAC w ukladzie L1,L2,L3+N+PE. Projektuje sie
zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z zylami miedzianymi o przekroju dla obwoddw
jednofazowych 3x2,5 mm?, a dla obwodéw 3-fazowych 5x2,5mm’. Instalacje gniazd wtykowych
nalezy prowadzi¢ w podiodze w kanatach kablowych lub w rurach o zwigkszonej wytrzymatosci.
Dopuszcza sig¢ prowadzenie przewodoéw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich
warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 8 §
187). Przekroje przewoddéw instalacyjnych zostaly dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych
dopuszczalnej dlugotrwalej obcigzalnodei pradowej i wytrzymatosci zwarciowej, dopuszezalnego
spadku napigcia i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364. Osprzet elektryczny standardowy
podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych osprzet instalacyjny o stopniu szczelnodci 1P44.
Zgodnie z ochrong od porazen pradem elektrycznym (grupa norm PN-EN 61140 oraz PN IEC
60364), zaprojektowano w instalacjach odbiorczych wylgczniki réznicowopradowe o pradzie
zadzialania 30 mA. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Lokalizacje gniazd podano na rysunkach. Trasa
prowadzenia przewodéw zasilajacych powinna przebiegaé w liniach prostych — poziomo i pionowo,
pod obiciem $cian lub w przestrzeni migdzy sufitowej. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zdemontowa¢ istniejgce gniazdka elektryczne pozostawiajgc w $cianach dotychczasowe przewody.
Wysoko$¢ instalowania osprzetu:

Laczniki, przefgczniki i gniazdka w salach dydaktycznych i miejscach do ktérych majg dostep

AZICCII .ottt ettt ettt neees 1,5 m nad posadzka
Laczniki 1 przetgezniki ..o, 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — WC, lazienki, kotlownia.........ccoeoveeerveeereennnnn. 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1 ZmyWarka .............c.ocovieieiiiiiiieiieei oo, 0,6 m nad posadzka

Gniazda wtykowe 1£pozostate ..........coocoiivioiioiie e, 0,3 m nad posadzka

1.8. TV-SAT, Internet
Projektuje si¢ zainstalowanie w salach dydaktycznych gniazd RTV oraz internetowych w miejscach
wskazanych na rysunkach. W budynku nalezy zainstalowa¢ szaf¢ RACK o wielkosci dostosowanej
do przewidywane;j ilosci urzadzen rozdzielezych oraz aktywnych (minimum 6U). Zalecane jest, aby
pomieszczenie, w ktérym bedzie znajdowaé si¢ szafa, bylo wyposazone w klimatyzacje. Szafe
RACK zasilié przewodem 3x2,5mm’ z tablicy bezpiecznikowej TB-1. Gniazda TV oraz

internetowe  zasili¢ poprzez dobrane przez Inwestora urzadzenia teletechniczne z projektowanej
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szafy RACK przewodem antenowym typu RG6 dla gniazd TV oraz przewodem F/UTP kat. 6 dla
gniazd internetowych. Wymagania w zakresie klas odpornosci pozarowej budynkéw zgodne
z normg N SEP E 007:2017 09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Wszystkie

komponenty systemu okablowania musza by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm.

1.9. Kontrola dostepu
W celu uzupehienia systemu bezpieczenstwa w budynku projektuje sie zainstalowanie systemu
kontroli dostepu (KD). System ten obejmuje jednostronme przejécia wyposazone w czytniki.
Projektuje sig 1 wejscie objete ochrong — do pomieszezenia wiatrotapu (nr 1). Kazde zarejestrowane
zdarzenie bedzie zapisane w bazie danych, z podaniem stempla czasowego, rodzaju zdarzenia oraz
danych osoby wchodzacej. Wyjscie z pomieszczenia nie jest objete kontrola dostepu — w celu
wyjscia z budynku nalezy skorzysta¢ z przycisku wyjscia umieszczonego przy drzwiach, ktéry
zwolni zainstalowane w drzwiach elektrozaczepy. Centrale kontroli dostepu przewiduje sie
zabudowa¢ w pomieszczeniu szatni nauczycieli. Instalacja kontroli dostepu musi spetniaé
wymagania norm: PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen - Czes$¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania, PN-
EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczef - Cze$é 11-1:

Elektroniczne systemy kontroli dostgpu -- Wymagania dotyczace systeméw i czesei skladowych.

1.10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim w projektowane;j instalacji zastosowano izolacje czedei
czynnych oraz ostony izolacyjne czg$ci bedacych pod napigciem. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-S w przypadku
dotyku posredniego czgici przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku uszkodzenia izolacji
pojawilo sie napigcie o wartosci powodujacej przeptyw pradu razeniowego. Jako §rodek ochrony
przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez samoczynne wylgczenie uszkodzonego obwodu
zastosowano wylgczniki réznicowo pradowe i nadpradowe. W celu wykonania ochrony
p-porazeniowej od uziemienia ochronnego wyprowadzi¢ przewod miedziany o przekroju minimum
16 mm® i polaczy¢ go w listwie PE wylacznika gléwnego WG. Gléwna szyna uziemiajgca GSU

projektowana jest w piwnicy w kottowni.

1.11. Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazyé w odpowiednia instalacje

odgromowg. Ochrong odgromowa nalezy wykonaé poprzez zastosowanie zwodéw poziomych
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niskich, ktére nalezy utozy¢ na wspornikach przy czym odlegtosé zwodu od pokrycia dachowego
nie moze by¢ mmiejsza niz 2 cm. Odleglo$¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
Na kominach wykona¢ zwody poziome i pionowe, polaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi.
Jeden z przewodéw siatki zwodéw nalezy prowadzi¢ wzdhiz kalenicy dachu. Zwody pionowe
1 poziome niskie nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi, wszystko to nalezy wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace prowadzié na uchwytach
rynnowych, a na wysokoéci 0,5 m nad powierzchnig terenu polgezy¢ z uziomem otokowym poprzez
zamontowanie zlgcza kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych.
Przewody uziemiajgce wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm ipolaczyé je
nieroztgczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chronié od uszkodzef
mechanicznych. Najwigksza dopuszczalna warto$é rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego

obiektu nie powinna przekraczaé 10 Q. Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. 3.

1.12. Instalacja fotowoltaiczna
W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodzi 14 moduléw fotowoltaicznych o Igcznej mocy 6090Wp,
inwerter o znamionowej mocy 6kW, okablowanie po stronie AC i DC oraz zabezpieczenia strony
AC 1 DC. Instalacja fotowoltaiczna bedzie wpigta rownolegle z siecig elektroenergetyczng.
Projektuje si¢ panele monokrystaliczne RSM130-8-435M o mocy 435Wp kazdy. System zostanie
podzielony na dwa stringi polaczonych szeregowo modutéw (po 7 moduléw w lancuchu),
podiaczonych do inwertera sieciowego. Panele montowane na dachu od strony potudniowej na
konstrukcji wsporczej przeznaczonej do dachéw skosnych. Przy montazu paneli nalezy zachowaé
min. 50 cm odstep od instalacji odgromowej. Polozenie paneli na dachu przedstawiono na rys. 5.
Wyprowadzenie przewodow solarnych na dach budynku nalezy zrealizowaé poprzez kanat kablowy
dedykowany dla zastosowanego pokrycia dachowego, ktéry nalezy wykonaé przy kominie.
W projekcie przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pragdu po stronie DC typu PROJOY
montowany na dachu budynku. Z obu stron inwerteréw (DC i AC) nalezy zamontowaé ograniczniki
przepig¢ typu I i I1. Zaprojektowano instalacje stalo-pradowe DC i zmiennopradowe AC majace na
celu przylaczenie do sieci elektrycznej niskiego napiccia instalacji fotowoltaicznej. Schemat ideowy
zasilania instalacji przedstawiono na rysunku nr 6. Ochrona przepieciowa strony AC falownika jest
konieczna, gdy dlugos¢ trasy kablowej migdzy rozdzielnica gléwng, a inwerterem przekracza 10 m.
Ograniczniki do systeméw PV powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 61643-31. Panele
fotowoltaiczne nalezy laczy¢ szeregowo przewodem jednozytlowym, miedzianym, o przekroju min.
4 mm’, na napiecic znamionowe 1500 V, bezhalogenowym w podwodjnej izolacji — zgodnym

z norma PN HD 60364-7-712. Polaczenia migdzy przewodami wykonaé w oparciu o zlacza MC4
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jednego producenta. Przewody gléwne DC od moduléw PV do roztacznika i do inwertera nalezy
trwale umocowaé 1 zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. Nalezy unika¢ nadmiernego
naprezenia przewoddw oraz stosowa¢ promien giecia zgodny z wymaganiami producenta.
Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczyé do klasy
EI odpornosci ogniowej danej przegrody, a pozostale przejscia uszczelnié¢ materialem niepalnym.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Falownik zlokalizowano wewnatrz
budynku, w pomieszczeniu kotlowni. Nalezy umiesci¢ go w miejscu umozliwiajacym latwy dostep
do wyswietlacza oraz niezabudowanym, w celu wiadciwej wentylacji urzadzenia. Polaczenic
z rozdzielnig gléwng budynku (TB-1) wykonaé przewodem typu OnPD. W rozdzielni TB-1
zabezpieczy¢ obwdd poprzez zainstalowanie wylacznika nadpradowego tréjfazowego B20A oraz
wylacznika réznicowo-pragdowego o pradzie réznicowym 0,3A. Przewiduje sie:

- Wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej oraz ramek modutéw PV

- Wykonanie uziemienia konstrukcji wsporczej

- Zastosowanie ochrony przepigciowej strony DC typ I+11

- Zastosowanie ochrony przepigciowej strony AC typ I+II

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje czesci
czynnych oraz oslony izolacyjne czesci bedgcych pod napieciem. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-S w przypadku
dotyku posredniego czgsci przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku uszkodzenia izolacji
pojawilo si¢ napiecic o wartodci powodujace] przeptyw pradu razeniowego. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dzialajacy poprzez samoczynne wylgczenie uszkodzonego obwodu
zastosowano wylgezniki nadprgdowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia
ochronnego wyprowadzi¢ przew6d LgY 6 mm?2 i polgezy¢ go z konstrukeja nosna modutoéw PV.

Bezpieczenstwo uzytkowania

W miejscu przylaczenia instalacji PV oraz w zlgczu kablowym,

z ktdrego zasilany jest budynek nalezy umiesci¢ symbol graficzny:
Celem wylgczenia napigeia pochodzacego z instalacji PV nalezy
rozlaczy¢ wylgeznik ktory fgczy instalacje PV z siecig (lub odigczyé
napigcie w zlgezu kablowym), a nastepnie wylgczyé roztacznik DC. Po
przeprowadzeniu powyzszych czynnosci pod napieciem zostaje

przewdd faczacy moduty fotowoltaiczne z roztgcznikiem DC.
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Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie przewiduje oddawania wyprodukowanej energii
do sieci elektroenergetycznej. W tym celu projektuje sic montaz falownika z mozliwoscia
blokowania oddawania energii elektrycznej do sieci.

W projekcie przewidziano montaz falownika firmy Fronius umozliwiajace dynamiczng redukcje
mocy na podstawie wskazan licznika Fronius Smart Meter. Inteligentny licznik Smart Meter dzieki
komunikacji z falownikiem poprzez magistrale Datacom czyli lgczem szeregowym RS-422
przekazuje informacje w celu dopasowania w spos6b nieprzerwalny mocy produkowanej energii do
lokalnego (chwilowego) obcigzenia.

Dopuszcza si¢ stosowanie falownikéw innych producentéw pod warunkiem zachowania

kluczowych parametréw i zasady ograniczenia oddawania energii elektrycznej do sieci.

1.13. Instalacja ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z dnia 15
czerwea 2002 r. , poz. 690- z pdzniejszymi zmianami) projektowany budynek zostanie wyposazony
W przeciwpozarowy wylgeznik pradu PWP, ktory bedzie pelnit réwniez funkcje glownego
wylacznika pradu GWP o pradzie znamionowym I, 160A, napieciu znamionowym udarowym Uimp
8kV, max. znamionowym napigciu pracy U, ac = 690V. Zestawy aparatéw pelnigcych role
pozarowego wylacznika pragdu winny posiadaé certyfikat CNBOP PIB. Wylacznik PWP
zamontowany na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku, wytacza prad dla catego budynku.
W celu zapewnienia pewno$ci wylaczenia przycisk wyzwalajacy bedzie zasilony poprzez
przerzutnik faz zapewniajacy przetgczanie faz w momencie zaniku jednej z nich. Przejscie kabli
i przewodow przez Sciany i stropy dzielace rdzne strefy pozarowe nalezy uszczelniaé materiatami
ogniochronnymi o stopniu wytrzymatosci ogniowej téwnej co najmniej stopniu strefy przez kiora
przechodza. Przejscia przewodéw i kabli poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4cm przez Sciany
1 stropy, dla ktérych wymagana jest okreslona klasa odpornosci zabezpieczone sg certyfikowanymi
masami ogniochronnymi réwnej klasy. Przejscia przewoddw i kabli instalacji elektrycznych przez

pozostalte przegrody i elementy budowlane uszczelni¢ materiatem niepalnym.

1.14. Sprawdzenia odbiorcze
Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom
1 probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie sprawdzenia
i wykonania préb nalezy podja¢ $rodki ostroznoéci w celu zapewnienia bezpicczenstwa 0sb

i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.
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Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykonaé¢ nizej wymienione préby , w miare mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:

- Ciaglo$¢ przewodoéw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych polaczen wyréwnawezych

- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, probe dziatania
roztgcznika DC, pomiar spadku napigcia, pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

1.15. Bilans mocy
Rodzaj zapotrzebox;vania Moc w [kW]
Oswietlenie 2
Gniazda wtykowe 18
Suma 20

Moc zainstalowana = 20 kW
Wspbdtczynnik jednoczesnoscei k = 0,7
Moc szczytowa Psz=kxPz=0,7x20=14 kW

Zapotrzebowanie na moc Psz=14 [kW]
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2. RYSUNKI

Nrrys. | Tytul rysunku

1 Rzut piwnicy — Instalacja elektryczna, instalacja o$wietleniowa

Rzut parteru — Instalacja elektryczna, instalacja o$wietleniowa

Rzut dachu — Instalacja odgromowa

Schemat zasadniczy — Tablica bezpiecznikowa TB-1

Instalacja fotowoltaiczna - Rzut Dachu

SN | B W

Schemat zasadniczy instalacji fotowoltaicznej
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3. UWAGI

- Calos¢ prac nalezy wykonaé z obowigzujacymi normami i przepisami, stosowaé sie do
przepiséw BHP, roboty elektryczne nalezy wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych

- Wszelkie zmiany lub  niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnié
z Inwestorem i Projektantem

- Prace wykonawcze nalezy realizowaé zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
1 zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP

- W trakcie wykonywania instalacji wykonywaé na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegélowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego

- Wykonawea w trakcie robét powinien nanosié zmiany i poprawki na dokumentaciji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowaé projekt powykonawczy do ktérego
powinny zosta¢ dofaczone protokoly pomiarow

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o érednicy
wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach tych pomieszczen powinny mieé klase odpornosci

ogniowej co najmniej EI 60.

PROJEKTANT mgr inz. Marcin Mréz
BRANZY ELEKTRYCZNEJ:| Upt. bud. do proj. i/kier. rob. bud. bez
ograniczen w specj/inst. w zakresie sieci,

inst. i urzadz. elekir. i elektroener.
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

ELEKTRO S.C. Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski ul. W. Witosa 78, 38-500 Sanok



LEGENDA

{{ tacznik pojedynczy 1P44 / IP20
¥Y tacznik §wiecznikowy IP44 / IP20
A4 lacznik schodowy IP44 / 1P20
XX tacznik krzyzowy IP44 / IP20
7  gniazdo 3f P44
' gniazdo 1£1P20 / 1P44
T 2x gniazdo 1f1P20 / 1P44

™% tablica bezpiecznikowa
" szafa RACK

AW2

¢

AW3

= BB

oprawa awaryjna typu R M1 1h
oprawa awaryjna typu R C1 1h

oprawa awaryjna typu S20 MIX 1h
oprawa awaryjna typu COLD + zestaw IP67

oprawa ewakuacyjna typu S M1
oprawa ewakucyjna typu G
gniazdo 230V zmywarka
przycisk zasilania rolet

Wyt gt / wyl. p.poz

zest. 2 gniazd If P20, 1 gn. TV.,1 podw. gn. int,

oprawa LED 2800lm IP54 25W
kinkiet LED 600lm [P44 7W
oprawa LED 2700-4300Im IP66 31W
oprawa LED 2300Im IP65 21W
oprawa LED 3700lm IP20 37W

T T A e e A

Nr pom. Nazwa pom.
o1 Kotlownia
Temat: Projektant: 1
@K TRO Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang sposobu mgr inz. Marcin Mréz A
INETALACIE ELEXTRYCINE uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole Nrevid. FOR/G077/2 Wi)g‘ﬁ
H rv’
. El,ektm -S.C Lokalizacja: Sprawdzajacy: ey
Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
e-mail: biuro@elektrosc.pl
www.elektrose, pl

Jednostka ewid.: Zagérz-G
QObreb ewid.: 0010, Poraz
Dz. nr ewid.: 985

mgr inz. Lukasz Sokotowski

Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Tytut rysunku: Rzut piwnicy

Instalacja elektryczna, instalacja o$wietleniowa

Skala:

1:100

Asystent projektanta:
inz. Patrycja Piotrowska

Data:

06.2023

Nrrys.: 1
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