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Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- wizja w terenie oraz ustalenia z Inwestorem,
- Decyzja o warunkach zabudowy

- mapa do celow projektowych,

L Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy ze zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole na dziatce nr 985.

Niniejszy dziat obejmuje zakres Projektu Zagospodarowania Terenu dla przedmiotowej

inwestycji.

2, Istniejgcy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 985 jest zabudowana istniejacym przedmiotowym budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem szkoty wraz z infrastrukturg sportowa. Dziatka
posiada poSredni dostep z drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka nr ewid. 984

skomunikowanej z droga publiczna — powiatowa nr 2228R oznaczong jako dziatka nr ewid.
15/1.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dzialce nr 985 projektuje sig, rozbudowg, przebudowe ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole. Po wykonaniu zaplanowanych robét
budynek pozostanie jako jednokondygnacyjny czgsciowo podpiwniczony wolnostojacy.
Elementy budynku beds wykonane jako: tawy fundamentowe zelbetowe, sciany
fundamentowe zelbetowe, $ciany zewnetrzne murowane wzmocnione rdzeniami
zelbetowymi, stropy zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy o nachyleniu

potaci gtéwnych 25°, pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze ciemnego grafitu.
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Na dzialce nr ew. 985 projektuje si¢ nastepujace urzadzenia budowlane:

utwardzenie powierzchni terenu na ktérej znajduja sie ciggi komunikacyijne.

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow.



Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacyjnej, za
pomocg istniejgcego przyltacza kanalizacji sanitarne;.

Przylacz kanalizacyjny zostanie wykonany wg odrebnego opracowania.

c) Uklad komunikacyjny
Projektowane utwardzone dojscie i dojazd do budynku z dziatki nr 984 wykonane z np.

kostki betonowej gr. 8 cm na dojazdach, oraz dojsciach do budynku.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

— Teren inwestycji posiada posredni dostep z drogi wewngtrznej oznaczonej jako
dziatka nr ewid. 984 skomunikowanej z droga publiczng — powiatowa nr 2228R 0Znaczong
jako dziatka nr ewid. 15/1.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- Instalacja i przylacz wodociagowy — budynek jest i bedzie zasilany projektowanym
przylaczem wodociggowym @32 z istniejacej sieci wodociagowej @110.

- Instalacja i przylacz kanalizacji sanitarnej — scieki sanitarno-bytowe z budynku sa i

beda odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym przylaczem
160.

- Instalacja i przylacz elektryczny — energia elektryczna do budynku bedzie dostarczona
tak jak do tej pory istniejacg instalacjg elektryczng

- Instalacja i przylgcz cieplowniczy — nie dotyczy. Budynek bedzie ogrzewany z
projektowanej kottowni zlokalizowanej w budynku opalanej paliwem gazowym.

- Instalacja i przylacz gazowy — budynek posiada istniejacy przylacz instalacji gazowej.
- Instalacja i przylacz kanalizacji deszczowej — wody opadowe z budynku i
projektowanego utwardzenia beda odprowadzone na biologicznie czynna cze$é¢ dziatki
inwestora w sposéb niepowodujacy szkody na nieruchomosciach sasiednich.

- Nieczystosci stale — na zasadach obowigzujacych w gminie,

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Teren dzialki jest uporzgdkowany, posiadajacy zielen niskg (trawniki, krzewy).

Wszystkie planowane przylgcza do sieci zewnetrznych zostang wykonane na podstawie
od odregbnych opracowati i odrebnej procedury administracyjnej.

4. Zestawienie powierzchni. (powierzchnia dzialki— 0,5736ha)



a)

b)

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Powierzchnia zabudowy:

- przed rozbudowg i przebudows 1145,79 m?, w tym pow. przedmiotowego budynku
173,39 m?

- po rozbudowie i przebudowie 1193,19 m? w tym pow. przedmiotowego budynku
222,19 m?

Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikow

Powierzchnia utwardzona dziatki ww. elementami przed rozbudows i przebudowa:
763,17 m?

Powierzchnia utwardzona dziatki ww. elementami po rozbudowie i przebudowie:
940,29 m*

Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia terenu biologicznie czynna przed przebudows i rozbudowa: 3827,04 m?

Powierzchnia terenu biologicznie czynna po przebudowie i rozbudowie: 3602,52 m?

Informacje i dane.

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie- nie wigcej niz 280m?; powierzchnia
zabudowy po projektowanej rozbudowie i przebudowie 222,19m?— warunek
spetniony

Szeroko$¢ elewacji frontowej — nie wigcej niz 20,0m- szerokosé elewacji frontowej
po projektowanej rozbudowie i przebudowie 15,25m- warunek spetniony

Wysokos¢ budynku: nie wyzej niz 10,0m mierzone od poziomu kalenicy do poziomu
terenu przy wejsciu gléwnym; wysoko$é budynku po projektowanej przebudowie i
rozbudowie 7,05m — warunek spetniony

Geometria dachu:

- dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu pofaci zasadniczych nie mniejszy niz 25°,
nie wigkszym niz 40% dach po projektowanej przebudowie i rozbudowie
dwuspadowy o kacie nachylenia 30°- warunek spetniony

Pokrycie dachu: dachowka ceramiczna, gont lub materiaty je imitujace, blacha.-
projektowane pokrycie dachu blachodachdéwka — warunek spetiony

Drziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Na terenie
objetym decyzjq nie wystepujq zasoby doébr kultury prawnie chronione w art. 7



ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (1. Dz. U.
z 2021r. poz.710 z pézn. zm.).

¢. Dzialka objeta opracowaniem znajduje sig¢ poza granicami terenu gérniczego i
wplywem eksploatacji gérniczej.

d. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenie:
- Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych: nie przewiduje sie
zanieczyszcezetn wigkszych niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Wiasciwoscei akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania: projektowana
rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
przedszkole nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych.

- Wplyw na powierzchnie ziemi i glebe

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia

zabudowy oraz utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku

Inwestycja nie stwarza zagroZenia dla 3ycia lub zdrowia ludzi w szczegdlnosci zagroienia
wystgpienia powaZnych awarii.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnacji,
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym parterowym, czesciowo

podpiwniczonym posiadajacy nastepujace parametry uzytkowe:

- Powierzchnia zabudowy - 222,19 m?.

- Powierzchnia uzytkowa - 171,19 m?

(w tym pow. strefy ZL-II 161,23 m?, strefy PM (piwnice) 9,50 m?)
- Powierzchnia catkowita budynku wynosi - 264,49 m?.

- Powierzchnia catkowita wewnetrzna wynosi - 183,98 m?.
(w tym pow. strefy ZL-II 174,48 m?, strefy PM (piwnice) 9,50m?)

- Liczba kondygnacji (Yaczna / nadziemne) -2/1



b)

- wysoko$¢ budynku - 7,05
- grupa wysokosci budynku - niski (N)

- kubatura budynku - 1409,66 m?

informacje o klasyfikacji poZarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozemia ludzi ZL II, z pomieszczeniem kotlowni w piwnicy
zakwalifikowanym do PM.

Kondygnacja piwniczna (mieszczgca tylko kottownie) stanowi¢ bedzie odrebna strefe
pozarowa oddzielona od pozostatej czgsci budynku stropem o wykonanym w klasie
minimum REI 60, z zabezpieczonymi pozarowo przejéciami instalacyjnymi wykonanymi
z atestowanych materiatéw pozwalajacych uzyska¢ stopieri zabezpieczenia wymagany jak

dla stropu.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy,

Ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysokos$é budynek zaprojektowano w klasie
odpornosci pozarowej ,,D”. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku beda NRO.

Gtowna konstrukcja nosna budynku spetnia klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R30.

Klasa

odpornosci
pozarowej
budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

gléwna konstrukeja |strop? |§ciana Sciana przekrycie
konstrukeja |dachu zewnetrzna!) \wewnetrzna®) |dachu®
no$na 2

1

2 3 4 5 6 7

"D"

R30 - REI [EI30 EI15Y -
30

d)

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace po-
mieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej,

W budynku nie wystgpuje ryzyko zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie stosowania,
przerabiania ani magazynowania substancji i materialéw mogacych wytworzyé
mieszaniny wybuchowe.



e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odleglo$ciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz

parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne,

Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym w odleglosci
co najmniej 15,0m od granicy dziatki budowlanej od strony pétnocno-wschodniej, co
najmniej 25,52m od granicy dziatki po stronie potudniowo-zachodniej, powyzej 18,66m
od granicy dzialki po stronie péinocno-zachodniej, oraz powyzej 46,18m od granicy
dziatki po stronie potudniowo-wschodniej. Najblizszy budynek sasiedni to budynek
szkoly podstawowej wykonany w technologii murowanej, ze $cianami murowanymi z
cegly 1 pokryciem dachowym nie rozprzestrzeniajagcym ognia znajduje si¢ po stronie
potudniowej i jest oddalony o ok. 9,99m. Kolejny sgsiedni budynek zlokalizowany na
sgsiedniej dzialce to budynek gospodarczy wykonany jako drewniany ze $cianami z
desek i pokryciem dachowym nie rozprzestrzeniajagcym ognia jest zlokalizowany w

odlegtosci powyzej 19,27m.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych, w tym informacje o:

—drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
Do analizowanego budynku istnieje wymodg doprowadzenia drogi pozarowe;.

Dojazd i dostep do budynku jest zapewniony od strony drogi wewnetrznej (dz. nr 984),
skomunikowanej z droga publiczna — powiatowa nr 2228R oznaczona jako dziatka nr ewid.
15/1. Na dzialce zapewniono utwardzony odcinek drogi umozliwiajacy wjazd pojazdu
bojowego na teren posesji, a nastepnie wycofanie na droge umozliwiajace nawrdcenie

pojazdu i jego odjazd.

— zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpo-
zarowego zaopatrzenia w wodg, usytuowaniu Zrédel wody do celow przeciwpozarowych,
hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest zaopatrzenie wody do celéw p.poz. 10/s.
Warunek ten bgdzie spetniony gdyz na dziatce istnieje hydrant zlokalizowany na w odlegtosci nie

przekraczajacej 75m.

g) informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-

pozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2



ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwia-

zan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu;

Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych. Wymagania p.poz. obiektu zostaty spetnione.

7. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru, i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.

7.1 Dostep dla 0s6b niepeinosprawnych.
W budynku przewiduje si¢ rozwiazania dla 0s6b niepelnosprawnych na kondygnacji parteru w
tym wec.

7.2 Odwodnienie
Woda z czgsci utwardzonej i dachu jest i bedzie odprowadzana na nieutwardzony teren whasnej
dziatki zgodnie z przepisami odrgbnymi wynikajacymi z przepiséw. Odwodnienie uzyskaé
poprzez nadanie im spadkéw poprzecznych i podtuznych.

7.3 Masy ziemne
Masy ziemne powstate w trakcie wykonywania robdt i prac wykonywanych na terenie objetym

zakresem opracowania zastana rozplantowane na terenie inwestycji wedtug zalecen Inwestora.

7.4 Warunki wykonania robot budowlano- montazowych.
Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie z

Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do

tego uprawnionych.

8. Obszar oddzialywania projektowanego obicktu budowlanego.
Podstawa prawna:

art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 1lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

Zasieg obszaru oddzialywania:

- dziatka nr ewid. 985 (Bi)- teren inwestycji

Istniejacy budynek po projektowanej rozbudowie, przebudowie zlokalizowany bedzie
wzgledem granic dzialek sgsiednich w nastgpujacy sposob: dziatka nr 984 (dr)-od 25,52m do
32,32m; dziatka nr 986/1 (dr) — od 18,66m do 28,41m; dziatka nr 985/3 (B) —ponad 27,48m;
dziatka nr 1040/2 (Br, RIVa)- od 15,00 m do 21,77m; dziatka nr 15/1(dr)- ponad 46,18m

Wyznacza si¢ obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego w granicach

dziatki 985 — dziatki inwestora.



Uzasadnienie:

Lokalizacja projektowanej, rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku na dziatce nr
ew. 985 w obrgbie ewid. 0010 Poraz jest zgodna z przepisami §12 ust.1pkt 1i 2, §12 ust. 5 pkt 11
§23 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 73,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami). Poszanowano wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnione interesy osob trzecich o ktorych jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2023 roku poz. 682). Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich ani nie wplynie na ograniczenie naturalnego o$wietlenia
pomieszezeni przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §13 ust.l Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami). Przy
projektowaniu inwestycji zostaty spelnione réwniez wymagania dotyczace zapewnienia
oswietlenia dziennego dla budynkow sasiednich zgodnie z § 57 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Opracowat:

mgr inZ. arch. Maciej Wanke

uprawniony do projektowania
w specjalnosci architekionicznej
bez ograniczev nr. upr. R=/ A-11/06
Czerwiec, 2023 r.
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. Piotr Kréljcki Nr upr. 6;?8/2012
(Misiscowost, data) A/ §f°“°“1  25R7.2023
Zgodnos< proje! ! Z WYy ‘E:inh:im ochrony
i 3 higisni przectwpoiarowsej stwierdzam
Uzgodniono pod wzglgdem wymagari higienicznych bez R ZUWagRR
i zdrowotnych bez zaw uwag //é L —
/
4——-ﬁ myr in3. Zar ro.
S m?‘g:riw“’ ot RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Ska'a:.] 500
- @-fjglenic ) :
Lp. opinil _$2/22 og;;mc 07 varm ez R;ztiudow.a, grzebt:(dow; zekzrlmana sposobu
Data 2 7.6, 223, v Rueffiesinicsa 23/26 uzytkowania budynku mieszkainego Data:
o na przedszkole 06.2023
LOKALIZACJA
'_Z_aopiniowa Dziatka nr ew.: 985
é‘e"z,‘,’gﬂz‘;’f,g{f;f;'};qogmsct 2 przepisami Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
1) be oraz wymagamams%ﬁ,o’,,g{:?ﬁ’ Jednostka ewidencyjna: 181707_5, Zag6rz-G
Z -
el ] NAZWA RYSUNKU st
L.p. opinii _ 2423 - Projekt zagospodarowania terenu
Data z;_ééc,zg% T Mreczapsneny D L eukt ) Hans :
T e bealecrentwa g Projektant mgr inz. arch. Maciej Wanke |Podpis,
05 upr. GIP 05/98 w grupaery Specjalnosé
11,1213, 4% "0 ; upr. nr Rz/A-11/06
d 2am. Sanek, 61, 601 822 44 architektura |
' e Temirtinicza 23/26 Projektant | mgr inz. Marcin Mréz s
pecjaln
inst. elektryozne| UPT- MVF PDK/0077/PWOE/12 .
grojeklfntsé mgr inz. Michat Kurcor Pwpisz p
pecjalno
inst. sanitame | UPT. nr PDK/0031/POOS/10

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych BUD -

Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




Gmina Zagoérz

NAZWA INWESTORA, .
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 2
38-540 Zagorz
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
NAZWA ZAMIERZENIA UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
BUDOWLANEGO:
PRZEDSZKOLE
Obreb: 0010, Poraz
LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna: 181707 5, Zagorz-G |
dziatka nr 985
NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU: IX
- cze$¢ opisowa
OPRACOWANIE ZAWIERA i
- czeS¢ graficzna
DATA OPRACOWANIA Creniec
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji
B UD_ inwestyeji budowlanych
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | mgzﬁfﬂlﬁfﬁfﬂ;ki
I E X P E R T 38-500 Sanok, Czertez 182
| ' tel. 698-500-881
Projektant SPECJALIZACJA UPRAWNIENIA PODPIS
Imie i Nazwisko
mgr inz. arch. Maciej Wanke architektura Rz/A-11/06 || U’v{‘uf
78
mgr inz. Wojciech Paclawski konstrukcja PDEK/0052/PWOK/08 A
mgr in. Marcin Mréz instalacje PDK/0077/PWOE/12 Wi
elektryczne :
Lo
mgr inz. Michal Kurco# instc.llacje PDK/0031/POOS/10 / y
sanitarne grio?
Sprawdzajgcy
Imig i Nazwisko SPECJALIZACJA UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Tl
Edyta Gielarowska- Wanke architekiura A-03/03 -_":i'l'f__f!'if"",f'
mgr inz. Janusz Gagatko konstrukcja PDK/0135/PWOK/06 1
mgr inz. Lukasz Sokoltowski instalacje elektryczne i PDK/0243/POOE/12 94,}
mgr inz. Piotr Husak instalacje PDK/0045/PWOS/12 I %/ %
sanitarne s




Sanok, 19-06:2023#
OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno- budowlany:
»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA PRZEDSZKOLE” przewidziany do realizacji na dzialce nr 985 w miejsco-

wosci Poraz zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.
Projektant: Specjalizacja Podpis
mgr inz. arch. Maciej Wanke architektura | \id oo D |
Rz/A-11/06 | Wk __
mgr inz. Wojciech Paclawski konstrukci |
PDK/0052/PWOK/08 orTHEeR
mgr inz. Marcin Mroz instalaci
je
PDK/0077/PWOE/12 elektryczne |\
mgr inz. Michat Kurcor instalaci /
PDK/0031/POOS/10 e worn
Sprawdzajacy: Specjalizacja Podpis

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska- Wanke

|
4-03/03 architektura = @ A{

mgr inz. Janusz Gagatko

PDK/0135/PWOK/06 konstrukcja
. . . . 7 =
mgr inz. Lukasz Sokotowski instalacje
PDK/0243/POOE/12 elektryczne 4
mgr inZ. Piotr Husak instalaci % ‘ %
je A
PDK/0045/PWOS/12 sanitarne




1ZBA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA ‘
Sygn. akt: POKK-7131/10/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-11/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z pézn. zm )

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Maciej Piotr WANKE ur. 23 czerwca 1974 r. w Sancku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektew. Odwotanie wnosi
sig za po$rednictwem organu, kiory wydal decyzje Y. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Podkarpackiej

Okregowe] Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Y, -
y

1. Wiadystaw WozZniak Przewodniczgcy

2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczacego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadysiaw Boczkaj Czionek

6. Danuta Galarska Czionek

7. Grzegorz Kalita Czionek

Otrzymuia: 2

1. Pan Maciej Piotr Wanke; 38-200 Sanok ul. Kepernika 10/51
2. wa

& oW . 8. Tl 7 X “Bemail: chadrizbaarchitektow.pl
35064 Rzeszbw. ul. Rymek 8. Tel: (0-17) 852 48 81 Tel/fs: (0-17) 853 93 5L }:mml” padkarpic @ ktow
;ilP: 8!3-32«7{ﬁw441ynReg(m; 017466395-00146 Konto: PRO BP 1 O/Rzeszdw Nr 51 10204391 114072390
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr Rz/A-11/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0238.

Czlonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2023 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0238-D51F-74FY-81FD-373C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A3-060 Rzeszaow, ul. L Skewackiego 20

Olirggowsn Komisja Kwalifikacyjna

PDE OHB/KKAO034/0032/08 Rreseow. 2008-06-

DECYZJA

Na podsiawie art24 ustt pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 1 o samerzdach Fawodowych
architeklow, inzynieréw hudownictwa oraz urbandstow (D2 U 2 2001 r. r 3 posf2.z padn, zmd { art.
12 ust i pht 1§ 2, 50012 ust 3, art 13 ust.d pht 112, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy 7 duia 7 lipea 1994 1.
Prawo budowlane frekst jodnolite: Dt 2 2006 v Nr 136 po 1118 2 pédn. zmjoraz § 11ast 1okt L
§151% 17 ust } pht 112 vozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 2006
r. w osprawie samodzielnyeh funkeji technicznyel w budownictwic (Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 2
posn. zmuy . woawinzke 2 art. 104 § 12 Kodeksu postypowania administrucyjnego (D710 2 2000 v,
Ny 98 poz 1071 £ plen. zm}

stwierdzamy, 2e

Pan WOJCIECH PACLAWSKI
magister inzypier
Herunek siudidw budownictwo/
ur. 27 wrzednia 1977 ¢, micisee urodzenia - Brzozdw
otrzymuie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0052/PWOK/08

do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowianegj

UZASADNIENIE
WozwiaZku 7 uwzglednieniom w calodel fadania strony,  na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpovania administracyinege { Da.U. 2 2000 r. Nr 98 pos 1071 2 pdin. zm.}) odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decy il

Zakres nudanych uprawnien budowlanych wikazano na odwrocie deeyzji.
Pouczenic

Cfsodnie zact 12 ust T wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielayeh funkeji
wehnicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlunepo oruz wpls na listy czionkdw whasciwe] izby samorzada rawodowego.

2.0 niniejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajuwe] Komisli Kwalifikacyine] Polskicj zby iynierdw
Budownictwa w Warszawic, za porednictwem Podkarpacki) Okrygows I2by Indynierdw Budowaiciws
w Reeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenta,

Ofreyos i, " L !
3, Pan Wejoreeh Pactnski . mgy ik Lech Reupifiski ool Zodeen 7% 1
S Hrorsew Dudny 34 ’ Y e i

U

Madany fadosdancen Vi
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Szezegdlowy zakres aprawnien
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno- budowlanej

Pan Wajeiech Paclawski

1. Namoey arr, 12 ust. 1 pkt 1.2, 3, 4 15 ustawy Prawo budowlane w vakresie objglym wyze]
wymicniona specialnoseia. niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych isprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowianych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

1. Na mocy $15 1 817 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
( Dz UL Nr 83 poz. 578 « pdZn. zm.). ninigjsze uprawnicnia uprawnigjg do projektowania
obiekty budowlanego 1 kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiekiem
budowlanym w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukceji i
architektury obiektu

Uprawnienia budowlane do projektowania w vdpowiednigj speciainodei uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie dangj specjalnoser.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FZ3-XRF-8UY *

Pan Wojciech Pactawski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0248/08

adres zamieszkania m. Czertez 182, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego

ittt — — S —— wns

Okrggowa komisja Kwalifikacyina
PDK OIB/KK/0054/0029/12 Rzeszdw, 2012-07-02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pén. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z

pozn. zm.}, w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN MROZ
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 11 listopada 1982 r., miejsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/QQ77/PWQE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdZn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - pedstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeiji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zbv Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynierdéw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

inz. Stanistaw Do&ggowski{ik
inz. Andrrej Tarczylislé{:.; ...... N 4.

mgr inz. Andrzej Mamezur
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Marcin Mroz

l. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

. kierowania budowa lub innymi robetami budewlanymi,

kierowania wytwarzaniem Konstrukecyjuych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Lo

(I

<

II. Na mocy § 15 ust. 1 1 § 24 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajgpy/'/fi_)k&fq/n}}

inz. Stanistaw Dotegowski {’.{ »;»j s

i 2} . v) - - ‘
inz. Andrzej Tarczyfiski.\.. i8Nl

PR
mgr inz. Andrzej Mamezut ... /...l

Otrzymuja;
.1, Pan Marcin Mroz
ul. Sierakowskiego 3/36
38-300 Sanok
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UXQ-R74-GQ3 *

Pan Marcin Ireneusz Mréz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0148/12
adres zamieszkania m. Pielnia 177, 38-530 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej {zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
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353-060 Rzeszdw, ul. }' Slowa Cl\l&?%(—‘
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DECYZ: A

Na pod‘:t'ﬂ‘vi» art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnja 13 grudmia 2000 1o o samorzadach zawodowyeh
architehtow. inzinierow budownictwa oraz whanistdw 7Dz 0L 2 2001 ro Ne 3 poz 42 2 paZn. zpniy art.
12 ust. b opht Toart i3 ust [ pkt 1. art.14 ust.] pkt 4 ustavwy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
rrekst jednoiine: Dz Uz 2006 v Ny 136 poz 118 zpdZn. zmoicraz § 11 ust 1 pkt L8158 25 ust,
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia '”)()6 W osprawie
samodzielnyeh funhejl techniczaveh w budownictwie {Dz. L 2 2006 1. Nr 83 poz. 378 2 péin. zm.).
wzwigzku zart 104 § Ji 2 Kodeksu postepowania admx.mna;_\jnu'u {Dzll 7 30{')0 r. Nr °9%
poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwiardzamy . 22

Pan MICHAL KURCON
magister inzvnier
erunek studidw- uanieria srodowiska
ur. 26 [istopada 1982 r. miejsce uredzenia - Brzozow
otrzyinal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0031/PCOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
\&' zwiazkn z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstaswie wt, 107 § 4 Kodeksu postepowania
‘admml.sua\l\_m ego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.).odstepuje \Ir. od uzasadnienia decvzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

- Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawd budowlane - podsiawe do wvkonywania samodzielnyeh funkeji
chnicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléw nego Inspektora Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodow 2L0.

2. Od niniejszej deevzii  sluzy ,odwolanie do i\rajoum Komisji }\wahf'}\au inej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
'Rzeszowic w terminie 14 dni od dary jej doreczenia.

Skiad orzekajacy PDK OUB

dr mz. Zbigniew Plewako ..

myr inz Andrzej Hliniak o073 L

i""‘ Michial Kuicon inz. Stanislaw Dolesowski ...

"“\\m fiapekion o
#dzoru Budow faney =



Szezegdlowy wakires upravwnief
do projektowania bez oeraniczen
w specjalnoel instafacyine] w zakresie sicell instalacii { urzadzes
ciepiny ch, wentylaevinych, guzowyveh, wodociagowych 1 kanalizacyjnyeh

Pan Vichal Kuarood

ust. 4 sustawy Pravwoe budowlane. w zakresic objetvm
stanowia podstawe do:

-
B

[ Na mocvart. 12ust] pkt ia i
WIZe] W ymieniong specijalnoscia. niniejsze upranwnienia
L. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowianvch w
specjalno$ci objetej niniejszvmi upravwnieniamii spraywewania nadzory
autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanveh z zastrzeieniom

art.62 ust S ustawy

7 2006 v Ny 83 ;

D3usto b yosporzadsema NMinistra A
technicnch w budosnicnvie {Dz UL

HoNamooy § 15308
2006 1w spravwie ::snm‘-{!zicin}Lh funtk

pozi zm. L uprawnienia hudowlane upravwniaja do:
! crepine. wentviaeyi

wwania obizkta budowlanego lakiego jek: siect 1 insmiacje -
wiascrwvel urzadzen w projekeie

NiNz

- projekt
cazowe. wododlagowe 1 kanalizacvine. v doborem

budowlmum,

- oraz doe sporzadzania pr wdarmvania dzialki lub erenu aw zakresic snecialnoses
S t o

Shi

orekiow

objete) nintejszymi upranhicniami.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3BZ-87Y-HOG *

Pan Michat Kurcon o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0197/10

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 30/8, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zadwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Podikarpacka Okregowa
{omisia Kwalifikaoyina
izby Architekidw

W

Rreszowlie

POKK-7131/1/03 Rzeszéw, 2003-12- [

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126; dalsze
zrmiany: Dz, U, z 2000 r. Nr 108, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 154, poz, 1800;
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz 2 2002 . Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271) oraz art, 1041 107§ 1i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjpego {tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1387,

stwierdza sig, 7o

Pani mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
ui. 23 stycznia 1974 r. w Stalowej Woli

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne I praktyke zawodows
I nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A-03/03

w specjalnesci architektonicznzi de projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catodci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzii ninigjszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Kornisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow za
posrednictwemn okregowe; komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14
dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji,

1. Wiadystaw WozZniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys {z-ca przewodniczacego
3. Jan Bulsza Sekretarz

4. Whdysiaw Boczkaj Czionek

5 Danuta Gatarska Czionek




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr A-03/03,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0210.

Cztonek czynny od: 19-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0210-Y486-Y625-7E9C-E6A9

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,



PODKARPACKA OKREGOWA
. ' IZBAINZYNJEROW BUDOWNICTWA
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35-060 Rzeszow, ul. |, Slowackiego 20

Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna

PDK: OIIB/KK/0054/06058/06 Ruzeszow, 2006-12-54

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdéw budownictwa oraz. urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz.42. z poin. zm.} i art.
12 ust. 1 pkt 1.1 2,ar.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolityv: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 = pézn. zm.} oraz §11 ust. | pkt 1,
§15i§ 17 ust | pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
;‘. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwigzku z art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071
zpoin. zm)

stwierdzamy, 2e

Pan JANUSZ GAGATKO

. magister inzynier . T - _

/Kicrunek studiow budownictiwo/
ur. 4 maja 1972 ¢, migjsce urodzenia - Sanck
B [ otzymuje . .- -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0135/PWOK/06

do prgjektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W mwiazku 7 uwaglednicniem w calosei zadania strony,  na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdzn. zm.) odstepuie sic od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanyeh uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie

I Zgodnie zari. 12 usL. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicznyeh w budownictwic stanawi wpis de centralnego rejestru Glownero Inspekiors Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowepo.

2.0d ninigjsze) decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Iniynicrow
Budownictwa w Warszawie, zi posrednictwem Podkarpackicj Okreuzowej Izby Infynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenta.

Sklad Orzekajaoy PDK GIIB

dr inz. Zbigniew Plewako. ./ v

mgr inz Andrref Hlingad, 5

mar izl bech Kruptashi ., 2
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

Pan Janusz Gagatko

I. Namocyart. 12ust. | pkt 1,2, 3,415 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w
zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnossiq, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do:

1. projektowania, s prawdzama projekiéw architektoniczno-
budowlanych isprawowania nadzeru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych eilementéw budowlanych
oraz nadzoru { kontroli technicznej wytwarzania tych elemcntow,

4. wyKonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow hud(mlam ch

1. Na inééy*l‘i 13 ﬁuct’ I-pkt 112 pozporzadzenia P»:Iinicxm"rf:}mspofmi Budownictwa v~ =
dnia 28 I\w:ctma 2006 T. w sprawm samedzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
{ Dz U. Nr 83 poz. ‘378) niniejsz¢ uprawnienia stanowia podstawe do pmjei\towam.l
cdbiekty budowlancgo 1 kicrowania  robotami budowlanymi zwiazanymi 'z abicktem!
budowlanym w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

- kierowanie robotami budewlanymi, w odniesieniu do konstrukcji i
architektury obiektu

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w
zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R72-MFP-KQA *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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karggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHNB/KK/0054/0094/12 Rzeszdéw, 2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz UL z 2001 ». Nr 3 poz. 42, z péin. zm.)
art. 12 ust. | pke 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péén. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
1§ 24 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r.. Nr 98
poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUKASZ SOKOELOWSKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 19 kwietnia 1982 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0243/POOE/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
InZynierdbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

/f/“\ e
Sklad Orzekajacy PDK O1IB
ia P;l% %
inz. Stanistaw Dotegowski .. A7 /7.... ...

L K7/

inz. Andrzej Tarczynski;. ;\\@\ \.V
S

mgr inz. Andrzej Mamczm"%a, ...................
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Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Sokolowski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

- sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete;
niniejszymi uprawnieniami.

iB

ANTzymua;
1. Pan fukasz Sokotowski
7zam. Pielnia 91A
38-333 Nowosielce
2. Glowny Inspektor
Nadrzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2CB-H2P-TWY *

Pan tukasz Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0230/11
adres zamieszkania Pielnia 91A, 38-533 Nowosielce
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do-2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDX OIB/KIK/0054/0005/12 Rezeszdéw, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N 5 poz.42,z péin. zm.} i art,
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 plct 112, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (teks? Jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pdin, zm. joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578 z

pozn. zm.), w zwiazku z ar.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,, Nr
98 poz.1071 z pdézn, zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inZynier
(kierunek studiéw- inzynieria Srodoyviska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce nrodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PW0OS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.} odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techiicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzorm
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiadeiwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegolowy zakrés uprawnien
do projektowania ikierowania robotami budowlanyrui bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Husak

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnoSci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrulkicyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzseinych ﬁmkc_u techmcznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz.
578 z poZn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- pmjcktowama lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniec w procesie
budowy lub remontu,

- sporzqdzama plo}ektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,
. L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YE2-ZT3-E5Q *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0149/12

adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.




Spis zawartoSci:

1. Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy, przebudowy, ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole.

L CZESC OPISOWA. ...ttt e e str.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

o0 N o

10.

11.

12.

13.

budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektow przez osoby
niepelmosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie ( Charakterystyka ekologiczna)

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i cieplo

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

14. Uwagi konicowe
IL CZgSE Graficzna.....c.oouvueuieieiiiieiiecee ettt en e str.
e Rzut piwnic rys. 1
e Rzut parteru rys. 2
e Rzut dachu rys. 3
e Przekroj A-A rys. 4
¢ Elewacja potudniowo-zachodnia rys. 5
e Elewacja poéinocno-zachodnia rys. 6
¢ Elewacja péinocno-wschodnia rys. 7
e Flewacja poludniowo-wschodnia rys. 8



CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy. przebudowy ze zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole

Strona formalna — dane ogédlne:

e Nazwa inwestycji: Rozbudowa, przebudowa ze zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole

® Adres inwestycji: miejscowos¢: Poraz
gmina: Zagoérz
dzialka nr ew. 985
e [nwestor: Gmina Zagorz
® Adres inwestora: ul. 3 Maja 2
38-540 Zagorz
e Projektant architektura: mgr inz. arch. Maciej- Wanke
Nr uprawnien Rz/A-11/06
® Projektant konstrukcja: mgr inz. Wojciech Paclawski
Nr uprawnien PDK/0052/PWOK/08
e Projektant inst. elektryczne: mgr inz. Marcin Mréz
Nr uprawnien PDK/0077/PWOE/12
e Projektant inst. sanitarne: mgr inz. Micha Kurcon
Nr uprawnien PDK/0031/POOS/10
e Sprawdzajacy architektura: mgr inz. arch. Edyta Gielarowska- Wanke
Nr uprawnien A-03/03
e Sprawdzajacy konstrukcja: mgr inz. Janusz Gagatko
Nr uprawnien PDK/0135/PWOK/06
® Sprawdzajgcy inst. elektryczne:  mgr inz. Lukasz Sokolowski
Nr uprawnien PDK/0243/POOE/12
® Sprawdzajacy inst. sanitarne: mgr inz. Piotr Husak
Nr uprawnien PDK/0045/PWOS/12

Data opracowania: CZERWIEC 2023



Podstawa opracowania:

Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Miasta i Gminy Zago6rz dnia: 21.04.2023r. znak: GPS.6733.10.2023.JF

Wizja w terenie,

Przepisy prawne,

Obowigzujace normy

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy ze zmiang

sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole. Kategoria obiektu IX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa, przebudowa ze

zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole.

Piwnica:
Przed rozbudowa i przebudowg Po rozbudowie i przebudowie
Nr Przeznaczenie RO, . ,POW' Nr Przeznaczenie Pow. . .POW'
. . posadzki | uzytkowa . . posadzki | uzytkowa
pom. pomieszczenia [m?] [m?] pom.| pomieszczenia [m?] [m?]
01 Piwnica 1 9,50 475 01 Kotlownia 9,50 9,50
02 Piwnica 2 9,53 4,77 - -
Razem pow. posadzek 19,03 Razem pow. posadzek 9,50
Razem pow. uzytkowa 9,52 Razem pow. uzytkowa 9,50
Parter:
Przed rozbudowsg i przebudowg Po rozbudowie i przebudowie
Nr | Przeznaczenie Pow. . .POW' Nr | Przeznaczenie Pow. . .POW'
. . posadzki | uzytkowa | I . . posadzki | uzytkowa
pom.| pomieszczenia [m?] m’] | pom, pomieszczenia [m?] [m?]
1 Wiatrotap 1,10 1,10 | Przedsionek 5,78 5,78
2 | Korytarz 6,72 6,72 2 | Szatnia dzieci 25,42 25,42
3 Pokoj 15,32 15,32 3 We niep. 4,83 4,83
4 ] Pokaj 15,29 15,29 4 Pom. porzadkowe 1,42 1,42
5 | wC 1,26 1,26 5 Korytarz 16,40 16,40
6 Pokoj 9,44 9,44 6 Szatnia nauczycieli 5,90 5,90
7 tLazienka 4,19 4,19 7 We 1,75 1,75
8 Kuchnia 4,47 4.47 8 Sala dydaktyczna 1 35,62 35,62
9 Wiatrotap 0,90 0,90 9 WC+ umywalnia 13,88 13,88




10 | Korytarz 6,59 6,59 10 | Saladydaktyczna2 | 42,17 | 42,17
11 Pokdj 15,34 15,34 11 Zmywalnia 6,51 6,51
12 wCc 0,96 0,96 12 | Rozdziat positkow 3,01 | 3,01
13 Pokoj 14,26 14,26 Razem pow. posadzek 161,69 I
14 Pokéj 11,28 11,28 Razem pow. uzytkowa | 161,69 |
15 Lazienka 4,83 4,83
16 Kuchnia 9,89 9,89
Razem pow. posadzek 121,84
Razem pow. uzytkowa 121,84

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na przedszkole swoja forma i funkcjg nawiazuje do istniejacego juz na tej
same] dziatlce budynku szkoty podstawowej i stanowié¢ bedzie uzupelienie obecnej
infrastruktury technicznej (funkcja ustugi w zakresie oéwiaty-szkolnicmo przedszkolne).
Forma architektoniczna, wielko§¢ ksztalt, uklad pomieszczen, oraz wkomponowanie
przedmiotowego budynku w teren dzialki, nawiazuje do istniejacych budynkow

mieszkalnych znajdujacych sie na posesjach sgsiednich.

Projektowany budynek przedszkola  powstanie w wyniku przebudowy i
rozbudowy istniejgcego budynku mieszkalnego do tej pory wykorzystywanego do celéw
mieszkaniowych przez pracujgcych w tutejszej szkole nauczycieli. Obecny ksztalt
obiektu w rzucie jest prostokagtem o wymiarach 18,00m x 9,70m, i wysokosci w kalenicy
ok. 8,50m,. Po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie obiekt bedzie budynkiem o
dwoch kondygnacjach uzytkowych (parter i czg$ciowe podpiwniczenie) ze strychem
nieuzytkowym zlokalizowanym w przestrzeni dachu. Ksztatt budynku na rzucie tworzy
wielokgt zblizony do prostokata o zasadniczych wymiarach 10,46m x 19,28m, a
wysoko$¢ w kalenicy wynosi 8,15 m. W stanie obecnym budynek wykonany jest w
konstrukeji tradycyjnej murowanej tj. Sciany kondygnacji nadziemnej (parter i piwnice)
zewngtrzne 1 wewnetrzne murowane z cegly pelnej, projektowana rozbudowana czesé
budynku z bloczkéw gazobetonowych, z dodatkowo wykonanymi wzmocnieniami w

postaci rdzeni zelbetowych, $ciany fundamentowe zelbetowe murowane z pustakéw



betonowych  zalewowych  zbrojonych, oparte na  monolitycznych  tawach
tundamentowych. Pod $cianami fundamentowymi i piwnicznymi w czesci istniejace;
budynku nalezy wykona¢ podbicie tawami betonowymi, Ze wzgledu na niska wysokos¢
czgsci  podpiwniczonej zachodzi konieczno$¢ wykonania obnizenia posadzki w
pomieszczeniu projektowanej tam kotlowni i wykonanie do niej drzwi w $cianie
zewngtrznej oraz dojscia w postaci schodéw zewnetrznych. Istniejacy dach wykonany na
dawnym stropodachu przewiduje si¢ do rozbidrki, i ponownego wykonania w innej
geometrii. Po rozbidrce istniejagcego dachu nalezy wykonaé podmurowanie $cian
zewngtrznych na calym obwodzie na wysoko$¢ ok. 30cm i wykonanie na nich wienca
zelbetowego  spinajgcego caly budynek. Calosé zostanie przykryta dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej platwiowo-krokwiowej. Ocieplenie $cian
zewngtrznych zaprojektowano z plyt styropianowych o wysokich parametrach
termoizolacyjnych, podtogi ptytami XPS, a stropu nad parterem styropianem EPS-100 z
wylewkg cementowg zbrojona na wierzchu. Do wykofczenia elewacji budynku
wykorzystano tynki silikonowe oraz drewno. Materialy uzyte w projekcie charakteryzuja
si¢ bardzo dobrg jakoscig i trwaloscia zachowujac przy tym najwyzsze parametry

techniczne oraz walory estetyczne.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek jest dopasowany pod wzgledem ksztattu, formy oraz kolorystyki do zabudowy

sgsiedniej i otaczajgcego krajobrazu.

Dostosowanie do ustaler decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

ferenu

a) Powierzchnia zabudowy po rozbudowie- nie wiecej niz 280m?;

powierzchnia zabudowy po projektowanej rozbudowie i przebudowie
222,19m? — warunek spehiony

b) Szerokos¢ elewacji frontowe] — nie wigcej niz 20,0m- szeroko$é elewacji
frontowej po projektowanej rozbudowie i przebudowie 15,25m- warunek
spelniony



¢) Wysokos$¢ budynku: nie wyzej niz 10,0m mierzone od poziomu kalenicy do
poziomu terenu przy wejsciu gtownym; wysokos¢ budynku po
projektowanej przebudowie i rozbudowie 7,05m — warunek spetniony

d) Geometria dachu:

- dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu polaci zasadniczych nie mniejszy
niz 25°, nie wiekszym niz 40°; dach po projektowanej przebudowie i
rozbudowie dwuspadowy o kacie nachylenia 30°- warunek spetiony

e) Pokrycie dachu: dachowka ceramiczna, gont lub materiaty je imitujace,
blacha.- projektowane pokrycie dachu blachodachéwka — warunek
spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura: 1409,66 m> (kubatura budynku istniejacego 1136,88 m®)

b) zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy: 222,19 m? (pow. zabudowy istn. budynku 173,39 m?)
- powierzchnia uzytkowa: 171,19 m? (pow. uzytkowa istn. budynku 131,36 m?)
- powierzchnia posadzki: 140,87 m? (pow. posadzki istn. budynku 171,19 m?)
¢) wysokosé, diugosé, szerokosé

Wysokos¢ budynku: 7,05 m (wysokosé budynku istniejacego (7,65m)

(mierzona od poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku do poziomu szezytu

gléwnej kalenicy dachu)

Dlugos¢: 18,40 m, szerokosé: 15,25 m (elewacja frontowa), (dhugos¢ istniejacego
budynku 18,0m, szerokos¢ 9,60m)

d) liczba kondygnacji : 2 w tym nadziemne 1 (parter), podziemne 1 (cze$ciowe

podpiwniczenie)



e) inne dane: vparter ZL-II, jako jedna strefa pozarowa, wraz z piwnica pod
czgscig budynku w ktdrej znajduje si¢ pomieszczenie kottowni z kotlem o mocy

<30kW jest to pomieszczenie typu PM o Q<500 MJ/m2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Uklad warstw sruntu

1. 0,00 -0,30 m — humus
0,30 — 0,80 m — glina piaszczysta
0,80 — 1,20 m — glina zwi¢zta twardoplastyczna

Lol A

1,20 - 2,0 m — rumosz rzeczny (pospdtka)

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwoch otworach do glebokosci 2,00m ponizej
poziomu terenu. Nie stwierdzono wystgpowania poziomu wody gruntowej. Na podstawie

powyZszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie rozbudowy przedmiotowego budynku
przedszkola nastapi w prostych warunkach gruntowych. Budynek zaliczono do I
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 160 kPa
Projektowana rozbudowa istniejacego budynku zostanie posadowiona w gruncie za
pomoca faw i stép fundamentowych.

Posadowienie czesci rozbudowanej przedmiotowego budynku wykonaé¢ na warstwie

geotechnicznej I'V.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Przedmiotowy obiekt stanowi¢ bedzie jedna czes¢ uzytkowa,



7. Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane nie jest budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym.

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby

niepetnosprawne

W budynku zapewniono dostgp osobom niepelnosprawnym do pomieszczen
zlokalizowanych na kondygnacji parteru, oraz zapewniono jedno miejsce postojowe w
poblizu budynku zapewniajace mozliwos¢ parkowania takim osobom.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sqsiednie. (Charakterystyka ekologiczna)

Istniejgcy budynek poddany rozbudowie, przebudowie ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska i otoczenia oraz zdrowia ludzi. Parametry techniczne inwestycji nie
kwalifikujg jej jako nalezacej do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. poz.
1839) oraz nie wymagaja uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pozn. zm.) Inwestycja nie

powoduje zmian stosunkéw wodnych.

Projektowany charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia nie wplywaja negatywnie na powierzchni¢ ziemi, glebe wody

powierzchniowe i podziemne.

a) zaopatrzenia i jako$ci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia Sciekdéw oraz wéd

opadowych



Przyjmuje si¢ maksymalne zapotrzebowanie na wode pitng 2000 1/dobe. Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody przyjeto zuzycie wody na poziomie
40dm>/j.0. -dobe, liczba dzieci przewidziana w dwoch salach 32 oraz pigcioosobowy
personel (32 j.o. - 40 dm*/j.0. -dobe = 1280 dm*/dobe + 5 j.0. - 100 dm?/j.0. dobe= 500
dm’/dobe). Woda do budynku bedzie doprowadzana przez istniejacy przylacz
wodociggowy z istniejacej sieci wodociaggowej, natomiast $cieki odprowadzone beda za
pomocy istniejgcego przylgcza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wody

opadowe i roztopowe odprowadzone sa i b¢da na nieutwardzony teren wiasnej dziatki.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pvlowvch i phynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczenn gazowych, pylowych i plynnych: nie przewiduje sie
zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady stale: nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady
stale. Odpady gromadzone s3 w workach foliowych i odbierane przez firme zajmujaca sie
gospodarowaniem odpadami na terenie Gminy Zagorz.

d) wilasciwosci akustveznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego. pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czvnnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana rozbudowa, przebudowa, ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na przedszkole nie emituje szczegdlnych haltaséw, wibracji,

promieniowania, pola elektromagnetycznego, zaklécen wymagajacych dodatkowych
srodkéw zaradezych.

e) wplvw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemie, glebe. wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wplynie na zacienienie sgsiednich budynkéw ze wzgledu na ich
dalekie usytuowanie. Budowa budynku nie bedzie miala negatywnego wplywu na



istniejagcy drzewostan, nie wprowadza szczegdlnych zaklocen -ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i

cieplo.

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych system6w dostaw energii opartych na
zrodfach odnawialnych, w zwiazku z tym brak jest $rodowiskowych, jak i réwniez

ekonomicznych mozliwosci ich wykorzystania.

Do przedmiotowej analizy przyjeto kociot na paliwo gazowe — gaz ziemny jako
glowne zrédlo ciepta ogrzewania, do przygotowania cieplej wody uzytkowej
zastosowano pompeg ciepla zasilang 95% z paneli fotowoltaicznych i 5% z energii
elektrycznej sieciowej. Oswietlenie dla energia elektryczna w 90% =z paneli
fotowoltaicznych (biorac pod uwage ze obiekt bedzie uzytkowany tylko w ciagu dnia)

pozostala cze$¢ z systemowej sieci elektroenergetycznej.

Jako alternatywne Zrédio przyjeto projektowane zrodto energii— energia

elektryczna sieciowa.

System System
projektowany alternatywny
| Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla systemu 4379,11 4379,11
I ogrzewania 1 wentylacji Quu [kKWh/rok]
|
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla systemu 1508,82 1508,82
przygotowania cieptej wody Quw [kWh/rok] J
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla systemu - -
chlodzenia Quc [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla oswietlenia - -
Qur [kWh/rok] |
i
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla systemu 4582,42 5492.63
ogrzewania i wentylacji Qxu [KWh/rok] :
|
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa dla systemu 3081,74 2714,16




przygotowantia cieptej wody Qx w [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa dla systemu

chtodzenia Qg ¢ [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla o$wietlenia 9317,03 4867,94
Qxr [kWh/rok]

Wyniki analizy srodowiskowo-ekologicznej i wybor systemu zaopatrzenia w

energie.
System System
projektowany alternatywny
Wartosc emisji CO2 [t CO2/rok] 1,46 6,62
Zatozony koszt inwestycyjny systemu instalacji grzewczej i 200 000 155 000
przygotowania cieptej wody uzytkowej [PLN]
Roczne obliczeniowe koszty eksploatacyjne [PLN] 5946,10 7587,10

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,

ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegélnych

pomieszczeniach:

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia beda wyposazone w urzadzenia oddzielnie
regulujace temperaturg. Projektuje si¢ ogrzewanie budynku kottem na paliwo gazowe —

gaz ciekly zlokalizowany w kottowni budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie 7 przeznaczeniem.

W budynku zaprojektowano nastgpujqce instalacje:

elektryczng- dla istniejacego budynku zostanie wykorzystany istniejacy zasilajacy
kabel elektryczny zalicznikowy z sasiedniego budynku szkoly. Z uktadu

pomiarowego poprowadzona zostanie wewngtrzna kablowa linia zasilajaca do



tablicy bezpiecznikowej TB zlokalizowana w korytarzu na poziomie parteru.

Wewnetrzna lini¢ zasilajacg wykonaé kablem YKY 4x16mm?.

wodno-kanalizacyjna — woda doprowadzona do budynku za pomoca istniejacego
zewngetrznego odcinka wewnetrznej instalacji wodociagowej z rur PE @ 32 dt.
9,0m z istniejgcej sieci gminnej. Zaopatrzenie w ciepta wode nastapi z zasobnika
cieptej wody umieszczonej w kottowni. Scieki zostang odprowadzone do
istniejace] kanalizacji sanitarnej za pomoca istniejacego przylacza

kanalizacyjnego PVC @3160.

gazowg- budynek posiada istniejacy przylacz gazowy. W budynku przewidziano
jeden kociot gazowy kondensacyjny, nascienny z zamknieta komora spalania o
wydajnosci Q= 28 kW i zuzyciu 2,96 m3/h. Wewnetrzng instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr. 75
poz.690) z pdzn. zmianami. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych

bez szwu wg. PN-94/H-74219 typ R35 laczac je przez spawanie acetylenowo-

tlenowe.
Ogrzewania - grzejniki konwektorowe z termostatem i programatorem.

wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna za pomoca projektowanych przewodéw

wentylacyjnych wyciagnietych ponad dach budynku.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym parterowym, czesciowo

podpiwniczonym posiadajacy nastepujgce parametry uzytkowe:

- Powierzchnia zabudowy - 222,19 m?.

- Powierzchnia uzytkowa - 171,19 m?
(w tym pow. strefy ZL-II 161,69 m?, strefy PM (piwnice) 9,50 m?)
- Powierzchnia catkowita budynku wynosi - 264,49 m2.

- Powierzchnia calkowita wewnetrzna wynosi - 183,98 m?2.



(w tym pow. strefy ZL-II 174,48 m?, strefy PM (piwnice) 9,50m?)

- Liczba kondygnacji (tfaczna / nadziemne) -2/1

- wysoko$¢ budynku - 7,05

- grupa wysokosci budynku - niski (N)
- kubatura budynku - 1409,66 m?

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W rozpatrywanym obiekcie beda (przechowywane) towary typowe zwiazane z
dziatalno$cig przedszkola jak meble, krzesla, lawki, stoly, szaftki, drobne AGD
stanowiace wyposazenie obiektu. Na kondygnacji piwnicznej wystepujacej pod
niewielkg czescig budynku zlokalizowano pomieszczenie kottowni.

W obiekcie nie beda stosowane, ani przechowywane materialy niebezpieczne
pozarowo. Ogrzewanie budynku zapewnione bedzie poprzez centralne ogrzewanie, z
gazowym zrédlem ciepta w postaci kotta o mocy do 30kW zlokalizowanym w
oddzielnym pomieszczeniu przeznaczonym na kottownie posiadajacym bezposrednie

wejScie z zewnatrz. Kotlownia zasilana gazem ziemnym.

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, z pomieszczeniem kotlowni w piwnicy
zakwalifikowanym do PM.

Kondygnacja piwniczna (mieszczaca tylko kottownie) stanowié bedzie odrebna

strefe pozarowg oddzielona od pozostatej czgsci budynku stropem wykonanym w

klasie minimum REI 60, z zabezpieczonymi pozarowo przej$ciami instalacyjnymi

wykonanymi z atestowanych materiatéw pozwalajacych uzyskaé stopien

zabezpieczenia wymagany jak dla stropu.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji,



Kategoria zagrozenia ludzi ZLII- przewidywana ilo$¢ oséb na parterze do 50 0s6b
(32+5=37 0s0b).

¢) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek zawiera strefe pozarowa ZL II (o powierzchni 161,69 m? tj. parter, oraz
drugg wyodrgbniong na kondygnacji podziemnej (piwnica znajdujaca sie pod niewielka
czgscig parteru) mieszczaca pomieszezenie kotlowni zakwalifikowane jako PM o

powierzchni 9,5m% co lacznie daje nam catkowita powierzchnie wszystkich stref
171,19m>.

f) maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

- g¢stos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczef piwnicznych, (kottowni) nie
bedzie przekraczac 500 MJ/m?2.

- w pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie oblicza

si¢ gestosci obciazenia ogniowego.

g) informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysoko$¢ budynek zaprojektowano w klasie

odpornosci pozarowej ,.D”. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku beda NRO.

Glowna konstrukcja nosna budynku spetnia klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R30.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornoscislgwna konstrukcja|strop?[$ciana Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukeja/dachu zewnetrzna'’ wewnetrzna®|dachu®
budynku |,0éna 2)
1 2 3 4 S 6 7
"D" R 30 - REI EI30 EI15Y -

30

h) informacje o wyst¢powaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie wystepuje ryzyko zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie
stosowania, przerabiania ani magazynowania substancji i materialéw mogacych

wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.



i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

Z kazdego pomieszczenia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewnione
jest wyjscie na zewnatrz na poziom terenu, na przestrzefi otwarta. Lacznie w budynku
jest trzy wyjscia ewakuacyjne kazde o szerokosci min. 90 cm. Z kondygnacji parteru dwa
i jedno z kottowni w piwnicy. Drzwi ewakuacyjne spetniaja z zapasem wymagania co do

szerokosci dla potrzeb ewakuacji i kierunku otwierania.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu
ich stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wylacznik pradu - dla calego budynku, usytuowany na $cianie

zewngtrznej (w widocznym miejsce blisko wjazdu na posesije).

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane beda wg odrebnych projektéw branzowych
uzgodnionych pod wzglgdem przeciwpozarowym w odrebnym trybie. Po wykonaniu
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowosé ich dziatania.

Budynek wyposazony bedzie - zgodnie z przepisem [3] - w gasnice proszkowe
typu ABC wg naliczenia: jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m?
powierzchni budynku. Rozmieszczenie sprzetu dokonane bedzie wedtug opracowanej

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

k) infoermacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialafi
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach shuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach,

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest zaopatrzenie wody do celéw p.poz.

101/s. Warunek ten bedzie spetniony gdyz na dzialce istnieje hydrant zlokalizowany na w

odlegtosci nie przekraczajacej 75m.

Do analizowanego budynku istnieje wymog doprowadzenia drogi pozarowe;.

Dojazd i dostgp do budynku jest zapewniony od strony drogi wewnetrznej (dz. nr 984),



skomunikowanej z drogg publiczng — powiatowa nr 2228R oznaczong jako dziatka nr
ewid. 15/1. Na dzialce zapewniono utwardzony odcinek drogi umozliwiajacy wijazd
pojazdu bojowego na teren posesji, a nastgpnic wycofanie na droge umozliwiajace
nawrdcenie pojazdu i jego odjazd.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne,

Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym w odlegtosci
co najmniej 15,0m od granicy dziatki budowlanej od strony pétnocno-wschodniej, co
najmniej 25,52m od granicy dziatki po stronie potudniowo-zachodniej, powyzej 18,66m
od granicy dziatki po stronie pétnocno-zachodniej, oraz powyzej 46,18m od granicy
dziatki po stronie poludniowo-wschodniej. Najblizszy budynek sasiedni to budynek
szkoly podstawowej wykonany w technologii murowanej, ze $cianami murowanymi z
cegly i pokryciem dachowym nie rozprzestrzeniajacym ognia znajduje sie po stronie
potudniowe;j i jest oddalony o ok. 9,99m. Kolejny sgsiedni budynek zlokalizowany na
sgsiedniej dzialce to budynek gospodarczy wykonany jako drewniany ze $cianami z
desek i pokryciem dachowym nie rozprzestrzeniajacym ognia jest zlokalizowany w

odleglosci powyzej 19,27m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 1lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan obje¢tych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych. Wymagania p.poz. obiektu zostaly spetnione.

14. Projektowe rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie

w tym srodowisko:

® Fundamenty- stopy i fawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro, wg.
proj. technicznego

e Sciany fundamentowe — betonowe gr. 24cm wylewane na mokro, wg. proj.
technicznego



Sciany zewnetrzne (U=0,15W/m?K)- bloczek gazobetonowy / cegla pelna gr.
24/45cm ze wzmocnieniami w postaci rdzeni zelbetowych, od zewnatrz
docieplenie ze styropianu gr. 20cm.

Sciany wewnetrzne no$ne - bloczek gazobetonowy gr. 24cm, cegla pelna na
zaprawie cem.-wap.

Sciany dziatowe- bloczek gazobetonowy gr. 12cm, miejscami pustak ceramiczny
gr. 12¢m, badz cegla petna

Strop nad piwnica— w czgsci istniejacej zelbetowy gr. ptyty stropowej 15 cm, nad
parterem gesto zebrowy typu DMS, ze stropodachem zelbetowym ukrytym w
czgsci strychowej - szczegdly wg proj. technicznego

Wience- zelbetowe, wylewane na mokro, wg proj. technicznego

Nadproza okienne i drzwiowe— zelbetowe, wylewane na mokro oraz
prefabrykowane, wg proj. technicznego

Konstrukcja dachu drewniana - wigzba o ustroju krokwiowo- platwiowym oparta
na drewnianych murlatach montowanych do wiencow $cianki kolankowe;j i
platwiach drewnianych podpartych na $cianach poddasza oraz stupkach.
Szczegbly rozwigzania wg proj. technicznego

Wykornczenie wewnetrzne :

1. PODLOGIIPOSADZKI

e Panele podtogowe PCV, terakota (plytki ceramiczne);

2. TYNKIT OKLADZINY
Sciany murowane: tynki cementowo — wapienne;

Lazienki i pomieszczenia sanitarne: plytki ceramiczne na zaprawach klejowych do
wysokosci min. 2,0m;

3. MALOWANIE

e Farby emulsyjne i lateksowe

4. STOLARKA WEWNETRZNA - czg$ciowo aluminiowa (drzwi zewnetrzne,
wewnetrzne  komunikacji  glownej, P.Poz), czeSciowo drewniana Jub
plycinowa;

Wykonczenie zewnetrzne :

D STOLARKA ZEWNETRZNA:



2)

3)

9

3)

6)

7)

Okna i drzwi balkonowe: pvc, aluminium lub drewniane;
Drzwi zewngtrzne: typowe lub indywidualne o wsp. Umax <1,3.

ROLETY ZEWNETRZNE

W przypadku decyzji o montazu rolet zewnetrznych nalezy odpowiednio
zmodyfikowa¢ konstrukcje nadprozy okiennych i drzwiowych, montaz rolet na
niestandardowej stolarce okiennej (okna narozne, tukowe, tréjkatne, wykusze

itp.) wymaga konsultacji z producentem rolet;

TYNKI I OKLADZINY

Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;

Na czgsci elewacji plytki lub okladziny elewacyjne;

W przypadku montazu oktadzin drewnianych na elewacji stosowac:

- oblicowke z desek (ruszt drewniany na podkladkach dystansowych)
zabezpieczong S$rodkami  ognioochronnymi oraz przed czynnikami
atmosferycznymi i biologicznymi o podwyzszonych wlasciwosciach
termoizolacyjnych)

-w celu ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznej nalezy zastosowaé

foli¢ wiatrochronng oraz szczeling wentylacyjng

Cokoly — plytki kamienne, tynk lub inne oktadziny elewacyjne;
Kominy — tynk cementowy, ptytki lub oktadziny elewacyjne;

TARAS NA GRUNCIE, SCHODY ZEWNETRZNE - kostka betonowa na

podsypkach z piasku i zwiru w przestrzeni migdzy kraweznikami betonowymi;
PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha powlekana;

RYNNY I RURY SPUSTOWE - system rynnowy z blachy stalowej

powlekane;j.

Dookota budynku wykona¢ opaski z kostki betonowej (typu EKO) o

szerokosci min. 70cm.



15. Uwagi kornicowe

* Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé
zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i
kierownictwem 0s6b do tego uprawnionych.

* Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy, dokonaniem zaméwien- zauwazone bledy lub braki nalezy

zglosié projektantowi

® Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i UE.

® Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
architektoniczno- budowlanym, a nie ujete w rysunkach lub odwrotnie, powinny
by¢ traktowane jakby byly w obu czgs$ciach dokumentacji projektowe;.

Projektant / Branza

Uprawnienia

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Projektant architektura

Rz/4-11/06
Uprawniony do projektowania w specjainosci
architektonicznej bez ogranicr_m'}
N ETaTH P
FAV _l;'._:‘ pe=

mgr inz. Wojciech Paclawski
Projektant konstrukcja

!
WOK/08
{kierowania robotami
ecjalnosci konstrukcyjno-

mgr inz. Marcin Mroz
Projektant instalacje elektryczne

PDK/OY77/PWOE/12

upr. bud. do proj. i kier. rob. b j Z ograniczen w specj. inst.
ad:
|

w zakresie sieci, inst. i . elektr. i elektroenerg.

il

mgr inz. Michal Kurcor
Sprawdzajacy instalacje sanitarne

PDK/0031/POOS/10
Projektowanie i nadzorow. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakri gertinstalacji sanitamych

Sprawdzajacy konstrukcja

mgr inz. arch. A-03/03
Edym Gielarowska-Wanke Uprawniona do projektowania w specjalnosci
Spraw dzajqcy architektura architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. Janusz Gagatko PDK/0135/BW Ok i

upr. bud do projektowanja i kj
budowlanymi bez ograniczen v sgelalndsci konstrukeyjno-
budowlane;j

mgr inz. Lukasz Sokolowski
Sprawdzajacy instalacje elektryczne

PDK/0243/POOE/}2

Upr. bud. do projektowania bez Ugranigéen w specj .instal. w
zakresie sieci, inst. i urzadzeg€lektr. i elektroenerg.

mgr inz. Piotr Husak
Projektant instalacje sanitarne

PDK/0045/PWOS/12
upr. do kierowania, nadzorow i profektowania bez
ograniczen w specjalnosei in: zakresie sieci i
instalacji sahitarnych

Sanok, Czerwiec 2023
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0 @ @ % ® @ Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagé6rz-G
NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Legenda: Rzut piwnic 1
Erojeidant | mor inz. arch. Maciej Wanke |Podpj
---------------------------------------- — wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu Sposalnost RE,A_1 1/06 g W/
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Biuro projektowania, nadzoru i realizacjl Inwestycji budowlanych  BUD -
Wojciech Paclawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




praj. likwidacja istn. schodow. Wykonanie

proj. likwidacja wejscia .
do piwnicy od wewgtrz
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proj. likwidacja istn. schodéw. Wykonanie

w ich miejsce uzupelnienia plyty tarasu

Rzut parteru
Skala: 1:100

Uzgodniono pod wzglgdem wymagan higi_enipznych
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mgr inZ. Rysza

L.p. opinii
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— wyburzenia | istnjejgce wyposarzenie do demontazu
= proj. stupy, $ciany, uzupetnienia Scian (zamurowania)
— proj. elementy konstr. w widoku, armatura, sprzet i wyposarzenie

1) bez zastrzezen

L.p. gm‘i SIL7

Data €7, oC_&Z7..

Zaopiniowano pod wzglgdem zgodnoscl 2 przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy
0raz wymaganiami ergonomii:

mgr inz. Ryszard Dgbrewskl
Rzeczoznawea do spraw
bezpieczerstwa i higieny pracy
nr upr. GIP 065/98 w grupach:
11,1.2,13,44
zam. Sanok, tel. 801 922 493
ul. Rremiesinicza 23/26

| Aodpis” 7
/

RZECZOZNAWCA DC SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Piot;(r/j(rélicki

Nr upr. 678/2018

...................

(Migjscowost, data) /07, mZZ Z8 06.20/%

ZgodnosE projektfi z wyt

gantami ochrony

przeciwpuzeyowe]j stwierdzam

bez uwag

Uwaga!

a L v Ewemmmi~

| Roleta Screen- roleta przeciwsfoneczna materiatowa Drzepuszezajaea Swiatio

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku
miesykalnego na przedszkole

Skala:

1:100

Data:
06.2023

LOKALIZACIA
Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagé6rz-G

NAZWA RYSUNKU

nrrys.: 2
Rzut parteru
Spegjalnos¢ | mgr inz. arch. Maciej Wanke |Podpis
architektura Rz/A-11/06
Sprawdzajgcy | mgrinz. arch. Podpi;
Specjalnosé Edyta Gielarowska-Wanke
architektura A-03/03

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BIJTD -
Wojciech Paclawski Czertez 182, 38-500 Sarok tel. 698-500-881

EXPERT
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Legenda:

- — wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu
— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zamurowania)
— proj. elementy konstr. w widoku, armatura, sprzet i wyposarzenie

Rzut dachu
Skala: 1:100

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku
miesykalnego na przedszkole

Skala:

1:100

Data:

06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz

Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagé6rz-G

NAZWA RYSUNKU
Rzut dachu

nrrys.:
3

Specjalnosé

mgr inz. arch. Maciej Wanke

PNTMQ/
I

architeldura | Rz/A-11/06
Sprawdzajgey | mgrinZ. arch. Podpis
Specjalno$¢ | Edyta Gielarowska-Wanke
architektura | A.03/03

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych B -

Wojciech Paclawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




: G)
A =
Terakota - 5 0 gr. 24 on
Wilewka cem—piask. M12 gr. 6cm | [Pty o i5em
|Styropian EPS—100 gr. 6cm | [Tym o =
|Folia_budowlana 0,2mm ] -
\Ix popa termozgrzewalna 4mm | H

|Chudy beton B—7.5 gr. 10cm
\Podsypka z pospditki gr. 15em
fstn. _grunt )

| Terakota 2om
Wilewka cem—piask. M12 gr.
Styropian gr. & cm

6em

Proj. podmurowanie

pustakiem pod wieniec: |

> - Skucie gzymsu '
\Folia budowlana 0,2mm —————————
Ix popa termozgrzewalna 4mm

Mur z cegfy petne] gr. 45cm olacja p

Przekréj A-A
Skala: 1:100

Tk cem.—wap. gr. 1,5cm

Proj. podmurowanie
pustakiem pod wieniéc | |

[Ptyta zelbetowa gr. 23cm

proj. likwidacja istn. schodéw. Wykonanie |
D w ich miejsce uzupetnienia plyty tarasu
T I
T Ko,
| Terakota/pane_/e Zem ] | {:_‘E'_:‘J;_J ﬂ,IOE'
Wilewka cem—piask. M12 gr. 6cm | =
\Zuzel gr. 10em ; e~ .

\2x papa termozgrzewalna 4mm
Chudy beton B-7.5 gr. 10cm |
|Podsypka z pospétki gr. 20cm

\Istn. grunt -1 1,83
8 |
— /
E |

| Terakota Zcm _
Ptyta Zelbetowa gr. 10cm

:Papa na lepiku gr. 1,5mm przewidziana
|do _rozbibrki

:Pfyta zelbetowa gr. 12cm

-~ Sciana fundamentowa -

Z cegly pelnej

Wymiana stropu

Obnizenie gpsad%ki

Legenda:

— wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu
= proj. sfupy, $ciany, uzupefnienia scian (zamurowania)
= proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet i wyposarzenie

| Pustka powietrzna 15—-34cm

| Zuzel paleniskowy gr. 25¢cm
[Strop DMS gr. 23 cm
| Tynk _cem.—wap. gr 1,5cm )

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: NAZWA RYSUNKU arrys.:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100 Przekrdj A-A 4

sposobu uzytkowania budynku Data: Specjalnos¢ | mgr inz. arch. Maciej Wanke |Podpis
miesykalnego na przedszkole 06.2023 | architektura RS/A_ﬂ' 06 : AJR)OQ//

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.; 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz

Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagérz-G

Sprawdzajacy
Specjalnosé
architektura

mgr inZ. arch.
Edyta Gielarowska-Wanke
A-03/03

Pod p%{

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowtanych  BIJD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT |




Legenda:

— wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu

— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zamurowan/a)
— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet i wyposarzenie

Elewacja

potudniowo-zachodnia

Skala: 1:100
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze Zmiang 1:100
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykainego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zag6rz-G

NAZWA RYSUNKU
Elewacja poludniowo-zachodnia

nrrys.:
5

Spedainos¢ | mgr in2. arch. Maciej Wanke
architeltura | Rz/A-11/06

Sprawdzajqcy mgr InZ, arch.
Specjelnosé Edyta Gielarowska-Wanke
architektura | A-03/03

el

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych BUD -

Wojciech Paclawski Czerte 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPER TI
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Legenda:

© — wyburzenia i jstniejqce wyposarzenie do demontazu

~ pr0/ sfupy, Sciany, uzupetnienia Scian (Zamurowan/a)
— proj elementy konstr. w widoku, armatura sprzet i wyposarzenie

Elewacja
péinocno-zachodnia

Skala: 1:100

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: 1100 |
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang :
sposobu uzytkowania budynku Data;
miesykalnego na przedszkole 06.2023
LOKALIZACJA

Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz

Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagérz-G
NAZWA RYSUNKU

nrrys. 6
Elewacja pétnocno-zachodnia

Spedjainos¢ | mgr inZ. arch. Maciej Wanke Podp)
architektura | Rz/A-11/06

Sprawdzajgcy | mgr inZ. arch. Podpis i
Specjalnosé Edyta Gielarowska-Wanke
architektura | A-03/03

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych  BU/D -

Wojclech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




Elewacja
pétnocno-wschodnia

Skala: 1:100
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiana 1:100
sposobu uzytkowania budynku Data;
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zag6rz-G

NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Elewacja pdinocno-wschodnia 7
Legenda: Spedjainoé¢ | mgr inz. arch. Maciej Wanke |Podp
architekiura | Rz/A-11/06 h
........................................ — wyburzenia | istniejqce wyposarzenie do demontazu Sprawdzajacy | mgrinZ. arch. Podpis
. . . . Specjalnosé Edyta Gielarowska-Wanke
=~ proj. sfupy, Sciany, uzupefnienia Scian (zamurowania) architektura | A-03/03

— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet | wyposarzenie Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowianych  BUD -

Wojciech Paclawski Czertez 182, 38-500 Sanck tel. 698-500-881 EXPERT




Elewacja
potudniowo-wschodnia
Skala: 1:100

.IIIHIIZ['IZ']Z. OB 0 T G Al e A S N

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
sposobu uzytkowania budynku Date:
miesykalnego na przedszkole 06.2023
LOKALIZACJA

Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zag6rz-G

NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Elewacja poludniowo-wschodnia 8
Legenda: Speciaincé | mgr inz. arch. Maciej Wanke [Pod _
architokiura | Rz/A-11/06 MO
- — wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu Sprawdzajacy | mgrinZ. arch. Podpis
. _ . R . Specjalnosé Edyta Gielarowska-Wanke ]
— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia $cian (zamurowania) architektura | A_03/03 A
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje: rozbudowe, przebudowe ze zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka o nr ewidencyjnym 985 potozona w miejscowosci Poraz, jest dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem szkoly podstawowej oraz placem zabaw.

KOLEIJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1, zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe,

1.4. roboty wykonczeniowe,

L.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy,

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresic bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE 1| ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)  wykonania drog, wyjsé¢ i przejsé dla pieszych,

c)  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d)  odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

€}  urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjainych,
f)  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

h)  zapewnienia tacznoscei telefonicznej,

i)  urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy Jub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego araz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlaciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materialéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzaréw nic powinny mie¢ spadkow wiekszych
niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ ogwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie miejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada,

Balustrada skfada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszcezonej na wysokosei 1,10 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deska krawgznikowa a porgeza nalery wypetnic w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie muiej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45" w
kierunku Zrodla zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw achronnych jako rusztowaii lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uZytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.




Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszcezalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialow lub maszyn i urzadzen budowlanyeh bezposiednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:

a) 3,0 m—dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m—dlalinii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m~ dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
€) 30,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki j inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy< si¢ na niebezpieczna odleglosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny byé Wwyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo pracy 0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigeu, natomiast kontrola stanu i opomnosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i mechanicznych,
b)  przed uruchomieniem urzadzenia, Jjezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,
¢)  preed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnié dostateczna ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitamych, gospodarczych i
przeciwpozarowych,

Hos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 I w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicz-
nych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natryskow,

¢)  301-rprzy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,.a”, ,b”, »C” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu
poza budynkami, wymagajacej polewania {tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegOlnie uciazliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 keal u mezezyzn

i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ckwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnic (na odziez robocza i
ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istnicjacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa,

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatnj i Jjadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz
20 — pracujgeych,

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitamych mogg by¢ stosowane lawki, Jjako miejsca siedzce, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna skladag sie z dwoch czedei:

a)  jadalni whasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych posilek,
b)  pomieszczen do przygotowywania. wydawania napojow oraz zmywania naczyi stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania materiatow i wyrobow,

Skladowiska materialow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, Zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé ulozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw,




Odleglosé¢ stosdéw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b} 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
$ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw Iub wyrobow jest dopuszezalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbgdny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularie sprawdzany, konserwowany i
uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Ho$¢ i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych,

W pomieszezeniach zamknigtych nalezy zapewnic wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpicczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych
{brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyijne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonyware tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocniefi o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badar gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektows]j wowcezas, gdy:

- roboty ziemne wykonywarne sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity skfonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glgbokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie 0soby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w dobo-
rze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosei powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzacych na plyty batkonowe);




- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarows podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, pawickszanym z kazdei strony 6.0 m).

Roboty montazowe konstrukeji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga byé wykonywane na pedstawie projektu montazu oraz
planu , bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0s6b na gormych ptaszezyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znaj dujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone 4 roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z clementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy zlej widocznosci o zmierzehu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odleglos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi czgsciami konstrukeji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie bu-
dowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobow pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego
lub jego tymezasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i olénien
0s0b.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szezegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszezanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub Wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokogci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewngtrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych moztiwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia wpadnigcia lub
ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej liny ochronnej Tub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obciazenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznogé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenistwa szelek bezpieczeristwa powinna byé
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocy urzgdzenia samohamujacego.

Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna byé wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzgdzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasdw bezwhadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosé wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosei.

Roboty wvkoficzeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoficzeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upad-
kiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronne;j korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
~MOSTOSTAL —- BAUMANN", . BOSTA — 707, .STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadad wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen zabezpie_czajqcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Qdbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowarn systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
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Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i
oslong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwatnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,, Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe. instalacyjne) oraz
drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowai moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poglizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnié ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskic roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowad zasilanie, ktére
nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy r¢cznej lub mechanicznej obrobee elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywag srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle [ub przylbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chroniacymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowv

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gomej lub koniczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronne;j tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpicczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja

producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwezas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacig techniczno - ruchowa lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzer:.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kisrowcy wozkéw i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz 0g0Iny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (..Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okrestonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piS$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bup dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.




Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi 0 mocy do 1 K'W.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa't higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzes technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosei przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEREZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2)  niewlasciwe polecenia przelozonych,

3)  brak nadzoru,

4)  brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5)  tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6)  brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7)  dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednie przejécia i dojécia,
3)  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewltaciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a)  niewlaciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

2)  niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3)  brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajce,

4)  brak srodkow ochrony zbiorowe;j lub niewlasciwy ich dobér,

5)  brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozefi,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

a)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1)  zastosowanie materiatow zastepczych,

2)  niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
a)  wady materialowe czynnika materialnego:

1)  ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

a)  niewhasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3)  niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnoéé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé érodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegllnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,




- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czyn-
nikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich
ZAgrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpicczenistwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowag pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa = dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. D=.U. = 1998 r. Nr 21 poz.94 = péin.=m. )

- art.21 ,a” ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (D=.U. = 2000 r. Nr 106 po=.1126 = péin.=m.)

- ustawa = dnia 21 grudnia 2000 r. o dozor=e technicznym (D=.U.Nr 122 poz.1321 = péz.zm.)

- rozporzqd=enie Ministra Infrastruktury = dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdltowego zakresu i Jormy planu bezpieczenstwa i ochrony ~drowia oraz
szczegblowego zakresu rod=ajéw robot budowlanych, stwar-ajgcych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia lud=i (D=.U. Nr 151 poc.1256)

- rozpor=qdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w d-ied-inie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzqd=enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rod=ajéw prac wymagajgcych s=czegdlnej sprawnosci psychofizycz-
nej (Dz.U.Nr 62 po=. 287)

- rozpor=qd-enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rod-ajéw prac, kidre powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (D=.U.Nr 62 por. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier reczoznawedw  do spraw bespieczeristwa i higieny
pracy, asad opiniowania projektow budowlanych, w ktdrych proewiduje sig pomieszczenia pracy ora= trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifika-
cyjnej do Oceny Kandydatéw na R-eczoznawcow (D=.U.Nr 62 poz. 290)

- rozpor=qd-enie Rady Ministréw = dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (D= U.Nr 60 poz. 278)

- rozpor=qd-enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 26 wr=esnia 1997 r. w sprawie ogdlnych preepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (D=.U.Nr
129 po=. 844 = péZ.zm.)

- rozpor=qd-enie Ministra Gospodarki = dnia 20 wr=esnia 20001 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podc=as eksploatacyi mas=yn i innych ur=q-
dzert technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (D=.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozpor=qd-enie Rady Ministréw = dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rod-ajéw ur-qd-en technicznych podlegajqcych dozorowi technicznemu (D=.UNr 120
poz. 1021)

- rozpor=qd-enie Ministra Infrastruktury = dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie becpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(D=.UNr 47 poz. 401).

mgr inz. arch. Maciej Wanke
uprawniony do projektowania
w specjalnosci architektonic=nej

bez ograniczen nr. upr. Re/A-11/06
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