Istniejgce stopy fundamentowe i stupy do

rozbiérki. W ich miejsce wykonac¢ tawe
fundamentowa.
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Beton B25 (C20/25)
Stal 34GS

Otulina dolna
Otulina boczna

Chom =85 mm
Chom =70 mm

Istniejgce stopy fundamentowe i stupy do RZ ut fu n d am ent(’)w

Schemat konstrukgciji
Skala: 1:100

Uwaga!l!

1. Cechy materiatowe i mechaniczne stali konstrukcyjnej zbrojeniowej
(zbrojenie gtéwne stdp, taw, stupdw, wiericéw, belek) przyjete do
obliczen odpowiadajg parametrom stali 34GS wedtug PN-B-03264.

2. Beton konstrukcyjny na fundamenty C 20/25 (XC2),
otulenie zbrojenia gléwnego 8,5 cm.

3.Beton konstrukcyjny na pozostate elementy budynku C 20/25 (XC1)

4. Fundamenty wykonaé na podkladzie z chudego betonu gr. 10cm

5. Z taw fudamentowych wypusci¢ zbrojenie rdzeni, stupéw
zelbetowych: Rd-1 stupki taczgce tawy z wieficem na $cianach
fundamentowych.

6. Sciany fundamentowe zaprojektowano z pustakéw betonowych
szalunkowych. Sciany zwiericzyé wieficem 24x25 cm zbrojonym 4 # 12
mm, strzemiona #6 co 25 cm, pustaki wypeinone betonem B-20, w
$cianach wykonaé rdzenie tgczace tawy z wiericem lub zastosowaé
zbrojenie pionowe $cian 2#12 co ok. 1,20m montowane parami (jeden
pret po wewn. stronie $ciany, drugi po zewnetrznej).

7. Zachowaé minimaing gleboko$¢ zagtebienia fundamentéw 1,20m
ponizej poziomu terenu, poniewaz dziatka nie jest plaska nalezy
wyréwnaé teren wokét budynku lub miejscowo przegtebi¢ tawy
zewnetrzne stosujgc schodkowanie

Przekrdj przez £-1
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RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023
LOKALIZACJA

Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Rzut fundamentéw- schemat konstrukcji 1K

Projekiant T mgr inz. Wojciech Paclawski |Pod's
konstrukcja upr. nr PDK/0052/PWOK/08
ggz‘f;‘fﬁgj;’écy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukgja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
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proj. likwidacja istn. schodéw. Wykonanie

w ich miejsce uzupetnienia plyty tarasu
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w ich miejsce uzupetnienia piyty tarasu

____________ _®

Likwidacja piwnicy. Obtozenie $cian

wewnetrznych folig kubetkowg (kubetki do
wewnatrz pomieszczenia) i zasypanie jej
gruzem i piaskiem.

Rzut piwnic
Schemat konstrukcji
Skala: 1:100

Uwagalll

1. Cechy materiatowe i mechaniczne stali konstrukcyjnej zbrojeniowej (zbrojenie
glowne stdp, faw, stupow, wiericow, belek) przyjete do obliczeri odpowiadaja
parametrom stali A Ill B-500SP.

2. Beton konstrukcyjny na fundamenty C 20/25 (XC1).

3. Zaklad pretow zbrojeniowych w stupach i wiericach wykonac na ok. 80
Srednic fgczonych pretéw. W naroZach wiericéw wykonac dodatkowe zbrojenie
w ksztalcie litery "L".

4. Beton na pozostafe elementy budynku C 20/25 (XC1).

5. Otulenie zbrojenia gltéwnego:

- 8,5 cm dla pretéw glownych fundamentéw,

- 3 cm dla stupéw Zelbetowych.

- 2 cm dla plyt stropowych i schodéw Zelbetowych.

6. Zbrojenie rozazielcze plyt stropowych #8 co 24cm.
ni $cian kolakowych (4x #12) rozmieszczonych na obwodzie budynku co ok.
2,50m.

7. Szczegdly wykonania poszczegdinych elementow Zelbetowych i stalowych -
wg. rysunkéw wykonawczych.

9. Na sciany zewnetrzne zastosowacbloczki gazobetonowe klasy 600.

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
sposobu uzytkowania budynku Data:

miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zago6rz-G

NAZWA RYSUNKU nrrys.:

Rzut piwnic- schemat konstrukcji 2IK
Projektant | mqr jnz. Wojciech Pactawski |Podpis
Specjalnosé

konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08

Sprawdzajacy| mgr jnz. Janusz Gagatko Podpis
Specjalnosé

konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT
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Rzut parteru
Schemat konstrukgciji
Skala: 1:100

Uwagall!
1. Cechy materiatowe i mechaniczne stali konstrukcyjnej zbrojeniowej

(zbrojenie gidwne faw, stupow, wiericow, belek) przyjete do obliczeri
odpowiadajg parametrom stali A Ill B-500SP.

2. Beton konstrukcyjny na fundamenty C 20/25 (XC1).

3. Zaklad pretéw zbrojeniowych w stupach i wiericach wykonaé na ok. 80
Srednic faczonych pretéw. W naroZach wiericéw wykonac dodatkowe
Zzbrojenie w ksztalcie litery "L".

4. Beton na pozostafe elementy budynku C 20/25 (XC1).

5. Otulenie zbrojenia gtéwnego:

- 7cm dla pretéw glownych fundamentdw,

- 3 cm dla stupéw Zelbetowych.

- 2 cm dla plyt stropowych i schodéw Zelbetowych.

6. Zbrojenie krzyZowe plyt stropowych #12 co 12cm.

7. W wiericach scian zewnetrznych zakotwi¢ zbrojenie rdzeni $cian
kolakowych (4x #12) rozmieszczonych na obwodzie budynku co ok. 2,50m.

8. Szczegoly wykonania poszczegdlnych elementow Zelbetowych i stalowych
- wg. rysunkéw wykonawczych.

9. Na Sciany zewnetrzne zastosowac bloczki gazobetonowe kiasy 600.

Beton B25 (C20/25)

Stal 34GS

Otulina Cnom =25 mm
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zago6rz-G

NAZWA RYSUNKU nrrys.:

Rzut parteru- schemat konstrukcji 3IK
Projektant | mqr jnz. Wojciech Pactawski |Podpis
Specjalnosé

konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08

Sprawdzajacy| mgr jnz. Janusz Gagatko Podpis
Specjalnosé

konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT
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Rzut strychu
nieuzytkowego
Skala: 1:100

Elementy wiezby dachowej:

1. Krokiew/wymian 7x16
2. Murtata 14x14
3. Ptatew 16x22
4. Krokiew koszowa 12x18
5. Stup 16x16
6. Miecze 12x12
/. Pfatew tarasowa 14x14
8. Stup tarasowy 14x14
9. Miecze tasasowe 12x12
10. Ptatew kalenicowa 12x12
11. Belka podwalinowa 16x22

Uwaga!
1. Murtaty zakotwi¢ do wienca srubami M16 co 1.5mb. lecz
nie mniej niz dwie pary kotew dla pojedynczego elementu.

2. Drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami ognio-, owado- i
grzybo- chronnymi.

3. Drewno klacy C-24

4. Slypy ustwaic¢ na podwalinach nad istniejgcymi scianami
nosnymi. Sprawdzi¢ czy w miejscu ustawienia
projektowanych stupéw dachowych wystepujg
podmurowania na istniejgcych scianach nosnych. Jezeli nie
to wykona¢ podmutowania z cegty petnej.

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023
LOKALIZACJA

Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Rzut strychu nieuzytkowego 4K

Projektant | mqr jnz. Wojciech Pactawski |Podpis
Specjalnosé

konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08

Sprawdzajacy| mgr jnz. Janusz Gagatko Podpis
Specjalnosé

konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06
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Rzut wiezby dachowej
Skala: 1:100

Elementy wiezby dachowej:

1. Krokiew/wymian 7x16
2. Murfata 14x14
3. Ptatew 16x22
4. Krokiew koszowa 12x18
5. Stup 16x16
6. Miecze 12x12
/. Pfatew tarasowa 14x14
8. Stup tarasowy 14x14
9. Miecze tasasowe 12x12
10. Ptatew kalenicowa 12x12
11. Belka podwalinowa 16x22

Uwaga!
1. Murlaty zakotwi¢ do wienca srubami M16 co 1.5mb. lecz
nie mniej niz dwie pary kotew dla pojedynczego elementu.

2. Drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami ognio-, owado- i
grzybo- chronnymi.

3. Drewno klacy C-24

4. Slypy ustwaic¢ na podwalinach nad istniejgcymi scianami
nosnymi. Sprawdzi¢ czy w miejscu ustawienia
projektowanych stupéw dachowych wystepujg
podmurowania na istniejgcych scianach nosnych. Jezeli nie
to wykona¢ podmutowania z cegty petne;.

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zago6rz-G

NAZWA RYSUNKU
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| RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
j #6 co 25cm ’ Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
I AV =860 & \ sposobu uzytkowania budynku Data:
L, 24, | miesykalnego na przedszkole 06.2023
#6 co 20cm 2412 LOKALIZACJA
=860 Dziatka nr ew.: 985
o 70 Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
g / Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zago6rz-G
_ L _ NAZWA RYSUNKU nrrys.:
180 % Przekr6j A-A- schemat konstrukcji 6/K
Legenda: Specjalnos¢ | mgr inz. arch. Maciej Wanke ~ [Podpis
architektura Rz/A-11/06
— wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Podpis
. .. . . Specjalnos¢ Edyta Gielarowska-Wanke
— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zamurowania) architektura A-03/03
— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet i wyposarzenie Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych  BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




Przekréj B-B
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B . =860 LR | Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:100
24 = | sposobu uzytkowania budynku Data:
#6 co 20cm Vi miesykalnego na przedszkole 06.2023
=860 — 2#12 LOKALIZACJA
o 70 Dziatka nr ew.: 985
(‘3 1 Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
- - Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zago6rz-G
180 24 NAZWA RYSUNKU nrrys.: 7/K
Przekrdj B-B- schem. konstrukcji
Legenda: Specjalnos¢ | mgr inz. arch. Maciej Wanke ~[Podpis
architektura Rz/A-11/06
— wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Podpis
. .. . . Specjalnos¢ Edyta Gielarowska-Wanke
— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zamurowania) architektura | A_03/03
— ,O/’Oj: elemen ZL)/ konstr. w widoku, armatura sprzet / W)/,OOSO/"Z@”/‘G' Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




St.0-1

Nr3 ™ Nr4
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Nr2 Nrt = fr N2 | g
o
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oy o N N N N
6,1 N N N N N N
Beton C20/25 (B25)
Stal 34GS
Otulina dolna cpnom=85 mm
Otulina bocznacpnom=50 mm
o 7
0 N Nr4 5(36009i12Wk )
o © 25 I=101 yaz pretow _
9 Dlugos¢ catkowita [m]
i Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
ol ol lo - o [mm] [em] [szt] g6 | @12
g <[ © |» s 4 olol Q
Ll = M O™ 5 Stopa Sf-2 poraz pod st. S2
g 1 12 130 8 10,40
~ 2 12 130 8 10,40
z o 3 12 103 8 8,24
© 4 6 101 5 5,05
Dhlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 51 29,1
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 11 25,8
x18 35 Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 26,9
140 52,5 35 52,5 Masa catkowita [ka] 27
Nrl 8@12 co 18 =130 140 i - . -
UWAGA: Dtugosé preta jest diugoscia obliczong na
130 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023
LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G
NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Stopa fundamentowa St.0-1 8/K

groelg‘;tlf’r‘]rgsc mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
bed) upr. nr PDK/0052/PWOK/08

konstrukcja

gpz\{\ﬁrz]gjéaécy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
b upr. nr PDK/0135/PWOK/06

konstrukcja
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




=2100

12 x 175

3012

=900

10 x 90

3012

3100

240

=3070

Nrl 6912 |

3070

L\

pa
o
240

AN

Nr 1

180

N\

70|
Nr2 2396 =835

180

Wykaz pretow

Rd-1

Beton C20/25 (B25)
Stal  34GS
Otulina cnom=30 mm

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [mm] [szt] g6 | o12
Rd_01 150kN Poraz

1 12 3070 6 18,42

2 6 835 23 19,21
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 19,3 18,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 4,3 16,4
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 20,7
Masa catkowita [kg] 21

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Rdzen Rd-1 9/K
Projektant | mgr jinz. Wojciech Pactawski |Podpis
Specjalnos¢
konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08
Sprawdzajacy| mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
Specjalnos¢
konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




= 1485

9 x 165

3012

=900

10 x 90

3012

2500

250

=2470

Nrl 6912 |

2470

Nr 1

240

N\

70

190

300

Nr2 2006 =975

S.0-1

Beton
Stal

Otulina cnom=30 mm

C20/25 (B25)
34GS

Wykaz pretéw

Dlugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [mm] [szt] g6 | o12
S 01 150kN Poraz

1 12 2470 6 14,82

2 6 975 20 19,50
Dlugosé¢ catkowita wg srednic [m] 19,5 14,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 4,3 13,2
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 17,5
Masa catkowita [ka] 18

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU p—
Stup S.0-1 10/K
g;‘ggj‘gﬁ&é mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08
ggg‘f;‘frf?éaécy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT
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2500
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Nrl 6912 |

2470

300

1-1
350
Nr 1
Z \.
\ /‘
Nr 1
o 70
S
N
290

Nr2 2006 |=1175

S.0-2

Wykaz pretow

Beton C20/25 (B25)
Stal  34GS
Otulina cnom=30 mm

Dhlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [mm] [szt] g6 | @12
S _02 5kN Poraz

1 12 2470 6 14,82

2 6 1175 20 23,50
Dtugosé¢ catkowita wg srednic [m] 23,5 14,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [ka] 52 13,2
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 18,4
Masa catkowita [kal 19

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku
miesykalnego na przedszkole

Skala:
1:25
Data:
06.2023

LOKALIZACJA

Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz

Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU

nrrys.:
Stup S.0-2 11/K
g“gg‘gﬁrgsc mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
ostakga, | upr. nr PDK/0052/PWOK/08
oprawdzalacy| mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
omstakga, | upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -

Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




Sciana

ceglana

Strop gestozebrowy

bl 10x60
co J0cm

6

Belka B.0-1
Skala: 1:25

®

/260 @

>
e

S.0-1

7/ 260 @

bl T0x 100 <:>
o 70cm

H ()2 T 21
— — < e 1 I — = T T\
; FaC RS BO2 &
N S.0-1
N 0-
346 34 —
25 S.0-2 20
S.0-1 /0,00 +/0,00
beton B-25
o o stal zbrojeniowa 34 GS
S _ stal profilowa klasy S355
Clana
C%l ar]a 1260 B'0-2 RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: ]
@ Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
= = = = = = = = = = = _—— — — sposobu uzytkowania budynku Data:
J miesykalnego na przedszkole 06.2023
= = = = = = = = = T = . - - — LOKALIZACJA

Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU p—
S.0-2 Belka B.0-1 12/K
— g;‘:g‘gﬁ:ggc mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08
ggz\fﬁﬁ?&cy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




B.0-3

1
412
o
™
4912
1
13 x 18 = 234
25 240 25
1-1
Nr 1
S\
AW AN —
= Nr2 2x16@6 =106
:v
Nrl /7 77
40

Nrl 8@12 [=284

284

1|
3012
S
&
A 7012 B
1]
3x14=42 | 5x10=50 [ 3x14=42
25,0 135,0 25,0
1-1
Nr 1
UO’, Nr2 2x14@6 =70
Nr 1 oA 2
,0
Nrl 10912 =179
179
Beton C16/20 (B20)
Stal 34GS
Otulina cnom=30 mm
Wykaz pretow
Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
belka B_03
1 12 284 8 22,72
2 6 106 32 33,92
Dhlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 34,0 22,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7,5 20,2
Masa pretow wg gatunkoéw stali [kg] 27,7
Masa catkowita [kg] 28

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

B.0-2

Beton C16/20 (B20)
Stal 34GS
Otulina cnom=30 mm

Wykaz pretéw

Dtugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] [szt] g6 | o12
belka B.0-2

1 12 179 10 17,90

2 6 70 28 19,60
Dlugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 19,6 17,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 4,4 15,8
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 20,2
Masa catkowita [kal 21

UWAGA: Dtugosé preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU

nrrys.:
Belka B.0-2 i B.0-3 13/K
g“gg‘gﬁrgsc mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
ostakga, | upr. nr PDK/0052/PWOK/08
oprawdzalacy| mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
omstakga, | upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT
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1
5x15=75
100 85
1-1
Nr 2
Nr 1 7
r
& 23 Nr4 12056 1=85
g 18
Nr 3 /
24
Nr3 2012 1=179
179
Nr2 2912 1=193
179

Nrl 1912 =141

127,5

Wykaz pretéw

B.0-5+W-2

L
32
7
n
N
A
1
3x15=45
100 50
1-1
Nr 2
Nr 1 7
r 7
& 2 Nr4 1006 =85
- 18
Nr 3 /
54

Nr3 2@12 =144

Wykaz pretéw

Beton C16/20 (B20)

Stal

Otulina cnom=30 mm

34GS

144
Nr2 2@12 =158

144

Nrl 1912 =114

—
17,6

100,5

Beton C16/20 (B20)
Stal  34GS
Otulina cnom=30 mm

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
wspornik Bw3
1 12 141 1 1,41
2 12 193 2 3,86
3 12 179 2 3,58
4 6 85 12 10,20
Dhlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,1 8,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 2,2 7.9
Masa pretow wg gatunkoéw stali [kal 10,1
Masa catkowita [kal 11

UWAGA: Dtugosé preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

J—
17,6

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
wspornik Bw2
1 12 114 1 1,14
2 12 158 2 3,16
3 12 144 2 2,88
4 6 85 10 8,50
Dhlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8,5 7,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 1,9 6,4
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 8,3
Masa catkowita [kal 9

UWAGA: Dtugosé preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku
miesykalnego na przedszkole

Skala:
1:25
Data:
06.2023

LOKALIZACJA

Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU

konstrukcja

upr. nr PDK/0135/PWOK/06

nrrys.:
Belki+wience B.0-4+W-2 i B.0-5+W-2 14/K
g“gg‘gﬁ:ggc mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
ostakga, | upr. nr PDK/0052/PWOK/08
Sprawdzajacy| mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
Specjalnos¢

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




N.O-1

1
2012
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N
A 5012
1
4x11=44 |, 4x15=60 | 4x11=44
30 150 30
1-1
Nr 1
AN
& = Nr2 1506 =85
Nr 1 18
4

Nrl 7@12 =204

Wykaz pretéw

Stal

34GS

Beton C16/20 (B20)

Otulina cnom=30 mm

Dlugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] [szt] g6 | o12
belka N_01

1 12 204 7 14,28

2 6 85 15 12,75
Dlugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 12,8 14,3
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 2,8 12,7
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 15,5
Masa catkowita [kal 16

UWAGA: Dtugosé preta jest diugoscia obliczong na

204 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

N.0-2

Beton C16/20 (B20)

1] Stal  34GS
2012 Otulina cnom=30 mm
[Te]
N
A 5012 B
]_| Wykaz pretéw
3x13=39 7x145=1015 3x13=39 , Diugosc catkowita [m RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
25 180 25 Nr | Srednica Dlugosé Liczba 34GS . '
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
1-1 [mm] [em] [szt] g6 | o12 ¢ )
sposobu uzytkowania budynku Data:
belka N_02 .
NF 1 miesykalnego na przedszkole 06.2023
—\ 1 12 224 7 15,68
N - 2 6 85 16 13,60 LOKALIZACJA
& 3 Nr2 1626 1=85 Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 135 15,7 Dziatka nr ew.: 985
Nr 1 / 18 Masa 1 m preta kg/m]| 0,222 0,888 Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
4 Masa pretow wg srednic kal] 30 139 Jednostka ewidencyjna: 181707 _5 Zago6rz-G
Masa pr:iow wg gatunkow stali [Eg] 16,9 NAZWA RYSUNKU s
M it 17 ) .
NrL 7912 1=224 asa calkowita____ Lkl Nadproze N.0-1 i N.0-2 15/K
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na _ i
224 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766) g“:gkatlanrgéé mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrakga | UPF. nr PDK/0052/PWOK/08
gp;"’(‘:‘(‘;‘frzlgléaécy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
Konstiakaa | UPF. nr PDK/0135/PWOK/06
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




N.0-3

1
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N
2012 B
1
7x 14 = 98
25 100 25
1-1
Nr 1
U\
\
o 7
& Nr2 1006 1=85
Nr 1 g 18

Nrl 4912 =144

144

Wykaz pretow

N.0-4

1
2012
n
N
A 3012 B
1
7x14 =98
25 100 25
1-1
Nr 1
AV
0 7
3\ Nr2 1006 1=85
NI 1 e 18
2

Nrl 5@12 I=144

144

Stal

Beton C16/20 (B20)

Otulina cnom=30 mm

34GS

Dhlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
belka N_03

1 12 144 4 5,76

2 6 85 10 8,50
Dhlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8,5 5,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 1,9 5,2
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 7,1
Masa catkowita [ka] 8

UWAGA: Dtugosé preta jest dlugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766)

Beton C16/20 (B20)
Stal  34GS
Otulina cnom=30 mm

Wykaz pretow

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
belka N_04

1 12 144 5 7,20

2 6 85 10 8,50
Dhlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8,5 7,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,9 6,4
Masa pretow wg gatunkoéw stali [ka] 8,3
Masa catkowita [kg] 9

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU

nrrys.:
Nadproze N.0-3 i N.0-4 1 16/K
gg;‘gﬁr&é mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08
ggz\?ﬁrﬁjéaécy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




N.0-5

1] Beton C16/20 (B20)
2012 Stal 34GS
Otulina cnom=30 mm
8
A 3012 B
1| Wykaz pretéw
8 x 17,5 =140 Dlugosé catkowita [m]
25 140 25 Nr | Srednica | Diugo$é Liczba 34GS
1-1 [mm] [cm] [szt] g6 | o12
- belka N_05
Nr 1
N \ 1 12 184 5 9,20
» 7 2 6 127 11 13,97
8 N Nr2 1196 =127 Dlugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 14,0 9,1
NF 1 b //‘ 7 34 Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
40 Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,1 8,1
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 11,2
Masa catkowita [kg] 12
Nrl 5@12 =184 - - . -
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na
184 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)
L
Beton C16/20 (B20)
1] Stal  34GS
2012 Otulina cpnom=30 mm
n
N
A 3012 B
1| Wykaz pretéw
3x13=39 | 3x14=42 | 3x13=39 Dlugosé¢ catkowita [m]
25 120 25 Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
1-1 [mm] [em] [szt] g6 | @12
_ belka N 06 RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Nr 1 = ; :
f—r\ 1 12 164 5 8,20 Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
N 2 6 85 12 10,20 sposobu uzytkowania budynku Data:
n o] 7 e . . . H 06 2023
Q 3 Nr2 12056 1=85 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,1 8,1 miesykalnego na przedszkole .
77 Masa 1 m preta kg/m 0,222 0,888
Nri1 18 kL g/m] LOKALIZACJA
4 Masa pretow wg srednic [ka] 2,2 7,2 .
- - , Dziatka nr ew.: 985
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 9,4 . . .
Masa calkowia [kal 10 Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Nrl 5@12 =164 i H . A
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na Jednostka eW|denCana- 181707_5 Zagorz-G
164 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766) NAZWA RYSUNKU nrrys.:
Nadproze N.0-5 i N.0-6 17/K
groelg‘;tl"’r‘]rgsc mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrakga | UPF. nr PDK/0052/PWOK/08
gpg\{\ﬁrzlgjéaécy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
Konstiakaa | UPF. nr PDK/0135/PWOK/06
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT
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1
2012
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1
4x11=44 |, 5x10=50 | 4x11=44
25 140 25
1-1
Nr 1
AN
& = Nr2 1606 =85
Nr 1 77 18
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Nrl 6Q12 =184

184

Wykaz pretéw

1
2012
n
N
A 2012 B
1
9x10=90
25 90 25
1-1
Nr 1
R NN
0 7
N Nr2 12@6 1=85
NI 1 g 18
4

Nrl 4912 =134

134

Beton C16/20 (B20)

Stal

Otulina cnom=30 mm

34GS

Dtugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] [szt] g6 | o12
belka N_08

1 12 184 6 11,04

2 6 85 16 13,60
Dtugosé¢ catkowita wg srednic [m] 13,5 111
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 3,0 9,9
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 12,9
Masa catkowita [kal 13

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

N.Q-7

Beton C16/20 (B20)
Stal 34GS
Otulina cnom=30 mm

Wykaz pretéw

Dhlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
belka N_07

1 12 134 4 5,36

2 6 85 12 10,20
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,1 54
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 2,2 4,8
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 7,0
Masa catkowita [ka] 7

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU

nrrys.:
Nadproze N.0-7 i N.0-8 T 18/K
projekant T mgr inz. Wojciech Pactawski [PodPis
konstrukcja upr. nr PDK/0052/PWOK/08
ggg‘f;‘fﬁ?&cy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




N.0-10

1
3012

25

25

A

3x14=42

7912
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5x10=50
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135

25

1-1

Nr2 2x14@6 1=70
2

Nrl 10212 1=179

179

Wykaz pretow

1
2012
[Te)
N
A 3012 B
1
10 x 10 = 100
25 100 25
1-1
Nr 1
AN
& = Nr2 1306 =85
Nr 1 —~ 18
7\

Nrl 5@12 =144

Beton C16/20 (B20)
Stal  34GS
Otulina cnom=30 mm

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
belka BO4a

1 12 179 10 17,90

2 6 70 28 19,60
Dhlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 19,6 17,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 4,4 15,8
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 20,2
Masa catkowita [kal 21

UWAGA: Dtugosé preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

144

N.0-9

Beton C16/20 (B20)
Stal  34GS
Otulina cnom=30 mm

Wykaz pretow

Dlugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] [szt] g6 | o2
belka N_09
1 12 144 5 7,20
2 6 85 13 11,05
Dlugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 11,1 7,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 25 6,4
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 8,9
Masa catkowita [kg] 9
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985

Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU

nrrys.:
Nadproze N.0-9 i N.0-10 19K
g;‘ggj‘gﬁ&é mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08
ggz\fﬁﬁ?&cy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT
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8
Nr 1
Nrl 8@12 I=144
144
N.0-12
[ ]
Beton C16/20 (B20)
Stal 34GS
Otulina cnom=30 mm
Wykaz pretéw
Dlugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugo$é Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
belka N_012
1 12 224 10 22,40
2 6 93 36 33,48
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 33,5 22,3
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 7.4 19,8
Masa pretow wg gatunkéw stali ko] 27,2
Masa catkowita [ka] 28

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766)

N.0-11

Beton C16/20 (B20)
Stal  34GS
Otulina cnom=30 mm

Wykaz pretéw

Dtugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] [szt] g6 | @12
belka B_011

1 12 144 8 11,52

2 6 75 20 15,00
Dtugosé¢ catkowita wg srednic [m] 15,0 11,6
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 3,3 10,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 13,6
Masa catkowita [kg] 14

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zagorz-G

NAZWA RYSUNKU

nrrys.:
Nadproze N.0-11 i N.0-12 " 20/K
g;‘ggj‘gﬁ&é mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08
ggz\fﬁﬁ?&cy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ~ BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




N.0-13
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% | | Nr2 2x2006 1=91 Beton C16/20 (B20)
okl 5
I/ 77777
M Otulina chom=30 mm
Nrl 12012 |=244
244
Wykaz pretow
Dlugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [em] [szt] g6 | o12
belka N_013
1 12 244 12 29,28
2 6 91 40 36,40
Dlugosé catkowita wg srednic [m] 36,3 29,3
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 8,1 26,0
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 34,1
Masa catkowita [kal 35

UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala:
Rozbudowa, przebudowa, ze zmiang 1:25
sposobu uzytkowania budynku Data:
miesykalnego na przedszkole 06.2023

LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 985
Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5 Zago6rz-G

NAZWA RYSUNKU P
Nadproze N.0-13 21/K
Z;‘:j;‘;‘;’:éé mgr inz. Wojciech Pactawski |Podpis
konstrukcja | UPT. nr PDK/0052/PWOK/08

ggg}‘gﬁgﬁcy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
konstrukcgja | UPT. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych  BUD -
Wojciech Pactawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




