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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora.
= Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
= Inwentaryzacja budynku
2 Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Maciej Wanke
= Karty katalogowe i DTR.
= Obowiazujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

¢ instalacje CO (obliczenie zapotrzebowania ciepla, rozmieszczenie i dobor
grzejnikdw na rzutach, obliczenie $rednic przewodéw, dobér zawordw
termostatycznych i nastaw wstepnych do regulacji);

e instalacj¢ wodociggowo-kanalizacyjng (rzuty instalacji wod-kan, ccw na
kondygnacjach);

* instalacj¢ technologiczng kotlowni wbudowanej opalanej gazem wytwarzajacej
ciepto do ogrzewania pomieszczen przygotowania cieptej wody uzytkowe;;

¢ Instalacje gazowg zasilajacg wbudowang kotlownie o mocy 24 kW (rzuty instalacji
rozwinigcie aksonometryczne, obliczenia hydrauliczne instalacii).
1.3. OPIS PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU
Budynek jest parterowy wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo
podpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym. Pierwotnie pemit funkcje
mieszkalng adaptowany na potrzeby przedszkola

OPIS TECHNICZNY = INSTALACIA CO
2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowg pompows instalacje centralnego ogrzewania, o
parametrach medium grzejnego 70°/50°C z rozdzialem dolnym. Jako zrédlo ciepla
dobrano jednofunkeyjny wiszacy kociol gazowy niskotemperaturowy z zamknigta
komorg spalania oraz palnikami modulowanymi opalane gazem GZ 50. Ogrzewanie
pomieszczen zaprojektowano poprzez grzejniki stalowe plytowe zgodnie z dyspozycja
rysunkowa.

Kazdy grzejnik uzbrojony w zawor z glowica termostatyczng oraz zawory powrotne
na gatazkach przewodoéw powrotnych.

2.1. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA - WYNIKI OGOLNE
= Strefa klim.3  T.-20°C Pow. ogrz. 169,31 m?*  Kub. ogrz. 428,8m?
= Projektowe obcigzenie cieplne budynku Qo=17,0 kW

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
3.1. RUROCIAGI

Instalacje grzewczg grzejnikéw wykonaé nalezy z rur tworzywowych PP STABI
PN20 lub réwnowazne 1aczonych przez zgrzewanie. Armatura moze by¢ laczona z
przewodami instalacyjnymi dzigki ztaczkom zgrzewanym z gwintem. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,40 % w kierunku rozdzielaczy.
Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michal
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prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta do zrédla ciepta. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki na zaworach kulowych.

Zmiany kierunku rurociggéw na sieci nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich
ksztaltek kolan i trojnikow.

Odleglo$ci mocowanie przewodoéw — punkty podparcia. Zaciski rurowe z tworzywa
sztucznego lub metalu powinny by$s wyposazone we wkladke z gumy lub innego
migkkiego tworzywa .

Srednica Odstep Srednica Odstep
(mm) B (m) (mm) B (m)
!‘*w L 08 32 18
16 0,8 40 1.7
20 1 50 1.8
26 1,2 63 2

Przy ukladaniu rur bardzo istotne jest odpowiednie rozmieszczanie punktéw mocowania
i tozysk Slizgowych, tak by ramiona kompensacji mialy wystarczajaca dtugosé. Do
zmiany kierunku rury zaleca si¢ stosowanie ztaczek ( w przypadku rur o srednicy od
Dn32 stosowanie ziaczek jest konieczne ). Wydluzanie rur mozna zmniejszy¢ o potowe
przez napr¢zenia wstgpne rury o 50%.

Polaczenia gwintowane stosowaé nalezy jedynie przy faczeniu galazek z grzejnikami
1 przy taczeniu z armaturg gwintowang i przyrzadami pomiarowymi.

Przejscia przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych o $rednicach
wigkszych o dwie dymensje od prowadzonych przewodéw, dluzszych o min. lem od
grubosci przegrody budowlanej. Przestrzefi pomiedzy rturg a  tuleja wypelnié
materialem elastycznym. Przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla
tych elementéw. Przewody ukladaé¢ nalezy w sposéb umozliwiajacy samo
kompensacj¢ poprzez naturalne zalamania lub stosowaé kompensacje U-ksztaltng
lub L-ksztaltng.

L |
=
=}

Przejmowanie wydluzenia w przypadku dlugich rurociagow.

Przejmowanie wydluzenia przez kompensatory U-ksztalo-
wa, ramiona kompensacji cbliczane {ub wzigle z wykrasu

Wydtuzenie rury przy zmianie kierunku
rury. Ramige kompensacji obliczona
lub wzigte z wykresu

Polgczenia piondw z rurociggami poziomymi wykona¢ nalezy poprzez odsadzke.
Kierunek przeplywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzyé
kat rozwarty z kierunkiem przeplywu czynnika w odgalezieniu do pionu. Gatazki
— rury przylaczne wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku przeplywu.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odleglosci 3 cm (dla srednic do 40 mm) i 5

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdér Inwestorski Micha#?
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cm (dla $rednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a
takze pomigdzy otulinami rurociagdéw.
3.1.1. Montaz grzejnikéw
Sposéb montazu grzejnikéw wykonaé zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn.
05.10.1992 r. (wraz z pézniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Podlgczenie grzejnikéw zasilanych od dotu wykonaé za pomocg armatury
podlgczeniowej umozliwiajacej regulacje lub odciecie przeplywu przez grzejnik
oraz jego napetnienie lub opréznienie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typéw
zaworow termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przeptywu.
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawiaé poziomo w plaszczyznie
réwnoleglej do powierzchni $ciany.
Odstgp dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnegce, od strony galazki
przylacznej, nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm.
Grzejniki ptytowe nalezy montowaé na dwdch wspornikach i przymocowaé do $ciany
dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika, zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta, w sposdb zapewniajacy stalo$¢ polozenia i
Wsporniki pod grzejniki musza byé osadzone w Scianie w sposéb trwatly,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opieral si¢ calkowicie na
wszystkich wspornikach.
W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na
zakonczeniach pionéw nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki na zaworach
odcinajacych.
Grzejniki wyposazone sg seryjnie w reczne odpowietrzniki.
Armatura i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokonaé ewentualnej korekty
w nastawach dla zaworéw termostatycznych
UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na konsole montazowe. Minimalna
wymagana odporno$¢ na zerwanie (warto$¢ obcigzenia) wynosi 1000N, ponadto
konsole musza by¢ wyposazone w zaciski zabezpieczajace przed przypadkowym
zrzuceniem grzejnika.
3.1.2. Izolacje

Rurociggi wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otulinami z pianki poliuretanowej o wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie
wigkszym niz 0,035 W/m?’K oraz o wlasnosciach  niepalnych  stabo
rozprzestrzeniajagcych dym i nierozprzestrzeniajacych ognia. Minimalna grubosé
izolacji dla $rednic do DN 20 - 20 mm; dla zakresu srednic DN20 - DN35 - 30 mm;
dla zakresu $rednic powyzej DN35 - DN100 - réwna $rednicy DN rury.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowaé otulinami podtynkowymi.
3.2. GRZEJINIKI | ARMATURA

Zastosowano grzejniki stalowe plytowe typ CV. Stosowa¢ mocowania systemowe —
wieszaki i stojaki do grzejnikéw wieloplytowych. Zasilanie grzejnikéw dolne prawe lub
lewe, poprzez zawory przylaczen odcinajace np. Herz 3000. Na zaworach
termostatycznych montowa¢ glowice termostatyczne, na przewodach powrotnych
montowac zawory powrotne.
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3.3. IZOLACJUE TERMICZNE

Rurociagi i armature w instalacjach grzewczych nalezy izolowaé termicznie.

W odniesieniu do materiatu o wspdtczynniku przenikania ciepta 0.035 W/mK nalezy
zachowac nastgpujace minimalne grubosci izolacji:

Dla $rednic do 40mm grubos¢ izolacji 20 mm

Dla srednic powyzej od 40mm grubos¢ izolacji 25 mm
3.4. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na zimno na
ci$nienie 0,45 MPa. Wynik préby uznaé za dodatni jezeli po doktadnym odpowietrzeniu
instalacji i po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Po prébie na zimno wykona¢ probg na goraco. Probe na gorgco uznaé za pozytywna,
Jezeli uzyskano zatozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch instalacji prze-
prowadza wykonawca robot instalacyjnych.

3.5. RoBOTY MONTAZOWE

Grzejniki i gatazki grzejnikowe montowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku pionow.
Piony zakoficzy¢ odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napenianie
i opréznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacja wstepng i zamontowa-
niem glowic termostatycznych.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:
e dokumentacja;

¢ obowigzujacymi normami;
¢ DTR na poszczegolne urzgdzenia;

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. II. )

OPIS TECHNICZNY = INSTALACIA WOD=-KAN
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do przedszkola projektuje si¢ doprowadzi¢ z istniejacej sieci wodociggowej
wl10 znajdujacej si¢ na dzialce Inwestora poprzez istniejacy przytacz wodociggowy,
ktéry nalezy odkopac i sprawdzi¢ jego Srednice . W przypadku mniejszej niz 240 nalezy
dokona¢ wymiany na rurociag 940x2.4 PE100 PN10 SDR11

W pomieszczeniu kotlowni w piwnicy projektuje si¢ zestaw pomiarowy wodomierz
oraz zawory odcinajgce, zawdr antyskazeniowy typ EA filtr siatkowy skosny. Instalacje
wodociagowg projektuje sig z rur stalowych ocynkowanych lub rur tworzywowych PP3
PN10.

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociggi przechodzace przez §ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny
by¢ wykonane w zabezpieczeniach o odpornoéci ogniowej w zaleznosci od wymagan
strefy.

Strefy pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.
4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wedlug PN-80/H-74200 lub rur
tworzywowych PP3 PN10. Instalacje prowadzié w posadzce, w bruzdach sciennych z
wykorzystaniem zataman dla kompensacji.
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Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji wodociagowej wody cieplej i zimnej

Material Srednica nominalna rury , Lzewtd montowany _
pionowo m inaczej m

DN 10 do DN 20 2,0 1,5

DN 25 2,9 2,2

DN 32 34 2,6

stal weglowa zwykla ocynkowana; stal odpona DN 40 39 3,0

na korozjg; DN 50 46 3,5

DN 65 49 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 59 45

Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi izolowaé¢ okladzinami do rur z pianki poliuretanowej zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Rury uklada¢ ze spadkiem 0,3%, dla umozliwienia
odwodnienia instalacji.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne polgczenie przewodu oraz tu-
leja ochronna nie powinna by¢ podpora przesuwng tego przewodu. Tuleja powinna byé
rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co naj-
mniej o 2 cm, przy przejsciu przez $ciang; o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm
z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronna powinna byé wypetniona ma-
terialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.
4.3. SZAFKI HYDRANTOWE

Brak instalacji hydrnatowe;j
4.4. PROBA SZCzELNOSC!

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997
probe szczelnosci rurociggu wodociagowego. Wykonaé prébe na cignienie probne 1,5 wa-
rtosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.5. USTALENIA KONCOWE

Po zakoriczeniu préb szczelnosci przewdd wodociagowy nalezy przeplukaé czysta
wodg. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobraé aby usungé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy dodatkowo pod-
da¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy.
Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekeji przewodéw jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
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PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych z kotlownia 24 kW

4.6. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w zasobniku cieplej wody
uzytkowej o pojemnosci 300 1. Zasobnik bedzie wyposazony w dwie weZownice.
Glownym zrédlem ciepla bedzie kociol gazowy kondensacyjny z zamknigta komora
spalania o mocy 24 kW, drugim Zrédtem ciepla na potrzeby CCW bedzie powietrzna
pompa ciepta o mocy 6,2 kW podtaczona do gérnej wezownicy grzewczej. Awaryjnie
do podgrzewu CCW przewidziano grzatke elektryczng o mocy 6 kW
4.7. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna shuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekéw z przyboréw sanita-
mych oraz kratek podlogowych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje wykonaé z rur
kanalizacyjnych tworzywowych. Piony kanalizacyjne zaopatrzyé w rewizje 0,5m nad
posadzkg za wyjgtkiem pomieszczen Zzywieniowych i wyprowadzi¢é nad dach z
zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie
nalezy stosowaé kolan 90°, wszystkie odgalezienia i zalamania nalezy wykonaé z
tr6jnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed
zatykaniem si¢ kanalizacji. Wiaczenia misek ustgpowych do pionéw wykonaé w miare
mozliwosci osobno i ponizej wlaczen innych przyboréw. Pod fundamentami rury PVC
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzef zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie przybory musza posiadaé ,,zamkniecia wodne”. Piony prowadzi¢ w bruzdach
lub po wierzchu $cian i obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi lub obmurowacé.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw zapewnié poprzez pozostawienie
luzéw kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowaé
tuleje ochronne z PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodéw, wystajace ok. 3 cm
powyzej podiogi. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypehié szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mieé
powigkszong Srednice o jedng dymensj¢ w stosunku do pionu. Spadki podej$é winny
wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w spos6b zapewniajacy tatwy
demontaz. Umywalki umieszczaé¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bedg w tatwo
dostgpne rewizje (rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz
wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podlaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podejsé pod przybory
podano w tabeli ponize;j:

Przybér Podejscie
Umywalka 0,05 m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podiogowe 0,05m;0,07m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07m

_Jezeli podejécie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtosé podana w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego $rednice o jedng dymensje.

Po zakoficzeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem,
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzaé na
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PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych z kotlownia 24 kW

szczelno§¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odplywowe
(poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez
ogledziny.

OPIS TECHNICZNY = KOTEQWINIA GAZOWA NA CELE
CO I cWu

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

5.1. ZAKRES OPRACOWANIA;
e instalacja technologiczna kottowni;
* went. grawitacyjna nawiewno-wywiewna pomieszczenia kotlowni;
® wytyczne branzowe.

Projektuje si¢ jeden kociol gazowy niskotemperaturowy z palnikiem modulowanym
mocy 24 kW z zamknigta komorg spalania pracujace w ukladzie automatyki pogodowe;.
Takie rozwigzanie gwarantuje ekonomiczng eksploatacja i elastyczne dopasowywanie
si¢ do zmieniajgcego si¢ mocno obcigzenia cieplnego. Kociot opalany bedzie gazem
ziemnym GZ 50. Odprowadzenie spalin przewodem kominowym w systemie rura w
rurze na zewnatrz budynku o srednicy @60/3100.

6. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb C.0. . C.C.W.

C.O. parter obieg 1 17,0 kW
CCW parter obieg 2 24,0 kW

Doboér jednostki kottowej Qx = 24,0 kW.

Przewiduje si¢ pracg kotla z priorytetem cieptej wody uzytkowej stad nie przewiduje
si¢ naddatku wody na cele przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ DLA PRACY KOTLA:

6.1. OBIEGI GRZEWCZE
Parametry wody grzewczej 70/50 °C.

6.1.1. Pompa ~ obieg 1(centralne ogrzewanie)
Na podstawie obliczen hydraulicznych w programie obliczeniowym dobrano pompe
firmy LFP Leszno Experia 25/60

6.1.2. Zawor 3- tréjdrogowy — obieg 1 (centalne ogrzewanie pomieszczer).
Q=17,0*0,86/20=0,73 m*/h
Kvs = Q/sqrtApv = 0,73/sqrt0,15 = 1,92 przyjeto 2,5 m*/h
Dobrano zawor tréjdrogowy Dnl5/2,5 z sitownikiem 24V.

6.1.3. Pompa — obieg 2(pompa fadujgca zasobnik CCW)

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdér Inwestorski Micha?
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PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych z kotlownia 24 kW

&

0 Q 1,15 % 24
V=11e3xar- 11e3x20 - 18 M/
Dobrano pompe firmy LFP Leszno Experia 25/60
6.2. Komin
Spaliny z kotla odprowadzone zostang koncentrycznym przewodem powietrzno
spalinowym ©60/ @100 umieszczonym w istniejacym przewodzie spalinowy
murowanym. Przewod nalezy wyczysci¢ umiescié w nim komin oraz obsypaé
keramzytem dla zapewnienia stabilnosci.
6.2.1. Zawor bezpieczeristwa.
Do kotla gazowego o mocy 24 kW dobrano zawér bezpieczefistwa SYR typ 1915
Dn 20 ze spre¢zyna na ci$nienie otwarcia 2,5 bar.
6.2.2, Naczynie wzbiorcze zamkniete.
Zabezpieczenie kotla wg PN-99/B-02414; system zamkniety z naczyniem wzbior-
CZym przeponowym,
Do instalacji CO i CCW dobrano 1 naczynia wzbiorcze typ NG50 firmy REFLEX.
Naczynia wzbiorcze nalezy umie$ci¢é w kotlowni. Polaczone sa z kottem rura
wzbiorczag wg dyspozycji rysunkowych. Rure t¢ nalezy prowadzié ze spadkiem
minimum 0,5 % do lub od naczynia.
Naczynie wzbiorcze nalezy uzbroié w:
¢ manometr wskazujacy cisnienie w rurze wzbiorcze;j;
¢ zawOr odpowietrzajgcy przestrzen wodna naczynia i rur¢ wzbiorcza;
 zawlr upustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni
wodnej naczynia.
6.3. WENTYLACJA KOTLOWNI
W kotlowni projektuje si¢ wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej.
6.3.1. Wentylacja nawiewna.
Przyjeto kanal typu ,,Z” nawiewny o wym. 200x100 mm o lacznej powierzchni
F=0.02 m?.
Wentylacja wywiewna.
Wykorzystano istniejacy kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o przekroju
14x14
Kominiarz Rejonowy winien potwierdzi¢ drozno$é, prawidlowosé wykonania i wiel-
kos¢ wymaganej minimalnej powierzchni istniejacych kanatéw wentylacyjnych.

7. UZUPEENIANIE WODY KOTLOWEJ

Do uzdatniania wody przeznaczonej do uzupeliania ztadu grzewczego dobrano
urzadzenie EUROMAT 25 wraz z wezami przylaczeniowymi i glowica sterujaca.

8. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
8.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
8.1.1. Rurociagi i armatura.
Instalacje technologiczng w kotlowni wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem
wedlug PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Lgczenie armatury na gwint.
Instalacj¢ wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych
wg TWT-2. Spusty z urzadzen nalezy sprowadzi¢ nad posadzke.
8.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Micha?
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PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych z kotlownia 24 kW

Po wykonaniu préb szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, powierzchnie rurociggéw
oczysci¢ do 2-go stopnia czystos$ci wg PN-70/M-97050, wg metod podanych w PN-
70/H-97051. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z katalogiem powlok malarskich
RMP-01/80 wedtug karty kat. Nr 6.6.02.

8.1.3. Izolacja termiczna

Rurociggi wody kotlowej nalezy zaizolowaé gotowymi elementami izolacji z pianki
poliuretanowe;j.

8.1.4. Préby cisnieniowe i odbiory.

Przed uruchomieniem kotlowni nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na zimno na
ci$nienie 0,2 MPa. Wynik préby uznaé za dodatni jezeli po doktadnym odpowietrzeniu
instalacji i po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Po prébie na zimno wykona¢ prébg na goraco. Probe na gorgco uznaé za pozytywna,
jezeli uzyskano zalozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch kotlowni
przeprowadza dostawca kotlow.

9. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

Przewidziano wszystkie niezbgdne zabezpieczenia kotldéw i pozostalych urzadzen
technologicznych. Przewidziano wentylacjg grawitacyjna nawiewno—wywiewng.

Sciany, stropy 1 posadzki kotlowni wykonane b¢da z materiatow niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ET60. Wejscie do kotlowni posiadaé bedzie
drzwi metalowe o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E I 30, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia. Na tych drzwiach umieszczona bedzie tablica informacyjno-
ostrzegawcza o tresci:

Posadzka kotlowni powinna by¢ usytuowana nad poziomem terenu

»Pomieszczenie kotlowni. Nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

Przed pomieszczeniem kottowni zlokalizowany bedzie wylacznik s$wiatla oraz
awaryjny wylacznik bezpieczenstwa wylaczajacy w naglych przypadkach doprowa-
dzenie energii elektrycznej do urzadzenia grzewczego.

W pomieszczeniu kotlowni nie moga znajdowaé si¢ latwopalne materialy. Obo-
wigzuje zakaz palenia. Kotlowni¢ wyposazy¢ w nast¢pujacy sprzet gasniczy :

® gasnice proszkowe o zwartosci 6 kg srodka gasniczego 2 szt.;
¢ koce gasnicze 2 szt.;

Przewody powinny by¢ oznaczone odpowiednimi (zgodnie z norma) barwami, z na-
niesionymi kierunkami przeplywow:

* zasilanie c.o0. kolor czerwony ciagly lub opaskowy;

* powrd6t c.o0. kolor niebieski ciagly lub opaskowy;

» woda zimna zielony ciggly lub opaskowy;

e Kotlowni¢ wyposazy¢ nalezy w:

e apteczke pierwszej pomocy;

» instrukcje ogdlne BHP i ppoz.;

* zrédto $wiatla awaryjnego (na przyktad przenosna latarka bateryjna);

¢ instrukcje obstugi kotlowni wraz ze schematem technologicznym wywieszonym na
scianie kottowni. Instrukcja obstugi powinna zawieraé wytyczne bezpiecznej
eksploatacji kottowni, zgodne z obowigzujacymi przepisami;

» wykaz telefondéw alarmowych oraz oséb, ktoére nalezy zawiadomié¢ w wypadku
awarii kotlowni.

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michal
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PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych z kotiownia 24 kW

Do kotlowni nie mogg mie¢ wstepu osoby trzecie. Kontrola kotlowni odbywacé sie
bedzie w 24 godzinnych odstepach czasu. Nadzér prowadzony bedzie przez uprawnione
osoby (przeszkoleni pracownicy z uprawnieniami typu ,,E” oraz serwis firmowy).

10. WYTYCZNE BRANZOWE
Po wykonaniu, przed uruchomieniem kotlowni nalezy opracowaé instrukcje obstugi.
10.1. BUDOWLANE.
= Wykona¢ otwory w scianach na przewody wentylacji nawiewnej wg dyspozycji.
= Sciany pomalowag na biato farbami emulsyjnymi.
2 Drzwi do kottowni — metalowe o szczelnosci i izolacyjnoéci ogniowej 30 minut
zamykane na zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
2 Drzwi do komunikacji wewnetrznej — o szczelnosci i izolacyjnoéci ogniowej 60
minut zamykane na zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
10.2. ELEKTRYCZNE
= Zasilanie palnika gazowego, pomp c.o., sterownika kottéw.
2 Zbiorniki jak tez i rurociagi gazowe powinny by¢ uziemione za pomoca otoku
z bednarki.
2 Oswietlenie kotlowni zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

10.3. ROBOTY MONTAZOWE

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:
¢ dokumentacja;

e obowiazujagcymi normami;
¢ DTR na poszczego6lne urzadzenia;

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. II.

OPIS TECHNICZNY = JINSTALACIA GAZOW/A

Od projektowanego punktu pomiarowego (gazomierz G4) na s$cianie budynku i
kurka gléwnego zlokalizowanego na zewngtrznej $cianie budynku prowadzony bedzie
rurociag gazowy Dn25 zasilajacy wiszgcy kociot gazowy z palnikiem modulowanym z
zamknieta komorg spalania o mocy 24 kW.

Prowadzenie przewodéw gazowych pokazano na rzucie poziomym kondygnacji i
rozwinigciu aksonometrycznym. Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzyé rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-94/H-74221 lub miedzianych. Polaczenia nalezy
wykona¢ przez spawanie rur stalowych i zabezpieczy¢ przed korozja lub na twardy lut
miedziany.

Przewody gazowe moga by¢ prowadzone na powierzchni §cian wewngtrznych w od-
leglosci 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie, z wyjatkiem
przyziemia lub piwnic, gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3+5 cm od $cia-
ny. Bruzdy z przewodami gazowymi nalezy wypelni¢ chuda zaprawa cementows, latwa
do usunigcia w razie koniecznosci kontroli przewodéw; zaprawy gipsowe i wapienne sa
niedopuszczalne. Przewody na $cianach mocowaé za pomocg uchwytéw rozmieszczo-
nych w odleglosei 1,5+2,0 m. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany,
stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawaé po 3 cm
z kazdej strony przegrody.

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Micha#
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Przewodow instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkal-
ne oraz pomieszczenia, ktoérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie sta-
nu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza
si¢ prowadzenie przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur miedzianych, faczonych przez lutowanie lub rur stalowych
bez szwu laczonych przez spawanie.

Przewodéw instalacji gazowych nie wolno ukladaé na strychach i pod podtogg. Prze
wody instalacji gazowych w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej, itp.) nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co naj-
mniej 0,1 m ponizej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujac si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone co
najmniej o 20 mm.

Po komisyjnym odbiorze instalacji gazowej przy udziale dostawcy gazu, catosé in-
stalacji nalezy zakonserwowa¢ przez dwukrotne pomalowanie farbg rdzoochronng oraz
nawierzchniowa koloru zohtego.

10.1. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Instalacje nalezy uznac za szczelng o ile wytworzone ci$nienie 0,1 MPa pozostanie
w ciggu 30 minut nie zmienione. Probe szczelnosci wykonuje uprawniony wykonawca.
Z wykonania proby sporzadza si¢ protokol, ktory nalezy okazaé dostawcy gazu przez
zagazowaniem instalacji gazowe;j.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawcg, moze nastgpié na
zyczenie (odplatnie) Inwestora ostateczny komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy
udziale przedstawiciela dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelno-
sci nalezy sporzadzi¢ protokét komisyjny.

10.2. PRZYBORY GAZOWE
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji
gazowej;

b) kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostgpnym, na odcinku poziomym na wysokosci nie nizej niz 70 cm od posadzki;
Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie
Jjak kotty gazowe, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku
ci$nienia lub wylaczenia doplywu gazu oraz spetniaé wymagania polskich norm.
Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajagcym
uzyskanie:
® atestu energetycznego;
e $wiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa ,,B”.
10.3. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
Eksploatowang instalacje gazowa nalezy raz do roku poddawaé przegladowi techni-
cznemu. Przeglad moze przeprowadzi¢ osoba posiadajaca uprawnienia energetyczne.
Aktywny System Bezp. Instalacji Gazowej kontrolowaé wedtug instrukcji obstugi.

OPRACOWANY FPRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michai
Kurcon
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PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych z kotlownia 24 kW

Kanaly wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w roku przez Mistrza
Kominiarskiego.

10.4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI GAZOWEJ — DO KOTEOWNI

Wsp. OPORY ZASTEPCZE Dt OPORY
Dziatka| jedn. Q Dn| Dk tréjnik | tréjnik OBL
rozbioru kurek | kolanko | zwezka przelot |odnoga SUMA - jedn. catk.
- - m3/h mm | mb szt. szt szt. szt szt m mb Pa/mb Pa
1 100 | 25|25 |25 |1465| 3 9 12,60 | 27,25 | 0,730 19,90
| Suma | 19,90

Strata ci$nienia: 34,0 Pa

10.5. UWAG! OGOLNE

Hlekro¢ w opisie lub na rysunkach wystgpuje nazwa dystrybutora lub producenta,
nalezy to traktowac jako przykiadowe okre$lenie typu i standardu urzadzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkéw, w ktérych Inwestor wskazat konkretne urzadzenie lub
material, np. ktére juz je posiada. Wszystkie typy i rodzaje materiatéw podstawowych
nalezy w projekcie wykonawczym przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie
urzgdzenia i materialy zamontowane w instalacjach winny posiada¢ wazne §wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany wynikajgce ze sposobu budowy instalacji sanitarnych nalezy
uzgodni¢ z projektantem instalacji sanitarnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
grzejnikéw z wykorzystaniem danych o pozadanym wydatku cieplnym w uzgodnieniu z
projektantem instalacji sanitarnych.

Opracowal :

Pieczec 1 podpis Projektanta

KONIEC

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Micha?
Kurcon
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