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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej, ul. Gtogowa, dziatka
nr 962, obreb 0016 Tenczynek, jedn. ew. 120606 _5 Krzeszowice.
Celem zadania jest poprawa warunkdéw ruchu na ul. Gtogowe;j.

Graficzng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.0 — Orientacja.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

Podstawg opracowania s3:
eMapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, dostarczona przez
Zamawiajgcego,

eObowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic,
eUmowa i uzgodnienia z Inwestorem,

e\Wizje lokalne w terenie,

eKatalogi materiatéw i urzadzen,

eMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

eDokumentacja badan podfoza gruntowego opracowana przez mgr inz. Dariusza Szajowskiego.

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne rozpoznano podczas badar geologicznych wykonanych
przez mgr inz. Dariusza Szajowskiego.

W odwierconych wszystkich otworach nr 1 - 3 stwierdzono wierzchnig warstwe nasypu
budowlanego (kruszywa tamane, kruszywo wapienne, piaski pylaste) o migzszoéci od 0,2m
do 0,5m.

Ponadto w otworze nr 1 pod warstwa nasypu budowlanego stwierdzono wystepowanie
warstwy piasku pylastego Srednio zageszczonego o migzszosci min. 2,8m natomiast w otworach
nr 2 i 3 pod warstwg nasypu budowlanego stwierdzono wystepowanie warstwy zwietrzeliny szarej
i bezowej (gtazy, krzemienie).

W badanych otworach nie stwierdzono wystepowania sgczent oraz swobodne zwierciadto
wod gruntowych.

Na podstawie otrzymanych wynikdéw zatozono:
przecietne warunki wodne;

® grupe nosnosci podfoza G-3 dla odcinka od drogi powiatowej do dziatki nr 953/6) oraz G-1
na pozostatej czesci.
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Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” przyjeto kategorie geotechniczng drugg (w prostych warunkach gruntowych

co nie wymaga opracowywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej).

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowigzany do jego
wymiany. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopdw powinny byé¢
zabezpieczone w sposob zabezpieczajgcy ich statecznosé. Sposéb zabezpieczenia wykopdw nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie
dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych. Podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowad naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej
naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z norma PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na wykopy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczy¢ rejon robdt. Przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych robdt  ziemnych
oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne
3.1 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Zakres opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Tenczynek, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski w ciggu drogi gminnej publicznej ul. Gtogowa, dziatka nr 962.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectw: Czerna,
Filipowice, Miekinia, Nawojowa Gdra, Nowa Goéra, Ostreznica, Paczétkowice, Rudno, Sanka,
Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice zmieniona uchwata
nr XXXIX/440/2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 wrzesnia 2021r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectw: Czerna, Filipowice, Miekinia,
Nawojowa Gdra, Nowa Gdra, Ostreznica, Paczétkowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska,
Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice, obejmujgcej obszar w zachodniej czesci sofectwa Filipowice
w Gminie Krzeszowice.

Zgodnie z ww. miejscowym planem, droga powiatowa zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajgcych KDZ natomiast droga gminna w liniach rozgraniczajgcych KDD1 (ul. Gtogowa).

W stanie istniejgcym ul. Gtogowa posiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci zmiennej
2,1m — 3,5m. Ponadto tuz za potgczeniem z droga powiatowa nr 2188K (ul. Zwierzyniecka) posiada
znaczne pochylenie podfuzne od 12% do ok. 16% w rejonie wigczenia ul. Widokowej (droga gminna
wewnetrzna).
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Fot 1 — ul. Gtogowa odc. Zwierzyniecka - Widokowa
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3.2 Opis rozwigzan
W celu poprawy stanu nawierzchni przewiduje sie odtworzenie pierwotnego stanu
nawierzchni (przy wykorzystaniu innego materiatu) poprzez wykonanie warstwy $cieralnej z ptyt
azurowych 100x75x12,5cm na szerokosci 2,5m.
Przyjeta nawierzchnia nie stanowi zmiany parametrdw uzytkowych lub technicznych,
a jedynie zapewni, ze wzgledu na znaczne pochylenia podtuzne dochodzace do 16%, zabezpieczenie
konstrukcji przed degradacjg w wyniku erozji nawierzchni w trakcie sptywu wéd opadowych.

Na pozostatej czesci przekroju drogi przewiduje sie odtworzenie istniejgcego kruszywa.
Przebieg drogi zgodny ze stanem istniejgcym.

tgczna dtugos¢ remontowanego odcinka wynosi 298,71m.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.0.

4. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcego przebiegu drog.

5. Odwodnienie
5.1 Stan istniejgcy odwodnienia

W stanie istniejgcym droga odwadniania powierzchniowo poprzez istniejgcg nawierzchnie
przepuszczalng wody opadowe zagospodarowane w obszarze dziatki nr 962.

5.2 Projektowane odwodnienie
Projektowane odwodnienie zgodne ze stanem istniejgcym tj. poprzez nawierzchnie
przepuszczalng wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze dziatki nr 962.

6. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G1 i G3, kategorii ruchu KR1, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych (G3):
1. Warstwa scieralna ptyty azurowe 100x75x12,5cm.

2. Podsypka grysowa 2/8 gr. 5¢cm,

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 C90/3
gr. 20cm.

4. Warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63

gr. 30cm (doprowadzenie do G1 — E;>80MP).

4. Warstwa separacyjna z geotkaniny
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taczna grubosé konstrukceji nawierzchni wynosi 67,5cm.

Warunek mrozoodpornosci:

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 9 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G3, gtebokosci przemarzania 1,0m i kategorii ruchu KR1: 0,50 x 1,00 =
0,50m.

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest zatem spetniony.

Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych (G1):

1. Warstwa Scieralna ptyty azurowe 100x75x12,5cm.
2. Podsypka grysowa 2/8 gr. 5cm,
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 C90/3
gr. 20cm.
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 37,5cm.

Ze wzgledu na zaleganie w podfozu gruntéw niewysadzinowych nie sprawdza sie warunku
mrozoodpornosci.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy
z kruszywa famanego stanowi warstwe odsgczajaca wykonang z materiatéw mrozoodpornych
o wspotczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5
D15 —wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgcej

d85 — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtfoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkdw gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G1.

7. Infrastruktura towarzyszgca/obca oraz drzewa i krzewy

W poblizu oraz na terenie przedmiotowego opracowania wystepujg sieci napowietrzne
energetyczne nN i Sn, teletechniczna, doziemna sie¢ energetyczna, teletechniczne, sieci gazowe
niskiego cisnienia, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania innych sieci nie naniesionych na mape.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w przedmiotowe sieci.

Prace w poblizu sieci obcych prowadzi¢ w porozumieniu z Zarzagdcami sieci.



S[ \
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU PN. ,REMONT DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ, UL. GtOGOWA %’?f’ P@WYR%Z OBREB 0016

TENCZYNEK, jedn. ew. 120606_5 KRZESZOWICE” Referss V2 zu

17,418, 47970
1
Prace w poblizu sieci wod-kan. nalezy prowadzi¢ zgodnie z opinig branzowa Wodocfagr

i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0., pismo nr 81/PW/07/23 z dn. 14.07.2023r.

W trakcie robdt skrzynki zasuwowe, wiazy studni zostang wyregulowane do poziomu
nawierzchni. Roboty polegajgce na remoncie istniejacego obiektu budowlanego nie przewidujg
zmiany lokalizacji drogi oraz zmiany rzednych wysokosciowych jezdni, a tym samym nie przewiduje
sie zmiany lokalizacji drogi wzgledem sieci wodociggowej oraz wyptycania ani przegtebiania sieci
wod-kan.

Prace w poblizu sieci gazowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi PSG Sp.
z 0.0., pismo nr PSGKR.ZMSM.763.1155089.1.23 z dn. 17.07.2023r. Na rys. planu sytuacyjnego
wkreslono strefy kontrolowane wg ww. pisma. W ramach robdt nie przewiduje sie budowy
uzbrojenia terenu i tym samym nie ma zagrozenia braku zapewnienia odlegtosci pionowej miedzy
krzyzujgcymi sie przewodami. Roboty polegajgce na remoncie istniejacego obiektu budowlanego
nie przewidujg zmiany rzednych wysokosciowych jezdni, a tym samym nie przewiduje sie zmiany
lokalizacji drogi wzgledem sieci gazowej. Podczas robdt zostanie zachowana min. wymagana
odlegtos¢ miedzy przewodem gazowym, a dolng warstwg podbudowy. Nawierzchnia jezdni
przewiduje sie jako przepuszczalng. Ewentualne przebudowy/remont sieci gazowej, bedace
wynikiem decyzji podjetych, w trakcie prowadzonych prac drogowych, nalezy prowadzi¢
na podstawie dokumentacji projektowej posiadajgcej zgtoszenie robdt budowlanych i/lub ostateczne
pozwolenia na budowe.

Prace w poblizu sieci teletechnicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym
Orange Polska, pismo nr TTDSIKU-16475/23/SG z dn. 05.09.2023r. Roboty nie obejmujg odcinka
drogi wzdtuz ktérego przebiega poprzecznie sie¢ teletechniczna.

Prace w poblizu sieci energetycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym
TAURON Dystrybucja, pismo nr 23-07-0001033-03 z dn. 13.07.2023r. W zakresie przebiegajgcych
w poprzek remontowanego odcinka drogi kabli niskiego napiecia przewiduje sie montaz rur
ochronnych DN110mm z pozostawieniem jednego wolnego przepustu.

W zakresie sieci napowietrznej sredniego napiecia nie przewiduje sie zmian wysoko$ciowych
jezdni, a tym samym zmianie nie ulegnie odlegtos¢ rzednych terenu wzgledem napowietrznej sieé
SN.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami.

8. Dane techniczne dotyczace:

8.1. Informacja o terenie
Zakres opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Tenczynek, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski w ciggu drogi gminnej publicznej ul. Gtogowa, dziatka nr 962.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszow1cach Lo |§‘2’8;c‘;éf\4\4§aﬂ9

w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectw: ’Cze‘;rlr?a ;
Filipowice, Miekinia, Nawojowa Gdéra, Nowa Gora, Ostreznica, Paczétkowice, Rudno, Sanka,

Tenczynek, Wola  Filipowska, Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice zmieniona uchwata

nr XXXIX/440/2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 wrzes$nia 2021r. w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectw: Czerna, Filipowice, Miekinia,

Nawojowa Géra, Nowa Gora, Ostreznica, Paczétkowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska,

Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice, obejmujacej obszar w zachodniej czeici sotectwa Filipowice

w Gminie Krzeszowice.

Zgodnie z ww. miejscowym planem, droga powiatowa zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajgcych KDZ natomiast droga gminna w liniach rozgraniczajgcych KDD1 (ul. Gtogowa).

W stanie istniejgcym ul. Gtogowa posiada nawierzchnie z kruszywa o szeroko$ci zmiennej
2,1m — 3,5m. Ponadto tuz za pofgczeniem z drogg powiatowg nr 2188K (ul. Zwierzyniecka) posiada
znaczne pochylenie podtuzne od 12% do ok. 16% w rejonie wigczenia ul. Widokowej (droga gminna
wewnetrzna).

8.2 Wptyw na eksploatacje gérniczg i ochrone konserwatorska

Inwestycja nie ma wptywu na eksploatacje gornicza. Teren, na ktérym jest zaprojektowano
remont drogi, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw. Planowane
zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowy projekt posiada opinie Zaktadu Goérniczego w Krzeszowicach nr 3/2023
z dn. 18.07.2023r.
Przedmiotowa droga ze wzgledu na swa lokalizacje, a w szczegdlnosci ze wzgledu na znaczne
pochylenia podtuzne praktycznie nie prowadzi ruchu samochodowego i tym samym nie ma
zagrozenia wptywu zanieczyszczert antropogenicznych do wdd podziemnych. Ponadto inwestycja
zgodna jest z zapisami MPZP Gminy Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskie]
w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.

8.3 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode.

Projektowane odwodnienie zgodne ze stanem istniejgcym tj. poprzez nawierzchnie
przepuszczalng wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze dziatki nr 962.

8.4 Emisji zanieczyszczen gazowych
W trakcje prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzystaé

ze sprzetu budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

8.5 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Zarzgdca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym

i czystosci wszelkich urzadzen stuzacych ochronie srodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowarn galanterii betonowej, musza zosta¢ zwrécone producentowi bgdz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Materiaty z rozbiérki musza zostaé
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wywiezione z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowiskd' o‘dpawo«wa
i utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach. Po zakoriczeniu budowy caty teren objety przedsiewzieciem

Wiz

nalezy uporzgdkowac.
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

8.6 Emisji hatasu oraz wibracji
Powstajgce w trakcie budowy emisji hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany bedzie

ograniczy¢ do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu
budowlanego oraz prowadzenie prac w ciggu dnia — rozumianego jako przedziat godzinowy od 6:00
do 22:00.

5.7 Wptyw obiektu na srodowisko i krajobraz

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i  podziemne. Przy  prowadzeniu prac  budowlanych  dopuszcza
sie przeksztatcenie elementdw przyrodniczych wytgcznie w  takim zakresie, w jakim
jest to niezbedne i konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$é
wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw mato spoistych. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposéb eliminujacy zanieczyszczenie wod gruntowych z powodu wycieku paliwa,
olejow uzywanych do robdt maszyn i urzadzen. Zminimalizowaé powierzchnie przeznaczone
pod skfadowanie materiatow budowlanych oraz zaplecza budowy.

Uwzgledniajgc zakres planowanych robdt oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddziatywania przedsiewzigcia na formy ochrony przyrody okreslone w Ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Inwestycja posiada opinie Osrodka Rehabilitacji Narzadu Ruchu ,Krzeszowice” SPZOZ
w Krzeszowicach nr 3/2023 z dn. 18.07.2023r.

Przedmiotowa droga ze wzgledu na swg lokalizacje, a w szczegdlnosci ze wzgledu na znaczne
pochylenia podtuzne praktycznie nie prowadzi ruchu samochodowego i tym samym nie ma
zagrozenia wptywu zanieczyszczent antropogenicznych do woéd podziemnych. Ponadto inwestycja
zgodna jest z zapisami MPZP Gminy Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.

Ponadto  projekt zaopiniowano w  Zespole Parkéw  Krajobrazowych, pismo
nr ZOPK.462.28.2023.KM z dn. 06.07.2023r.

Przyjecie nawierzchni drogi - ptyty azurowe, ze wzgledu na znaczne pochylenia podtuzne
drogi, zapewni zabezpieczenie konstrukcji przed degradacjg spowodowanym naturalnym sptywem
wod opadowych.

Ponadto dla przebiegajgcego przedmiotowa drogg szlaku rowerowego, przyjeta nawierzchnia
polepszy bezpieczeristwo zaréwno mieszkaricdw jak i poruszajacych sie rowerzystéw w wyniku
zastosowania ptyt stanowigcych naturalng przeszkode w rozwijaniu nadmiernych predkosci
mozliwych do osiggniecia przy pochyleniu podtuznym wynoszgcym ok. 16%.

8.8 Zagrozenie dla srodowiska
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje wprowadzenia i/lub wykorzystywania substancji
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stwarzajgcych zagrozenie dla Srodowiska.

8.9 Warunkdw ochrony przeciwpozarowej
W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.10 Zagospodarowanie mas ziemnych
Przewiduje sie wykopy pod koryto nawierzchni jezdni. Masy ziemne zostang wywiezione

z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora badZz na sktadowisko odpaddw
i zutylizowane zgodnie z ustawg o odpadach.

Niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich ani nie doprowadzi do niekorzystnego naturalnego uksztattowania terenu.

Tereny naruszone nie zwigzane z inwestycjg niezwtocznie po wystgpieniu zdarzenia
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8.11 Lokalizacja zamierzonego przedsiewziecia wzgledem form ochrony przyrody
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody do form ochrony przyrody
naleza:

- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;

- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- uzytki ekologiczne;

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Obszary chronione prawem polskim potozone najblizej to:

Rezerwaty
Nazwa [km]
Dolina Eliaszéwki 4.22

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Tenczynski Park Krajobrazowy — otulina w obszarze
Tenczynski Park Krajobrazowy 0,29

Parki narodowe
Nazwa [km]
Ojcowski Park Narodowy — Otulina 13,68

Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa [km]
Dobra — Wilkoszyn 21.51
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Natura 2000 obszary specjalnej ochrony ¢ tel (g 2(; 630 kbw, a1 g, lowlany
34‘42""0 w. 4 280 20
Nazwa [km] *47, 418, 419 215
Dolina Dolnej Skawy PLB120005 12.64 .
Natura 2000 specjalne obszary ochrony
Nazwa [km]
Krzeszowice PLH120044 0.82
Stanowiska dokumentacyjne
Nazwa [km]
Kamieniotom Nowa Krystyna 2.06
Uzytek ekologiczny
Nazwa [km]
Las Buczyna bezposrednio graniczy
Pomnik przyrody
Nazwa [km]
Drzewo — Dab Szypdtkowy Quercus robur 0.83

9. Uwagi konncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zaswiadczenie
0 niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowlanych. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzié¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomic¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
DOKONYWANIE ZMIAN, KOPIOWANIA | ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

PROJTECH DAWID KLIMEK
BUDOWN

PROJTECH BUDOWNICTWO KOMUNIKACYINE

DAW KL K ul. Pros':a?j tel. 602 411 601

ID IME 32-052 Radziszéw mail: projtech@op.pl
NIP 7343193806 REGON 123050340

- KONTO ING BANK SLASKI 63 1050 1562 1000 0091 4436 0816

INWESTOR: p
Gmina Krzeszowice,

ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
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obreb 0016 Tenczynek, jedn. ew. 120606_5 Krzeszowice
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Droga gminna publiczna, ul. Gtogowa, dz. nr 962, obreb 0016 Tenczynek,
lj. ew. 120606_5 Krzeszowice
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.

=1 Z B A
© INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0320/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dawid Michal Klimek

urodzony dnia 10.04.1984 r. w Zamosciu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dawid Klimek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
W wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic i\,

Otrzymuja;

1. Pan Dawid Klimek

ul. Kapuscinskiego 6

33-300 Nowy Sacz o ‘

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgrinz. Dayrsd Klimek

ala uprawnieng jektowania
ZA ZGODNO $¢ bez ograniz 04ci droqowe]
Z ORYGINALEM, ok

W




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-49M-XIS-Z3A *

Pan Dawid Michat Klimek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0086/11

adres zamieszkania ul. Prosta 3, 32-052 Radziszédw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZESPOL PARKOW
KRAJOBRAZOWYCH

WOIEWODZTWA MALOPOLSKIEGOD
Instytucja Wojew6dztwa Matopolskiego

N

MALOPOLSKA

ZOPK.462.28.2023.KM
Dotyczy: 8930822/12/2023/pP

dotyczy:
gmina: Krzeszowice
miejscowosc: Tenczynek

nr dziatki: 962 obr. 0016 Tenczynek

Krakéw, dn. 6 lipca 2023 r.

Adresat:
Projtech Dawid Klimek

Budownictwo Komunikacyjne Projekty i Nadzory

Ul. Prosta 3
32-052 Radziszéw

Dotyczy: wydania opinii dla zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej publicznej, ul. Glogowa, dziatka nr

962, obreb 0016 Tenczynek, 120606_5 Krzeszowice”

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie wydania opinii dotyczgcej remontu drogi gminnej
publicznej w m. Tenczynek po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacja, stwierdza sig co nastepuje:

1. Przedmiotowa lokalizacja znajduje sie na terenie otuliny Tenczyriskiego Parku Krajobrazowego.

2. W oparciu o Uchwate Nr XLVII/664/21 Sejmiku Wojewo6dztwa Matopolskiego z dnia 22 listopada 2021
roku w sprawie Tenczyriskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2021 roku, poz. 7242)
ZPKWM nie wnosi zastrzezen w zakresie samego remontu drogi, jednak z uwagi na poprowadzony przed-
miotowg drogg szlak rowerowy nalezy zastosowaé nawierzchnig, ktéra nie bedzie utrudniata poruszania

sie rowerami.

W trakcie prowadzenia prac zaleca sie maksymalng ochrong roslinnosci w obrebie inwestycji oraz petne

uporzgdkowanie terenu po jej zakoniczeniu.

3. Przedmiotowe stanowisko nie zwalnia od obowigzku uzyskania opinii i uzgodnien wymaganych prawem.

(1) Adresat, ZA ZG0ODNOSCE
2. Ala Z ORYGINALEM

uprawnieniay ;9ktowania
bez ogranicze?” Apecjeinisci drogowe)

Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego
Oddziat w Krakowie, ul. A. Vetulaniego 1a, 31-227 Krakéw, tel. 12 415 38 33,12 415 72 21, e-mail: sekretariat@zpkwm.pl
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Przeznaczenie powierzchni

Elementy liniowe
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. | 2 ptyt azurowych betonowych

Remont jezdni - nawierzchnia

thuczniowa
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