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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej, ul. Gtogowa, dziatka
nr 962, obreb 0016 Tenczynek, jedn. ew. 120606 _5 Krzeszowice.
Celem zadania jest poprawa warunkéw ruchu na ul. Gtogowe;.

Graficzng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.0 — Orientacja.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

Podstawg opracowania s3:
eMapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500, dostarczona przez
Zamawiajgcego,

eObowigzujgce rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic,
eUmowa i uzgodnienia z Inwestorem,

e\Wizje lokalne w terenie,

eKatalogi materiatow i urzadzen,

eMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

eDokumentacja badan podfoza gruntowego opracowana przez mgr inz. Dariusza Szajowskiego.

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne rozpoznano podczas badan geologicznych wykonanych
przez mgr inz. Dariusza Szajowskiego. ‘

W odwierconych wszystkich otworach nr 1 - 3 stwierdzono wierzchnig warstwe nasypu
budowlanego (kruszywa tamane, kruszywo wapienne, piaski pylaste) o migzszosci od 0,2m
do 0,5m.

Ponadto w otworze nr 1 pod warstwg nasypu budowlanego stwierdzono wystepowanie
warstwy piasku pylastego srednio zageszczonego o migzszosci min. 2,8m natomiast w otworach
nr 2 i 3 pod warstwg nasypu budowlanego stwierdzono wystepowanie warstwy zwietrzeliny szarej
i bezowej (gtazy, krzemienie).

W badanych otworach nie stwierdzono wystepowania sgczen oraz swobodne zwierciadto
wod gruntowych.

Na podstawie otrzymanych wynikéw zatozono:
przecietne warunki wodne;

® grupe nosnosci podtoza G-3 dla odcinka od drogi powiatowej do dziatki nr 953/6) oraz G-1
na pozostatej czesci.
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Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” przyjeto kategorie geotechniczng drugg (w prostych warunkach gruntowych

co nie wymaga opracowywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej).

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowigzany do jego
wymiany. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych podczas trwania opadow atmosferycznych.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Skarpy wykopdw powinny byé
zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos$é. Sposob zabezpieczenia wykopdw nalezy
wykonac zgodnie z przepisami. Za prawidfowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie
dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych. Podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowad naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej
naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na wykopy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ rejon robot. Przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych robdt ziemnych
oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne
3.1 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Zakres opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Tenczynek, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski w ciggu drogi gminnej publicznej ul. Gtogowa, dziatka nr 962.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectw: Czerna,
Filipowice, Miekinia, Nawojowa Gora, Nowa GOdra, Ostreznica, Paczétkowice, Rudno, Sanka,
Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice zmieniona uchwaty
nr XXXIX/440/2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 wrze$nia 2021r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectw: Czerna, Filipowice, Miekinia,
Nawojowa Gdra, Nowa Gora, Ostreznica, Paczdtkowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska,
Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice, obejmujgcej obszar w zachodniej czesci sofectwa Filipowice
w Gminie Krzeszowice. ,

Zgodnie z ww. miejscowym planem, droga powiatowa zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajacych KDZ natomiast droga gminna w liniach rozgraniczajgcych KDD1 (ul. Gtogowa).

W stanie istniejgcym ul. Gtogowa posiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci zmiennej
2,1m - 3,5m. Ponadto tuz za potaczeniem z drogg powiatowg nr 2188K (ul. Zwierzyniecka) posiada
znaczne pochylenie podtuzne od 12% do ok. 16% w rejonie wigczenia ul. Widokowej (droga gminna
wewnetrzna).
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3.2 Opis rozwigzan

W celu poprawy stanu nawierzchni przewiduje sie odtworzenie pierwotnego stanu
nawierzchni (przy wykorzystaniu innego materiatu) poprzez wykonanie warstwy $cieralnej z ptyt
azurowych 100x75x12,5cm na szerokosci 2,5m.

Przyjeta nawierzchnia nie stanowi zmiany parametréow uzytkowych lub technicznych,

a jedynie zapewni, ze wzgledu na znaczne pochylenia podtuzne dochodzace do 16%, zabezpieczenie

konstrukeji przed degradacjg w wyniku erozji nawierzchni w trakcie sptywu wéd opadowych.

Na pozostatej czesci przekroju drogi przewiduje sie odtworzenie istniejgcego kruszywa.
Przebieg drogi zgodny ze stanem istniejgcym.

taczna dtugosé remontowanego odcinka wynosi 298,71m.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.0.

4. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcego przebiegu drog.

5. Odwodnienie
5.1 Stan istniejgcy odwodnienia

W stanie istniejgcym droga odwadniania powierzchniowo poprzez istniejgcg nawierzchnie
przepuszczalng wody opadowe zagospodarowane w obszarze dziatki nr 962.

5.2 Projektowane odwodnienie
Projektowane odwodnienie zgodne ze stanem istniejgcym tj. poprzez nawierzchnie
przepuszczalng wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze dziatki nr 962.

6. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przyjetej kategorii gruntdw G1 i G3, kategorii ruchu KR1, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych (G3):

1. Warstwa $cieralna ptyty azurowe 100x75x12,5cm.

2. Podsypka grysowa 2/8 gr. 5¢cm,

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 C90/3
gr. 20cm.

4. Warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63

gr. 30cm (doprowadzenie do G1 — E2>80MP).

4. Warstwa separacyjna z geotkaniny
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tgczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 67,5cm.

Warunek mrozoodpornosci:

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 9 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G3, gtebokosci przemarzania 1,0m i kategorii ruchu KR1: 0,50 x 1,00 =
0,50m.

Warunek mrozoodpornosci konstrukgji jest zatem spetniony.

Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych (G1):

1. Warstwa $cieralna ptyty azurowe 100x75x12,5cm.
2. Podsypka grysowa 2/8 gr. 5cm,
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 C90/3
gr. 20cm.
tgczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 37,5cm.

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntéw niewysadzinowych nie sprawdza sie warunku
mrozoodpornosci.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw ttuczniowych (G1):

1. Warstwa $cieralna z klinca 4/20 i mieszanki drobno granulowanej 0,075/4 gr. 10cm.
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 C90/3
gr. 20cm.

taczna grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi 30,0cm.

Konstrukcja nawierzchni dowigzania zjazddéw - ul. Widokowa (G1):
1. Warstwa $cieralna z klinica 4/20 i mieszanki drobno granulowanej 0,075/4 gr. 12cm.
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 C90/3

gr. 20cm.
taczna grubosc konstrukceji nawierzchni wynosi 30,0cm.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy
z kruszywa famanego stanowi warstwe odsgczajagca wykonang z materiatdw mrozoodpornych
o wspotczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnos$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5
D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgcej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza
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Tablica. 1. Wtasciwosci geotkaniny separacyjno - wzmacniajgce;

Wiasciwosci Jednostka Parametry

Wtasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [EN ISO 10319]

ewzdtuz kN/m 29
ewszerz kN/m 29
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN ISO 12236]

ewzdtuz % 14
ewszerz % 14
Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN 918] N 3700
Umowny wymiar poréw Oso Um 370

Wihasciwosci hydrauliczne

Wodoprzepuszczalnos$¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny

I/m? 4
[EN 1SO 11058] e J

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G1.

7. Infrastruktura towarzyszgca/obca oraz drzewa i krzewy

W poblizu oraz na terenie przedmiotowego opracowania wystepujg sieci napowietrzne
energetyczne nN i Sn, teletechniczna, doziemna sie¢ energetyczna, teletechniczne, sieci gazowe
niskiego cisnienia, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania innych sieci nie naniesionych na mape.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w przedmiotowe sieci.
Prace w poblizu sieci obcych prowadzi¢ w porozumieniu z Zarzgdcami sieci.

Prace w poblizu sieci wod-kan. nalezy prowadzi¢ zgodnie z opinig branzowg Wodociagi
i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0., pismo nr 81/PW/07/23 z dn. 14.07.2023r.

W trakcie robdt skrzynki zasuwowe, wtazy studni zostang wyregulowane do poziomu
nawierzchni. Roboty polegajagce na remoncie istniejgcego obiektu budowlanego nie przewidujg
zmiany lokalizacji drogi oraz zmiany rzednych wysokosciowych jezdni, a tym samym nie przewiduje
sie zmiany lokalizacji drogi wzgledem sieci wodociggowe]j oraz wyptycania ani przegtebiania sieci
wod-kan.

Prace w poblizu sieci gazowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi PSG Sp.
z 0.0., pismo nr PSGKR.ZMSM.763.1155089.1.23 z dn. 17.07.2023r. Na rys. planu sytuacyjnego
wkredlono strefy kontrolowane wg ww. pisma. W ramach robdt nie przewiduje sie budowy
uzbrojenia terenu i tym samym nie ma zagrozenia braku zapewnienia odlegtosci pionowej miedzy
krzyzujacymi sie przewodami. Roboty polegajgce na remoncie istniejacego obiektu budowlanego
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nie przewidujg zmiany rzednych wysokosciowych jezdni, a tym samym nie przewiduje sie zmiany
lokalizacji drogi wzgledem sieci gazowej. Podczas robdt zostanie zachowana min. wymagana
odlegto$¢ miedzy przewodem gazowym, a dolng warstwg podbudowy. Nawierzchnia jezdni
przewiduje sie jako przepuszczalng. Ewentualne przebudowy/remont sieci gazowej, bedace
wynikiem decyzji podjetych, w trakcie prowadzonych prac drogowych, nalezy prowadzi¢
na podstawie dokumentacji projektowej posiadajgcej zgtoszenie robot budowlanych i/lub ostateczne
pozwolenia na budowe.

Prace w poblizu sieci teletechnicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym
Orange Polska, pismo nr TTDSIKU-16475/23/SG z dn. 05.09.2023r. Roboty nie obejmujg odcinka
drogi wzdtuz ktérego przebiega poprzecznie siec teletechniczna.

Prace w poblizu sieci energetycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym
TAURON Dystrybucja, pismo nr 23-07-0001033-03 z dn. 13.07.2023r. W zakresie przebiegajgcych
w poprzek remontowanego odcinka drogi kabli niskiego napiecia przewiduje sie montaz rur
ochronnych DN110mm z pozostawieniem jednego wolnego przepustu.

W zakresie sieci napowietrznej Sredniego napiecia nie przewiduje sie zmian wysoko$ciowych
jezdni, a tym samym zmianie nie ulegnie odlegtos¢ rzednych terenu wzgledem napowietrznej sie¢
SN.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami.

8. Dane techniczne dotyczace:

8.1. Informacja o terenie
Zakres opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Tenczynek, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski w ciggu drogi gminnej publicznej ul. Gtogowa, dziatka nr 962.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw: Czerna,
Filipowice, Miekinia, Nawojowa Gdora, Nowa Goéra, Ostreznica, Paczdtkowice, Rudno, Sanka,
Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice zmieniona uchwaty
nr XXXIX/440/2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 wrze$nia 2021r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectw: Czerna, Filipowice, Miekinia,
Nawojowa Gdra, Nowa Gora, Ostreznica, Paczotkowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska,
Zalas, Zary w Gminie Krzeszowice, obejmujacej obszar w zachodniej czesci sofectwa Filipowice
w Gminie Krzeszowice.

Zgodnie z ww. miejscowym planem, droga powiatowa zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajgcych KDZ natomiast droga gminna w liniach rozgraniczajgcych KDD1 (ul. Gtogowa).

W stanie istniejgcym ul. Gtogowa posiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci zmiennej
2,1m — 3,5m. Ponadto tuz za potaczeniem z drogg powiatowg nr 2188K (ul. Zwierzyniecka) posiada
znaczne pochylenie podtuzne od 12% do ok. 16% w rejonie wigczenia ul. Widokowej (droga gminna
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wewnetrzna).

8.2 Wptyw na eksploatacje gérniczg i ochrone konserwatorska

Inwestycja nie ma wptywu na eksploatacje goérniczg. Teren, na ktérym jest zaprojektowano
remont drogi, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw. Planowane
zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowy projekt posiada opinie Zaktadu Goérniczego w Krzeszowicach nr 3/2023
zdn. 18.07.2023r.
Przedmiotowa droga ze wzgledu na swa lokalizacje, a w szczegdlnosci ze wzgledu na znaczne
pochylenia podtuzne praktycznie nie prowadzi ruchu samochodowego i tym samym nie ma
zagrozenia wptywu zanieczyszczerr antropogenicznych do woéd podziemnych. Ponadto inwestycja
zgodna jest z zapisami MPZP Gminy Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskie]
w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.

8.3 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode.

Projektowane odwodnienie zgodne ze stanem istniejgcym tj. poprzez nawierzchnie
przepuszczalng wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze dziatki nr 962.

8.4 Emisji zanieczyszczen gazowych
W trakcje prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzystad

ze sprzetu budowlanego, ktory zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

8.5 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym

i czystosci wszelkich urzadzen stuzacych ochronie srodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, muszg zostaé¢ zwrdcone producentowi bgdz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajgcej stosowne uprawnienia. Materiaty z rozbiérki muszg zostaé
wywiezione z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora bgdz na sktadowisko odpaddéw
i utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach. Po zakoriczeniu budowy caty teren objety przedsiewzieciem
nalezy uporzadkowac.

Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

8.6 Emisji hatasu oraz wibracji
Powstajgce w trakcie budowy emisji hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany bedzie

ograniczy¢ do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu
budowlanego oraz prowadzenie prac w ciggu dnia — rozumianego jako przedziat godzinowy od 6:00
do 22:00.

5.7 Wptyw obiektu na srodowisko i krajobraz
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
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powierzchniowe i  podziemne. Przy  prowadzeniu  prac  budowlanych  dopuszcza
sie przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytgcznie w  takim zakresie, w jakim
jest to niezbedne i konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym z uwagi na mozliwoé¢
wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw mato spoistych. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposéb eliminujacy zanieczyszczenie wod gruntowych z powodu wycieku paliwa,
olejow uzywanych do robdt maszyn i urzadzen. Zminimalizowaé powierzchnie przeznaczone
pod skfadowanie materiatéw budowlanych oraz zaplecza budowy.

Uwzgledniajgc zakres planowanych robdt oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na formy ochrony przyrody okreslone w Ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Inwestycja posiada opinie Os$rodka Rehabilitacji Narzadu Ruchu ,Krzeszowice” SPZOZ
w Krzeszowicach nr 3/2023 z dn. 18.07.2023r.

Przedmiotowa droga ze wzgledu na swa lokalizacje, a w szczegdlnosci ze wzgledu na znaczne
pochylenia podtuzne praktycznie nie prowadzi ruchu samochodowego i tym samym nie ma
zagrozenia wptywu zanieczyszczenn antropogenicznych do wdd podziemnych. Ponadto inwestycja
zgodna jest z zapisami MPZP Gminy Krzeszowice, uchwata nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.

Ponadto  projekt zaopiniowano w  Zespole Parkéw  Krajobrazowych, pismo
nr ZOPK.462.28.2023.KM z dn. 06.07.2023r.

Przyjecie nawierzchni drogi - ptyty azurowe, ze wzgledu na znaczne pochylenia podtuzne
drogi, zapewni zabezpieczenie konstrukcji przed degradacjg spowodowanym naturalnym sptywem
wod opadowych.

Ponadto dla przebiegajacego przedmiotowg drogg szlaku rowerowego, przyjeta nawierzchnia
polepszy bezpieczenstwo zaréwno mieszkaricéw jak i poruszajgcych sie rowerzystébw w wyniku
zastosowania ptyt stanowigcych naturalng przeszkode w rozwijaniu nadmiernych predkosci
mozliwych do osiggniecia przy pochyleniu podtuznym wynoszgcym ok. 16%.

8.8 Zagrozenie dla srodowiska
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje wprowadzenia i/lub wykorzystywania substancji

stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska.

8.9 Warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.10 Zagospodarowanie mas ziemnych
Przewiduje sie wykopy pod koryto nawierzchni jezdni. Masy ziemne zostang wywiezione

z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora badZz na sktadowisko odpaddéw
i zutylizowane zgodnie z ustawg o odpadach.

Niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich ani nie doprowadzi do niekorzystnego naturalnego uksztattowania terenu.

Tereny naruszone nie zwigzane z inwestycjg niezwtocznie po wystgpieniu zdarzenia
przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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8.11 Lokalizacja zamierzonego przedsiewziecia wzgledem form ochrony przyrody

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody do form ochrony przyrody

nalezg:

- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;

- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- uzytki ekologiczne;

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Obszary chronione prawem polskim potozone najblizej to:

Rezerwaty
Nazwa
Dolina Eliaszowki

Parki krajobrazowe

Nazwa

Tenczynski Park Krajobrazowy — otulina
Tenczynski Park Krajobrazowy

Parki narodowe
Nazwa
Ojcowski Park Narodowy — Otulina

Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa
Dobra — Wilkoszyn

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony
Nazwa
Dolina Dolnej Skawy PLB120005

Natura 2000 specjalne obszary ochrony
Nazwa
Krzeszowice PLH120044

Stanowiska dokumentacyjne
Nazwa
Kamieniofom Nowa Krystyna

Uzytek ekologiczny
Nazwa
Las Buczyna

[km]
4.22

[km]
w obszarze
0,29

[km]
13,68

[km]
21.51

[km]
12.64

[km]
0.82

[km]
2.06

[km]

bezposrednio graniczy
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Pomnik przyrody
Nazwa [km]
Drzewo — Dab Szypdtkowy Quercus robur 0.83

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zaswiadczenie
0 niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowlanych. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié
na budowie. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0320/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dawid Michal Klimek

urodzony dnia 10.04.1984 r. w Zamosciu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dawid Klimek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cielinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

aY

2z

Otrzymuja: t E M
1. Pan Dawid Klimek
;; ?ggtﬁciﬁsksiego 6 mgr inz. D d Klinek
- owy Sacz uor foo ; .
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego b e‘; awng enya do ArOJGkFowama.
3. aa ograni specjalnosci drogowe;
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

I)  droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inZynierskich oprocz przepustow;,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)

1 Przewodniczacy Okregowe) Komisjt Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2 Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3 Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LWR-YXI-KIM *

Pan Dawid Michat Klimek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0086/11

adres zamieszkania ul. Prosta 3, 32-052 Radziszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Budownictwa. bez ogranicze alnosci drogowe

10280/POOD/10




STAROSTA KRAKOWSKI

30-037 Krakdw, al. Stowackiego 20
Krakow, dnia 15.01.2024 r.

AB-V.6743.3.3.2024.AD
(dotyczy zgloszenia nr AB-V.6743.388.2023.4AD)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 775 z péZn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku wniesionego do tut. organu dnia 12.01.2024 r. przez Inwestora: Gmina
Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice w sprawie wydania zaswiadczenia
o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia z dnia 21.12.2023 r. dot. inwestycji pn.: ,,Remont drogi
publicznej ul. Glogowa na dz. nr 962 w m. Tenczynek, gm. Krzeszowice”,

zaswiadcza sig,

iz w terminie 21 dni od dnia zlozenia kompletnego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe tj. od dnia 21.12.2023 r. tut. organ nie wnidsl sprzeciwu
w drodze decyzji w sprawie zglaszanych robot.

Uzasadnienie

W dniu 12.01.2024 r. Inwestor dzialajagcy przez Pelnomocnika zlozyl wniosek z prosba
o wydanie zaswiadczenia dot. sprawy: AB-V.6743.388.2023.AD, iz tut. organ nie wniost sprzeciwu
dot. wykonywania robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe objetych
zgloszeniem. Powolane przez wnioskodawce zgloszenie wplynelo do tut. organu w dniu 21.12.2023 r.
Po sprawdzeniu zalaczonych dokumentéw i materialow, tut. organ administracji architektoniczno —
budowlanej stwierdzil, ze przedlozone dokumenty speiniaja warunki okreslone w ustawie z dnia
07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane w brzmieniu:
WZgloszenia nalezy dokonac przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Organ
administracji architekioniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia, moze,
w drodze decyzji, wnies¢ sprzeciw. Do wykonywania robot budowlanych mozna przystgpié, jezeli
organ administracji architektioniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu w tym terminie.”. W terminie
21 dni od dnia zlozenia kompletnego zgloszenia tj. od dnia 21.12.2023 r. tut. organ nie wniost
sprzeciwu w drodze decyzji.

Wobec powyzszego, tut. organ na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego wydaje nin. zaswiadczenie do zgloszenia.

Informuje sie, ze zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane:
W W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastgpic pod dokonaniu
ponownego zgloszenia.”

Zgodnie = art. 7 pkt 2, 3 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 - tekst jednolity
z pozn. zm.) jednostki budzetowe i samorzqdu tervtorialnego zwolnione sq z optaty skarbowej.

Klauzula Informacyjna

I. Dane osobowe w  Starostwie Powiatowym w  Krakowie sa  przetwarzane  zgodnie

z  obowiazujacymi  przepisami  prawa  Unii  Europejskiej, =~ w  szczegéInosci  zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i vZﬂragi swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzezie 6%

zwanym dalej ,,RODO™ i przepisami krajowymi zakresu ochrony danych osobowych. Gi NAL Em

2. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Krakowski z siedziba w Krakﬁgjsi,é.lﬁ}%\y 16%0 k?O,
30-037 Krakow, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl uprawnienia roj ka\zama
o bez ograniczef cjalnosci drogowj
3. Administrator powolal Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna konfake@waMA@1ei2Emicm o mesy

numerem (12) 39-79-509 lub wysytajac informacje na adres e-mail iod@powiat.krakow.pl



4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),
w szczeg6lInosci w celu prowadzenia postepowan administracyjnych realizowanych na podstawie
- art. 82 ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie wcze$niej udzielonej
zgody, w zakresie i celu okreSlonym w tresci wystgpienia do organu administracji publicznej (art. 6 ust. |
lit. a).

5. Odbiorcami danych, czyli podmiotami ktorym dane osobowe beda ujawnione sg wyltacznie podmioty, ktére
uprawnione s3 do ich otrzymania na podstawie przepiséw prawa. Ponadto moga byé one ujawnione
podmiotom, z ktérymi Starosta Krakowski zawarl umowe na §wiadczenie ustug serwisowych dla systemow
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, a takze podmiotom, ktére $wiadcza ustugi
prawne.

6. Dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z przepisow prawa, a nastepnie beda
przechowywane w Archiwum Zakladowym Starostwa Powiatowego w Krakowie przez okres wskazany
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawa z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

7. W przypadkach okreslonych przepisami prawa osobie, ktorej dane sg przetwarzane przyshuguja nizej
wymienione uprawnienia:

1) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane sa nieprawidlowe lub
niekompletne,

3) prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody
na przetwarzanie danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza, przy czym cofnigcie zgody nie wplywa
na zgodno$¢ z prawem wcze$niejszego przetwarzania danych,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ z naruszeniem prawa, w tym przepisow
RODO.

8. Podanie danych osobowych jest obowiazkowe w sytuacji, gdy podstawe przetwarzania danych stanowi
przepis prawa lub zawierana migdzy stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych
uniemozliwi realizacj¢ czynnosm lub ustugi, badZz zawarcie umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa si¢.na \podstawie™ Zgody osoby, ktérej dane dotycza, podanie danych osobowych
Administratorowi ma charaktegdabrowoluy

;- f
\/

9. Przy przetwarzaniu daﬂ)’Ch osob_ w;r EA(?mmlstrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
deCyZ_lllprof']owama P\ o ©lun

Otrzymuja:
1. Inwestor za posrednictwem Pelnomocnika: Pan Dawid Klimek,

2. ABa/a.




BURMISTRZ GMIN?Y
KRZESZOWICE

Ay AL I r—ooe A ire
32-0865 Krzeszowict

y e - - ~ =1 /
Grunwaldzka 4

WIT.7011.26.11.2022.AW Krzeszowice, 15 wrze$nia 2023 r.

PROJTECH Dawid Klimek

Budownictwo Komunikacyjne Projekty i Nadzory
ul. Prosta 3

32-052 Radziszow

Dotyczy: wydania opinii do materialow zgloszeniowych dla zadania pn.: ,,Remont drogi gminne;j
publicznej, ul. Glogowa, dziatka nr 962, obreb 0016 Tenczynek, 120606 5 Krzeszowice”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 wrzesnia 2023 r. opiniuje pozytywnie przedstawione
materialy do zgloszenia remontu ul. Glogowej w Tenczynku.

BURMISTRZ

e 5”
mgr Fé{ﬁjaclaw ér?gorczyk

Otrzymuja:
| x Adresat + zalgcznik,
2 xAla.

Sporzadzita: Aneta Woszczyna




WODOCIAGI i KANALIZACJA
KRZESZOWICE

Spotka z o0

Znak sprawy: TT.

Krzeszowice, dnia 14-07-2023 r.

PROJTECH DAWID KLIMEK
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
POJEKTY | NADZORY

ul. Prosta 3

32-052 Radziszéw

8/06/2023

Nasz znak: %'{ AL

OPINIA BMNiOWA

W  odpowiedzi na wniosek dotyczgcy uzgodnienia planowanego remontu drogi

nadz. nr 962 w miejscowosci Tenczynek, ul. Glogowa, obreb 0016 wzgledem istniejgce;j
infrastruktury wodociggowej oraz kanalizacyjnej Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice Spotka z o.0.

informuje, ze:

1.

2.
3.

©

trzym
1 x adrgSat
1xala

Skrzynki zasuwowe winny byé wyprowadzone do poziomu wysokosci rzednych niwelety
projektowanych nawierzchni.

Wlazy studni kanalizacyjnych nalezy dostosowac do docelowe; rzednej niwelety terenu.
Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury ~ wodociggowej w zasiegu oddziatywania
ww. inwestycji ma na celu niewyptycanie i niezagtebienie tych przewodéw podczas
wykonawstwa.

Ewentualne uszkodzenia infrastruktury wodociggowej w rozpatrywanym terenie prowadzenia
robédt Inwestor usunie na swoj koszt.

Przed przystapieniem do wykonywania powyzszych prac nalezy poinformowaé Dziat Sieci
Wodociggowej i Kanalizacyjnej tut. Spotki w terminie co najmniej 30 dni przed planowanymi
pracami.

Wzdtuz trasy sieci wodociggowej nalezy zostawi¢ pas terenu o szerokosci 1,0m wolny
od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami oraz krzewami.

W zwigzku z pracami remontowymi nalezy zapewni¢ ewentualng mozliwo$é naprawy,
wymiany lub konserwacji urzgdzen podziemnych stuzbom Spétki WiK Krzeszowice.
Zatgczone materiaty zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Niniejsza opinia branzowa wazna jest 2 lata.

Z powazaniem

Sporzadzila~Zuzanna Kowalska

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.

NIP: 676-10-15-716, REGON: 350789290

ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice KRS: 0000135010
tel. 012 282-15-12, 012 282-13-20 Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

www.wikkrzeszowice.pl
email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl

Wydzia XIl Gospodarczy
Kapitat Zakiadowy Spotki: 55 661 000,00 zt
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Ofrodek Rehabilitacji Na@.e\du Ruchu
"Krzeszowice )
§p70Z w Krzeszowicach, ul. Daszynskiego 1

. smiczy
Uzdrowiskowy Zaktad Gomic
tel. 12 282 00 22, fax 122820521

Krzeszowice, 18.07.2023 r.
NG.JP.723.3/2023

31-429 Krakéw
Opinia Zakladu Gérniczego w Krzeszowicach nr 3/2023
dla zadania pn. : ”Remont drogi gminnej publicznej, ul. Glogowa, dziatka nr 962, obreb 0016
Tenczynek, 120606 _5 Krzeszowice”.
Opinie wydaje si¢ na wniosek: PROJTECH Dawid Klimek, Budownictwo
Komunikacyjne, Projekty i Nadzory, ul. Prosta 3, 32-052 Radziséw w zwigzku z pismem
Okrggowego Urzedu Goérniczego w Krakowie z dnia 07.07.2022 r.

1. Warunki ogdlne lokalizacji

1. Plan zagospodarowania przestrzennego | przeznaczenie terenu wg zatwierdzonego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji jest polozony w potudniowej czgéci obszaru goérniczego
Krzeszowice I”, ktory zostal utworzony decyzja koncesyjng nr 10/2000 dla prowadzenia
wydobycia wéd leczniczych.
Dla terenu lokalizacji zadania obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, ktéry zostal przyjety przez Radg Miejskg w Krzeszowicach, uchwatg nr
XXXVI1/458//2017 ze zmianami.

2. Potozenie terenu w stosunku do stref ochrony uzdrowiskowej
Strefy ochrony uzdrowiskowej nie zostaly dotychczas wyznaczone.

Il. Warunki geologiczne

1. Charakterystyka budowy geologicznej, pozioméw wodonoénych, kierunku sptywu waéd
podziemnych

Oceny warunk6éw geologicznych dokonano na podstawie materiatow zrodtowych, bedacych
w posiadaniu Zaktadu Goérniczego. Opiniowany teren jest polozona w obszarze
wystepowania utwordw czwartorzedowych o niewielkiej migzszosci. Ponizej czwartorzedu
wystepuja wapienie jury i karbonu.

2. Tektoni%a (przebieg uskokdw, dyslékacji): | | ZZAogGODNOSC
Zapadliskowa struktura tektoniczna o ukladzie réwnoleznikowym. W roz{ﬁ‘}NAbﬁM
terenie wystepuje strefa uskokowa o kierunku E-W.




11l. Warunki gérnicze

1. Wptyw prowadzonej eksploatacji wéd leczniczych na teren objety wnioskiem: nie wystepuje
2. Rodzaj ujec (zrodta, odwierty):

Woda lecznicza jest wydobywana za posrednictwem ujecia ,,Zdroj Gtéwny”, PK-1 ($§w. Marcin)
3. Potozenie ternu inwestycji w stosunku do uje¢ wod leczniczych:

Teren lokalizacji drogi gminnej jest polozony w poludniowej czesci obszaru
goériczego, w odlegtosei od 1,23 km na S od ujeé ,,Zdrdj Glowny” i 1,26 kmna S od
ujecia PK-1 (,,Sw. Marcina™).

4, Gtebokoé¢ pozioméw wodonosnych w najblizszych ujeciach:
Poziom wdd leczniczych wystepuje w obrebie serii gipsowej neogenu

5. Warunki, uwagi do rozwigzan projektowych:

a. Nalezy uwzgledni¢ wymagania/warunki okreslone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, ktdry zostal przyjety przez Rade Miejskg w
Krzeszowicach uchwatg nr XXXVI11/458//2017 ze zmianami,

b. Inwestycja jest zlokalizowana w granicach otuliny Tenczynskiego Parku
Krajobrazowego, dla ktérego zostaty okreslone nakazy, zakazy, ograniczenia.
Nalezy je uwzgledni¢ w trakcie projektowania. Przylega takze do uzytku
ekologicznego ,,Las Buczyna”.

c. W trakcie wykonywania prac budowlanych zabrania si¢ wprowadzania do gruntu
jakichkolwiek substancji szkodliwych, zanieczyszczen i odpadéw. Urzadzenia i
maszyny budowlane muszg by¢ sprawne technicznie, sktadowane i parkowane na
terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed przesigkaniem zanieczyszczen i
ropopochodnych do gruntu i wéd podziemnych.

d. Odpady w tym budowlane nalezy zagospodarowal wg zasad okre§lonych w
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

e. Inwestycja powinna spetnia¢ warunki okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach techniczno-budowlanych dotyczacych drég,

f. Przyjete rozwigzania projektowe powinny chroni¢ wody podziemne przed
wplywem zanieczyszczen antropogenicznych, przenoszonych przez wody

opadowe z powierzchni drogi.

Hlerownik RughpUzdrowiskowesc
m.g’cg@%%sc

Otrzymuia: \atl INALEM
1.Adresat ]anﬂsiﬁl ta
{2. PROJTECH Dawid Klimek,  M8rinz Dq imek

ul. Prosta 3, 32-052 Radzis6w be%;; awnienia g towania
3 ala graniczen w



ZESPOL PARKOW
KRAJOBRAZOWYCH \

(o]
s MALOPOLSKA
ZOPK.462.28.2023.KM Krakéw, dn. 6 lipca 2023 r.

Dotyczy: 8930822/12/2023/P

Adresat:

Projtech Dawid Klimek

Budownictwo Komunikacyjne Projekty i Nadzory
Ul. Prosta 3

32-052 Radziszéw

dotyczy:
gmina: Krzeszowice
miejscowosc: Tenczynek
nr dziatki: 962 obr. 0016 Tenczynek

Dotyczy: wydania opinii dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej publicznej, ul. Glogowa, dziatka nr
962, obreb 0016 Tenczynek, 120606_5 Krzeszowice”

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie wydania opinii dotyczacej remontu drogi gminnej
publicznej w m. Tenczynek po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacja, stwierdza sie co nastepuje:

1. Przedmiotowa lokalizacja znajduje sie na terenie otuliny Tenczyniskiego Parku Krajobrazowego.

2. W oparciu o Uchwate Nr XLVII/664/21 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 22 listopada 2021
roku w sprawie Tenczynskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2021 roku, poz. 7242)
ZPKWM nie wnosi zastrzezeri w zakresie samego remontu drogi, jednak z uwagi na poprowadzony przed-
miotowq drogg szlak rowerowy nalezy zastosowac nawierzchnig, ktéra nie bedzie utrudniata poruszania

sie rowerami.

W trakcie prowadzenia prac zaleca sig maksymalna ochrong roslinnosci w obrebie inwestycji oraz petne
uporzgdkowanie terenu po jej zakornczeniu.

3. Przedmiotowe stanowisko nie zwalnia od obowigzku uzyskania opinii i uzgodniert wymaganych prawem.

mgrinz-Daw 4 g
uprawnienij ;

(@) Adresat, bez ograniczen
2. Ala

www.zpkwm.pl

Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego
Oddziat w Krakowie, ul. A. Vetulaniego 1a, 31-227 Krakow, tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21, e-mail: sekretariat@zpkwm.pl
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QOZNACZENM - projektowane elementy j

Przeznaczenie powierzchni Elementy liniowe
" | Remont jezdni - nawisrzchnia et o8 drogi
z piyt @zurowych betenowych
7 | Remont jezdni - nawlerzchnia T strefa kontrolowans gazociagu
} | tiuczniowa B
"/// Remonit zjazdu - nawierzchnia e G granica pasa drogowego drogi powiatows;j
7 | tuczniowa [ granica pasa drogowego drogi gminnej
g ) - publicznej
. | Przebudowa zjazdu - nie abjeta " S
. | zgloszeniem g e granica pasa drogowago drogi gminnej
wewnetrangy
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE
[WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
DOKONYWANIE ZMIAN, KOPIOWARIA | ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

PROJTECH DAWID KUIMEK

DAWID KLIMEK

i,

PROJTECH PROJEITY 1NADSORY OV INE

Prosta 3

tel, 602 411601

32-052 Radziszéw
7343193806

mail: projtech@op.pl
REGON 123050240

] NIP 73431
KONTO ING BANK SLASKI 63

1050 1562 1000 0091 4436 0816

mi?w? Krzeszowice,
I. Grunwaldzka 4, 32.068 Krzeszowice
{TENAT’

emontu drogi gminne] publicznej, ul. Glogowa, dzialka nr 962,
breb 0016 Tenczynek, 120606_5 Krzeszowice

ZA zgop
Oa:ggé gminna publiczna, ul. Glogowa, dz. nr of, c&%ﬁ&%@/;@%t E M

j. ew. 120806_5 Krzeszowice
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mgr inZ. Dawid Klimek
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Orange Polska PROJTECH Dawid Klimek
Domena Hurt ul. Prosta 3
Infrastruktura i Serwis Ustug 32-052 Radziszéw
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
www.hurt-orange.pl
Krakéw, 13 wrzesnia 2024r.

Numer pisma: 2408210055/TTDSIKU/SG
Temat: Prolongata uzgodnienia branzowego dla planowanego zadania inwestycyjnego: "Remont drogi gminnej

publicznej ul. Gtogowa (od Zwierzynieckiej do Kwiatowej) na dziatce 962 w Tenczynku"

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze przedtuzamy waznosé wydanego pismem TTISIKU-16475/23/SG uzgodnienia
branzowego dla planowanego zadania inwestycyjnego: "Remont drogi gminnej publicznej ul. Gtogowa (od
Zwierzynieckiej do Kwiatowej) na dziatce 962 w Tenczynku" o 12 miesiecy tj. do 13.09.2025 roku.

W wyniku przeprowadzonych czynnos$ci weryfikacji i analizy dostarczonych materiatéw w zakresie
wynikajgcym z otrzymanego wniosku stwierdzamy jedna kolizje z zaewidencjonowana infrastrukturg
administrowang i eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. w obrebie przedstawionego opracowania.
W zwigzku z powyzszym uzgadniamy z nastepujgcg uwaga:

e Dokona¢ przekopu kontrolnego na trasie istniejgcej kanalizacji kablowej 6 otworowej — w przypadku
nienormatywnej wysokosci (mniejsza niz 70 cm) — dokona¢ zabezpieczenia kanalizacji fawg betonowa
zbrojong o gr. 15 cm

W przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

o Gl

Gtéwny Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1 kpl. map sytuacyjnych

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr i jo przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w ca!oscn kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



Orange Polska PROJTECH Dawid Klimek
Domena Hurt ul. Prosta 3

Infrastruktura i Serwis Ustug 32-052 Radziszéw
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
www.hurt-orange.pl
Krakéw, 5 wrzesnia 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-16475/23/SG
Temat: uzgodnienie branzowe dla planowanego zadania inwestycyjnego: "Remont drogi gminnej publicznej ul.

Gtogowa (od Zwierzynieckiej do Kwiatowej) na dziatce 962 w Tenczynku"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze w wyniku przeprowadzonych czynnosci weryfikacji i analizy dostarczonych materiatéw w
zakresie wynikajgcym z otrzymanego wniosku stwierdzamy jedng kolizje z zaewidencjonowang infrastrukturg
administrowang i eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. w obrebie przedstawionego opracowania.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy z nastepujgcg uwaga:

o Dokona¢ przekopu kontrolnego na trasie istniejgcej kanalizacji kablowej 6 otworowej — w przypadku
nienormatywnej wysokosci (mniejsza niz 70 cm) — dokona¢ zabezpieczenia kanalizacji tawg betonowa
zbrojong o gr. 15 cm

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kiéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw stuzbowych
1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z gowazaniem ZA ZGODNosé
\ Z

Stal‘&s'faw Gabor ORYG,NAt EM
Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

merinz. DAvwad Klimek
;prawn'lem projektowania
©Z 0graniczef specjalnosci drogowe;

Zatgczniki: nrew. MAP/0280/P0O0D/19
1 kpl. map sytuacyjnych

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i w ie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Adres do korespondenc;ji /
\ 'O N

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie ’

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow TAU RON
Obstuga klientéw DYSTRYBUCJA

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Data pisma:  13-07-2023 D:&g‘gﬁ‘%’:
Nr pisma: 23-07-0001033-03 ul. Prosta 3
Sprawa: Uzgodnienie branzowe: Remont drogi gminnej 32-052 R'adziszéw
publicznej ul. Gtogowa w miejscowosci Tenczynek.
Nr sprawy: 1044850561
Kontakt: Aneta Witek
10477565607

E-mail: Aneta. Witek@tauron-dystrybucija.pl

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego i wydanie warunkéw usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowigcej wiasnosé TAURON Dystrybucja S.A. w zwigzku z realizacjg
inwestycji pn.: ,”, informujemy, ze zachodzi kolizja realizowanej inwestycji z urzadzeniami elekiroenergetycznymi.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych i kablowych SN, nN
wraz_z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie _map, do kiérych nalezy sie bezwzglednie

stosowad.

Typy i relacje linii kablowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalgcznikiem:

e linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKXS 4x120, rel. stup KRK461815 — ZK 16150, stacja KRK44377

obw. 1,
e linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKXS 4x120, rel. ZK 16150 — ZK 16073, stacja KRK44377 obw.1.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji), nalezy ustali¢c za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Kable elektroenergetyczne nN, bedace w kolizji z planowang inwestycjg, nalezy zaprojektowac, jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzgcege 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do

zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.,

nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami (zachowujgc normatywne odlegtosci
pionowe i poziome).

Ponadto przez teren inwestycji przebiegajg elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15kV, nN
0,4kV:

e linia napowietrzna SN 15kV, typ AXCES 3x70/25, rel. kb 1481 — 44377, WOF — p. 20,
e linia napowietrzna nN 0,4kV, typ AsXSn 3x70+1x25 ze stacji KRK443772W. 2GO
DNos¢

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojéw s*upéwzoniiORYG ]
Nie nalezy prowadzi¢ prac ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 2m od fundamentéw stupéw SN. ywr
rowniez uwage, ze stupy linii SN posiadajg wkopane w ziemie uziomy.

W przypadku uszkodzen uziemien, wykonawca zobowigzany jest do Wg&qﬂg{r}g’;ﬁ{@,

Dystrybucja S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON Dystrypuejafigniara .%i i
kompletnej dokumentacji powykonawczei. bez ograniczer Ci drogowej
NIP: 611 020 26 60, REGON. 230179216 nrew. M 0280/P0O0D/10

67 130,62 zt
va Srodmiestia

Kapital zaktadowy {wp
TAURON Dystrybugja S A Rejestracja: Sad Rejono

a 25A Xi Wydziat Gospodarczy b 0 Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja pl
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Ponadto informujemy, ze prace przy realizacji inwestycji pod i w poblizu linii elektroenergetycznych,
powinny byé prowadzone przez Wykonawce robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. W mysl
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowania wyrobéw materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod linig SN (5m), nN (3m)
od rzutu ich skrajnych przewodéw. Jednoczesénie informujemy, iz w przypadku prac przy urzgdzeniach
energetycznych nalezy przestrzegaé zapisow okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. z
dnia 25 wrzes$nia 2019 r.).

Podczas budowy obiektow jak i ich eksploatacji, nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (w szczegoblnosci §
55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogéine”
w czesci dotyczacej eksploataciji dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegto$¢ w miejscach skrzyzowania od przewodoéw linii
elektroenergetycznych do powierzchni przebudowywanej drogi, przy najwigkszym zwisie normalnym dia
dopuszczalnej temperatury pracy przewodéw 40°C nie mniejsza niz 6m dla linii SN 15kV, oraz dla linii nN
0,4kV.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialno$¢ za brak stosowania bezpiecznych metod pracy
oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych
zobowiazani sa do posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod wykonywania robot.

W przypadku prac w poblizu urzadzeri TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Slgska 10 w zakresie linii SN i nN.

Za nadzory, dopuszczenia i wytgczenia pobierane sg oplaty zgodnie z obowigzujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza mozliwosci wystapienia dodatkowych, niewskazanych na mapie
elementow infrastruktury elektroenergetycznej.

Nie wyklucza sie istnienia w poblizu innych obiektow elektroenergetycznych, ktorych niniejsze pismo nie
dotyczy.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebgdace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

tgczymy wyrazy szacunku

C A

Avhucia S,

TAURON Dy
Oddziat ppKfakowie
“tarszy Specjalista d¥ Wgodnien branzowych
Wydzial Dokfimentadi

Ansta Witek
ZA zGo
iki: DN
Fz>laa*arl|;zsny|t(u'acyjne x 1 szt. Z ORYG ] NA? ES NC'

Wytyczne do zabezpieczenia kabli x 1 szt.

K/o:
Adresat
OMD
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitai zakladowy (wptacony): 560 467 130,62 z¢
TAURON Dystrybucja S A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Stodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydzial Gospodartzy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p!
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowe;j
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Region Krowodrza, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotworczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
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ENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WSZYSTHIE WYMIARY NA BUDOWIE.

WSZELIIE PRAWA AUTORSKIE ZARTRZEZONE
DORGNYWANIE ZMIAR, KOPIOWANIA t ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABROMONE

PROJTECH
DAWID KLIMEK .

NIP 73
L KONTO ING BANK SLASK)

PROJTECH DAWID KLIMEK
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYINE
PROJEKTY | NADZORY

ul. Prosta 3
32-052 Radziszow
43193806 REGON 123050340
| 63 1050 1562 1000 0081 4436 0816

{mina Krzeszowice,
1. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
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amontu drogi gminnej publiczne], ul. Glogowa, dziatka nr 962,
obrgb 0016 Tenczynek, 120806_5 Krzeszowice

Przeznaczenie powierzchni

[OINACZENIA - projektowane elementy

Elementy liniowe

roga gminna publiczna,
j. aw. 120806 _5 Krzeszowice
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N

=N

N

Przebudowa zjazdu - nie objgta

PLAN SYTUACYJINY

straefa kontrolowsana gazociagu
Branza

mgr inZ. Dawid Klimek

granica pasa drogowego drogi powiatows]

Projeidant - drog@. OGTME
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TAURON Dystivbutja S.A
Oddziat v A
Wzt

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

vereeeenns, Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oiwietleniowe

... Linie napowietrzne cdvactieniowe
.......... ... Liniie kzblowe iwietechniczne

............. | lirie rapowielizne teletechniczne
Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Uzgadnia sig z uwaga, z& prace W poblizu urzgdzeh p_odzremnyc'h
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonad recznie, zgodq:g
7 obowiazuacymi ROMAMi. Kable elektroenergetyane bgc}qce w kqhz‘u
poprzeczne] Z planowany inwestycja nalezy zapu_;;et}owac jako przejécie
w rurze cslenowej przepustu z uwzgiedmenfem’zapasowegg,
wolnea praepusty ruroweqo wychodz3cego 0,5m poza jezdnighvjazdichodnik.
Nalezy stosowad nastgpujace $rednice rur ochronnych:
) inimum 110mm koloru niebieskiego.

Diz kabii 1 kV rury o $rednicy mi
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru ¢zerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zalacznik do urgodnlenia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robuc ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosc mniejszej niz Zm
od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Uzgadnia si¢ z uwagg, Ze prace w poblizu
'urzadzen podziemnych TAURCN Dystrybucja S.A.
nalezy wykonat recznie, zgodnie z obowiazujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osob i mienia,
by przed przystgpieniem do prac wystapi¢
do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

Nalesy zachowal minimaina odieglo$t
projektowsnych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentdw
stup6w linii energetycznych:
- liniinN -1m,
liniiSN -2m,
- linif WN-5m

Przed przystapieniem do prac w odlegloéci mniejszej niz:
- 3mod skra;:nych przewodow linii gapowietrz!n.s;ceijx ?I’;‘
- 10mod skfa_;nych przewodbw linii napowizirzrych SN,
- 15mod skrajnych przewodéw linii nzpowietrznych WN‘
nalezy u_zgodmc pezpieane metody pracy ze $pdika skspivatujac siec.
Odleg!_osca powyzsze dotyczg réwniez uzycia déwignic, liczae odlegtos¢
od napale; wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne naledy prowadzié w ten sposob, aby rile naruszaé
ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnegqo ich uszkodzenia,

Uzgadnia sie pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w pismie 2 gt o

Znak 25-07 - 00 A03503

Zdnia A5.00. 0005

TAURON Dystaybuciz 5.4,

Oddziat w¥eakowie
Starszy Specialista ds(:(pg‘ dnien branzowych

Wydziat Dokurhentag

sG0 ZGOp N
Zokramose

mgrinz, Da
Uprawnienia ¢ 19K mek
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Projtech Dawid Klimek
Budownictwo
komunikacyjne projekty
i Nadzory

ul. Prosta 3

32-052 Radziszow

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieni

Wasz znak:

Nasz znak: Krakéw, 17.07.2023

PSGKR.ZMSM.763.1155089.1.23
1196/23

Dot.: warunkéw technicznych, jakie nalezy zachowa¢ wzgledem sieci gazowej w zwigzku
z przebudowg drogi gminnej publicznej w m. Tenczynek, ul. Glogowa, dz.962.

W nawigzaniu do pisma w sprawie jiw Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze
w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieé gazowa, ktorej
jestesmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu e : . Miejscowo$cé xx i
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat Ulica llos¢ sztuk Uwagi
Tenczynek Data wykonania
GAZOCIAG S/IC dn 50 PE

ul. Widokowa 29.11.2011
GAZOCIAG S0 dn 63 PE Tenczynek Data wykonania

ul. Zwierzyniecka 17.01.1892

L Y

Dla wiw sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do
a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociaggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

sieci gazowej

1. Szerokosc strefy kontrolowanej, ktérej linia $rodkowa pokrywa sie z osgﬂags‘e@w 0$¢

YGIN

dla sieci gazowej Sredniego ci$nienia:

- dn 63 PE wynosi 3,0 m, tj. po 1,5 m po obu stronach gazociggu,

- dn 50 PE wynosi 1,0 m, tj. po 0,5 m po obu stronach gazociggu. MGF inz. Davy
!

2. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykonacURfawmien
€Z 0graniczer w
odlegtoéci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0 2rﬂ“ew MAR/S

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarndw

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
Xl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 $17 050 zt

ul. Gazowa 16
31-060 Krakow

www.psgaz.pl



3. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowaé takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegto$é pionowa od gornej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjgtkiem jezdni) powinna by¢ rozbieraina,
przepuszczajgca gaz.

4. Na etapie nadzoru nad prowadzonymi pracami Gazownia dokona oceny stanu
technicznego istniejacych gazociggéw oraz faktycznego zakresu robot
ziemnych. W przypadku zfego stanu technicznego lub braku zachowania nizej
podanych wymogow technicznych w szczegélnosci odlegtosci pionowych
i poziomych od projektowanych elementéw drogi, mamy prawo zdecydowac
o koniecznosci przebudowy wskazanych fragmentéw sieci gazowej, wediug
wymogow okreslonych odrebnymi przepisami.

5. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzgdzenia. Cato$é prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢ skiadowania materiatlow oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostgp do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

7. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakow
Krowodrza, ul. Balicka 94, 30-149 Krakéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabe'zpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot

9. Waznos$é warunkow okresla sie do dnia 17.07.2025.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegblowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Klaudia Metelska tel.(12) 628 11 66, kom. 885 920 259,
e-mail: klaudia.metelska@psgaz.pl, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Do wiadomosci:

e Gazownia Krakow Krowodrza

e Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
Zatgezniki:

« mapa sytuacyjna
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