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Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg w Zespole Szkét im. Bolestawa Prusa w Pultusku

1/45112720-8 |Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg w Zespole Szkot im. Bolestawa Prusa w Pultusku
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1.1. Roboty rozbiérkowe- boisko istniejace
1
1 Demontaz urzadzen sportowych na boisku : 2 bramki, 4 kosze do koszykowki [kpl.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 4 cm
1.1]0803-04
867,36 m?2 867,36
RAZEM 867,36
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-03
1.1
poz.2 m2 867,36
RAZEM 867,36
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1.1
poz.2*0,04 m3 34,69
poz.3*0,12 m3 104,08
urzagdzenia |5 m3 5,00
sportowe
RAZEM 143,77
5|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km z utylizacja
1.1]1103-05
poz.4 m3 143,77
RAZEM 143,77
1.1./45111300-1 |Usuniecie drzew
2
6|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1./0110-04
1.2
< lipa obwéd 2,15; 2d=0,68 m>
< lipa obwdd 1,45; 2d=0,45 m>
< lipa obwéd 2,05; 2d=0,65 m>
< lipa obwéd 2,10; 2d=0,67 m>
< lipa obwéd 1,80; 2d=0,57 m>
< lipa obwéd 1,94; 2d=0,62 m>
< kasztan 1,94; 2d=0,53 m>
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
7|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm S$rednicy pnia szt.
d.1./0110-05
1.2
< lipa obwédd 2,15; 3cm >
< lipa obwéd 2,10; 2 cm>
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc, karpiny , gatezi na odlegtos¢ 5 km z utylizacjg m3
d.1./0110-01
1.2/0110-04
lipa 2,15 2*3,14*0,34*9 m3 19,22
lipa 1,45 2*3,14*0,23*9 m3 13,00
lipa 2,05 2*3,14*0,33*9 m3 18,65
lipa 2,10 2*3,14*0,33*9 m3 18,65
lipa 1,80 2*3,14*0,29*9 m3 16,39
lipa 1,94 2*3,14*0,31*9 m3 17,52
kasztan 1,68 |2*3,14*0,27*9 m3 15,26
RAZEM 118,69
1.2/45212220-4 |Boisko wielofunkcyjne - podbudowa
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne
1
9|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |m2
d.1./0121-02 wierzchnie
2.1
boisko 1320 m?2 1.320,00
RAZEM 1.320,00
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10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - przegtebienie po wykonaniu rozbiorki istniejg-
2.1 cej nawierzchni
1320 m?2 1.320,00
RAZEM 1.320,00
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1
poz.10 m2 1.320,00
RAZEM 1.320,00
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2.1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km z utylizacja
poz.10*0,20 m3 264,00
RAZEM 264,00
1.2./45212220-4 |Nawierzchnia boiska - podbudowa z piasku gr. warstwy 15 cm
2
13|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.2|/0104-04
1320 m?2 1.320,00
RAZEM 1.320,00
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