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CZESC OPISOWA
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2024 r.
poz.725 ze zm.) oswiadczam, ze projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg na dziatce
nr ew. 111/4, obreb 14-Puttusk, gm. Puttusk, opracowany zostat w sposob zgodny z wymaganiami
ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestorem przedmiotowej inwestyciji jest:

Zespot Szkdl im. Bolestawa Prusa w Puttusku
ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk
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Opis techniczny

do projektu budowy budynku mieszkalnego jednorodzin nego
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII — inne budynki
Adres obiektu budowlanego: ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk, gm. Pultu sk

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142403 _2 Puttusk

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 142404 4.0014 - Pultusk

Numery dziatek ewidencyjnych: 111/4

Inwestor: Zespot Szkaél im. Bolestawa Prusa w Puttusku
ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg techniczna.
Kategoria obiektu budowlanego - VIII — inne budynki

2. Zamierzony sposob u zytkowania oraz program u - zytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowe boisko wielofunkcyjne wykorzystywany bedzie zgodnie z przeznaczeniem
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna o  biektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
infrastrukturg na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki nr ew. 111/4, obreb 14-Puttusk, gm. Puttusk,
0 nawierzchni poliuretanowej w Zespole Szkol im. Bolestawa Prusa w Pultusku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w oparciu o obowigzujgce prawo budowlane,
normy, do ktérych sie ono odwotuje oraz w oparciu o norme powierzchniowg PN-ISO: 9836 :

5. Dostepno $¢€ dla 0s6b niepetnosprawnych

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W zwigzku z powyzszym nie
jest wymagane zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

6. Charakterystyka ekologiczna

6.1. Zaopatrzenie w wod e, odprowadzanie s$ciekOw
Zaopatrzenie w wode budynku szkoly - istniejgce
Odprowadzanie sciekéw sanitarnych z budynku szkoly - istniejgce

6.2. Wody opadowe
Woda opadowa odprowadzana bedzie na teren dziatki.

6.3. Emisja zanieczyszcze nh gazowych, pytowych i ptynnych
W trakcie uzytkowania przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego nie przewiduje sie
generowania zanieczyszczeh gazowych i pylowych.
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6.4. Rodzaj i ilo $¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state powstajgce w zwigzku z uzytkowaniem boiska wielofunkcyjnego gromadzone
na zasadach selektywnej zbiérki odpadéw i ich segregacji w zamknietych pojemnikach w
wyznaczonym do tego miejscu na terenie dzialki Inwestora. Systematyczny odbior odpadéw poprzez
wyspecjalizowana firme po podpisanie stosownej umowy przez Inwestora.

6.5. Wiasciwo sci akustyczne, emisja hatasu, drga 1 i promieniowania

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie boiska wielofunkcyjnego nie zmieni
zastanego tta akustycznego, ksztattowanego gtéwnie przez ruch uliczny przebiegajacej w sgsiedztwie
drogi gminnej. Nie planuje sie emisji promieniowania oraz drgan majgcych wptyw na srodowisko oraz
uzytkowanie terenOw przez osoby trzecie.

6.6. Ogrzewanie budynku
Budynek szkoly ogrzewany z wlasnej kottowni - istniejgce bez zmian.

6.7. Zasilanie w energi e elektryczn g
Budynek szkoly zasilany z sieci-energetycznej - istniejgce bez zmian.

6.8. Zasilanie w gaz
Nie dotyczy

6.9. Wplyw obiektu na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie spowoduje ona przekroczeh dopuszczalnych norm w zakresie
emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na Srodowisko o
charakterze lokalnym o ograniczonym, do pobliskiego otoczenia, zasiegu.

Podczas realizacji inwestycji oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter przejsciowy
i odwracalny, ustajgcy w chwili zakonczenia robot budowlanych. Ograniczenie tego oddziatywania
zrealizowane bedzie poprzez poprawng organizacje i planowanie robét budowlanych, stosowanie
odpowiednich materiatéw, sprzetu spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiadac¢ atesty PZH oraz aprobaty
techniczne ITB.

Budowa boiska ' wielofunkcyjnego powinna by¢  wykonywana pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” i sztukg budowlang.

7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463) ,\W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste, a projektowany obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo Sci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzen ia w energi e i ciepto

Przedmiotowg analize sporzgdza sie o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci. W przedmiotowym opracowaniu takowe nie wystepuijg - brak sieci cieplnej, sieci gazowej,
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w zwigzku z tym nie jest mozliwe podtgczenie w/w obiektu do systemu zewnetrznego zasilania w
ciepto.

Nie wystepuja tez zadne srodowiskowe mozliwosci zasilania w ciepto, np. wody geotermalne, a z
ekonomicznego punktu widzenia najbardziej korzystnym zrédiem ciepta jest dla inwestora
zastosowanie kotta na gaz ptynny.

9. OPIS BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W skiad boiska wielofunkcyjnego wchodzi¢ bedg: dwa boiska do koszykdwki (2x 16,0 x 28,0 m)
i pitki recznej (22,0 x 44,0m). Dla wezszych bokéw boisk do koszykdwki i pitki recznej zaprojektowano
pas strefy ochronnej o szerokosci 2,0 m. Calkowita szerokos¢ catego boiska wielofunkcyjnego
wyniesie 30,00 m, a dtugos¢ 44,00 m. Boisko wykonane bedzie z nawierzchni poliuretanowej,
uktadanej na podbudowie dynamicznej, przepuszczajgcej wode.

Wszystkie nawierzchnie wykonane bedg w systemie SP w kolorze zielonym i czerwonym i
zakonczone obrzezami trawnikowymi wg rysunkéw zagospodarowania.

Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko poliuretanowe o pow. 1320,00 m? z wrysowanymi polami gier zespotowych:
pitka reczna, tenis ziemny, siatkbwka oraz koszykéwke treningowa. Spadek w kierunku pétnocno-
wschodnim — 6%. Pola gier dla poszczegolnych dyscyplin wyznaczy¢ malowanymi liniami szer. 5 cm,
zréznicowanymi kolorystycznie. W nawierzchni boiska osadzic tuleje do stupkéw oraz konstrukcje do
koszykowki.

a) podbudowa

Wykop nalezy wypei¢ piaskiem zageszczonym (15 cm), nastepnie utozy¢ warstwe betonu C16/20
gr. min. 15 cm, ksztattujgc spadek 0,6%

UWAGI:

- nalezy wykona¢ dylatacje betonu w polach 20m2

- podbudowa musi by¢ odpowiednio zaimpregnowana (srodkiem wg zalecen producenta nawierzchni)
-podbudowa betonowa po utozeniu musidojrzewac przez 30 dni; nawierzchnia poliuretanowa utozona
na $wiezym betonie po sezonie odklei sie od betonu.

b) nawierzchnia boiska

Zaprojektowano nawierzchnie boiska poliuretanowg elastyczna, bezspoinowg, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ”"in situ”(bezposrednio na placu
budowy); tgczna grubos¢ nawierzchni 16 mm.

Nawierzchnia musi posiadac:

-autoryzacja z gwarancja wystawienia i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej
nawierzchni

- karta techniczna wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni

- badania potwierdzajgce zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014

- badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢ pierwiastkdw metali
ciezkich

- rekomendacje techniczna ITB, lub dokument rownowazny

- atest higieniczny PZH.

¢) chodnik
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Wzdhtuz boiska zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm.
d) tawki state

Przewidziano tawki bez opar¢ (w nawierzchni z kostki betonowej). Wykonane z trzech listew na
konstrukcji metalowej z katownikéw 60x60x6 mm. Elementy metalowe ocynkowane. Listwy drewniane
nalezy zaimpregnowac (np. 2x Sadolin Base + 2x Sadolin Exstra, lub produktami réwnowaznymi)
tgczna diugosc tawek : 30 m.

e) kosze

Przy boisku zaprojektowano kosze na smieci — 2 szt. Nalezy zamontowa¢ je w miejscach
oznaczonych na rys. nr 1. Kosze wykonane z blachy ocynkowanej, zamontowane do podioza za
pomocg stupkéw z ceownika hutniczego.

f)  Wyposa zenie boiska wielofunkcyjnego

- bramki do pitki recznej,
- stupki i siatki do siatkdwki i tenisa ziemnego
- koszykowka treningowa

Do koszykéwki — kosze typu gesia szyja - 4 sztuki - konstrukcja mocujaca (pojedyncza), wysiegnik
L=1,20m, cynkowana ogniowo. Tablica do koszykéwki uniwersalna z wiokna epoksydowego
(90x120cm), mocowana na ramie. Obrecz do koszykéwki wzmocniona. Siateczka tancuchowa. Tuleja
mocujgca konstrukcje w podiozu.

Do pitki r ecznej — bramki wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w catosci
(naroza bramki spawane na stale) powoduje, ze bramki cechuje wyjatkowo wysoka trwatosc¢ i
sztywnos¢. Haki mocujace siatke wykonane sg z metalu. Wszystkie elementy poza ramg gtébwng sa
cynkowane. Skladana konstrukcja tukéw umozliwia - szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek. Bramki przeznaczone do montazu na hali oraz na boiskach zewnetrznych. Montaz bramek
odbywa sie przy pomocy uchwytow /uchwytéw szpilowych i tulei betonowanych w podtozu. Rama
gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm.

Wszystkie urzgadzenia powinny posiadac certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczgce jakosci i
mozliwosci zastosowania na boiskach szkolnych. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow
wyposazenie powinno by¢ dostarczone i zamontowane przez wyspecjalizowang firme.

Uwagi:

Na stupkach koszykowki zamontowaé ostony z gabki o gr. 5 cm, wysokosci 200 cm, zapinana na
rzepy, przeznaczone do stosowania na zewnatrz.

Wszystkie elementy wyposazenia boiska powinny posiada¢ wlasciwe, wymagane przepisami atesty,
w tym dopuszczajgce do uzytkowania przez dzieci i mtodziez.
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13. ZIELEN

Pozostaty teren wokot projektowanego boiska oraz biezni nalezy obsiaé trawg. Przed
zasianiem trawy nalezy rozscielic 10cm warstwe zyznej gleby, doda¢ kompost, torf lub obornik.
Odczyn gleby powinien byé¢ lekko kwasny. Powierzchnia gleby musi by¢ dokfadnie wyréwnana i
zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona. Trawe wysiewa¢ w pogode bezwietrzng, gdy
wilgotnos¢ powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢ za pomocg kolczatek, a nastepnie uwatowac. Trawniki nalezy
wykonac po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska ‘dokumentacyjnego, pomnikow przyrody oraz ich otulin. Teren
objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

16. INNE DANE
Obiekt, z projektowanym przeznaczeniem funkcjonalnym i wyposazeniem jako obiekt

sportowy, nie bedzie mial negatywnego wptywu na srodowisko, nie wprowadzi tez emisji hatasow i
wibracji. Na terenie dziatki wystepujg proste warunki geotechniczne kategorii .
Przed przystgpieniem do inwestycji nalezy uzyskac¢ zgode na wycinke kolidujgcego drzewa

Wszystkie materialy budowlane u zyte do budowy powinny posiada ¢ atesty PZH oraz
aprobaty techniczne ITB .

Budowa budynku powinna by¢ wykonywana pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t” i sztukg budowlana.
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Opis techniczny
do informacji dotycz acej Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia
przy budowie boiska wielofunkcyjnego

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII — inne budynki
Adres obiektu budowlanego: ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk, gm. Pultu sk
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142403 2 Puttusk

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 142404 _4.0014 - Pultusk

Numery dziatlek ewidencyjnych: 111/4

Inwestor: Zespot Szkaél im. Bolestawa Prusa w Puttusku
ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna

3. Pomiary uzupetniajgce oraz uzgodnienia z inwestorem w terenie.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

5. Decyzja nr 54/2023 o warunkach zabudowy z dnia 28.08.2023

6. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

7. Literatura techniczna i normy

2. Zakres i kolejno §¢ wykonywanych robot

- likwidacja boiska sportowego z nawierzchnig asfaltowa,

- demontaz urzgdzen sportowych

- przebudowa fragmentu ciggow pieszych

- wykonanie drenazowego systemu odwadniania boiska,

- wykonanie podbudowy wraz z warstwg drenujgco-separujgca
- wykonanie nawierzchni poliuretanoweyj,

- montaz pitkochwytow

- wykonanie trawnikow oraz siew traw,

- uporzgdkowanie przylegtego terenu po zakonczeniu robét.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q stwarza é
zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- Brak elementow zagospodarowania dziatki moggcych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizaciji
robot

budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen, oraz miejsce i czas ich

wyst gpienia

4.1. Praca z urzgdzeniami i narzedziami z napedem elektrycznym
- niebezpieczenstwo porazenia pragdem, niebezpieczehstwo urazOw mechanicznych — caty
okres trwania budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
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Instruktaz dla pracownikéw prowadzony bedzie przed przystgpieniem do rob6t mogacych
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia energetyczne oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy.
Potwierdzenie odbytych instruktazy w dzienniku budowy i zeszycie szkolen bhp.

_ Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegdélnego zagrozenia dla uniemozliwienia
dostepu 0s6b postronnych,

- stosowanie urzgdzen i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajgcego
wymagane atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujgcej bezpieczne wykonanie prac,

- oznakowanie przejazdéw i przejs¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wkasciwym
stanie,

- zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i
pierwszej pomocy,

Srodki organizacyjne:

- wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych,

- wykonanie planu organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi pracami w poblizu i w
obrebie pasa drogowego,

- oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robot,

- stosowanie przez pracownikow wymaganego sprzetu ochrony osobistej i sSrodkow
bezpieczenstwa

6. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywa¢ jedynie materiatdw posiadajgcych
niezbedne atesty i aprobaty. Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2
dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ

CZESC RYSUNKOWA
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Boisko wielofunkcyjne

RubER

Ustugi i projektowanie
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