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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2024 r.
poz. 725 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg na
dzialce nr ew. 111/4, obreb 14-Pultusk, gm. Puttusk, opracowany zostat w spos6b zgodny z
wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestorem przedmiotowej inwestyciji jest:

Zespot Szkol im. Bolestawa Prusa w Puttusku
ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk
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Oswiadczenie

wymagane na podstawie art. 33 ust 2 pkt 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. 2024 r. poz. 725 ze zm.)

Ja nizej podpisany o swiadczam, ze brak jest mo zliwo $ci podt aczenia projektowanego
obiektu budowlanego, tj. boiska wielofunkcyjnego wr az z infrastruktur g zamierzonego do
realizacji przez:

Zespot Szkél im. Bolestawa Prusa w Puttusku, ul. Ma  rii Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

adres budowy:
dziatka nr ew. 111/4, obreb 14-Puttusk, gm. Pultusk
identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142404 _4.0014 - Puttusk

do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre  $lonymi w art. 7b ustawy z dnia
10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385, ze zm.) z uwagi na jej brak w
przedmiotowej lokalizacji.

Jestem swiadomy/-ma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233 86 ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks
karny (Dz.U. 2022 poz. 1138 ze zm.).
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
infrastrukturg na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki nr ew. 111/4, obreb 14-Pultusk, gm. Pultusk,
0 nawierzchni poliuretanowej w Zespole Szkol im. Bolestawa Prusa w Puttusku.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 111/4, obreb 14-Puttusk, gm. Puttusk - zgodnie z
oswiadczeniem Inwestora stanowi Jego wilasnos¢. Teren objety opracowaniem potozony jest w
granicach otuliny Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014r.,
po0z.1446 ze m.).

Projektowana inwestycja jest potozona na terenie zespotu urbanistyczno-architektonicznego miasta
Puttusk, wpisana wraz z warstwa kulturowg do rejestru zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego pod
nr A-82.

3. Istniej gce zagospodarowanie dziatki

3.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Dzialka oznaczona numerem ewidencyjnym 111/4, znajduje sie na obszarze Starego Miasta w
Puttusku, chrakteryzujacy sie zwartg zabudowg pierzejowg. Teren uksztattowany ze spadkiem w
kierunku pétnocno-wschodnim. Wjazd — z drogi gminnej (dziatka nr ewid. 104/2)

3.2. Budynki

Gléwng zabudowe na przedmiotowe] dzialce stanowi budynek Zespotu Szkét im. Bolestawa Prusa w
Puttusku, wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw pod numerem A-147. Jego bryle tworzg zestawione
ze sobg prostopadtosciany, przykryte dachami dwuspadowymi. Za budynkiem szkolnym znajduje sie
parterowa kottownia oraz skrzydto mieszczgce sale gimnastyczng z tgcznikiem powstate w latach 60-
tych XX w. i nie stanowi wartosci historyczne.

3.3 Komunikacja i ziele n

Teren przy budynku szkolnym jest czesciowo utwardzony i urzadzony zielenig. Pomiedzy wejsciami
do budynku poprowadzone sg chodniki betonowe. Droga wewnetrzna- gruntowa. Powierzchnie
nieutwardzone to naturalne trawniki, na ktérych wystepuje kilka drzew.

3.4. Ogrodzenie

Wokét posesji wystepujg dwa rodzaje ogrodzenia stalowego:

- od strony dziatki nr 111/5 — ogrodzenie z siatki w ramach stalowych ( wys. 1,20 m) na cokole
betonowym

- wzdtuz pozostatych granic dziatki — ogrodzenie z profili stalowych zamknietych (wys. 1,5 m) na
cokole betonowym.

3.5 Obiekty towarzysz ace
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej z 2 bramkami oraz 4 koszami
do koszykowki. W terenie zielonym widoczne sg 2 stupki do siatkdéwki. Tan boiska — zly.

4.0 Projektowane zagospodarowanie dziafki

4.1. Rozbiorki
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W zwigzku z planowana inwestycjg zachodzi koniecznosc¢ rozbiérki:

- chodnikéw betonowych — pow. 171,0 m2

- boiska asfaltowego — pow. 867,36 m2 wraz z urzgdzeniami sportowymi,

- ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych (wys. 1,2m) na cokole betonowym — dt.
2,4 m.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia 7 drzew zgodnie z decyzjg nr 97/DC/2018 wydang przez
Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow dn. 2 marca 2018 r.

4.2 Komunikacja i ziele n

Wijazd na dziatke — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1 ). Zaprojektowano droge
wewnetrzng z 7 przyleglymi miejscami parkingowymi (w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych).
Wszystkie wejscia do budynku beda potgczone z projektowana komunikacja chodnikami. Nawierzchni
— kostka betonowa. Na dzialce przewidziano nasadzenia — tuje.

4.3 Chodniki

- hawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa min. gr. 2 cm

- podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 6 cm

- podsypka z ubitego piachu gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze chodnikow — krawezniki betonowe o wym. 8x30 cm.

4.4 Drga wewn etrzna i parking

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Obrzeze — krawezniki betonowe 0 wym. 15x30x100 cm.

4.5 Odwodnienie boisk

Z uwagi na korzystne warunki gruntowe (grunty przepuszczalne, niski poziom wod gruntowych)
zaklada sie odwodnienie terenu powierzchniowo na teren dziatki wilasnej. Woda opadowa
odprowadzana bedzie bezposrednio pod ptyte boiska.

4.6 Dost ep dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest dostepny réwniez dla 0os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. Wjazd jest mozliwy utwardzonym ciggiem komunikacyjnym od strony potnocnej i
zachodniej poprzez projektowane bramy (od strony szkoty).

4.7 Bilans powierzchni dziakki

catkowita powierzchnia dziatki 6042,00m2
pow. dzialki w opracowaniu:

w tym:

- pow. zabudowy istniejgcej 1433,40 m2
- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 288,00 m2
- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 203,00 m2
- pow. proj. boiska (nawierzchnia poliuretanowa) 1160,00 m2
-- pow. zieleni 1734,73 m2

4.8 Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko poliuretanowe o pow. 1160,00 m2z wrysowanymi polami gier zespotowych:
pitka reczna, tenis ziemny, siatkbwka oraz koszykéwke treningowa. Spadek w kierunku poétnocno-
wschodnim — 6%. Pola gier dla poszczegdélnych dyscyplin wyznaczy¢ malowanymi liniami szer. 5 cm,
zréznicowanymi kolorystycznie. W nawierzchni boiska osadzi¢ tuleje do stupkéw oraz konstrukcje do
koszykowki.

a) podbudowa
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Wykop nalezy wypeié piaskiem zageszczonym (15 cm), nastepnie utozyé warstwe betonu C16/20
gr. min. 15 cm, ksztattujgc spadek 0,6%

UWAGI:

- nalezy wykonac dylatacje betonu w polach 20m2

- podbudowa musi by¢ odpowiednio zaimpregnowana(srodkiem wg zalecen producenta nawierzchni)
-podbudowa betonowa po utozeniu musi dojrzewacé przez 30 dni; nawierzchnia poliuretanowa utozona
na swiezym betonie po sezonie odklei sie od betonu.

b) nawierzchnia boiska
Zaprojektowano nawierzchnie boiska poliuretanowg elastyczna, bezspoinowg, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo "in situ”(bezposrednio na placu
budowy); tgczna grubos¢ nawierzchni 16 mm.
Nawierzchnia musi posiadac:
-autoryzacja z gwarancja wystawienia i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej
nawierzchni
- karta techniczna wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni
- badania potwierdzajgce zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014
- badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos¢ pierwiastkOw metali
ciezkich
- rekomendacje techniczna ITB, lub dokument réwnowazny
- atest higieniczny PZH.

¢) chodnik
Wzdtuz boiska zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm.

d) tawki state
Przewidziano tawki bez oparé (w nawierzchni z kostki betonowej). Wykonane z trzech listew na
konstrukcji metalowej z kgtownikéw 60x60x6 mm. Elementy metalowe ocynkowane. Listwy drewniane
nalezy zaimpregnowac (np. 2x Sadolin Base + 2x Sadolin Exstra, lub produktami réwnowaznymi)
tgczna diugosc tawek : 32 m.

e) kosze
Przy boisku zaprojektowano kosze na smieci = 2 szt. Nalezy zamontowa¢ je w miejscach
oznaczonych na rys. nr 1. Kosze wykonane z blachy ocynkowanej, zamontowane do podioza za
pomocg stupkéw z ceownika hutniczego.

f) Wyposa zenie boiska wielofunkcyjnego
- bramki do pitki recznej,
- stupki i siatki do siatkdwki i'tenisa ziemnego
- koszykowka treningowa

Uwagi:

Na stupkach koszykowki zamontowaé ostony z gabki o gr. 5 cm, wysokosci 200 cm, zapinana na
rzepy, przeznaczone do stosowania na zewnatrz.

Wszystkie elementy wyposazenia boiska powinny posiada¢ wlasciwe, wymagane przepisami atesty,
w tym dopuszczajgce do uzytkowania przez dzieci i mtodziez.

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaje ogranicze n lub zakazow
Decyzja nr 54/2023 o warunkach zabudowy z dnia 28.08.2023 dla dziatki oznaczonej nr 111/4
potozonej w miejscowosci Puttusk, gmina Pultusk ustala warunki zabudowy:
- funkcja zabudowy - zabudowa ustugowa - projektowana boisko wielofunkcyjne - zapis spetniony,
- rodzaj zabudowy - projektowana boisko wielofunkcyjne - zapis spetniony,
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5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkébw, gmin  nej ewidencji zabytkéw lub ochronie
konserwatorskiej

Projektowana inwestycja jest potozona na terenie zespotu urbanistyczno-architektonicznego
miasta Puttusk, wpisana wraz z warstwa kulturowg do rejestru zabytkdw wojewddztwa mazowieckiego
pod nr A-82.

5.3. Okre slenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja, nie znajduje sie w granicach
terenu gérniczego, wydobywczego czy kopalnianego - brak wystepowania zjawiska na terenie dziafki.

5.4. Oddziatywanie obiektu na $rodowisko

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze projektowana budowa boiska
wielofunkcyjnego jak i jego eksploatacja, nie pogorszy stanu Srodowiska, nie zostanie zmieniona
gospodarka wodna. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu.
Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepisow nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu i
trwatych zmian rzezby terenu.
Wody opadowe oraz roztopowe terendw utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na
teren biologicznie czynny. Teren wokot jest chtonny i jest w stanie przyjg¢ wody opadowe i roztopowe.

5.5. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej

Rozpatrywana jest inwestycja polegajgca na budowie boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg
towarzyszgcg Obiekt nie utrudnia dostepu jednostkom strazy pozarnej - droga pozarowa zgodnie z
obstugg komunikacyjng dziatki z drogi gminne;.

6. Dane wynikaj gce ze specyfiki obiektu
Po wykonaniu planowanej inwestycji bedzie to boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg
techniczna.

7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Dokonujgc analizy przedmiotowej inwestycji, w oparciu o art.3 pkt 20 Ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustalono obszar oddziatywania obiektu, terenu
w otoczeniu projektowanej inwestycji uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Uwzgledniono stan
faktyczny, m.in. granice nieruchomosci, gabaryty boiska, zacienienie terenu, rodzaj konstrukciji,
ochrone przeciwpozarowg, uksztattowanie terenu, dostep do mediow. Uwzgledniono rowniez przepisy
z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow, drog publicznych i prawa
wodnego.

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak przepisy pozarowe, sanitarne, itd.:

Dziatka nr ew. 111/4

- podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru oddzialywania - Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 12251.j.)

- odlegtosci od granicy - wg 812 ust. 1 - odlegtosci projektowanego boiska od granicy dziatki nr ew.
212/1 wynoszg 11,70 m od strony potudniowej, od 2,00 m od strony wschodniej, - warunek spetniony.

- przestanianie - zgodnie z 813.1 umozliwia to naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi - warunek spetniony.

- miejsce gromadzenia odpaddw statych - zgodnie z 8§23 ust. 4 w zabudowie ustugowe odlegtosci, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie okresla sie - miejsce zlokalizowane 9,00 m od granicy z dziatkg
nr ew. 110.

- parkingi i _garaze dla samochoddéw - zgodnie z 818 i 819 - dotyczy miejsc postojowych dla
samochodow osobowych - projektowane siedem miejsc parkingowe zlokalizowane sg w odlegtosci

9
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2.30 m od granicy z dziatkg sasiednig nr ew. 110 w tym jedno dla niepetnosprawnych - warunek
spetniony

- nastonecznienie - 860 — projektowane boisko ma zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach rownonocy (21 marca, 21 wrzesnia) w godzinach 7.00-17.00 - warunek spetniony

- bezpieczenstwo pozarowe - 8271 , 8272, 8273

Projektowane boisko wielofunkcyjne jest na dziatce nr ew. 111/4. Odlegtos¢ projektowanego boiska
od najblizszej istniejgcej zabudowy na dziatce sasiedniej nrew. 110 od strony pétnocnej wynosi 23,00
m.

- ochrona przed hatasem i drganiami - zgodnie z §324 - w projektowanym boisku jak réwniez w
sposobie jego wykorzystania - nie bedg wystepowac ucigzliwe dla otoczenia hatasy oraz drgania,
przekraczajgce wartosci dopuszczalne okreslone w przepisach odrebnych dotyczgacych ochrony
$rodowiska, tj. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 01.10.2012 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), ktoére wg tabeli nr
1 w/w rozporzadzenia wynosza:

Dziatka nr ew. 110

- podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru oddzialywania - Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.)

Dziatka nr ew. 110 zlokalizowana od strony pétnocnej w chwili obecnej jest zabudowana. Planowana
budowa boiska usytuowana bedzie w odlegtosci 23,90 m od tej zabudowy oraz min. 5.8 m od granicy
tej dziaiki.

Projektowane miejsce gromadzenia odpadkéw stalych - zgodnie z 8§23 odlegtos¢é miejsc na
pojemniki i kontenery na odpady state powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z
dziatka sgsiednig, a w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej
odlegtosci tych sie nie okresla - warunek spetniony.

- parkingi i garaze dla samochoddéw - zgodnie z 8§18 i 819 - dotyczy miejsc postojowych dla
samochodow osobowych - projektowane 7 miejsc parkingowych zlokalizowanych w odlegtosci 8,30
m od granicy z dziatkg sgsiednig nr ew. 110 - warunek spetniony

Dziatka nr ew. 112/1

- podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru oddzialywania - Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.}.)

Dzialka nr ew. 112/1 zlokalizowana od strony potudniowe w chwili obecnej jest to droga gminna w
odlegtosci ponad 10,00 m od planowanej inwestycji.

Projektowane boisko wielofunkcyjne usytuowany bedzie w odlegtosci od 2,00 m od granicy tej
dziafki.
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- parkingi i _garaze dla samochoddéw - zgodnie z 818 i 819 - dotyczy miejsc postojowych dla
samochodow osobowych - projektowane siedem miejsc parkingowych w tym jedno dla
niepetnosprawnych zlokalizowane sg w odlegtosci 79,0 m od granicy z dziatkg nr ew. 112/1 - warunek
spetniony

Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty PZH oraz aprobaty
techniczne ITB.

Budowa budynkéw powinna by ¢ wykonywana pod nadzorem osoby posiadaj acej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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CZESC RYSUNKOWA
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