ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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jednoskrzydfowe,
przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej EI6O0,
odporne na wifamanie RC4.
Drzwi muszg by¢ wyposazone
w tabliczke znamionowg
potwierdzajgcq ognioodpornosé.
Tabliczka powinna byé
umieszczana na boczne]
wewnetrzne] czesci skrzydfa
lub na oScieznicy,

aby byfa widoczna

po otwarciu drzwi.

Montaz drzwi zgodnie

z zalecniami producenta,
oraz zgodnie z normg
PN—EN1627

dwuskrzydfowe przymykowe z
przegrodq termiczng. Naswietle,
szkfo bezpieczne. Skrzydfo |
oscieznica z profili aluminiowych
z przegrodg termiczng o
gfebokosci 60mm. Rama
skrzydef, oScieznica oraz panel
malowane proszkowo na kolor
uzgodniony z inwestorem.
Wspotczynnik U=1,3W/mK.
Wysposazone w dodatkowy zamek
potrojne zawiasy, klamke typowg
na wys. max 1,2m, bez proqu,
wyposazone w samozamykacz.

dwuskrzydfowe przymykowe.
Skrzydfo | oscieznica z profili
aluminiowych z przeszkleniem do
pofowy skrzydfa szkfem
bezpiecznym. Rama skrzydef,
oscieznica oraz panel malowane
proszkowo na kolor uzgodniony
z inwestorem. Wysposazone w
dodatkowy zamek, potrojne
zawiasy, klamke typowg na wys.
max 1,2m, bez progu,
wyposazone w samozamykacz.

jednoskrzydfowe przymykowe z
przegrodq termiczng. Skrzydfo |
oscieznica z profili aluminiowych
z przegrodg termiczng o
gfebokosci 60mm. Naswietle,
szkfo bezpieczne. Rama skrzydef,
oscieznica oraz panel malowane
proszkowo na kolor uzgodniony
z inwestorem. Wspofczynnik
U=1,3W/mK. Wysposazone w
dodatkowy zamek, potrone
zawiasy, klamke typowg na wys.
max 1,2m, bez progu,
wyposazone w samozamykacz.

proszkowo

jednoskrzydfowe przymykowe.
Skrzydfo | oscieznica z profili
aluminiowych z przeszkleniem do
pofowy skrzydfa szkfem
bezpiecznym. Rama skrzydef,
oscieznica oraz panel malowane
na kolor uzgodniony
z inwestorem. Potrojne zawiasy,
klamka typowa na wys. max
1,2m, bez progu.

Swietle przejscia. Przeszklenie do
pofowy skrzydfa, szkfo
bezpieczne.

Oscieznica regulowana przylgowa,
z elementow drewnopochodnych
laminowane przeznaczone do
gastronomii, kolor uzgodnionym
Z inwestorem.

Drzwi wyposazone w: 5 zawiasy,
zamek na wkfadke patentowg,
klamke typowg na wysokosci
max. 1,2 m.

Swietle przejscia. Pefne, ze
szczeling wentylacyjng.
Oscieznica regulowana przylgowa,
z elementow drewnopochodnych
laminowane przeznaczone do
gastronomii, kolor uzgodnionym
z inwestorem.

Drzwi wyposazone w: 5 zawiasy,
zamek na wkfadke patentowg,
klamke typowg na wysokosci
max. 1,2 m.

Swietle przejscia. Przeszklenie do
pofowy skrzydfa, szkfo
bezpieczne.

Oscieznica regulowana przylgowa,
z elementow drewnopochodnych
laminowane przeznaczone do
gastronomii, kolor uzgodnionym
Z inwestorem.

Drzwi wyposazone w: 5 zawiasy,
zamek na wkfadke patentowg,
klamke typowg na wysokosci
max. 1,2 m.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Uwaqga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworu w murze. Zamowienie nowe| stolarki

wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.

B M P P ROJ E KT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

20-704 Lublin

ul. Wojciechowska 5a p.21

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ
w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

TYTUL RYSUNKU

Zestawienie stolarki drzwiowej

REWIZJA

A

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

magr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk

PODPIS PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

242/ BOKK/2018

DATA SPORZADZENIA

maj 2024 r.

SKALA RYSUNKU

1:50

IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. arch. Piotr Kendzierawski

PODPIS SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

255/LBOKK/2019

DATA SPRAWDZENIA

maj 2024 r.

NUMER RYSUNKU

A-06




