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UWAGA:

Nalezy zweryfikowaé niniejsza dokumentacje po montazu
kanatéw wentylacyjnych i na podstawie rzeczywistych
wymiardw i przebiegdw instalacji wykona¢ sufity
podwieszane. Ostateczny rozstaw elementdw moze ulec
zmianie na skutek prac remontowo—budowlanych. Nalezy
wowczas zachowaé maksymalne dopuszczalne w
, N ) - ) - o technologii wymiary i odlegfosci elementéw zalecane przez
H \ wybranego producenta.

/

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY
POM. HIGIENICZNO— SANITARNE, POM. O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI
— sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
okfadzing 1—warstwowq z pfyt gipsowo—kartonowych (zielone)
Profile gtéwne CD co 90 cm (pierwszy max 15 c¢cm od $ciany)
Rozstaw wieszakdéw max co 100 cm (pierwszy max 25 cm od
sciany)
Profile nosne CD w rozstawie 60 i 50 cm( przykrecanie wzdfuz df.
TS krawedzi ptyty), pierwszy profil max 10 cm od $&ciany
i w \ Profil obrysowy UD + tasma akustyczna

J * wykonany z materiafu niepalnego lub niezaplanego, niekapiqcy i
Neo” nieodpadajgcy pod wpfywem ognia
* dedykowany do pomieszczen o podwyzszonych warunkach
wilgotnosciowych, odporny na plesn

PROJEKTOWANY SUFIT PODWESZANY

KORYTARZE, POMIESZCZENIA O OBNIZONEJ WILGOTNOSCI

— sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z oktadzing
1—warstwowg z ptyt gipsowo—kartonowych

Profile gtéwne CD co 90 cm (pierwszy max 15 c¢cm od $ciany)

Rozstaw wieszakdw max co 100 cm (pierwszy max 25 cm od $ciany)
Profile nosne CD w rozstawie 60 i 50 ecm( przykrecanie wzdfuz df.
krawedzi ptyty), pierwszy profi max 10 cm od sciany

Profil obrysowy UD

POM. SQCJA

M HP=3,07m
[o——on—]

* wykonany z materiafu niepalnego lub niezaplanego, niekapigey i nieodpadajqcy pod
wpfywem ognia, klasa odpornosci ogniowej Al

profile gtéwne CD (os)

— — — — profile nosne CD (os

— — — — profil obrysowy UD + tasma akustyczna
® wieszak

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SUFITOW—
P MALOWANIE

— — o — 2 ) 5y PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE— SUFITY
/ KLATKI SCHODOWE, BIEGI SCHODOWE OD SPODU,
- POMIESZCZENIA W PIWNICY

farbqg akrylowg

PROJEKTOWANE TYNKI

PROJEKTOWANA NAPRAWA TYNKOW WEWNETRZNYCH — STROPU
— zmycie oraz oczyszczenie podfoza
— zagruntowanie jednokrotne miejsc usunigcia tynku

00

— wykonanie tynkéw cem.—wap. kat. Illl gr. wg stanu

1670

istniejgcego w miejscach usunigcia wypraw
— zatarcie na gtadko

Oprawy o$wietleniowe wg branzy elektrycznej — instalacja

AVNIA MOKRA

os$wietlenia:
o—-
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Wywiew/nawiew wg branzy sanitarnej — instalacja
wentylacji mechanicznej:

Projektowane sciany gazobetonowe

P 7/////% gbloczki cementowo—piaskowe)

— dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
l — dwukrotne malowanie powierzchni pionowych

’ \ r 12 cm tynkowane obustronnie 1,5 cm
= — i R 3 \
< A J Projektowane drzwi, numeracja wg zestawienia
D~ i stolarki projektu technicznego
B = SZ— drzwi wyposaZzone w samozamykacz
- Projektowane przybory sanitame
[©] Przeciwpozarowy wyfqfcznik prgdu
Hydrant HP33
ENTYLATOR. WENTYLATO
UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKtADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA
. o ul. Wojciechowska 5a p.21
BMP PROJ EKT mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk 20-704 Lublin
______ STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
o = hp=1,47m P, PROJEKT BUDOWLANY
- I ’ \ ARCHITEKTONICZNA
Ec' — — — = — l 4', N — 4 PROJEKT TECHNICZNY
\ /
T T N
‘ ! hwesrvovineso | PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKEADOWEJ
o . . ~ .
‘ : ‘ ‘ RZUf p|Wn|C NAZW OBIEKTY w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin S—
| /
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