SZCZEGOL. BALUSTRADY SCHODOWEJ PRZY ISTNIEJACEJ KLATCE SCHODOWEJ

pochwyt $42,4mm
h=110cm
pret 812mm rura 820mm
co 18 cm
stupek—
rura 842,4mm
pochwyt 842,4mm
+0,00/206,59—poziom proj. h=110cm
‘ rura 20mm
mocowanie stupka do podfoza+ 70,95
rozeta maskujgca Sruby +/\9
S Xz, g
pochwyt #42,4mm +€ ’
h=110cm , S
rura 820mm H /‘
pret #12mm
co 18 cm
stupek— )
rura 942,4mm / 1

Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, gatunek stali
AISI 316w systemie ©@42,4mm. Wykoriczenie poler,
wysokos¢ pochwytu 110 cm. Mocowanie barierek na
wierzch, stupki @ 42,4 mm, porecze @ 42,4 mm,
podstawa sfupka gr. 4 mm (trzy otwory 11x9 fasolka),
z rozetg maskujgcq i rurkg @1Z2mm co 18 cm,
elementy wypetnienia pionowe, uniemozliwiajgce
wspinanie sie.

Porecze przy schodach nie mogg mie¢ ostrych kantow
czy niebezpiecznych wykonczen. Porecze przy schodach
powinny byc oddalone od Scian, do ktdérych sg
mocowane, co najmniej 0,05 m.

r

mocowanie sfupka do podfoza+
rozeta maskujqca Sruby

KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACA

BALUSTRADA PRZY SCHODACH

Porecze przy schodach mocowana do posadzki,
wysoko$¢ barieki w najnizszym miejscu: 110 cm.

— Dbalustrada miedzy —3,28 a —=2,32: 1 szt. df. 1,75 m.
- balustrada miedzy —2,32 o -0,95: 1 szt. df. 1,50 m.
— balustrada miedzy —0,95 a £0,00: 1 szt. df. 1,50 m.

LACZNA DtUGOSC BALUSTRADY PRZY SCHODACH 4,75 m.

BARIERKA

na poziomie £0,00 w przestrzeni komunikacji pom. nr 1.14
balustrada zabezpieczjgca klatke schodowq

— batierka zabezpieczajgca 3 odcinki 0,18m+1,33m +2,14m

LACZNA DtUGOSC BALUSTRADY NA P0OZ.+0,00 — 3,65 m

Barierka w systemie ©@42,4mm. Wykonczenie poler, wysokosc
pochwytu 110 cm. Mocowanie barierek na wierzch, stupki @
42,4 mm, porecze @ 42,4 mm, podstawa sfupka gr. 4 mm
(trzy otwory 11x9 fasolka), z rozetq maskujgcqg i rurkg @12mm
co 18 cm, elementy wypefnienia pionowe, uniemozliwiajgce
wspinanie sie.

LACZNA DEUGOSC (mb) ELEMENTOW ZABEZPIECZAJACYCH
wyk. ze stali nierdzewne] w obrebie klatki schodowej — 8,40 m

SPOCZNIK NA ISTNIEJACYCH BIEGACH SCHODOWYCH
ptytki g > na kleju
wysokoelastycznym 2cm
wylewka samopoziomujgca grubowarstwowa do 3,5 cm
istniejgca pfyta zelbetowa
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BIEGI SCHODOWE NA ISTNIEJACYCH BIEGACH SCHODOWYCH
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ptytki gresowe na stopnie na kleju

wysokoelastycznym 2cm
wylewka samopoziomujgca grubowarstwowa do 3,5 cm
istniejgca ptyta zelbetowa

tynk

pochwyt 842 4mm
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rura 820mm

pret 812mm
co 18 cm

stupek—
rura 942,4mm
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Wojciechowska 5a p.21

BMP PROJEKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk 20-704 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ
w Areszcie Sledczym ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO REWIZIA
TYTUL RYSUNKU Balustrady, porecze, barierki

IMIE [NAZWISKO mgr inz. arch. Bartlomiej Pawelczuk PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYSUNKU
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