Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu:

Inwestor

Jednostka projektowa:

PROJEKT TECHNICZNY TOM 2/6

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI  KUCHNI
ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM PRZY UL. POLUDNIOWEJ
5 W LUBLINIE wraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi

Lublin ul. Potudniowa 5

dz. nr ewid. 15

obreb ewidencyjny: 9 — Dziesiata Il
arkusz mapy: 18

jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin

Kategoria Xll - budynek aresztu Sledczego, zaktad karny

Areszt Sledczy w Lublinie
ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin

BMP Projekt mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21, 20-704 Lublin NIP 712 3069151

Projektanci:
Imig i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis
marinz LUB/0235/PWBKb/21 | Konstrukeyina | 2024-05
Barttomiej Furtak onsirkeyna
Sprawdzajacy:
Imig i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis
marinz. 2276/Lb/74 Konstrukcyjna | 2024-05
Ireneusz Gorny

Lublin, Maj 2024 r.

NINIEJSZY PROJEKT TECHNICZNY SPELNIA WYMAGANIA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO




SPIS TRESCI

1 ZataCzniKi fOrMAINE.......co ittt
1.1 Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantow i SprawdzajaCyCh ............cceeurvrrrinieinineee e,
1.2 Zaswiadczenie o czionkostwie w Okregowej Izbie Inzynierdbw projektantow
I SPrAWAZAJACYCN ..ot
1.3 Oswiadczenia projektantow i SprawdzajgCyCh ..........ooeeveererninieeereeee s
2 CZESC OPISOWA — ROZWIAZANIA BRANZY KONSTRUKCYINEJ......coovveerevecseneneees
2.1 Przedmiot OpraCoWaNIA ..........cc.ciiviiiieiieicee e e e
2.2 POdStawa OPraCoWANIA. ...........c.cuiiieiiiiicices ettt s
2.3 ZAKIES PIAC......cueietiiitiit ettt ettt st s ettt e e et e st b e s e et et e se et et st e et ne et e e ehe e re s
2.4 (] 011500 o] [ 1) 20T T RSP SPRR
2.5 Rozwigzania konstrukCyjno-materiafowe ...........ccooivreiiiiccec e
251 Wzmocnienie fragmentu Stropu Nad PIWNICE .........cereerreireirirere e
252 Konstrukcja WSpOrcza KW-01 ..ot
253  Konstrukcja WSpOrcza KW-02...........cceurueiriniiieiisicet e
2.54  Uzupetnienia stropdw po demontazach ..o
2.6 UWEGH KONCOWE ...t bbb
CZESC RYSUNKOWA
1. K-01 RZUT STROPU NAD PIWNICA - WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU
2. K-02 RZUT STROPU NAD PARTEREM - KONSTRUKCJA WSPORCZA KW-02
3. K-03 RZUT DACHU - KONSTRUKCJA WSPORCZA KW-01



1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotgcza sig kopii decyzji
nadania uprawniefi oraz za$wiadczen o przynaleznosci do Izby 0sob posiadajgcych wpis do centralnego
rejestru 0s0b posiadajgcy uprawnienia budowlane.
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1.2 Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantow
i sprawdzajacych

POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weryfikaogjnym:

LUB-FTA-IA3-ILE *

Pan Ireneusz Gorny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0859,/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20,13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzndnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarczs dodenie oiwisdozenia woli w postadi elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironiczmym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zioione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswizdczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdzeniu moina sprawdzit 23 pomocg numery weryfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa weww.piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



1.3  Oswiadczenia projektantéow i sprawdzajacych
Lublin, dn. .....05.2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM

PRZY UL. POLUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE wraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi

Areszt Sledczy w Lublinie
ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
(Inwestor)

Lublin ul. Potudniowa 5
dz. nr ewid. 15
obreb ewidencyjny: 9 - Dziesiata Il
arkusz mapy: 18
jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin
Kategoria Xll - budynek aresztu Sledczego, zaktad karny

(adres inwestycji)

opracowany: 05.2024 r.
(data opracowania projektu)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Barttomiej Furtak
upr. bud. nr LUB/0235/PWBKb/21 (konstrukcyjna)



Lublin, dn. ...05.2021 r.
OSWIADCZENIE 0SOBY SPRAWDZAJACEJ

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

oswiadczam, iz projekt techniczny:
(nazwa zamierzenia budowlanego)
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM

PRZY UL. POLUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE wraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi
Areszt Sledczy w Lublinie

ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
(Inwestor)

Lublin ul. Potudniowa 5
dz. nr ewid. 15
obreb ewidencyjny: 9 - Dziesiata Il
arkusz mapy: 18
jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin
Kategoria XIl - budynek aresztu Sledczego, zaktad karny
(adres inwestycji)

opracowany: 05.2024 r.
(data opracowania projektu)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Ireneusz Gérny
upr. bud. nr 2276/Lb/74 (konstrukcyjna)



2 CZESC OPISOWA — ROZWIAZANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy w ramach modernizacji kuchni
zakladowej w areszcie S$ledczym czeSci pomieszczen objetych opracowaniem na kondygnacii
podziemnej (piwnica) i na I-kondygnaciji (parterze) w budynku przy ul. Potudniowej 5 w Lublinie wraz
z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi.

2.2 Podstawa opracowania

—  Projekt architektoniczno-budowlany

— Ekspertyza techniczna ,Fragment stropu nad piwnicami w budynku wielofunkcyjnym
aresztu $ledczego w Lublinie autorstwa mgr inz. Andrzeja Rapy, luty 2022 r.

Materiaty archiwalne.

Dokumentacja fotograficzna.

Inwentaryzacja budynku.

2.3 Zakres prac
Projekt przebudowy w ramach modernizacji kuchni zaktadowej w areszcie $ledczym przewiduje
wykonanie robét konstrukcyjnych:
—  Wzmocnienie fragmentu konstrukcji stropu nad piwnicg
—  Wykonanie konstrukcji wsporczej KW-01
—  Wykonanie konstrukcji wsporczej KW-02

24 Opis ogoiny

Projekt przebudowy w ramach moderizacji kuchni zaktadowej w areszcie $ledczym przewiduje
wykonanie robét konstrukcyjnych

2.5 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

251 Wzmocnienie fragmentu stropu nad piwnica

W celu zapewnienia odpowiedniej no$nosci elementdw konstrukcyjnych nalezy dokonac
napraw konstrukcji Zelbetowych, a nastepnie podparciu stropu dwiema belkami stalowymi opartymi
na $cianie kominowej i podciggu Zelbetowym.

Nalezy rowniez uszczelni¢ przejscia rur wodociggowych przez strop oraz ewentualne nieszczelnosci
posadzki i izolacji przeciwwilgociowey.

W pierwszym etapie nalezy skuc¢ stabo powigzany i zawilgocony tynk oraz uszkodzong otuline
zbrojenia na fragmentach ptyt stropowych i podciggéw. Nastepnie odstoniets, skorodowang stal
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zbrojeniowq nalezy oczyscic przez piaskowanie, lub przy ozyciu szczotek drucianych. Oczyszczone
Z rdzy zbrojenie nalezy pomalowa¢ pedzlem na catej powierzchni w dwoch procesach roboczych
materiatem zabezpieczajagcym antykorozyjnie — 0,19kg/mb stali. W miejscu napraw nalezy aplikowac
mineralny mostek szczepny — 2,6kg/m2. Na Swiezq warstwe szczepng nalezy nafozy¢ warstwe
reparacyjng — 1,80 kg/m2. Powierzchnig podlegajgcq reperacji oceniono na ~15 m2. Po oczyszczeniu
powierzchni Scian, stupdw, podciggdw i ptyt stropowych oraz reperacji fragmentow ze skorodowanym
zbrojeniem, nalezy uzupetni¢ ubytki, zagtebienia i raki w podfozu szpachlg uszczelniajgcq. Cato$c
pokry¢ powtokg malarska.

Dla potrzeb przywrocenia petnej nosnosci uszkodzonych piyt stropowych nalezy po ich
naprawie wykonac dodatkowe podparcia. Podparcia w postaci dwoch belek stalowych HEB 140. Belki
nalezy opieraC na Scianie kominowej na wstepnie przygotowanych gniazdach na poduszkach
betonowych, oraz na podciggu przy uzyciu kotew wklejanych M12.

Po zatozeniu belki nalezy wyprze¢ pod strop. Stemple usung¢ po zwigzaniu betonu w poduszkach.
Pomiedzy gorng powierzchnie belek i strop nalezy wykonac warstwe zaprawy klejowey.
Zaleca sig ocynkowanie belek.

2.5.2 Konstrukcja wsporcza KW-01

Projektuje sie konstrukcje wsporczg ze stali konstrukcyjnej klasy S235 (St3SX) pod jednostke
zewnetrzng (wentylacyjna) zlokalizowang na dachu budynku.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC demontaz ptyty korytkowej przy lokalizacji montazu
konstrukcji wsporczej, a nastepnie wyznaczy¢ geometrycznie rozstaw istniejacych elementdéw nosnych,
na ktérych zaprojektowano oparcie.

Stupy gtowne konstrukcji wsporczej nalezy opiera¢ na uprzednio wykonanych poduszkach
betonowych z betonu klasy C8/10 lub zaprawy montazowej gr. 10 cm. Stupy nalezy kotwi¢ za pomocg
4szt. kotew rozpreznych M16 kl. 8.8. o diugosci min. 150 mm. Przejscia w konstrukcji dachu, nalezy
wykona¢ wielko$ci pozwalajacej na poprawny montaz i ustawienie stupow.

Po zakotwieniu oraz ustawieniu geometrycznym stupdw, nalezy przej$¢ do montazu belek gtéwnych
z profili HEA 200. Na belki gtéwne nalezy montowac belki posrednie pod urzadzenia.

Cato$¢ konstrukcji stalowej zaprojektowano jako skrecang na budowie za pomocg $rub M16
kl. 8.8.

Konstrukcja powinna zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie
farbami do tego przeznaczonych.

Konstrukcje wsporcze nalezy montowa¢ po dostarczeniu urzadzen na budowe oraz
weryfikacji ich geometrii. W przypadku zaméwienia urzadzen innych niz wskazanych w czesci
branzy sanitarnej, nalezy nanie$¢ odpowiednie korekty.



2.5.3  Konstrukcja wsporcza KW-02

Projektuje sie konstrukcje wsporczg ze stali konstrukcyjnej klasy S235 (St3SX) pod jednostke
zewnetrzng (wentylacyjng) zlokalizowang nad schodami wyjSciowymi z poziomu piwnic od stropu
elewacji pétnocno-zachodniej.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaz istniejacej konstrukcji stalowej tworzacej
zadaszenie nad schodami. Demontaz powinien zosta¢ prowadzony w ten sposob, aby po montazu
konstrukcji wsporczej, byt mozliwy ponowny montaz konstrukcji zadaszenia.

Roboty rozpocza¢é od wyznaczenia miejsca oparcia stupdw stalowych z profili Rk100x5.
W miejscu montazu stupdw nalezy wykona¢ poduszke betonowa gr. 10cm z betonu klasy C8/10 lub
zaprawy montazowej. Gora poduszki betonowej powinna zosta¢ zlicowana z gérg przebiegu muru przy
schodach zewnetrznych. Stupy kotwi¢ za pomoca 4szt. kotew rozpreznych M12 dtugo$ci min. L180 mm.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce oparcia belek poziomych Rk100x5, czeSciowo opartych
na $cianie zewnetrznej i stupach stalowych, oraz wykona¢ bruzde na gteboko$¢ 25 cm w $cianie
zewnetrznej budynku.

W miejscu oparcia belek stalowych nalezy zala¢ poduszki betonowe z betonu klasy C8/10 gr. 10 cm lub
z zaprawy montazowej. Po uzyskaniu petnej wytrzymato$ci betonu dopuszcza sie montaz ramy dolnej
konstrukcji wsporcze;.

Gérny ruszt stalowy wykonany z profili Rk80x4 oraz przewigzek z profili Rk30x3 nalezy skreci¢
z ramg dolng za pomoca 4 szt. $rub M16 kl. 8.8 z kompletem podktadek oraz nakretkg samokontrujaca.

Zadaszenie ponownie odtworzyc.

Konstrukcja powinna zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie
farbami do tego przeznaczonych.

Konstrukcje wsporcze nalezy montowa¢ po dostarczeniu urzadzen na budowe oraz
weryfikacji ich geometrii. W przypadku zaméwienia urzadzen innych niz wskazanych w czesci
branzy sanitarnej, nalezy nanie$¢ odpowiednie korekty.

254  Uzupetnienia stropéw po demontazach

Projektuje sie uzupetnienia istniejacych stropéw po demontazach elementéw wentylacji oraz
wind towarowch. Uzupetnienia nalezy wykonac jako ptyty Zelbetowe gr. 15 cm z betonu klasy C20/25
(B25), zbrojone stalg zbrojeniowa klasy A-Ill N (B500SP). Srednica zbrojenia nie mniejsza niz #10 mm
w rozstawie co 120 mm. Zbrojenie startowe nalezy wklei¢ za pomocg kotew chemicznych na gtebokos¢é
wymagang przez producenta produktu. Zbrojenie wiasciwe pityty z zachowaniem zaktadu przy
wiekszych otworach 40 Srednic zbrojenia, przy otworach do 0,50 m dopuszcza sie zmniejszenie zaktadu
do 20 $rednic zbrojenia lub w przypadku spawania — 10 $rednic zbrojenia.

Otulina zbrojenia minimum 30 mm.

Uzupetnienia wykonczy¢ zgodnie z opisem warstw stropowych branzy architektoniczne;.



2.6 Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaC wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uwaza sie wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng lub Krajowg Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (od 1 stycznia 2017).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1570) okresla
zasady wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych, zasady kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r,
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych -
oznakowanie ,CE”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), wydane na podstawie ww ustawy, okresla m. in. sposéb
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych, krajowe oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Mgr inz. Barttomiej Furtak
Upr nr: LUB/0235/PWBKb/21
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