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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dofgcza sie kopii decyzji
nadania uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Izby 0séb posiadajgcych wpis do centralnego
rejestru 0sob posiadajacy uprawnienia budowlane.

1.2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantow
i sprawdzajacych

1.3 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych



Lublin, dn. .....05.2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM

PRZY UL. POLUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE wraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi

Areszt Sledczy w Lublinie
ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
(Inwestor)

Lublin ul. Potudniowa 5
dz. nr ewid. 15
obreb ewidencyjny: 9 — Dziesigta Il
arkusz mapy: 18
jednostka ewidencyjna: 066301 _1 - Lublin
Kategoria Xll — budynek aresztu $ledczego, zaktad karny

(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2024 r.
(data opracowania projektu)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
upr. bud. nr 242/LBOKK/2018 (architektoniczna)



Lublin, dn. ...05.2021 r.
OSWIADCZENIE OSOBY SPRAWDZAJACEJ

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:
(nazwa zamierzenia budowlanego)
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM

PRZY UL. POLUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE wraz niezbednymi instalacjami wewnetrznymi
Areszt Sledczy w Lublinie

ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
(Inwestor)

Lublin ul. Potudniowa 5
dz. nr ewid. 15
obreb ewidencyjny: 9 — Dziesigta Il
arkusz mapy: 18
jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin
Kategoria Xll — budynek aresztu sledczego, zaktad karny
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2024 r.
(data opracowania projektu)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Piotr Kendzierawski
upr. bud. nr 255/LBOKK/2019 (architektoniczna)



2 CZESC OPISOWA - ROZWIAZANIA BRANZY ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ

21  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy w ramach modernizaciji kuchni
zaktadowe] w areszcie S$ledczym czeSci pomieszczen objetych opracowaniem na kondygnacii
podziemnej (piwnica) i na I-kondygnaciji (parterze) w budynku przy ul. Potudniowej 5 w Lublinie wraz z
niezbednymi instalacjami wewnetrznymi.

Projekt realizowany zgodnie z Umowsq ........... zdnia .......... zawartg pomigdzy Aresztem
Sledczym w Lublinie przy ul. Potudniowej a BMP Projekt mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk ul.
Wojciechowska 5a p.21, 20-704 Lublin NIP 712 306 91 51.

Planowane prace majg na celu zwiekszenie bezpieczenstwa i higieny pracy kuchni zaktadowe;j
Aresztu Sledczego w Lublinie, zwiekszenie wydajnosci i efektywnosci w przygotowywaniu positkéw dla
zakfadu karnego oraz poprawienie estetyki wewnatrz budynku w czesSci objetej opracowaniem.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa w ramach modernizacji kuchni zaktadowe;
w areszcie $ledczym cze$ci pomieszczen objetych opracowaniem wraz z niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejacy budynek nie zostanie powiekszony ani
rozbudowany, prace remontowe dotycza pomieszczen wewnatrz obiektu w czesci objetej
opracowaniem. Parametry zewnetrzne budynku i zagospodarowanie wokdt obiektu u - bez zmian. W
ramach przebudowy czes¢ budynku objeta opracowaniem zostanie dostosowany do standardéw
technicznych i technologicznych budynku o funkcji gastronomicznej oraz zostanie poprawiona
funkcjonalnosc¢ obiektu w zakresie kuchni zakfadowej i pomieszczen towarzyszacych.

Obszar oddziatywania budynku miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany i
nie ulega zmianie.

2.2 Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym.

—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
—  Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.

— Materiaty archiwalne.

—  Dokumentacja fotograficzna.

— Inwentaryzacja budynku.



2.3 Zakres prac

Projekt przebudowy w ramach modernizaciji kuchni zaktadowej w areszcie Sledczym przewiduje
nastepujace roboty:
—  Roboty rozbiérkowe i demontazowe wg rysunkéw demontazy

e demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej czesci objete]
opracowaniem wraz z 0scieznicq

e demontaz przeszklen pomieszczen przylegtych do kuchni zasadnicze;

e poszerzenie otwordw drzwiowych wewnatrz obiektu

e wykucie nowych otwordw drzwiowych

e rozbidrka Scian dziatowych

e przebicia przez stropy i dach na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych
i sanitarnych

e demontaz warstw wykoriczeniowych posadzek do stropu

e demontaz warstw podtogi na gruncie

e demontaz glazury, malatury, skucie tynkdw w miejscach odspojenia, usuniecia
starych powtok malarskich

e rozbiorka pionu wentylacyjnego w kuchni zasadniczej x 2

e demontaz warstwy wykonczeniowej schodéw wewnetrznych

e demontaze poreczy na klatce schodowej

e demontaz armatury sanitarnej

—  Wykonanie nowych $cian dziatowych, zamurowania:
e nowe Sciany dziatowe murowane
e obudowa nowego pionu wentylacyjnego kuchni zasadniczej w miejsce
zdemontowanej
e zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych
— Naprawa uszkodzen stropu zg. z projektem technicznym w pomieszczeniu
magazynowym P.7 na kondygnacji podziemnej
—  Wyréwnanie poziomdéw stopni i spocznikéw wylewka samopoziomujaca zg. z rysunkiem
—  Uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanego pionu w kuchni gtdwnej zg. z oznaczeniem
na rysunku
— Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej wg rysunkow architektonicznych
i zestawienia stolarki
— Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej razem z o$cieznicq
e drzwi aluminiowe
— Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej razem z oScieznicq,
e drzwi przeciwpozarowe EI30 pomieszczenia rozdzielni NN na parterze
e drzwi drewnopochodne laminowane przeznaczone do pom. gastronomicznych
e drzwi aluminiowo-szklane
—  Wykonanie obrdbek blacharskich na dachu
®  przy przejSciach instalacii



— Montaz nowej balustrady schodowej wewnetrznej ze stali nierdzewnej wys. 1,10 cm
— Nowe nadproza drzwiowe
e w nowoprojektowanych scianach- belki nadprozowe
e nad poszerzanymi otworami- nadproza stalowe wg branzy konstrukcyjnej
—  Wykonanie tynkdw gipsowo-cementowych
—  Oktadziny podtogowe i scienne do wysokosci 1,80 m PCV
— Narozniki zabezpieczajace newralgiczne miejsca przed uszkodzeniem wozkami
—  Oktadziny sufitowe- malowanie
— Oktadziny podfogowe - gres w pomieszczeniach i na klatce schodowej zg.
Z 0znaczeniem na rys.
—  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
—  Wykonanie Scianek systemowych HPL w sanitariatach
Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

2.4 Opis prac budowlanych i standardéw wykonania

24.1  Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Istniejace elementy wyposazenia pomieszczen objetych przebudowg nalezy usungé. Roboty
rozbidrkowe i demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw budowlanych,
ktorych usuniecie zostato przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Elementy do wyburzenia, rozbidrki, demontazy, wg rysunkéw demontazy

PIWNICA- demontaze, rozbiorki
— demontaz drzwi zewnetrznych razem z o$cieznicg 90(140)x200 (1 szt.)
— demontaz drzwi z oScieznicq 6 szt.:
— 1 szt. 90(140)x200,
— 5szt. 80x200 cm,
— poszerzenie otworéw drzwiowych na szeroko$¢ 102 ¢cm z demontazem nadproza : 4 szt.
—  rozbidrka Sciany murowanej gr. 12 cm (dt. x wys. cm) w pom. IP.3 (45 x 307)
— rozebranie warstw podtogi na gruncie w pom. oznaczonych na rysunkach (R4)
— demontaz istniejacej warstwy wykonczenia $cian- glazura ozn. (R2)
— usuniecie starych powtok malarskich, skucie tynkéw w miejscu jego odparzenia ozn. (R3)
— demontaz armatury i wyposazenia w pom. higieniczno-sanitarnych

NR POM - POW.
LP. (DEMONTAZE) NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE [m2]
1. IP.1 | WIATROLAP LASTRICO 4,79
2. IP.2 | POM. SOCJALNE LASTRICO 11,02
3. IP.3 | KOMUNIKACJA GRES 33,09
4, IP.4 | MAGAZYN GRES 9,32
5. IP.5 | OBIERALNIA GRES 51,23
6. IP.6 | SANITARIAT GRES 5,16
7. IP.7 | MAGAZYN - dot. naprawy stropu w miejscu uszkodzen




PARTER -demontaze/ rozbiorki

demontaz drzwi zewnetrznych razem z o$cieznicq (4 szt.)
demontaz drzwi z o$cieznicg 27 szt.:

13 szt. 80x200 cm (drewnopochodne)

9 szt. drzwi PCV przeszklone

2 szt. 90(140)x200 cm (drzwi wydawalni przy gtéwnym wyjsciu)

2 szt. 60x200 (przy toaletach)

1 szt. 80 x200 cm (przy toaletach)

demontaz przeszklonych $cian dziatowych PCV w pom. 11.6, 1.7, 11.8, 1.9 (dt. x wys.
cm) (1434 x 323 — 4x(80 x 200)

rozbidrka $cian murowanych gr. 12 ecm (dt. x wys.- otwory cm) $ciany w toaletach
pom. [1.21 (420x250 - 2x(60x200)

pom. 11.20 (33 x 250)

rozbidrka $cian murowanych gr. 12 em (dt. x wys.- otwory cm) — wykonanie otwordw na
drzwi

miedzy pom. 11.24 a 11.16 (102 x 210)

miedzy pom. 11.17 a 11.16 (102 x 210)

miedzy pom. 11.13 a 11.12 (470 x 323 — 80x200)

miedzy pom. 11.11 a [1.12 (1017 x 323)

miedzy pom. 11.9 a 11.8 (168 x 323)

miedzy pom. 11.8 a 1.7 (168 x 323)

miedzy pom. 11.7 i 11.811.9 a 1.5 ((42 +42+38)x323)

rozbidrka obudowy pionu migdzy pom. 11.8 a 11.5 (600 x 323)
rozbidrka obudowy pionu w kuchni zasadniczej

rozbidrka Scian gr. 25 cm (dt. x wys. cm)

miedzy pom. 11.5 a 11.11 (45 x 323)

poszerzenie/wykucie otworéw w $cianach murowanych gr 12 ecm (dt. x wys cm):
przy pom. 11.22 (10 x 210)

przy pom. 11.23 (11 x 210)

przy pom. 11.24 (6 x 210)

przy pom. 11.16 (10 x 210)

przy pom. 11.20 (10 x 210)

przy pom. 11.14 (10 x 210)

poszerzenie otworu w Scianie murowanej gr. 25 cm (df x wys. cm):
przy pom. 11.4 (10 x 210)

przy pom. 11.3 (10 x 210)

przy pom. 11.13 (10 x 210)

przy pom. 11.11 (45 x 210)

przy pom. 11.10 (10 x 210)

przebicia przez stropy pod szachty instalacyjne

demontaz warstw podtogowych do warstwy nosnej stropu
demontaz warstwy wykonczeniowej Scian- glazura



— demontaz armatury i wyposazenia pom. higieniczno-sanitarnych) zg z rys.
— demontaz barierki wewnetrznej schodéw w pom. 11.16
— demontaz warstwy wykonczeniowej klatki schodowej (stopnice i podstopnice)

NR POM . POW.
LP. (DEMONTAZE) NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE m2]
1 11.1 | WIATROLAP LASTRIKO 3,53
2 1.2 | WYDAWALNIA LASTRIKO 10,52
3 11.3 | POKOJ BIUROWY GRES 18,35
4 11.4 | ROZDZIELNIA NN LASTRIKO 8,04
5 11.5 | KUCHNIA ZASADNICZA LASTRIKO 155,94
6 11.6 | PRZYGOTOWALNIA LASTRIKO 16,24
7 11.7 | PRZYG. RYB LASTRIKO 5,94
8 11.8 | SMAZALNIA LASTRIKO 16,80
9 11.9 | PRZYG. MIESA LASTRIKO 10,17
10 11.10 | KUCHNIA DIETETYCZNA LASTRIKO 27,96
11 11.11 | MAGAZYN NOCNY GRES 11,44
12 11.12 | ZMYWALNIA GRES 19,78
13 11.13 | MAG. NACZYN GRES 12,49
14 11.14 | POM. NACZYN BRUDNYCH GRES 4,61
15 11.15 | POM. BIUROWE LASTRIKO 3,83
16 11.16 | KOMUNIKACJA LASTRIKO 2978
17 11.17 | MAGAZYN CHLEBA LASTRIKO 8,87
18 11.18 | MAGAZYN PODRECZNY LASTRIKO 4,92
19 11.19 | MAGAZYN DOBOWY LASTRIKO 33,90
20 11.20 | WC PLYTKI PCV 3,14
21 11.21 | SANITARIATY PLYTKI PCV 7.21
22 11.22 | WIATROLAP LASTRIKO 226
23 11.23 | SZATNIA CZYSTA LASTRIKO 6,90
24 11.24 | SZATNIA BRUDNA LASTRIKO 6,68

24.2 Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiarow osciezy.
Wymiary nalezy zdjaé z natury.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:
— roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki,
usuniecie materiatdw z rozbidrki,
poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontazy po
wczesniejszym wykonaniu nadprozy wg rysunkow konstrukcyjnych
montaz nowej stolarki drzwiowe;
roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,
roboty malarskie — malowanie osciezy,

10



Projektuje sie drzwi zewnetrzne o wspotczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m2K. Drzwi wyposazone
w zamek patentowy, dostosowane do systemu kontroli dostepu.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe 1x 90(140)x220 w konstrukcji z profili aluminiowych — petne z
naswietlem.

Drzwi 2 x 90(140)x220 w konstrukcji z profili aluminiowych - szklone do potowy szktem
bezpiecznym w pom. 1.1.11.2.

Drzwi do pom. 1.13i 1.12 2x(90 x 220) w konstrukcji z profili aluminiowych petne z naswietlem.

Drzwi do piwnicy 90 (140)x220 w konstrukcji z profili aluminiowych -petne z naswietlem.

Szczegbtowe parametry drzwi zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.

24.3 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiarow osciezy.
Wymiary nalezy zdja¢ z natury.

UWAGA! W celu spetienia warunkéw odpornosci ogniowej do drzwi nalezy stosowac
samozamykacz spetniajacy wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe
spetniajagce wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania
normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Zakres prac zwigzany z wymiang_stolarki obejmuje:

roboty rozbiérkowe: wykucie istniejacej stolarki,

usuniecie materiatdw z rozbidrki,

poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontazy po
wczes$niejszym wykonaniu nadprozy wg rysunkow konstrukcyjnych

montaz nowej stolarki drzwiowej

roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

roboty malarskie — malowanie osciezy

Rodzaje projektowanych drzwi
Projektuje sie:
— stolarke przeciwpozarowg o0 odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki; drzwi
przeciwpozarowe projektuje sie w pom. rozdzielni NN — EI30 z samozamykaczem.
— stolarke z kompozytdw drewnopochodnych laminowane z regulowanymi oscieznicami do
pomieszczen zg. z zestawieniem stolarki drzwiowej
— stolarke z profili aluminiowych zg. z zestawienia stolarki drzwiowej

llos¢:

Lp. | Oznaczenie Wymiar L”OSCP Uwagi

1. | AL1 90(140)x220 | 1 | 1 | Dwuskrzydtowe, petne z gérnym naswietlem, szkto bezp.

2. | AL2 90(140)x220 | 2 | 1 | Dwuskrzydtowe, przeszklone do potowy, szkto bezp.

3. | AL3 90/220 1 | 2 | Jednoskrzydtowe, petne z gornym naswietlem, szkio bezp.

4, | AL4 100/200 1 Jednoskrzydfowe, przeszklone do potowy, szkio bezp.

5. | D1 90/200 6 | 8 | Drewnopochodne, laminowane, przeszklone do potowy, szkto bezp.
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6. | D2 90/200 3 | 1 | Drewnopochodne, laminowane, petne z podcieciem wentylacyjnym

~

D3 80/200 1 | 2 | Drewnopochodne, laminowane, przeszklone w potowie, szkto bezp.

8. | D4 90/200 - 1 | Drzwi techniczne EI30, petne

Szczegbtowe parametry drzwi zostaty okre$lone w zestawieniu stolarki.

Uwagal!
Montaz drzwi przeciwpozarowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz drzwi certyfikowanych antywtamaniowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1627 oraz
zaleceniami producenta.

Montaz drzwi

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatdw pomocniczych.

W zakres robdt zwigzanych z wymiang i montazem stolarki drzwiowej wehodza;

—  sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

—  zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
— ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementdw stolarki.

—  wypetnienie piankg szczeliny miedzy o$ciezami i oscieznica.

— silikonowanie zigczy,

—  usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

— o0sadzenie skrzydet,

— uzupetnieniu tynkdw na o$ciezach drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

— pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktorych byta wymieniana stolarka.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Uszczelnienie przestrzeni wokét o$cieznicy nalezy
dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktdrg po zakorczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajaca. Nalezy sprawdziC potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunaC wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

244 Podtogi na gruncie

D- PODEOGA NA GRUNCIE- istniejgca
— istniejacy gres w czesci pomieszczen / istniejace lastrico 0,5cm/2cm
— szlichta cementowa
— istniejgca izolacja 2xpapa na lepiku
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warstwa spadkowa
istniejacy gruzobeton zatarty 15¢cm

D1- PODLOGA NA GRUNCIE - projektowana

2.4.441

gres na kleju wysokoelastycznym /wyktadzina PCV klejona 2cm/2,5mm
folia w ptynie w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci

wylewka samopoziomujgca 0,5¢cm

wylewka cementowa zbrojona siatkg 4.cm

folia PE z atestem na zakfad 0,3 mm

styropian 0 wspotczynniku A<0,032 [W/(mK)] 10 cm

2x papa termozgrzewalna (izolacja przeciwwodna)

podtoze betonowe wzmocnione siatkq 10cm

podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie 20cm

grunt rodzimy

Stropy
C- STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY- istniejacy, nad piwnicg
Istniejacy gres / istniejace lastriko 0,5cm/2cm
szlichta cementowa 3cm
papa izolacyjna
styropian 2cm
strop kanatowy 24 cm
ist. tynk cementowo- wapienny 1,5+2cm

C1- STROP PROJEKTOWANY, nad piwnicg

gres na kleju wysokoelastycznym / wyktadzina PCV 2cm/2,5mm
filia w ptynie w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci

wylewka betonowa 5cm

folia PE z atestem, uktadana na zaktad 0,03 mm
styropian 6cm
istniejacy strop kanatowy 24 cm

ist. tynk cementowo-wapienny 1,5+2cm

B - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - istniejacy

2.4.4.2

warstwy bez zmian w granicach opracowania uzupetnienia i naprawy tynku w miejscach
odparzen - sufitu nad nad parterem, usunigcie starych powtok malarskich i odmalowanie
sufitow

Schody

H1- SPOCZNIK NA ISTNIEJACYCH SCHODACH

Istniejace ptytki na kleju
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—  ptyta zelbetowa 15¢cm
— tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm

H1’- SPOCZNIK NA ISTNIEJACYCH SCHODACH- PROJEKTOWANE

— gres na kleju wysokoelastycznym 2cm
—  ptyta zelbetowa 15cm
— tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm

H2- BIEGI SCHODOWE NA ISTNIEJACYCH SCHODACH
— istniejgce ptytki na kleju
— stopnie zelbetowe
— tynk gipsowy 1,5¢cm

H2'- BIEGI SCHODOWE NA ISTNIEJACYCH SCHODACH - PROJEKTOWANE
— gres na kleju wysokoelastycznym
— stopnie zelbetowe
— tynk gipsowy 1,5¢cm

245 Sciany dziatowe
W zalezno$ci od pomieszczen $ciany dziatowe - wg rysunkow architektonicznych

Nowoprojektowane Sciany dziatowe z bloczkéw cementowo-piaskowych, gr. 12 cm na zaprawie
cem.- wap., obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat ll.

Miejsce styku nowoprojektowanych $cian i sufitu nalezy wypemi¢ trwale elastyczng piankg
poliuretanowa. Nalezy zastosowaé druty zbrojeniowe fi 8 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywac
zgodnie z przepisami normowymi. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw,
otwordw itp.

2.4.6 Narozniki Scienne ochronne

Projektuje sie na $cianach wewnetrznych w miejscach oznaczonych na rys. ,N” montaz
naroznikéw $ciennych ochronnych PCV wzmocnionych. Odbojnice narozne wzmocnione o profilu 7x7
cm w kolorze szarym montowane na kotki w miejscach narazonych na uszkodzenia. Wysokos¢
elementu 180 cm

llo$¢ elementow:

Piwnica- 6 szt.
Parter - 28 szt.

2.4.7 Zamurowania otworéow

W zaleznosci od pomieszczen zamurowania otworéw - wg rysunkow architektonicznych
Zamurowania otwordw projektuje sie z bloczkéw cementowo-piaskowych, gr. 12 cm na zaprawie
cem.- wap., obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat lIl.
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Nalezy zastosowac 2 druty zbrojeniowe fi 6 mm w co 2 spoinie. Spoiny wykonywa¢ zgodnie z
przepisami normowymi. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubo$ci spoin, w pionie. Miejsca styku nowoprojektowanych zamurowan z istniejgcymi $cianami nalezy
wypemic¢ trwale elastyczna piankg poliuretanowa.

24.8 Sufity podwieszane

Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z oktadzing 1-
warstwowg z ptyt gipsowo-kartonowych (zielone) do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci ozn.
SP1. Tego typu sufity projektuje sie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach
gastronomicznych iim towarzyszacym gdzie wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ z uwagi na petniong
funkcje. Sufity podwieszane ozn. SP2 projektuje sie w pomieszczeniach o obnizonej wilgotnosci w tym
korytarzach czy pomieszczeniach socjalnych i biurowych.

Projektowane sufity podwieszane na profilach gtéwnych CD w rozstawie osiowym co 90 c¢cm
(pierwszy profil max 15 cm od $ciany). Rozstaw wieszakdéw max co 100 cm (pierwszy max. 25 cm od
$ciany). Profile nosne CD w rozstawie 60 i 50 cm (pierwszy max. 10 cm od $ciany). Profil obrysowy UD
+ tadma akustyczna. Niniejsza dokumentacje nalezy zweryfikowa¢ po montazu kanatéw
wentylacyjnych. Z uwagi na rozbudowang instalacje wentylacji ostateczny rozstaw elementéw moze
ulec zmianie. Nalezy wowczas przestrzega¢ maksymalnych dopuszczalnych w technologii wymiardw i
odlegtosci elementéw uwzgledniajac rzeczywiste wymiary i ostateczny przebieg kanatow.

249 Projektowane prace budowlano-wykornczeniowe - warstwy ozn. na rysunkach

T1 - Projektowana naprawa tynkéw wewnetrznych
- Zmycie oraz oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie jednokrotne miejsc usuniecia tynkow
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill gr. wg. stanu istniejagcego w miejscu
usuniecia wypraw
- zatarcie na gfadko
Projektowana naprawa tynkow dotyczy naprawy uszkodzonego Sstropu w pom. magazynowym
w piwnicy.

T2-  Projektowane nowe tynki wewnetrzne
- Zmycie oraz oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie $cian
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il
- zatarcie na gfadko
Projektowane tynki w miejscu nowych $cian dziatowych i zamurowanych otworéw drzwiowych.

SM1-__Projektowane roboty malarskie- $ciany pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczer
gastronomicznych
- dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i sufitow
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitéw i pow. pionowych powyzej ptytek ceramicznych lub
oktadziny PCV farbg lateksowg (odporng na wilgoc)
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SM2-  Projektowane roboty malarskie $ciany i sufity pomieszczen biurowych, socjalnych i komunikagii
- dwukrotne gruntowanie powierzchni
- dwukrotne malowanie powierzchni farbg akrylowg

SP1-  Projektowane wykoriczenie $cian — plytki ceramiczne w pom. sanitarnych
- dwukrotne gruntowanie powierzchni

- izolacja z folii w ptynie

- ptytki ceramiczne na kleju do ptytek do wysokosci 2,50m

SP2- _ Projektowane utozenie ptytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym nr 1.17
- dwukrotne gruntowanie powierzchni
- izolacja z folii w ptynie
- ptytki ceramiczne do wysokosci 1,40m na dtugosci 3 m

SW3- _ Projektowane wykoriczenie cian — wyktadzina PCV
- wykfadzina homogeniczna antyelektrostatyczna odporna na czynniki chemiczne, wywinieta na
$ciane do wysokosci 1,8 m
- klej do wyktadzin PCV

PW1- projektowana wymiana posadzki — wyktadzina PCV
- wyktadzina homogeniczna antystatyczna odporna na czynniki chemiczne
- klej do wyktadzin PCV

Wyktadzina wywinigta na Sciane do wysokosci 1,80m.

PW2- Projektowana wymiana posadzki — wyktadzina PCV w pomieszczeniach technicznych,
socjalnych

- wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna

- klej do wyktadzin PCV
Wyktadzina wywinigta do wysokosci 10 cm na Sciane na catym obrysie pomigszczenia.

PG1-  Projektowana posadzka — gres w pomieszczeniach sanitarnych
- plytki gresowe, antyposlizgowe R10, KI. Scieralnoéci PEI4, gr. 1 cm
wym. 45x45 cm lub 60x60 cm
- zaprawa klejowa do ptytek
- folia w ptynie

PG2- _ Projektowana posadzka — gres stopnie, podstopnice i spoczniki klatki schodowej
- ptytki gresowe, antyposlizgowe R10, KI. Scieralnoéci PEI4, gr. 1 cm
- stopnie ryflowane 30x30 cm
- zaprawa klejowa do ptytek
- posadzka samopoziomujgca — wyréwnanie poziomow stopni zgodnie z rys. detalu
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2.4.10 Sciany systemowe HPL

Sciany HPL w sanitariatach llos¢é Sciany w m2
PARTER- SANITARIATY 11,11

dt. 122x2 + 285 [cm], wys. cat. 210 [cm]

PARTER- WC 2,63

dt. 125 [cm], wys. cat. 210 [cm]

PIWNICA-SANITARIATY 3,89

dt. 185 [cm], wys. cat. 210 [cm]

Projektuje sie systemowe $cianki z HPL na parterze w sanitariatach i wc.

Scianki systemowe z drzwiami do kabin WC o konstrukcji aluminiowej malowanej lakierem
poliestrowym, wypetnienie ptytami HPL dwustronnie laminowanymi folig melaminowg, odpornymi na
zarysowanie, wilgo¢, Scieranie oraz dziatanie temperatur. Struktura powierzchni ptyt gtadka, perlista,
drewnopochodna. Drzwi do kabin-konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyt HPL. Wymiary
kabiny 90 x 120 cm. Wymiary drzwi 80x 195 cm. Odstep kabiny od podtogi 15,0 cm (+/- 10 mm),
wysoko$¢ catkowita 210,0 cm. Ptyty HPL grubosci 12 mm w kolorze jasno szarym. Kolor przed
zamdwieniem nalezy skonsultowa¢ z inwestorem.

Scianki wyposazone w:

— otwarcia zamek zapadkowy z sygnalizacjg ‘zamkniete/ otwarte’ z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia

— komplet gatka- gatka fi 50, z wgtebieniem na palec,

— uszczelke gumowg drzwiowg,

Montaz kabin:

Przygotowanie do montazu - przeniesienie danych oraz wymiaréw z dokumentacii
dostarczonej przez producenta kabin na ciany.

Wywiercenie otworéw pod kotki montazowe, do ktdrych przykreca sie okucia pod $cianki
systemowe.

Montaz ndzek i przykrecenie Scianek dziatowych do okué, przy nieustannym sprawdzaniu
poziomicg ich pozycii.

Zamontowanie profilu gérnego, na ktorym instaluje sie drzwi do kabiny.

Prace wykoriczeniowe - montaz zamkopochwytdw i haczykdw na odziez do drzwi kabiny
WC oraz oczyszczenie zabudowy.

2.411 Nadproza drzwiowe
Nadproza w $cianach istniejacych
Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych oraz wykonanie nowych otworéw wraz
z wykonaniem nadprozy. Sposob wykonania nadprozy w $cianach istniejacych podany w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjnej.

17




Nadproza w $cianach projektowanych

Projektuje sie nadproza nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych w
istniejacych Scianach. Sposéb wykonania nadprozy zostat podany w projekcie technicznym branzy

konstrukcyjnej

W nowoprojektowanych

Scianach  dziatowych

nad otworami

prefabrykowane zbrojone belki nadprozowe z betonu komérkowego.

drzwiowymi

stosowacd

Nadproza nad otworami drzwiowymi w nowoprojektowanych $cianach dziatowych i otworach

poszerzanych -
OTWOR NADPROZE LOKALIZACJA ILOSC
Otwdr o szeroko$ci | Nadproze strunobetonowe szer. Nad drzwiami do pom.: 2 szt.
106 cm w Scianie 24 cmx2wys. 24 cmw 112, 1.13
gr.51cm poszerzanych otworach
Otwor o szerokosci | Nadproze zbrojone z batonu Nad drzwiami do pom.: 1szt.
112 cm, w $cianie | komdrkowego w $cianach 1.14
grubosci 12 cm nowoprojektowanych gr 12 cm,
(100x200) dtugos¢ 160cm, wysoko$é 24 cm.
Gteboko$¢ oparcia min. 20 ¢cm
Otwor o szerokoSci | Nadproze zbrojone z batonu Nad drzwiami do pom.: 2 szt.
102 cm w Scianie komorkowego w Scianach 1.6,1.11
grubosci 12 nowoprojektowanych gr 12 cm,
cm(drzwi 90x200) | dtugos¢ 160cm, wysoko$¢ 24 cm.
Gteboko$¢ oparcia min. 20 cm
Otwdr o szeroko$ci | Nadproze strunobetonowe szer. Nad drzwiami do pom.: 6 szt.
102 cm, w Scianie | 24 cm, dtugo$¢ 160 cm, wys. 24 P.5,13,14,19,1.10x2
grubo$ci 25 cm cm. Gteboko$¢ podparcia min. 20
(drzwi 90x200) cm.
Otwor o szerokosci | Nadproze strunobetonowe szer. Nad drzwiami do pom.: 12 szt.

102 cm, w Scianie
grubosci 12 cm
(drzwi 90x 200)

12 cm, dtugos¢ 160 cm, wys. 24
cm. Gteboko$¢ podparcia min. 20
cm.

P.2,P.4,P.6,1.3,1.12,
1.14,1.17,1.18,1.20,
1.21,1,22x2

2.4.12 Parapety wewnetrzne

Projektuje sie podokienniki wewnetrzne z konglomeratu, gr. 2 cm, w kolorze stonowanym- jasnym
biato/szarym o gtebokosci 23 cm. Przed zamdwieniem parapetéw nalezy zmierzy¢ wymiary w naturze
i zapewni¢ 3 cm od ramy okna do korica muru oraz po 3 cm od oSciezy okiennych na kazdej ze stron.
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Schemat podokiennikow wewnetrznych

Dtugo$ci parapetow wewnetrznych:

Dtugosci parapetow: PIWNICA

LP.| OKNO | DLUGOSC llogé taczna dtugosé
wymiar [cm] [szt.] [cm]
1 | 175x147 181 1 181
2 | 175x114 181 3 543

Dtugosci parapetéw: PARTER

LP.| OKNO | DLUGOSC llog¢ taczna dtugosé
wymiar [cm] [szt.] [cm]
1| 175x207 181 7 1267
2 | 175x176 181 11 1991
2.4.13 Tynki

Projektuje sie tynki cementowo-wapienne na $cianach wewnetrznych - wg rysunkéw
architektonicznych

Projektuje sie usuniecie starej warstwy farby. Projektuje sie oczyszczenie i uzupetnienie
powierzchni Scian i sufitow tynkiem cem.- wap.kat. Ill, a takze wykonanie na nowoprojektowanych
$cianach dziatowych tynkéw cem.- wap. kat. Il

Wszystkie powierzchnie Scian nieprzeznaczone pod oktadziny z ptytek ceramicznych lub
gresowych oraz sufitdbw nalezy zagruntowa¢ i pomalowaC farbg zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczenia. Farbg akrylowg matowg — pom. suche, farbg lateksowg do pomieszczen wilgotnych
tworzaca powtoke chronigca przed rozwojem grzybdw i plesni.

Przed pracami nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy wykonczone finalnie.

Roboty zwigzane z wykonaniem tynkow oznaczonych na rysunku T1i T2
T1 - Projektowana naprawa tynkow wewnetrznych
- Zmycie oraz oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie jednokrotne miejsc usuniecia tynkow
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill gr. wg. stanu istniejagcego w miejscu
usuniecia wypraw
- zatarcie na gfadko
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T2-  Projektowane nowe tynki wewnetrzne
- Zmycie oraz oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie $cian
- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. IlI
- zatarcie na gfadko

Przygotowanie zaprawy tynkarskie;:

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wfasciwego zamieszania.
W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Grubo$¢ gotowych tynkow powinna wynosi¢ 3 mm- obrzutki, 10mm- narzut.

2.4.13.1 Powloki malarskie sufitow
Malowanie sufitow
Projektuje sie malowanie sufitbw powtoka malarskgq z 2 warstw farby akrylowej matowej na
uprzednio potozonym gruncie (w pomieszczeniach mokrych farbami szczegdlnie odpornymi na wilgog).

SM1-  Projektowane roboty malarskie- $ciany pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczen
gastronomicznych
- dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i sufitow
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitéw i pow. pionowych powyzej ptytek ceramicznych lub
oktadziny PCV farbg lateksowg (odporng na wilgoc)

SM2-  Projektowane roboty malarskie $ciany i sufity pomieszczen biurowych, socjalnych i komunikacji
- dwukrotne gruntowanie powierzchni
- dwukrotne malowanie powierzchni farbg akrylowg

2.414 Oktadziny Scienne

2.4.14.1 Powioki malarskie
Powtoki malarskie na $cianach w zaleznosci od przeznaczenia
- wg rysunkoéw architektonicznych

Projekiuje sie malowanie Scian powlokg malarskg z 2 warstw farby akrylowej matowej lub
lateksowej na uprzednio potozonym gruncie (w pomieszczeniach mokrych farbami szczegoinie
odpornymi na wilgoc).

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty demontazowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkdw malarskich przewidzianych do danego rodzaju
farby lub pedzli malarskich.

SP1-  Projektowane wykoriczenie $cian — plytki ceramiczne w pom. sanitarnych
- dwukrotne gruntowanie powierzchni
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- izolacja z folii w ptynie
- ptytki ceramiczne na kleju do ptytek do wysokosci 2,50m

SP2-  Projektowane utozenie ptytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym nr 1.17
- dwukrotne gruntowanie powierzchni
- izolacja z folii w ptynie
- ptytki ceramiczne do wysokosci 1,40m na dtugosci 3 m

SW3-  Projektowane wykoriczenie $cian — wyktadzina PCV
- wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna odporna na czynniki chemiczne, wywinieta na
Sciane do wysokosci 1,8 m
- klej do wyktadzin PCV

2.4.14.2 Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne na Scianach wg rysunkoéw architektonicznych
UWAGA!
W kosztorysach nalezy uwzgledni¢ uktadanie ptytek metoda kombinowana.
SP1-  Projektowane wykoriczenie $cian — plytki ceramiczne w pom. sanitarnych
- dwukrotne gruntowanie powierzchni
- izolacja z folii w ptynie przy prysznicach, umywalkach i zlewach
- ptytki ceramiczne na kleju do ptytek do wysokosci 2,50m

SP2-  Projektowane utozenie ptytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym nr 1.17
- dwukrotne gruntowanie powierzchni
- izolacja z folii w ptynie przy zlewie
- ptytki ceramiczne do wysokosci 1,40m na dtugosci 3 m

Kolorystyke ptytek i fug przed zamoéwieniem nalezy skonsultowac z Inwestorem.

Montaz ptytek

Okfadziny z ptytek uktada¢ na suchym i czystym podtozu, w miejscach ubytkdw, nieréwnosci,
wgtebien wykona¢ warstwe wyréwnawczg o gr. 3 mm zaprawg wyréwnujacq dobrang do rodzaju
podtoza.

Wykonac pionowg warstwe izolacyjng (folia w ptynie) w pomieszczeniu z natryskami, a takze przy
fartuchach przy umywalkach i zlewach.

Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe.

Okfadziny z ptytek ukfada¢ na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem ptytek. Dla
zachowania réwnych odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowa krzyzyki dystansowe. Miedzy
ptytkami stosowac fugi z trasem o gr. 2-4mm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folii w ptynie
Folia w ptynie to jednosktadnikowy materiat uszczelniajacy, produkowany na bazie specjalnych
zywic syntetycznych. Folia zabezpiecza podtoza przed wilgocia, jest wodoszczelna i elastyczna.
Folie naktadamy za pomocg pedzla lub watka malarskiego. Podtoze pod folie powinno byé¢
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitdw solnych, sfabo przylegajacych fragmentéw poditoza oraz
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z ttustych plam. Podtoza mocno chfonne, stabe powinno by¢ wczesniej zaimpregnowane preparatem
gteboko gruntujgcym. Folie naktadamy w dwoch warstwach o grubodci 1 mm. W zalezno$ci od
wybranego preparatu, po natozeniu pierwszej warstwy, trzeba poczeka¢ od 2 do 8 godzin i dopiero
mozna ktas¢ druga. Przy naktadaniu drugiej warstwy folii, nalezy pamieta¢ o kierowaniu pedzla lub
watka prostopadle w stosunku do warstwy pierwsze.

2.4.15 Oktadziny podtogowe

Uwaga: w pomieszczeniach wykonczonych tynkiem i farbg na $cianach wykonaé cokoliki

wysokosci 10 cm, z materiatu z ktérego wykonana jest podtoga — gres lub wywing¢ wyktadzine PCV na
wysoko$¢ cokotu (10 cm) w ktérych na posadzce zaprojektowano wyktadzine PCV tj.:
w pomieszczeniach P.2 (pom. socjalne), 1.3 (pokdj biurowy), 1.4 (rozdzielna NN), 1.17 (pom. socjalne),
w pozostatych pomieszczeniach, w ktdrych zaprojektowano PCV nalezy wyktadzing wywingé na
przylegte Sciany do wysoko$ci 180 cm. Wszystkie posadzki nalezy wykonaé zcokotami przy
zapewnieniu szczelnosci potaczenia $cian i podtdg.

2.415.1 Gres
Okfadziny podtogowe z gresu - W RAMACH DOFINANSOWANIA
UWAGA!
W kosztorysach nalezy uwzgledni¢ uktadanie ptytek metoda kombinowana.

Okfadziny podtogowe gresowe projektuje sie zgodnie z rysunkami w pomieszczeniach objetych

opracowaniem:

— w sanitariatach

- wwce

— wszatni,

— W pom. gospodarczym,

— na klatkach schodowych,

—  w pom technicznym rozdzielni NN

Uktada¢ oktadziny z ptytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek, dla zachowania rownych odlegto$ci miedzy ptytkami mozna stosowac
krzyzyki dystansowe.

Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontowa¢ wpusty
odwadniajace z kratkg 0 wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branzy sanitarnej — uktada¢ ptytki
ze spadkiem w kierunku wpustow, stosowac fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru
oktadziny.

Kolorystyke ptytek i fug nalezy skonsultowac z Inwestorem.

PG1-  Projektowana posadzka — gres w pomieszczeniach sanitarnych
- plytki gresowe, antyposlizgowe R10, KI. Scieralnoéci PEI4, gr. 1 cm
wym. 45x45 cm lub 60x60 cm
- zaprawa klejowa do ptytek
- folia w ptynie

PG2- Projektowana posadzka — gres stopnie, podstopnice i spoczniki klatki schodowe;
- ptytki gresowe, antypo$lizgowe R10, kl. Scieralnosci PEI4, gr. 1 cm
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- stopnie ryflowane 30x30 cm
- zaprawa klejowa do ptytek
- posadzka samopoziomujgca — wyréwnanie poziomow stopni zgodnie z rys. detalu

2.4.15.2 Wykfadzina PCV
Okfadziny podtogowe z wyktadziny homogenicznej PCV projektuje sie zgodnie z rysunkami
W pomieszczeniach objetych opracowaniem:
— Pomieszczenia kuchenne
— Magazyny produktéw i pétproduktéw spozywcezych
— Komunikacja
—  Obieralnia
— Zmywalnia
— Pom. socjalne i biurowe

PW1- projektowana wymiana posadzki — wykfadzina PCV

- wykfadzina homogeniczna antystatyczna odporna na czynniki chemiczne

- klej do wyktadzin PCV
PW2- Projektowana wymiana posadzki — wyktadzina PCV w pomieszczeniach technicznych,
socjalnych

- wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna

- klej do wyktadzin PCV

Przed zaméwieniem wyktadziny kolorystyke nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Sznury
spawalnicze dostosowac kolorystycznie do wyktadzin

Witasciwosci wyktadziny:
—  Wyktadzina Homogeniczna podfogowa z PCW (ISO 10581)
— Klasyfikacja obiektowa: 34
—  Ochrona powierzchni: PU Standard
—  Grubos¢ catkowita: 2 mm
— Rozpraszanie fadunkéw elektrostatycznych
— tatwe czyszczenie i konserwacja
— Reakcja na ogien: KlasaBfl-s1
—  Antyposlizgowo$¢: niskie ryzyko poslizgu R9
—  Wiasciwosci antystatyczne <2 kV

Instalacja wyktadzin.

W pierwszej kolejno$ci nalezy rozwingé wyktadzine na podfodze w miejscu jej przyklejenia.
Nastepnie nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg cze$¢ zabezpieczy¢ przed
przesunigciem. Na odsfoniety fragment podioza za pomocg pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Gdy
klej uzyska odpowiednig site klejacg nalezy dokfadnie docisngé wyktadzing po podktadu, a nastepnie
catg powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o cigzarze ok. 50 kg. Ewentualne $lady kleju
wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki
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nie nalezy uzytkowaC¢ przez co najmniej 48 godziny. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z
przezroczystg warstwa uzytkowa, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na sagsiadujgcych
ze sobg krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z
prawymi, a lewe z lewymi.
Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie pofgczenia migedzy arkuszami
zostaty pospawane na goraco sznurem do spawania. Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia wykfadziny. Styki wykfadziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub automatyczne;
frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy scig¢,
aby tworzyt z wykfadzing jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach:
wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonaC specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat éciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywag, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,
wtasciwe cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢

brzegdw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzié dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.
Przycinanie sznura spawalniczego

— T ]
Sznur goracy Pierwsze przyciecie przed ostygnieciem Drugie przciecie po ostygnieciu

2.416 Balustrady, barierki

Montaz nowych balustrad i barierek

Balustrady schodowe na klatce schodowej objetej opracowaniem wykonane ze stali nierdzewnej,
gatunek stali AISI 316 w systemie ©@42,4mm. Wykonczenie poler, wysokos¢ pochwytu 110 cm.
Mocowanie barierek schodowych na wierzch, stupki @ 42,4 mm, porecze @ 42,4 mm, podstawa stupka
gr. 4 mm (trzy otwory 11x9 fasolka), z rozetq maskujacq i rurkg @12mm co 12 cm, elementy
wypetnienia pionowe, uniemozliwiajgce wspinanie sie.

Porecze przy schodach powinny byé oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej
0,05 m. Prze$wit pomiedzy elementami balustrady powinny mie¢ maksymalnie 12 cm.

2.4.17 Zabezpieczenie kanatow wentylacyjnych na elewacji

Zabezpieczenie kanatdw wentylacyjnych na elewacii
Projektuje sie obudowe kanatdw wentylacyjnych na elewacji z paneldéw blaszanych petnych.

Obudowe nalezy montowaé do katownikéw z odkosem o dtugosci dostosowanej do szerokosci
kanatéw na elewacji. Podczas mocowania faczona jest z pretami gwintowanymi.
Konsola katowa z odkosem
—  konstrukcja spawana na bazie podstawy prostokatnej,

—  powierzchnia cynkowana galwanicznie.
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Przyktadowa konsola stanowigca ruszt to montazu siatki cigto ciggnionej.

25 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy

zachowaniu przepiséw BHP.

opracowat: mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
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