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1. Zalaczniki formalne
1.1. Oswiadczenia projektantow

Lublin, dn. ..... 05.2024 1.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM

PRZY UL. POLUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE wraz niezb¢ednymi instalacjami wewnetrznymi

—  Areszt Sledczy w Lublinie
ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
(Inwestor)

—  Lublin ul. Potudniowa 5
- dz. nr ewid. 15
—~  obreb ewidencyjny: 9 — Dziesiata Il
— arkusz mapy: 18
- jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin
- Kategoria XlIl —budynek aresztu $ledczego, zaktad karny

(adres inwestycji)

opracowany: 05.2024 r.
(data opracowania projektu)
sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Lukasz Witkowicz
upr. bud. nr LUB/0277/PWOS/12 (sanitarna)



Lublin, dn. ..... 05.2024 1.
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKLADOWEJ W ARESZCIE SLEDCZYM

PRZY UL. POLUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE wraz niezb¢ednymi instalacjami wewnetrznymi

—  Areszt Sledczy w Lublinie
ul. Potudniowa 5, 20-482 Lublin
(Inwestor)

—  Lublin ul. Potudniowa 5
- dz. nr ewid. 15
—~  obreb ewidencyjny: 9 — Dziesiata Il
— arkusz mapy: 18
—-  jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin
- Kategoria XIl —budynek aresztu $ledczego, zaktad karny

(adres inwestycji)

opracowany: 05.2024 r.
(data opracowania projektu)
sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Karolina Pawelczuk
upr. bud. nr LUB/0106/PWBS/21 (sanitarna)



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
projektantow

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zawodowych i

budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 200l r. Nr 5, por.42, z pééin zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 nst 1 pln 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloici zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
L Zgodmc zart. 12 ust. 7 w/W ustawy — Prawo budowlane — podslm do wykonywania ielnych funkcji techni h
stanowi wpis d rejestru G g k Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlcmkow

wlasclwej izby samorzgdu zawodowego.
. Od niniejszej del:yz]l shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby i i
2a posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od dalv jei dorgezenia.

=

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek 0 i Czlonek Przewodniczacy
oty g
inz Lech inZ Andrzej Adur[n;[gak dr im‘ﬁierz Bonetyfiski
Otrzymuja:
Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




*LUBELSKA
.. OKREGOWA
_Z B . A Lublin, dnia 22 czerwea 2021 ¢
e INZYNIEROW
=5l | BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/0104/2021
DECYZJA

Nu podstawic art. 24 ust. L pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawoduwych architekzow oraz inzynicrow budownictwa
{t 1 Dz Uz 2019 ¢ por 1117), art. 12 ust 2 i ust. 3, nst. 4c pkt 3, urt. 14 wst. 1 pkt. 4b oraz art. 152 use. 1§ 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t, j Dz 1) 2 2020 ¢ poz. 1333 « péén. zm}, po ustalenin, ze zostaly spelnione warunki w 2akresic
przygotowania zuwodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc 7 wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Agnieszka PAWELCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 24 sicrpnia 1994 r. w Lublinic

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0106/PWBS/21

do projektowania | kierowania robofami hadowianymi bez egraniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed
cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych, wedaciqgowych [ kanalizacyjnych

UZASADNIENTE

W awigzku 2 uwzglednieniem w catosei 2adania strony, na podsiawie art. 107 § 4 ustawy = dia 14 czerwea 1960 r. -Kodeks puslgpowania
administracyjnego (L. Dz. |2 2 2021 1. poz. 735), zwanej dalej K. pa” odsiepuje sic od uzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwroce decvzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej siuzy ndwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzhy Tnzynietow Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Okrgpowej Komisji Kuwalifikacyine) [uhelskie) Okregowe [zhy Inzynieréw Budowniclwa w Lublinic, w rerminie
14 dni vd daty jej dorgezenia,

Zaodnie z trescigurt. 127a K poa.

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobce organn administracji
publicancj. ktory wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publiczie] oswiadezenia o zrzeszeniu sic prawa do wiiesienia odwolania preez ostarnig
7& 5tron postepowan s, decyzja staje sie ostatecena i prawomocna.

W przypadicu zlosenia przez strong oswiadezenia o 7rreezeniu sie prawa do odwetania od decyzji (okseslonego w § 2) stranie nie

przysluguje prawn do odwolania sig ani skargi do sadu administracy jnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

."’; |
C?lﬁ)qs}.’“ A Czlonck Przewod:
It ’ g
| N7 : j&{'{/b'w 7 . 2 o
drinz. JerzySdamezyk in?  Andrze) Adamczuk drinz Andreej Pichla

Otrzymuja

1. P'ani KarolinaPAWELCZUK
ul.Wladyslawa Ruckicgo 36
20-736 Lublin

2 Glowny Inspektor
Madzory Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowci
Lzby Inzynierow Budownictws




1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w okregowej izbie inzynieréw

® POLSKA

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KXL-9JA-MYE *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
I B A

INZYMIEROW

T
'I(TI/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-A3A-2LC-JHN *

Pani Karolina Agnieszka Pawetczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0170/21

adres zamieszkania ul. Ruckiego 36, 20-736 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. Rozwiagzania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy w ramach modernizacji kuchni
zakfadowej w areszcie $ledczym czesci pomieszczen objetych opracowaniem na kondygnacji
podziemnej (piwnica) i na I-kondygnaciji (parterze) w budynku przy ul. Potudniowej 5 w Lublinie wraz z
niezbednymi instalacjami wewnetrznymi:

e instalacji wody uzytkowej

e instalacji wody hydrantowej

e instalacji kanalizacyjnej

e instalacji grzewcze;

e instalacja pary

e instalacji wentylacyjnej

e badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

o Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia.
e Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Inwentaryzacja budynku.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

2.3.1. Opis przyjetego rozwigzania

Budynek posiada instalacje grzewczg z rur stalowych o potgczeniach spawanych z armatura o
potaczeniach gwintowanych oraz grzejnikami zeliwnymi cztonowymi. Instalacja jest w stanie dobrym. Ze
wzgledu na brak istotnych zmian w uktadzie pomieszczeni przewiduje sie pozostawienie istniejace;
instalacji i grzejnikow bez zmian. Jedyna prace polegaty bedg na demontazu grzejnikow na czas
prowadzonych prac remontowych i ich ponownym montazu po zakoriczeniu prac.

Zdemontowane grzejniki nalezy przed ich ponownym montazem wyptukaC wewnatrz oraz oczyscic
zewnetrzne zabrudzenia. Instalacje w przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy zakonserwowac.

Na zakonczenie prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

11



Jesli podczas prac jakies elementy ulegng uszkodzeniu nalezy ja naprawic lub wymieni¢ (w zalezno$ci
od elementu) w porozumieniu z inwestorem.

Préba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji c.0. nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg
zimng. Proba szczelnoSci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,\Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie wzbiorcze nie bierze udziatu w prébie z zwigzku z tym nalezy je na
czas pomiaru odtgczy¢ wraz z pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg
zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczaC po okresie, co najmniej jedne
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy
badaniu na ciSnienie probne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o
0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli
byta odigczona), podtgczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy
ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartoSci ciSnienia i roznicy cisnienia z wartoSciami zaprojektowanymi.

Nalezy zapewni¢ uszczelnienie przejs¢ p.poz zgodnie z klasg danej przegrody dla instalacji nowych i
istniejacych na granicy pomieszczen wydzielonych pozarowo (kottownia gazowa i wezet cieptowniczy) przy
przejSciach o $rednicy powyzej 40mm. Budynek jest w jednej strefie stad nie bedzie wydzieleni na granicy
sfref.

2.1. Instalacja c.t. dla wentylaciji

2.1.1.0pis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:

e wykonanie instalacji c.t.

e montaz armatury,

e montaz sterowania

e proby, odbiory i uruchomienie instalacji.

Ze wzgledu na wykonanie central na zewnatrz budynku wymagane jest wykonanie instalacji c.t. opartej
na glikolu propylenowym 38% do zasilenia ich nagrzewnic. Z instalacji c.t. zasilone zostang centrale:

e NW1 z nagrzewnicg o mocy 15,4kW
e NW?2 z nagrzewnicg o mocy 74kW

12



taczna moc 89,4kW x 1,1 = 98,3kW — wymagana moc zrodta ciepta dla c.t.

Instalacje ciepta technologicznego zasilana bedzie z modernizowanego wezta cieptowniczego (zmiana
pracy z wodnej na glikolowg). Projekt zmian w wezZle zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Instalacja c.t.

Instalacja ciepta technologicznego zostanie wykonana z przewodow polipropylenowych zespolonych,
stabilizowanych widknem szklanym tgczonych poprzez zgrzewanie.

Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem piwnicy oraz jako pion we wspolnej zabudowie z
wentylacjg wyprowadzony na dach. Szczegdly trasy ujeto w czesci graficznej opracowania.

Regulacja instalacji
Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

e zaworOw regulacyjnych z nastawg wstepng
e automatyki central wraz z grupami pompowymi kazdej z central

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone na zakonczeniach
wszystkich pionow.
Izolacja

Instalacje na catej dtugosci po przeprowadzeniu prob cisnieniowych nalezy zaizolowac termicznie
zgodnie z WT. Dla materiatow o wsp. przewodzenia rownym 0,035 W/mK grubos¢ izolacji powinna
wynosic:

dw<22mm = 20mm

22mm<dw<35mm = 30mm

35mm< dw <100mm = gr. izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin PUR z ptaszczem zewnetrznym.

2.1.1. Wykonanie instalacji

Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacji zaprojektowano pod stropem piwnicy. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i punktu odwodnienia instalacji. Piony nalezy
prowadzi¢ w zabudowie. Na zakonczeniach piondw nalezy zainstalowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot cz. Il -
Roboty budowlano montazowe ”.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji
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Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ciepta oraz punktow
odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura réwniez umozliwia spust
wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki nalezy
zamontowaC na zakonczeniach pionéw instalacyjnych oraz jesli wyniknie to w prac montazowych w
powstatych zasyfonowaniach przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Préba szczelnosci instalacji
Po zmontowaniu instalacji ¢.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac

badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna. Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Izolacja cieptochronna
Montaz izolacji nalezy przeprowadzic po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prob

szczelnoSci oraz po sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robét protokotem wykonania. Otuliny
powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Nalezy zapewniC uszczelnienie przejs¢ p.poz zgodnie z klasg danej przegrody dla instalacji nowych i
istniejacych na granicy pomieszczen wydzielonych pozarowo (kottownia gazowa i wezet cieptowniczy) przy
przejSciach o $rednicy powyzej 40mm. Budynek jest w jednej strefie stad nie bedzie wydzieleni na granicy
sfref.

2.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

2.2.1. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
e demontaz czesci instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacii
e montaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
e montaz armatury
o dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydraulicznej
e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejace] sieci wodociggowej wspolnym dla budynku kuchni i
budynku pralni. Poziomy instalacyjne wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przewidziano pozostawi¢ bez
wymiany.
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e Przewidziano pozostawienie zaopatrzenie budynku w cieptq wode z istniejgcego wezta
cieptowniczego wspdlnego dla kuchni i pralni. Wezet cieptowniczy odpowiada za dezynfekcje
termiczna instalacji c.w.u. i umozliwia jej przeprowadzenie oraz za prace cyrkulacji.

e Zprojektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w kuchni.

e Instalacje rozprowadzajacq zaprojektowano pod stropem piwnic bez zabuddw (jedyne zabudowy
przewidziano w pomieszczeniu obieralni) oraz w bruzdach na podejsciu do odbiornikow.

e Na przytgczu wodociggowym na wejsciu przewodu do budynku zamontowany jest wodomierz
oraz zawor antyskazeniowy

e na przewodzie zasilajgcym instalacje hydrantdw wewnetrznych przewidziano zawor
antyskazeniowy typu EA

e na zasileniach urzadzen technologicznych bez wbudowanych fabrycznie zaworéw zwrotnych
zastosowac zawory typ EA

e nazaworach czerpalnych ze ztaczkg do weza zastosowac zawory typ HA.

e PodejScia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podejs¢ zaworami
kulowymi.

Instalacje wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych widknem szklanym wyprodukowanych
zgodnie z normg PN-EN ISO 15874-2:2013 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej Polipropylen (PP) - Czes¢ 2: Rury. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie elementow zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW. Potgczenie poszczegdlnych
elementéw wykona¢ za pomocg ztaczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowac¢ odpowiednie parametry wykonywania
potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywéw materiatu wewnatrz rury, co moze
zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych
producenta systemu.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe muszg posiadac atesty PZH, by¢ odporne na korozyjne dziatanie wody i okresowy
przegrzew wodg cieptg o temperaturze 70°C.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane Srednice pokazano na rzutach instalacji.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otulinami PUR:

e Srednice do 25mm - 20mm izolacji

e Srednice 25-40mm - 25mm izolacji
Przewody wody uzytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolowac otuling 9mm.

Przejscia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmniej
0 2cm diuzsze niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.
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Podejscia do poszczegoinych odbiornikow wykona¢ zgodnie z wytycznymi technologii (zapisy z
technologii podano na rzutach przy odbiornikach) oraz wytycznymi dostarczanych urzadzen. W
przypadku niejasnosci uzgodnic z projektantem.

Armatura
Parametry zawordw odcinajacych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty odporny na wyptukiwanie ocynku
- kula: mosigdz, chromowana

- rekojes¢: duraluminium zielone

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 85°C

Parametry zaworu antyskazenioweqo:

- korpus: mosigdz

- zespot zamknigcia: POM

- uszczelki NBR

- temperatura maksymalna 80°C
- ci$nienie TMPa

- przytacza gwintowane

- klasa zaworu EA

Montaz armatury wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow.

Stosowac armature poborowg o zwigkszonej wytrzymatoSci.

Dla urzadzeh wymagajacych wody zmiekczonej przewidziano centralny uktad zmiekczania z
niezaleznie rozprowadzong do odbiornikow instalacja.

Parametry stacji zmiekczania wody

- wymagana wydajnos¢ nie mniej niz 1,2dm3/s

- twardos¢ wody wg MPWIK dzielnica dziesigta 19°dH

- wymagana twardos¢ wody na wyjsciu ze zmiekczacza 0-3°dH

- stacja podwdjna zapewniajaca regeneracje jednej kolumny podczas pracy drugiej
- praca automatyczna
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Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest przewidziana
nalezy wykonac po probie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy
zastgpiC jg kurkami. Badang instalacje nalezy napeti¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodoéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia o wigcej ni 2%.

Bilans zuzycia wody:
llo§¢ wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt. 9x0,14=1,26
zlewozmywaki szt. 6x0,14=0,84
natrysk szt. 2x0,30=0,6
miska ustepowa szt. 3x0,13=0,39
zmywarka szt. 3x0,15=0,45
zawor czerpalny szt. 15x0,30=4,5
obieraczka szt. 3x0,04=0,12
Razem 8,13 dm3/s

quz =0,698 x (2 qn)®®-0,12 = 0,698 x 8,13%5 - 0,12 = 1,87 dm3/s

Nalezy zapewniC uszczelnienie przejs¢ p.poz zgodnie z klasg danej przegrody dla instalacji nowych i
istniejacych na granicy pomieszczen wydzielonych pozarowo (kottownia gazowa i wezet cieptowniczy) przy
przejSciach o $rednicy powyzej 40mm. Budynek jest w jednej strefie stad nie bedzie wydzieleni na granicy
sfref.

2.3. Instalacja hydrantowa

2.3.1.Opis stanu istniejacego

Budynek posiada instalacje hydrantowa obejmujaca piwnice, parter i pietro w czesci kuchennej oraz pralni oraz czes¢
magazynowa na pigtrze. Hydranty zasilone sg z instalacji wody uzytkowej bez zapewnienia wymaganego rozdziatu.
W budynku zastosowane sg hydranty H52

2.3.2. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
. demontaz instalacji hydrantowej wewnetrznej na odcinkach od inst. wody uzytkowej oraz hydrantow H52
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. montaz przewodow instalacji hydrantowej wewnetrzne;

. montaz armatury i szafek hydrantowych z wezami dn33
. montaz armatury
. dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydrauliczne;

W ramach prowadzonych prac przewidziano demontaz hydrantéw H52 z wezem ptaskosktadanym i
zastapienie ich hydrantami H33 z wezem potsztywnym dt 30m. Przewidziano wykonanie nowej instalacji
zasilenia hydrantow w catym budynku z pozostawieniem istniejacego pionu pH2 w czesci pralni.

Instalacja zostanie wykonana z przewodow ze stali weglowej ocynkowanych dwustronnie fgczonych metodg
zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych przeciwpozarowych, zgodnie z normg
PN-EN 10305-3:2011. Rury stalowe precyzyjne- CzeS¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno, oraz PN-
EN 10312:2006. Rury ze szwem ze stali odpornych na korozje do transportu wody i innych ptynéw wodnych-
Warunki techniczne dostawy. Firma wykonujaca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane
przez producenta systemu rurowego. Montaz przewodow nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do
montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie
roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta.

Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem piwnicy, oraz po powierzchni Scian. Przejscia przez
przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonaC nalezy jako przejcia pozarowe w klasie odpornoSci
zgodnej do danej przegrody.

Ze wzgledu na zasilenie w petli wiecej niz 5 hydrantéw przewidziano zasilenie obwodowe.

Ze wzgledu na zasilanie ze wspdlnego przytacza instalacji wody uzytkowej i hydrantowej przewidziano
zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia w postaci zaworow priorytetu odcinajacych instalacje bytowg
w momencie spadku cisnienia w instalacji ponizej dopuszczalnego. Na przewodzie instalacji hydrantowej
umiesci¢ nalezy zawdr antyskazeniowy klasy EA oraz zawér odcinajacy serwisowy zabezpieczony
opaska przed zamknigciem.

Instalacja hydrantowa sktadata sie bedzie z bedzie z 9 hydrantow HW-33 z wezem pdisztywnym 30 mb
z szafkg uniwersalng typu slim:

- 4 szt na kondygnacji -1 (piwnica)

- 3 szt na kondygnacji 0 (parter)

- 2 szt na kondygnacji 1 (1 pietro)

Lokalizacje hydrantow przewidziano na korytarzu. Instalacja sktadata sie bedzie z dwdch piondw na pietro
oraz podejs¢ do hydrantow piwnicy i parteru.

2.3.3.Wytyczne wykonania
Zasilanie instalacji przewidziano ze wspdlnego przytacza wody.

Wymagane ciSnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (2bary). Instalacje
hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn 50, dn65). Poziomy prowadzi¢ pod sufitem
zgodnie z proponowang lokalizacja. Przewidziano izolacje ostonowa przewodow dla zapobiegania
wykraplaniu sie wody na ich powierzchni.
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Dla zabezpieczenia instalacji wodnej przed zanieczyszczeniem za rozdziatem strumienia na czes¢
instalacji wodociggowej i hydrantowej przewidziano zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA. Zawor
antyskazeniowy umiesci¢ mozliwie najblizej punktu rozdziatu.

Dla zabezpieczenia strat ciSnienia w instalacji spowodowanych wyptywem wody z instalacji wody
uzytkowej na przewodzie przewidziano zawor odcinajacy priorytetu.

2.3.4. Obliczenia instalacji hydrantowe;j
Zgodnie z normg przewidziano mozliwos¢ poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw na kondygnacii:

qppoz.=2 x 1,5 dm3/s = 3 dm3/s = 10,8m3/h

2.3.5.Proba szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakornczeniu
montazu przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest
przewidziana nalezy wykona¢ po probie szczelnoSci. W przypadku stosowania otulin rurowych
naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do probe szczelnoSci
nalezy stosowa¢ wode filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb szczelno$ci,
na czas proby nalezy zastapiC jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia
przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnoSci instalacji nalezy podda¢ probie
podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejsza ni 10 bardw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30 min. trwania proby
manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej ni 2%.

Nalezy zapewniC uszczelnienie przejs¢ p.poz zgodnie z klasg danej przegrody dla instalacji nowych i
istniejacych na granicy pomieszczen wydzielonych pozarowo (kottownia gazowa i wezet cieptowniczy) przy
przejSciach o $rednicy powyzej 40mm. Budynek jest w jednej strefie stad nie bedzie wydzieleni na granicy
sfref.

2.4. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

2.4.1. Opis przyjetego rozwigzania kanalizacja sanitarna

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
e demontaz urzadzen sanitarnych i instalacji
e montaz urzadzen sanitarnych
e montaz instalacji
e wigczenie do istniejacej instalacii
e wykonanie prob hydraulicznych

Przewidziano pozostawienie istniejgcych poziomow instalacyjnych pod posadzka w piwnicy.

Przewidziano wymiang pionow instalacyjnych w obrebie pomieszczen kuchennych, pozioméw
instalacyjnych pod stropem piwnicy oraz podejs¢ do odbiornikdw.
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Istniejgca instalacja odprowadzona jest do kanalizacji poprzez zewnetrzny separator ttuszczu. Nie
przewidziano zmian z zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oraz w separatorze.

Srednice i lokalizacje podej$¢ kanalizacyjnych do urzadzen wykona¢ zgodnie z technologig kuchni,
projektem sanitarnym oraz wytycznymi producentow urzadzen. W przypadku niejasnosci uzgodni¢ z
projektantem.

Podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC faczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegolnych przybordw oraz podigczenia kanalizacyjne
do pionéw prowadzone bedq po $cianach, w bruzdach oraz w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym.
Dopuszczalny spadek podejécia powinien wynosic¢ nie mniej niz 1,5%. Prowadzenie przewodow, $rednice
poszczegolnych odcinkdéw jak i spadki pokazano w czeSci rysunkowej opracowania. Instalacje
zabezpieczy¢ przez zastosowanie piondw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakoriczonych
wywiewka. Piony wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace czyszczenie kanalizacji. Rewizje umiesci¢ nalezy
poza pomieszczeniami kuchennymi.

Nalezy zapewniC uszczelnienie przejs¢ p.poz zgodnie z klasg danej przegrody dla instalacji nowych i
istniejacych na granicy pomieszczen wydzielonych pozarowo (kottownia gazowa i wezet cieptowniczy) przy
przejSciach o $rednicy powyzej 40mm. Budynek jest w jednej strefie stad nie bedzie wydzieleni na granicy
sfref.

2.5. Instalacja wentylaciji

2.5.1. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;

e demontaz uktadow wentylacji mechanicznej wraz z wentylatorami i centralg
e montaz uktadéw wentylacji mechaniczne;

e montaz central wentylacyjnych i wentylatorow

e regulacja przeptywow na instalacii

Ogdélne wymagania dotyczace urzadzen klimatyzacyjnych w wykonaniu specjalnym (do
pomieszczen wilgotnych)

Urzadzenia powinny posiadaC konstrukcje zapewniajacq trwato$¢, sztywnos¢, odpornos¢ na dziatanie

powietrza zawierajgcego zwigzki chemii basenowe;.

1. centrale powinny posiada¢ budowe szkieletowg, sekcyjng umozliwiajacq transport wewnetrzny i
posadowienie w miejscu montazu.

2. plyty ostonowe (ostony zdejmowane lub drzwi) z blachy stalowej ocynkowanej klasy korozyjnosci C2

(0,7mm- alucynk) wypetnione wetng mineralnag; blachy obustronnnie ocynkowanej AlZn (alucynk) z

warstwa ulegacjacq samopasywaciji,

wewnetrzne z blachy w klasie korozyjnosci C3 (grubos¢ blachy min. 0,7mm);

4. profil aluminiowy z naroznikami z tworzywa sztucznego

w
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rama zespotu wentylatorowego z profili aluminiowych typu ,BAS” wanny malowane;

lamele wszystkich nagrzewnic, oraz skraplacza aluminiowe;

zewnetrzne potgczenia elastyczne ocynkowane;

przepustnica na wymienniku krzyzowym by-pass dzielona z sitownikiem 24V;

centrale muszg posiadac ptyty rewizyjne zdejmowane w catosci,a przy wielkosci powyzej 1,5 m

stosowac drzwi otwierane na zawiasach.

10. przepustnice regulacyjne powietrza zabudowane i zaizolowane, sitowniki przepustnic zasilane
napieciem bezpiecznym 24V.

11. wszystkie przejscia kablowe powinny by¢ wykonane fabrycznie i wyposazone w dtawiki instalacyjne

12. centrale powinna posiada¢ aktualny etest higieniczny i certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnos¢
centrali w wykonaniu basenowym z polskimi normami PN-EN-13053 i PN EN-1886,

13. naurzadzenia producent zobowigzany jest wystawi¢ Deklaracje na zgodnos¢ z normami europejskimi

WE

©®o~N® o,

Wymagania dotyczace konstrukcji central potwierdzone certyfikatem TUV na zgodno$¢ z norma PN-EN
1886:2008.

Badania laboratoryjne na obudowie modelowej.(M)

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa min D1
Szczelnos¢ obudowy:
- przy podcisnieniu i nadci$nieniu min.1000 Pa - klasa min. L1
Szczelno$¢ zamocowania filtru
- przy podcisnieniu i nadci$nieniu min.1000 Pa - klasa filtra min. = F9
Wspdtczynnik przenikania ciepfa - klasa min. T2
Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych - klasa min. TB3
Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy - wartosc ttumienia wtrgcenia w oktawe:
250 Hz - min.30 dB
500 Hz - min. 33 dB,
1000 Hz - min. 46 dB

Uktad NW1
- pomieszczenia kuchenne: kuchnia, zmywalnia, aneks mycia naczyn

Zaprojektowano instalacje wentylacji z wykorzystaniem centrali dachowej w wykonaniu
kuchennym nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym.

Wyciag powietrza i nawiew przez kratki z przepustnicami oraz nawiewniki / wywiewniki ze
skrzynkami rozpreznymi oraz zawory wentylacyjne. Centrala petni funkcje wentylacji gtdwnej czesci
pomieszczen oraz wentylacji dyzurnej kuchni i zmywalni.

Przewidziano umieszczenie centrali na dachu zadaszenia klatki schodowej do piwnicy — dach
zlokalizowany jest na poziomie parteru.. Czerpnie z centrali przewidziano jako zespolong z kolanem na
centrali natomiast wyrzutnie przewidziano wyprowadzi¢ ponad dach budynku kanatem prowadzonym po
elewacji. Kanat wyrzutowy na elewacji oraz kanaty nawiewny i wywiewny wykonac z izolacjg 100mm z
ptaszczem stalowym. Po stronie instalacyjnej na nawiewie i wyciagu przewidziano ttumiki akustyczne.

Centrala NW1 w wykonaniu zewnetrznym, sekcyjna, stojaca, strona wykonania PRAWA. Catos¢
posadowiona na ramie. Centrala w skfadzie:

Nawiew:

e filtr kieszeniowy klasy F5 o dt. 500 mm
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wymiennik przeciwpradowy
nagrzewnica wodno-glikolowa
wentylator z silnikiem EC

Wywiew:

filtr thuszczowy

filtr kieszeniowy klasy F5 o dt. 500 mm
wymiennik przeciwpradowy

wentylator z silnikiem EC z wylotem do gory

Parametry pracy

nominalna wydajnos¢ powietrza na nawiewie: 2.925 m3/h

sprez dyspozycyjny na nawiewie: 350 Pa

nominalna wydajnos¢ powietrza na wywiewie: 2.880 m3/h

sprez dyspozycyjny na wywiewie: 300 Pa

filtry powietrza kieszeniowe kl. EU-5; na filtrach przyjmowac koricowe spadki cisnien,

odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym o sprawno$ci min 74% (dla warunkow
obliczeniowych);

nagrzewnica wodna niskoparametrowa wodno-glikolowa o stezeniu glikolu propylenowego 38%
(65/45 st.C) o mocy 15 kW i temp. nawiewu 20 st.C.

wentylatory tytozgiete z napedem bezposrednim o poborze mocy 0,74 kW (nawiew) i 0,85 kW
(wywiew),

silniki typu EC 0 mocy nominalnej: naw. 1,35kW, wyw.,1,35 kW;

SFP wentylatora nawiewu nie wiekszy niz 0,86 kW/m3/s

SFP wentylatora wywiewu nie wigkszy niz 1,02 kW/m3/s

wymiary centrali nie wieksze niz: dtugos¢ 360 cm, szeroko$¢ 100 cm, wysokosc¢: 160 cm (liczona
zramg)

ciezar centrali nie wigkszy niz 700 kg

poziom cisnienia akustycznego do otoczenia liczony w odlegtoSci 1 m z uwzglednieniem
izolacyjno$ci akustycznej obudowy jako suma logarytmiczna nawiewu i wywiewu nie wigkszy niz:
47 dB(A)

obudowa centrali z niepalnym materiatem izolacyjnym o wspotczynniku k = 0,5 w/m2,K grubosci
min 50mm.

Szczegotowe wymagania dotyczace automatyki:

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza, w wykonaniu dachowy w obudowie metalowej, wentylowana i

grzana

sterownik swobodnie-programowalny z WEBSERWEREM. Sterownik zabudowany w
rozdzielnicy. Na sterowniku wizualizacja pracy systemu i komunikacja poprzez protokot
MODBUS-TCP z wewnetrzng siecig Ethernet z mozliwosciq nadzoru pracy przez sie¢
zewnetrzng Internet po adresie IP. Wizualizacja pracy centrali graficzna dostepna z poziomu
urzadzenia wyposazonego w przegladarke internetowa. Dostep do systemu BMS z poziomu
urzadzenia PC kontrolowany i zabezpieczony hastem.

pomieszczeniowy panel sterujacy z wyswietlaczem ciekfokrystalicznym
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e presostaty filtrow i wymiennika krzyzowego

e czujniki wydatku wentylatoréw

e czujnik temp. powietrza zewnetrznego,

e czujniki temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego

e czujnik niskiej temperatury nagrzewnicy (termostat) 1 szt.

e zawory mieszajace z sitownikami 24V sterowane ptynnie do regulacji jakosciowej nagrzewnic.

e pompa obiegowa nagrzewnicy wodnej zasilana z rozdzielnicy elektrycznej centrali (dostawa

pompy po stronie instalacji C.T.).

Centrala pracowata bedzie stale w godzinach pracy kuchni. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych
wentylacji ogolnej zastosowano przepustnice.

Kanaty wywiewne wraz z uzbrojeniem przewidziano ze stali nierdzewne;.

Zestawienie pomieszczen wentylowanych:

Lp. | Funkcja Nr pom. | Pow. |Kubatura | Krotno$¢ Uwagi N w
PIWNICA
m2 m3 m3/h | m3/h
1| Mag. | nadw jaj P4 9,32 28,6 2 60 60
2| Obieralnia P.5| 51,23 157,3 4 630 630
PARTER
0 0
3 | Wydawalnia 14| 10,52 33,3 4 135 135
ujeto doptyw z
1.7,1.6,1.10
wycigg z 1.8
taczny
przeptyw przez
kuchnie
V=1365m3/h
4 | Kuchnia gtéwna 1.5] 143,59 455,2 3| co daje n=3 740 640
5 | Mag.dobowy 1.6| 18,08 57,3 3 170 | -
6 | Przygotowalnia 1.7 22,79 72,2 3 220 | -
7 | Mycie.nacz.kuch. 1.8 22,97 72,8 10 - 730
8 | Kuchniia dietet. 1.9] 34,82 110,4 3 230 230
9 | Mag.termoséw 1.10| 18,45 58,5 4 235 | -
10 | Komunikacja 1.14| 29,57 93,7 2 190 140
11 | Mag.dobowy 1.16| 33,09 104,9 3 315 315
tacznie 2925 2880
Uktad NW2

- pomieszczenia kuchenne: okapy
Zaprojektowano instalacje wentylacji z wykorzystaniem centrali dachowej w wykonaniu
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kuchennym nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Central obstugiwata bedzie wytacznie okapy

wentylacyjne w pomieszczeniu kuchni. Centrala obstugiwata bedzie 5 okapdw nawiewno- wywiewnych.
Kazdy z okapow wyposazony bedzie w regulator statego wydatku na kanale nawiewnym i wywiewnym z

nastawg zgodng z zatozeniami oraz przepustnice odcinajace na tych kanatach. Zataczenie okapu
powoduje otwarcie przepustnic na kanale nawiewnym i wywiewnym danego okapu. Praca centrali ze
statym sprezem. Dla zbilansowania powietrza w obrebie kuchni dobrano nawiewnik uzupetniajacy
wyposazony w regulator zmiennego wydatku. Dofgczanie kolejnych okapéw nie moze powodowac
powstania nadcisnienia i podcisnienia w kuchni. Regulator pracujacy z presostatem zapewni
uzupetnienia iloSci powietrza nawiewanego dla zbilansowania sie wydajno$ci i wyréwnania cisnien
powietrza w kuchni.

e OK1 nawiewno-wywiewny przyscienny 3000x1400x550 ze stali nierdzewnej z filtrem oraz

oswietleniem. Nawiew 2300m3/h / wywiew 2700m3/h

Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny o parametrach nie gorszych niz
Parametry nie gorsze niz:

Lokalizacja okapu przyScienny

Wysoko$¢ okapu 550 mm

Dtugo$¢ okapu 3000 mm

Szeroko$¢ okapu 1400 mm

llos¢ modutéw 1 szt.

Dobrany wywiew 2700 m3/h

Dobrany nawiew 2300 m3/h

llos¢ kroccow nawiewnych 3 szt.

Srednica kréécow nawiewnych 250 mm

llos¢ kroccow wywiewnych 3 szt.

Srednica kréécow wywiewnych 315 mm
Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Sprawno$c filtracji 98%

Filtracja dwustopniowa

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

e OK2 nawiewno-wywiewny przyscienny 3500x1400x550 ze stali nierdzewnej z filtrem oraz
oswietleniem. Nawiew 2700m3/h / wywiew 3000m3/h

Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny o parametrach nie gorszych niz
Parametry nie gorsze niz:

Lokalizacja okapu przyscienny

Wysoko$¢ okapu 550 mm

Dtugo$¢ okapu 3500 mm

Szeroko$¢ okapu 1400 mm

llos¢ modutéw 2 szt.

Dobrany wywiew 3000 m3/h

Dobrany nawiew 2700 m3/h

llos¢ kroccow nawiewnych 4 szt.

Srednica kréécow nawiewnych 250 mm

llos¢ kroccow wywiewnych 4 szt.

Srednica kréécow wywiewnych 315 mm
Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Sprawno$c filtracji 98%
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Filtracja dwustopniowa
DANE ELEKTRYCZNE
Oswietlenie LED

e OK3 nawiewno-wywiewny centralny 4800x2300x550 ze stali nierdzewne; z filtrem oraz
oswietleniem. Nawiew 5500m3/h / wywiew 6000m3/h
Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujacg
Parametry nie gorsze niz:
Lokalizacja okapu centralny
Wysoko$¢ okapu 550 mm
Dtugo$¢ okapu 4800 mm
Szeroko$¢ okapu 2300 mm
llos¢ modutéw 2 szt.
Dobrany wywiew 6000 m3/h
Dobrany nawiew 5500 m3/h
llos¢ kroccow nawiewnych 6 szt.
Srednica kréécow nawiewnych 250 mm
llos¢ kroccow wywiewnych 6 szt.
Srednica kréécow wywiewnych 315 mm
Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Sprawno$c filtracji 98%
Filtracja dwustopniowa
DANE ELEKTRYCZNE
Oswietlenie LED

e OK4 nawiewno-wywiewny centralny 4300x2600x550 ze stali nierdzewne; z filtrem oraz
oswietleniem. Nawiew 4700m3/h / wywiew 5200m3/h
Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny o parametrach nie gorszych niz:
Parametry nie gorsze niz:
Lokalizacja okapu centralny
Wysoko$¢ okapu 550 mm
Dtugo$¢ okapu 4300 mm
Szeroko$¢ okapu 2600 mm
llos¢ modutéw 2 szt.
Dobrany wywiew 5200 m3/h
Dobrany nawiew 4700 m3/h
llos¢ kroccodw nawiewnych 6 szt.
Srednica kréécow nawiewnych 250 mm
llos¢ kroccow wywiewnych 6 szt.
Srednica kréécow wywiewnych 315 mm
Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Sprawno$c filtracji 98%
Filtracja dwustopniowa
DANE ELEKTRYCZNE
Oswietlenie LED

e OK5 nawiewno-wywiewny centralny 4400x2300x550 ze stali nierdzewne; z filtrem oraz
oswietleniem. Nawiew 6500m3/h / wywiew 7200m3/h
Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny o parametrach nie gorszych niz
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Parametry nie gorsze niz:

Lokalizacja okapu centralny

Wysokos$¢ okapu 550 mm

Dtugo$¢ okapu 4400 mm

Szeroko$¢ okapu 2300 mm

llos¢ modutéw 2 szt.

Dobrany wywiew 7200 m3/h

Dobrany nawiew 6500 m3/h

llos¢ kroccow nawiewnych 8 szt.
Srednica kréécow nawiewnych 250 mm
llos¢ kroccow wywiewnych 6 szt.
Srednica kréécow wywiewnych 315 mm
Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Sprawno$c filtracji 98%

Filtracja dwustopniowa

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Charakterystyka okapow

Wymagane sa dla okapow parametry nie gorsze niz:

Okapy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 ;

Filtry o podwajnej filtracji z dotaczonym filtrem siatkowym o skutecznosci filtracji 298% dla
czasteczki S5uym ;

System filtracji zgodny z PN-EN 16282-2:

- thuszcz nie jest gromadzony w separatorze - ochrona p-poz

- filtry pochylone pod katem 45, co zapobiega kapaniem zanieczyszczen do potraw

Okapy wykonane zgodnie z PN-EN 16282-2 ;

Skutecznosc filtracji na podstawie DIN 18869-5;

Ognioodpornos¢ oraz ognioochronno$¢ na podstawie DIN 18869-5;

komora wentylacyjna okapu i odpowiednio dobrane wymiary w potaczeniu dla zwigkszenia
komfort pracy pracownikdw powodujac spadek poziomu hatasu o okoto 15dB(A). ;

podawanie powietrza w kierunku filtrbw mechanicznych. Umozliwia stosowanie do
25%mniejszych iloSci powietrza wywiewanego w stosunku do okapdéw tradycyjnych”
wyciggowych ;

nawiewanie $wiezego powietrza do strefy pracy przez perforowang $ciane czotowg okapu. Jest
uzupetnieniem wycigganego powietrza przez okap i zwieksza komfort pracy pracownikdw kuchni
Okap bez wewnetrznych Scian dziatowych ;

Oswietlenie LED zgodne z PN-EN 12462-1

Czerpnie i wyrzutnie z centrali przewidziano na dachu. Po stronie instalacyjnej na nawiewie i

wyciggu przewidziano ttumiki akustyczne.

Kanaty na zewnatrz budynku z izolacjg 100mm z ptaszczem stalowym.
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Centrala w wykonaniu zewnetrznym, sekcyjna, stojaca, strona wykonania PRAWA/LEWA Catosc¢
posadowiona na ramie. Centrala w skfadzie:
Nawiew:
e filtr kieszeniowy klasy F5 o dt. 500 mm
e wymiennik glikolowy odzysku ciepta z kolektorami zawinietym
e pusta sekcja do montazu zespotu pompowego
e nagrzewnica wodno-glikolowa
e wentylator z silnikiem AC
Wywiew:
o filtr thuszczowy
o filtr kieszeniowy klasy F5 o dt. 500 mm
e wymiennik glikolowy odzysku ciepta
e wentylator z silnikiem AC
Parametry pracy
¢ nominalna wydajnos¢ powietrza na nawiewie: 16.900 m3/h
e sprez dyspozycyjny na nawiewie: 500 Pa
e nominalna wydajnos¢ powietrza na wywiewie: 16.900 m3/h
e sprez dyspozycyjny na wywiewie: 400 Pa
e filtry powietrza kieszeniowe kl. EU-5; na filtrach przyjmowac koricowe spadki cisnien,
e 0dzysk ciepta na wymienniku glikolowym o sprawno$ci min 68% (dla warunkow obliczeniowych);
e nagrzewnica wodna niskoparametrowa wodno-glikolowa o stezeniu glikolu propylenowego 38%
(65/45 st.C) o mocy 73 kW i temp. nawiewu 18 st.C.
e wentylatory tytozgiete z napedem bezposrednim o poborze mocy 5,1 kW (nawiew) i 5,58 kW
(wywiew),
e silniki typu AC do wspdtpracy z falownikami o0 mocy nominalnej: nawiew 7,5kW, wywiew 7,5 kW;
e SFP wentylatora nawiewu nie wiekszy niz 1,27 kW/m3/s
e SFP wentylatora wywiewu nie wiekszy niz 1,4 kW/m3/s
e wymiary centrali nie wigksze niz: dtugo$¢ 430 cm, szerokos¢ 190 cm, wysokos¢: 170 cm (liczona
Zrama)
e ciezar centrali nie wigkszy niz 1450 kg nawiew i 1474 kg wywiew
e poziom cisnienia akustycznego do otoczenia liczony w odlegtosci 1 m z uwzglednieniem
izolacyjno$ci akustycznej obudowy jako suma logarytmiczna nawiewu i wywiewu nie wigkszy niz:
56 dB(A)
e obudowa centrali z niepalnym materiatem izolacyjnym o wspdtczynniku k = 0,5 w/m2,K grubosci
min 50mm.

Szczegotowe wymagania dotyczace automatyki:
e Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza, w wykonaniu dachowy w obudowie metalowej,
wentylowana i grzana
e sterownik swobodnie-programowalny z WEBSERWEREM. Sterownik zabudowany w
rozdzielnicy. Na sterowniku wizualizacja pracy systemu i komunikacja poprzez protokot
MODBUS-TCP z wewnetrzng siecig Ethernet z mozliwosciq nadzoru pracy przez sie¢
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zewnetrzng Internet po adresie IP. Wizualizacja pracy centrali graficzna dostepna z poziomu
urzadzenia wyposazonego w przegladarke internetowa. Dostep do systemu BMS z poziomu
urzadzenia PC kontrolowany i zabezpieczony hastem.

pomieszczeniowwy panel sterujacy z wyswietlaczem ciektokrystalicznym

presostaty filtrow i wymiennika glikolowego

czujniki wydatku wentylatoréw (utrzymanie statego cisnienia)

czujnik temp. powietrza zewnetrznego,

czujniki temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego

czujnik niskiej temperatury nagrzewnicy (termostat) 1 szt.

zawory mieszajace z sitownikami 24V sterowane ptynnie do regulacji jakosciowej nagrzewnic.
pompa obiegowa nagrzewnicy wodnej zasilana z rozdzielnicy elekirycznej centrali (dostawa
pompy po stronie instalacji C.T.).

Zatgczenie poszczegdlnych okapow powoduje otwarcie przepustnic i prace regulatoréw:
-dla OK1 PW1.1, PW1.2,ireg1.1,1.2
-dla OK2 PW2.1, PW2.2ireg 2.1,1.2
- dla OK3 PW3.1, PW3.2iireg 3.1, 3.2
-dla OK4 PW4.1,PW4.2ireg4.1,4.2
- dla OK5 PW5.1, PW5.2iireg 5.1, 5.2

- regulator zmiennego wydatku RV w oparciu o presostat miedzy kuchnig a korytarzem dopuszcza na

nawiewniki niezbedng ilo$¢ powietrza dla bilansu kuchni bez wzgledu na ilo$¢ pracujgcych okapow

Kanaty wywiewne wraz z uzbrojeniem przewidziano ze stali nierdzewne;.

Kanaty rozprowadzi¢ pod stropem a zejscia do okapow wykona¢ wewnatrz zabudowy okapu.

Kanaty rozprowadzajgce oraz okapy wykona¢ z zabudowg do stropu dla zapobiegania zbierania si¢

kurzu.

Zestawienie pomieszczen wentylowanych:

Wydatek
llos¢ | llos¢ powietrza centrali
Lp. |Numer pom. |Funkcja Pow. | Kubatura| os6b | wymian | wentylacyjnej
N w
m2 m3 - n (m3/h) | (m3/h)
Kuchnia
NW6 | gtéwna
1 1.9 okap 1 - 2300 2700
2 1.9 okap 2 2700 3000
3 1.9 okap 3 - 5500 6000
4 1.9 okap 4 4700 5200
5 1.37 okap 5 6500 7200
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tacznie 21700 24100
Z jednoczesnoscia 70% 15190 16870

6 nawiewnik na kuchnie¢ - 1700
tacznie 16890 16870

Uktad NW3
- pomieszczenia zmywalni i przyjecia termosow

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z centralg wentylacyjng podwieszang z
odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika przeciwpragdowego z nagrzewnicq elektryczna, filtrami oraz
wentylatorami i automatyka. Centrala obstugiwata bedzie zmywalni¢ termoséw oraz pomieszczenie
przyjecia termosdéw. Lokalizacje centrali przewidziano w wentylatorni w piwnicy.

Nawiew i wywiew powietrza przewidziano poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami,
montowane w zabudowach g-ki. Nawiew w oparciu o krotnoSci wymian zgodnie z wymaganiami
technologii.

Regulacje ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczenia przewidziano statg dzieki
przepustnicom na kanatach wentylacyjnych, na kratkach oraz regulacje na panelu centrali.

Centrala w wykonaniu wewnetrznym, kompaktowa, podwieszana strona wykonania PRAWA/LEWA.
Centrala w sktadzie:
Nawiew:
o filtr panelowy klasy M5
e wymiennik przeciwpragdowy
e nagrzewnica elektryczna typu PTC
o wentylator z silnikiem EC
Wywiew:
o filir panelowy klasy M5
e wymiennik przeciwpragdowy
o wentylator z silnikiem EC
Parametry pracy
¢ nominalna wydajnos¢ powietrza na nawiewie: 720 m3/h
e sprez dyspozycyjny na nawiewie: 200 Pa
e nominalna wydajnos¢ powietrza na wywiewie: 720 m3/h
e sprez dyspozycyjny na wywiewie: 200 Pa
o filiry powietrza kieszeniowe kl. M5; na filtrach przyjmowac koricowe spadki ci$nien,
e 0dzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym o sprawnosci min 78% (dla warunkow
obliczeniowych);
e nagrzewnica elektryczna o mocy 3 kW i temp. nawiewu 18 st.C.
e wentylatory tylozgiete z napedem bezposrednim o poborze mocy 0,2 kW (nawiew) i 0,2 kW
(wywiew),
e silniki typu AC do wspotpracy z falownikami o mocy nominalnej: nawiew 0,5 kW, wywiew 0,5 kW;
e wymiary centrali nie wieksze niz: dlugos¢ 170 cm, szeroko$¢ 100 cm, wysokos¢: 40 cm
e ciezar centrali nie wiekszy niz 150 kg
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e obudowa centrali z niepalnym materiatem izolacyjnym o wspdtczynniku k = 0,5 w/m2,K grubosci
min 30mm.

Szczegotowe wymagania dotyczace automatyki:

e Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zabudowana w centrali kompaktowej. Automatyka
zamontowania fabrycznie i okablowana. System PLUG&PLAY

e sterownik swobodnie-programowalny z WEBSERWEREM. Sterownik zabudowany w
rozdzielnicy. Na sterowniku wizualizacja pracy systemu i komunikacja poprzez protokot
MODBUS-TCP z wewnetrzng siecig Ethernet z mozliwosciq nadzoru pracy przez sie¢
zewnetrzng Internet po adresie IP. Wizualizacja pracy centrali graficzna dostepna z poziomu
urzadzenia wyposazonego w przegladarke internetowa. Dostep do systemu BMS z poziomu
urzadzenia PC kontrolowany i zabezpieczony hastem.

e pomieszczeniowwy panel sterujacy z wyswietlaczem ciektokrystalicznym

e presostaty wymiennika przeciwpradowego

e czujnik temp. powietrza zewnetrznego,

e czujniki temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego

Kanaty wykona¢ w zabudowach gk przySciennych/podstropowych oraz nad sufitami
podwieszanymi.
Czerpnia i wyrzutnia wigczone do istniejgcych na potrzeby obecnej wentylatorni.

Numer llos¢ |llosé Wydatek powietrza
Lp. |pom. Funkcja Pow. | Kubatura | oséb | wymian | centrali wentylacyjnej
NwW3 m2 m3 - n N (m3/h) | W (m3/h)
1 1.1 Zmywalnia termosow 18,78 60 - 12 720 570
2 1.12 Zwrot termoséw 4,61 14,8 - 10 150
facznie 720 720

Uklady wywiewne S1, S2, S3 dla segmentu pomieszczen szatni, fazience i palarni oraz S5 i S6 dla
WC

Zaprojektowano wentylacje wywiewng z wykorzystaniem wentylatorow tazienkowych dn100-
dn150.

Wentylator S1 w palarni przewidziano do pracy z zatacznikiem recznym z opdznieniem czasowym
z doptywem powietrza przez nawietrzak $cienny dn160 z grzatkg

Wentylator S2 w tazience przewidziano do pracy z o$wietleniem z opdznieniem czasowym z
doptywem powietrza przez stolarke z szatni

Wentylator S3 w tazience przewidziano do pracy statej w godzinach pracy obiektu z doptywem
powietrza przez stolarke z szatni

Wentylator S5, S6 w WC przewidziano do pracy z oswietleniem z op6znieniem czasowym z
doptywem powietrza przez stolarke

Rozprowadzenia kanatow w zabudowach gk.
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Wyrzut na dach istniejgcymi kanatami murowanymi.

Wentylator dn100
e Vw=50m3/h
e Dp=18Pa
e Zasilanie 230V, moc 13W

Wentylator dn125
e Vw=130m3/h
e Dp=18Pa
e Zasilanie 230V, moc 25W
e OpOznienie czasowe

Wentylator dn150
e Vw=210m3/h
e Dp=25Pa
e Zasilanie 230V, moc 35W
e OpOznienie czasowe

Uktad wywiewny S4
- pomieszczenie na odpady

Zaprojektowano wentylacje wywiewng z wykorzystaniem wentylatora tazienkowego dn125.
Wentylator przeznaczony do pracy ciggtej.

Wentylator dn125
e Vw=100m3/h
e Dp=18Pa
e Zasilanie 230V, moc 25W
e OpOznienie czasowe

2.5.2. Wytyczne materiatlowe

Zakonczenia wentylacyjne

Jako zakonczenia instalacji wentylacyjnych do nawiewu i wyciggu powietrza z pomieszczen
przyjeto kratki scienne, anemostaty oraz nawiewniki ze skrzynkami. Czerpnie i wyrzutnie przewidziano
na elewacji, na dachu oraz jako zespolone na centralach wentylacyjnych..

Urzadzenia regulacyjne

Regulacja ilosci powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczen w wentylacji ogdine;
realizowana bedzie dzieki zastosowaniu przepustnic montowanych na kratkach, regulatorow statego i
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zmiennego wydatku, przepustnic na kratkach i anemostatach i regulatoréw elektronicznych do urzadzen
(regulatory obrotow i panele sterowania).

Zabezpieczenie akustyczne

Centrale na kanatach po stronie instalacyjnej zabezpieczone zostang ttumikami akustycznymi.
Praca instalacji wentylacji nie moze powodowac przekroczenia obowigzujacych norm poziomow hatasu
w Srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym. Po wykonaniu instalacii i jej rozruchu obowigzuje wykonanie
pomiaréw poziomu hatasu i ewentualne wdrozenia dziatan naprawczych przy stwierdzeniu
nieprawidtowosci.
Rewizje

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych. Na odcinkach
bez demontowanych elementow (kratek wentylacyjnych) nalezy przewidzie¢ zastosowanie rewizji
kanatowych. Rozstaw rewizji nie powinien by¢ wiekszy niz 6m. Lokalizacja poza pomieszczeniami
produkcyjnymi zaplecza kuchennego.

Izolacja
Kanaty bedq posiadaty izolacje typu:

e izolacja 30 mm na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

e izolacja 100 mm z pfaszczem stalowym na kanale nawiewnym i wywiewnym oraz wyrzutowym
prowadzonym na dachu i elewacji

e izolacja 100mm na kanale czerpnym i wyrzutowym prowadzonym w pomieszczeniach

e izolacja p.poz na kanatach przechodzacych przez odrebne strefy p.poz

2.5.3. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych producentéw. Montaz urzadzen
wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac
wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe konieczno$¢ zastosowania
dodatkowych elementow mocujacych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podpdr urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji —-mocowac przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwigkochtonng
filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukcji.

Wszystkie kanaty wentylacji ogélnej wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubo$ci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw migdzy podporami.

Przewody i ksztattki muszg mieC powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.
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Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaC przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcii.

Przewody wentylacyjne muszg byC wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitq wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementdw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Kanaty izolowac termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o
grubosci 30 mm, izolacjg 100mm na kanale czerpnym i wyrzutowym prowadzonym w pomieszczeniach
oraz 100mm z pfaszczem stalowym na kanatach nawiewnych, wywiewnych oraz wyrzutowym
prowadzonych na zewnatrz budynku. Powierzchnie kanatoéw przed natozeniem izolacji doktadnie oczysci¢
i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegdinych odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

|Izolacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Dla umozliwienia przegladu i czyszczenia instalacji na kanatach przewidziano wykonanie rewizji zgodnie
z lokalizacjg wg rzutow.

2.6. Wezel cieptowniczy

2.6.1.Opis stanu istniejacego

W stanie obecnym w budynku zlokalizowany jest wezet cieptowniczy trzyfunkcyjny zasilajacy instalacje
grzewczg, cieptg wode uzytkowg oraz ciepto technologiczne na potrzeby central o parametrach:

e Parametry wody sieciowej: zima 130/65, lato 70/35

e Parametry wezta c.0.: Q= 750kW, Tz/Tp=85/600C, dP=60kPa
e Parametry wezta c.t.: Q= 150kW, Tz/Tp=85/600C, dP=50kPa
e Parametry wezta c.w.u.: Qmax= 300kW, Tz/Tp=85/600C

2.6.2. Opis przyjetego rozwigzania
Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie modutdw ogrzewania i cieptej wody uzytkowe.

Z uktadu ciepta technologicznego zasilone bedg centrale zewnetrzne:
o Centrala NW1 o0 mocy grzewczej 17,54kW

33



o Centrala NW2 o mocy grzewczej 72,27kW
tacznie 89,81kW x 1,1= 98,8kW przyjeto 100kW

Ze wzgledu na projektowane centrale zewnetrzne wymagane bedzie zasilenie ich glikolem.
Przyjeto glikol propylenowy 38%.

Dla zapewnienia jak najmniejszej ilosci zmian w wezle oraz biorgc pod uwage to ze wezet
przewidziany dla centrali kuchennej i centrali pralni obecnie nie obstuguje centrali pralni przewiduje sie
zmiang pracy modutu c.t. wezta do pracy bezposrednio na glikolu.

Wymagane bedzie odtgczenie modutu c.t. od uktadu uzupetienia ztadu woda sieciowg i
zastgpienie tego uktadem uzupetnienia ze zbiornika glikolu.

Nalezy zapewniC uszczelnienie przejs¢ p.poz zgodnie z klasg danej przegrody dla instalacji nowych i
istniejacych na granicy pomieszczen wydzielonych pozarowo (kottownia gazowa i wezet cieptowniczy) przy
przejSciach o $rednicy powyzej 40mm. Budynek jest w jednej strefie stad nie bedzie wydzieleni na granicy
sfref.

2.7. Instalacja pary

2.7.1.0pis stanu istniejacego

W stanie obecnym w budynku z instalacji pary zasilane sg istniejgce kotty warzelne i kociotki przechylne
0 parametrach:

- 7 szt- kotty warzelne PK-500 zuzycie pary 66kg/h, cisnienie pary 0,04MPa
- 5 szt- kociotki przechylne ZP-5 zuzycie pary 65kg/h, ci$nienie pary 0,04MPa
Instalacja rozprowadzona jest pod stropami w piwnicy i sprowadzona do zasilenia w kottowni.

2.7.2.Opis przyjetego rozwigzania

W oparciu o projekt technologii po modernizacji kuchni instalacja pary zasilic ma projektowane nowe oraz
pozostawione istniejace wyposazenie.

W kuchni projektowane jest zastosowanie:

- 5 szt istniejacych kotldw warzelnych PK500 (poz. 6.11 wg. technologii) zuzycie pary 66kg/h

- 4 kottow warzelnych o pojemnosci 475 dm3 (poz 6.12) docelowo w miejsce 5 kottow PKS00, zuzycie
pary 110kg/h z przytaczami dn20 (para) i dn15 (kondensat)

- 2 szt istniejgcych kotlow warzelnych 250 dm3 przeniesionych tymczasowo (poz 6.36) zuzycie pary ok
45 kg/h

- 3 kociotkow przechylnych potréjnych (poz 7.10) zuzycie pary 45kg/h z przytaczami dn32 (para) i dn15
(kondensat)

t aczna mozliwa praca jednoczesna:
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4x kociot 475 dm3 = 4x110kg/h= 440kg/g

2x kociot 250 dm3 = 2x45kg/h= 90kg/h

3x kociotki przechylne = 3x45kg/h= 135 kg/h

L acznie 665kg/h

Wg dokumentacji archiwalnej aktualne zasilenie instalacji pary wynosi 787kg/h wiec zasilenie instalacji
spetnia wymagania.

Istniejgca instalacja zapewnia sptyw kondensatu do istniejgcego zbiornika i prace prowadzone zgodnie z

tym opracowaniem nie zmieniajg uktadu w tym zakresie. Wymieniane odcinki nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% w kierunki zbiornika kondensatu oraz zrodta ciepta dla uktadu pary.

Przewidziano pozostawienie istniejacej instalacji pary i kondensatu w miejscach gdzie $rednice instalacji
sq odpowiednie oraz wykonanie nowej instalacji na czesci odcinkéw rozprowadzajacych oraz na
podejsciach do urzadzen zgodnie z projektowang lokalizacja.

Odcinki instalacji nie wykorzystywane nalezy zdemontowac zgodnie ze wskazaniem w czg$ci rysunkowe;.

Przewidziano przeniesienie istniejacych zdemontowanych zaworow i armatury w miejsce nowych podejs¢
do urzadzen.

Kazde podejscie do kottow musi by¢ wyposazone w;
- na zasileniu: zawdr odcinajacy
- na powrocie: zawdr odcinajacy, filtr siatkowy, odwadniacz, zawor odcinajacy.

W przypadku stwierdzenia zuzycia lub uszkodzenia ktéregos z elementow armatury nalezy je wymienic
na nowe (w porozumieniu z inwestorem). Armatury uszkodzonej nie wolno montowac w instalacji.

Do wykonania lub wymiany przewidziano:

Para:

- nowe zasilenie do P6 i P7 wraz z zaworem odcinajgcym

- wymiana zasilenia do P1, P3, P4, P5 wraz z zaworem odcinajgcym

- nowe zasilenie do P8, P9 i P10 z uwagi na zmiane lokalizacji z przeniesieniem zaworu odcinajacego
kondensat:

- nowe zasilenie do P6 i P7 wraz z armaturg

- wymiana odcinka na zasileniu z dn40 na dn65 do odejscia na P1

- wymiana odcinka na zasileniu z dn25 na dn32 do odejscia na P3 i P5

- nowe zasilenie do P8, P9 i P10 z uwagi na zmiane lokalizacji z przeniesieniem armatury

Rurociagi, armatura i préba ci$nienia

Przewody parowe i przewody kondensatu wykona¢ zgodnie z istniejacg technologia tj z rur stalowych
czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych wg PN-80/H-74219. Potaczenia z armaturg wykonac jako
kotnierzowe. Srednice przewodéw istniejacych i projektowanych podano w czesci graficznej opracowania.
Przewody mocowac do Scian lub podwieszac¢ do sufitow za pomocg systemowych typowych wspornikow
stalowych.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku przeciwnym do pary a przewody kondensatu ze
spadkiem do zbiornika.
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Przejscia instalacyjne przez przegrody wykona¢ w tulejach ostonowych wypetnionych materiatem
elastycznym natomiast przej$cia przez przegrody pozarowe zgodnie z klasa danej przegrody.

Po wykonaniu instalacji przewody pary i kondensatu podda¢ probie ci$nieniowej na cisnienie 1,2MPa.
Przed préba przewody nalezy przeptukac.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do |l stopnia czystosci i pomalowac
farba podktadowg termoodporng silikonowa oraz dwukrotnie emalig nawierzchniowg silikonowa
termoodporng (do 200stC).

Rurociggi zaizolowac otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej gr 40mm dla Srednic
do 32mm oraz grubosci rowniej Srednicy przewodu dla wiekszych srednic.

2.8. Wytyczne budowlane

e ZapewniC przejscia przez stropy i $ciany dla projektowanych instalacji

e Wykonac zabudowy gk instalacji

e Zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia kanatow wentylacji po elewacii

e Zapewni¢ mozliwo$¢ montazu urzgdzen na dachu

e Zapewni¢ zabudowe okapow do stropu z zapewnieniem mozliwosci konstrukcyjnych dla
podwieszenia zabuddw i okapow

2.9. Wytyczne elektryczne

Lp. Uklad | Urzadzenie Moc llos¢ |Zasilanie |Lokalizacja
elektryczna
1 NWA1 Centrala wentylacyjna kuchni | 2x1,35kW 1 400V Dach niski
2 NW2 | Centrala wentylacyjna okapy | 2x7,5kW 1 400V dach
3 NW3 Centrala wentylacyjna 2x0,5kW+3kw | 1 230V wentylatornia
4 ST, Wentylatory sufitowe dn150 | 35W 1 230V 1.21
S2, 3
S5
5 S6 Wentylatory sufitowe dn100 | 13W 230V 1.18,1.19,P.2
6 S3 Wentylatory sufitowe dn125 | 25W 2 230V 1.19,1.13

Zasili¢ regulator zmiennego wydatku wraz ze sterownikiem

Zasili¢ okapy (sterowanie i o$wietlenie)

Wentylatory tazienkowe S1, S3, S5, S6 do pracy z o$wietleniem i opdznieniem czasowym.
Zasili¢ zestaw uzupetnienia ztadu instalacji glikolowej w wezle cieptowniczym

Zasili¢ stacje uzdatniania wody
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2.10. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. z 2019 r. poz 1065 ze zm.).
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