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budowlane 
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PROJEKT PRZYŁĄCZA DLA ZASILANIA KUCHNI ZAKŁADOWEJ W 
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1. Podstawa opracowania 

2. Rozwiązania projektowe  

3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym  

4. Obliczenia techniczne 

5. Rysunki: 

E-1 - Projekt zagospodarowania terenu     1:500 

  

E-2 - Schemat główny zasilania      ---   

 

6. Załączniki 

1. Kopia uprawnień projektanta 

 2. Kopia zaświadczenia o przynależności do LOIIB 

3. Oświadczenie projektanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Podstawa opracowania 

-     zlecenie inwestora,  
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- obowiązujące przepisy i normy w tym Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie.  Dz. U. Nr 75 poz.  690. 

- projekt architektoniczny zagospodarowania terenu 

- inwentaryzacja do celów projektowych 

 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przyłącza dla celu zasilania nowej 

technologii kuchni w budynku kuchni i pralni na terenie Aresztu Śledczego przy ul. 

Południowej w Lublinie.  

 

3. Stan istniejący terenu 

 Teren inwestycji stanowi działka nr 15, na której znajdują się obiekty 

zamknięte Aresztu Śledczego w Lublinie. 

 

4. Istniejąca infrastruktura 

W terenie objętym inwestycją na działce występuje infrastruktura techniczna w 

postaci wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, 

wodnych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych służących do obsługi obiektu. 

 

5. Zagospodarowanie mas ziemnych usuwanych i przemieszczanych w 

związku z realizacją przedsięwzięcia 

Warstwa wierzchnia zawierająca humus zostanie odłożona na terenie 

inwestycji do ponownego rozłożenia na zagospodarowanym terenie przez firmę 

wykonującą prace ziemne posiadającą uprawnienia do zagospodarowania mas 

ziemnych i utylizacji odpadów. Prace ziemne nie wymagają wywozu nadmiaru 

urobku po za obszar realizacji robót. 

 

6. Bilans powierzchni 
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Z uwagi na charakter zamierzenia inwestycyjnego w obrębie prac nie ulega 

zmianie obecny bilans terenu, nie ulega zmianie układ zieleńców, ciągów pieszych 

oraz ulic. 

7. Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Obecne i przyszłe zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia. Projektowana inwestycja nie wpłynie na zmianę 

stanu środowiska ani nie pogorszy warunków higieny i zdrowia. 

8.  Rozwiązania projektowe 

Przyłącze 

Projektuje się przyłącze o mocy przyłączeniowej 257kW, wyprowadzone z pola 

rezerwowego sekcji pierwszej rozdzielnicy NN stacji transformatorowej. Pole 

wyposażone w wyłącznik mocy 630A z nastawą Ir=400A i zakończone w złączu 

ZK-PWP przy zewnętrznej ścianie budynku pralni i kuchni.  

Schemat zasilania pokazany jest na rys. E-2. 

Schemat złącza oraz sposób zabudowy aparatów pokazany jest w projekcie 

przebudowy budynku kuchni i pralni. Zasilanie złącza wykonać kablem ziemnym 

2xYAKXS 4x240mm2 z pola rezerwowego. Wyłącznik kompaktowy 630A z 

nastawą Ir=400A stanowi zabezpieczenie projektowanego obwodu przed skutkami 

zwarć i przeciążeń. Kabel prowadzić na głębokości 0,7m bezpośrednio w gruncie.  

Przejścia przez drogi i place utwardzone wykonać w rurze osłonowej DVR160. 

Końce przepustu zabezpieczyć przed zamulaniem poprzez montaż kształtek 

termokurczliwych typu end cap 160. 

Wejście kabla do stacji wykonać w przepuście fundamentu stacji i następnie 

uszczelnić poprzez montaż przepustu szczelnego typu PKL125-1/54. 

Kabel oznaczyć opaskami kablowymi nie rzadziej jak 10m oraz przy obu końcach 

przepustów. Kabel w złączu oraz rozdzielni NN zarobić poprzez założenie 

czteropalczatek termokurczliwych AK4. 

Przy wszystkich skrzyżowaniach projektowanej linii kablowej z innymi sieciami 

uzbrojenia podziemnego należy stosować rury osłonowe. 
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TABELA MONTAŻOWA PRZYŁĄCZA 
PRZYŁĄCZE KABLOWE nn 
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10.   Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 Sieć wewnętrzna pracuje w układzie TN. Jako ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim zastosowano izolację ochronną. Jako środek ochrony przed 

dotykiem pośrednim zaprojektowano samoczynne wyłączenie w czasie do 5s 

realizowane przez wyłącznik kompaktowy Ir=400A w stacji transformatorowej).  

Utworzenie przewodu PE następuje w złączu ZK-PWP odbiorcy (instalacja 

odbiorcza wg. odrębnego opracowania).   

Przewód neutralny N w projektowanych obwodach pełni rolę przewodu 

roboczego i nie wolno go łączyć z zaciskami ochronnymi aparatów i urządzeń 

elektrycznych. 

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest uzyskanie 

pozytywnych wyników pomiarów oceniających skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. 

 

 

 

 

 

11.  Obliczenia techniczne 
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Dobór przewodów i kabli  
Kryteria doboru przewodów 

Ze względu na obciążalność: 𝑰𝒔 ≤ 𝑰𝑩 ≤ 𝑰𝒅𝒅 oraz 𝑰𝒘 ≤ 𝟏, 𝟒𝟓𝑰𝒅𝒅 

gdzie: 

IB- prąd znamionowy zabezpieczenia 

Idd – dopuszczalne długotrwałe obciążenie przewodu  

IW – prąd powodujący zadziałanie zabezpieczenia 

Kabel 2x YAKXS 4x240mm2 ułożony w ziemi w rurze osłonowej - sposób D1 

wg. PN-IEC 60364+5+523 

Kabel jest zabezpieczony przez wyłącznik kompaktowy 400A o Iw=580A w RGNN 

w stacji transformatorowej. 

Obciążalność prądowa długotrwała dla rezystywności cieplnej 2,5K m/W i 

temperatury 20oC wynosi Idd=272*2*0,85= 462,4A  

Przyjmuję Is=0,9IB=360A 𝟑𝟔𝟎 < 𝟒𝟎𝟎 < 𝟒𝟔𝟐, 𝟒 oraz 𝟓𝟖𝟎 < 𝟏, 𝟒𝟓 ⋅ 𝟒𝟔𝟐, 𝟒 - obydwa kryteria spełnione 

Kabel zabezpieczony prawidłowo. 
 

Spadki napięcia  

Ps =257kW,  =35
m

mm 2
, U = 400V, l=154m,  s=480mm2 

𝛥𝑈% = 100⋅𝑃𝑠⋅𝑙
⋅𝑠⋅𝑈2    

𝛥𝑈% = 100⋅257000⋅15435⋅480⋅4002 = 1,472%  
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SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA

L1, L2, L3     400/230V, 50 Hz

Rozdzielnica nN w stacji transformatorowej sekcja 1
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Dostawa i montaż złącz ZK-PWP w zakresie projektu przebudowy instalacji budynku pralni i kuchni
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-98S-BH9-MB1 *

Pan Adam Radosław Suchecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0190/18
adres zamieszkania   
jest członkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 15:00:49 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Joanna Gieroba
Date: 2023-08-18 15:00:49
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Lublin



Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Pan Rados³aw Suchecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1318/01

adres zamieszkania ¯uliñskiego 13, 20-707 Lublin

jest cz³onkiem Lubelskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodnicz¹cy Rady Lubelskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

LUB-R45-HL5-RG9 *
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